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Opinia geotechniczna — Gnojenko, dz. ew. 120 obreb 0005

1. Wstep
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie sporzgdzono na zlecenie: ROAD System Ustugi inzynierii drogowej
Barttomiej Bandurski, Tuczki 31, 13-220 Rybno.

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw wodno — gruntowych panujgcych
wzdtuz drogi wewnetrznej w miejscowosci Gnojenko, dz. ew. 120 obreb 0005.

Opracowanie wykonano zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012. poz.463).

Rozpoznanie podtoza przeprowadzono z doktadnoscia wymagang dla pierwszej
kategorii geotechnicznej.

1.2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materiaty

= Mapa sytuacyjna terenu.

Informacje przekazane przez Zleceniodawce.

Wyniki badan terenowych.

PN-EN 1997-1:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego.

= Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2014 poz. 613)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333.).

= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012. poz.463).

= Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

= Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000, Panstwowy Instytut Geologiczny.

=
=
=
=

2. Charakterystyka badaneqo terenu

Teren bedgcy przedmiotem niniejszej opinii potozony jest w woj. warminsko -
mazurskim, powiecie dziatdowskim, gm. Dziatdowo. Badania prowadzono wzdtuz drogi
wewnetrznej w miejscowosci Gnojenko, dz. ew. 120 obreb 0005 na odcinku dtugosci ok.
760 m. Droga ta o nawierzchni gruntowej przebiega przez tereny rolnicze, czesciowo
zabudowane. Pod ziemig znajdujg sie sieci: wodociggowa i telekomunikacyjna.

Lokalizacje terenu przedstawiono na zat. nr 1.

Na opisanym terenie projektuje sie przebudowe ww. drogi.

3. Badania terenowe

Dla potrzeb niniejszego opracowania na terenie opisanym powyzej wykonano 4
otwory badawcze o gtebokosci 2.50 metra. Wykonano fgcznie 10 metréw otworow
badawczych.

Plan rozmieszczenia punktéw badawczych przedstawiono na zat. nr 2.
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Opinia geotechniczna — Gnojenko, dz. ew. 120 obreb 0005

Lokalizacje i niwelacje punktéw wykonano metodg geodezyjnych, linearnych
domiarow prostokatnych, na podstawie istniejgcych szczegotow terenowych.

W czasie wiercenia prowadzono stale analize makroskopowg, w ramach ktorej
okreslono rodzaj, wilgotnosc i barwe gruntu. Stan gruntow piaszczystych pomierzono
przy uzyciu sondy lekkiej DPL (zat. 4). Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano
poprzez wypetnienie urobkiem z zachowaniem pierwotnego profilu.

Wyniki rozpoznania gruntéw przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych
zat. nr 3.

4. Budowa geologiczna

Teren bedacy przedmiotem niniejszej dokumentacji, potozony jest (wg
J.Kondrackiego) w podprowincji Niziny Srodkowopolskie w makroregionie Nizina
Potnocnomazowiecka, mezoregionie Wzniesienia Mtawskie. Wzgorza Mitawskie
stanowig zespdt pagorkow kemowych i morenowych lezgcych pomiedzy miastami
Mitawa i Przasnysz. Wysokos¢ pagorkow lokalnie dochodzi do 200 m. Geneze ich
nalezy wigza¢ z maksymalnym zasiegiem stadialu gornego zlodowacenia Warty.
Wzgorza Mtawskie graniczg od zachodu z Réwning Urszulewska.

Teren, na ktorym prowadzono rozpoznanie, znajduje sie, wg Szczegotowej Mapy
Geologicznej Polski, arkusz Dziatdowo w skali 1 : 50 000, czesciowo na réwninie
sandrowej, czesciowo w obrebie ozu. Wystepujg tu piaski i zwiry wodnolodowcowe
oraz piaski i zwiry ozow, stadiatu gornego zlodowacenia Warty.

4.1. Warunki gruntowe

Nawierzchnia drogi o grubosci 50 cm zbudowana jest ze zwirdw i piaskow
préchnicznych. Ponizej wystepujg zwiry, piaski drobne, $rednie i grube, $rednio
zageszczone o uogolnionym stopniu zageszczenia [0=0.50.

4.2. Warunki wodne

Wody gruntowej do gtebokosci 2.50 m ppt. nie nawiercono.

5. Parametry geotechniczne

Wartosci parametréw geotechnicznych podano dla nastepujgcych rodzajow gruntow
rodzimych i ich standw:
=  piasek drobny, srednio zageszczony Ip=0.50 (Pd), mato wilgotny;
=  piasek $redni, gruby, srednio zageszczony I1b=0.50 (Ps, Pr), mato wilgotny;
= 2wir, $rednio zageszczony Ip=0.50 (Z), mato wilgotny.

Parametry geotechniczne podane zostaty w tabeli nr 1.

Pracownia GEOART Joanna Sawicka
ul. Harcerska 16/28, 05-820 Piastow, tel. 607 164 973



Opinia geotechniczna — Gnojenko, dz. ew. 120 obreb 0005

Parametry geotechniczne Tabelanr 1
Stan gruntu Gestosé | Kat tarcia | Spéjnosé Modut
Symbol | stopien | stopien |objetosciowa| wew. ) $cisliwosci | odksztatcenia
gruntu |zageszcz.| plast. p" éu" Cu Mo Eo
I I glcm? stopnie kPa [MPa] [MPa]
Pd 1.65 30 61 46
Ps, Pr 0.50 - 1.70 33 0 94 79
V4 1.75 38 152 137

6. Wnioski i zalecenia

6.1. Nawierzchnia drogi o grubosci 50 cm zbudowana jest ze zwirow i piaskow
prochnicznych.

6.2. Od gtebokosci 0.50 m ppt. wystepujg grunty nosne - srednio zageszczone zwiry,
piaski drobne, srednie i grube o stopniu zageszczenia |p=0.50.

6.3. Wody gruntowej do gtebokosci 2.50 m ppt. nie nawiercono.

6.4. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie warunki wodne nalezy uznac za dobre.

6.5. Przy zatozeniu dobrych warunkéw wodnych, grunty wystepujgce w podtozu nalezy
zaliczy¢ do grupy G1 — grunty niewysadzinowe, zwiry i piaski drobno- , Srednio- i
gruboziarniste.

6.6. Warto$ci parametréw geotechnicznych dla gruntow rodzimych podane zostaty w
punkcie 5 niniejszego opracowania.

6.7. Nalezy zleci¢ nadzér geotechniczny w czasie wykonywania prac ziemnych.
6.8. Gtebokos$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie Polski wynosi 1.00 m ppt.

6.9. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej. W terenie panujg proste warunki wodno — gruntowe.

mgr Joanna Sawicka

LAYA) K 4y
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LOKALIZACJA TERENU BADAN

skala 1 : 25 000 Zat. 1

Gnojenko, dz. ew. 120 obreb 0005
gm. Dziatdowo, pow. dzialdowski
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MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1: 2000

Gnojenko, dz. ew. 120 obreb 0005
gm. Dziatdowo, pow. dzialdowski

Zat. 2
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MAPA DOKUMENTACYJNA

skala 1: 500
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Gnojenko, dz. ew. 120 obreb 0005
gm. Dziatdowo, pow. dzialdowski
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Objasnienia: MAPA DOKUMENTACYJNA
.1 - lokalizacja i skala 1: 500 Zat. 2.2
E;g;\’\\llvocrzuego Gnojenko, dz. ew. 120 obreb 0005
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Pracownia Geoart Joanna Sawicka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ul. Harcerska 16/28, 05-820 Piastow

Profil numer 1

Zal.n

r: 3.1

Rejon: dz.ew.120 obreb 0005
Miejscowos¢: Gnojenko
Gmina: Dziatldowo

Zleceniodawca: ROAD System Barttomiej Bandurski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 153.40 m n.p.m.

Powiat: dziatdowski Skala 1: 50
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Profil numer 2 Rzedna: 152.40 m n.p.m.
?)}/\/\ nasyp budowlany ( zwir z piaskiem
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zah.r: 3.2

Rejon: dz.ew.120 obreb 0005 Zleceniodawca: ROAD System Barttomiej Bandurski

Miejscowos¢: Gnojenko
Gmina: Dziatldowo

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 153.10 m n.p.m.

Powiat: dziatdowski Skala 1: 50
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Profil numer 4 Rzedna: 147.70 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 4

DPL

Profil numer 2

Rejon: dz.ew.120 obreb 0005
Miejscowos¢: Gnojenko
Gmina: Dziatldowo

Zleceniodawca: ROAD System Barttomiej Bandurski

System sondowania: Recznie

Rzedna: 152.40 m n.p.m.

Powiat: dziatdowski Skala 1: 50
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wody § s . -
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OZNACZENIA SYMBOLI UZYTYCH ]
NA PRZEKROJACH | KARTACH OTWOROW

nN

H
Nm
T
Gy

KW
KR
KO
z
Po
Pr
Ps
Pd
Pr

Pg
Ilp
II
Gp
G
Gr
Gpz
Gz
Grz
Ip

I

In

nasyp niebudowlany

humus
namut
torf

grunty organiczne

gytia
zwietrzelina
rumosz
otoczaki
ZWir

pospétka

gruboziarniste kamieniste

piasek gruby
piasek sredni

piasek drobny

drobnoziarniste
niespoiste

piasek pylasty |

piasek gliniasty |
pyt piaszczysty
pyt

dlina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta
zwiezta

glina zwiezta

glina pylasta
zwiezta

it piaszczysty
it

drobnoziarniste spoiste

it pylasty

grunty organiczne

grunty zastoiskowe

grunty morenowe

fluwioglacjalne

nr otworu/rodzaj sondowania

1/CPT/DPL
122.10 rzedna terenu

CPT sonda statyczna CPT
CPTU sonda statyczna CPTU

DP

o¥4

«* 3

L sonda dynamiczna lekka

NACZENIE WODY

swobodne zwierciadto
wody gruntowej

ustabilizowany poziom
wody gruntowej

nawiercony poziom
wody gruntowej

l? sgczenie

__ poziom zwierciadta
wod gruntowych

nw nawodniony
w  wilgotny
mw mato wilgotny

ZNAKI DODATKOWE

grunty antropogeniczne

grunty jeziorne (pliocenskie)

grunty rzeczne, eoliczne,

+ domieszki

/I przewarstwienia
/' na pograniczu
g gruz

dr drewno

zl zuzel

k  kamienie

0  odpady

STAN GRUNTU

In luz ny

szg srednio zageszczony
zg  zageszczony

bzg bardzo zageszczony
zZw  zwarty

pzw poétzwarty

tpl  twardoplastyczny

pl plastyczny

mpl  miekkoplastyczny

pt plynny

grunty spoiste

grunty niespoiste




