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1 CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego 

1.1.1 Charakterystyka ogólna 

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę jezdni, zjazdów, poboczy i poprawę systemu odwodnienia drogi. Drogę 
projektuje się w śladzie istniejącej drogi w granicach pasa drogowego. Przebudowa drogi ma zapewnić poprawę warunków 
ruchu drogowego, poprawę komfortu poruszania się mieszkańców oraz obniżenie poziomu hałasu i zapylenia. 

W ramach przebudowy obiektu budowlanego projektuje się: 

A. Roboty drogowe: 

- przebudowa jednojezdniowej drogi do szerokości 3,00-3,50m i o nawierzchni asfaltowej na długości 763 m, droga 
wewnętrzna, 

- budowę poboczy z kruszywa łamanego szerokości 0,75m, 

- przebudowę istniejących i budowę nowych zjazdów o nawierzchni asfaltowej na posesje/nieruchomości w ciągu ulic, 

B. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz elementów organizacji ruchu: 

- wykonanie oznakowania pionowego, 

C. Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej: 

- regulacja istniejącej infrastruktury i armatury uzbrojenia terenu, 

D. Rozbiórki: 

- elementów dróg i ulic. 

Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.1.2 Roboty przygotowawcze - wycinki, zabezpieczenia istniejącej zieleni, roboty rozbiórkowe i  ziemne 

Należy rozebrać lub poddać regulacji wysokościowej istniejące nawierzchnie i elementy dróg ulic, a także zdemontować lub 
przestawić istniejące oznakowanie. 
Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach przebudowy polegać będzie na: 
- zdjęciu warstwy humusu o zmiennej grubości w miejscach wykonywanych robót, 

- wykonaniu zasadniczych robót ziemnych – wykopów i nasypów, 

- wykonaniu wzmocnień podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia konstrukcji nawierzchni, 

- plantowaniu poboczy, skarp, 

Stosowane grunty powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. Niwelacje terenu i pasy zieleni należy formować 

ze spadkami zapewniającymi prawidłowe odwodnienie, wspomagając się rzędnymi podanymi w dokumentacji. 

1.1.3 Jezdnia 

W ciągu odcinka zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,00-3,50m. Przyjęto pochylenie 
poprzeczne jednostronne 2 %, skrajnie pionową 4,50m oraz skrajnię poziomą 0,50 m.  
Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szerokości, pochylenia, konstrukcje i materiały budowlane zastosowane do 
ukształtowania poszczególnych elementów projektowanych oraz pozostałych elementów.  

Szczegółową lokalizację, geometrię i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3 

Konstrukcja nr 1 

Jezdnia drogi [KR2] 

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S     4cm 

2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W     5cm 

3. warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm    

 z kruszywa C50/30        22cm 

         suma 31cm 

 podłoże gruntowe 

1.1.4 Zjazdy, wyjazdy, wjazdy 

Dla zapewnienia obsługi przyległego terenu, na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano zjazdy. Zjazdy  
zaprojektowano z nawierzchni z betonu asfaltowego. Rodzaj konstrukcji poszczególnych zjazdów został przyjęty 
z  dostosowaniem do istniejących nawierzchni, rodzaju pojazdów poruszających się po nich oraz istniejącego 
zagospodarowania terenu. Rodzaj nawierzchni należy przyjmować zgodnie z  planem sytuacyjnym.  

Szczegółową lokalizację, geometrię i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3.  
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Tab. 1 Zestawienie zjazdów w ciągu drogi 

L.p. Km projektowany Strona 
Warstwa ścieralna 

zjazdu 
Przeznaczenie  

Zagospodarowanie 
nieruchomości 

gruntowej 

1 0+115 L Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

2 0+189 P Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

3 0+200 L Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

4 0+214 L Beton asfaltowy zjazd zwykły droga wewnętrzna 

5 0+225 L Beton asfaltowy zjazd zwykły gospodarstwo 

6 0+242 P Beton asfaltowy zjazd zwykły gospodarstwo 

7 0+277 L Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

8 0+277 P Beton asfaltowy zjazd zwykły gospodarstwo 

9 0+306 P Beton asfaltowy zjazd zwykły droga wewnętrzna 

10 0+315 L Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

11 0+388 P Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

12 0+424 P Beton asfaltowy zjazd zwykły gospodarstwo 

13 0+429 L Beton asfaltowy zjazd zwykły gospodarstwo 

14 0+442 P Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

15 0+491 P Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

16 0+543 L Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

17 0+566 P Beton asfaltowy zjazd zwykły gospodarstwo 

18 0+577 L Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

19 0+592 P Beton asfaltowy zjazd zwykły gospodarstwo 

20 0+593 L Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

21 0+616 L Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

22 0+616 P Beton asfaltowy zjazd zwykły gospodarstwo 

23 0+636 P Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

24 0+652 L Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

25 0+659 P Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

26 0+665 L Beton asfaltowy zjazd zwykły pole/łąka 

27 0+741 L Beton asfaltowy zjazd zwykły droga wewnętrzna 

28 0+761 L Beton asfaltowy zjazd zwykły gospodarstwo 

 

Parametry techniczne projektowanych zjazdów: 

- Szerokość jezdni -zgodnie z PZT 

- - Skosy min. 1.5:1.5  

- Pochylenie podłużne na długości nie mniejszej niż 5,0 m od krawędzi korony drogi pochylenie podłużne nie większe niż 5%, 
a na dalszym odcinku – nie większe niż 15 %. 

Konstrukcja K2 

Zjazdy zwykłe w granicach pasa drogowego [KR 1] 

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S     4cm 

2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W     5cm 
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3. warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm    

 z kruszywa C50/30        22cm 

         suma 31cm 

 podłoże gruntowe 

1.1.5 Pobocza z kruszywa 

W ciągu drogi zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszyw 0/31,5mm C50/30 o szerokości 0,75m. Przyjęto pochylenie 
poprzeczne na poboczach 8%. Zaprojektowano odcinki zapewniające zachowanie porządku w ruchu drogowym oraz ciągłość 
przyjętych rozwiązań projektowych. 

Szczegółową lokalizację, geometrię i rodzaj konstrukcji poboczy przedstawiono na rys. 2. i rys. 3 

Konstrukcja K3 

Pobocza  

1. warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 m z kruszywa C50/30   10cm 

         suma 10cm  

 podłoże gruntowe G1 /nasyp G1 

1.1.6 Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża dla kategorii ruchem 

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni określono na podstawie: 

▪ wykonanych badań podłoża gruntowego 

▪ Katalogu typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych 2014 

▪ WRD-63 KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI WYBRANYCH ELEMENTÓW DRÓG. 

Tab. 2 Zestawienie konstrukcji 

Lp. Od km Do km 

Grupa 

nośności 

podłoża 

Jezdnia Zjazdy 
Pobocza 

umocnione 

1 2 3 4 5 6 6 

1 0+000 0+237 G1 K1 K2 K3 

 

Warstwy górne dla jezdni, zjazdów należy układać na podłożu o module E2 ≥ 80 MPa. 

Nasypy niebudowlane (nN), grunty organiczne i torfy należy wymienić na głębokość ich zalegania na grunt mineralny, 
niespoisty. Istniejące podłoże oraz wykonaną warstwę nasypu po wymianie dogęścić do wartości wskaźnika zagęszczenia 
zgodnie z wymaganiami PN-S-02205. W przypadku stwierdzenia, że określona w czasie robót grupa nośności podłoża 
gruntowego jest gorsza od przyjętej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża to należy 
wykonać roboty z uwzględnieniem niższej nośności podłoża gruntowego nawierzchni. 

1.1.7 Zieleń 

Miejsce wolne od zabudowy ciągami komunikacyjnymi zostaną wykorzystane jako strefa biologicznie czynną. 

1.2 Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 

1.2.1 Ocena technicznych własności podłoża gruntowego 

Dla potrzeb niniejszego opracowania na terenie opisanym powyżej wykonano 4 otwory badawcze o głębokości 2.50 metra.  

Budowa geologiczna 

Teren będący przedmiotem niniejszej dokumentacji, położony jest (wg J.Kondrackiego) w podprowincji Niziny 
Środkowopolskie w makroregionie Nizina Północnomazowiecka, mezoregionie Wzniesienia Mławskie. Wzgórza Mławskie 
stanowią zespół pagórków kemowych i morenowych leżących pomiędzy miastami Mława i Przasnysz. Wysokość pagórków 
lokalnie dochodzi do 200 m. Genezę ich należy wiązać z maksymalnym zasięgiem stadiału górnego zlodowacenia Warty. 
Wzgórza Mławskie graniczą od zachodu z Równiną Urszulewską. 

Teren, na którym prowadzono rozpoznanie, znajduje się, wg Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Działdowo w 
skali 1 : 50 000, częściowo na równinie sandrowej, częściowo w obrębie ozu. Występują tu piaski i żwiry wodnolodowcowe 
oraz piaski i żwiry ozów, stadiału górnego zlodowacenia Warty. 

Warunki gruntowo-wodne 

Nawierzchnia drogi o grubości 50 cm zbudowana jest ze żwirów i piasków próchnicznych. Poniżej występują żwiry, piaski 
drobne, średnie i grube, średnio zagęszczone o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0.50. 
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Wartości parametrów geotechnicznych podano dla następujących rodzajów gruntów rodzimych i ich stanów: 

- piasek drobny, średnio zagęszczony ID=0.50 (Pd), mało wilgotny; 

- piasek średni, gruby, średnio zagęszczony ID=0.50 (Ps, Pr), mało wilgotny; 

- żwir, średnio zagęszczony ID=0.50 (Ż), mało wilgotny. 

Parametry geotechniczne podane zostały w tabeli nr 1. 

 

1.2.2 Opis warunków wodnych 

Wody gruntowej do głębokości 2.50 m ppt. nie nawiercono. 

1.2.3 Wnioski na podstawie opinii geotechnicznej 

1. Nawierzchnia drogi o grubości 50 cm zbudowana jest ze żwirów i piasków próchnicznych. 
2. Od głębokości 0.50 m ppt. występują grunty nośne - średnio zagęszczone żwiry, piaski drobne, średnie i grube o stopniu 
zagęszczenia ID=0.50. 
3. Wody gruntowej do głębokości 2.50 m ppt. nie nawiercono. 
5. Zaobserwowany charakter warunków wodnych dotyczy okresu wykonywania badań i w różnych porach roku może się 
zmieniać, szczególnie w porach intensywniejszych opadów itp. Przy projektowaniu należy brać pod uwagę wyższy poziom 
wód gruntowych.  
6. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t. 

1.2.4 Określenie grup nośności podłoża  

Grupy nośności podłoża określono na podstawie wykonanych badań podłoża gruntowego i Katalogu typowych konstrukcji 
podatnych i półsztywnych 2014. 

Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t. 

Warunki gruntowe określa się jako proste. 

Na podstawie opinii geotechnicznej określono grupę nośności podłoża gruntowego zgodnie z tablicą 2. 

Tab. 3 Określenie grupy nośności podłoża gruntowego 

Nr drogi/ nazwa ulicy od km do km Grupa 
nośności 

1 2 3 4 

DG Gnojenko 0+000 0+763 G1 

1.2.5 Kategoria geotechniczna 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo – 
wodne są proste. 

1.3 Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Nie dotyczy. 

1.4 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych 

Nie dotyczy. 

1.5 Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego 
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi  

Nie dotyczy. 
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1.6 Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujące 
wzdłuż trasy obiektu. 

1.6.1 Przebieg drogi w planie - geometria pozioma 

Projekt nawiązuje w sposób bezpośredni do otaczającego terenu pod względem sytuacyjnym jak również wysokościowym. 
Rozwiązania geometryczne sieci drogowej oraz pozostałych urządzeń dopasowane są do istniejącego zagospodarowania, 
posesji sąsiadujących z pasem drogowym. 

Trasa w planie składa się z odcinków prostych i łuków poziomych. Drogę projektuje się w przekroju szlakowym. Przekrój 
poprzeczny korony poszczególnej drogi zostanie utworzony ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2%. Na łukach 
zastosowano przechyłki zgodnie z normatywem. Łączna długość projektowanego zamierzenia wynosi około 0,76 km. 
Parametry jezdni: 
- szerokości 3,50 m (km od 0+000 do km 0+520) wraz z skrzyżowaniami z drogami krzyżującymi się, 
- szerokości 3,00 m (km od 0+520 do km 0+763) wraz z skrzyżowaniami z drogami krzyżującymi się (UWAGA – w km ok 
0+550-0+580 zastosowano zwężenie do 2,50m z dostosowaniem do szerokości działki). 
Jest to droga wewnętrzna przelotowa. W wyniku zamierzenia inwestycyjnego droga gminna nie zmienia dotychczasowego 
przebiegu. Drogę projektuje się w przekroju szlakowym. Przekrój poprzeczny korony drogi zostanie utworzony ze spadkiem 
poprzecznym jednostronnym 2%, pobocza będą utworzone ze spadkiem jednostronnym 8%. 

1.6.2 Przebieg drogi w profilu – geometria pionowa 

Drogę w przekroju podłużnym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejących warunków gruntowych, istniejącego 
zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizować roboty ziemne na całej długości projektowanej budowy drogi. 
Zaprojektowane normatywne spadki podłużne oraz poprzeczne zapewnią sprawny spływ wód z jezdni. 

1.7 Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających  użytkowanie 
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń budowlanych. 

1.7.1 Odwodnienie 

W związku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbędne jest wykonanie prawidłowego odwodnienia projektowanych 
dróg wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi będą odprowadzane powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych 
i poprzecznych w granicach pasa drogowego. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wpłyną na 
pogorszenie dotychczasowego stanu środowiska.  

1.7.2 Inne sieci uzbrojenia terenu 

W ramach projektu nie przewiduje się opracowań branżowych w zakresie sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.  

Kanał technologiczny 

W zakresie kanału technologicznego wg. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645 z 
późn. zm.): 

„ …Art. 39. 6. Zarządca drogi jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy i 
przebudowy dróg publicznych” 

W związku z faktem, że istniejąca i projektowana droga ma status drogi wewnętrznej ww. obwiązek wynikający z ustawy o 
drogach publicznych nie zachodzi. 

1.7.3 Stała organizacja ruchu, urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Na etapie końcowym realizacji inwestycji wykonawca robót dokona oznakowania projektowanego odcinka zgodnie 
z  zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Przewiduje się wykonanie odpowiedniego oznakowania pionowego, 
określającego zasady ruchu na projektowanym odcinku drogi. 

1.7.4 Czasowa organizacja ruchu 

Na czas realizacji inwestycji wykonawca robót opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu i przedstawi go do uzgodnienia 

w oddzielnym opracowaniu. 

1.7.5 Ogrodzenia nieruchomości 

W ramach projektu nie przewiduje się rozbiórki, budowy, przesunięć istniejących ogrodzeń działek sąsiadujących. W ramach 

projektu przy budowie zjazdów, dojść do furtek należy dowiązać się do istniejących elementów. 

1.7.6 Ochrona punktów osnowy geodezyjnej 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót , dotyczy 
to szczególnie punktów Państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku uszkodzenia bądź jakiegokolwiek naruszenia w/w 
punktów , Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym odpowiednie służby oraz na swój koszt odtworzyć 
punkt po uzgodnieniu. 

1.7.7 Inne wymagania – uwagi końcowe 

Podczas wykonywania robót ziemnych szczególną uwagę należy zwrócić na istniejące uzbrojenie podziemne. W  pobliżu 
urządzeń podziemnych roboty wykonywać ręcznie. Szczegółową lokalizację uzbrojenia, pokazaną na mapie geodezyjnej 
Wykonawca winien ustalić za pomocą przekopów próbnych. 
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Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującym prawem budowlanym, polskimi 
normami, przepisami i warunkami technicznymi wykonania odbioru, aktualną sztuką i wiedzą techniczną, pod stałym nadzorem 
technicznym z zachowaniem przepisów BHP i p. poż.. Projektowane uzbrojenie należy układać wg projektów branżowych 
i  zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach. 

Ze względu na lokalizację budynków znajdujących się obecnie bardzo blisko krawędzi jezdni Wykonawca robót musi zachować 
szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia robót, tak żeby nie uszkodzić tych budynków. 

Wykonawca musi wykonać ocenę stanu istniejącego budynków przed budową. Wszelkie prace w rejonie budynków 
zlokalizowanych blisko drogi należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Zagęszczenie gruntu oraz warstw podbudowy 
w  rejonie w/w obiektów należy wykonywać przy użyciu lekkich płyt wibracyjnych, bez użycia ciężkiego sprzętu. Roboty ziemne 
wykonywać w taki sposób, aby nie naruszyć fundamentów budynków. 

Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie budowy drogi należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

1.8 Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami 
pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, 
z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń 

Nie dotyczy. 

1.9 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową 

Nie dotyczy. 

1.10 Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Nie dotyczy. 

1.11 Charakterystyka energetyczna budynku 

Nie dotyczy. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O SPORZĄDZENIU PROJEKTU 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ 

 

Oświadczam: 

zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zmianami) o sporządzeniu 

projektu technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz 

rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego obiektu pn: 

NAZWA PROJEKTU BUDOWLANEGO I 
NAZWA I INWESTYCJI 

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 120 w  miejscowości Gnojenko, gmina 
Działdowo. 

DATA SPORZĄDZENIA 18.06.2024 

INWESTOR Gmina Działdowo, 13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10 

 

Osoby opracowujące projekt zgodnie z art 20 ust. 1 pkt a Prawo Budowlane 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO  

NR UPRAWNIEŃ 

PODPIS 

Projektant branży drogowej mgr inż. Bartłomiej Bandurski  

upr. bud. nr: WAM/0035/PBD/21 

Projektant sprawdzający branży drogowej mgr inż. Daniel Czyż  

upr. bud. nr:PDL/0047/PWBD/22 

 

Tuczki, 18.06.2024r. 
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM UPRAWNIEŃ 
BUDOWLANYCH WRAZ Z KOPIAMI ZAŚWIADCZEŃ WYDANYMI 
PRZEZ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

2.1 Profil podłużny  1:100/1000 Rys. 4 

2.2 Przekroje poprzeczne 1:100  Rys. 5.1-5.2 

 



źródło:https://mapy.geoportal.gov.pl

Plan orientacyjny
skala 1:25 000

lokalizacja zamierzenia

GNOJENKO

Nr rysunku:Skala:Data:Studium:

Projekt budowlany 1:25 000 1

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:
Projektant:

inżynieryjna drogowa

Tytuł rysunku:

Plan orientacyjny

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania:

Inwestor / Zamawiający:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

mgr inż. Bartłomiej Bandurski WAM/0035/PBD/21

ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno

18.06.2024

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 120 w  miejscowości Gnojenko, gmina
Działdowo.



0+000

0+
763

PŁK: 0+204.39

BC: R=35.000 L=22.481

PŁK: 0+061.38
BC: R=500.000 L=10.650

PŁ
K:

 0+
42

9.1
7

BC
: R

=5
00

.00
0 L

=1
9.9

82

PŁ
K:

 0+
55

5.5
6

BC
: R

=3
0.0

00
 L=

3.3
41

PŁ
K:

 0+
65

3.5
1

BC
: R

=3
0.0

00
 L=

6.0
99

PŁ
K: 

0+
68

5.3
2

BC
: R

=1
00

.00
0 L

=1
7.2

00

PŁ
K:

 0+
56

9.0
9

BC
: R

=5
0.0

00
 L=

4.6
11

KŁ
K:

 0+
22

6.8
7

LB
: L

=2
02

.30
1 D

IR
=N

53
° 0

8' 
24

.86
"W

KŁK: 0+072.03
LB: L=132.355 DIR=N89° 56' 29.66"W

KŁ
K:

 0+
44

9.1
5

LB
: L

=6
4.8

54
 D

IR
=N

55
° 2

5' 
47

.94
"W

KŁ
K:

 0+
55

8.9
1

LB
: L

=1
0.1

87
 D

IR
=N

48
° 3

8' 
50

.44
"W

KŁ
K: 

0+
65

9.6
1

LB
: L

=2
5.7

11
 D

IR
=N

31
° 4

3' 
00

.31
"W

KŁK
: 0+

702
.52

LB
: L=

60.
882

 DIR=N
21°

 51
' 42

.64
"W

KŁ
K:

 0+
57

3.7
0

LB
: L

=7
9.8

06
 D

IR
=N

43
° 2

1' 
50

.57
"W

Początek Opracowania: 0+000.00

D wew. Gnojenko

LB: L=61.381 DIR=S88° 50' 16.86"W

Y(N)=5895739.4326 X(E)=7439407.1012

Koni
ec 

Opra
cow

ani
a: 0

+7
63.

40

D wew
. G

noj
enk

o

EP: S
TA

=0
+7

63.
40

Y(N)=5
896

107
.40

44 
X(E)=7

438
800

.19
89

W 1
Y(N)=5895738.0798
X(E)=7439340.4082

alfa=1.1313 °
R=500.000 m

L=10.650 m

W 2
Y(N)=5895738.2321
X(E)=7439191.0851
alfa=36.4805 °
R=35.000 m
L=22.481 m

W 3
Y(N)=5895872.5622
X(E)=7439011.9122
alfa=2.1723 °
R=500.000 m
L=19.982 m

W 4
Y(N)=5895915.0309
X(E)=7438950.2814
alfa=0.2405 °

W 5
Y(N)=5895939.8108
X(E)=7438914.8542

alfa=6.2253 °
R=30.000 m

L=3.341 m

W 6
Y(N)=5895949.1705
X(E)=7438904.2201

alfa=5.1700 °
R=50.000 m

L=4.611 m

W 7
Y(N)=5896011.0918
X(E)=7438845.7376

alfa=11.3850 °
R=30.000 m

L=6.099 m

W 8
Y(N)=5896042.8996
X(E)=7438826.0798
alfa=9.5118 °
R=100.000 m
L=17.200 m

zjazd zwykły 0+115

zjazd zwykły 0+200

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

21
4

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

22
5

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

31
5

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

27
7

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

42
9

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

54
3

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

57
7

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

59
3

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

61
6zja

zd
 zw

yk
ły 

0+
65

2

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

66
5

zja
zd 

zw
ykł

y 0
+7

41

zja
zd 

zw
ykł

y 0
+7

61

zjazd zwykły 0+189

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

24
2

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

27
7

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

30
6zja

zd
 zw

yk
ły 

0+
38

8

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

42
4

zja
zd

 zw
yk

ły  
0+

44
2

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

49
1

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

56
6

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

59
2

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

61
6

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

63
6

zja
zd

 zw
yk

ły 
0+

65
9

4.00

4.00

4.00

7.35
4.00

4.00

4.00

4.00

7.20

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

5.00

4.00

4.00

4.00

3.00

4.00

zmiana szerokości jezni PP=15.00m

3.50

0.75

0.75

3.5
03.0

0

3.0
0

3.0
0

pr
ze

wę
że

nie
 do

 2.
50

R1
2.0

0

R12.00

R5.00

R8
.00

0+000

0+100

0+200

0+
30

0

0+
40

0

0+
50

0

0+
60

0

0+
70

0

0+
763

DROGA POWIATOWA

1  KLASA DROGI

Z

2  NR EWID. DROGI

1363 N

5.6
0

5.70

Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:1000

Nr rysunku:Skala:Data:Studium:

1:1000 2

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:
Projektant:

inżynieryjna drogowa

Tytuł rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania:

Inwestor / Zamawiający:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

LEGENDA:
proj. oś jezdni proj. jezdnia [MB]

mgr inż. Bartłomiej Bandurski WAM/0035/PBD/21

ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno

N

S
W

E

proj. granica mapy DCP

Projekt budowlany 18.06.2024

proj. nr działek pod inwestycje 43/2

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt,
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4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
22cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

0-31,5mm z kruszywem C 50/30
nasyp G1 / istniejaca podłoże gruntowe

E2≥80 MPa
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DP 1363N

Koniec odcinka

75 75
pobocze

10cm warstwa z mieszanki niezwiązanej
0-31,5mm z kruszywem C 50/30
nasyp budowlany - G1
istniejące podłoże gruntowe

E2≥80 MPa
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Przekrój typowy zamiejski
Kategoria drogi - wewnętrzna, Klasa drogi -n/d Kategoria ruchu KR1

Prędkość do projektowa - 30km/h
Grupa nośności podłoża - G1
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4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
22cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

0-31,5mm z kruszywem C 50/30
istniejace podłoże gruntowe

KONSTRUKCJA ZJAZDU BITUMICZNEGO

E2≥80 MPa
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4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S
5cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
22cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

0-31,5mm z kruszywem C 50/30
nasyp G1 / istniejaca podłoże gruntowe

E2≥80 MPa

KONSTRUKCJA JEZDNI
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0-31,5mm z kruszywem C 50/30
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8%

150150

Przekrój typowy zamiejski
Kategoria drogi - wewnętrzna, Klasa drogi -n/d Kategoria ruchu KR1

Prędkość do projektowa - 30km/h
Grupa nośności podłoża - G1

D wew. Gnojenko km 0+520 - 0+763
skala 1:50

UWAGA

1. Szerokość zjazdów wykonać zgodnie z PZT
2. Szerokość chodników wykonać zgodnie z PZT
3. Spadki podłużne zjazdów dostosować do warunków

terenowych z uwzględnieniem wymogów normatywnych
4. Nasypy niebudowlane (nN), grunty organiczne w

wykopie należy wymienić na głębokość ich zalegania na
grunt mineralny, niespoisty.

5. Istniejące podłoże,  wykonaną warstwę nasypu po
wymianie dogęścić do wartości wskaźnika zagęszczenia
zgodnie z wymaganiami PN-S-02205.

6. W przypadku stwierdzenia, że określona w czasie robót
grupa nośności podłoża gruntowego jest gorsza od
przyjętej do projektowania konstrukcji nawierzchni i
warstwy ulepszonego podłoża to należy wykonać roboty
z uwzględnieniem niższej nośności podłoża gruntowego
nawierzchni.

8%

8%

Przekroje normalne
skala 1:50

Studium:

1:50 3

Projektant:

Nr rysunku:Skala:Data:

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:

mgr inż. Bartłomiej Bandurski inżynieryjna drogowa

Tytuł rysunku:

Przekroje normalne

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania:
ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno

Inwestor / Zamawiający:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

WAM/0035/PBD/21

Projekt budowlany

Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

18.06.2024

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 120 w  miejscowości Gnojenko, gmina
Działdowo.



POZIOM
ODNIESIENIA

Wykres profili - D wew. Gnojenko

145.00

146.00

147.00

148.00

149.00

150.00

151.00

152.00

153.00

154.00

155.00

156.00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

15
3.3

3

15
3.6

3
15

3.6
5

15
3.8

4
15

3.8
7

15
3.8

5

15
3.7

3
15

3.6
7

15
3.4

3

15
3.2

0

15
2.9

6

15
2.7

3

15
2.4

9
15

2.4
3

15
2.2

7

15
2.1

0

15
1.9

8

15
1.9

1
15

1.9
0

15
1.8

8

15
1.9

0

15
1.9

8
15

2.0
3

15
2.1

0

15
2.2

2

15
2.3

5

15
2.4

7

15
2.6

0

15
2.7

2

15
2.8

5
15

2.8
9

15
2.9

6

15
3.0

1

15
3.0

3

15
3.0

5
15

3.0
5

15
3.0

6

15
3.0

7

15
3.0

8
15

3.0
9

15
3.1

1
15

3.1
3

15
3.2

1
15

3.2
5

15
3.3

6

15
3.5

1

15
3.6

6
15

3.6
6

15
3.7

8

15
3.8

3
15

3.8
3

15
3.8

2

15
3.7

7
15

3.7
4

15
3.6

5

15
3.5

6

15
3.4

7

15
3.4

0
15

3.3
8

15
3.2

4

15
3.0

4

15
2.8

3
15

2.7
7

15
2.4

3

15
2.0

3

15
1.6

8
15

1.6
6

15
1.5

6

15
1.1

2

15
0.7

5
15

0.6
3

15
0.4

4

15
0.2

0

15
0.0

4
15

0.0
3

14
9.8

8

14
9.7

4

14
9.5

9

14
9.4

5

14
9.3

0

14
9.1

6

14
9.0

7
14

9.0
2

14
8.9

8

14
8.9

2
14

8.9
1

14
8.8

5

14
8.7

8

14
8.7

1

14
8.6

4

14
8.5

7

14
8.5

0

14
8.4

3

14
8.3

6

14
8.3

0
14

8.2
9

14
8.2

5

14
8.2

0
14

8.1
8

14
8.0

4

14
7.9

6
14

7.9
1

14
7.8

6

14
7.8

2
14

7.8
0

14
7.7

7

14
7.7

2
14

7.7
0

15
3.3

3

15
3.5

1
15

3.5
3

15
3.8

8
15

3.9
1

15
3.8

1

15
3.6

4
15

3.5
7

15
3.3

2

15
3.0

7

15
2.7

9

15
2.4

8

15
2.2

3
15

2.1
8

15
2.0

5

15
1.8

6

15
1.8

4

15
1.8

1
15

1.8
0

15
1.7

8

15
1.8

0

15
1.8

9
15

1.9
4

15
2.0

0

15
2.1

3

15
2.2

7

15
2.3

8

15
2.4

6

15
2.6

4

15
2.9

3
15

2.9
5

15
3.0

0

15
3.0

3

15
3.0

5

15
3.0

5
15

3.0
5

15
2.9

9

15
2.9

4

15
3.0

0
15

3.0
1

15
3.0

3
15

3.0
4

15
3.1

5
15

3.2
0

15
3.3

0

15
3.4

5

15
3.6

2
15

3.6
2

15
3.7

5

15
3.7

6
15

3.7
6

15
3.7

8

15
3.7

1
15

3.6
8

15
3.5

7

15
3.4

6

15
3.3

7

15
3.3

0
15

3.2
8

15
3.1

8

15
3.0

1

15
2.7

6
15

2.6
9

15
2.3

7

15
1.9

4

15
1.5

6
15

1.5
4

15
1.4

3

15
1.0

1

15
0.6

7
15

0.5
5

15
0.3

7

15
0.1

9

15
0.0

2
15

0.0
0

14
9.8

5

14
9.6

9

14
9.5

4

14
9.3

9

14
9.2

3

14
9.0

7

14
9.0

1
14

8.9
8

14
8.9

5

14
8.8

8
14

8.8
7

14
8.8

2

14
8.7

1

14
8.6

5

14
8.5

3

14
8.4

7

14
8.4

1

14
8.3

5

14
8.3

0

14
8.2

6
14

8.2
6

14
8.2

4

14
8.1

9
14

8.1
7

14
8.0

1

14
7.9

1
14

7.8
6

14
7.8

2

14
7.7

8
14

7.7
5

14
7.7

0

14
7.6

6
14

7.6
7

0.0
0

0.1
2

0.1
2

-0
.04

-0
.04 0.0

4

0.1
0

0.1
0

0.1
1

0.1
2

0.1
8

0.2
5

0.2
7

0.2
5

0.2
2

0.2
4

0.1
4

0.1
0

0.1
0

0.1
0

0.1
0

0.0
9

0.0
9

0.1
0

0.0
9

0.0
8

0.0
9

0.1
4

0.0
9

-0
.08

-0
.06

-0
.03

-0
.02

-0
.02 0.0

0
0.0

1

0.0
8

0.1
4

0.0
9

0.0
7

0.0
9

0.0
9

0.0
6

0.0
6

0.0
6

0.0
5

0.0
4

0.0
4

0.0
3

0.0
6

0.0
7

0.0
4

0.0
6

0.0
6

0.0
8

0.1
0

0.1
0

0.1
0

0.1
0

0.0
6

0.0
2

0.0
7

0.0
8

0.0
6

0.0
9

0.1
2

0.1
2

0.1
3

0.1
1

0.0
8

0.0
9

0.0
7

0.0
2

0.0
2

0.0
2

0.0
3

0.0
5

0.0
6

0.0
6

0.0
8

0.0
9

0.0
6

0.0
4

0.0
3

0.0
4

0.0
4

0.0
3

0.0
7

0.0
6

0.1
1

0.1
0

0.0
9

0.0
8

0.0
5

0.0
3

0.0
3

0.0
1

0.0
1

0.0
1

0.0
4

0.0
5

0.0
6

0.0
4

0.0
4

0.0
5

0.0
7

0.0
5

0.0
3

L=10.
53m

i=3.0
0%

L=55.52m
i=-2.35%

R=500.00m
L=26.74m
A=-5.35%

L=68.88m

i=1.25%

R=2000.00m
L=71.99m
A=3.60%

R=2000.00m
L=23.00m
A=-1.15%

L=41.42m
i=-0.90%

R=1500.00m
L=36.00m
A=-2.40%

R=1500.00m
L=59.58m
A=-3.98%

L=0.28m
i=-4.88%

R=1500.00m
L=51.33m
A=3.43%

L=35.48m

i=0.10% L=27.37m

i=1.50%
R=1500.00m

L=21.00m
A=1.40%

L=66.73m
i=-1.45%

R=2000.00m
L=15.00m
A=0.75%

L=88.20m
i=-0.70%

R=1500.00m
L=9.75m
A=-0.65%

L=17.76mi=-1.35%

L=19.86mi=-0.50%

R=2000.00m
L=17.00m
A=0.85%

L=61.38m
PROSTA

ŁUK POZIOMY
R=500.00m
L=10.65m
Δ=1.2204

L=132.35m
PROSTA

ŁUK POZIOMY
R=35.00m
L=22.48m
Δ=36.8013

L=202.30m
PROSTA

ŁUK POZIOMY
R=500.00m
L=19.98m
Δ=2.2897

L=64.85m
PROSTA

L=41.56m
PROSTA

ŁUK POZIOMY
R=30.00m
L=3.34m
Δ=6.3813

L=10.19m
PROSTA

ŁUK POZIOMY
R=50.00m
L=4.61m
Δ=5.2833

L=79.81m
PROSTA

ŁUK POZIOMY
R=30.00m
L=6.10m
Δ=11.6473

L=25.71m
PROSTA

ŁUK POZIOMY
R=100.00m
L=17.20m
Δ=9.8549

L=60.88m
PROSTA

00
.00

10
.00

10
.53

20
.00

23
.90

30
.00

37
.27

40
.00

50
.00

60
.00

70
.00

80
.00

90
.00

92
.79

00
.00

10
.00

20
.00

28
.77

30
.00

40
.00

50
.00

60
.00

64
.77

70
.00

80
.00

90
.00

00
.00

10
.00

20
.00

30
.00

33
.65

40
.00

45
.15

50
.00

56
.65

60
.00

70
.00

80
.00

90
.00

92
.13

00
.00

02
.63

10
.00

13
.13

20
.00

30
.00

40
.00

40
.50

50
.00

58
.50

60
.00

70
.00

76
.50

80
.00

90
.00

00
.00

10
.00

17
.92

20
.00

30
.00

40
.00

47
.72

50
.00

60
.00

70
.00

77
.49

77
.78

80
.00

90
.00

00
.00

03
.43

10
.00

20
.00

29
.11

30
.00

40
.00

50
.00

60
.00

70
.00

80
.00

90
.00

95
.83

00
.00

03
.33

10
.00

10
.83

20
.00

30
.00

40
.00

50
.00

60
.00

70
.00

80
.00

90
.00

99
.04

00
.00

03
.91

08
.78

10
.00

20
.00

26
.54

30
.00

35
.04

40
.00

43
.54

50
.00

60
.00

63
.40

0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+600 0+700 0+763

Promień R: 2000.000m
Długość łuku L: 71.985m

Wartość K: 19.996m
Styczna T: 36.000m

Promień R: 1500.000m
Długość łuku L: 20.997m

Wartość K: 14.998m
Styczna T: 10.500m

Promień R: 1500.000m
Długość łuku L: 51.329m

Wartość K: 14.975m
Styczna T: 25.707m Promień R: 2000.000m

Długość łuku L: 14.997m
Wartość K: 19.996m
Styczna T: 7.500m Promień R: 2000.000m

Długość łuku L: 16.998m
Wartość K: 19.997m
Styczna T: 8.500m

Promień R: 500.000m
Długość łuku L: 26.740m

Wartość K: 4.998m
Styczna T: -13.375m Promień R: 2000.000m

Długość łuku L: 22.998m
Wartość K: 19.998m
Styczna T: -11.500m

Promień R: 1500.000m
Długość łuku L: 35.997m

Wartość K: 14.999m
Styczna T: -18.000m

Promień R: 1500.000m
Długość łuku L: 59.577m

Wartość K: 14.978m
Styczna T: -29.832m

Promień R: 1500.000m
Długość łuku L: 9.748m

Wartość K: 14.998m
Styczna T: -4.875m

3.00%

2.35%

1.25%

0.90%

4.88%

0.10%
1.50%

1.45%

0.70%

1.35%
0.50%

W
ier

zc
ho

łek
 nr

 0 
H=

15
3.3

3m

W
ier

zc
ho

łek
 nr

 11
 H

=1
47

.70
m

km
 0+

11
5

km
 0+

18
9

km
 0+

20
0

km
 0+

21
4

km
 0+

22
5

km
 0+

24
2

km
 0+

27
6

km
 0+

27
6

km
 0+

30
6

km
 0+

38
8

km
 0+

42
4

km
 0+

44
2

km
 0+

49
1

km
 0+

56
6

km
 0+

59
2

km
 0+

61
6

km
 0+

63
6

km
 0+

65
9

km
 0+

31
5

km
 0+

42
9

km
 0+

54
3

km
 0+

57
7

km
 0+

59
3

km
 0+

61
6

km
 0+

65
2

km
 0+

66
5

km
 0+

74
1

km
 0+

76
1

Profil podłużny
skala 1:100/1000

Nr rysunku:Skala:Data:Studium:

Projekt budowlany 1:100 / 1000 4

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:
Projektant:

Sprawdzający:
inżynieryjna drogowa

Tytuł rysunku:

Profil podłużny

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania:

Inwestor / Zamawiający:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

UWAGI
1.Rzędne wysokościowe zweryfikować na placu budowy.

LEGENDA:
proj. niweleta

proj. teren istniejący

proj. przepust

proj. skrzyżowanie dróg

proj. zjazd strona prawa

proj. zjazd strona lewa

inżynieryjna drogowa

Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

mgr inż. Bartłomiej Bandurski WAM/0035/PBD/21

ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno

mgr inż. Daniel Czyż PDL/0047/PWBD/22

18.06.2024

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 120 w  miejscowości Gnojenko, gmina
Działdowo.
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Nr rysunku:Skala:Data:Studium:

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:
Projektant:

Sprawdzający:
inżynieryjna drogowa

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania:

Inwestor / Zamawiający:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przekroje poprzeczne
skala 1:100 proj. teren istniejący

LEGENDA:
proj. przekrój poprzeczny proj. rzędna wysokościowa102.34

proj. głębokość zdjęcia humusu

proj. głębokość wykopu

proj. głębokość płyt bet.

1:100 5.1

Przekroje poprzeczne

Projekt budowlany

UWAGI
1.Rzędne wysokościowe zweryfikować na placu budowy.

inżynieryjna drogowa

Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

mgr inż. Bartłomiej Bandurski WAM/0035/PBD/21

ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno

mgr inż. Daniel Czyż PDL/0047/PWBD/22

18.06.2024

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 120 w  miejscowości Gnojenko, gmina
Działdowo.
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Nr rysunku:Skala:Data:Studium:

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:
Projektant:

Sprawdzający:
inżynieryjna drogowa

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania:

Inwestor / Zamawiający:
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przekroje poprzeczne
skala 1:100 proj. teren istniejący

LEGENDA:
proj. przekrój poprzeczny proj. rzędna wysokościowa102.34

proj. głębokość zdjęcia humusu

proj. głębokość wykopu

proj. głębokość płyt bet.

1:100 5.2

Przekroje poprzeczne

Projekt budowlany

UWAGI
1.Rzędne wysokościowe zweryfikować na placu budowy.

inżynieryjna drogowa

Gmina Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

mgr inż. Bartłomiej Bandurski WAM/0035/PBD/21

ROAD System Usługi inżynierii
drogowej Bartłomiej Bandurski
Tuczki 31,13-220 Rybno

mgr inż. Daniel Czyż PDL/0047/PWBD/22

18.06.2024

Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 120 w  miejscowości Gnojenko, gmina
Działdowo.
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