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NAZWY | KODY

1. PROJEKT

WEDtLUG KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH
WSPOLNEGO 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane,
StOWNIKA inzynieryjne i kontrolne 71200000-0 Ustugi

ZAMOWIEN CPV

architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej 71420000-8 — Architektoniczne
ustugi zagospodarowania terenu

2. ROBOTY BUDOWLANE

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowe i roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie
usuwania gleby

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych

4521000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkdw
4514000-0 - Roboty w zakresie budowy obiektéw budowlanych

zwigzanych z edukacjg i

badaniami

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

oraz podobne roboty 45300000-0 Roboty instalacyjne w
budynkach

45310000-3 Roboty

instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty

izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektow budowlanych 45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
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CZESC OPISOWA

PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
ZAPROJEKTOWANIE | BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO P-7 AKADEMII WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKOW WE WROCLAWIU
ZGODNIE Z §16 UST. 2 ROZPORZADZENIA

ADRES INWESTYCJL: UL. ADAMA MICKIEWICZA 96A, 51-684 WROCLAW
DZ.NR 13/3, AR_9, OBREB ZALESIE

DANE ZAMAWIAJACEGO: ~ AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. POLSKICH
OLIMPIJCZYKOW WE WROCLAWIU AL. |. PADEREWSKIEGO 35
51-612 WROCLAW

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Program funkcjonalno-uzytkowy wykonano w oparciu o:

a) Zlecenie Zamawiajgcego

b) Wytyczne przekazane przez Zamawiajacego

c) Mape zasadnicza w skali 1:500

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

e) Polskie Normy i przepisy budowlane.

2. DEFINICJE
llekro¢ w tekscie jest mowa o:
snwestycji” - nalezy przez to rozumie¢ realizacje = zamoéwienia  (zamierzenia) pt.

LZaprojektowanie i budowa budynku Pawilonu Dydaktycznego P-7 Akademii Wychowania Fizycznego im.
Polskich Olimpijczykéw we Wroctawiu ”

»Dziatka” — nalezy przez to rozumie¢ obszar dziatki 13/3, obreb Zalesie, miasto Wroctaw, na ktdrej jest
planowana niniejsza inwestycja

~Zamawiajacym” - nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego (Wnioskodawce) — przedstawiciela
Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczykow we Wroctawiu

sRozporzadzeniu” - rozumie  sie przez to  ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU |
TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

»Ustawie” — rozumie sie przez to USTAWA z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
2024 poz. 1320).

»Programie” — rozumie sie przez to niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany na podstawie
ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454))

»Przepisach” — (w tym o ,obowigzujacych przepisach” oraz o ,przepisach szczegdlnych’) — nalezy rozumieé¢
aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP i UE przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego
obowigzujace na obszarze prowadzenia inwestycji

»Polskich Normach” — nalezy przez to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240001320
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240001320

3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (zgodnie z §18 ust. 1 pkt 1)

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla Pawilonu Dydaktycznego P-7 wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng na dzialce nr 13/3, AM-9, obreb Zalesie,
przy ul. Adama Mickiewicza 96a we Wroctawiu, uzyskanie decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany oraz
pozwolenia na budowe oraz wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o wyzej wymieniong dokumentacje
projektowa, przeprowadzenie odbiordw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku.

Planowane gtéwne produkty wynikajace z realizacji zamowienia:

1.

2.

3.

4.

Opracowanie dokumentaciji projektowej bedacej podstawg do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz wykonana robét budowlanych.

Budowa pawilonu dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i sanitarnym oraz
zagospodarowaniem terenu.

Budowa instalacji infrastruktury technicznej, w tym niezbednych drdg i chodnikéw, instalaci
wewnetrznych oraz zewnetrznych.

Przytaczenie obiektu do istniejacych na terenie sieci (wodociggowej, kanalizacyjnej,
energetycznej, cieplnej)

W skiad dokumentacji projektowej wchodzi:

1.
2.

ounkw

Architektoniczny projekt koncepcyjny

Projekt architektoniczno- budowlany (wykonany na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
koncepciji architektoniczne;j).

Wielobranzowy projekt techniczny.

Wielobranzowy projekt wykonawczy.

Harmonogram rzeczowo- finansowy

Projekty powykonawcze, instrukcje obstugi i eksploatacii,

Realizacja przedsiewziecia wymaga wykonania nastepujgacych robdt towarzyszacych:

1.

2.

3.

Wycinka drzew i krzewow (jezeli zajdzie taka potrzeba) po uprzednim uzyskaniu odpowiednich pozwolen i
decyzji.

Zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewdw oraz elementdw infrastruktury na czas prowadzenia robét
budowlanych.

Usuniecie wszelkich kolizji nowo projektowanych sieci i instalacji z istniejacymi elementami infrastruktury.

PFU okre$la wymagane zakresy robét i standardy wykonania przedmiotu zaméwienia. Odwotanie sie

w nim do nazw wyrobdw czy producentow materiatow i urzadzen nie jest obowigzujace dla Projektanta, a
jedynie przyktadowe, i ma na celu opisanie odpowiednich standardéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i
materiatow rownowaznych, nie gorszych niz te, ktore precyzuja zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca
jest zobowigzany zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegdlnych systemdw technicznych i technologicznych
oraz osiggniecie zatozehn funkcjonalnych dla poszczegélnych obiektdéw, systeméw i elementéw
zagospodarowania terenu.



3.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamodwienia (zgodnie z §18 ust.2 pkt. 1
Rozporzadzenia)

Zamawiajacy przewiduje wykonanie budynku dydaktycznego formie dwukondygnacyjnego,
niepodpiwniczonego pawilonu wykonanego w systemie modutowym (kontenerowym), przeznaczonego do
catorocznego uzytkowania. Minimalne wskazniki powierzchniowe dla Inwestycji (okreslone zgodnie z Polskg
Normg PN-ISO 9836), wskazniki niezbedne do realizacji planu funkcjonalnego przedstawionego przez
Zamawiajacego, zostaty zawarte w czesci tabelarycznej przedmiotowego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przewidywalna ilo$¢ jednoczesnych uzytkownikéw wynosi ok. 260 oséb.

Orientacyjna specyfikacja pomieszczen projektowanego budynku

Lp. Pomieszczenie Liczba taczna powierzchnia
pomieszczen w m2
1. Pracownie Kosmetologiczne 2 200
2. Zaplecze/magazynek 1 20
3. Sala do wizazu 1 60
4. | Sala do manicure 1 60
5. Sala do pedicure 1 100
6. Pracownia Chemii Kosmetologicznej z 1+1 100
zapleczem (20 m2)
7. Pomieszczenie do sterylizaciji 1 20
8. Sala seminaryjna (60 m2) 3 180
9. Pomieszczenie na odpady 1 10
10. | Sala do Terapii Zajeciowej 1 70
11. | Sala do fizjoterapii (70 m2) 5 350
12. | Pomieszczenia dla pracownikow i 5 100

pokdj socjalny/kuchenka (20 m2)

13. | Szatnie dla studentéw (20 m2) 5 100
14. | Serwerownia 1 30
Razem dwie kondygnacje 1400

(Lacznie z ciggami komunikacyjnymi oraz
pomieszczeniami sanitarnymi i
technicznymi ok. 2000 m2)

Obiekt ma by¢ w petni dostosowany do potrzeb osob z niepetnosprawnosciami.



Tabela - okre$lajaca wielko¢ obiektu:

Nazwa: Wartosc¢:
Powierzchnia zabudowy ~1100 m2
Kubatura ~9900 m?
Powierzchnia netto Ok. 2000 m2
Wysokosé ~9,0m
Wysokos$¢ w $wietle pomieszczen min. 3,0 m

Uwaga: Dopuszcza sie obnizenie wysoko$ci pomieszczen do wysoko$ci nie mniejszej niz 2,50 m w $wietle, pod
warunkiem zastosowania klimatyzaciji i uzyskania zgody od panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

Projektowany obiekt budowlany wymaga zabezpieczenia w nastepujace media:
- wode
- energie elektryczng
- przytacze instalacji ciepta
- tacze telekomunikacyjne
- odprowadzenie Sciekow sanitarnych i deszczowych

Okreslenie zapotrzebowania obiektu na powyzsze media lezy po stronie Wykonawcy.

Orientacyjna projektowana lokalizacja obiektu zaznaczona w czesci graficznej bedacej zatgcznikiem do
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Budynek ma powstaé na terenie biologicznie czynnym na terenie kampusu Akademii Wychowania Fizycznego
im. Polskich Olimpijczykéw we Wroctawiu przy ul. Mickiewicza, na dz. nr 13/3, AM-9, obreb Zalesie, ktérej wtascicielem
jest Zamawiajacy. Budynek nalezy zaprojektowa¢ w potudniowo- wschodnim narozniku pola wytyczonego przez
okre$lone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego linie zabudowy.

Konieczne do zaprojektowania i wykonania zagospodarowanie terenu wokét budynku (utwardzenia obejmujace
chodniki i miejsca postojowe dla samochodéw osobowych) ma przyblizong powierzchnie 750 m2 (dojazd i miejsca
postojowe) oraz ok. 250 m2 chodnikéw.



3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia (zgodnie z §18 ust.2 pkt. 2
Rozporzadzenia)

Budowany obiekt ma petni¢ funkcje catorocznego pawilonu dydaktycznego. W uzgodnieniu z
Zamawiajagcym  nalezy przedstawi¢ projekt koncepcyjny, na podstawie ktérego, po zaakceptowaniu,
opracowany zostanie projekt architektoniczno- budowlany, a nastepnie pozostate czesci dokumentacji.

LOKALIZACJA:
ul. Mickiewicza 96a, Wroctaw
dziatka nr 13/3, AM-9, obreb Zalesie

TEREN
W najblizszym otoczeniu budynku znajdujg sie tymczasowe miejsca postojowe, teren zielony oraz
zagospodarowanie terenu w formie niewielkiego skweru. Na obszarze objetym opracowaniem znajdujq sie
drzewa i krzewy, przy czym nie przewiduje sie kolizji z drzewami, a czes¢ istniejacych krzewow wzdtuz
chodnika przeznaczonych jest do wycinki.

KOMUNIKACJA
Wijazd na teren dziatki znajduje sie od ul. Paderewskiego. Nowy budynek nie bedzie generowat
dodatkowego ruchu pojazdéw (budynek nie tworzy nowych miejsc pracy i nie powoduje wzrostu studentéw na
kampusie).
Przy planowanej lokalizacji budynku znajdujg sie miejsca postojowe do zachowania (po stronie
zachodniej) oraz komunikacja piesza do potgczenia z planowanym zagospodarowaniem dziatki. Nalezy
zaprojektowac dodatkowe miejsca postojowe przy budynku (ok 20-25 miejsc).

INSTALACJE TECHNICZNE NA TERENIE
W rejonie planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace sieci i instalacje zewnetrzne:
- instalacja wodno-kanalizacyjna, w tym hydrantowa
- instalacja elektryczna
- instalacja cieptownicza
Energia elektryczna dla obiektu bedzie dostarczana z istniejacej stacji transformatorowe.
Instalacja wodna i kanalizacyjna ma zosta¢ podtaczona do istniejgcej infrastruktury na terenie.

OBOWIAZUJACY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu, na ktérym bedzie znajdowat sie budynek uchwalono obowigzujacy plan zagospodarowania

przestrzennego - UCHWALA NR XLV1/1106/13 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Adama

Mickiewicza i alei Ignacego Jana Paderewskiego we Wroctawiu.

Projektowany budynek znajdowaé sie bedzie w obrebie terenu okre$lonego na zatgczniku do uchwaty

symbolem 6UN/2 - tereny ustugi nauki, ktory dopuszcza zabudowe w kategorii - uczelni wyzszych, obiektow

naukowych i badawczych, obiekty ksztatcenia dodatkowego.

W akcie znalazly sie nastepujace zapisy:

- warto$¢ wskaznika intensywno$ci zabudowy moze by¢ réwna lub wieksza od 0, przy czym nie moze
przekroczy¢ warto$ci 7;

- na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U/1, 1U/2, 1U/3, 2U, 3U, 4U/1, 4U/2, 5UN/1,
5UN/2, 6UN/1, 6UN/2, 7US, 8US, 9ZP obowiazuje obudowa estetyczna ze wszystkich stron urzadzen
budowlanych i instalacji zamontowanych na dachach;

- kat nachylenia potaci dachowej nie moze by¢ mniejszy niz 2°;

- na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowigzuje zieler lub teren biologicznie czynny

- Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej o granicach przedstawionych na rysunku planu;
przedmiotem ochrony jest:

- uklad urbanistyczny z zespotem obejmujacym tereny olimpijskie wraz z potozonymi na nich
obiektami oraz historycznie uksztattowanym terenem, wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem
457/\Wm, wskazany na rysunku planu;

- Uuksztattowanie nowej zabudowy z przewazajacym udziatem form horyzontalnych;

- alejowy uktad zieleni;

- ksztattowanie podziatow elewacji oraz bryt budynkdw w nawigzaniu do stylistyki
modernistycznej, z wykorzystaniem takich materiatéw, jak wypalana cegta klinkierowa, kamien,




drewno, szkto oraz surowy, wysokiej jakosci beton.

- Ustala sie strefe ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych na catym obszarze objetym
planem, w tym na obszarze stanowiska archeologicznego, wskazanego na rysunku planu.
- W strefie, o ktdrej mowa w ust. 3, wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych zgodnie

Z przepisami odrebnymi.

- Obowigzuja nastepujace ustalenia dotyczace parkowania pojazdow:

- obowigzujq miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych towarzyszace poszczegdinym
kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z nastepujacymi
wskaznikami:

- dla uczelni wyzszych — 15 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy i migjsc dla studentéw,

- dla obiektéw naukowych i badawczych — 15 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy;

- co najmniej 30% miejsc postojowych, o ktérych mowa w pkt 1, nalezy usytuowaé w
podziemnych obiektach do parkowania;

- obowigzujq miejsca postojowe dla rowerdw towarzyszace poszczegolnym kategoriom przeznaczenia
terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z nastepujacymi wskaznikami:

- uczelni wyzszych — 20 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy i miejsc dla studentéw,

1. Dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 6UN/1, 6UN/2 ustala sie przeznaczenie:
1) ustugi nauki;
2) obiekty kongresowe i konferencyjne;
3) ustugi;
4) kryte urzadzenia sportowe;
5) terenowe urzadzenia sportowe;
6) poradnie medyczne;
7) pracownie medyczne;
8) infrastruktura drogowa;
9) obiekty infrastruktury techniczne;.
1. Na terenach, oktérych mowa wust. 1, obowigzujq nastepujace ustalenia dotyczace uksztattowania
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku
lub budowli, do najnizszego punktu pokrycia dachu nie moze by¢ mniejszy niz 6 m;
2) obowigzujg szczegolne wymagania architektoniczne;
3) udziat powierzchni obszaru zabudowanego Il w powierzchni dziatki budowlanej nie moze by¢ wigkszy
niz 50%;
4) obowigzujg szpalery drzew na odcinkach wskazanych na rysunku planu;
5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowi¢ co najmniej 30% powierzchni dziatki
budowlaneg;j.
3. Na terenach, oktdrych mowa wust. 1, obowigzujq nastepujace ustalenia dotyczace systemu

transportowego:
1) dojazd do terenu 6UN/1 dopuszcza sie wytacznie od terendw 2KDW/1, 2KDW/3, 3KDPR/1 i 3KDPR/2;
2) dojazd do terenu 6UN/2 dopuszcza sie wytacznie od terenéw 2KDW/3, 3KDPR/1 i 3KDPR/3.

Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow:

Przedmiotowa nieruchomos$¢ zlokalizowana jest na obszarze zespotu terendw olimpijskich wpisanych do
rejestru zabytkdw decyzja nr A/4225/457/Wm dnia 14.06.1991 r. Prowadzenie rob6t budowlanych na terenie
wpisanym do rejestru zabytkdw wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, zgodnie z art. 36, ust. 1,
pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Przed ztozeniem wniosku o
udzielenie pozwolenia zaleca sie uzyskanie opinii organu konserwatorskiego na etapie projektu
koncepcyjnego w zakresie wygladu elewacii i bryty.

Ponadto projektowany budynek planowany jest w potudniowej czesci terenéw olimpijskich, w zespole
zabudowy Akademii Wychowania Fizycznego, ktéry sktada sie z obiektow wspotczesnych o
prostopadtosciennych brytach krytych dachami ptaskimi. Nowy budynek w ocenie organu powinien réwniez
charakteryzowac sig¢ prosta brytg z dachem ptaskim. Z uwagi na lokalizacje na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkdw na elewacjach nalezy stosowa¢ materiaty wykoriczeniowe w stonowanych i jasnych barwach —
odcieniach szarosci, rozbielonych bezy i bieli. Nie wnosi sie uwag do wprowadzenia wielkopowierzchniowych
przeszklen.



Zamierzenie zlokalizowane jest na terenie objetym strefg ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych, bezposrednio w sasiedztwie stanowiska archeologicznego. Obowigzuja nastepujace
uwarunkowania konserwatorskie:

Dla prac ziemnych zwigzanych z przedmiotowym zamierzeniem wymagane jest przeprowadzenie
ratowniczych badan archeologicznych (w formie statego nadzoru archeologicznego i, w razie koniecznosci,
ratowniczych badan archeologicznych) za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Inwestor sktada wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie ratowniczych badan
archeologicznych metodg wykopaliskowg, wykonywanych przez uprawnionego archeologa. Pozwolenie to
nalezy uzyskac przed pozwoleniem na budowe (a dla robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe —przed
realizacjq inwestycji — tj. przed uzyskaniem zaswiadczenia potwierdzajacego akceptacje przyjecia zgltoszenia
wykonywania robét budowlanych).

Whiosek o wydanie pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne winien zawiera¢ dane i dokumenty,
wymagane rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robo6t budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwarn
zabytkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 81).
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§18 ust.2 pkt. 3 Rozporzadzenia)

3.3. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (opis projektowanego zamierzenia) (zgodnie z

Realizacja inwestycji zaklada budowe obiektu dydaktycznego wraz z infrastrukturg techniczng w
niezbednym zakresie. Nowo projektowany budynek dydaktyczny powinien by¢ usytuowany w potudniowo-
wschodniej czesci terenu wyznaczonego przez linie zabudowy okreslone w miejscowym planie zagospodarowania
terenu.

Budynek ma mie¢ forme nowoczesnego, dwukondygnacyjnego pawilonu o konstrukcji modutowej -

kontenerowej, trwale zwigzanej z gruntem. W bezposrednim otoczeniu budynku ma zosta¢ zaprojektowane i

wykonane zagospodarowanie w zakresie niezbednym do swobodnej komunikacji do budynku i uporzadkowania

Zieleni, w tym utwardzenia miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.

pomieszczen pomocniczych - sanitariaty i niezbedne zaplecze techniczne.

Zamawiajacy zaktada powstanie minimum nastepujacych powierzchni:

Lp. Pomieszczenie Liczba taczna powierzchnia
pomieszczen w m?2
1. Pracownie Kosmetologiczne 2 200
2. Zaplecze/magazynek 1 20
3. Sala do wizazu 1 60
4. Sala do manicure 1 60
5. Sala do pedicure 1 100
6. Pracownia Chemii Kosmetologicznej z 1+1 100
zapleczem (20 m2)
7. Pomieszczenie do sterylizaciji 1 20
8. | Sala seminaryjna (60 m2) 3 180
9. Pomieszczenie na odpady 1 10
10. | Sala do Terapii Zajeciowej 1 70
11. | Sala do fizjoterapii (70 m2) 5 350
12. | Pomieszczenia dla pracownikow i 5 100
pokdj socjalny/kuchenka (20 m2)
13. | Szatnie dla studentéw (20 m2) 5 100
14. | Serwerownia 1 30
Razem dwie kondygnacije 1400
(Lacznie z ciggami komunikacyjnymi oraz
pomieszczeniami sanitarnymi i technicznymi
ok. 2000 m2)

wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

Budynek powinien zosta¢ wkomponowany w otoczenie i zosta¢ wykonczony nowoczesnym materiatem
elewacyjnym (siatki elewacyjne, szkto, kasetony elewacyjne, blacha, ptyty widkno-cementowe) lub pnacg roslinnoécia.

Obiekt pod wzgledem funkcjonalnym ma sktadac sie ze strefy wejsciowej, komunikacji, sal dydaktycznych oraz

Wysoko$¢ pomieszczen - min. 3,0 m - dopuszcza sie obnizenie wysokosci pomieszczen do wysokosSci nie
mniejszej niz 2,50 m w $wietle, pod warunkiem zastosowania klimatyzacji i uzyskania zgody od parstwowego

1"



Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu.
We wnetrzach materiaty wykonczeniowe powinny zosta¢ dostosowane do projektowanych funkcji i ich
specyfiki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania nastepujacych instalacji:

- Instalacja wodna, w tym ciepta woda uzytkowa oraz instalacja hydrantéw wewnetrznych

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wentylaciji, klimatyzacii

- instalacja kanalizacji deszczowe;

- instalacja elektryczna

- instalacje teletechniczne (alarm, kontrola dostepu, zdalne sterowanie, sie¢ lokalna i podtgczenie do
sieci Internet)

Projektowane instalacje nalezy podtaczy¢ do istniejacej infrastruktury kampusu. Uzyskanie warunkéw
technicznych przytaczenia lezy po stronie Projektanta.

Projekt techniczny budynku nalezy opracowaé zgodnie z przepisami i normami zwigzanymi z
projektowaniem i wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, w tym:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2024 r. poz.725, z pbzn. zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.)
3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679, z pdzn. zm.)
— Inne obowigzujace przepisy i normy zwigzane z przedmiotem zamdwienia.
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3.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe (zgodnie z §18 ust.2 pkt. 4
Rozporzadzenia) wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone
zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836

1. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe projektowanego budynku:

- Powierzchnia catkowita: ok. 2000 m?

- Powierzchnia uzytkowa zwigzana z funkcjg edukacyjna;: ok. 1400 m2
- Powierzchnia komunikacji: ok. 480 m2

- Kubatura pomieszczen: ok. 6300 m3

- Powierzchnia zabudowy: 0k.1100 m2

- Kubatura budynku: ok. 7500 m3

2. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni i kubatur przyjmuje
sie odpowiednio na poziomie 10%.

13



4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z§18 ust.1 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Wszystkie prace realizowane przez Wykonawce, t.j.: opracowane projekty, wykonywane roboty, dostarczane
materiaty i urzadzenia w ramach kontraktu winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi szczegbtowo w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), ktorej elementem jest niniejsze PFU. Dokument SIWZ
przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy bedzie stanowit cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w nich sg obowigzujace dla Wykonawcy. Uczestniczacy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
ktory sktada oferte w przetargu winien uwzgledni¢ w swojej cenie ryczattowej rowniez dodatkowe elementy
budowlane, instalacyjne, wyposazenia oraz prace, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w wymaganiach
Zamawiajgcego, a ktére sg wazne i niezbedne do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania przedmiotowego
budynku, dotyczacych sprawno$ci urzadzen oraz spetnienia warunkéw gwarancji wynikajace z doSwiadczenia i
wiedzy Oferenta.
Przediozone w ofercie rozwigzania winny gwarantowa¢ osiggniecie celu, jakim jest prawidtowo dziatajacy
budynek uzytecznosci publicznej. Okreslenie materiatdw i elementéw budowli, zagospodarowania terenu oraz
wyposazenia w instalacje i urzadzenia muszg by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w Wymaganiach Technicznych
wykonania Projektu.
Postepowanie na wytonienie Wykonawcy prowadzone bedzie w schemacie ,zaprojektuj i wybuduj” obejmowaé
bedzie nastepujace elementy:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej, zawierajace;j:

—  Projekt koncepcyjny.

—  Projekt architektoniczno- budowlany wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe przed terminem

rozpoczecia robot budowlanych.

- Projekty techniczne i wykonawcze.

- Harmonogram rzeczowo- finansowy

- Projekty powykonawcze, instrukcje obstugi i eksploatacji.

N

. Wykonanie robét budowlanych, zgodnie z powyzsza dokumentacja, opisanych w ninigjszym
programie funkcjonalno-uzytkowym.

3. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przedmiotowego budynku

4. Dokumentacja eksploatacyjna

Zamawiajacy moze powotac dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Inwestora Zastepczego, ktory
bedzie odpowiedzialny za kompleksowg obstuge inwestyciji (w zakresie jej organizacji i wykonania), a ktérego
szczegotowy zakres zadan i obowiazkdw bedzie wynikat z zawartej z nim umowy, przekazanej Wykonawcy (co
moze nastapi¢ w toku realizacji umowy przez Wykonawce, niezaleznie od etapu). Do przyktadowych zadan
Inwestora Zastepczego moze nalezec:

- analiza i zatwierdzenie projektu budowlanego przed jego ztozeniem do wiasciwego organu administracii
samorzadowej celem uzyskania pozwolenia na budowe przedmiotowego budynku;

- wydawanie petnomocnictw;
- prowadzenie nadzoru inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym;

- dokonywanie przegladdw i odbioréw, w tym potwierdzanie jako$ci i ilo$ci wykonanych robét oraz przyrostu
prac na potrzeby rozliczen z Wykonawca (co nie wykluczy uprawnien Zamawiajacego do ostatecznej weryfikacji
protokotéw zaawansowania robot);

- zatwierdzanie lub udziat w zatwierdzaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, w tym jego zmian lub
aktualizacji;

- kontrola pozwolen, dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestow itp.;
- organizacja narad na budowie;

- weryfikacja podstaw do zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w tym poprzez kontrole
wywigzywania sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw
(o ile bedzie dotyczyé);

- wydawanie Wykonawcy polecen, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy;
- prowadzenie korespondenciji oraz sporzadzanie raportéw na potrzeby Zamawiajacego.
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4.1.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych (zgodnie z §18 ust.4 Rozporzadzenia):

4.1.1.Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy (zgodnie z §18 ust.4 pkt. 1 Rozporzadzenia)

Zamawiajacy wymaga, aby teren budowy zostat ogrodzony. Wykonawca powinien zdja¢ warstwe humusu z
miejsc przeznaczonych do zabudowy, spryzmowac go i uzy¢ do pozniejszego urzadzenia zieleni.

Prad i woda na potrzeby budowy moga by¢ pobierane z przytaczy obecnie funkcjonujacych budynkdw
Uczelni, z odrebnym opomiarowaniem (podliczniki). Koszt mediéw wykorzystywanych na budowie ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zabezpieczy teren drog i miejsc postojowych, ktdre bedzie wykorzystywat w ramach
prowadzonego procesu budowlanego. W razie zniszczenia/uszkodzenia nawierzchni, elementow towarzyszacych /
lampy, ogrodzenia, stupki, szlabany, bramy wjazdowe itp./ w ramach prowadzonych prac lub w wyniku
przypadkowych uszkodzen, wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkod.

4.1.2. Wymagania dotyczace architektury (zgodnie z §18 ust.3 pkt. 2 Rozporzadzenia)

—Budynek dydaktyczny powinien byé dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony i mie¢ forme nowoczesnego,
prostego pawilonu. Zaprojektowany w systemie modutéw kontenerowych wykonanych na bazie stalowych
ram o tych samych, powtarzalnych wymiarach.

—Dach ptaski z wysokq attykg zastaniajacg ogniwa fotowoltaiczne lub jednospadowy umozliwiajacy instalacje
ogniw fotowoltaicznych pod odpowiednim katem dla szerokosci geograficznej obiektu.

—Budynek powinien by¢ dostosowany do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami (zaréwno stuchaczy, jak i osoby
prowadzacej zajecia).

—Budynek powinien posiada¢ wszystkie wskazane w punkcie 3.3 pomieszczenia, ponadto posiada¢ odpowiednig
ilos¢ toalet oraz pomieszczen technicznych.

—Wejscie do budynku wraz z zagospodarowaniem terenu powinno umozliwia¢ wygodny dostep do obiektu dla
0s6b z niepetnosprawnosciami.

—Strefa wejsciowa z szatnig ma umozliwia¢ jednoczesne korzystanie przez wszystkich stuchaczy w tym samym
czasie.

—Toaleta dostepna ze strefy wejsciowej dostosowana do potrzeb osob z niepetnosprawnosciami.

—Wysokosci pomieszczen powinny byé zgodne z wymaganiami dla obiektu tego typu (w salach wyktadowych
(miejscach pracy)- min. 3,0 m.) Dopuszcza si¢ obnizenie wysoko$ci pomieszczen do wysoko$ci nie mniejszej
niz 2,50 m w Swietle, pod warunkiem zastosowania klimatyzacji i uzyskania zgody od panstwowego
wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

—Obiekt powinien by¢ wyposazony w system kontroli dostepu wraz z drzwiami z wielopunktowg
ryglownicg i zamkiem elektrycznym, system zdalnego sterowania wyposazeniem technicznym i instalacjami
budynku, w tym sterowania stanem u$pienia i stanem gotowo$ci (wtgczanie ogrzewania, klimatyzacji).

—Elewacje przeszklone powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ ograniczenia nagrzewania pomieszczen przez storice
poprzez zastosowanie odpowiednich oston (zaluzji) oraz szklenia z szybami przeciwstonecznymi - systemy
zapewniajgce redukcje nagrzewania sie wnetrz — np. dzieki zastosowaniu specjalnych powtok lub
technologii absorpcyjnych prowadzacych do obnizenia temperatury wewnetrznej.

—Wykoriczenie elewacji powinno zapewni¢ trwatg i estetyczne rozwigzanie, ktdre zostanie zaakceptowane przez
nadzor konserwatorski.

—Wykonczenie przegrod zewnetrznych zapewniajace spetnienie aktualnych wymagan izolacyjnosci
energetycznej wskazanych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

—Sposdb wykoAczenia wnetrz zapewniajacy trwate materiaty pozwalajace na wieloletnie uzytkowanie, a takze na
spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej. Pomieszczenia wykoficzone w sposéb adekwatny do funkcii
pod wzgledem ochrony przeciwwilgociowej, zabezpieczen przed uderzeniami, odpornosci i wytrzymatosci
mechanicznej elementdw wbudowanych. Wykonczenie $cian i sufitbw - blacha stalowa ocynkowana
lakierowana, wykoniczenie posadzek - wyktadzina PCV.

—Pomieszczenia duzej sali seminaryjnej nalezy wyposazy¢ w uktady mobilnej $ciany dziatowej pozwalajacej na
podziat pomieszczenia na dwa niezalezne - dotyczy to takze uktadu drzwi wejSciowych do pomieszczenia.
Wymagania akustyczne dla tej Sciany — zgodnie z PN jak dla $cian pomiedzy pomieszczeniami biurowymi

—Budynek powinien zosta¢ wyposazony w odpowiednie piktogramy, loga i oznaczenia identyfikacyjne - dotyczy
strefy zewnetrznej (opis budynku, logo, inne) jak i wewnatrz (tablice i tabliczki informacyjne przy
pomieszczeniach).

—Budynek wyposazy¢ w urzadzenie zapewniajace mozliwo$¢ dostepu na pietro osobom poruszajgcym sie na
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wozkach i z innymi niepetnosprawno$ciami - winde lub podnosnik platformowy w szybie. Lokalizacja
wewnaftrz lub na zewnatrz budynku.

—Klatka schodowa wyposazona w balustrady ze stali lakierowane;.

—Wyposazenie budynku oraz jego elementy muszg spetnia¢ wymogi ochrony ppoz okreslone w rozporzadzeniu -
Warunki techniczne , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

4.1.3. Wymagania dotyczace konstrukcji (zgodnie z §18 ust.3 pkt. 3 Rozporzadzenia)

— Konstrukcja modutowa, w formie konteneréw, lub prefabrykowanych elementéw stalowych dostosowana do
formy budynku.

— Obiekt trwale zwigzany z gruntem.

— Ze wzgledu na ztozony charakter budowy geologicznej gruntu w miejscu inwestycji, nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ wymiany, lokalnego wzmocnienia i stabilizacji gruntu, np. za pomocq iniekcji polimerowych w
miejscach planowanych fundamentéw, lub ewentualnie posadowienie posrednie obiektu.

— Konstrukcja podtogi w formie podwieszonej (bez posadzki na gruncie)mocowanej do gtéwnej konstrukcii
budynku.

— Konstrukcjia dachu powinna umozliwia¢ instalacje paneli fotowoltaicznych oraz uwzglednia¢ obcigzenia
wynikajace z ich montazu. Konstrukcja dachu i stropéw powinna spetniaé wymagania normowe dla
pomieszczen i dachow danego typu budynkoéw.

— Konstrukcja budynku powinna zosta¢ zabezpieczona pod wzgledem ochrony ppoz do klasy odpowiadajacej
przyjetym zatozeniom projektowym.

4.1.4. Wymagania dotyczace instalacji (zgodnie z §18 ust.3 pkt. 4 Rozporzadzenia)

1. Instalacje sanitarne

1. Instalacie wodno-kanalizacyjne: planuje sie podigczenie obiektu do istniejacej instalacji kampusu
AWF. Odlegtos¢ istniejacego wodociagu ér. 100 mm ok. 11,0 m od projektowanego budynku (po stronie
potudniowej oraz wschodniej - warunki przytaczeniowe uzyskaC na etapie projektu). Kanalizacja sanitarna
przebiega po stronie wschodniej budynku (§r. 150 mm) w odlegtosci ok. 1-5 m, po stronie potudniowej w
odlegtosci ok. 20 m przebiega instalacja $r. 300 mm. Warunki przytaczenia uzyska¢ na etapie projektu.

2. Ciepta woda uzytkowa — podgrzewana ogrzewaczem przeptywowym o minimalnej mocy 5 kW i wysokiej
wydajnosci

3. Instalacja kanalizacji deszczowej: odprowadzenie wody opadowej z powierzchni dachu za pomoca rynien i
rur spustowych do istniejacej instalacji kampusu AWF - znajdujgcej sie po stronie wschodniej w odlegtosci ok.
13,0 m. Warunki przytaczenia uzyskac na etapie projektu.

4. Preferuje sie grupowanie rur spustowych i zastosowanie jednej, o wiekszej $rednicy zamontowanej w
najmniej wyeksponowanym miejscu, lub zamaskowanie jej warstwa wykoriczeniowa elewacii

5. Wentylacja mechaniczna i ogrzewanie: Nalezy zastosowac¢ system wentylacyjny, ktory zapewni odpowiednig
wymiane powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach wynikajaca z warunkéw technologicznych i sanitarno
- higienicznych oraz zapewni optymalne parametry fizyczne powietrza wewnetrznego, wynikajace z ich
przeznaczenia (funkcji) PN i przepisow. Nalezy przewidzie¢ catoroczne normowanie temperatury powietrza
w pomieszczeniach zgodnie z Warunkami technicznymi oraz zgodnie z normg PN-EN 15251:2012. W
przyjetych rozwigzaniach nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na odzysk ciepla z powierza wywiewanego.
Przyjete rozwigzania w zakresie ponownego wykorzystania ciepta w wyniku odzysku nalezy uwzgledni¢ w
bilansie ciepinym obiektu i doborze urzadzen. Nalezy przewidzie¢ osobne uktady wentylacyjne dla
pomieszczen o roznych przeznaczeniach higieniczno-sanitarnych. Regulacja dziatania wentylacji w oparciu o
parametry: CO2 i temperature wewnetrzna.

6. Zaklada sie system ogrzewania oparty na cieple ze zrédta zewnetrznego (kottownia kampusu) - kottownia z
zapasem parametru ciepta. Cieptocigg prowadzony w odlegtosci ok. 15 m od budynku. W przypadku nie
spetnienia wymogow w zakresie maksymalnej warto$ci wspotczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP
nalezy zastosowac instalacje ogniw fotowoltaicznych pracujgca na potrzeby instalacji wentylacyjnej o udziale
zapewniajacym spetnienie wymagan charakterystyki energetycznej. Dopuszcza sie rowniez zastosowanie
systemu wentylacyjno - ogrzewczego zbudowanego z centrali wentylacyjnej z wbudowang pompag, ciepta oraz
nagrzewnicg dogrzewajgcq elektryczng pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego zasilania
energetycznego.

7. Oczyszczanie powietrza: Zaleznie od charakteru pomieszczen obstugiwanych przez zespdt nawiewny nalezy
stosowac jedno lub wielostopniowe oczyszczanie powietrza wentylacyjnego z zastosowaniem odpowiednich
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do wymogow danego pomieszczenia grupy pomieszczen lub urzadzen filtrow.

8. Ogrzewanie/chtodzenie powietrza: Centrala musi by¢ wyposazona w nagrzewnico- chtodnice freonowa.

9. Odzysk ciepta: W celu uzyskania oszczedno$ci energetycznych nalezy zastosowac odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego przy uzyciu wymiennikdw krzyzowych lub obrotowych o sprawno$ci minimum 73%.

10.Ttumienie hatasu i drgan: Poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie przy
pracy urzadzen wentylacyjnych bez innych zrédet hatasu nie powinien przekraczaé warto$ci
wyspecyfikowanych ponizej oraz warto$ci podanych ponizej:

1. biura 40 dB (A),

sale konferencyjne i wielofunkcyjne 40 dB (A)
pomieszczenia socjalne 45 dB (A),

WC 45 dB (A),

magazyny 55 dB (A),

6. pomieszczenia techniczne 65 dB (A).

vk wnN

Przy wyltaczonych urzadzeniach poziom dzwieku hatasu (poziom tta) powinien byC nizszy od wyzej
wymienionych. Dla urzadzen i elementéw emitujgcych drgania nalezy zastosowa¢ odpowiednie wibroizolacje.
Na wszystkich instalacjach nawiewnych i wywiewnych nalezy zastosowac ttumiki akustyczne zapewniajgce
spetnienie wymaganych kryteridbw akustycznych. Wentylatory dachowe wywiewne nalezy montowa¢ na
podstawach ttumigcych. Dla urzadzer i elementéw emitujgcych drgania planuje si¢ zastosowa¢ odpowiednie
wibroizolacje dobierane indywidualnie

11.

12.

13.

14.

15.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne: Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty i
ksztattki okragte z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaly w wentylowanych pomieszczeniach
mocowane na wspornikach i zawiesiach systemowych z amortyzatorami drgan. Kanaly wykonaé w
technologii zapewniajgcej maksymalng estetyke powierzchni oraz potaczen.

Izolacje termiczne kanatow wentylacyjnych: Wszystkie przewody wentylacyjne nawiewne, wywiewne oraz
od czerpni do centrali nalezy izolowa¢ matami o grubo$ci zgodnej z obowigzujacym rozporzadzeniem i
warunkami technicznymi z pianki polietylenowej lub matami z weiny mineralnej na folii aluminiowe;.
Izolacje kanatéw nawiewnych i wywiewnych na instalacji z odzyskiem ciepta, prowadzonych w obiektu i
szachtach wykonac z wetny mineralnej o minimalnej gr.40mm na folii aluminiowe;.

Czerpnie i wyrzutnie: czerpnie powietrza nalezy umiescié, zgodnie z projektem, w miejscach
zapewniajgcych doptyw $wiezego powietrza i zabezpieczajacym przed zasysaniem powietrza usuwanego z
pomieszczen. Wywiewki kanalizacyjne nalezy odsung¢ od czerpni powietrza na odlegto$¢ minimum 6m.
Wszystkie odlegtosci dla czerpni i wyrzutni powinny by¢ zachowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Warunkach Technicznych

Otwory rewizyjne: Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Czyszczenie instalacji
powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz
elementu sktadowego instalacji.

Centrala: Centrale nalezy dostarczy¢ jako kompletne jednostki z wymaganym uktadem sterowania —
automatyka, wykonawca jest zobligowany do kompletnego okablowania wraz z montazem wymaganych
czujnikdw. Urzgdzenia majg posiadac:
- szczelng i gtadkg obudowe, sktadajgca sie z dwdch warstw blachy cynkowanej zewnetrznej i
wewnetrznej oraz z izolacji wykonanej z niepalnej welny mineralnej o gestosci 35kg/
m3 ,minimalnej grubosci 50 mm.
- drzwi inspekcyjne
- Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu:
- przepustnica na pow. swiezym, « filtry (minimum EU5),
- wymiennik odzysku ciepta, ¢ nagrzewnica wodna, ¢ chiodnica (alternatywnie dla uktadéw
wymagajacych),
- wentylator EC.
- Podstawowe elementy centrali wentylacyjnej po stronie wywiewu:
= filtry (minimum EU5),
- wymiennik odzysku ciepta,
- wentylator EC,
- przepustnica na wyrzucie.

Dla projektowanych urzadzen nalezy poda¢ wspotczynnik SFPv. Przy rozruchu nalezy sprawdzi¢
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zgodno$¢ pomiaréw wspdiczynnika z warto$ciami podanymi w projekcie. Automatyka ma
umozliwia¢ uruchomienia i regulowaé funkcje wychtadzania nocnego. System wentylacji powinien
otworzy¢ przepustnice i umozliwi¢ maksymalne wychtadzanie masy obiektu. . Automatyka powinna
umozliwiaé odczyt wartosci spadku cisnienia na filtrach. Konieczny jest dostep serwisowy do
poszczegoinych elementéw central wentylacyjnych

2. Instalacje elektryczne

— Planuje si¢ zasilenie budynku z istniejacej stacji transformatorowej AW F. Warunki przytaczenia na
etapie projektu.

- Wewnatrz obiektu prowadzone jako niewidoczne, w $cianach lub podiodze, ewentualnie w
kanatach kablowych.

— Projektuje sie przygotowanie budynku do zasilania energig pochodzacg z ogniw
fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku, podzielonych na 3 niezalezne sekcje,
umozliwiajace ich etapowg instalacje. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przekazywania nadwyzek
produkowanej energii do budynkéw kampusu.

- Oswietlenie powinno by¢ sterowalne przy pomocy sterownika sciennego oraz zdalnie.

— Budynek wyposazy¢ w energooszczedne oSwietlenie podstawowe oraz awaryjne |
ewakuacyjne.

— Okablowanie sterujace oprawami o$wietlenia powinno trafi¢ do dedykowanej rozdzielnicy
systemu w celu integracii jej z cato$cig sterowania poprzez automatyke budynkowa.

- Zapewni¢ odpowiednig instalacje gniazd zasilajacych zgodng z projektowang funkcja.

3. Instalacje teletechniczne

- Projektuje sie poditaczenie budynku do sieci WAN $wiattowodem od strony budynku kampusu AWF. W
zwiazku z przebiegiem instalacji teletechnicznej przez obszar projektowanego budynku przewidzie¢ nalezy wykonanie
przetozenia istniejgcej instalaci.

— Projektuje sie sie¢ wewnetrzng lokalng (LAN)

— Preferuje sie prowadzenie instalacji w sposdb niewidoczny, lub w trwatych i estetycznych
kanatach kablowych

— Projektuje sie instalacje alarmowa skiadajacg sie z centrali podigczonej do istniejacego
systemu UR, czujnikéw ruchu, czujnikéw dymu oraz kamer

4.1.5. Wymagania dotyczace wykoriczenia (zgodnie z §18 ust.3 pkt. 5 Rozporzadzenia)

—  Budynek powinien zosta¢ wkomponowany w otoczenie

- Elewacje zewnetrzne wentylowane lub z pityt warstwowych o niskiej wartosci wspdtczynnika
przenikania ciepta, wykoriczone prostym, nowoczesnym materiatem (siatki elewacyjne, szkio,
kasetony elewacyjne, blacha, ptyty wiékno-cementowe) lub pnacg roslinnoscig - rozwiazanie powinno
zostac zaakceptowane m.in. przez nadzér konserwatorski.

— Okfadziny $cian - nalezy zastosowa¢ oktadziny trwate, niewymagajace od$wiezania, dostosowane do
funkcji pomieszczen. Standardowe wykoriczenie - blacha stalowa ocynkowana lakierowana.

- Wykonczenie posadzek - plytki gresowe, wyktadzina PCV - w zalezno$ci od funkcji pomieszczen do
uzgodnienia na etapie projektu z uzytkownikiem.

— W ramach zadania Wykonawca wyposazy pomieszczenia sanitarne w niezbedng infrastrukture i
wyposazenie (tzw. biaty montaz, lustra, Scianki wydzielajace pomieszczenia sanitarne, podajniki
mydta i papieru itp.). Ponadto w zakresie wyposazenia nalezy uja¢ szafki szatniowe stalowe
zZlokalizowane w szatniach pozwalajace na swobodne przebieranie sie studentéw w ubiory ochronne
do zajet.
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4.1.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu (zgodnie z §18 ust.3 pkt. 6

Rozporzadzenia)

Planuje sie¢ zagospodarowanie terenu w najblizszym otoczeniu budynku, w minimalnym
zakresie, nawigzujace do istniejacego, umozliwiajace dojscie do budynku (dostosowane do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych)

Przewidzie¢ do przefozenia fragment istniejacej instalacii teletechnicznej kolidujacej z projektowanym
budynkiem.

Na usuniecie fragmentow istniejacej zieleni kolidujacych z projektowang zabudowg (czes¢ zywoptotu
wzdtuz chodnika) nalezy uzyska¢ pozwolenie

Fragment istniejacego chodnika do rozbiorki

Planuje sie wykonanie nowych chodnikdw i zmiany w chodnikach istniejgcych w celu dostosowania
uktadu komunikacyjnego do nowej zabudowy. Chodniki wykonane z kostki betonowej na podbudowie.
Szacowana ilo$¢ chodnikdw - ok. 250 m2.

W zwigzku z tym, ze projektowany budynek nie generuje dodatkowych miejsc pracy ani przewiduje
sie wzrostu ilo$ci studiujgcych osdb na uczelni, nie zaktada sie konieczno$ci wykonania dodatkowych
miejsc postojowych z racji wytycznych planu. Jednoczes$nie nalezy przewidzie¢ wykonanie ok. 20-25
miejsc postojowych w obrebie budynku w celu poprawy funkcjonalnosci uktadu komunikacyjnego.
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ uktad zapewniajacy mozliwie duzq retencie wéd opadowych -
utwardzenie przepuszczajace wode.

Planuje sie elementy matej architektury w niezbednym zakresie — oSwietlenie terenu (2 stupy
oSwietleniowe), $mietnik, 2 tawki parkowe, stojak na rowery przed wejsciem do budynku na min. 30
rowerow.
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5. WARUNKIWYKONANIA|ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(zgodnie z §18 ust.4 pkt. 2 Rozporzadzenia)

5.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

W sktad przedmiotu zamowienia wchodza projekty: koncepcyjny, budowlany i wykonawczy budynku

dydaktycznego dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczykow we Wroctawiu. W

zakresie dokumentaciji projektowej nalezy przewidzie¢ co najmniej nastepujace opracowania:

- Projekt koncepcyjny

- Projekt architektoniczno- budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe przed terminem
rozpoczecia rob6t budowlanych,

- Projekty techniczne i wykonawcze,

—  Harmonogram rzeczowo- finansowy

—  Projekty powykonawcze, instrukcje obstugi i eksploatacji

Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajacego na wszystkich etapach formalno-prawnych
zamoOwienia. Bedzie zobowiazany do biezacego informowania Zamawiajacego o podejmowanych
dziataniach formalno-prawnych, otrzymanych dokumentach formalnych oraz o rozpoczeciu
kolejnych etapéw realizacji w uzgodnionych terminach.

Zakres prac projektowych w ramach przedmiotu zaméwienia obejmuje:

- Projekt koncepcyjny: projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500, rzuty, przekroje oraz
elewacje (skala 1:100) i wizualizacje komputerowg (minimum 4 widoki 3D), czes¢ opisowag — 3
egz.

—  Projekt architekioniczno- budowlany (z uwzglednieniem wytycznych funkcjonalnych  oraz ~ zatozen
programu funkcjonalno - uzytkowego) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 .
poz. 1679, z pdzn. zm.), tacznie z projektem zagospodarowania terenu - 4 egz. oraz niezbednymi
uzgodnieniami i dokumentami formalno- prawnymi,

— Projekty techniczne uwzgledniajacy wszystkie niezbedne branze zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)- 3 egz.

- Projekty wykonawcze dla wszystkich branz -3 egz.,

— Harmonogram rzeczowo- finansowy

—  Zapewnienie obstugi geodezyjnej (uzyskanie stosownych uzgodnier i opinii ZUD)

- Opracowanie dokumentacji geotechnicznej

— Niezbedne uzgodnienia oraz ostateczne pozwolenie na budowe

Wszystkie opracowania, projekty i dokumentacje nalezy dostarczyé zamawiajacemu w formie papierowe; i
elektronicznej na ptytach CD lub innym nos$niku elektronicznym.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowa w nastepujacych etapach:

Wykonawca ma obowigzek przekazania dokumentacji projektowej i uzyskania ostatecznego pozwolenia na
budowe w terminie nie dtuzszym niz 5 miesiecy, liczac od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca do przekazywanej dokumentacji projektowej lub jej czeSci dotgczy pisemne o$wiadczenie, iz
dostarczona dokumentacja projektowa lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostaje przekazana Zamawiajgcemu w stanie kompletnym.

Ustala sie, ze miejscem odbioru dokumentaciji projektowej lub jej czesci jest siedziba Zamawiajacego, sposob
przekazania i odbioru Dokumentaciji projektowej lub jej czeSci wykonanych w poszczegolnych etapach wskazany
zostanie w umowie.

Przy przekazaniu pracy Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia jakosci wykonanej
dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa jest chroniona prawem autorskim, a Wykonawca przeniesie na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji projektowej lub jej
czesci, ktore polegac bedg na realizacji na podstawie dokumentacji projektowej lub jej czesci, postugiwania sie
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dokumentacjq projektowa lub jej czesciami przez wiasciwe organy administracyjne m.in. w celu udzielenia
zamdwienia publicznego, prezentacji dokumentaciji projektowej w ramach organizowanych przez Zamawiajacego
lub inne podmioty.

Zamawiajacy lub upowazniony przez Zamawiajacego podmiot/osoba fizyczna dokona weryfikacji przekazane;
Zamawiajacemu dokumentacji projektowej lub jej czesci pod katem zgodnosci jej wykonania z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym.

Jezeli przekazana dokumentacja projektowa lub jej czeSci bedzie niekompletna lub nie bedzie zgodna z
zatozeniami okreslonymi w niniejszym PFU, Zamawiajacy w terminie 10 dni wskaze Wykonawcy swoje
zastrzezenia do przekazanej dokumentacji projektowej lub jej czedci i wezwie Wykonawce, aby w terminie 14
dni usunat zgtoszone przez Zamawiajacego nieprawidtowosci.

W przypadku braku zastrzezer Zamawiajacy w terminie 7 dni przekaze Wykonawcy podpisany Protokét Odbioru
Ustug.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub jej czeS¢ przekazana Zamawiajagcemu nie bedzie zgodna z
zatozeniami  Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i zgtoszonymi przez Zamawiajacego zastrzezeniami, a
wyjasnienia Wykonawcy uzasadniajace odmowe usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajacego nieprawidtowosci
nie bedg merytorycznie uzasadnione, Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy.

Odbiér Dokumentacji projektowej lub jej czesci uwaza sie za dokonany z chwilg podpisania przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu odbioru.

Po podpisaniu przez Zamawiajgcego lub przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu
odbioru, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy upowaznienie do wystapienia w jego imieniu z wnioskiem o wydanie
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i zezwoleniu na budowe.

Wymagania dla dokumentacji wykonania i odbioru robét:
Wykonawca powinien zapewni¢ opracowanie dokumentacji wykonania:
Harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji inwestycji, obejmujacy ceny jednostkowe i iloci
przyjetych jednostek
- Projektu zagospodarowania terenu budowy,
- Projektu organizacji robét,
- Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (bioz),
- Planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych. (PZJ)
- Dokumentacji powykonawczej

5.2 Warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

5.2.1. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji rob6t

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia niezbedne do
wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty, prace i czynnosci niezbedne do wykonania
zambwienia. Wykonawca wykona przedmiot zamoéwienia z materiatdw wtasnych. Materiaty te muszg odpowiadaé
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dn. 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom lub
Aprobatom Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak: Deklaracje wiasciwosci uzytkowych Swiadectwo,
Certyfikat Zgodnosci. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz. oraz
zabezpieczenia terenu wykonywanych robGt na caty okres ich realizacji az do odbioru koricowego robét.
Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgacego przedmiotu zaméwienia jest Protokdt koricowy odbioru robét.

5.2.2. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca skoordynuje prace objete wykonanymi przez siebie projektami w trakcie realizacji tak aby nie
zachodzita konieczno$¢ dokonywania prac zamiennych. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w
spos6b zgodny z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie
budowg w spos6b zgodny z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP i
opracowanym przez siebie Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkdw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach. Wykonawca wykona wszystkie prace
wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w
terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

5.2.3. Wymagania dotyczace wtasciwo$ci wyrobow, materiatow budowlanych, urzadzen

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

21



budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegélnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest, przed wbudowaniem
materiatow, uzyskaé od Zamawiajacego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedkiadajac prébki oraz
dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane. Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni odpowiednie
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materialy do zbadania jako$ci wbudowanych materiatow i
wykonanych robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy i
organizacji robo6t, sporzadzonym przez Wykonawce. Je$li dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej 5 dni roboczych przed uzyciem materiatu, albo w okresiendtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

5.2.4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn i urzadzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz na otaczajacego go Srodowisko. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
badz wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.2.5. Wymagania dotyczace $rodkdw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw oraz otaczajace $rodowisko. Dobér Srodkéw transportu
musi uwzglednia¢ uwarunkowania dojazdu do dziatki i wjazdu na nig. Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do
ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogq byt uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drdg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.2.6. Wymagania dotyczace wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i
obowiazujace, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do
nich.

5.2.7. Odbiory robét

Odbiorom podlegajg zakonczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce, Zamawiajacemu w formie pisemnej
lub droga elektroniczng (odbiory czesciowe, w tym odbiory w zaktadzie produkcyjnym wykonawcy modutdéw oraz w
miejscu montazu na terenie inwestycji, odbiér koricowy). Muszg by¢ one potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego. O terminie odbioru koncowego, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie lub drogg
elektroniczng. W dniu podpisania protokotu koricowego odbioru robot Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu catosé
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi
podczas wykonywania robét. Z czynno$ci odbioru koAcowego, sporzadzane s protokoty, zawierajace opis przebiegu
czynno$ci odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokot odbioru podpisany przez strony,
Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego
(bez stwierdzenia wad) dzieni ten stanowi date odbioru. Odbiér prac, robét, czynnosci wykonanych przy realizacii
przedmiotu zamdwienia przez podwykonawce nastepuje z chwilg dokonania odbioru kohcowego robot przez
Zamawiajacego od Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakofczenia
robot, prac lub czynnosci, lub nie zostaly witasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty
przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, préby lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i
niezbednych dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie
Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét
jako wadliwych. Do odbioru korcowego robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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dokumentaqe powykonawczg - 2 egz. w formie papierowej + 1egz. na no$niku CD;
protokoty prob szczelnosci, odbiordw robot zanlkowych i ulegajacych zakryciu,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- protokoty uruchomienia urzadzen i instalaci,
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow;
- instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzeh wyposazenia technologicznego obiektu;
- karty gwarancyjne wbudowanych urzadzen,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

5.2.8. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel Wykonawcy.

5.2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, a
takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestyciji lub jej czesci.

5.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegoIinosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5.2.11. Stosowanie sie do przepisdw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujacego, lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Zamawiajacy ~ przewiduje  biezacq  kontrole  wykonywanych rob6t  budowlanych. Kontroli
zamawiajacego beda w szczegoinosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej - w aspekcie ich zgodnosci z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w dokumentacii
projektowej,

— sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowa.

— spos6b wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodno$ci z przepisami prawa normami i
wiedzg techniczng

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane  powodowaly  jak najmniejsze  utrudnienia
w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdw bezpieczenstwa pracy,

— warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

—  zabezpieczenia robot przed dostepem os6b trzecich,

—  zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
- odbiér koncowy (ostateczny),
- odbior pogwarancyjny.

Dla potrzeb odbioru irozliczania robdét budowlanych, zamawiajacy ustala nastepujace etapy

rozliczeniowe i odbiorowe:

|. etap — opracowanie dokumentacji projektowe;j,

I.etap — wykonanie wszelkich robét budowlanych i innych czynno$ci (w tym dostaw) niezbednych dla realizowania
zadania zgodnie z dokumentacjg postepowania oraz opracowang dokumentacjq projektowa oraz opracowanie
dokumentacji powykonawczej,

Il.etap — uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, spetniajacego wymagania ustawy Prawo budowlane.
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CZESC INFORMACYJNA

ZGODNIE Z §16 PKT. 3 ROZPORZADZENIA
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow
Plan zagospodarowania przestrzennego - UCHWALA NR XLV1/1106/13 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z
dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulicy Adama Mickiewicza i alei Ignacego Jana Paderewskiego we Wroctawiu.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomosciami, w ktdrych przewidziano
realizacie rob6t budowlanych i dostarczy Wykonawcy stosowne dokumenty w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia.

3. Podstawowe przepisy prawne, w ktorych zawarte sa wymagania, ktére powinna spetniaé
dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2024 r. poz.725, z p6zn. zm.)

2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679, z pdzn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012r.poz.463)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015r. poz.376 z pdznn. zmianami)

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151, 1824.)

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz.

1130, 1907, 1940 z p6zn. zm.)

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2024 poz. 1116)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz.1589)

13. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627, z
pozn.zm.)

14. Ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 425.)

15. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416, z pdzn.

zm.)

16. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 1712.)

17. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz.
1292, 1907.)

18. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188.)

19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030)

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
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21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320, 1222.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz.
572.)

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019; Dz. U. z
2024 r. poz. 1320.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizaciji (Dz. U. Nr 169, poz.1386,z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213))

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, (M.P. 1996
nr 19, poz. 231),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, 1222,
1717, 1881)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061, 1237)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013r.
p0z.1235, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ksigzki obiektu

budowlanego oraz systemu Cyfrowa Ksigzka Obiektu Budowlanego , (Dz.U. 2022 poz. 2778),
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. 0 zmianie niektérych ustaw w zwigzku ze wzmocnieniem narzedzi
ochrony krajobrazu (Dz. U z 2015r. poz.774)
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4,

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych:

k.

Kopia mapy zasadniczej

Opinia Geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego.

Opinia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

Zamawiajacy wymaga, zeby dokumentacja projektowa byta wykonana na aktualnej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej do celdéw projektowych. Aktualng mape do celéw projektowych Wykonawca uzyska we
wiasnym zakresie.
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