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| 1. | WSTEP |

Opinie Geotechniczng w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego budynku
dydaktycznego P-7 przy ulicy Mickiewicza 96A (na terenie Stadionu Olimpijskiego), dla Akademii
Wychowania Fizycznego we Wroctawiu wykonano na zlecenie projektanta Pracowni Projektowej FORMAT
Marcin Piotrowski, ulica Sporna 15, 61 - 709 Poznan.

Zatozenia projektowe:

Na terenie badan przewiduje sie budowe budynku dwukondygnacyjnego w konstrukcji modutowej
(kontenerowej), bez podpiwniczenia, z fundamentem jako ptyta fundamentowa posadowionym bezposrednio
na gruncie.

Etap rozpoznania geotechnicznego — wstepny dla potrzeb opracowania programu funkcjonalno -
uzytkowego.

Celem opracowania jest:

e rozpoznanie warunkdw gruntowych w podtozu projektowanego budynku;

o okreSlenie parametrow geotechnicznych gruntow;

o okreslenie gtebokosSci zalegania poziomu wody gruntowe; ;

e wstepna ocena geotechnicznych warunkow posadowienia projektowanego budynku.

Podstawg do wykonania prac terenowych oraz sporzadzenia Opinii Geotechnicznej byt plan sytuacyjno -
wysokosciowy w skali 1:500 otrzymany od Zleceniodawcy. Plan wiernie przedstawia istniejaca sytuacje
i jest wystarczajgco dokfadny do sporzadzenia dokumentacii.

Rzedne wykonanych otwordw okreslono na podstawie planu sytuacyjno — wysokosciowego w skali 1:500.
Doktadnos¢ okre$lenia rzednych ocenia si¢ na £0,10 m.

W zakresie prac terenowych wykonano:

- 2 otwory do gtebokosci 4,5 m;

- sondowanie sondg dynamiczng DPL;

- pobér i analize makroskopowa probek gruntow;

- pomiary nawierconego i ustabilizowanego poziomu wody podziemnej;

Zakres rozpoznania, {j. ilos¢, miejsca i glebokos¢ otwordw okreslit Zamawiajacy.

Opinie Geotechiczng wykonano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej (MTBIGM) z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, (Dz. U., poz. 463) w zakresie dla budynku zaliczanego do Il kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych uwzgledniajac etap prac projektowych - przyjecie
wstepnych zatozen do projektowania (program funkcjonalno — uzytkowy) oraz:

Normy:
—  Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogdine;

—  Polska Norma PN-B-02480: 1988; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow;

—  Polska Norma PN-B-03020: 1981; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane;

- Polska Norma PN-B-04452: 2002; Geotechnika. Badania polowe;

—  Polska Norma PN-B-04481: 1988; Grunty budowlane. Badania probek gruntow;
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- Polska Norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesc 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego;

Literatura specjalistyczna:

—  Glazer Z., 1976.: Mechanika gruntow; Wyd. Geologiczne, Warszawa,
—  Kondracki J., 2002.: Geografia regionalna Polski; PWN Warszawa,

—  Pazdro Z.,1990.: Hydrogeologia ogdlna. Wyd. Geologiczne Warszawa,
—  Witun Z., 2003.: Zarys geotechniki. WKit. Warszawa.

[2. [ POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU |

Lokalizacja:

Teren badan potozony jest we wschodniej czeéci Wroctawia w dzielnicy Srédmiescie, na terenie Wielkiej
Wyspy, w osiedlu Zalesie.

Budynek jest projektowany na terenie Stadionu Olimpijskiego nalezacego do Akademii Wychowania
Fizycznego (AWF) we Wroctawiu (poza stadionem gtéwnym), w sasiedztwie innych budynkéw takich jak:
Biblioteka Gtowna AWF - od strony pdinocnej, budynek P-4 - od strony zachodniej, dom studencki
,opartakus” - od strony wschodniej i parking oraz ulica Mickiewicza od strony potudniowe;.

Potozenie i morfologia:
Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno - geograficzne teren badan potozony jest w makroregionie
Nizina Slaska, w mezoregionie Pradolina Odry.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to terasa wyzsza zalewowa (chroniona watami
przeciwpowodziowymi) wzniesiona w tym rejonie w granicach 118,0 — 118,3 m n.p.m. Powierzchnia terenu
opada tagodnie w kierunku pétnocno — zachodnim.

Deniwelacja na terenie przewidzianym do budowy budynku nie przekracza 0,3 m.

Wedtug Mapy zagrozenia powodziowego (zat. 8.) teren potozony jest poza zasiggiem wod powodziowych.

| 3. | WARUNKI GRUNTOWE |

3.1. Geneza gruntéw

W plytkiej budowie geologicznej wystepujq osady rzeczne powstate w dwodch facjach: korytowej
reprezentowanej przez piaski oraz poza korytowej (w dolinie) zwigzanej ze starorzeczem lub zamknigtym
zbiornikiem — osadami zastoiskowymi.

W czesci potudniowej terenu badan od gtebokosci 0,7 m do 2,3 m wystepujg czwartorzedowe holocenskie
osady korytowe lub powodziowe — piaski Srednie zalegajace na osadach zastoiskowych — glinach pylastych
(do gtebokosci 3,7 m); ponizej wystepuja plejstocenskie piaski rzeczne facji korytowe;.

W potnocnej czesci terenu od gtebokosci ca 0,6 m do 3,6 m wystepujg osady zastoiskowe — gliny pylaste,
gliny pylaste zwiezle, ity. Ponizej zalegaja plejstocenskie piaski facji korytowe;.

Przypowierzchniowg warstwe stanowig osady antropogeniczne — przeksztatcone grunty rodzime — piaski
gliniaste, glina, piaski Srednie z humusem.
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3.2. Warunki gruntowe — warstwy geotechniczne

Parametry geotechniczne: okreslono w oparciu o norme PN-81/B-03020 przyjmujac za parametr wiodacy
dla gruntéw sypkich — stopien zageszczenia (Ip), a dla gruntéw spoistych — stopien plastyczno$ci (IL).

Warstwy geotechniczne:

Od powierzchni terenu do gtebokosci ok. 0,6 m wystepujg grunty nasypowe Warstwa NN zbudowane
z piaskow gliniastych, przemieszczonej gleby, gliny, piaskow Srednich.

Ponizej gruntdw nasypowych wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

WARSTWA I: zaliczono do niej piaski Srednie wystepujace w czesci potudniowej od gtebokosci ca 0,7 m
do 2,3 m oraz ponizej 3,7 m, w czesci potnocnej ponizej gtebokosci 3,6 m;

W warstwie wydzielono dwa pakiety geotechniczne:

Pakiet lla: to piaski Srednie wystepujace w potudniowej czesci terenu od gtebokosci 0,7 m do 2,3 m w stanie
luznym o stopniu zageszczenia Ip = 0,25;

Pakiet lib: to piaski srednie wystepujace ponizej gtebokosci 3,6 — 3,7 m w stanie $rednio zageszczonym
o stopniu zageszczenia Ip = 0,55;

WARSTWA |I: zaliczono do niej gliny pylaste, gliny pylaste zwiezte lub ity wystepujace od 0,6 — 2,3 m do
gtebokosci 3,6 — 3,7 m;

W warstwie wydzielono trzy pakiety geotechniczne:

Pakiet lla: to gliny przewarstwiane gling pylasta, pyty oraz piaski gliniaste wystepujace w pdtnocnej czesci
terenu od gtebokosci 0,6 do 2,2 m w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,15;

Pakiet Ilb: stanowig gliny pylaste w stanie plastycznym wystepujgce w potudniowej czesci terenu od
gtebokosci 2,3 m do 2,6 m w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1L=0,35;

Pakiet lic: zaliczono do niego gliny pylaste zwiezte oraz ity wystepujace od gtebokosci 2,2 - 2,6 mdo 3,6 —
3,7 m w stanie twardoplastycznym na pograniczu stanu plastycznego o stopniu plastycznosci
IL=0,25;

Pozostate wtasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntow zaliczonych do wydzielonych warstw i pakietow
geotechnicznych podano w zestawieniu stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszego opracowania.

| 4. | WODA PODZIEMNA |

Woda podziemna utrzymuje sie w warstwie piaskéw o zwierciadle nawierconym na gtebokosci 3,6 — 3,7 m
ustabilizowanym na gtebokosci 3,5 — 3,7 m (na rzednych 114,50 — 114,60 m n.p.m.).

W przewarstwieniu piaskow w obrebie glin w czesci potudniowej terenu na gtebokosci 3,3 m wystepuje
sgczenie wody gruntowe.
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Poziom obserwowany poziomu wody podziemnej uznano za Sredni z mozliwo$cig wahan w granicach 0,5
m.
Piaski sq skatami o dobrej przepuszczalnosci o wartosci wspotczynnika filtracji k 103 — 104 m/s.

| 5. | GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA FUNDAMENTU |

W zaktadanym poziomie posadowienia fundamentu — ptyty fundamentowej (ok. 0,8 — 1,0 m p.p.t.) w czesSci
potnocnej terenu wystepuja piaski Srednie w stanie luznym (warstwa |, pakiet la) w czesci potudniowej — gliny
piaszczyste w stanie twardoplastycznym (warstwa I, pakiet lic).

Warunki gruntowe w podtozu projektowanego budynku sg zrdéznicowane:

- w czesci potudniowej, do 2,3 m zalegaja piaski w stanie luznym (pakiet la), ponizej do 3,7 m gliny w stanie
plastycznym lub twardoplastycznym (pakiety Ilb i lic) - nieskonsolidowane o przecigtnych parametrach
geotechnicznych;

- w czesci potnocnej do 2,2 m wystepujg gliny piaszczyste oraz pyty/piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym (pakiet l1a); ponizej zalegaja gliny pylaste zwiezte/ity w stanie twardoplastycznym (pakiet
lic).

Gliny pylaste zwigzte/ity zaliczone do pakietu lic lokalnie mogg zawiera¢ rozproszong substancje organiczng
(detrytus roslinny).

Od gtebokosci 3,6 — 3,7 m zalegaja piaski Srednie w stanie Srednio zageszczonym/zageszczonym o wysokich
parametrach geotechnicznych, nosne.

Grunty w podtozu budowlanym umozliwiajg bezpo$rednie posadowienie fundamentu przenoszacego niskie
lub Srednie obcigzenia (<200 kPa).

Zwierciadto wody podziemnej w okresie wykonywania badan (02.2025 r.) ksztattowato sie na gtebokosci 3,50
- 3,70 m p.p.t., ponizej przyjetego poziomu posadowienia fundamentu.

Podtoze gruntowe jest zrdznicowane (gliny — grunty drobnoziarniste (spoiste) lub piaski - grunty
gruboziarniste (sypkie) o zrdznicowanej no$nosci.

[ 6. | PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Warunki gruntowe:

e Od powierzchni terenu do gtebokosci 0,60 m wystepujg grunty nasypowe, ktore nie nadajg sie
do bezposredniego posadowienia fundamentu (nie powinny stanowi¢ podtoza ptyty fundamentowe;j);

e Ponizej gruntdw nasypowych podtoze gruntowe jest zroznicowane:
- w cze$ci potudniowej terenu do gtebokosci 2,3 m wystepujag piaski Srednie w stanie luznym (pakiet la)
zalegajace na warstwie glin bedacej w stanie plastycznym (do 2,6 m) i na glinach pylastych w stanie
plastycznym/twardoplastycznym (do 3,7 m) - o niskich lub przecietnych parametrach geotechnicznych;
- W czesci potnocnej terenu do gtebokosci 2,2 m wystepujg gliny lub pyty w stanie twardoplastycznym
zalegajace na glinach pylastych zwieztychfitach w stanie twardoplastycznym/plastycznym - o
przecietnych parametrach geotechnicznych;
Ponizej glin/itbw od gtebokosci 3,6 — 3,7 m wystepujg piaski $rednie o wysokich parametrach
geotechnicznych (pakiet I1b) i dobrej nosnosci;
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e Grunty wystepujgce w podiozy umozliwiajg bezposrednie posadowienie fundamentu przenoszacego
niskie obcigzenia jednostkowe (<200 kPa);

Woda podziemna:

o Utrzymuje sie w piaskach, zwierciadto wody ustabilizowato sie na gtebokosci 3,50 — 3,70 m p.p.t. (rzedne
114,50 — 114,60 m n.p.m.) — ponizej zaktadanej gtebokosci posadowienia fundamentu; przewiduje sie
mozliwo$¢ okresowych wahan poziomu wody w granicach 0,3 - 0,5 m.

e Zgodnie z zapisami w Rozporzgdzeniu MTBIGM (Dz. U. 2012, poz. 463) projektowany budynek zaliczono
do Il kategorii geotechnicznej, przy panujacych w podtozu ztozonych warunkach gruntowych; projektant
moze okresli¢ inng kategorie geotechniczng budynku;

e Warunki budowlane do posadowienia fundamentu sg przecietne;

o Konstrukcja ptyty fundamentowej powinna uwzglednia¢ zréznicowane warunki gruntowe w podfozu;

¢ Konieczne jest uszczegdtowienie rozpoznanie warunkdw gruntowo — wodnych w podtozu projektowanego
budynku;

o W kolejnych etapach prac projektowych zostang wykonane opracowania geotechniczne zgodne z
wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu MTBIGM (Dz. U. 2012, poz. 463) odpowiadajace kategorii
geotechnicznej budynku oraz warunkom gruntowym.
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Zestawienie wlasciwosci fizyczno-mechanicznych - LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT: Wroctaw, ul. Mickiewicza 96A - budynek dydaktyczny P-7

Parametry geotechniczne: (1) - warto$¢ okre$lona na podstawie badan polowych
C e . £ A n/ lub laboratoryjnych
Objasmema geologlczne Wart(’)*sc chqrakterygtyczna X (2): Symbol lub warto$¢ okreslona wg zaleznosci
wspotczynnik materiatowy ym podanych przez Wituna (Zarys geotechniki, 2007)
wartos$é obliczeniowa x ' - Pozostate ustalone wg PN-81/B-03020
' Stan gruntu . Kat Edometryczny i
StrZ;omra— Opis Nr Symbol | Symbol 9 _ Wilgot- Ge;_stoé,é SDBINOSE tarcia | modut $cisliwosci Moduf odksztalcenia
atyg litologiczno- warstwy| gruntu | konsoli- Stopien | Stopien| Nos¢ | objetos- |PPAINOSC wewnetrz- - _ 1 )
ficzno- stratvaraficzn geotech-wg PN-86/| dacji | zagesz- plastycz-naturalna ciowa Cy nego Ppierwotnej| wtornej pierwotny| wtoérny
litologiczny Y9 y nicznej | B-02480 | grynty | czenia | nosci W, p d, M, M E, E
I b | M | % | [tm? [kPal | [] | [kPa] [kPa] | [kPa] | [kPa]
crocorirocorir Nasypy niekontrolowane | NN NN,
CeLssslslsltlt Gleba, zwir, fragm. cegiet ' [Gb, Z, fr.c : i ai
R RS i grunty nasypowe - nie nadaja sie
asypy niekontrolowane nn. | NN: do bezposredniego posadowienia fundamentéw
piasek gliniasty 2 [Pl
Czwartorzed, la | Ps 0,30 18D | 180 31.0 | 63500 70500 |53 500
fQh/fIQp holocen lub plejstocen, |— — - — — | — — 4+ — — | L . O Q9 | L L L
osady rzeczne b | Ps 0,55( | wn/nw 14~‘1)/$2~0 1.85/2,0 33.5 1103 000| 114 500 87 000
piaski $rednie ’ 0,9 0,9
G, Gp, 14,0 | 215 19.0 15.5
g Czwlagorlzgdt, la  mppg | C 015 1 7% 09 | 09 09 | 32500 s4s500 23000
olocenlubplejstocen, [~ — —|— — — |~ — — — — = = Tl T i  aen T T T
osady rzeczne aluwialne | b Gn C 0,35 215'10 20'090 101 '95 10 '90 21000 | 35000 14 500
lub zastoiskowe e e e  (
lc | Guz/l | D 025 | 34.5® 185 | 46.0 | 10.0 | 54 500| 27000 |12 000
e 11 09 | 09 09

Opracowat:
M. Rinke Zal’. 3.




FIZJO-GEO

ul.. Paderewskiego 19

OBJASNIEN
51-612 Wroctaw

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

IA SYMBOLI | ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntow
wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H -grunt préchniczny 2%< |,,<5%

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTU

domieszki

Il przewarstwienia

/  na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace
sktadu nasypu, rodzaju gruntow organicznych,
petrografii skat

4 nrwiercenia

521rzedna wiercenia (terenu)

Nm - namut 5%< 1, <30% OPROBOWANIE WIERCENIA
- +)
L S ke 4{ probka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
GRUNTY MINERALNE :
RODZIME (NIESKALISTE) '  prébka wody gruntowej (WG)
. s OZNACZENIE WODY
KW - wietrzelina ) W WIERCENIU
KWg - wietrzelina gliniasta L4 ) )
KR -rumosz 5 == wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
KRg - rumosz gliniasty E (piezometryczny) ol
KO - otoczaki 8 475 piezometryczny poziom wody - ustabilizowany,
7 . wir o X ustalony w czasie wiercenja i rzedna
2g - 2wir gliniasty IR et nawiercony poziom wody grunt. i rzedna
Po -pospotka RS " ~ grunt nawodniony
Pog - pospotka gliniasta 5 ~t~ saczenie wody
';’ . pfasel‘(‘ 9“’;’3’. s OZNACZENIE RODZAJU
R et ot N2 BADAN | SONDOWAN
Pd - piasek drobny e
Pn - piasek pylasty 820 *|  penetrometr ttoczkowy (PP)
Pg -piasek gliniasty :".;’E_% X §cinarka C_:brotowa (TV)
[p -pytpiaszczysty [ sonda cy!mc!ryczna (SPT)
n -pyt L | sonda $cinajgca obrotowa (VT)
£ ; = $ badania presjometrem (P)
- o 5 g "
gp " glli':: s 8 2w rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda;
Gre gl‘ (asta & ZW - udarowo-obrotowa
. il e B SL - lekka wbijana
Gpz - gl_lna piaszczysta zwigzia © SW - weiskana
Gz -glinazwigzla = SC - ciezka wbijana
Gnz - glina pylasta zwigzla g ST - wkrecana
Ip -t piaszczysty "
T = OZNACZENIE STANU GRUNTU
In  -it pylasty
GRUNTY SKALISTE Iy = 0.5 - stopien zageszczenia
ST skafa twarda SM skata migkka W fEisupen g
INNE GRUNTY NIETYPOWE " - 'NNiO:NACZEN'A
NIEOBJETE NOR - nr warstwy geotechnicznej
o b‘W\ ’ 3V . rzut projektowanego obiektu na przekroj
W BIeg a) miode osady o ke wegiel brunatny z numerem, nazwa obektu i iloscig kondygnac
lygytia ) jeziorne ok wegiel kamienny - projektowany poziom posadowienia

kp kreda piszaca

-~ - podstawowe granice litologiczno-stratygraficz



Oznaczenie granic konsystencji gruntow

Temat: Budynek dydaktyczny P-7 dla Akademi Wychowania Fizycznego we Wroctawiu
Otwoér nr: 1 Gtebokos¢: 2,8 m
Badania makroskopowe Wyniki badan laboratoryjnych
Nazwa gruntu It Wilgotnosé
Domieszki CaCO; [%] <1 naturalna Granice
Barwa gruntu ciemnoszary skurczal. [plastycz. |ptynnosci |Stopien Plastycznosci
Wilgotnose¢ [%] 33,12 W= W= W= W =
Liczba wateczkowan 3/3 33,12 28,50 76,30 I.=0,10
Stan gruntu tpl Stan gruntu twardoplastyczny
Badanie wykonata: mgr A.Gérska-Fras dnia 12.02.2025
Badanie sprawdzit dr M. Rinke dnia 13.02.2025
Nr parownicy
o . un 17,13 16,92 = (W, - W,/ (W-W,,
§ 3 Mo 50,80 53,79
§ % Mgt 42,41 44,63 Oznaczanie granicy ptynnosci metodg Casagrande'a
(@]
ds W, 33,19 33,06|Nr parownicy
Liczba
— |Nr parownicy uderzen 37 27 20 17
2 ~ccor>> m, 7,65 7,47 my 27,88 28,78 26,58 27,68
g - § Mt 9,27 8,69 My 40,15 42,23 42,15 41,9
(&)
s S 2 Mgt 8,91 8,42 Mgt 34,97 36,42 35,35 35,65
o) a%‘i Wp 28,57 28,42 W 73,06 76,05 77,54 78,42
80,00
9 79,00 ~
9 78,00 N
2
N
5 77,00
K=y ~
= 76,00 =
75,00 -
74,00 ~
73,00
72,00
12 17 22. 27 32 37
Liczba uderzen




Oznaczenie granic konsystencji gruntow

Temat: Budynek dydaktyczny P-7 dla Akademi Wychowania Fizycznego we Wroctawiu
Otwoér nr: 2 Gtebokos¢: 3,5m
Badania makroskopowe Wyniki badan laboratoryjnych
Nazwa gruntu It Wilgotnosé
Domieszki CaCOg [%] <1 naturalna Granice
Barwa gruntu ciemnoszary skurczal. [plastycz. |ptynnosci |Stopien Plastycznosci
Wilgotnose¢ [%] 35,57 W= W= W= W =
Liczba wateczkowan 4/5 35,57 27,64 63,30 I.= 0,22
Stan gruntu tpl Stan gruntu twardoplastyczny
Badanie wykonata: mgr A.Gérska-Fras dnia 12.02.2025
Badanie sprawdzit dr M. Rinke dnia 13.02.2025
Nr parownicy
my 16,39 15,86 = (W, - W,/ (W_-W,
25 M 42,59 41,72
S8
§ % Mt 35,66 34,99 Oznaczanie granicy ptynnosci metoda Casagrande'a
(@]
S5= W, 35,96 35,18[Nr parownicy
Liczba
— |Nr parownicy uderzen 33 22 15
2 ~§ my 6,95 7,61 m; 27,2 27,73 28,4
S = N Myt 8,82 934  my 4049 41,05 4256
s I 2 Mgy 8,41 8,97 Mgy 35,4 35,87 36,99
O ‘67%. Wp 28,08 27,21 W 62,07 63,64 64,84
65,00 ~
\ -
‘\
—, 64,00
22 —TS—
&
S ~
£ 63,00 S
o N
> ~—
=
62,00 ~
61,00
12 17 22 27 32
Liczba uderzen




FIZJO-GEO

KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA DPL

Sonda nr 1

przy otw. Nr 1

Rzedna 118,20 m n.p.m.

Data 07.02.2025 .

TEMAT: Woroctaw ul. Mickiewicza 96A - budynek dydaktyczny

) SCINANIE INTERPRETACJA
Gieb.w | Poziom | Profi | 09| Liczba uderzen lub pétobrotéw na 10 cm wpedu sondy (N;,) |
mp.p.t | wod itologiczn: D
p-p.t y | litologiczny E(),;()) t fmax | tfoonst N10 dq (|S)
. \
] 0,6
] g
d
] 3,9 0,27
2]
3 5| (0,25)
13,70 e
4 22 0,62
1 (szg)
51
6]
7
8
9
W ytrzymato$é na $cinanie tf Opracowa{:
DPL JmorA et
ID
ITB-ZW Zat. 6




FIZJO-GEO KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO o, 1

Nazwa tematu: Wroctaw, ul. Mickiewicza 96A Rzedna 118,20
System wiercenia: reczny Data wyk. 07.02.2025
Nr arch. e
~
o q%% 3 Profil -§, OPIS MAKROSKOPOWY . 7
) -~ N \ Q
85| 3|88 |EE|fitoo- (B3 : 58| 5§
S8 & A _5 H . 2 giczny Q § . Geneza | & o 3 2|3 E)c% ‘éE
SS|£8 |58 |8 Qg| Rodza gruntu i | 8% 8% |85 |9 |RE| &8
&8 88283 o5 i barwa stratygrafia | S € t% 55| Ss 33 ;8
B~ B4R E| Skalat:50 Sz g €8 S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.0
LM@:- 0,2 Nasyp gleba N [\L
TONNT b T Nasver T T e e
| s 0,4 piask gliniasty,
| [Pg//Ps}. piasek $redni, szary NN2
SIS 06 0.1 Piasek gliniasty
ilo.7
1.0 — I 0.9
| Ps i ' Piasek $redni, zotty fIQh w In - la
I
] 11,6
Nmg.- 1 0.1 Namut dliniasty, czarny
g N {17 . .
g 20— Ps || o6 piasek sredni flQh W In la
10 | ! jasno szary
| ver PP o3| Glina pylasta, szara | fiQh 718 | pl | <1 b
H e I [ R A R R NN A
DPL
3.0— ;
} Gn 1,1| Glina pylasta, szara flQh 4/5 |tpl/pl | <1 lic
gy 370 |
- 3,7
4.0— piasek sredni
P szaro zolty fiQp | NW szg Ib
50—
6.0—
7.0—
8.0 —
9.0 —
Uwagi : Opracowat:  A. Petri
Zat. 7.1.




FIZJO-GEO KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO .o, 2

Nazwa tematu: Wroctaw, ul. Mickiewicza 96A Rzedna 118,10
System wiercenia: reczny Data wyk. 07.02.2025
Nr arch. —
~
. s qg,’qg; :§ | Profil -§. OPIS MAKROSKOPOWY 3 T
25| §38% 38 | litolo- || 2 § 2| 28
R %%k S i QD> . Geneza | o 3 s | 52 %E
Ss|8g|S8% | &5 | gozy E’% Rodzaj gruntu ; S8 | 8% |sE |8 |%Y| 83
£ S 3 - i = = = ° =
&8 88283 o5 i barwa stratygrafia| S € \é 55 | Sz Jé‘-é £ 3
B~ |5 SR E| Skalat:50 =3 N 8| €9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0.0 -
REFGS|| 02 Nesypgets NN,
T NN 2 [ TSR N R I 0
- glina + fr. cegiet
[G+fr-¢) 04 ciemno brazowy NN2
] 06 Piasek gliniasty
10— Glina przew.
: 1,0[  gling piaszczysta.,
— GHGP brgzowa fIQh tpl
1,6
e e e e e e e M|
— pyt piaszczysty na pogr.
E 20— Fp/Pg 0,6 piasku gliniastego fIQh tpl
0 ’ jasno brazowy
N ot PRl e - = == =] —— — —— 1 — —
e Glina pylasta zwiezla,
] it, szar
—Grz/ic|| 10t Szara fiQh 112 | tpl | <1 llc
307 - -.:. -~ _: i
3’ 0 *i,.,[il'/P.rf j 73 Piasek $redni na pogr. piasku grubeg W N‘v’\vl
¥ 3,50 B ey | R Glina pylasta zwiezta,
- Grz/L:||™ 03 ot fIQh 4/5 |tpl/pl| <1 | B) | llc
3,60 _ 3.6
4,07‘ piasek sredni
ks 0.9 szaro 2oty fiQp | nw 529 b
50—
6.0 —
7.0
8.0 —
9.0
Uwagi : Opracowat:  P. Brzeski
Zat. 7.2.




72,56
v maksymalna rzedna zwierciadia wody
75,15 ;
® rzedna korony watu przeciwpowodziowego
lub zapory boczne]

50

L] kilometr rzeki

I:i obszar szczeg6inego zagrozenia powodzig
glebokosé wody [m]

05<hs20
20<hs40
h>4,0

cieki naturaine | kanaty

wody powierzchniowe
wal przeciwpowodziowy
3 e ; : o o ; et > ‘ BN e : . > 5 zapora boczna
Y "é’ s b ) Ve y d - i ' i B 5 miejsce przelania sig wody przez
% 9 b ! e . 7 s o Sty A \ > wal przeciwpowodziowy lub zaporg boczng
s iZalesie : | T W "L 5 s F - o W granica gminy
: V. - & : 4 - s T ey DR R APSE NS granica powiaty

granica wojewddztwa

granica pafistwa

1:10 000
Tem-100m

200 400

OBSZAR DZIAELANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE:
VVVVV ) Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne] we Wroctawiu
----- e i Zarzad Zlewni we Wroclawiu (WR.5)
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