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Przebudowa czesci hali na szatnie dla pracownikow - instalacje

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. [ Razem
OBMIAR: Przebudowa czesci hali na szatnie dla pracownikéw - instalacje
1 WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA - UKEAD NWA1
1.1 DOSTAWA | MONTAZ CENTRALI WENTYLACYJNEJ
1| Dostawa [ Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta w wykonaniu kpl
d-1.1] urzadzen | zewnetrznym. Nawiew/wywiew =1020m3/h. Sprez
kalk. wtasna | dyspozycyjny min. 250Pa (nawiew-wywiew)
Wyposazenie:
- filtry panelowe F7 (nawiew+wywiew)
- wymiennik obrotowy kondensacyjny o sprawnosci
temperaturowej UOC, ?t (EN308) = 81%
- wentylatory EC
- wielostopniowy system przepustnic zabezpieczajgcy
przed oblodzeniem
- nagrzewnica elektryczna o mocy 4,5kW
- przepustnice systemowe na czerpni i wyrzutni z
sitownikami elektrycznymi
- automatyka kompaktowa porducenta centrali
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Montaz centrali wentylacyjnej wraz z kostrukcjg kpl
d.1.1]  analiza |wsporcza
indywidualn
a
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Okablowanie, uruchomienie i regulacja parametrow kpl.
d.1.1| kalk. wtasna | pracy centrali
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 Regulacja instalacji wentylacyjnej, pomiary skutecznosci kpl.
d.1.1] kalk. wtasna | wentylacji na elementach nawiewnych i wywiewnych,
opracowanie protokotow
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 SIEC KANALOW WENTYLACYJNYCH
5 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2
d.1.2] 0101-03 | typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35
analogia | % - przewody izolowane wetng mineralng 80 mm (kanat
dwuptaszczowy)
4,8 +5,92 m2 10,72
RAZEM 10,72
6| KNR 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2
d.1.2] 0102-04 | typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55
analogia | %
10,2 + 6,1 m2 16,30
RAZEM 16,30
7| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, m2
d.1.2[ 0102-03 | typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55
analogia | %
24,23 m2 24,23
RAZEM 24,23
8| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2
d.1.2] 0113-02 | B/l o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
[3,14*0,2*(45+4)+4*0,274+2* 0,116 + 3*0,131] m2 24,26
+[3,14*0,16 * (14 +9) + 3*0,186] + [3,14 * 0,125 * (6
+6) +3*0,125]
RAZEM 24,26
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Przebudowa czesci hali na szatnie dla pracownikow - instalacje

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9 KNR-W 2- | Cokét dachowy izolowany (przejscie szczelne) dla szt.
d.1.2| 17 0148-02 | kanatu nawiewnego i wywiewnego
kalk. wtasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 IZOLACJE TERMICZNE KANALOW
10| KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.3| 0105-03 | przekroju prostokgtnym samoprzylepng matg lamelowa izola
KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 65%; | Cil
obwod kanatéw do 1500 mm, grubos¢ izolacji 40 mm
20,70 m2 20,70
izola
cji
RAZEM 20,70
11| KNR 9-16 ([ Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.3| 0105-02 | przekroju prostokgtnym samoprzylepng matg lamelowa izola
KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 65%; | Cil
obwod kanatéw do 1000 mm, grubos¢ izolacji 40 mm
31,98 m2 31,98
izola
cji
RAZEM 31,98
12| KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2
d.1.3] 0110-01 | przekroju okragtym samoprzylepng matg lamelowa izola
KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udziat ksztattek do 65%; cji
Srednica kanatow do 200 mm
33,96 m2 33,96
izola
cji
RAZEM 33,96
14 ELEMENTY REGULACYJNE, TLUMIACE, REWIZYCJNE , PPOZ.
13| KNR 2-17 | Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna Dn160 z szt.
d.1.4| 0131-02 | blachy stalowej ocynkowanej
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
14| KNR 2-17 [ Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna Dn125 z szt.
d.1.4| 0131-02 | blachy stalowej ocynkowanej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15| KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, szt.
d.1.4| 0130-02 | typ A do przewodéw o obwodzie do 1200 mm -
przepustnica 400x200mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
16| KNR-W 2- [ Klapy przeciwpozarowe prostokatne 400x200 - EIS120 szt.
d.1.4| 17 0135-03 | z sitownikiem, ze sprezyng powrotng z wyzwalaczem
analogia | termicznym z wigczeniem do systemu sygnalizacji
pozaru
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17| KNR-W 2- | Ttumik akustyczny prostokgtny 500x200mm, szt.
d.1.4| 17 0154-02 | L=1200mm, grubos¢ kulisy 100 mm, odlegto$¢ miedzy
kulisami 100 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18| KNR-W 2- | Ttumik akustyczny z ostong rezonansowg o wymiarach szt.
d.1.4| 17 0155-02 | d200/100, L=1200mm,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Przebudowa czesci hali na szatnie dla pracownikow - instalacje

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19| KNR-W 2- | Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego szt.
d.1.4| 17 0153-02 | do przewoddw kotowych o $r. do 200 mm
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.5 ZAKONCZENIA INSTALACJI - ELEMENTY NAWIEWNE | WYWIEWNE
20[ KNR-W 2- | Nawiewnik kierunkowy sufitowy, lakierowany na kolor szt.
d.1.5| 17 0139-03 | bialy RAL 9010 wraz ze skrzynkg rozprezng izolowang -
wyplyw powietrza trzykierunkowy, przeptyw powietrza
nominalny min 110m3/h
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21| KNR-W 2- | Nawiewnik kierunkowy sufitowy, lakierowany na kolor szt.
d.1.5| 17 0139-03 | bialy RAL 9010 wraz ze skrzynka rozprezng izolowang -
wyplyw powietrza trzykierunkowy, przeptyw powietrza
nominalny min 150m3/h
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
22| KNR-W 2- | Nawiewnik kierunkowy sufitowy, lakierowany na kolor szt.
d.1.5| 17 0139-03 | bialy RAL 9010 wraz ze skrzynkg rozprezng izolowang -
wyplyw powietrza trzykierunkowy, przeptyw powietrza
nominalny min 190m3/h
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23| KNR-W 2- | Wywiewnik sufitowy lakierowany na kolor biaty RAL szt.
d.1.5| 17 0139-03 | 9010 wraz ze skrzynkg rozprezng izolowang wraz z
przepustnicg - przeptyw powietrza nominalny min
110m3/h
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 KNR-W 2- | Wywiewnik sufitowy lakierowany na kolor biaty RAL szt.
d.1.5] 17 0139-03 | 9010 wraz ze skrzynkg rozprezng izolowang wraz z
przepustnicg - przeptyw powietrza nominalny min
150m3/h
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25| KNR-W 2- | Wywiewnik sufitowy lakierowany na kolor biaty RAL szt.
d.1.5] 17 0139-03 | 9010 wraz ze skrzynka rozprezna izolowang wraz z
przepustnicg - przeptyw powietrza nhominalny min
190m3/h
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 KLIMATYZACJA
21 DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN
26| Dostawa | Dostawa urzadzen - Dostawa obejmuje jednostki kpl
d.2.1]  uktadu wewnetrzne + jednostke zewnetrzng + sterowniki
klimatyzacji | przewodowe (zgodnie ze specyfikacjg projektowg)
wycena
indywidualn
a
Dostawa obejmuje jednostki wewnetrzne + jednostki kpl 0,000
zewnetrzne + sterowniki przewodowe { Bfedne
odwotanie do obliczenia pomocniczego Dostawa }
1*1 kpl 1,000
Suma
RAZEM 1,000
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Przebudowa czesci hali na szatnie dla pracownikow - instalacje

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27 KNR 7-24 | Jednostka zewnetrzna RAV-SM1104ATP-E - tylko szt
d.2.1] 724015302 | montaz
0000
Jednostka zewnetrzna RAV - SM1104ATP - E { Btedne szt 0,000
odwotanie do obliczenia pomocniczego Jednostka }
1*1*4 szt 4,000
Suma
RAZEM 4,000
28| KNR 7-24 | Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i szt.
d.2.1]  0153-03 | $rubowe dostarczane w catosci o masie 200 kg -
analogia | jednostka zewnetrzna, nominalna wydajnos¢ chtodnicza
min 22,4 kW (zgodnie z e specyfikacja projektowg) -
tylko montaz
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29[ KNR 7-24 | Jednostka wewnetrzna podsufitowa (zgodnie ze szt
d.2.1] 724013001 | specyfikacjg projektowq) - tylko montaz
0000
analogia
Jednostka wewnetrzna podsufitowa RAV - SM1107CTP szt 0,000
- E - tylko montaz { Bfedne odwotanie do obliczenia
pomocniczego Jednostka }
1*1*4 szt 4,000
Suma
RAZEM 4,000
30] KNR 7-08 | Sterownik przewodowy - tylko montaz szt
d.2.1| 708010203
0000
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
22 Orurowanie instalac;ji
31l KNR 2-15 | Rura miedziana mat. miedz Cu DHP stan utwardzenia m
d.2.2| 215060102 | R290 (twardy) z czystg i suchg powierzchniag
0000 wewnetrzng wg PN-EN 12735-1:2010 do przesytania
czynnikow R407C i R410A odcinek prosty 5 mb konce
zamkniete - 1/4" [6,35 x 0,76 mm] + Wktadka
termoizolacyjna mat. poliuretan ( wewnetrzna czesc ),
kauczuk ( warstwa zewnetrzna ),PVC ( zewnetrzny
ptaszcz i zaktadka samoprzylepna ) zapewniajgca
ciggtos¢ warstwy kauczukowej grubosci 19 mm -
utozenie rurociggu na suficie
8,9 m 8,900
RAZEM 8,900
32| KNR 2-15 | Rura miedziana mat. miedz Cu DHP stan utwardzenia m
d.2.2| 215060102 | R290 (twardy) z czystg i suchg powierzchnig
0000 wewnetrzng wg PN-EN 12735-1:2010 do przesytania
czynnikow R407C i R410A odcinek prosty 5 mb konce
zamkniete - 3/8" [9,53 x 0,76 mm] + Wktadka
termoizolacyjna mat. poliuretan ( wewnetrzna czesc ),
kauczuk ( warstwa zewnetrzna ),PVC ( zewnetrzny
ptaszcz i zaktadka samoprzylepna ) zapewniajgca
ciggtos¢ warstwy kauczukowej grubosci 19 mm -
utozenie rurociggu pod stropem
25,2 m 25,200
RAZEM 25,200
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Przebudowa czesci hali na szatnie dla pracownikow - instalacje

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33| KNR 2-15 | Rura miedziana mat. miedz Cu DHP stan utwardzenia m
d.2.2| 215060103 | R290 (twardy) z czystg i suchg powierzchniag
0000 wewnetrzng wg PN-EN 12735-1:2010 do przesytania
czynnikow R407C i R410A odcinek prosty 5 mb konce
zamkniete - 1/2" [12,70 x 0,76 mm] + Wktadka
termoizolacyjna mat. poliuretan ( wewnetrzna czesc ),
kauczuk ( warstwa zewnetrzna ),PVC ( zewnetrzny
ptaszcz i zaktadka samoprzylepna ) zapewniajgca
ciggtos¢ warstwy kauczukowej grubosci 19 mm -
utozenie rurociggu pod stropem
8,9 m 8,900
RAZEM 8,900
34| KNR 2-15 | Rura miedziana mat. miedz Cu DHP stan utwardzenia m
d.2.2| 215060103 | R290 (twardy) z czystg i suchg powierzchniag
0000 wewnetrzng wg PN-EN 12735-1:2010 do przesytania
czynnikow R407C i R410A odcinek prosty 5 mb konce
zamkniete - 5/8" [15,88 x 1,0 mm] + Wktadka
termoizolacyjna mat. poliuretan ( wewnetrzna czesc ),
kauczuk ( warstwa zewnetrzna ),PVC ( zewnetrzny
ptaszcz i zaktadka samoprzylepna ) zapewniajgca
ciggtos¢ warstwy kauczukowej grubosci 25 mm -
utozenie rurociggu pod stropem
13,6 m 13,600
RAZEM 13,600
35 KNR 2-15 | Rura miedziana mat. miedz Cu DHP stan utwardzenia m
d.2.2| 215060103 | R290 (twardy) z czystg i suchg powierzchnig
0000 wewnetrzng wg PN-EN 12735-1:2010 do przesytania
czynnikow R407C i R410A odcinek prosty 5 mb konce
zamkniete - 3/4" [19,05 x 1,0 mm] + Wktadka
termoizolacyjna mat. poliuretan ( wewnetrzna czes¢ ),
kauczuk ( warstwa zewnetrzna ),PVC ( zewnetrzny
ptaszcz i zaktadka samoprzylepna ) zapewniajgca
ciggtos¢ warstwy kauczukowej grubosci 25 mm -
ufozenie rurociggu pod stropem
RAZEM 11,600
2.3 Montaz ksztattek
36| KNR 2-15 | Zatozenie tgcznika - Lacznik mat. miedz wg PN-EN szt
d.2.3| 215060602 | 1254-1:2004 - Kolano FF 90° calowe dz = 1/4"
0000
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
37| KNR 2-15 | Zatozenie tgcznika - Lacznik mat. miedz wg PN-EN szt
d.2.3| 215060602 | 1254-1:2004 - Kolano FF 90° calowe dz = 3/8'
0000
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
38| KNR 2-15 | Zatozenie tgcznika - Lacznik mat. miedz wg PN-EN szt
d.2.3| 215060603 | 1254-1:2004 - Kolano FF 90° calowe dz = 1/2'
0000
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
39] KNR 2-15 | Zatozenie tgcznika - Lacznik mat. miedz wg PN-EN szt
d.2.3| 215060603 | 1254-1:2004 - Kolano FF 90° calowe dz = 5/8'
0000
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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40[ KNR 2-15 | Zalozenie tacznika - £acznik mat. miedz wg PN-EN szt
d.2.3| 215060605 | 1254-1:2004 - Kolano FF 90° calowe dz = 3/4"
0000
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
41 KNR 2-15 | Zalozenie tacznika - £gcznik mat. miedz wg PN-EN szt
d.2.3| 215060605 | 1254-1:2004 - trojnik systemowy 3/4"
0000
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
42 KNR 2-15 | Zatozenie tacznika - Lgcznik mat. miedz wg PN-EN szt
d.2.3| 215060603 | 1254-1:2004 - trojnik systemowy 5/8"
0000
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43[ KNR 2-15 | Zalozenie tacznika - £acznik mat. miedz wg PN-EN szt
d.2.3| 215060602 | 1254-1:2004 - tréjnik systemowy dz = 3/8"
0000
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
24 Potgczenia lutowane - lut twardy L - Ag34Sn SOPOR 680Sn
44 KNR 7-24 | Potgczenie lutem spawalniczym w otulinie ztgczy rur szt
d.2.4| 724024003 | miedzianych - 1/4" [6,35 x 0,76 mm]
0000
analogia
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
45 KNR 7-24 | Potgczenie lutem spawalniczym w otulinie ztgczy rur szt
d.2.4| 724024003 | miedzianych - 3/8" [9,53 x 0,76 mm]
0000
35 szt 35,000
RAZEM 35,000
46| KNR 7-24 | Potaczenie lutem spawalniczym w otulinie ztgczy rur szt
d.2.4| 724024004 | miedzianych - 1/2" [12,70 x 0,76 mm]
0000
Potaczenie lutem spawalniczym w otulinie ztgczy rur szt 0,000
miedzianych - 1/2"[12,70 x 0,76 mm] { Btedne
odwotanie do obliczenia pomocniczego Potgczenie }
1*1*12*2 szt 24,000
Suma
RAZEM 24,000
47 KNR 7-24 | Potgczenie lutem spawalniczym w otulinie ztgczy rur szt
d.2.4| 724024005 | miedzianych - 5/8" [15,88 x 1,0 mm]
0000
Potaczenie lutem spawalniczym w otulinie ztgczy rur szt 0,000
miedzianych - 5/ 8" [15,88 x 0,76 mm] { Btedne
odwotanie do obliczenia pomocniczego Potaczenie }
1*1*26*2 szt 52,000
Suma
RAZEM 52,000
48| KNR 7-24 | Potaczenie lutem spawalniczym w otulinie ztgczy rur szt
d.2.4| 724024007 | miedzianych - 3/4™ [19,05 x 1,0 mm]
0000
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
25 Montaz izolacji termicznych
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Poszcz.

Razem

49
d.2.5

Orgbud 925
R
925010401
00

Izolacja jednowarstwowa - Otulina mat. elastyczna
pianka elastomeryczna FEF ( na bazie kauczuku
syntetycznego ) o zamknietej strukturze komorkowej wg
PN-EN 14304+A1:2013-07 o wspétczynniku
przewodzenia ciepta lambda w temp.0°C < rownym
0,036 W/(mK) wg PN-EN ISO
13787:2005,wspotczynniku oporu dyfuzyjnego pary
wodnej mi > rowny 10000 wg PN-EN

13469:2013-04 ,temperatura stosowania: max.+ 110°C ,
min.- 50°C wg PN-EN 14707:2013-04 - izolacja
termiczna,akustyczna i przeciwkondensacyjna grubosci
19 mm dla dz = 6,35 mm

8,9

8,900

RAZEM

8,900

50
d.2.5

Orgbud 925
R
925010401
00

Izolacja jednowarstwowa - Otulina mat. elastyczna
pianka elastomeryczna FEF ( na bazie kauczuku
syntetycznego ) o zamknietej strukturze komorkowej wg
PN-EN 14304+A1:2013-07 o wspétczynniku
przewodzenia ciepta lambda w temp.0°C < rownym
0,036 W/(mK) wg PN-EN ISO
13787:2005,wspotczynniku oporu dyfuzyjnego pary
wodnej mi > rowny 10000 wg PN-EN

13469:2013-04 ,temperatura stosowania: max.+ 110°C ,
min.- 50°C wg PN-EN 14707:2013-04 - izolacja
termiczna,akustyczna i przeciwkondensacyjna grubosci
19 mmdla dz =9,53 mm

25,2

25,200

RAZEM

25,200

51
d.2.5

Orgbud 925
R
925010502
00

Izolacja jednowarstwowa - Otulina mat. elastyczna
pianka elastomeryczna FEF ( na bazie kauczuku
syntetycznego ) o zamknietej strukturze komoérkowej wg
PN-EN 14304+A1:2013-07 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta lambda w temp.0°C < rownym
0,038 W/(mK) wg PN-EN ISO
13787:2005,wspétczynniku oporu dyfuzyjnego pary
wodnej mi > réwny 7000 wg PN-EN
13469:2013-04,temperatura stosowania: max.+ 110°C,
min.- 50°C wg PN-EN 14707:2013-04 - izolacja
termiczna,akustyczna i przeciwkondensacyjna grubosci
25 mmdla dz = 15,88 mm

13,6

13,600

RAZEM

13,600

52
d.2.5

Orgbud 925
R
925010502
00

Izolacja jednowarstwowa - Otulina mat. elastyczna
pianka elastomeryczna FEF ( na bazie kauczuku
syntetycznego ) o zamknietej strukturze komorkowej wg
PN-EN 14304+A1:2013-07 o wspétczynniku
przewodzenia ciepta lambda w temp.0°C < rownym
0,038 W/(mK) wg PN-EN ISO
13787:2005,wspotczynniku oporu dyfuzyjnego pary
wodnej mi > rowny 7000 wg PN-EN

13469:2013-04 ,temperatura stosowania: max.+ 110°C ,
min.- 50°C wg PN-EN 14707:2013-04 - izolacja
termiczna,akustyczna i przeciwkondensacyjna grubosci
25 mmdla dz = 19,05 mm

11,6

11,600

RAZEM

11,600

53
d.2.5

KNR 2-16
216060106
0000

Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,75
mm na rurociggu dla dz =19,05 mm grubos¢ izolacji 25
mm

m2

0,66

m2

0,660
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Przebudowa czesci hali na szatnie dla pracownikow - instalacje

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,660
54| KNR 2-16 | Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,75 m2
d.2.5| 216060106 | mm na rurociggu dla dz = 9,53 mm grubo$¢ izolacji 19
0000 mm
0,47 m2 0,470
RAZEM 0,470
2.6 Prace przygootowawcze i uruchomieniowe
55| KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji obiegu - kpl
d.2.6| 724051309 | czynnik R410A
0000
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu - czynnik kpl
d.2.6| 724051409 | R410A
0000
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR 7-24 | Napehienie urzadzen i instalacji obiegu - czynnik kpl
d.2.6| 724051509 | R410A - 3kg
0000
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58] KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz kpl
d.2.6| 724051609 | przeptywu - czynnik R410A
0000
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.7 Instalacja odprowadzenia skroplin
59| KNR 0-13 | Rurociagi PP o $r. 25 mm m
d.2.7| 0132-02
19,6 m 19,60
RAZEM 19,60
60| KNR 0-13 | Rurociagi PP o $r. 32 mm m
d.2.7| 0132-03
7,2 m 7,20
RAZEM 7,20
61| KNR-W 2- [ Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2.7] 150127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociag o $r. do 63 mm)
26,8 m 26,80
Obmiar dodatkowy: ilos¢ préb szczelnosci préb
1 prob 1,00
taczna dtugosc rurociggu RAZEM 26,80
ilo$¢ préb szczelnosci RAZEM 1,00
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