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Nadbudowa i rozbudowa budynku gtéwnego, pomiedzy skrzydtami B i C z przeznaczeniem pomieszczen na rejestracje
gtéwng Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu

Obmiar

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

na rejestracje gtéwn

3 Specj

OBMIAR: Nadbudowa i rozbudowa budynku gtéwnego, pomiedzy skrzydtami B i C z przeznaczeniem pomieszczen
alistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu

1

CENTRALNE OGRZEWANIE

1.1

Rurociagi stalowe cienkoscienne, ocynkowane zewnetrznie

1
d.1.1

KNR-K 2-15
0126-02

Rurociagi z rur stalowych cynkowanych
galwanicznie o $rednicy 15,0x1,2mm w budynkach
niemieszkalnych tagczone bezposrednio z
ksztaltkami (ztgczkami) metodg zaciskowg przez
zaprasowanie

m

2*(0,55+0,55+6,3*2)

27,400

RAZEM

27,400

oN

KNR-K 2-15
0126-03

Rurociagi z rur stalowych cynkowanych
galwanicznie o $rednicy 18,0x1,2mm w budynkach
niemieszkalnych tagczone bezposrednio z
ksztaltkami (ztgczkami) metodg zaciskowg przez
zaprasowanie

27(6,2+3,1+1,65*2)

25,200

RAZEM

25,200

oW

KNR-K 2-15
0126-04

Rurociagi z rur stalowych cynkowanych
galwanicznie o srednicy 22,0x1,5mm w budynkach
niemieszkalnych tagczone bezposrednio z
ksztaltkami (ztgczkami) metodg zaciskowg przez
zaprasowanie

2*3,05

6,100

RAZEM

6,100

N

KNR-K 2-15
0126-05

Rurociagi z rur stalowych cynkowanych
galwanicznie o $rednicy 28,0x1,5mm w budynkach
niemieszkalnych tgczone bezposrednio z
ksztaltkami (ztgczkami) metodg zaciskowg przez
zaprasowanie

2*(1,6+0,8+20)

8,800

RAZEM

8,800

-

KNR-K 2-15
0126-06

Rurociagi z rur stalowych cynkowanych
galwanicznie o srednicy 35,0x1,5mm w budynkach
niemieszkalnych tagczone bezposrednio z
ksztaltkami (ztagczkami) metodg zaciskowg przez
zaprasowanie

2*(2,0 +3,0)

10,000

RAZEM

10,000

Rurociagi PE-Xc/AI/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi

KNR-K 2-15
0109-03

Rurociagi z rur PEXc w ostonie antydyfuzyjnej o
Srednicy 16,0x2,0mm w budynkach
niemieszkalnych tgczone metodg zaciskowag
pierscieniem mosieznym przez nasuni€cie z
ksztaltkami PPSU

m

27(2,95+335+485+705+0,25*2+05+
565+845+775+30+125+20+53+245"
2+11,2+75+3,4)

159,200

RAZEM

159,200

N~

KNR-K 2-15
0109-10

t3aczenie zaciskowe przejsciowe rur PEXc o
Srednicy 16,0x2,0mm za pomocg ksztattki
przejsciowej PPSU w budynkach niemieszkalnych -
wykonanie kompensacji za pomocg kolan
zaciskowych

szt

15*4

szt

60,000

RAZEM

60,000
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Nadbudowa i rozbudowa budynku gtéwnego, pomiedzy skrzydtami B i C z przeznaczeniem pomieszczen na rejestracje
gtéwng Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu

Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1.3 Izolacje rurociggéw
8| KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 15i 16 mm otulinami gr. 9 m
d.1.3| 0103-01 mm
(poz.1 + poz.6) * 0,5 m 93,30
RAZEM 93,30
9 KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 15i 16 mm otulinami gr. 20 m
d.1.3| 0103-07 mm
(poz.1 + poz.6) * 0,5 m 93,30
RAZEM 93,30
10[ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 18 i 22 mm otulinami gr. 9 m
d.1.3| 0103-01 mm
(poz.2 + poz.3) * 0,5 m 15,65
RAZEM 15,65
11| KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 18 i 22 mm otulinami gr. 20 m
d.1.3| 0103-07 mm
(poz.2 + poz.3) * 0,5 m 15,65
RAZEM 15,65
12| KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 28 mm otulinami gr. 9 mm m
d.1.3| 0103-02
poz.4*0,5 m 4,40
RAZEM 4,40
13| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1.3| 0103-08
poz.4 * 0,5 m 4,40
RAZEM 4,40
14| KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 35 mm otulinami gr. 9 mm m
d.1.3|  0103-02
poz.4*0,5 m 4,40
RAZEM 4,40
15[ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami gr. 30 mm m
d.1.3| 0101-19
poz.4 * 0,5 m 4,40
RAZEM 4,40
14 Grzejniki
16| KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o kpl.
d.1.4| 0520-02 powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
17| KNR-W 4- Demontaz rurociggéw stalowych o poftgczeniach m
d.1.4| 02 0312-01 spawanych o $r. 10-20 mm
20 m 20,00
RAZEM 20,00
18| KNR 4-02 Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym szt.
d.1.4| 0512-02 grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
19 KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie 20 VM szt.
d.1.4| 0211-08 600/1200, montaz grzejnikéw na $cianie montaz w
z.sz. 3.1. obiektach stuzby zdrowia itp.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
20| KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie 20 VM szt.
d.1.4| 0211-08 600/1400, montaz grzejnikéw na $cianie montaz w
z.sz. 3.1. obiektach stuzby zdrowia itp.
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Nadbudowa i rozbudowa budynku gtéwnego, pomiedzy skrzydtami B i C z przeznaczeniem pomieszczen na rejestracje
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Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
21| KNR 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe - podtgczenie od dotu do szt.
d.1.4| 0214-01 instalacji c.o. ($r. nom. 15 mm) montaz w obiektach
z.sz. 3.1. stuzby zdrowia itp.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
22| KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie K22 600/800, szt.
d.1.4[ 0211-05 montaz grzejnikéw na $cianie montaz w obiektach
z.sz.3.1. stuzby zdrowia itp.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23| KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe gtadkie K22 szt.
d.1.4| 0211-08 600/1200, montaz grzejnikéw na $cianie montaz w
z.sz. 3.1. obiektach stuzby zdrowia itp.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24! KNR 0-35 Grzejniki stalowe ptytowe i rzedowe C, P, DF, K, G, szt.
d.1.4[ 0214-02 V - podtgczenie z boku do instalacji c.o. ($r. nom.
15 mm)
1+4+8 szt. 13,00
RAZEM 13,00
25| KNR INSTA Giowica termostatyczna do regulacji c.o. o $r. nom. szt.
d.1.4| L 0309-07 15 mm
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
26| KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej kpl.
d.1.4[ 0208-01 regulaciji proste lub katowe z gtowicami
termostatycznymi $r. 15 mm
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
27| KNR-W 2- Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 szt.
d.1.4| 15 0412-02 mm
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
28| KNNR 4 Podwojne przytacze grzejnikowe z odcieciem i szt.
d.1.4( 0411-01 nastawg wstepna - podejscia pod grzejniki
dolnzasilajgce
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
29| KNR 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika zeliwnego kpl.
d.1.4| 0517-03 cztonowego, stalowego ptytowego i konwektora o
ztgczach spawanych o $r. 15 mm
8 kpl. 8,00
Obmiar dodatkowy: tgczna dtugosc¢ m
8 m 8,00
ilos¢ przytaczy RAZEM 8,00
taczna diugosé RAZEM 8,00
30| KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. szt.
d.1.4| 0505-01 15-20 mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
31| kalkulacja Demontaz starych i montaz nowych oston kpl
d.1.4| indywidualn grzejnikowych stojgcych, surowych MDF wraz z
a malowaniem
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
15 Uzbrojenie instalacji
32| KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej kpl.
d.1.5( 0215-02 regulacji, proste lub katowe z gtowicami
z.sz.3.1. termostatycznymi; $r. nom. 15 mm montaz w
obiektach stuzby zdrowia itp.
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
33| KNR 0-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. szt.
d.-1.5| 0215-04 C montaz w obiektach stuzby zdrowia itp.
z.sz.3.1.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
34| KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1.5| 0215-09
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
35| KNR 0-35 Szafki rozdzielaczowe natynkowe o szer. do 680 szt.
d.1.5| 0219-03 mm, wys. i gt. stata 665/130; ilos¢ sekcji 6-9
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36| KNR 0-35 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania o di. do kpl.
d.1.5] 0220-08 520 mm; 9 obwodéw, $r. nom. kréécow
z.sz. 3.1. przytaczeniowych 1/2"/15 mm montaz w obiektach
stuzby zdrowia itp.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37| KNR 0-35 Ro6znicowe regulatory cisnienia; $r. nom. 20 mm szt.
d.1.5( 0216-01 montaz w obiektach stuzby zdrowia itp.
z.sz.3.1.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38| KNR 0-35 Zawor stabilizacji réznicy cisnienia; $r. nom. 20 mm szt.
d.1.5] 0216-01 montaz w obiektach stuzby zdrowia itp.
z.sz.3.1.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Préby
39| KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.6| 0231-03 niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci
przygotowawcze i zakonczeniowe
poz.1+ poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6 m 236,70
RAZEM 236,70
40[ KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach m
d.1.6| 0231-04 niemieszkalnych - préba wodna ciénieniowa
poz.39 m 236,70
RAZEM 236,70
41 KNR 0-35 Proba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.g
d.1.6| 0231-05 rz.
9+5 szt.g 14,00
rz.
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Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 14,00
1.7 Roboty budowlane
42| KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 cm
d.1.7 0101-01 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym
30+15*16+50 * 2 cm 370,00
RAZEM 370,00
43| MATERIAL Doptata za rury przepustowe m
d.1.7
poz.42 m 370,00
RAZEM 370,00
44 KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.1.7  2011-01 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
KNR 2-02 stupow, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy
r.20 z.sz. szer.do 30 cm.
5.3.
02*4*2,0+0,2*0,2 m2 1,64
RAZEM 1,64
45 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. m2
d.1.7[ 0711-01 Il z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i
stupach prostokgtnych na podtozu z cegty,
pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do
1 m2 w 1 miejscu)
5,0 m2 5,00
RAZEM 5,00
46| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.7| 1204-02 tynkow wewnetrznych Scian
poz.44 + poz.45 m2 6,64
RAZEM 6,64
47| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy m2
d.1.7| 0701-02 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - PO
ROBOTACH INSTALACYJNYCH, W CELU
WYROWNANIA POWIERZCHNI SCIAN, DLA
WYKONANIA NOWEGO TYNKU
CEMENTOWO-WAPIENNEGO - PRZYJEYO 30%
POWIERZCHNI, POD OKNAMI 50%
POWIERZCHNI
15 m2 15,00
RAZEM 15,00
48| NNRNKB Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe - m2
d.1.7 202 PRZYJEYO 30% POWIERZCHNI, POD OKNAMI
1134-02 50% POWIERZCHNI
poz.47 m2 15,00
RAZEM 15,00
49 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane m2
d.1.7| 0806-01 recznie na Scianach i pilastrach - PRZYJEYO 30%
POWIERZCHNI, POD OKNAMI 50%
POWIERZCHNI
poz.47 m2 15,00
RAZEM 15,00
50 NNRNKB Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe - m2
d.1.7 202 PRZYJEYO 30% POWIERZCHNI, POD OKNAMI
1134-02 50% POWIERZCHNI
poz.47 m2 15,00
RAZEM 15,00

-7-

Norma STANDARD Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 3962 Uzytkownik: KONSTRUKCJON




Nadbudowa i rozbudowa budynku gtéwnego, pomiedzy skrzydtami B i C z przeznaczeniem pomieszczen na rejestracje
gtéwng Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu

Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
51| NNRNKB Giadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m2
d.1.7 202 $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o
2013-01 pow. podtogi ponad 5 m2 - PRZYJEYO 30%
POWIERZCHNI, POD OKNAMI 50%
POWIERZCHNI
poz.47 m2 15,00
RAZEM 15,00
52| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.-1.7] 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownosci - 100% POWIERZCHNI (60%emulsja,
40%lamperia)
poz.47 m2 15,00
RAZEM 15,00
53| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.7| 1204-02 tynkow wewnetrznych Scian - 100%
POWIERZCHNI (60%emulsja, 40%lamperia)
poz.47 m2 15,00
RAZEM 15,00
54 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych m2
d.-1.7] 1206-02 tynkéw wewnetrznych $cian bez szpachlowania -
100% POWIERZCHNI (60%emulsja, 40%lamperia)
poz.47 m2 15,00
RAZEM 15,00
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
21 Roboty przygotowawcze
55 KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych m
d.2.1]  0210-01 lub pionowych w elementach z betonu zwirowego
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
56| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych m3
d.2.1 0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3 m
poz.55*0,5*0,5 m3 1,00
RAZEM 1,00
57| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
d.2.1] 0106-03 wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig
z ukopéw
poz.56 m3 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR-W 4- Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z szt.
d.2.1| 02 0211-06 uszczelnieniem uszczelkami gumowymi - wpiecie
do istn. instalacji
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59| KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu m3
d.2.1] 0203-08 monolitycznego - objeto$é elementu w jednym
z.sz.2.6. miejscu do 0.5 m3
9905-01
poz.55*0,5*0,1 m3 0,20
RAZEM 0,20
2.2 Roboty instalacyjne
60| KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w m
d.2.2| 150203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
potaczeniach wciskowych
2,1 m 2,10
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Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 2,10
61| KNR-W 2- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej szt.
d.2.2| 18 0421-01 jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 110
mm - dodatkowe kolano
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62| KNR-W 2- Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej szt.
d.2.2[ 18 0421-01 jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110
mm - redukcja 110/50 (podejscie do pionu dn 50)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63| KNR-W 2- Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
d.2.2| 15 0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
40+1,1+0,3+0,6 m 6,00
RAZEM 6,00
64 S-215 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 m
d.2.2[ 0600-03 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
odprowadzenie skroplin
3,6+2,1 m 5,70
RAZEM 5,70
65 S-215 Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 m
d.2.2| 0600-02 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
odprowadzenie skroplin
245+33+116+41+3,0*2 m 27,45
RAZEM 27,45
66| KNR-W 2- Zawory Durgo kanalizacyjne o $r. 50 mm o szt.
d.2.2{ 15 0222-01 potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67| KNR-W 2- Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC  |pode
d.2.2| 150211-01 o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych J-
1 pode 1,00
j-
RAZEM 1,00
2.3 Roboty budowlane
68| KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.2.3| 0208-02 elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20
cm
<strop> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
69| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 szt.
d.2.3| 0333-11 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
<$ciana> 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. m2
d.2.3| 0711-01 Il z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i
stupach prostokgtnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do
1 m2 w 1 miejscu)
2,0 m2 2,00
RAZEM 2,00
71| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.3] 1204-02 tynkéw wewnetrznych $cian
poz.70 m2 2,00
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Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 2,00
24 Préby
72 S-215 Proba szczelnosci instalacji z rur m
d.2.4[ 0700-03 polipropylenowych o $r. do 63 mm w budynkach
niemieszkalnych
poz.60 + poz.63 + poz.64 + poz.65 m 41,25
RAZEM 41,25
3 INSTALACJA WODOCIAGOWA
73| KNR-W 4- Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3| 02 0118-07 65/16 mm o potaczeniach zaciskowych - wpigcie do
analogia inst.istniejgcej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74| KNR-W 4- Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3| 02 0118-04 32/16 mm o potgczeniach zaciskowych - wpiecie do
analogia inst.istniejgcej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75| KNR-K 2-15 Rurociagi z rur PEXc w ostonie antydyfuzyjnej o m
d.3| 0109-03 $rednicy 16,0x2,0mm w budynkach
niemieszkalnych tgczone metodg zaciskowag
pierscieniem mosieznym przez nasuniecie z
ksztattkami PPSU
<zimna> 1,452 + 2,02 + 1,1 m 4,572
A (Suma czesciowa) m 4,572
<ciepta>1,45*2+2,0*2+1,1*2 m 9,100
<cyrkulacja> 1,452 + 2,02 m 3,472
B (Suma czesciowa) m 12,572
RAZEM 17,144
76| KNR-W 2- Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
d.3| 150116-01 tworzyw sztucznych do zaworow czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu
sztywnym o Sr. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
77| KNR-W 2- Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3| 150128-02 niemieszkalnych
poz.75 m 17,14
RAZEM 17,14
78| KNR-W 2- Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.3| 150127-03 tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
(rurociag o $r. do 63 mm)
poz.77 m 17,14
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci prob
1 préb 1,00
taczna dlugos¢ rurociggu RAZEM 17,14
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,00
79| KNR 0-35 Dodatkowa préba szczelnosci instalacji c.w.u. woda m
d.3| 0134-05 cieptg o t. 55 st. C dlugos¢ do 20 m
uwaga pod
tablica
poz.75 B m 12,57
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Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.

RAZEM 12,57

80| KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 cm

d.3| 0101-01 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym

53*3 cm 159,00

RAZEM 159,00
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