D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA URZADZEN PODZIEMNYCH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

regulacji studzienek kanalizacyjnych i wpustéw ulicznych w zwigzku z Przebudowa DW 122

odc. Pyrzyce — Lubiatowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem

przypowierzchniowej regulacji pionowej uzbrojenia w typie i ilosci wskazanej w odpowiednich pozycjach

Wycenionego przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzgdzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli
lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzgdzenie do kontroli kanatdow nieprzetazowych lub innych
urzadzen podziemnych, ich konserwaciji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust sciekowy, studzienka s$ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia do urzgdzen odprowadzajgcych wody opadowe.

1.4.4. Whaz studzienki - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka sciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu
ulicznego.

1.4.6. Zawér wodociggowy (skrzynka ochronna) — urzgdzenie ochronne dla urzgdzen wodociggdéw.

1.4.7. Skrzynka gazowa — urzgdzenie ochronne, dla urzgdzen gazociggu.

1.4.8. Studnia telekomunikacyjna - pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciggi kanalizaciji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do regulacji wpustéw ulicznych i studzienek kanalizacyjnych.

Do regulacji wpustéw ulicznych i studzienek kanalizacyjnych nalezy uzy¢ cegly kanalizacyjnej

odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 lub betonu min. klasy C 16/20. Ewentualne uszkodzone

wiazy zeliwne lub kratki sciekowe nalezy wymieni¢ na nowe.

2.2. Materiaty do regulacji zaworéw wodociggowych.

Po uzgodnieniu z gestorem sieci nalezy dokonac¢ regulacji istniejgcej skrzynki lub wymiany na nowa

zgodng z normg PN-85/M-74081. Wymiana skrzynek na nowe moze zosta¢ dokonana wytgcznie na

koszt wtasciciela sieci.

2.3.Materiaty do regulacji studzienek telefonicznych.

Po uzgodnieniu z gestorem sieci nalezy dokonac¢ regulaciji istniejgcej skrzynki lub wymiany na nowa

wskazang przez uzytkownika wg BN-85/8984-01 lub rownowazne. Do regulacji nalezy uzy¢ cegty

kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 lub rownowazne lub betonu min klasy C

16/20. Wymiana studni kablowych na nowe moze zosta¢ dokonana wytgcznie na koszt wtasciciela sieci.

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uzbrojenia.

Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprezarki powietrza,

- zageszczarki wibracyjnej,

- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).



4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Regulacja uzbrojenia polega na dostosowaniu poziomu urzgdzenia do zaprojektowanej docelowej

rzednej nawierzchni lub terenu. Roboty te nalezy wykonac recznie.

Wykonanie robot obejmuje

- zdjecie przykrycia (np. pokrywy wiazu, kratki sciekowej, skrzynki gazowej i wodociggowej, pokrywy
studni telekomunikacyjnej);

- odpowiednie odkrycie urzadzenia i wykonanie czynnosci niezbednych dla wtasciwego wykonania
robot;

- podniesienie wpustow deszczowych i studni kanalizacyjnych mozna wykona¢ przez zastosowanie
cegly kanalizacyjnej, betonu C 16/20, zaprawy cementowej lub odpowiednich elementow
prefabrykowanych.

W przypadku niewielkiej roznicy poziomow- poziomowanie gornej czesci komina wlazowego,

nasady wpustu itp. wykonuje sie przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen

wiekszych — poprzez wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy
co najmniej C 16/20, wedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni

(jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.). Osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej wykonuje

sie z wykorzystaniem istniejgcych lub nowych materiatéw oraz ew. wyrdwnaniem zaprawg cementowa.

W przypadku zastosowania cegty wazne jest przewigzanie spoin i ich doktadne wypetnienie oraz

otynkowanie od wewnatrz. Wysoko$¢ komory nie powinna przekroczy¢ 60 cm. W przypadku gdy

wysokosé jest wieksza od 60 cm, nalezy studnie uzupetni¢ o nowy krgg odpowiedniej Srednicy.

Wykonanie regulacji skrzynek gazowych i wodociggowych oraz studni telekomunikacyjnych winno sie

odbywac¢ wedtug wskazéwek i pod nadzorem witasciciela sieci.

5.2. Utozenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnie wokot studzienki, nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg okreslajgca przedmiot

zamowienia. Dotyczy to catej grubosci przewidzianych do utozenia warstw nawierzchni.

Przy wykonywaniu nalezy zwracaé szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie wokot uzbrojenia

(komina i kotnierza studzienki itp.) Do potgczenia nawierzchni asfaltowej z powierzchniami styku czesci

zeliwnych lub metalowych nalezy stosowa¢ materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp.

wedtug norm lub aprobat technicznych.

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm (grubosci

warstwy technologicznej wieksza niz 2,5 cm).

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Wykonawca roboét dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji aprobate techniczng dotyczaca

materiatu uzytego do potagczenia nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé wymagane dokumenty,

dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak

bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.). Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca
przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

6.2. Badania wykonanych robét

Badanie polega na sprawdzeniu potozenia elementéw uzbrojenia w stosunku do otaczajgcej

nawierzchni w poziomie nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka (obiekt) wykonanej regulacji urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- rozebranie przykrycia.



rozebranie gornej czesci studzienki.

ewentualne wykonanie deskowania.

ewentualne utozenie i zageszczenie betonu.

ewentualne wykonanie podwyzszenia z cegty

ewentualne rozebranie deskowania.

osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem.

Odblor tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania regulacji pionowej uzbrojenia obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

zdjecie kratki Sciekowej, skrzynki lub innego przykrycia.

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ewentualne wykonanie deskowania.

wykonanie regulacji wysokosciowej poprzez utozenie betonu lub cegiet, albo osadzenie skrzynek
na nowych rzednych,

ewentualne rozebranie deskowania.

osadzenie kratki Sciekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowaniem.

zatadunek i wywiezienie materiatow uszkodzonych i nieprzydatnych z rozbiérki w miejsce wybrane
przez Wykonawce, spetniajgce wymagania przepisow o gospodarce odpadami, ponoszgc koszty
sktadowania

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.



