D-08.02.02a
PRZELOZENIE NAWIERZCHNI Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH | KAMIENNYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z zadaniem pn. ,,Przebudowa DW 122 odc. Pyrzyce — Lubiatowo”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w p.1.1 - w zakresie zgodnym z przedmiarem robét.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem robét z prefabrykatéw betonowych (betonowej kostki brukowej i kraweznikow

betonowych) i kamiennych (kostki kamiennej i kraweznikow kamiennych), polegajacych na rozebraniu

nawierzchni z prefabrykatow betonowych i kamiennych i ponownym ich ulozeniu z ewentualnym
dodaniem nowych materiatdéw, z jednoczesnym dopasowaniem, w zakresie i iloSciach zgodnych

z odpowiednimi pozycjami Wycenionego przedmiaru robot (Rozdziat B SWZ).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej chodnika, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Betonowa ptyta chodnikowa — prefabrykowana ptyta betonowa przeznaczona do budowy
warstwy Scieralnej chodnika dla pieszych.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $Scieralna jest wykonana z kostek
kamiennych. Maty element brukowy z kamienia naturalnego, o wymiarach nominalnych miedzy
50 mm a 300 mm, ktérego zaden wymiar powierzchni na ogot nie przekracza podwadjnej grubosci.
Najmniejsza grubos¢ nominalna wynosi 50 mm.

1.4.4. Kamienna kostka brukowa =z powierzchnia obrabiang - kamienna kostka brukowa
o zmodyfikowanym wyglgdzie, uzyskanym w wyniku jednokrotnej Ilub wielokrotnej,
mechanicznej lub termicznej obrdbki powierzchni.

1.4.5. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.6. Spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami chodnika wypetniony okreslonym
materiatem wypetniajgcym.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00

~YVymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z WPR, SST oraz wskazaniami Inspektora nadzoru.

2.2.2. Elementy nawierzchni z ptyt betonowych i kostki brukowej betonowej

Do przetozenia nawierzchni z nalezy uzyc:

— uzyskany z rozbiérki materiat betonowy lub kamienny, nadajgcy sie do ponownego wbudowania,

— nowe betonowe krawezniki betonowe/kamienne oraz kostki brukowe/kamienne, odpowiadajgce

wymaganiom SST D-08.01.01, D-08.02.01, D-05.03.01 lub D-05.03.23a, zastepujace istniejgce
elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie, ksztatcie i gatunku (patrz rys. 2).
2.2.3. Materiaty pomocnicze



Jesli nie okreslono inaczej w WPR lub SST, to nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty, odpowiadajgce

wymaganiom SST D-08.01.01, D-08.02.01,D-05.03.01 lub SST D-05.03.23a:

—  piasek na podsypke,

— cement do podsypki,

— wode,

—  materiaty do wypetnienia spoin (piasek lub zaprawa cementowa/cementowo-piaskowa),

— ew. materiaty do remontu podtoza pod dang nawierzchnig
ewentualnie materiaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.2.4. Materiaty do ewentualnej naprawy elementéw sgsiadujgcych.

Przy naprawie fragmentéw konstrukcji jezdni, sasiadujgcych z nawierzchnig z kostki brukowej

betonowej/kamiennej, jak kraweznik, obrzeze, nalezy stosowaé¢ materialty naprawcze wskazane przez

Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 3.

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ROBOT

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— dragi stalowe, tomy, dtuta, haki do wyciggania elementéw chodnika, topatki do oczyszczania spoin,
skrobaczki, szczotki, szpadle, topaty, ew. miotki pneumatyczne, ubijaki,

— sprzet do nowego ufozenia elementdéw nawierzchni z kostki brukowej betonowej/kamiennej
(uktadarka przy duzych powierzchniach), odpowiadajgcy wymaganiom SST D-05.03.01
lub D-05.03.23a [5] lub rownowazna. Przy matych powierzchniach chodnik ukfada sie recznie.
Do zageszczania stosuje sie ptytowg zageszczarke wibracyjng z wyktadzing elastomerowa.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji okreslajgcej przedmiot

zamoéwienia, SST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢é zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach

zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym

zawilgoceniem. Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach transportem
samochodowym (lub kolejowym). W czasie transportu nalezy zabezpieczyc je przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniem. Transport cementu powinien odbywaé sie w warunkach zgodnych

z BN-88/6731-08 [11] lub normg réwnowazng. Inne wymagania dotyczgce transportu materiatow

powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01, D05.03.01 lub D-05.03.23a [5] lub

réwnowazna.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng, w tym

SST oraz wskazaniami Inspektora nadzoru.

Wykonanie naprawy obejmuje réwniez roboty tymczasowe oraz towarzyszace (jak: obramowanie,

kraweznik, obrzeze itp.).

5.3 Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

— wyznaczenie powierzchni podlegajgcej przetozeniu,

— rozebranie kraweznikdw betonowych/kamiennych lub nawierzchni z kostki brukowej
betonowej/kamiennej z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu uzyskanego z rozbiérki,

— ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,



2. ponowne wykonanie nawierzchni
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem, wzglednie wymiane
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— ustawienie kraweznikdw betonowych/kamiennych oraz ponowne ufozenie nawierzchni
z betonowej kostki brukowej/kamiennej wraz z dowigzaniem do nawierzchni drogi z elementéw
uzyskanych z rozbiérki oraz ewentualnych uzupetniajgcych materiatbw nowych wraz
Z wypetnieniem spoin i ew. szczelin,
— pielegnacje nawierzchni,
— ew. naprawe fragmentow konstrukcji jezdni, sgsiadujgcych z danym chodnikiem/zjazdem.
5.4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego
Powierzchnia przeznaczona do wykonania robot powinna obejmowaé caty obszar nawierzchni
wskazany w Wycenionym przedmiarze robét oraz czes¢ do niego przylegajacg w celu tatwiejszego
powigzania ponownie wykonanej nawierzchni z istniejgcg nawierzchniag.
Przy wyznaczaniu powierzchni robét nalezy uwzglednic¢ potrzeby prowadzenia ruchu drogowego.
Powierzchnie przeznaczong do wykonania robo6t akceptuje Inspektor nadzoru.
5.4.2. Rozebranie nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem pozyskanego materiatu
Przy nawierzchni utozonej na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem rozbiorke
nawierzchni mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych narzedzi pomocniczych.
Rozbiérke nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetnionych zaprawg
cementowg czy cementowo-piaskowg przeprowadza sie zwykle drggami stalowymi lub miotkami
pneumatycznymi uzyskujgc znacznie mniej materiatu do ponownego uzycia niz w przypadku
poprzednim.
Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie, po jej rozdrobnieniu
na fragmenty. Natomiast starg podsypke piaskowg, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia sieg,
wzglednie usuwa sie zanieczyszczong gorng jej warstwe. Elementy otrzymane z rozbidrki, nadajgce sie
do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczysci¢, posortowac i skladowa¢ w miejscach nie
kolidujgcych z wykonywaniem roboét. Zaleca sie przy wykonywaniu robét przygotowawczych i ziemnych
uwzgledni¢ wskazania Inspektora nadzoru.
5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego
Po usunieciu nawierzchni z prefabrykatéw betonowych / kamiennych i ew. podsypki sprawdza sie stan
ewentualnej podbudowy i podtoza gruntowego. Jesli sg one uszkodzone, nalezy zbada¢ przyczyny
uszkodzenia i usung¢ je w sposéb wiasciwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposdb naprawy
zaproponuje Wykonawca, przedstawiajgc jg do akceptacji Inspektora nadzoru.
W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyréwnania podbudowy nalezy na niewielkiej
powierzchni mozna, po akceptacji Inspektora nadzoru, wyréwnaé jg chudym betonem o zawartosci
np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.
55. PONOWNE WYKONANIE NAWIERZCHNI Z PREFABRYKATOW KAMIENNYCH
| BETONOWYCH
5.5.1. Podsypka
W przypadku ukfadania nawierzchni na podsypce piaskowej, to nalezy ja:
— albo spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiérce, albo
— uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej goérnej warstwy starej podsypki,
a nastepnie ubic.
Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykonaé jako nowg warstwe konstrukcyjng pod nawierzchnie.
Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowaé w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na budowie.
Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki chodnik
nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.



5.5.2. Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Podczas robot nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie materiat budowlany otrzymany z rozbiorki,

a nadajgcy sie do ponownego wbudowania. Pozostate, brakujgce elementy nalezy uzupetni¢

materiatem nowym, odpowiadajgcym wymaganiom SST D-08.01.01, D-08.02.01, D-05.03.01 oraz

D-05.03.23a. Zaleca si¢ nie miesza¢ materiatlu nowego z materiatem odzyskanym, lecz wykonac z nich

oddzielne fragmenty nawierzchni.

5.5.3. Pochylenia powierzchni danej nawierzchni

Powierzchnia podczas wykonywania robét powinna by¢ dostosowana do sgsiednich nie naprawianych

czesci nawierzchni w celu zachowania prawidtowych warunkéw sptywu wody.

Nie dopuszcza sie naprawy, ktéra spowodowataby zastoiska wodne.

Elementy nawierzchni potozone obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek

kanalizacyjnych, kratek $Sciekowych itp.) powinny trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej

powierzchni tych urzgdzen.

5.5.4. Przetozenie nawierzchni

Ksztalt, wymiary i barwa materiatu budowlanego oraz desen jego uktadania powinny by¢ identyczne lub

bardzo zblizone do stanu istniejgcego.

Kostki ukfada sie okoto 1,5 cm powyzej otaczajgcej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, poniewaz

po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Ubicie kostek nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ptytowej zageszczarki wibracyjnej z ostong z tworzywa

sztucznego (np. elastomeru). Po ubiciu wszystkie kostki czy ptyty uszkodzone (np. pekniete) nalezy

wymienic¢ na cate.

Réwnos¢ nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy sprawdzac tatg, zachowujgc wiasciwy profil

podituzny i poprzeczny otaczajgcej starej nawierzchni chodnika.

Wykonanie naprawy obejmuje réwniez roboty tymczasowe oraz towarzyszace (jak: obramowanie,

kraweznik, obrzeze itp.).

5.5.5. Spoiny

Szerokosé spoin nalezy zachowac takg samg, jaka byta przed przetozeniem nawierzchni.

Spoiny wypetnia sie, jesli WPR, SST lub Inspektor nie ustali inaczej — piaskiem, zaprawg cementowag

lub cementowo-piaskowa. Zaleca sie, aby szeroko$¢ spoin wynosita od 3 do 5 mm, a gtebokos¢

wypetnienia spoin byta na petng wysoko$¢ kostek. Chcac ograniczyé okres wykonywania robdt, mozna

uzywaC cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej, odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN

197-1:2002 [9] Ilub normy réwnowaznej, przy wykonywaniu podsypki cementowo-piaskowej

i wypetnianiu spoin piaskiem. Jesli w istniejgcej nawierzchni wystepujg szczeliny dylatacyjne wypetnione

drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi, ktére powinny by¢ kontynuowane na powierzchni

naprawianej, to nalezy je wykona¢ zgodnie z wymaganiami SST D-05.03.05b lub SST D-05.03.13a,

w miejscach okreslonych w SST D-05.03.23a.

5.6. PIELEGNACJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnie po jej wykonaniu nalezy pielegnowac przez przykrycie warstwg wilgotnego piasku

i utrzymywanie go w stanie wilgotnym zgodnie z wytycznymi inspektora nadzoru.

Nawierzchnie mozna oddac¢ do uzytku:

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin piaskiem,

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej do podsypki
i wypetnienia spoin jak wyzej.

5.7. WYKONANIE NAPRAWY ELEMENTOW SASIADUJACYCH Z ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

Jesli do zakresu robdét naprawczych nalezg fragmenty uszkodzonych elementéw konstrukgji jezdni,

sgsiadujgcych z utozeniem nawierzchni z betonowej/kamiennej kostki brukowej (np. kraweznik,

obrzeze), to wykonanie ich naprawy powinno odpowiadaé wymaganiom technicznym i akceptacji

Inspektora nadzoru.

5.8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Do robét

wykohczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych

warunkéw terenowych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Inspektora nadzoru,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Zaleca sie korzysta¢ rowniez z kryteriow kontrolnych podanych w SST D-08.01.01, D-08.002.01,

D-05.03.01 ora z D-05.03.23a.

Tablica 1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

_— . totliwosce -
Lp. Wyszczegolnienie robot Czesac:j;\:]’vosc Wartosci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego lraz Tylko niezbgdna powierzchnia
2 Roboty’ro.zblorkowe chodnika i materiaf odzyskany lraz Akceptacja tylko elementéw nieuszkodzonych
z rozbidrki
Ew. t ki Sci i hni
3 | Podbudowa i podtoze gruntowe Ocena ciagta W. remont z do+ald:no130|a powlerzehn!
4 | Podsypka Ocena ciggta Odchyitka grubosci + 1 cm
5 Utozenie F:hqdnlka (rodz’aj, ksztatt, wy-miary, odcien, Ocena ciagla Wg pktu 5.5.4
uktad utozenia elementéw)
Roéwnos¢ nawierzchni w profilu podiuznym . . Wg pktu 5.5.3 . .
6 |. Ocena ciagta Przeswity miedzy tatg a powierzchnig
i poprzecznym
do 8 mm
7 | Wypetnienie spoin w nawierzchni Ocena ciagta Wg pktu 5.5.5
8 | Pielegnacja chodnika Ocena ciagta Wg pktu 5.6
9 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagta Wg pktu 5.8
Tablica 2. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni
Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne Co 50 m na $cieku i w 1 przekroju na kazdej oddzielnej pow.
2 | Rzedne wysokosciowe Co 50 m na $cieku i w 1 przekroju na kazdej oddzielnej pow.
4 | Szeroko$¢ nawierzchni Co 50 m na $cieku i w 1 przekroju na kazdej oddzielnej pow.

6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBOT

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanej nawierzchni w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu, wymiarow,
prawidtowo$ci uktadu elementéw, desenia i odcieni, ktére powinny byé jednakowe z otaczajgcg
powierzchnig chodnika,

— dostosowanie utozonej nawierzchni do nawierzchni drogi,

— prawidtowos¢ wypetnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji,

— poprawno$¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej powierzchni
i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg okreslajaca przedmiot zamowienia,

SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji

wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:

— roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni,

— ew. naprawa podbudowy i podtoza gruntowego,

— dostosowanie nowej nawierzchni do nawierzchni drogi,

— wykonanie podsypki pod nowg nawierzchnie.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” [1]

oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” [1]

pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— ew. przygotowanie i remont podtoza,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie robo6t rozbiérkowych,

— wykonanie podsypki,

— ufozenie nawierzchni z dostosowaniem do nawierzchni drogi,

— wypetnienie spoin,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny byé wykonane wg wymagah dokumentacji okreslajacej przedmiot

zaméwienia, ST i niniejszej specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m? obejmuje réwniez roboty tymczasowe oraz towarzyszgce (jak: obramowanie,

kraweznik, obrzeze itp.).

9.3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogdine
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-05.03.04b Wymiana wypetnienia szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
5. D-05.003.01 Nawierzchnia kostki kamiennej
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic oraz placéw i chodnikow
6. D-08.01.01a Przestawianie kraweznikéw betonowych
7. D-08.02.01 Przestawianie kraweznikéw kamiennych
8. D-08.03.01a Przestawianie betonowych obrzezy chodnikowych
10.2. NORMY

9.  PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementu powszechnego uzytku
10. PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



