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wrotech-lwówek-stadion-d-ki - 202407 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ETAP 2 1 19

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
1.2 ROBOTY ZIEMNE 3 4
1.3 DROGA WEWNĘTRZNA Z KRUSZYWA 5 8
1.4 NAWIERZCHNIA SPORTOWA 9 13
1.5 CHODNIK Z KOSTKI BET. GR. 8 CM 14 16
1.6 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 17 19

2 ETAP 3 20 36
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 20 20
2.2 ROBOTY ZIEMNE 21 23
2.3 NAWIERZCHNIA SPORTOWA 24 28
2.4 CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA 29 31
2.5 CHODNIK Z KOSTKI BET. GR. 8 CM 32 34
2.6 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 35 36

3 ETAP 4 37 48
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 37 37
3.2 ROBOTY ZIEMNE 38 39
3.3 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACÓW ZABAW 40 43
3.4 CHODNIK Z KOSTKI BET. GR. 8 CM 44 46
3.5 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 47 48

4 ETAP 5 49 62
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 49 49
4.2 ROBOTY ZIEMNE 50 52
4.3 ŚCIEŻKA ROWEROWA O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA 53 55
4.4 CHODNIK Z KOSTKI BET. GR. 8 CM 56 58
4.5 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI 59 60
4.6 INNE ROBOTY 61 62
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wrotech-lwówek-stadion-d-ki - 202407 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ETAP 2

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.
1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,22 km 0,22
RAZEM 0,22

2
d.1.

1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych
Krotność = 0,5

ha

0,65 ha 0,65
RAZEM 0,65

1.2 ROBOTY ZIEMNE 
3

d.1.
2

KNR-W 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.
III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3

2645,00 m3 2645,00
RAZEM 2645,00

4
d.1.

2

KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV

m2

poz.5+poz.9+poz.14 m2 6422,00
RAZEM 6422,00

1.3 DROGA WEWNĘTRZNA Z KRUSZYWA
5

d.1.
3

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm z
pospółki
Łącznie 30 cm
Krotność = 1,5

m2

1002,00 m2 1002,00
RAZEM 1002,00

6
d.1.

3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

poz.8 m2 888,00
RAZEM 888,00

7
d.1.

3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

poz.8 m2 888,00
RAZEM 888,00

8
d.1.

3

KNR 2-31
1408-03

Mechaniczne miałowanie nawierzchni m2

888,00 m2 888,00
RAZEM 888,00

1.4 NAWIERZCHNIA SPORTOWA
9

d.1.
4

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm z
pospółki

m2

5105,00 m2 5105,00
RAZEM 5105,00

10
d.1.

4

KNNR 6
0113-05

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

poz.13+poz.12 m2 4925,00
RAZEM 4925,00

11
d.1.

4

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

poz.13+poz.12 m2 4925,00
RAZEM 4925,00

12
d.1.

4

Nawierzchni sportowa dwuwarstwowa 4+10 mm - dostarczenie i wykonanie m2

4925,00-poz.13 m2 4841,00
RAZEM 4841,00

13
d.1.

4

Nawierzchni sportowa dwuwarstwowa 4+16 mm - dostarczenie i wykonanie m2

84,00 m2 84,00
RAZEM 84,00

1.5 CHODNIK Z KOSTKI BET. GR. 8 CM 
14

d.1.
5

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm z
pospółki

m2
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wrotech-lwówek-stadion-d-ki - 202407 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.16 m2 315,00

RAZEM 315,00
15

d.1.
5

KNNR 6
0113-05

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

poz.16 m2 315,00
RAZEM 315,00

16
d.1.

5

KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z miału ka-
miennego z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

315,00 m2 315,00
RAZEM 315,00

1.6 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
17

d.1.
6

KNNR 6
0401-05

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

402,00 m 402,00
RAZEM 402,00

18
d.1.

6

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x20cm na podsypce cem-piaskowej m

445,00 m 445,00
RAZEM 445,00

19
d.1.

6

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa C12/15 pod krawężniki i obrzeża m3

poz.17*0,06+poz.18*0,04 m3 41,92
RAZEM 41,92

2 ETAP 3
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
20

d.2.
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0,1 ha 0,10
RAZEM 0,10

2.2 ROBOTY ZIEMNE 
21

d.2.
2

KNR-W 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.
III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3

75,00 m3 75,00
RAZEM 75,00

22
d.2.

2

KNR-W 2-01
0227-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III

m3

145,00 m3 145,00
RAZEM 145,00

23
d.2.

2

KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV

m2

poz.24+poz.29+poz.32 m2 975,50
RAZEM 975,50

2.3 NAWIERZCHNIA SPORTOWA
24

d.2.
3

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm z
pospółki

m2

699,00 m2 699,00
RAZEM 699,00

25
d.2.

3

KNNR 6
0113-05

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

poz.27+poz.28 m2 630,00
RAZEM 630,00

26
d.2.

3

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

poz.27+poz.28 m2 630,00
RAZEM 630,00

27
d.2.

3

Nawierzchni sportowa dwuwarstwowa 4+10 mm - dostarczenie i wykonanie m2

630,00-poz.28 m2 582,00
RAZEM 582,00

28
d.2.

3

Nawierzchni sportowa dwuwarstwowa 4+16 mm - dostarczenie i wykonanie m2
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wrotech-lwówek-stadion-d-ki - 202407 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48,00 m2 48,00

RAZEM 48,00
2.4 CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA 
29

d.2.
4

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm z
pospółki

m2

poz.31 m2 269,00
RAZEM 269,00

30
d.2.

4

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

poz.31 m2 269,00
RAZEM 269,00

31
d.2.

4

KNR 2-31
1408-03

Mechaniczne miałowanie nawierzchni m2

269,00 m2 269,00
RAZEM 269,00

2.5 CHODNIK Z KOSTKI BET. GR. 8 CM 
32

d.2.
5

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm z
pospółki

m2

poz.34 m2 7,50
RAZEM 7,50

33
d.2.

5

KNNR 6
0113-05

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

poz.34 m2 7,50
RAZEM 7,50

34
d.2.

5

KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z miału ka-
miennego z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

7,50 m2 7,50
RAZEM 7,50

2.6 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
35

d.2.
6

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x20cm na podsypce cem-piaskowej m

390,00 m 390,00
RAZEM 390,00

36
d.2.

6

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa C12/15 pod krawężniki i obrzeża m3

(poz.35)*0,04 m3 15,60
RAZEM 15,60

3 ETAP 4
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
37

d.3.
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0,05 ha 0,05
RAZEM 0,05

3.2 ROBOTY ZIEMNE 
38

d.3.
2

KNR-W 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.
III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3

275,00 m3 275,00
RAZEM 275,00

39
d.3.

2

KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV

m2

poz.40+poz.44 m2 443,00
RAZEM 443,00

3.3 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACÓW ZABAW
40

d.3.
3

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm z
pospółki

m2

poz.42+poz.43 m2 410,00
RAZEM 410,00

41
d.3.

3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

poz.40 m2 410,00
RAZEM 410,00
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wrotech-lwówek-stadion-d-ki - 202407 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42

d.3.
3

Warstwa podbudowy poliuretanowej dynamicznej gr. 4,0 cm + wierzchnia war-
stwa poliuretanowa gr. 1,0 cm
Łącznie 4 cm

m2

160,00 m2 160,00
RAZEM 160,00

43
d.3.

3

Warstwa podbudowy poliuretanowej dynamicznej gr. 10,0 cm + wierzchnia
warstwa poliuretanowa gr. 1,0 cm
Łącznie 4 cm

m2

250,00 m2 250,00
RAZEM 250,00

3.4 CHODNIK Z KOSTKI BET. GR. 8 CM 
44

d.3.
4

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm z
pospółki

m2

33,00 m2 33,00
RAZEM 33,00

45
d.3.

4

KNNR 6
0113-05

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

33,00 m2 33,00
RAZEM 33,00

46
d.3.

4

KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z miału ka-
miennego z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

33,00 m2 33,00
RAZEM 33,00

3.5 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
47

d.3.
5

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x20cm na podsypce cem-piaskowej m

165,00 m 165,00
RAZEM 165,00

48
d.3.

5

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa C12/15 pod krawężniki i obrzeża m3

(poz.47)*0,04 m3 6,60
RAZEM 6,60

4 ETAP 5
4.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
49

d.4.
1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,50 km 0,50
RAZEM 0,50

4.2 ROBOTY ZIEMNE 
50

d.4.
2

KNR-W 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.
III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3

815,00 m3 815,00
RAZEM 815,00

51
d.4.

2

KNR-W 2-01
0227-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III

m3

105,00 m3 105,00
RAZEM 105,00

52
d.4.

2

KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV

m2

poz.53+poz.56 m2 1691,50
RAZEM 1691,50

4.3 ŚCIEŻKA ROWEROWA O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA 
53

d.4.
3

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm z
pospółki

m2

poz.55 m2 1645,00
RAZEM 1645,00

54
d.4.

3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

poz.55 m2 1645,00
RAZEM 1645,00

55
d.4.

3

KNR 2-31
1408-03

Mechaniczne miałowanie nawierzchni m2

1645,00 m2 1645,00
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wrotech-lwówek-stadion-d-ki - 202407 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1645,00

4.4 CHODNIK Z KOSTKI BET. GR. 8 CM 
56

d.4.
4

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm z
pospółki

m2

poz.58 m2 46,50
RAZEM 46,50

57
d.4.

4

KNNR 6
0113-05

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

poz.58 m2 46,50
RAZEM 46,50

58
d.4.

4

KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce z miału ka-
miennego z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

46,50 m2 46,50
RAZEM 46,50

4.5 OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI
59

d.4.
5

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x20cm na podsypce cem-piaskowej m

1191,00 m 1191,00
RAZEM 1191,00

60
d.4.

5

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa C12/15 pod krawężniki i obrzeża m3

poz.59*0,04 m3 47,64
RAZEM 47,64

4.6 INNE ROBOTY
61

d.4.
6

Zakup i montaż balustrady m

37,00 m 37,00
RAZEM 37,00

62
d.4.

6

KNNR-W 10
2111-03

Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o pow. do 1,0 m2 m2

35,00 m2 35,00
RAZEM 35,00
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