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MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
SEKRETARZ STANU
Tomasz ZDZIKOT

DECYZJA NR 6151/ DI

z dnia /’3/] -2019 r.

w sprawie wprowadzenia do uZzytku w resorcie obrony narodowej
»Wytycznych w sprawie poprawy bezpieczeinstwa energetycznego, efektywnosci
energetycznej obiektow, uwzgledniajacych ochrong¢ $rodowiska w komorkach
i jednostkach organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowanych”

Na podstawie § 6 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
stanowiacego zalacznik do zarzadzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia
24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
(Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z p6zn. zm.), ustala si¢ co nastgpuje:

1. Wprowadza si¢ do uzytku w resorcie obrony narodowej ,, Wytyczne w sprawie poprawy
bezpieczenstwa energetycznego, efektywnosci energetycznej obiektéw, uwzgledniajqce
ochrong  Srodowiska w komdrkach i jednostkach organizacyjnych  podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych”, stanowigce zalacznik
do niniejszej decyzji.

2. Decyzja wchodzi w zycie z dniem podpisania.

z upowaiznienia

Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony [Yarodowej

plk Robert WOZNIAK
Dyrektor
Departamentu Infrastruktury MON




Zalacznik do decyzji Nr ﬁ l 5Z /D I .. Zdnia 4?:42 u2 Mg ¢

Sekretarza Stanu w MON Tomasza ZDZIKOTA

WYTYCZNE W SPRAWIE
POPRAWY BEZPIECZENSTWA ENERGETYCZNEGO,
EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTOW
UWZGLEDNIAJACE OCHRONE SRODOWISKA W KOMORKACH
I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH
MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO
NADZOROWANYCH



Wykaz aktoéw prawnych:
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755,
Z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2389, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz. U. poz. 317, z p6Zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z2018 r. poz. 1945, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 22019 r. poz. 545,
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 966, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow
(Dz. U.z 2018 r. poz. 1984, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U z 2019 r.
poz 1843, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie
przestrzegania przepisow o ochronie $rodowiska w komorkach i jednostkach

organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego
nadzorowanych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2086).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych
zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczng
(Dz: U. poz. 503).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r
poz. 1065, z pdzn. zm.).

Wytyczne specjalistyczne Podsekretarza Stanu z dnia 6 wrzesnia 2016 r.
w sprawie pozyskiwania przez organy wlasciwe do pelnienia funkcji obstugi
inwestorskiej w zakresie inwestycji budowlanych srodkéw budzetowych spoza MON
w latach 2016-2020.

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowego
wykazu przedsiewzigé stuzacych poprawie efektywnosci energetycznej (M.P. poz.
1184).

Zarzadzenie Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2011r.
w sprawie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr.
Nar. Nr 1 poz. 3, z p6zn. zm.).

Decyzja Nr 202/MON z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad opracowywania
i realizacji centralnych planéw rzeczowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar.
poz. 112, z pdzn. zm.).

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (z perspektywa do 2030 roku).
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Podstawowe akty wynikajace z rzadowych strategii gospodarczych:

Polityka energetyczna Polski do roku 2030.

Projekt polityki energetycznej Polski do roku 2040.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (z perspektywa do 2030 r.).

Krajowy plan dzialania w zakresie energii ze zréde! odnawialnych wraz z jego
aktualizacja.

5. Strategia Bezpieczenstwo Energetyczne i Srodowisko — perspektywa do 2020 r.

B
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Wykaz uzytych skrotéw

¢.0. — centralne ogrzewanie

c.t. — cieplo technologiczne

c.w.u. — ciepla woda uzytkowa

EA — elektrownia awaryjna

GPZ - glowny punkt zasilajacy

KP-P — koncepcja programowo — przestrzenna

Im/W - lumen / Wat

LNG — gaz skroplony

MWWO-U — minimalne wojskowe wymagania organizacyjno — uzytkowe
OSD - operator systemu dystrybucyjnego

PB — projekt budowlany

SUPS — statyczne urzadzenie podtrzymania sieci

PZO - punkt zdawczo-odbiorczy

PI — program inwestycji

RUPS — dynamiczne urzadzenie podtrzymania sieci

SN — érednie napigcie

SpW — sprzgt wojskowy

UPS — urzadzenie podtrzymania sieci

WIGE — Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej
ZP — zespoly pradotworcze

VSD — uklad regulacji predkosci obrotowej (variable speed drivers)
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Wstep

Najblizsze lata to czas ogromnych wyzwan dla polskiego sektora energetyki ze wzgledu
na jego podatno$¢ na szereg wielowymiarowych uwarunkowan wynikajacych m.in.
z zaostrzenia regulacji klimatycznych, ograniczonych zasobow energetycznych oraz
niestabilno$ci cen paliw kopalnych. Powyzsze wplywa na glowny cel polskiej polityki
energetycznej, na ktéry sklada si¢ umacnianie bezpieczenstwa energetycznego panstwa przy
jednoczesnym zapewnieniu ochrony srodowiska. Osiagnigcie tego celu wymaga podjecia
szeregu dzialan przez wiele podmiotow, w tym komorki i jednostki organizacyjne podlegle
Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane.

Do dziatan tych naleze¢ bedzie analiza biezacego otoczenia (technicznego, prawnego
i ekonomicznego), rozwod] mechanizméw wspierajacych przechodzenie na energetyke
odnawialng oraz sukcesywne zmniejszanie energochlonnosci obiektow poprzez poprawe
efektywnosci energetyczne;j. '

Priorytetem polityki energetycznej resortu obrony narodowej powinno by¢
bezpieczenstwo energetyczne kompleksow wojskowych, czyli zapewnienie stabilnych, niczym
niezaktdconych i optymalnie dostosowanych do biezacych i przyszlych potrzeb dostaw energii.
Konsekwentnie nalezy dgzy¢ do poprawy efektywnosci energetycznej obiektow wojskowych
poprzez systematyczne zmniejszanie zapotrzebowania na energi¢ oraz dywersyfikacj¢ struktur
dostaw energii poprzez zwigkszanie udziatlu rozproszonych zrédet odnawialnych oraz
wysokoefektywnej kogeneracji.

Na uwadze nalezy mie¢ fakt, iz energetyka nie pozostaje bez wptywu na srodowisko
iobszary te majg szereg punktow stycznych. Stad tez obnizanie energochlonnosci oraz
wytwarzanie energii ze Zrodel odnawialnych lub kogeneracyjnych stanowi wazny element
dzialan na rzecz ograniczenia emisyjnosci, jest wyrazem dbatosci o srodowisko przyrodnicze
i odpowiedzig na potrzeby promowania rozwoju o charakterze zrownowazonym.

Celem niniejszego dokumentu jest danie impulsu do bardziej efektywnego
i racjonalnego prowadzenia polityki resortu obrony narodowej w obszarach energetyki i dziatan
proekologicznych, a tym samym uzyskanie efektu synergii poprzez prowadzenie
skoordynowanych i spojnych dzialan w obu dziedzinach. Ujgte w nim zostaly zadania dla
jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego
nadzorowanych wiadajacych nieruchomosciami wojskowymi w formie trwalego zarzadu lub
na podstawie innego tytutu prawnego oraz komorki organizacyjnej obstugujacej Ministerstwo
Obrony Narodowej w zakresie zarzadzania i administrowania nieruchomosciami
pozostajgcymi w trwatym zarzadzie Ministerstwa Obrony Narodowej, wykonujacych funkcje
zarzadcow oraz jednostek organizacyjnych realizujacych zadania w zakresie zakwaterowania
na terenie garnizonu, ktérym zarzadcy nieruchomosci wojskowych przekazali protokolarnie
nieruchomosci do administrowania w okreslonym zakresie i ktore otrzymatly pelnomocnictwa
zarzadcy nieruchomosci wojskowej do wykonywania czynnosci w jego imieniu
i administratorzy, a takze inwestoréw prowadzacych w MON inwestycje z obszaru energetyki,
ktorych realizacja przyniesie wymierne korzysci w postaci zwiekszania bezpieczenstwa
energetycznego kompleksow wojskowych, poprawy efektywnosci energetycznej obiektow,
a takze ochrony srodowiska.
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1. Obowigzki organéw infrastruktury w zakresie poprawy bezpieczenstwa
energetycznego, efektywnosci energetycznej oraz dzialan proekologicznych.
Ll. Priorytetowe traktowanie zadan inwestycyjnych oraz przedsiewzie¢ przebudowy
zwigzanych z oszczednym i racjonalnym gospodarowaniem nosnikami energii oraz
ochrong srodowiska.

1.2 Podejmowanie przez zarzadcoOw oraz administratorow komplekséw (obiektow) lub
innych jednostek organizacyjnych pelnigcych funkcje inwestoréw, dziatan
polegajacych na:

1) zastapieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych Zrédet ciepla

wykorzystujacych paliwa (state, ciekle, gazowe) lub energi¢ elektryczng zrodtami
charakteryzujagcymi si¢ wyzszg efektywnoscig energetyczng, w tym instalacjami
wyposazonymi w odnawialne zrodla energii, wykorzystujacymi ciepto wytworzone
w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepto odpadowe,

2) zastgpieniu niskoefektywnych energetycznie lokalnych i indywidualnych sposobow
przygotowania c.w.u. sposobami charakteryzujgcymi si¢ wyzsza efektywnoscia
energetyczna, w tym wytworzonego w instalacjach odnawialnych zZrodet energii,
w wysokosprawnej kogeneracji lub bedacego cieptem odpadowym,

3) stosowaniu instalacji fotowoltaicznych oraz  wysokosprawnej kogeneracji
do produkcji energii elektrycznej w celu zaspokojenia potrzeb wlasnych,
a w szczegolnoscei pomp cyrkulacyjnych systemow energetycznych wykorzystujacych
cieplo ziemi lub powietrza (pompy ciepta),

4) wymianie lub przebudowie grupowych i indywidualnych weztéw cieplnych
z zastosowaniem urzadzen i technologii o wyzszej efektywnosci energetycznej,

5) przebudowie i wymianie izolacji termicznej ciagoéw technologicznych w obiektach
(np. izolacja rurociggdw, zbiornikdow, kotlow, kanaldéw spalin, turbin, urzadzen
oczyszczajacych gazy wlotowe, armatury przemystowej, wymiennikow ciepla,
piecow grzewczych oraz odtwarzanie wymuroéwki, wymiana materialow
ogniotrwatych, warstw izolacyjnych w piecach),

6) zmianie trasy przebiegu rurociggow w celu zmniejszenia ich dtugosci lub likwidacji
zbednych odcinkow,

7) zmianie srednicy rurociggéw w celu poprawy wymagan hydraulicznych,

8) usunigciu nieszczelnosci i przyczyn ich powstawania,

9 dociepleniu $cian, stropow, podiég na gruncie, fundamentéw, stropodachéw
lub dachow,

10) przebudowie lub wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, $wietlikow, bram
wjazdowych lub zmianie powierzchni przeszklen w przegrodach zewnetrznych
budynkow,

11) montazu urzadzen doraznie zacieniajgcych okna,

12) likwidacji liniowych i punktowych mostkow cieplnych,
13) przebudowie systemu wentylacji polegajacej na:

a) montazu ukladu odzysku ciepta (rekuperacji),
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)

26)

27)

b) zastosowaniu gruntowych wymiennikow ciepla,

¢) izolacji kanaldéw nawiewnych i wywiewnych transportujacych powietrze
wentylacyjne,

d) montazu systemoéw optymalizujacych strumiefi objetosci oraz parametry
jakosciowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczen
w zaleznosci od potrzeb uzytkownika,

przebudowie systemu klimatyzacji poprzez dostosowanie tego systemu do potrzeb

uzytkowych budynku (np. dostosowanie strumienia powietrza do rzeczywistego

obcigzenia, zastosowanie ukladow z bezposrednim odparowaniem, opartych

o indywidualne klimatyzatory lub zastosowanie alternatywnych metod chtodzenia),

przeprowadzaniu przegladow stanu technicznego systemow cieplowniczych przed
zakonczeniem sezonu grzewczego (na pracujacych urzadzeniach),

ograniczaniu doptywu ciepta do obiektow, w ktorych w sezonie grzewczym wystepuja
okresowe przerwy w uzytkowaniu,

zabezpieczaniu elementdw wodnych instalacji ogrzewczych, narazonych na
intensywny doplyw powietrza zewngtrznego w zimie, przed zamarzaniem
1 nadmiernymi stratami ciepla,

instalacji system6w monitoringu i sterowania pracg sieci cieplowniczej, w tym
urzadzen  pomiarowo-kontrolnych,  teletransmisyjnych  oraz  automatyki
(np. automatyka pogodowa),

instalacji zaworéw regulacyjno-pomiarowych na zasileniach niskoparametrowych
przytaczy cieplnych do poszczegdlnych budynkéw zaopatrywanych z grupowego
wezla cieplnego,

dokonywaniu regulacji hydraulicznej ztadu obslugiwanego przez grupowy wezel
cieplny za pomocg ww. zawordw regulacyjno-pomiarowych i przyrzadu pomiarowego
mierzacego nat¢zenie przeplywu niskotemperaturowego czynnika grzewczego
(ustawi¢ przeplyw na poziomie wynikajacym z aktualnego zapotrzebowania na moc
cieplng budynku). Zawory regulacyjno-pomiarowe instalowac na zasileniach,

przebudowie odwodnien instalacji parowych,
zmniejszeniu  przepltywoéw powietrza przez poprawe szczelnosci kanalow
prowadzacych przewody elektryczne, ciagi wentylacyjne, rurociagi,

zastosowaniu automatycznych zamkni¢¢ drzwi oraz kotar w $cianach zewnetrznych
i w $cianach oddzielajacych pomieszczenia ogrzewane i nieogrzewane,

zmianie systemow wentylacji przez zastgpienie systemow obejmujgcych calg
przestrzen budynku na inne zapewniajagce niezbedng liczbe wymian w strefie pracy,

stosowaniu ogrzewania przez promieniowanie szczegolnie w wysokich budynkach
halowych, w ktorych sa trudnosci w zapewnieniu dostatecznej szczelnosci zamknig¢,
zastosowaniu ogranicznikéw przeptywu w odpowiednich punktach instalacji c.w.u.
(prysznice, koncoéwki napowietrzajgce) w celu ograniczenia nadmiernych wyplywow
cieplej wody,

zastosowaniu automatycznego wylaczania pomp cyrkulacyjnych c.w.u.,
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28)

29)
30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

zainstalowaniu  zaworow redukcyjnych na glownych rozplywach c.w.u.
w przypadku istnienia wysokiego cisnienia wody i zrdéznicowanych poziomow
odbioru c.w.u.,

dostosowaniu pojemnosci zbiornika (zasobnika) c¢.w.u. do aktualnych potrzeb,
instalacji zrodet $wiatta (opraw o$wietleniowych) o najwyzszej skutecznosci $wietlnej
(Im/W). Przy ocenie skutecznosci $wietlnej nalezy uwzgledni¢ emitowany przez nig
strumien swietlny oraz moc pobierang przez cala oprawg oswietleniowa,

wymianie opraw  $wietlowkowych  starego  typu, nieskompensowanych
ze statecznikiem indukcyjnym na nowoczesne skompensowane z elektronicznym
uktadem stabilizacyjnym,

sterowaniu o$wietleniem zewnetrznym przy pomocy zegarOw astronomicznych
lub wytgcznikéw zmierzchowych,

stosowaniu inteligentnych systemow sterowania os$wietleniem wewngtrznym,
uwzgledniajacych wielkos¢ natgzenia oswietlenia dziennego,

podziale instalacji o$wietleniowej na strefy lub sekcje funkcjonalne umozliwiajgce
wlasciwe wykorzystanie oswietlenia dziennego (wylaczanie strefy przyokiennej),
zmniejszenie natezenia o$wietlenia w nocy (oswietlenie dyzurne), os$wietlenie
uzytkowanej czesci pomieszczenia (np. czgsci garazu, stolowki, warsztatu, sali
gimnastycznej),

uzupehianiu o$wietlenia ogélnego o$wietleniem miejscowym w celu uzyskania
wiasciwego natgzenia o$wietlenia na stanowisku pracy,

stosowaniu czujnikéw ruchu do wlgczania o$wietlenia tam gdzie jest to mozliwe
i technicznie uzasadnione (np. niektore korytarze, magazyny, toalety),

zastosowaniu lokalnych i centralnych ukiadow do kompensacji mocy biernej
(np. baterie kondensatorow, dlawiki oraz maszynowe i elektroniczne uklady
kompensacyjne),

stosowaniu $rodkéw zmniejszajacych oplaty za energi¢ w uktadach napgdowych,
w tym m.in.:

a) zastosowaniu silnikow energooszczednych,

b) zastosowaniu urzadzen napgdzanych o wyzszej sprawnosci,

¢) prawidtowym doborze mocy silnikow do urzadzen napgdzanych,

d) nieprzewymiarowaniu pomp w ukladach instalacji ogrzewczych oraz cyrkulacji
C.W.U.,

e) zastosowaniu przemiennikéw czestotliwosci w uktadach sterowania predkoscia
obrotowa napedéw (uklady regulacji VSD) w zaleznosci od ich obcigzenia lub
wymaganej wydajnosci (np. w ukladach pompowych studni glebinowych,
instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych itp.) zamiast wlaczania/wylaczania
silnikow lub dlawienia przeplywu czynnika,

f) zastosowaniu uktadéw kompensacyjnych w stanach niskiego obcigzenia i pracy
jatowej,

g) sekwencyjnym uruchamianiu napgdow i/lub stosowanie tzw. soft startow,

h) wlasciwym utrzymaniu urzadzen (np. smarowanie, nastawy i regulacje itp.).
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39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

46)

wykonywaniu regularnych czynnosci konserwacyjnych rozdzielni niskiego napiecia,
w tym ewentualnego oczyszczania i dokrecanie polgczen srubowych aparatow
elektrycznych, podstaw bezpiecznikowych itp. w celu eliminacji strat ciepla
w nagrzewajacych si¢ elementach stykowych,

prowadzeniu nadzoru nad pracg instalacji kompensacji mocy biernej oraz ich regularne
konserwacje i naprawy,

wlasciwym doborze wielkosci i mocy urzadzen elektrycznych do potrzeb
(np. urzadzen klimatyzacyjnych do wielkosci pomieszczen i uzyskow cieplnych,
chtodniczych do ilosci przechowywanych produktéw itp.),

niedopuszczeniu do jednoczesnej pracy urzadzen ogrzewczych i klimatyzacyjnych
w pomieszczeniach wyposazonych w takie instalacje,

niedopuszczeniu (poza przypadkami awaryjnymi) do stosowania ogrzewaczy
elektrycznych w pomieszczeniach wyposazonych w inne instalacje ogrzewcze,

stosowaniu  urzadzen posiadajacych  klase  efektywnosci  energetycznej
co najmniej ,,A”,
prowadzeniu dodatkowych dziatan organizacyjno - technicznych polegajacych na:

a) podlaczaniu do jednej stacji transformatorowo-rozdzielczej (rozdzielni niskiego
napigcia) urzadzen, ktére bgda wzajemnie si¢ kompensowa¢ (zmniejszenie mocy
biernej lub jej catkowita eliminacja),

b) wylaczaniu urzadzen zbgdnych lub pracujacych na biegu jatowym (np. napgdow
elektrycznych, UPS, piecow, patelni i bemaréw elektrycznych w kuchniach,
piecoOw w saunach itp.),

c) szkoleniu pracownikéw odpowiedzialnych za eksploatacj¢ urzadzen i instalacji
energetycznych w zakresie wlasciwej ich obstugi i konserwacji,

d) szkoleniu uzytkownikoéw w zakresie racjonalnego zuzycia energii i paliw,
wdrazaniu systemow monitorujacych i optymalizujgcych moc oraz zuzycie energii
elektrycznej urzadzen (np. wylaczajagcych nieaktywne urzadzenia, wylaczajacych
lub ograniczajacych niektore funkcjonalnosci lub zmieniajacych konfiguracje
urzadzen).

2. Rodzaje zasilania kompleksow i obiektow wojskowych.

2.1
211

2.1.2.

Zasilanie podstawowe z sieci dystrybutora energii elektryczne;.

Uklad elektroenergetycznych urzadzen zasilajacych kompleks wojskowy powinien
zapewni¢ prawidlowe parametry zasilania odbioréw z zachowaniem odpowiedniej
cigglosci dostawy energii.

Projektowane rozwiazania powinny uwzglednia¢ ewentualny wzrost zapotrzebowania
mocy odbiorow w ciagu nastgpnych 10 — 15 lat, wynikajacy z planow rozwoju
infrastruktury kompleksu i zwigkszenia ilosci dyslokowanego SpW.

Inwestor powinien okresli¢c wlasciwa wielko$é rezerwy mocy w uzgodnieniu
z uzytkownikiem i jego jednostkg nadrz¢dng oraz wlasciwym operatorem systemu
dystrybucyjnego, wydajacym warunki techniczne zasilania.
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2.14.

2.1.5.

2:18.

2.1.9.

2l

2.2.1.

22.2.

2.2.3.

23,

2.3.1.

D)

23.2.

1

2)

Jako rezerwe¢ zapasu mocy w stacjach transformatorowych nalezy projektowaé
komorg transformatorowa dla wigkszej jednostki transformatorowej, niz to wynika
z aktualnego zapotrzebowania mocy przez kompleks.

W kompleksach zasilanych z sieci SN granicg wiasnosci nalezy planowaé po stronie
SN i tam umieszcza¢ uklad pomiarowo-rozliczeniowy.

Dla kompleksow, ktorych zasilanie odbywa si¢ z co najmniej dwoch stacji
transformatorowych nalezy projektowa¢ granice wiasnosci w punkcie zdawczo-
odbiorczym (PZO) po stronie SN, ze wspolnym sumacyjnych ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym.

Nalezy unika¢ zasilania kompleksow wojskowych bezposrednio z linii
napowietrznych - jezeli pozwalaja na to warunki techniczne.

Nalezy unika¢ instalacji PZO bezposrednio w linii ogrodzenia kompleksu, w celu
zachowania wlasciwej ochrony - jezeli pozwalajg na to warunki lokalne.

W projektowanych PZO i/lub stacjach transformatorowo-rozdzielczych nalezy
przewidzie¢ miejsce (powierzchni¢) na instalacje uktadow kompensacji mocy bierne;.

Zasilanie z odnawialnych lub skojarzonych zrodet energii.

Zasilanie  obiektéw 1 kompleksow  wojskowych  moze  odbywac
si¢ z baterii ogniw fotowoltaicznych, urzadzen kogeneracyjnych, trigeneracyjnych
i innych.

Zrodta fotowoltaiczne, ze wzgledu na okresowosé ich dziatania, nalezy traktowa¢ jako
uzupehiajgce Zrodla energii, zmniejszajace jej pobdr z sieci energetyki zawodowej,
jednak nie zmniejszajgce mocy umownej i przylaczeniowej, okreslonej w umowie
z OSD”.

W przypadku stosowania zrodel kogeneracyjnych i trigeneracyjnych nalezy zapewnic¢
odbior pozostalej energii (ciepla, chlodu) na odpowiednim poziomie w celu
zapewnienia ich poprawnej pracy i optacalnosci ekonomiczne;.

Zasilanie awaryjne (rezerwowe) komplekséw i obiektow wojskowych:

Zasilanie rezerwowe z sieci rozdzielczej dystrybutora energii elektryczne;.

Za zasilanie rezerwowe z sieci rozdzielczej dystrybutora uznaje si¢ niezalezny ciag
zasilania (linie, aparaty rozdzielcze), ktory nie ma punktu wspdlnego z zasilaniem
podstawowym systemu rozdziatu energii do poziomu napigcia rozdzielczego 110 kV
wlgcznie (zasilanie z dwoch niezaleznych gléwnych punktéw zasilajgcych - GPZ).
Systemy zasilania bezprzerwowego (UPS).

W ukladach zasilania bezprzerwowego mozna stosowa¢ statyczne (SUPS)
i dynamiczne systemy zasilania bezprzerwowego (RUPS).

Projektujgc systemy hybrydowe (UPS/zespo6l pradotwdrczy) o mocy od 250 kVA
nalezy dokona¢ analizy techniczno-ekonomicznej zwigzanej z wyborem SUPS lub
RUPS, biorgc pod uwage jakos¢ wytwarzanej energii, ich wplyw na sie¢ zasilajaca
(zakltocenia, wspotezynnik mocy), ilos¢ zajmowanego miejsca, koszty inwestycyjne
(koszt urzadzen i instalacji towarzyszacych), eksploatacyjne (w tym koniecznosé
okresowej wymiany baterii) oraz trwalos¢ i niezawodnos¢ urzadzen.
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233
1)

2)

3)

4

3)

6)

Elektrownie awaryjne (EA) i zespotly pradotworcze (ZP).

Przez EA nalezy rozumie¢ jeden lub wiecej ZP umieszczonych w oddzielnym obiekcie
(pomieszczeniu) wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Przy doborze mocy i typu ZP nalezy uwzgledni¢ m.in.:

a) moc i rodzaj zasilanych odbiornikow, z uwzglednieniem ich pradu rozruchowego,
b) jakos¢ wymaganej energii elektrycznej,
¢) wymagany czas rozruchu ZP, tj. czas liczony od zaniku napiecia zasilania
podstawowego do chwili przejecia pelnego obcigzenia przez ZP,
d) wymagany czas bezprzerwowej (ciaglej) pracy ZP, w tym zapas paliwa
1 mozliwo$¢ uzupelnienia paliwa w trakcie pracy.
W kompleksach, w ktorych zlokalizowane sa obiekty budowlane wymagajace duze;j
pewnosci zasilania, dlugotrwalego zasilania awaryjnego o zmiennym obcigzeniu
(duzy prad rozruchowy odbiornikéw), nalezy projektowa¢ EA wyposazone
w ZP moggace przelaczaé si¢ synchronicznie.
W zaleznosci od jakosci sieci dystrybucyjnej tj. ilosci i dhlugotrwatosci przerw
w dostawie energii elektrycznej oraz wymaganego czasu rozruchu nalezy dobrac
w SZR wlasciwa zwloke czasowg chronigca ZP przed zbednymi uruchomieniami.

W przypadku instalacji, w ktérych EA i ZP (stacjonarne lub mobilne) stanowia
rezerw¢ dla zasilania z sieci dystrybucyjnej (uklady rezerwowane) nalezy
przedsigwzig¢ srodki ostroznosci co do izolowanego odlaczenia tak, aby pradnica ZP
nie mogla pracowa¢ rownolegle z tg siecig. Odpowiednie $rodki ostroznosci moga
obejmowac:
a) blokady elektryczne, mechaniczne lub elektromechaniczne pomiedzy napedami
lub obwodami sterowania urzadzen przelaczajacych,
b) system blokad z pojedynczym kluczem,
c) trojpotozeniowy przelacznik z zestykiem zapewniajgcym przerwe napigciowa
podczas przetaczania (tzw. przelacznik sie¢ — agregat),
d) samoczynne urzadzenie przelaczajace z odpowiednig blokadg (SZR),
¢) inne sposoby zapewniajgce rOwnowazne bezpieczenstwo dziatania.
Kazde z proponowanych i wprowadzonych srodkéw ostroznosci wskazane
w ppkt. 5a, 5b, 5S¢, 5d, Se (wynikajacych z przepisow), nalezy bezwzglednie uzgodnié
z wlasciwym Operatorem przy okre§laniu warunkéw przylaczenia agregatu
pradotwoérczego.

3. Kategorie zasilania kompleksow (obiektow) wojskowych.

3l

Kompleksy wojskowe lub obiekty budowlane ze wzgledu na sposob zasilania nalezy
podzieli¢ si¢ na trzy kategorie:

I kategoria - obejmuje kompleksy i obiekty budowlane szczegdlnie wazne dla obronnosci
panstwa oraz obiekty (odbiory) dla ktérych przerwa w zasilaniu moze spowodowac:

a) unieruchomienie obiektow, instalacji i SpW szczegolnie waznych dla obronnosci
panstwa,
b) niebezpieczenstwo dla ludzi,
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¢) duze straty materialne.

Ze wzgledu na dopuszczalny czas przerwy w zasilaniu przewiduje si¢ podziat kategorii I
na trzy podgrupy:

1) kategoria Ia — obejmuje odbiory, dla ktérych przerwa w dostawie energii elektryczne;j
z sieci dystrybucyjnej (zasilania podstawowego) nie moze mie¢ wplywu
na ich poprawng prace,

2) kategoria Ib — obejmuje odbiory, dla ktorych dopuszcza si¢ bardzo krotkg przerwg
w zasilaniu (do 1 min), w przypadku braku dostawy energii elektrycznej z sieci
dystrybucyjnej (zasilania podstawowego),

3) kategoria Ic — obejmuje odbiory, dla ktérych dopuszcza sig krotka przerwe w zasilaniu
(do 15 min), w przypadku braku dostawy energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej
(zasilania podstawowego),

II kategoria — obejmuje kompleksy i obiekty budowlane wazne dla obronnosci panstwa
oraz obiekty (odbiory), dla ktérych diuzsza przerwa w zasilaniu moze spowodowaé
znaczgce zaklocenia w funkcjonowaniu kompleksu (obiektu) i/lub duze straty materialne.
Ze wzgledu na dopuszczalny czas przerwy w zasilaniu przewiduje si¢ w tej kategorii
podzial na dwie podgrupy:

1) kategoria Ila - obejmuje odbiory, dla ktérych dopuszcza si¢ srednig przerwg
w zasilaniu (do 4 godzin), w przypadku braku dostawy energii elektrycznej z sieci
dystrybucyjnej (zasilania podstawowego),

2) kategoria IIb - obejmuje odbiory, dla ktérych dopuszcza sig dtuga przerwe w zasilaniu
(do 8 godzin), w przypadku braku dostawy energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej
(zasilania podstawowego),

111 kategoria — obejmuje odbiory nie zaliczone do kategorii I lub II.

3.2.Kategori¢ zasilania kompleksu wojskowego nalezy uwzglgdni¢ na etapie opracowywania
Minimalnych Wojskowych Wymagan Organizacyjno — Uzytkowych (MWWO-U).

4. Sposoby i wymagania dotyczace zasilania kompleksow wojskowych i obiektow
budowlanych.

4.1. Systemy zasilania kompleksow i obiektow wojskowych powinny spetnia¢ ponizsze
warunki:
Kategoria la:

a) zasilanie z sieci dystrybucyjnej w postaci dwoch niezaleznych linii SN (zasilanie
podstawowe i rezerwowe), zasilanych z dwdch niezaleznych GPZ, z ukladem
SZR w punkcie zdawczo-odbiorczym (PZO) lub zasilanie z jednej niezaleznej
linii SN z podtrzymaniem RUPS (SUPS) do czasu zasilenia z agregatu
pradotworczego,

b) dwie lub wiecej stacji transformatorowych na pelng moc szczytows, zasilajgcych
obiekty (odbiory) w uktadzie pierscieniowym,

¢) EA z ZP pracujagcymi w ukladzie redundancyjnym z mozliwoscia pracy
synchronicznej, obliczone na petng moc zasilania odbiornikéw wymagajacych
zasilania awaryjnego, zasilajgce obiekty (odbiory) w ukladzie pierscieniowym,
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4.2.

d) SUPS wraz z bateriami pracujace w ukladzie redundancyjnym, obliczone na pelna
moc zasilania odbiornikdw wymagajacych zasilania ciaglego,

e) w przypadku braku mozliwosci doprowadzenia do kompleksu zasilania
z rezerwowej linii SN lub bardzo wysokich kosztow z tym zwigzanych, nalezy
dokona¢ analizy techniczno-ekonomicznej dotyczacej zastosowania RUPS
pracujacych w ukladzie redundancyjnym. Nie projektuje si¢ w takim przypadku
EA i SUPS.

Kategoria Ib:

a) zasilanie z sieci dystrybucyjnej w postaci dwoch dowolnych linii SN lub jedne;j
odchodzacej od linii SN,

b) jedna lub wigcej stacji transformatorowych, obliczonych na petlng moc szczytowa,
zasilajgce obiekty (odbiory) w ukladzie pierscieniowym,

¢) EA z ZP lub ZP z automatycznym ukfadem rozruchowym i SZR obliczone
na pelng moc zasilania odbiornikdw wymagajgcych zasilania awaryjnego.

Kategoria Ic:

a) zasilanie z sieci dystrybucyjnej w postaci dwoch dowolnych linii SN lub jednej
odchodzacej od linii SN,
b) jedna lub wigcej stacji transformatorowych obliczonych na peina moc szczytowa,
zasilajacych obiekty (odbiory) w uktadzie pierscieniowym,
¢) EA z ZP lub ZP obliczone na pelng moc zasilania odbiornikéw wymagajacych
zasilania awaryjnego.
Kategoria Ila:
a) zasilanie z sieci dystrybucyjnej w postaci linii SN,
b) jedna lub wigcej stacji transformatorowych obliczonych na petng moc szczytows,
¢) EA z ZP lub ZP obliczone na pelna moc zasilania odbiornikéw wymagajacych
zasilania awaryjnego.
Kategoria IIb:
a) zasilanie z sieci dystrybucyjnej w postaci linii SN,
b) jedna lub wigcej stacji transformatorowych obliczonych na petng moc szczytows,
c) instalacje elektryczne obiektow wymagajacych zasilania awaryjnego nalezy
wyposazy¢ w przylacza (punkty podlaczenia) ZP, w ktérych nalezy zastosowac
uklady (blokady) =zapobiegajace pracy rownoleglej pradnicy z siecig
dystrybucyjng (uniemozliwiajace podanie napigcia na wylaczong spod napigcia
sie¢ dystrybucyjna).
Kategoria III:
a) zasilanie z sieci dystrybucyjnej w postaci linii SN, jedna lub wigcej stacji
transformatorowych obliczonych na pelng moc szczytowa,
b) zasilanie z sieci dystrybucyjnej w postaci linii niskiego napigcia (nn).
Jezeli w kompleksie wojskowym zaszeregowanym do nizszej kategorii zasilania
przewidywane sa (lub zainstalowano) odbiory wyzszej kategorii, nalezy
w czesci lub w calosci systemu zasilajacego kompleksu zastosowaé rozwigzania
wlasciwe dla tych odbioréw. Zakres zastosowanych rozwigzan powinien kazdorazowo
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5.1

3.2.

6.2.

6.3.

6.4.
6.4.1.

zostaé poprzedzony indywidualng analiza funkcjonalna i techniczno-ekonomiczna,
uwzgledniajgcg w szczegdlnosci ilos¢, moc i znaczenie dla obronnosci kraju odbiorow
wyzszej kategorii.

Rodzaje sposobéw zaopatrywania kompleksow i obiektéw wojskowych w energie
cieplna.
Ze zrodel zewngtrznych:

a) miejska sie¢ cieplna,

b) grupowe wezly cieplne,

¢) indywidualne wezly cieplne.
Zaleca si¢ stosowanie rozwigzan opartych o indywidualne wymiennikowe wezly
cieplne dla poszczegolnych budynkow zaopatrywanych w cieplo z miejskiej sieci
cieplnej.
Ze zrodel whasnych:

a) kottownie na wegiel, koks, mial weglowy,

b) kottownie na biomase (drewno, zrgbki, pelet, stoma),
¢) kotlownie na olej opatowy,

d) kotlownie na gaz ziemny,

e) kotlownie na gaz skroplony LNG (ze stacjami regazyfikacji),
f) kotlownie na gaz propan-butan,

g) kottownie na biogaz,

h) elektryczne pompy ciepta,

i) gazowe pompy ciepla,

j) agregaty kogeneracyjne gazowe,

k) kolektory stoneczne,

1) geotermalne zrodta ciepla.

Wymogi dotyczgce wybranej dokumentacji inwestycyjnej.

Proponowane i ujgte w dokumentacji inwestycyjnej (na dowolnym etapie planowania
i prowadzenia inwestycji) rozwigzania oraz wymagania w obszarze energetyki
powinny uzyska¢ pozytywna opini¢ WIGE.

W przypadku opinii z uwagami do dokumentacji inwestycyjnej, Inwestor
jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia WIGE o uwzglednieniu uwag
wskazanych przez WIGE, aw przypadku ich nieuwzglednienia, do podania
uzasadnienia.

Jesli opracowano wersje elektroniczng dokumentacji inwestycyjnej nalezy
ja przekaza¢ do WIGE.

Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno—Uzytkowe (MWWO-U).
MWWO-U powinny zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreslenie kategorii zasilania kompleksu wojskowego lub obiektu budowlanego,
wtym okre$lenie dopuszczalnego czasu przerwy w zasilaniu z sieci
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6.4.2.

6.5.

6.9.1,

6:5.2.

6.6.

6.6.1.

dystrybucyjnej (podstawowej) poszczegolnych obiektow bedacych przedmiotem
opracowania(w uzgodnieniu z administratorem),

b) okreslenie koniecznosci zasilania awaryjnego obiektow,

¢) szacunkowy bilans mocy odbiorow specjalistycznych (np. wyposazenia
laboratorium, warsztatu, urzgdzen facznosci, ilos¢ i moc zintegrowanych punktow
abonenckich w obiekcie itp.) w zakresie zasilania podstawowego i awaryjnego,

d) okreslenie konieczno$ci wykonania uzioméw specjalnych oraz wymagane
wartosci ich rezystancji,

e) okreslenie szczegdlnych wymagan (jezeli takie wystgpuja) dotyczacych
wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza wewnetrznego oraz wentylacji,

f) okreslenie potrzeb w zakresie energii cieplne;j.

Zasilanie awaryjne przewidywa¢ wylgcznie w zakresie niezbednego funkcjonowania
kompleksu (obiektu, instalacji, SpW).
Koncepcja programowo-przestrzenna (KP-P).
KP-P powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
a) okreslenie kategorii zasilania kompleksu wojskowego,
b) okreslenie sposobu zasilania kompleksu wojskowego z sieci dystrybucyjnej,
¢) szacunkowy bilans mocy kompleksu, w zakresie zasilania podstawowego
i awaryjnego,
d) wstepne bilanse potrzeb w zakresie gazu i ciepla,
e) okreslenie niezbednej powierzchni biurowej, mieszkaniowej, produkcyjnej,
warsztatowej, garazowej, magazynowej i pomocniczo - ustugowej,
f) rodzaje i ilosci zanieczyszczen oraz inne ucigzliwosci, jak rowniez ich zasigg
i wplyw na otoczenie,
g) przewidywane do zastosowania rozwigzania proekologiczne i ich efektywnosc,
h) schematy ideowe infrastruktury technicznej w tym: elektroenergetyczne, cieplne
i gazowe.

KP-P w zakresie energetycznym powinna by¢é opracowana przez osoby
z uprawnieniami budowlanymi w specjalnosci odpowiadajace; rodzajowi
przewidzianych instalacji.

Program inwestycji (PI).

PI powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreslenie kategorii zasilania kompleksu wojskowego,

b) okreslenie sposobu zasilania kompleksu (obiektu) wojskowego z sieci
dystrybucyjnej lub z instalacji zasilania podstawowego kompleksu wojskowego,

¢) szacunkowy bilans mocy kompleksu (obiektu), w zakresie zasilania
podstawowego i awaryjnego,

d) analize techniczno-ekonomiczng wariantdw zaopatrzenia kompleksu (obiektu)
wojskowego w energie elektryczng - wybor optymalnego rozwigzania ze wzgledu
na niezawodnos¢, czas eksploatacji, jakos¢ dostarczanej energii, wielkos¢
nakladow inwestycyjnych oraz koszty eksploatacyjne, z uwzglednieniem
zastosowania odnawialnych i skojarzonych zrédet energii elektrycznej,
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6.6.2.

6.6.3.

6.6.4.

6.7.

6.7:1.

e) okreslenie dopuszczalnego czasu przerwy w zasilaniu z sieci dystrybucyjnej
(podstawowej) poszczegdlnych obiektow (odbioréw), bedacych przedmiotem
opracowania, w uzgodnieniu z uzytkownikiem (w szczegélnych przypadkach
rowniez z jego jednostka nadrz¢dng) oraz z inwestorem,

f) okre$lenie niezbednego czasu zasilania z systeméw =zasilania awaryjnego
(bezprzerwowego, z EA lub ZP),

g) analize techniczno-ekonomiczng wariantéw dostawy energii elektrycznej
z systemOw zasilania awaryjnego,

h) okreslenie koniecznosci wykonania uziomdéw specjalnych oraz wymagane
wartosci ich rezystancji,

i) bilans mocy cieplnej,

j) roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania c¢.w.u. oraz chtodzenia, obliczone wedlug metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow,

k) zalozone parametry klimatu wewnetrznego, z powotaniem przepisow techniczno-
budowlanych oraz przepisdw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

1) dostgpne nosniki energii,

m)analize techniczno-ekonomiczng wariantow zaopatrzenia kompleksu (obiektu)
w energie cieplng i gaz z uwzglednieniem zastosowania wysokoefektywnych
systemOw  alternatywnych  zaopatrzenia ~w  energi¢ icieplo, jak
np.: zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrédel
odnawialnych, kogeneracj¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe
oparte catkowicie lub czgsciowo na energii ze Zrédet odnawialnych oraz pomp
ciepla,

n) zasilanie awaryjne wylacznie w  zakresie dotyczacym niezbednego
funkcjonowania kompleksu (obiektu, instalacji, SpW) Ilub zakonczenia
okreslonych czynnosci (procesow),

0) instalacje uktadéw pomiarowych energii dla wszystkich Zrédet odnawialnych
i skojarzonych, w ten sposéb aby mozliwe bylo okreslenie ich efektywnosci
energetyczne;j.

Jezeli w kompleksie (obiekcie budowlanym) planuje si¢ instalacj¢ odbioréw duzej
mocy i o duzym pradzie rozruchowym, nalezy w miarg mozliwosci w PI przewidzie¢
ich sekwencyjne uruchamianie w celu zmniejszenia mocy systemu zasilania
podstawowego i awaryjnego.

We wszystkich stacjach transformatorowo-rozdzielczych nalezy przewidzie¢
instalacje:

a) analizatorow parametrow sieci elektroenergetycznej,

b) uktadéw kompensacji mocy biernej.

PI w zakresie elektroenergetycznym powinien byé opracowany przez inzyniera
elektryka.

Projekt budowlany (PB).

PB nalezy wykona¢ w oparciu o zatozenia PI.
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6.7.2.

6.7.3

6.7.4.

6.7.5.

Wszelkie zmiany w obszarze energetyki odbiegajgce od rozwigzan zaproponowanych
w PI, nalezy pisemnie uzgodni¢ z inwestorem i uzytkownikiem (ewentualnie jego
jednostkg nadrzedna, jesli byla wczesniej zaangazowana w proces inwestycyjny)
oraz uzyska¢ pozytywna opini¢ WIGE w zakresie zmian.

PB w zakresie instalacji elektroenergetycznych powinien zawiera¢ wszystkie
elementy wymienione w rozporzadzeniu ministra wilasciwego ds. infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, w tym m.in.:

a) szczegdlowy bilans mocy, w zakresie zasilania podstawowego i awaryjnego
(SUPS, RUPS, EA, ZP),

b) szczegolowe rozwigzania, w zakresie zasilania podstawowego i awaryjnego
uwzgledniajgce warunki przytaczenia uzyskane od operatora sieci dystrybucyjnej,

c) szczegdlowe parametry urzgdzen zasilajacych, w zakresie niezbgednym
do ich zakupu przez wykonawce,

d) analize techniczno-ekonomiczng wariantdw zaopatrzenia kompleksu (obiektu)
wojskowego w energig elektryczna - wybor optymalnego rozwigzania ze wzglgdu
na niezawodnos$é, czas eksploatacji, jakos¢ dostarczanej energii, wielkos¢
nakltadow inwestycyjnych oraz koszty eksploatacyjne, z uwzglednieniem
zastosowania odnawialnych i skojarzonych zrodet energii elektryczne;,

¢) analiz¢ mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych Zrodetl energii, takich jak:
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej,

f) technologie wykonania i wymagane wartosci rezystancji uziomow specjalnych,

g) okreslenie dopuszczalnego czasu przerwy w zasilaniu z sieci dystrybucyjnej
(podstawowej) poszczegdlnych obiektow (odbiorow), bedacych przedmiotem
opracowania, w uzgodnieniu z uzytkownikiem (w szczegélnych przypadkach
rowniez z jego jednostka nadrz¢dng) oraz z inwestorem,

h) okreslenie niezbednego czasu zasilania z systemow zasilania awaryjnego
(bezprzerwowego, z EA lub ZP).

Do projektu instalacji elektrycznych nalezy dolaczy¢ projekt oswietlenia
elektrycznego, ktore bedzie zapewnialo wlasciwe, zgodne z uregulowaniami
normatywnymi warunki pracy oraz efektywne zuzycie energii elektrycznej nie
wicksze niz przewidziane w rozporzadzeniu ministra wlasciwego ds. infrastruktury
dotyczacym warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ takze:

a) bilans mocy cieplnej,

b) roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania c.w.u. oraz chtodzenia, obliczone wedlug metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow,

¢) zalozone parametry klimatu wewnetrznego, z powotaniem przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

d) dostepne noéniki energii,
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6.7.6.

6.7.7.

6.7.8.

6.19.

6.7.10.

o711

6.7.12.

6.7.13.

e) analize techniczno-ekonomiczng wariantéw zaopatrzenia kompleksu (obiektu)
w energi¢ cieplng i gaz z uwzglednieniem zastosowania wysokoefektywnych
systemOw  alternatywnych  zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, jak
np.: zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrodel
odnawialnych, kogeneracjg¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne Iub blokowe
oparte catkowicie lub czgsciowo na energii ze Zrodel odnawialnych oraz pomp
ciepla,

f) zasilanie awaryjne przewidywa¢ wylgcznie w zakresie zapewnienia potrzeb
niezbednych do funkcjonowania kompleksu,

g) instalacje uktadow pomiarowych energii dla wszystkich zrédet odnawialnych
i skojarzonych, w ten sposob aby mozliwe bylo okreslenie ich efektywnosci
energetyczne;j.

W PB stacji transformatorowo-rozdzielczych nalezy zaprojektowac:

a) instalacje analizatoréw sieci elektroenergetycznej z mozliwoscia gromadzenia
i przesylu danych,

b) miejsce na instalacje¢ ukladow kompensacji mocy bierne;j.
Dobdr i instalacje uktadow kompensacji mocy biernej nalezy przewidywa¢ po pelnym
uruchomieniu kompleksu (obiektu/ow, instalacji) oraz wykonaniu wlasciwych
pomiarow.
Stacjonarne ZP przewidziane do instalacji w nieogrzewanych pomieszczeniach nalezy
projektowac z podgrzewanym blokiem silnika.
W instalacji cieplej wody powinien byé zapewniony staly obieg wody, takze
na odcinkach przewodéw o objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm’
prowadzacych do punktow czerpalnych.

Instalacja wodociggowa c.w.u. powinna umozliwia¢ uzyskanie wody, w punktach
czerpalnych, o temperaturze nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.

Instalacja wodociggowa c.w.u. powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciaglej lub
okresowej dezynfekcji metoda chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie
metody dezynfekcji cieplnej), bez obnizania trwalosci instalacji i zastosowanych
W niej wyrobow.

Nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru ilosci ciepla lub paliwa zuzywanego
do przygotowania cieplej wody. W internatach i kwaterach shuzbowych do pomiaru
zuzycia ilosci zimnej i cieplej wody, dostarczanej do poszczegélnych lokali
mieszkalnych oraz pomieszczen stuzacych do wspoélnego uzytku mieszkancow, nalezy
stosowaé zestawy wodomierzowe. W zespolach budynkéw wojskowych,
zaopatrywanych w ¢.w.u. ze wspolnej kottowni lub grupowego wezla cieptowniczego,
urzadzenie do pomiaru ilosci ciepta lub paliwa zuzywanego do przygotowania cieplej
wody moze by¢ umieszczone poza tymi budynkami, jezeli w budynkach tych
sg zastosowane zestawy wodomierzowe.

Instalacje ogrzewcze wodne oraz c.w.u. powinny by¢ zabezpieczona przed
nadmiernym wzrostem cisnienia i temperatury.
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6.7.14.

6.7.15.

6.7.16.

6.7.17.

7.1.

Poszczegélne  czeSci  instalacji  ogrzewczej powinny by¢  wyposazone
w armatur¢ umozliwiajaca zamknigcie doplywu ciepta do nich i oproznienie
z czynnika grzejnego bez koniecznosci przerywania dziatania pozostalej czgsci
instalacji. Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig aparaturg
kontrolna i pomiarowa, zapewniajaca ich bezpieczne uzytkowanie. Zaleca
si¢ projektowac:

a) w instalacjach cieplnych - zawory regulacyjno-pomiarowe na zasileniach
niskoparametrowych przylaczy cieplnych do poszczegélnych budynkow
zaopatrywanych z wezla cieplnego,

b) wezly cieplne wyposazone w automatyke pogodowa dla obiegow
c.0. i c.t. oraz automatyke regulacyjng temperatury c.w.u..

Instalacje c.w.u. oraz instalacje grzewcze nalezy projektowa¢ w sposob, aby straty
energii utrzymywa¢ na jak najnizszym poziomie (optymalne diugosci i Srednice
przewodow, zastosowanie izolacji itp.).

Nalezy zaprojektowaé uktady pomiarowe energii dla wszystkich zrédet odnawialnych
i skojarzonych, w ten sposob aby mozliwe bylo okreslenie ich efektywnosci
energetycznej.

PB nie podlega opiniowaniu przez WIGE, jezeli uzgodniono przyjete rozwigzania
na etapie opracowania dokumentacji projektowej i wykonana dokumentacja nie
odbiega od ustalen.

Dokumentacja sprawozdawcza zwigzana z efektywnoscia energetyczng oraz
dzialaniami proekologicznymi.

Corocznie, zgodnie z obowigzkiem wynikajacym z ustawy o efektywnosci
energetycznej!, organy administrujgce oraz zarzadzajace nieruchomosciami
wojskowymi sporzadzaja sprawozdanie z dzialan, o ktorych mowa w art. 8 ust. 1
pkt 3-5 ww. ustawy tj. z:

a) nabywania lub wynajmu efektywnych energetycznie budynkow lub ich czescl,
ktére spetniaja co najmniej wymagania minimalne w zakresie oszczgdnosci
energii i izolacyjnosci cieplnej okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

b) zapewnienia wypelnienia zalecen, o ktérych mowa w art. 10 pkt 3 ustawy z dnia
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow w uzytkowanych
budynkach nalezacych do Skarbu Panstwa poddawanych przebudowie,

¢) realizacji innych s$rodkow poprawy efektywnosci energetycznej w zakresie
charakterystyki energetycznej budynkow.

U Art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej:

,Organy wladzy publicznej, do dnia 31 stycznia kazdego roku, przekazuja ministrowi wlasciwemu do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprawozdania z podjetych
dziatan, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3-5, w roku poprzednim, dotyczacych budynkow nalezagcych do Skarbu
Panstwa i uzytkowanych przez te organy.”
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12,

7.3

7.4.

T

8.1.

8.2

8.3.

Corocznie organy administrujace oraz zarzadzajace nieruchomosciami wojskowymi
sporzadzaja sprawozdanie w zakresie efektywnosci energetycznej, odnawialnych
i skojarzonych Zrodet energii elektrycznej. W zwigzku z tym nalezy okresli¢
jednostkowe koszty wytworzenia energii na podstawie:

a) kosztu energii zuzytej przez instalacj¢ (na podstawie wskazan licznika/ow
i jej kosztow jednostkowych),

b) ilosci energii wytworzonej przez instalacj¢ (na podstawie wskazan licznika/ow),

c) kosztow obstugi i serwisu, usuwania ewentualnych awarii i wymiany
podzespotow.

Sprawozdania zbiorcze, o ktérych mowa w pkt. 7.1 i 7.2 przesylane sg nie pdzniej niz
do 10 stycznia do Szefa WIGE przez Szefa IWsp SZ, Dowddceg Garnizonu Warszawa,
Dyrektora Departamentu Administracyjnego, Dyrektora Departamentu Polityki
Zbrojeniowej, Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektora
Departamentu Wojskowej Stuzby Zdrowia, Prezesa Agencji Mienia Wojskowego,
Szefa Stuzby Wywiadu Wojskowego, Szefa Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego,
Komendanta Glownego Zandarmerii Wojskowej, Dowodcow Baz Lotniczych,
Komendantéw Portow Wojennych.

W celu wypelnienia zapisow ustawy o efektywnosci energetycznej WIGE podejmuje
dzialania monitorujgce polegajace na corocznym przekazaniu ministrowi wlasciwemu
ds. inwestycji i rozwoju, informacji o uzyskanych przez resort obrony narodowe;j
oszczednosciach energii w budynkach uzytkowanych przez resort. Termin przestania
sprawozdan, ich forme oraz metodyke¢ wykonania corocznie okresla WIGE
w uzgodnieniu z ministerstwem wiasciwym do spraw inwestycji i rozwoju.

Zapisy pkt. 7.1.-7.3. majg zastosowanie do spotek prawa handlowego oraz instytutow
badawczych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego
nadzorowanych.

Obowigzki zarzgdcéw nieruchomosci wojskowych w zakresie racjonalizacji
wydatkoéw za energie.

Zapewni¢ wilasciwy nadzor merytoryczny nad gospodarkg energetyczng poprzez
sekcje gospodarki komunalnej i energetycznej.

Umowy na zakup energii elektrycznej zawiera¢ zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych.

Przy zawieraniu uméw precyzyjnie okresli¢ granicg wlasnosci sieci OSD i instalacji
odbiorcy oraz dokona¢ zapisu wynikajacego z art. 6b ust. 6 ustawy - Prawo
energetyczne? do obiektéw stuzacych obronnosci panstwa.

2 Art. 6b. 1. Przedsiebiorstwo energetyczne wykonujace dzialalnos¢ gospodarcza w zakresie przesylania
lub dystrybucji paliw gazowych lub energii moze wstrzymac, z zastrzezeniem art. 6¢, dostarczanie paliw gazowych
lub energii, jezeli:

2) odbiorca zwleka z zaplata za $wiadczone ustugi, co najmniej przez okres 30 dni po uptywie terminu platnosci.
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8.4.

8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

0.1,

Analizowac¢ na biezgco zuzycie energii elektrycznej w aspekcie optymalizacji doboru
grup taryfowych i mocy umownych oraz eliminowania optat za energi¢ bierng
na podstawie:
a) otrzymywanych faktur,
b) regularnie pozyskiwanego profilu zuzycia energii elektrycznej w poszczegdélnych
przytaczach od operatoréw systemow pomiarowo-rozliczeniowych,
c) wiasnych ukladéw pomiarowych zainstalowanych w miejscach, w ktorych
nastgpuje podziat wlasnosci sie¢ OSD — instalacja kompleksu wojskowego.

Analizowaé wnioski administratorow w sprawie zmiany taryf i mocy umownych.

Poréwnywac odczyty licznikdw przekazywanych przez administratoréw z danymi
na dokumentach finansowych przekazywanych przez sprzedawcoéw i OSD.
Wystepowaé ze stosownymi wnioskami do sprzedawcow energii elektrycznej
i operatoréw systemow dystrybucyjnych w sprawie zmian taryf i mocy umownych.

Na podstawie ewidencji przerw w dostawie energii elektrycznej przekazywanej przez
administratora nieruchomosci wojskowej wystepowac do OSD w sprawie bonifikat za
niedostarczong energie elektryczng. Podstawa do wystapien powinny by¢ zapisy
rozporzadzenia w sprawie szczegélowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczen w obrocie energig elektryczng’.

Podejmowaé dziatania majace na celu minimalizowanie oplat za zuzycie energii
biernej poprzez budowe nowych lub przebudowe istniejacych instalacji kompensacji
mocy bierne;.

Podejmowac dziatania zmierzajace do ograniczenia lub catkowitego wyeliminowania
odsprzedazy energii elektrycznej dla podmiotow zewnetrznych.

Nalezy dgzyé, aby rozliczanie ustug przesylowych odbywalo si¢ w oparciu
o uktady pomiarowo-rozliczeniowe wskazujace dziesig¢ maksymalnych przekroczen
mocy zamiast dziesigciokrotno$¢ maksymalnego przekroczenia. W przypadku
uktadéw juz zainstalowanych zwracaé szczegdlng uwage czy ww. sposob rozliczania
jest stosowany przez przedsigbiorstwo energetyczne.

Obowigzki administratoréw nieruchomosci wojskowych w  zakresie
racjonalizacji wydatkow za energie.

Zapewni¢ wilasciwy nadzor merytoryczny nad gospodarka energetyczng poprzez
sekcje gospodarki komunalnej i energetyczne;j.

2. Przedsigbiorstwo energetyczne wykonujace dzialalno$é¢ gospodarcza w zakresie przesylania lub dystrybucji
paliw gazowych lub energii, na zadanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzezeniem
art. 6¢, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jezeli odbiorca zwleka z zaptata za $wiadczone ustugi
lub za pobrane paliwo gazowe lub energi¢, co najmniej przez okres 30 dni po uplywie terminu ptatnosci.

3 rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych zasad ksztattowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczen w obrocie energia elektryczna (Dz. U. z 2019 r. poz. 503).
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5,

9.6.

9.7.

9.8.

99,

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

Prowadzi¢ ewidencje 1 dokonywa¢ odczyty licznikow energii elektrycznej
w terminach zbieznych z odczytami prowadzonymi przez OSD. Wyniki odczytow
przekazywaé wlasciwemu zarzadcy nieruchomosci wojskowych.

Prowadzi¢ ewidencje przerw w dostawie energii elektrycznej, w ktorej bedzie
okreslona data i czas trwania przerwy. Dane w tym zakresie przekazywa¢ zarzadcy
wraz z odczytami licznikow.

Analizowaé¢ zuzycie energii elektrycznej czynnej w aspekcie zastosowanej taryfy
imocy umownej oraz zuzycie energii biernej. Wnioskowa¢ do zarzadcy
o wprowadzenie ewentualnych zmian w tym zakresie.

Sprawowac staty nadzor nad poprawnoscia dzialania instalacji kompensacji mocy
bierne;.

W porozumieniu z zarzadcg i uzytkownikiem kompleksu wojskowego podejmowaé
dzialania techniczno-organizacyjne majgce na celu eliminowanie optat z tytutu poboru
energii biernej.

W porozumieniu z zarzadceg i uzytkownikiem kompleksu wojskowego podejmowac
dziatania techniczno-organizacyjne majace na celu racjonalizacj¢ zuzycia energii
elektrycznej czynnej oraz wykorzystania mocy umownej (a w szczegdlnosci
jej nieprzekraczania).

Prowadzi¢ szkolenia uzytkownikow kompleksow wojskowych w  zakresie
racjonalnego korzystania z mediow energetycznych.

Analizowaé na biezaco zuzycie energii cieplnej i gazu w aspekcie optymalizacji
doboru grup taryfowych i mocy zaméwionej lub umowne;.

Sprawdzaé i ewidencjonowaé (co najmniej raz w miesigcu we wszystkich weztach
cieplnych) zgodno$¢ sredniego natgzenia przeptywu i temperatury nosnika ciepla
(z tolerancjg okreslong w umowie) z przeptywem obliczeniowym odpowiadajgcym
mocy cieplnej zamowionej.

Poréwnywaé (co najmniej raz w miesigcu we wszystkich weztach cieplnych) moc
zamdOwiong z moca cieplng obliczong na podstawie 24-godzinnego zuzycia ciepia
odczytanego z cieptomierzy i przeprowadzonych obliczen.

Egzekwowaé od dostawcoéw umowny przeplyw nosnika ciepla.

Podejmowaé  dzialania w  celu  sukcesywnej regulacji  hydrauliczne;
niskoparametrowych sieci cieplnych c.o. poprzez montaz i wlasciwe nastawy
zaworow regulacyjno-pomiarowych.

Czyscié filtry siatkowe oraz odmulacze zainstalowane w weztach cieplnych przed
sezonem grzewczym.

Zapewni¢ efektywna eksploatacje kottow gazowych i olejowych poprzez regulacje
procesu spalania, zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg producenta.

Zada¢ od dostawey ciepta protokotéw z wykonania nastaw na zaworach regulacyjnych
przeptywu i réznicy ci$nien.

Instalowa¢ liczniki energii cieplnej wytwarzanej przez kolektory sfoneczne
oraz liczniki energii elektrycznej w instalacji zasilajacej.
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9.18.  Zapewni¢ wlasciwy system rozliczania odsprzedawanej energii cieplnej.

9.19. Prowadzi¢ badania szczelnosci podziemnych sieci i instalacji gazowych oraz stacji

10.

redukcyjno-pomiarowe;.

Wspélpraca organéw infrastruktury z jednostkami administracji publicznej na rzecz
zwigkszania bezpieczenstwa energetycznego kompleksow wojskowych
oraz pozyskiwania §rodkéw finansowych spoza budzetua MON.

10.1.  Organy infrastruktury zobowigzane sa do podejmowania dziatan poprzez:

1)

2)

3)

4)

11.

12.

wspolprace  administratoréw i zarzadcow ~ kompleksow  wojskowych
z jednostkami organizacyjnymi samorzadu terytorialnego w sprawie ujecia potrzeb
MON wrealizowanych przez nie programach dostosowania infrastruktury
do wymogow srodowiskowych i poprawy efektywnosci energetycznej,

wspolprace przy organizowaniu lokalnych klastrow energetycznych zasilanych
z instalacji z odnawialnymi zrodtami energii,

wspieranie dzialan lokalnych polegajgcych na budowie sieci cieptowniczych
zaopatrywanych w cieplo wytworzone w instalacjach z odnawialnymi zrodtami
energii, w wysokosprawnej kogeneracji lub bedacym cieptem odpadowym z instalacji
przemystowych,

realizacje dziatan okre$lonych w  wytycznych specjalistycznych w  sprawie
pozyskiwania przez organy wiasciwe do petnienia funkcji obstugi inwestorskiej
w zakresie inwestycji budowlanych srodkéw budzetowych spoza MON* na zadania
majace na celu modernizacj¢ lub dostosowanie infrastruktury  wojskowej
do wymogéw srodowiskowych i efektywnosci energetycznej, wspieranych przez
europejskie programy operacyjne oraz przez Narodowy/Wojewodzki  Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Wytyczne nie maja zastosowania do spélek prawa handlowego oraz instytutéw
badawczych  podleglych ~ Ministrowi ~ Obrony Narodowej lub  przez
niego nadzorowanych, z zastrzezeniem pkt. 7.5.

Projektowanie stalych elektroenergetycznych urzadzen zasilajacych oraz sieci
elektroenergetycznych w kompleksach wojskowych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z powszechnie obowigzujacymi przepisami i normami jak réowniez z zasadami wiedzy
technicznej.

4 Wytyczne specjalistyczne Podsekretarza Stanu z dnia 6 wrze$nia 2016 r. w sprawie pozyskiwania przez organy
wiasciwe do peienia funkcji obstugi inwestorskiej w zakresie inwestycji budowlanych srodkéw budzetowych
spoza MON w latach 2016-2020.
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UZASADNIENIE

Celem wytycznych w sprawie poprawy bezpieczeristwa energetycznego, efektywnosci
energetycznej obiektéw, uwzgledniajgcych ochrong srodowiska w komdrkach i jednostkach
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
jest danie impulsu do bardziej efektywnego i racjonalnego prowadzenia polityki resortu
obrony narodowej w obszarach energetyki i dzialan proekologicznych, a tym samym
uzyskanie efektu synergii poprzez prowadzenie skoordynowanych i spojnych dziatahi w obu
dziedzinach. Ujete w nim zostaly zadania dla jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych wladajacych
nieruchomosciami wojskowymi w formie trwatego zarzadu lub na podstawie innego tytulu
prawnego oraz komorki organizacyjnej obstugujace] Ministerstwo Obrony Narodowej w
zakresie zarzadzania i administrowania nieruchomosciami pozostajagcymi w trwalym
zarzadzie Ministerstwa Obrony Narodowej, wykonujgcych funkcje zarzadcow oraz jednostek
organizacyjnych realizujgcych zadania w zakresie zakwaterowania na terenie garnizonu,
ktorym zarzadey nieruchomosci wojskowych przekazali protokolarnie nieruchomosci
do administrowania w okreslonym zakresie i ktére otrzymaty pelnomocnictwa zarzadcy
nieruchomosci wojskowej do wykonywania czynnosci w jego imieniu i administratorzy,
a takze inwestorow prowadzacych w MON inwestycje z obszaru energetyki, ktorych
realizacja przyniesie wymierne korzysci W postaci zwigkszania bezpieczenstwa
energetycznego kompleksow wojskowych, poprawy efektywnosci energetycznej obiektow,
a takze ochrony $rodowiska.



