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Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu

1. Dane ogdlne:

Nazwa zadania: ,Rozbudowa placu zabaw przy Ztobku Gminnym
MALUSZEK w Krzymowie”

Adres obiektu: 62-513 Krzymow, ul. Gtowna 49. Dziatka nr 258/9.
Inwestor: Gmina Krzyméw

Adres inwestora: 62-513 Krzymow, ul. Koscielna 2.

Normy:

e PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki,
e PN-EN 1176 - wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczenstwa.

Dane liczbowe:

- powierzchnia istniejgcego placu zabaw : 334 m2
- powierzchnia terenu do rozbudowy placu zabaw : 204 m2
- powierzchnia placu zabaw po rozbudowie : 538 m2

2. Przeznaczenie obiektu.

Projektowany obiekt przeznaczony jest dla dzieci uczeszczajgcych do gminnego
ztobka MALUSZEK w Krzymowie. Zapewnia on bezpieczne warunki nauki,
wychowania i opieki matych dzieci podczas zabawy i wypoczynku na odkrytej
przestrzeni.

3. Opis stanu istniejacego terenu przeznaczonego pod budowe placu zabaw.

Teren przeznaczony pod rozbudowe placu zabaw jest zlokalizowany w

potudniowo — zachodniej czesci dziatki. Teren bezposrednio przylega do
istniejgcego juz placu zabaw przy obiekcie. Plac istniejgcy posiada nawierzchnie
poliuretanowg z ptyt 50 x 50 cm.

Teren ptaski. Dziatka czesciowo zakrzewiona od strony granicy.

4. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego placu zabaw polegajgca na

wykonaniu nowej nawierzchni bezpiecznej i trawiastej oraz montazu nowych
urzgdzen zabawowych. W czesci istniejgcej przewidziano doposazenie i zmiane
lokalizacji urzadzen. Caty plac po rozbudowie zostanie odgrodzony od pozostatej
czesci dziafki.

Nowy plac zabaw na rzednych istniejgcego terenu.



Plac zabaw po rozbudowie spetnia wymagania w zakresie nastonecznienia i
odlegtosci co najmniej 10 m od linii rozgraniczajgcych ulice, drog, ciggéw pieszo-
jezdnych, okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc
gromadzenia odpadow.

5. Rozwigzania funkcjonalne inwestycji.

Zaprojektowano rozbudowe placu zabaw o dodatkowy teren wg rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

Zakres robot:

A.
a.
b.

oo

Roboty zwigzane z przebudowg istniejagcego placu zabaw:

Demontaz i utylizacja piaskownicy.

Demontaz dwoéch urzadzen wielofunkcyjnych i ich ponowny montaz wraz z
wykonaniem posadowienia w nowym miejscu wg PZT.

Demontaz i ponowny montaz w nowym miejscu dwoch tawek.

. Demontaz w czesci ogrodzenia panelowego z furtka.
. Montaz wraz z posadowieniem nowego urzgdzenia wielofunkcyjnego.

Liczba uzytkownikow 11 - 14
Przedziat wiekowy 1 - 6
Wymiary urzgdzenia [m] :

- Dlugos¢ 6.0-6.3
- Szerokosc 4.0 —4.2
- Wysokosc 2,10 — 2,40

Zgodnoé¢ z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03
Maksymalna wysoko$¢ upadku [m] 1 -1,5
Powierzchnia strefy bezpieczehnstwa [m?] 44-48
Obwad strefy bezpieczenstwa [m] 26 — 30 m



Opis materialowy:

» Stupy nosne kwadratowe z drewna klejonego warstwowo, wzdtuznie ryflowane;

» Podesty z ptyty antyposlizgowej osadzonej na stelazu metalowym;

» Panele dachu z wysokocisnieniowego polietylenu

» Panele z wysokoscisnieniowego polietylenu HDPE

» Zjezdzalnie ze slizgiem nierdzewnym oraz elementami z wysokocisnieniowego
polietylenu HDPE. Konstrukcja slizgu zostata wzmocniona ceownikami, a dodatkowo
zastosowano uszczelke wygtuszajgcg i redukujgcg drgania; « Liny polipropylenowe o
Srednicy 16 mm wzmocnione stalowym rdzeniem;

» Elementy drewniane pokryte barwng lazurg;

» Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie
proszkowe; « Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV; « Stupy osadzone na stalowych, ocynkowanych kotwach, ktore
izolujg drewno od podtoza. Kotwione ponizej poziomu gruntu.

Sktad zestawu:

* 3 x podest kwadratowy 1 x zjezdzalnia « 1 x dach dwuspadowy « 2 x trap
wejsciowy ¢ 1 x schody « 1 x pomost tukowy z barierkg petng « 1 x pomost linowy « 1
x drgzek « 5 x panel

f. Lokalny demontaz i ponowny montaz prefabrykowanych ptyt z nawierzchni
poliuretanowej po montazu urzgdzen.

g. Montaz tablicy typu ,Przeplatanka”

Liczba uzytkownikéw 1-3

Przedziat wiekowy 1 - 3

Wymiary urzgdzenia [m] :

- Szerokosc 0,60-0,80

- Wysokosc — 1.0 - 1,20

Zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa [m?] 9-11
Obwad strefy bezpieczenstwa [m] 10-12 m

h. Montaz tablicy typu kuchnia.



Liczba uzytkownikéw 1-3
Przedziat wiekowy 1 - 6

Wymiary urzgdzenia [m] :

- Szerokosc 0,90-1,2

- Wysokosc — 1.0 — 1,20
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa [m?] 11-13
Obwdd strefy bezpieczenstwa [m] 10-14 m

i. Montaz tablicy typu warsztat.

Liczba uzytkownikow 1-3
Przedziat wiekowy 1 - 6

Wymiary urzgdzenia [m] :

- Szerokosc 0,80-1,2

- Wysokosc — 1.0 - 1,20
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa [m?] 10-13
Obwdd strefy bezpieczenstwa [m] 10-14 m




j- Montaz tablicy typu ksztatty.

Liczba uzytkownikéw 1-3
Przedziat wiekowy 1 - 6

Wymiary urzgdzenia [m] :

- Szerokosc 0,80-1,2

- Wysokosc — 1.0 — 1,20
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa [m?] 10-13
Obwad strefy bezpieczehnstwa [m] 10-14 m

k. Montaz parkowego elementu dekoracyjnego na catej dlugosci od strony
potudniowej oddzielajgc teren zakrzewiony od placu zabaw.

Dtugosc przesta 150 — 180 cm

Szerokos$¢: 12 — 16 cm

Wysokosc catkowita 70 — 90 cm

Konstrukcja z  klejonego,impregnowanego i podwdjnie malowanego drewna
sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sekow, zabezpieczonego od gory zaslepkami
z polipropylenu,

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo
kotwach



Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,  Sruby ze stali nierdzewnej i/lub sSruby zakryte
plastikowymi kapslami,

l. Wywoz i utylizacja ziemi i materiatow z rozbidrek,

B. Roboty zwigzane z rozbudowa placu zabaw.

. Rozbidrka nawierzchni asfaltowej z podbudowg ( pas 1,0 m x 8,5 m)

. Rozbiorka chodnika wraz z obrzezami,

c. Korytowanie catego terenu: teren z nawierzchnig piaskowg ( 8,5 x 8,5 m) zdjecie
docelowo 30 cm, tereny zielone okoto 10 cm,

d. Wywdz i utylizacja ziemi i materiatow z rozbiorek,

e. Dowoz i niwelacja ziemi urodzajnej pod nowe tereny zielone ( okoto 10 cm),
uwatowanie i zatozenie nawierzchni trawiastej z pielegnacja,

f. Przygotowanie nawierzchni bezpiecznej z piasku — montaz na spodzie koryta

membrany przepuszczalnej antychwastowej z wywinieciem, wykonanie

nawierzchni z piasku 0 migzszosci 30 cm, o uziarnieniu 0,2 do 2 mm, bez czgstek

pytowych i itowych,
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g. Montaz urzgdzenia piaskownica

Przedziat wiekowy 1 - 6
Wymiary urzgdzenia [m] :

- Dlugo$¢ 5.0-6.5

- Szerokosc 4.5 - 5,5
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1+A1:2024-03
Maksymalna wysokos$¢ upadku [m] 0,3
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa [m?] 50-55

Konstrukcja piaskownicy metalowa, ocynkowana ogniowo, malowana. Stupy pionowe
wykonane z rur, ocynkowane, malowane



Wypetnienie boczne z prefabrykatow betonowych

Gorne wykonczenie ze sklejki antyposlizgowej z dodatkowymi siedziskami z HDPE
Zabudowy wykonane z ptyt HPL/ HDPE

Elementy zabawowe takie jak sitka, stoliki, blaty itp. wykonane z ptyt HPL/ HDPE
Koparka- konstrukcja metalowa, ocynkowana malowana w kolorach RAL

tancuch techniczny nierdzewny

h. Montaz dwdch ekrandw zacieniajgcych — tekstylnych zagli,

i. Montaz kosza na $mieci, tablicy z regulaminem.

j. Montaz parkowego elementu dekoracyjnego na catej ditugosci od strony
potudniowej i wschodnie;j.

Dtugosc przesta 150 — 180 cm

Szerokos¢: 12 — 16 cm

Wysokosc catkowita 70 — 90 cm

Konstrukcja z klejonego,impregnowanego i podwdjnie malowanego drewna
sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sekow, zabezpieczonego od goéry zaslepkami
z polipropylenu,

Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniowo
kotwach

Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych,  Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

k. Nasadzenia — tuje szmaragd 100- 120 cm — 13 szt.
C. Budowa nowego ogrodzenia placu zabaw - ogrodzenie panelowe
wysokosci 120 cm w kolorze zielonym, z furtka szerokosci 120 cm. Cokot -

obrzeza betonowe 20 x 6 szare.

D. Wyposazenie w zabawki:
a. Wodny stét — 1 szt.



Domek interaktywny czerwony — 1 szt.
Duzy zestaw do piaskownicy — 2 szt.
Foremki do piasku — 10 szt.

Watki do piasku — 10 szt.

Wodzek przyczepka dla chfopca — 2 szt.
Gigant wywrotka malucha — 2 szt.
Zestaw do piaskownicy 45 elem. — 1 szt.
Jezdziki — 5 szt.

Most z tunelem — 1 szt.

Samochdd przygdd — 1 szt.

[. Dzungla plac zabaw — 1 szt.

m. Tablice do pisania kredg ( 5 elem.) — 1 kpl.

T T T@m0 000

Urzgdzenia muszg posiada¢ wszelkie certyfikaty i atesty aby zapewnié
bezpieczenstwo uzytkowania i zgodnos¢ z normg PN-EN 1176. Nawierzchnie
zgodne z wymaganiami PN-EN 1177.

Urzadzenia nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta (stopy
betonowe i kotwienie).

6. Uwagi koncowe.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé atesty techniczne i
odpowiada¢ wymogom normowym i posiada¢ oznakowanie CE.

Roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno- budowlanymi,
instrukcjami producentow wyrobdw i urzadzen oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot.

Wystepujgce w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktéw nalezy

traktowa¢ jako rozwigzanie przyktadowe (dopuszcza sie stosowanie innych
produktéw, o parametrach nie gorszych niz parametry produktéw przyktadowych).

Konin, 10.02.2025r.

Projektowat:
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OZNACZENIA

granica dziatki

budynek Ztobka
istniejace urzadzenie zabawowe nr 1

istniejace urzadzenie zabawowe nr 2

W N = P

istniejaca piaskownica - przewidziana do demontazu

istniejace utwardzenie terenu - ptyty poliuretanowe

istniejgace tereny biologicznie czynne - nawierzchnia trawiasta

istniejace utwardzenia terenu - kostka betonowa / nawierzchnia asfaltowa

mmm  istniejgca fawka

Nazwa obiektu Rozbudowa placu zabaw
budowlanego:

Adres obiekiu 62-513 Krzymow, Gléwna 49
budowlanego:

Nazwarysunku: | Zagospodarowanie terenu - stan istniejacy
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Projektant: mgr inz. Piotr Zywica R
Projektant: mgr inz. arch. Filjp Walkowiak e
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OZNACZENIA
granica dziatki istniejace utwardzenia terenu - kostka betonowa / nawierzchnia asfaltowa
A istniejacy budynek Ztobka istniejgce utwardzenie terenu - ptyty poliuretanowe
1 istniejace urzadzenie zabawowe nr 1 - docelowa lokalizacja projektowane tereny biologicznie czynne - nawierzchnia trawiasta
2 istniejace urzadzenie zabawowe nr 2 - docelowa lokalizacja projektowane tereny biologicznie czynne - plac zabaw z nawierzchnig piaskowg
3 projektowana piaskownica /\  projektowane wejécie na teren placu zabaw
4 projektowany zestaw urzadzen zabawowych ze zjezdzalnig i mostem —-—  mata architektura - kolorowy element dekoracyjny - 35 sztuk
5  projektowane tablice zabawowe - 3 sztuki ——  ogrodzenie projektowane z siatki zgrzewanej o wysokosci h=120 cm z furtkg,
6 projektowana tablica z regulaminem placu zabaw — —  strefa ochronna linii $redniego napiecia
7 projektowany kosz na $mieci == projektowane nasadzenia
8 projektowane urzadzenie zabawowe - "przeplatanka" mmm  istniejaca tawka - docelowa lokalizacja
9 projektowane elementy zacieniajace - zadaszenie tekstylne typu zagiel - 2 sztuki Ejj(‘;”ﬁg:;;'gu Rozbudona placa zaba
g‘jgijv;bn'z‘;tg 62-513 Krzymow, Gléwna 49

Nazwarysunku: | Zagospodarowanie terenu - stan projektowany
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