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OPINIA GEOTECHNICZNA

PROJEKT PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

GRZYBINY MALE dz. 7/44

woj. warminsko-mazurskie

Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej. Celem ba-
dan geotechnicznych jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu lokali-
zacji przepompowni sciekéw. Obiekt ten projektuje si¢ zlokalizowa¢ we wsi Grzybiny
Mate dz. 7-44. W chwili obecnej jest to nie uzytek.

Zakres prac geotechnicznych zostat podany przez Zleceniodawcg oraz postgpo-

wano zgodnie z nastgpujacymi przepisami prawa i normami:
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Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 13.02.2020 r. (tekst jednolity: Dz. U.
2020 poz. 471);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26
marca 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1064).
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanije geotechniczne -
Czgsé 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -
Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badania podioza gruntowego

PN-B-04452 — Geotechnika Badania polowe

PN-B-02481 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (DZ. U. z 2012 r.
poz. 453).
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2. Zakres prac

Prace geodezyjne
Wykonany otwér geotechniczny wyznaczono w terenie w dowiazaniu do ka-
mieni wyznaczajacych granice dzialki oraz istniejacej zabudowy. Jako podkiad
geodezyjny wykorzystano fragment mapy (wyrys z mapy w skali 1 :500).

Prace polowe
Prace polowe obejmowaty wykonanie jednego otworu penetracyjnego o gigbo-
kosci do 6,0 m ppt. W trakcie wykonywania wiercen prowadzono pomiary
przewiercanych warstw gruntu, badania makroskopowe pobranych préb oraz
pomiary pozioméw wéd gruntowych. Otwory zlikwidowano przez zasypaniem
urobkiem.

Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:

e mape¢ dokumentacyjna, na ktérej naniesiono miejsce wykonania wiercen
geotechnicznych
niniejsze opracowanie tekstowe.

o Karty geotechniczne otwor6w z podaniem budowy geologicznej oraz z

podzialem na warstwy geotechniczne

3. Polozenie i rzezba terenu

Teren badan potozony jest wsi Grzybiny Male. Powierzchnia terenu fragment
réwniny polodowcowej. W miejscu badan teren wznosi si¢ na wysokosé
ca 171,5 m npm. Na fragmencie mapy przedstawiono miejsca badan
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Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza si¢, ze w miejscu lo-
kalizacji przepompowni panuja proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt zali-
czyé mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej (zgodnie z Rozporzadzeniem MT-
BiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw bu-
dowlanych nr 463 z 27.04.2012 r.).

Wyniku przeprowadzonych prac geologicznych udokumentowano utwory
czwartorzedowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego. Holocen to przypowierzch-
niowa warstwa humusowa (gleba). Ponizej lezg wilgotne plejstocenskie osady sedy-
mentacji glacjalnej (stadialu gérnego) wyksztatcone jako gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym (saCCl). Budowg geologiczna wraz z podziatem geotechnicznym
obrazuja karty geotechniczne otworéw.
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Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do gi¢bo-
ko$ci wykonania otworéw nie udokumentowano wod gruntowych o swobodnym lu-
strze. Obserwowano jedynie saczenie na glgbokosci 2,2 m ppt.

Charakterystyka geotechniczna podioza

W podlozu omawianej dziatki ponizej przypowierzchniowej warstwie organicznej
(gleba) zalegaja grunty o jednolite) genezie, oraz litologii i parametrach geotechnicznych, w
zwiazku, z czym wydzielono jedna warstwe geotechniczna. Z podziatu geotechnicznego wy-
taczono glebe/organike jako grunt nie budowlany.
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Podziat na warstwy przyj¢to zgodnie z norma PN-EN 1997-1:2008 w korelacji stop-
niem plastycznosci (I) dla gruntéw spoistych. Cech¢ wiodaca okreslono makroskopowo w
badaniach polowych.
Charakterystyka geotechniczna wydzielonej warstwy:
warstwa I - to wilgotne utwory spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste
(saCCl) w stanie twardo plastycznym. Dla warstwy tej mozna przyjac
obliczeniowg wartos¢ stopnia plastycznosci w wysokosci Iy, = 0,20

oraz:
Wiigotno$é naturalna: Wn=12 %
Gestosé objetosciowa: p = 2,20 [t/m"]
Kat tarcla wewnetrznego: 0" = 18,3°
Spdéjnosé grunty c, = 31,5 [kPa],
Enometryczny modut §ciéliwoécl pierwotne]: Mo = 36 900 [kPa)
Modut plerwotnego odksztafcenia gruntu: Eq " =28 100 [kPa]
Zawarto$¢ czescl organicznych: lom ponizej 1,25 %

Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wspétczynnik ¥, = 1 + 0,1 obnizajacy warto$é para-
metru geotechnicznego. '

7.  Whioski geotechniczne

7.1.  Gruntami slabono$nymi na badanym terenie to gleba.

7.2. W gigbszym podtozu udokumentowano nosne grunty mineralne przynalezne do pozostatych
wydzielonych warstw geotechnicznych. Mozliwe jest posadowienie bezposrednie.

7.3.  Przedstawiony obraz warunkéw wodnych z okresu wiercen ulega okresowym zmianom
w zaleznosci od pér roku i nasilenia opadéw atmosferycznych. Ustalenie wielkosci i charakte-
ru tych zmian wykracza poza zakres niniejszego opracowania i jest mozliwe jedynie na pod-
stawie dtugotrwatych obserwacji piezometrycznych.

74.  Prace ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykona¢ szczegélnie starannie i nalezy przestrzegac
nastgpujgcych zasad:

~ nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej dna wykopu
ulegla naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub grunty podtoza zo-
stang naruszone to te partie podioza nalezy usuna¢ i zastapi¢ nasypem budowla-
nym,

— ewentualne nasypy budowlane nalezy wykonywaé z odpowiednio zageszczone*
warstwami pospéiki piaszczysto-zwirowej,

— odstonigte dno wykopu nalezy jak najszybciej zabezpiecza¢ w celu minimalizacji
oddziatywania warunkéw atmosferycznych na grunt — opady atmosferyczne, poru-
szanie si¢ po dnie wykopu pojazddw itp.

— nie przestrzeganie tych zalecef moze by¢ powodem znacznego obnizenia no$nosci
gruntu zalegajacego w podtozu.

— Nalezy zadbac o prawidtowe odwodnienie skarpy.

7.5.  Gigbokos¢ przemarzania gruntu w obszarze badan wynosi 1,0 m ppt
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