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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompowniag wraz z przytgczami do budynkéw w miejscowosci Grzybiny
obreb Grzybiny dz. nr 62/1, 62/2, 61/1, 234, 57/3, 57/4, 233, 55, 232, 230, 229/1, 52/2, 49, 44P, 29, 24/3, 23/5, 58, 249, obreb Uzdowo
dz.nr1, 3.

Kanalizacja sanitarna ttoczna oraz grawitacyjna wraz z przytgczami (facznie 2.451,3mb)

wg zakresu przedstawionego na zatgcznikach graficznych

W tym:

1) Rurocigg tloczny PE 100 RC ? 90 SDR 17 PE100 - 1.526mb

w tym bezwykopowo przewiert horyzontalny sterowany - 1.526mb,

llos¢ studni odpowietrzajgco - napowietrzajgcych - 1szt.

llos$¢ studni ptuczgco - spustowych - 2szt.

Rura ostonowa PE100RC fi160 - 8mb (przewiert st. dla fi90),

2) Rurociag grawitacyjny PVC fi 250 lita typ ciezki - 6,3mb

w tym rozkopem mechanicznie - 6,3mb,

3) Rurociag grawitacyjny PVC fi 200 lita typ ciezki - 666,3mb

w tym rozkopem mechanicznie - 638,3mb,

Bezwykopowo przewiert horyzontalny sterowany rura PEL100RC - 28mb.

Dopuszcza sie réwniez wykonanie zamienne odcinka S1 - S8 metodg bezwykopowsa - 207,3mb

Rura ostonowa PE100RC fi250 - 8,5+3,5mb (przewiert st. dla fi200),

4) Rurociagg grawitacyjny PVC fi 160 lita typ ciezki - 252,7mb (przytgcza)

w tym rozkopem mechanicznie -252,7mb.

5) Studnie kanalizacyjne prefabrykowane zelbetowe typu DIN DN 1200 tgczone na uszczelki = 11szt.
6) Studnie kanalizacyjne tworzywowe inspekcyjne DN 415-315 PVC - 21szt.

7) Przepompownia kompletna P3 z posadowieniem, komorg krat oraz podtgczeniem zasilania elektrycznego z ZK, utwardzeniem i wy-
grodzeniem - 1kpl,

Prace towarzyszace budowie przepompowni : przytgcze kablowe zalicznikowe, RG (rozdzielnia gtéwna) wraz z oswietleniem zewnetrz-
nym na terenie przepompowni i uziemienie, TS (szafa sterujgca)

Kosztorys obejmuje (zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania):

- wykonanie wykopdw, przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty, podsypke i obsypke przewoddw, zasypanie wkasciwe gruntem wy-
dobytym oraz zageszczenie poszczeg6lnych warstw wykopu, odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach, wywéz gruzu i elemen-
téw z rozbidrki, oraz nadmiaru gruntu z wykopow, wykonania przewiertow sterowanych metodg bezwykopowa,

- uktadanie przewodéw sieci, wykonanie studni rewizyjnych zelbetowych prefabrykowanych, studni inspekcyjnych tworzywowych, studni
rozpreznych i zaworowych zelbetowych prefabrykowanych, wykonanie przeciskéw pod drogami (rury ostonowe), rur ochronnych oraz
wigczen w istniejgce sieci, przetgczen istniejgcych przytaczy/przykanalikéw,

- wybudowanie kompletnej przepompowni kanalizacyjnej wraz z montazem zestawdw pompowych oraz automatyka sterowniczg, szafg
zasilajgco - sterujgcy i szafg rozdzielni gtéwnej RG i TS, wykonanie ogrodzenia wraz z o$wietleniem zewnetrznym terenu przepompowni
Sciekow,

Przyjmuje sie, ze pozycje w przedmiarze rob6t obejmujg caly zakres, ktéry jest konieczny do wypetnienia zobowigzan powstatych w wy-
niku zawarcia umowy i pokrywajg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdéwienia, a takze wszystkich robét bez ktérych
realizacja nie byta by mozliwa, a w szczeg6lnosci:

a) koszty robét przygotowawczych; porzgdkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza i placu budowy, dozorowania,
doprowadzenia mediéw (wody, energii elektrycznej, ogrzewania) do placu budowy, montazu licznikéw ich poboru i ponoszenie optat;

b) koszt robét tymczasowych; dla potrzeb wykonania robét podstawowych np. deskowania, rusztowania, szalunki, pielegnacja betonu,
odwodnienia, zabezpieczanie instalacji obcych, przewierty sterowane,

c) koszt rob6t towarzyszacych: (ponizej wyszczegolnienie),

- uzyskania zgody na zajecie terenéw na czas budowy, w tym koszty za przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego;

- wykonanie projektéw organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, wraz z wykonaniem oznakowania, uzyskania zgody na zajecia tere-
nu i pasa drogowego;

- zapewnienie kierownikéw budowy o odpowiednich specjalnosciach;

- obstugi i inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot;

- koszty ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywil-
nej oraz nastepstw od nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw i 0sob trzecich, ktore to wypadki mogg powstaé w zwigzku
z przeprowadzanymi robotami budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajgcych z umowy;

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia ro-
bét budowlanych

- przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbioréw przewidywanych warunkami technicznymi wykonania
odbioru robét budowlano - montazowych i instalacyjnych;

- wykonania dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja + dokumenty odbiorowe);

- zwigzanych z otrzymaniem dokumentéw koniecznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

- wynikajgce z warunkéw technicznych i uzgodnien wydanych przez firmy branzowe, zawartych w dokumentacji projektowej, a nieujete w
przedmiarach robo6t, w tym m.in. koszty nadzoru, kontroli, wigczenia w czynne sieci, odbioréw technicznych wykonywanych przez przed-
stawicieli tych firm;

Zgodnie z 85 ust. 2 pkt. 112 rozporzgdzenia w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytko-
wym, przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji stosowano zgodnie w pierwszej kolejnosci analize wlasng i powszechne dostepne
dane rynkowe dostawcéw i producentéw materiatéw dostepnych z regionu wojewddztwa warminsko-mazurskiego. Dane pozyskane w
okresie kwiecien 2025r., co jest rownowazne z Il kwartatem 2025r.

Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie na podstawie analizy indywidualnej i posiadanego doswiadczenia we wczesniej-
szym wykonywaniu podobnych robét oraz wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych.

Szczegbtowy zakres przedstawiono w przedmiarze rob6t i w dokumentaciji.
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1 sie¢ ks Grzybiny aktualizacja3.2 2025 OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

| Poszcz

[Razem

CPV: 45310000-3, 45330000-9 Budowa sieci kanalizacj

i sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompown

ig w m. Grzybiny

1 Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z przykanalikami
1.1 sie ¢ kanalizacji grawitacyjnej
1|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.1/0408-03
666.3-28-8.5-3.5 m 626.300
RAZEM 626.300
2|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC gczonych na wecisk o ér. zewn. 250 mm m
d.1.1/0408-04
6.3 m 6.300
RAZEM 6.300
3|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne DIN z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.1.1/0513-03 pie o giebok. 3m-kalkulacja wtasna
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
4|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne DIN z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.1.1/0513-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb.-kalkulacja wlasna stud.
-22 [0.5m] -22.000
stud.
RAZEM -22.000
5/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.1.1/0517-02 wa (kalkulacja wtasna)
21-12 szt 9.000
RAZEM 9.000
1.2 przykanaliki do budynkéw (przyt  gcza ks)
6/|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC gczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.2/0408-02
252.7 m 252.700
RAZEM 252.700
7|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-|szt
d.1.2/0517-02 wa (kalkulacja wtasna)
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
1.3 roboty towarzysz ace przyt gcza
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.3/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
252.7*1.0*1.5-75.81 m3 303.240
RAZEM 303.240
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.3/0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
25.27+50.54 m3 75.810
RAZEM 75.810
10|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé =5
75.81 m3 75.810
RAZEM 75.810
11/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.3/0511-01
(252.7*1.0*0.1) m3 25.270
RAZEM 25.270
12|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym+ wypeienie przy studniach m3
d.1.3/0501-09
(252.7*1.0*0.2) m3 50.540
RAZEM 50.540
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.3/0236-03
50.54 m3 50.540
RAZEM 50.540
14/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.3/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
303.24 m3 303.240
RAZEM 303.240
1.4 sie ¢ kanalizacji ttocznej
15/kalkulacja Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercehn poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.4|wkasha mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat.llI-1V (analogia przewiert sterowany fi 90)
1526-8 m 1518.000
RAZEM 1518.000
16|kalkulacja Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercehn poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.4|wkasha mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat.llI-1V (analogia przewiert sterowany fi
160)
R.Ofi 160-8m, gt.fi.90-8mb
8 m 8.000
RAZEM 8.000
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17|kalkulacja Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.4|wkasha mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat.llI-1V (analogia przewiert sterowany fi
200)
gt.fi200-28mb
28 m 28.000
RAZEM 28.000
18|kalkulacja Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.1.4|wkasha mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat.llI-1V (analogia przewiert sterowany fi
250)
R.Ofi 250-8,5+3,5m, gt.fi200-8,5+3,5mb
8.5+3.5 m 12.000
RAZEM 12.000
19/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.4/1209-01 ochronnych (tylko dla R.O.fi90-8mb, fi200-8,5+3,5mb)
8+8.5+3.5 m 20.000
RAZEM 20.000
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.4/0110-03 ana-|metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
logia sie¢ ka-
nalizaciji
tlocznej
30 ztgcz. 30.000
RAZEM 30.000
21|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.4|0111-03 ana- |za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
logia siec¢ ka-
nalizacji
ttocznej
8 zlgcz. 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1.4/0802-01 ana-|$r.nominalnej do 100 mm
logia sie¢ ka-
nalizaciji
tlocznej
1526/300 prob. 5.087
RAZEM 5.087
23|KNR-W 2-18 | Studzienki systemowe (analogia kolumna odpowietrzajgco-napowietrzajgca, |kpl.
d.1.4/0517-02 tréjnik GGG, zasuwy klinowe)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-18 | Studzienki systemowe (analogia kolumna ptuczaco-spustowa, tréjnik GGG, za- | kpl.
d.1.4/0517-02 suwy klinowe)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15 roboty towarzysz gce sieci
25/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.5/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
(1750*1.0)+(31*2.0*1.0)-405.79-303.24 m3 1102.970
RAZEM 1102.970
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.5/0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
(31*2.0*1.0)+96.73+247.06-75.81 m3 329.980
RAZEM 329.980
27|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.5/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.111-1V
Krotnosé = 5
405.79-75.81 m3 329.980
RAZEM 329.980
28|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.5/0511-01
(925.3*1.0*0.1)+(21*2.0*1.0*0.1)-25.27 m3 71.460
RAZEM 71.460
29|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym+ wypetnienie przy studniach m3
d.1.5/0501-09
(925.3*1.0%0.2)+(31*2)-50.54 m3 196.520
RAZEM 196.520
30|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.5/0236-03
247.06-50.54 m3 196.520
RAZEM 196.520
31|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.5/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
1406.21-303.24 m3 1102.970
RAZEM 1102.970
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32|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie m
d.1.5/0303-02
9 m 9.000
RAZEM 9.000
33| kalkulacja odbudowa nawierzchni wzdtuz sieci - chodnik z kostki brukowej mb.
d.1.5|wkasha
20 mb. 20.000
RAZEM 20.000
1.6 obstuga geodezyjna
34|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.6/0113-03 réwninnym
2500/1000 km 2.500
RAZEM 2.500
2 Przepompownie $ciekéw
2.1 Przepompownia kompletna P3
35|kalkulacja in- |Dostawa kompletnej zautomatyzowanej przepompowni $ciekéw na teren in- kpl.
d.2.1|dywidualna |westycji, w sktad ktorej wchodzi (wg proj. branzowych):
- pompy zatapialne z rozdrabniaczem 2xpompa
- zbiornik z polimerobetonu PB
- armatura wewnetrzna
- szafa zasilajgco -sterujgca wraz z wyposazeniem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36| kalkulacja in- |Dostawa kompletnego zautomatyzowanego zbiornika kraty koszowej przy kpl.
d.2.1|dywidualna |przepompowni $ciekéw na teren inwestycji, w sktad ktérej wchodzi (wg proj.
branzowych):
- krata koszowa z wciggarkg elektryczng i reczna, plyta zasypona (stal nie-
rdzewna)
- zbiornik z polimerobetonu PB
- armatura wewnetrzna
- szafa zasilajgco -sterujgca wraz z wyposazeniem
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Posadowienie zbiornika pompowni oraz zbiornika krat y koszowej
37|KNR 13-12 |Podktad i podtoza betonowe - pod studnie m3
d.2.2/1001-03
2*2*0.1*2 m3 0.800
RAZEM 0.800
38/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.2/1101-01
2*2*0.15*2 m3 1.200
RAZEM 1.200
39/ KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe m3
d.2.2/0205-01
2*2*(0.3+0.2)*2 m3 4.000
RAZEM 4.000
40 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety fi 12mm |t
d.2.2/0290-04 zebrowane-analogia wstawienie nadproza
0.3*2 t 0.600
RAZEM 0.600
41|KNR 2-28 analogia montaz przepompowni t
d.2.2/0601-06
3.85 t 3.850
RAZEM 3.850
42|KNR 2-28 analogia montaz zbiornika kraty koszowej t
d.2.2/0601-05
2.0 t 2.000
RAZEM 2.000
2.3 odwodnienie wykopu
43|KNNR 1 Odwodnienie wykopéw - pompowanie wody pompg zatapialng GRUDFOS KP- |kpl.
d.2.3/0603-01 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.2.3|0605-01 do gtebokosci 4 m.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2.4 Roboty towarzysz ace budowie przepompowni P3 oraz zbiornika kraty kos zowej
2.4.1 Szafa RG wraz przyt gczem kablowym do zasilania RG oraz szafki sterownic  zej, uziemienie, o $wietlenie te-
renu przepompowni
45/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.2.4/0701-02
A
0.4*16*0.6 m3 3.840
RAZEM 3.840
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46|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.4/0706-01
A
16 m 16.000
RAZEM 16.000
47/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.2.4/0702-02
A
0.3*16*0.6 m3 2.880
RAZEM 2.880
48/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.4/0707-01
A
8+6 m 14.000
RAZEM 14.000
49|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.2.4/0403-01 kowanym (RG)
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2.4/0713-01 mknietych
A
2 m 2.000
RAZEM 2.000
51/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2.4/1001-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury osto- |kpl.prz
d.2.4/1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m ew.
A
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
53|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie typu LED szt.
d.2.4/1004-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat 111 m
d.2.4/0907-05
A
3 m 3.000
RAZEM 3.000
55|KNNR 5 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych m
d.2.4/0907-06
A
1 m 1.000
RAZEM 1.000
2.4.2 Ogrodzenie terenu przepompowni
56|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur $r.70 mm o rozst.2.1m |m
d.2.4/1804-11 obsadzonych w gruncie i obetonowanych (analogia ogrodzenie panelowe wg.
2 proj.)
25 m 25.000
RAZEM 25.000
57 KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wr6t 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na |kpl.
d.2.4/1808-02 got.stupkach bez pasa dolnego z blachy (analogia ogrodzenie panelowe wg.
.2 proj.)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.4/0511-03 towo-piaskowej
2
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.4|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 7420 Uzytkownik: .




