S.1.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE
S. 1.01.01 Wykonanie zewnetrznej sieci i przytaczy kanalizacyjnych

Kod specyfikacji

Rodzaj:

- Dziak: 45000000-7 Roboty budowlane

- Grupa: 45200000-9 Roboty w zakresie inzynierii lagdowej

- Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow

- Kategoria: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw
i rurociggéw odprowadzajgcych Scieki

1.1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

instalacyjnych przy realizacji zadania Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttocznej z przepompownia wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci Grzybiny

obreb Grzybiny. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2.1. Zakres roboét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie robdt instalacyjnych — kanalizacji
sanitarnej z przepompownig oraz z przytgczami. Zakres stosowania dotyczy sieci kanalizacji

sanitarnej w gruntach nawodnionych i normalnej wilgotnosci.

Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
A. Kanalizacja sanitarna ttoczna oraz grawitacyjna wraz z przytgczami (tgcznie 2.451,3mb)
1) Rurociag ttoczny PE 100 RC @ 90 SDR 17 PE100 — 1.526mb

w tym bezwykopowo przewiert horyzontalny sterowany — 1.526mb,

Tlo$¢ studni odpowietrzajgco — napowietrzajgcych — 1szt.
Tlos¢ studni ptuczaco — spustowych — 2szt.
Rura ostonowa PE100RC fi160 — 8mb (przewiert st. dla fi90),
2) Rurocigg grawitacyjny PVC fi 250 lita typ ciezki — 6,3mb
w tym rozkopem mechanicznie — 6,3mb,
3) Rurociag grawitacyjny PVC fi 200 lita typ ciezki — 666,3mb
w tym rozkopem mechanicznie — 638,3mb,
Bezwykopowo przewiert horyzontalny sterowany rura PE1I00RC — 28mb.
Dopuszcza sie réwniez wykonanie zamienne odcinka S1 — S8 metodg bezwykopowa — 207,3mb
Rura ostonowa PE100RC fi250 — 8,5+3,5mb (przewiert st. dla fi200),
4) Rurociag grawitacyjny PVC fi 160 lita typ ciezki — 252,7mb
w tym rozkopem mechanicznie —252,7mb.
5) Studnie kanalizacyjne prefabrykowane zelbetowe typu DIN DN 1200 fgczone na uszczelki = 11szt.
6) Studnie kanalizacyjne tworzywowe inspekcyjne DN 415-315 PVC - 21szt.
7) Studnie ptuczaco -spustowe (2szt.) oraz studnie odpowietrzajgco - napowietrzajgce (1szt.)
8) Przepompownia kompletna P3 z posadowieniem, komorg krat oraz podtaczeniem zasilania
elektrycznego z ZK, utwardzeniem i wygrodzeniem — 1kpl,

Szczegotowy zakres rzeczowy, zostat przedstawiony w Dokumentacji projektowe;j.



Zakres robdt przy wykonywaniu sieci obejmuje roboty towarzyszace:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy
prébne oraz zabezpieczenie (podwieszenie) instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. III -IV wraz z umocnieniem Scian wykopu i jego
odwodnieniem,

- zasadnicze roboty technologiczne przewiertow horyzontalnych sterowanych,

- kontrola jakosci,

- przygotowanie podtoza pod przewody i fundamentu pod obiekty na sieci,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych i ttocznych,

- wykonanie studzienek,

- montaz przepompowni Sciekdw

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnienia $cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.3.1. Materialy
Rury przewodowe- rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewoddw i zostaty
przedstawione w Dokumentacji projektowe;j.

1.4.1. Sprzet
Koparki przedsiebierne, podsiebierne, technika reczna, pita do ciecia asfaltu i betonu, zgrzewarka rur

PE, przyrzady do montazu rur, sprzet do zageszczania gruntu.

1.5.1. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub

wciggarka reczna lub mechaniczna.

1.6. Wykonanie robot

1.6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i
trwale oznaczy je w terenie za pomoc kotkdw osiowych, kotkdw $wiadkow i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki

wykonywania robdt w strefie tych urzadzen. W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg



pompowang z wykopdw lub z opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce
co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé

1.6.2. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usuniecie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych
budowli, chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen. i innych, w stosunku do
ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. W przypadku sktadowania tych materiatdw poza pasem
wywiaszczenia Wykonawca powinien uzyskac na to pisemng zgode wiasciciela gruntu. Doty (wykopy)
po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegdblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone
do usuniecia stanowi elementy uzytkowanego ukfadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie)

Wykonawca moze przystgpi¢ do prac rozbiorkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

1.6.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy,
a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w migjscu podanym przez Inspektora nadzoru. Przed
rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu
pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane. Jezeli
materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie
odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
Metoda wykonywania wykopow mechanicznie (w rejonach wolnych od istniejgcych urzadzen pod- i
nadziemnych) i recznie z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku (w obrebie
istniejgcych urzadzen pod- i nadziemnych). Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru Wykopy pod przewody powinny
by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy

przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szerokos$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢



dostosowana do Srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie
$cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone pod nadzorem ich uzytkownikow
w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci
1,10 m oraz tablicami ostrzegawczymi zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony
z Inspektorem nadzoru. Zasypanie wykopow winno by¢ wykonane gruntem sypkim (uprzednio

wydobytym lub dowiezionym) zageszczonym warstwami gr. 0,20 m

1.6.4. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonac¢ z warstwy zwiru
z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa. W gruntach gliniastych nalezy
wykonac podtoze z piasku grubosci 15 cm zgodnie z dokumentacjg projektowg. Zageszczenie

podtoza powinno by¢ zgodne z okre$Slonym w dokumentacji projektowe;.

1.6.5. Roboty montazowe
Gleboko$¢ utozenia przewoddw zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Odlegtos¢ osi przewodu w
planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z

dokumentacjg projektowa.

1.6.6. Zasypanie wykopodw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewoddéw z rur PCV -0,30 m. Materiatem zasypu w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i
$rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu i 0,20 ponad nim. Pozostate warstwy
gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie warstwami co 0,20 m zageszczarkg ptytowa o wadze
max. 100 KG, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w
istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co

najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

1.6.7. Horyzontalne przewierty sterowane.

Utozenie rury przewodowej lub ostonowej stanowi zwykle operacje dwustopniowa. Najpierw wzdtuz



wymaganej trasy wykonywany jest otwor pilotowy, a nastepnie podczas ruchu powrotnego odwiert
jest poszerzany do wiekszej $rednicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniej rury. W drugim
etapie, podczas ruchu powrotnego, wczesniej przygotowany rurocigg zostaje zamocowany do
poszerzacza za pomocg specjalnego tgcznika obrotowego (kretlika) i jest wciggany do rozwierconego
otworu réwnoczesnie z wycofywaniem Zzerdzi wiertniczych. W trudnych warunkach gruntowych albo
tam, gdzie poszerzenie otworu jest znaczne, nalezy wykonac kilkakrotne rozwiercanie posrednie,

podczas ktorych Srednica odwiertu jest zwiekszana stopniowo.

1.6.8. Laczenie rurociaggéw przewierty sterowane.
taczenie rurociggdw wykonac zgodnie z technologig przyjetg dla przewoddw PE.

1.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie jakosci materiatdw nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami

dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.

1.7.1. Badania przed przystapieniem do roboét:

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie skfadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

1.7.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegolnosci kontrola

powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnosci odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg ,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i

zgodnosci z okreslonym w Dokumentacji technicznej,



- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z

kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw,

ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni $cian studni i komor,

- sprawdzenie montazu, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek wiazéw studni i komér

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia

poszczegolnych jego warstw.

1.7.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,10 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ £3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na

tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ + 5 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla

przewoddéw % 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ w rzucie poziomym dla przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla

przewoddw = 1%o i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani

zmniejszenia jego do zera,

- stopie. zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie

powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

1.8.1. Jednostka obmiaru
(mb) roboty ziemne sieci i przytgczy, roboty montazowe sieci i przytaczy

(kpl.) wykonanie studni rewizyjnych, montaz pompowni $ciekéw

1.9.1. Odbior
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie odbioréw czesSciowych, ogladu, wpisow do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa



1.10.1. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (mb), po odbiorach poszczegdinych robot

1.10.2. Przepisy zwigzane,

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych
do wody.

PN-86/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10720: 1998. Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-12037 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Warszawa 2001

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka
6.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

7.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady

1989 r. — Roboty ziemne.



