Studnia betonowa DN 1200 z dnem

wykonana zgodnie z Normg DIN 4034 czesc¢ |
z fabrycznie zabetonowanym dnem

Gorna czesc studni

\‘% elementy wykonane
z betonu wedug

™ DIN 4034 Czesc |

Uszczelnienie
uszczelka w formie

wedlug DIN 4060/EN 681

\R Pozostale elementy studni
Stopnie, uchwyty,

Pokrywa fi60 typ lekki/cigzki
12,5-25T/40T.

Betonowe dno studni
[ kanalizacyjnej
‘1% wedtug DIN 4034 czesé |
Kineta studni przeptywowa rura PVC
— zbiorcza rura PVC + trojnik PVC
+ wyrobione kinety bokow z betonu C-25.

Doplywy

W dowolnej ilosci, wymiarach

oraz katach

Przejscia rura/krag szczelne

= w postaci pierscienia gumowego
do wszelkiego rodzaju rur

dostepnych na rynku (PCV,

PE-HD, KAMIONKA, BETON,

] GFK i inne)

Wedtug DIN 4034 Czes¢ | Oy

G, .
1k

% Spadki w kanale
Wykonanie standardowe

DN 150 - 400 = 1%
. DN 500 >= 0,5%

Szczegot - taczenie

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
Tomat i TEOCZNEJ Z PRZPOMPOWNIA WRAZ Z PRZYtACZAMI
do BUDYNKOW W MIEJSCOWOSCI GRZYBINY, gm. DZIALDOWO
—] Lokalizacia | Obreb nr 7 Grzybiny, dz. nr 62/1, 62/2, 61/1, 234, 57/3, 57/4, 233,
55, 232, 230, 229/1, 52/2, 49, 44P, 29, 24/3, 23/5, 58, 249
obrebnr 28 Uzdowo, dz. nr 1, 3.
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