Egz. nr 1.

Inwestor: Gmina Dzialdowo
ul. Ksiezodworska 10
13-200 Dzialdowo

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNEJ i TLOCZNEJ Z PRZPOMPOWNIA
WRAZ Z PRZYEACZAMI do BUDYNKOW
W MIEJSCOWOSCI GRZYBINY, gm. DZIALDOWO

Inwestycja:

Obiekt: kat. XXVI - sieé kanalizacji sanitarnej
3250, 3200, 3160, 390 PVC/PERC + przylacza 3160PVC

Lokalizacja: jednostka ewidencyjna 280302 2 Dzialdowo
obreb 0007 Grzybiny
dzialki o nr ew.: 62/1, 62/2, 61/1, 234, 57/3, 57/4, 233,
55,232,230, 229/1, 52/2, 49, 44, 29, 24/3, 23/5, 58, 249.

jednostka ewidencyjna 280302 2 Dziatdowo
obreb 0028 Uzdowo
dziatki o nrew.: 1, 3.

Wlasnosé: dz. nr 234, 24/3, 58, 249 obreb 7, dz. nr 3 obreb 28 — Gmina Dzialdowo

dz. nr 29, obreb 7 — Powiat Dziatdowski Zarzgd Drog Powiatowych w Dziatdowie
dz. nr 49, obregb 7 — Skarb Panstwa, wi. prywatny

dz. nr 62/1, 62/2, 61/1, 57/3, 57/4, 233, 55, 232, 230, 229/1, 52/2, 44, 23/5 obreb 7,
dz. nr 1 obreb 28 — wilasciciele prywatni

Faza Projekt budowlany / wykonawczy
Projektowa:: obiekt liniowy - branza sanitarna

My nizej podpisani o$§wiadczamy, iz zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane, przedlozony projekt, zostal
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Informujemy, Ze na
podstawie art. 3 pkt. 20 ustawy Prawo budowlane, obszar oddzialywania budowanego obiektu oraz robdt
przewidzianych do realizacji, mieSci sie w caloéci na dziatkach na ktérych zostal zaprojektowany.

Funkcje Imie i nazwisko Data Podpis

Projektant: mgr inz. Michat Anzell 07.2021r.
ul. Polna 19
13-200 Dzialdowo
WAM/0026/PWOS/10

Sprawdzajacy: inz. Maciej Sykata 07.2021r.
ul. Le$na 24/39
10-173 Olsztyn

WAM/0074/PO0OS/09




Spis zawartosci opracowania:

v' opis techniczny

= Sie¢ kanalizacji sanitarnej
= Technologia robdt inzynieryjnych

= Uwagi koncowe

v' informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia;

Rysunki:

e plan zagospodarowania terenu w skali 1: 500 z naniesionymi sieciami (rys 1-3),
e profile kanalizacji sanitarnej (rys. 4-6)
Schematy — rozwigzania przyktadowe:
e komora krat / przepompownia $ciekow schemat ideologiczny (rys. 7),
e komora krat / przepompownia $ciekow przekroj poprzeczny (rys. 8),

e studnia rewizyjna (rys. 9),

studnia inspekcyjna (rys. 10),

Zataczniki:
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wyrazenie zgoda Starosty Dzialdowskiego ozn. Gn.6853.8.2021 — dz. nr 49 Skarb
Panstwa

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach 24.08.2021r.0zn. GKS.6220.19.2021
protokét z Narady Koordynacyjnej projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

Decyzja lokalizacyjna na przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej
1263N na dz. nr 29 z dnia 28.06.2021r. ozn. NT-1.410.38.2021.

Zgody na umieszczenie projektowanego uzbrojenia kanalizacji sanitarnej wlasciciele
prywatni (maj 2021r.) dz. nr 62/1, 57/3, 57/4, 233, 55, 232, 230, 229/1, 52/2, 49, 23/5
obreb 7.

Zgoda na lokalizacj¢ przepompowni dz. nr 44 obrgb 7 oraz umieszczenie projektowanego
uzbrojenia kanalizacji sanitarnej na dz. nr 44, 61/1, 62/2 obreb 7 i na dz. nr 1 obreb 28 z
dnia 04.05.2021r.,

Warunki techniczne Energa P/21/037528 z dnia 16.06.2021r.

Warunki techniczne kanalizacji sanitarnej Gminy Dziatdowo z dnia 05.05.2021r.

opinia geotechniczna z dnia 02.04.2021r.

mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 do celow projektowych wykonane przez
geodete uprawnionego Mariana Radomskiego z dnia 21.05.2021r. ozn. P.2803.2021.669;
zaswiadczenie z Izby Inzyniero6w Budownictwa;

odpis uprawnien budowlanych;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompownia wraz

z przylaczami do budynkéw w miejscowosci Grzybiny | ZAWARTOSC OPRACOWANIA



OPIS TECHNICZNY

projekt zagospodarowania terenu / projekt budowlany

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompownia wraz z

przylaczami do budynkéw w miejscowosci Grzybiny obr¢b Grzybiny dz. nr 62/1, 62/2, 61/1,
234, 57/3, 57/4, 233, 55, 232, 230, 229/1, 52/2, 49, 44P, 29, 24/3, 23/5, 58, 249, obreb Uzdowo
dz.nr 1, 3.

Podstawa opracowania:

zlecenie inwestora;

mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 do celow projektowych wykonane przez
geodete uprawnionego Mariana Radomskiego z dnia 21.05.2021r. ozn. P.2803.2021.669;
Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach 24.08.2021r.0zn. GKS.6220.19.2021
Warunki techniczne kanalizacji sanitarnej Gminy Dziatdowo z dnia 05.05.2021r.
Warunki techniczne Energa P/21/037528 z dnia 16.06.2021r.

uzgodnienia z inwestorem;

wyrazenie zgoda Starosty Dzialdowskiego ozn. Gn.6853.8.2021 — dz. nr 49 Skarb
Pafistwa

Decyzja lokalizacyjna na przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowe;j
1263N na dz. nr 29 z dnia 28.06.2021r. ozn. NT-1.410.38.2021.

Zgoda — Oswiadczenie Wojta Gminy Dzialdowo z dnia 09.08.2021r. na przebieg
projektowanego uzbrojenia na gruntach Gminy Dziatdowo tj. dz. nr 234, 24/3, 58, 249
obreb 7 oraz 1 obreb 28.

Zgody na umieszczenie projektowanego uzbrojenia kanalizacji sanitarnej wlasciciele
prywatni (maj 2021r.) dz. nr 62/1, 57/3, 57/4, 233, 55, 232, 230, 229/1, 52/2, 49, 23/5
obreb 7.

Zgoda na lokalizacje przepompowni dz. nr 44 obreb 7 oraz umieszczenie projektowanego
uzbrojenia kanalizacji sanitarnej na dz. nr 44, 61/1, 62/2 obreb 7 i na dz. nr 1 obreb 28 z
dnia 04.05.2021r.,

uzgodnienia projektu pod wzglgdem zgodnos$ci w wydanymi warunkami technicznymi,
Protokot z Narady Koordynacyjnej projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

wizja lokalna w terenie;

Sprawdzenie stanu gruntu w obrebie lokalizacji obiektu przepompowni — opinia
geotechniczna oraz wykopy miejscowe,

obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, zarzadzenia 1 normy.
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Zakres opracowania (przedmiot inwestycji, zestawienie dlugos$ci, parametry tech.):

A. Kanalizacja sanitarna tloczna oraz grawitacyjna wraz z przylaczami (facznie 2.451,3mb)

1) Rurociag tloczny PE 100 RC @ 90 SDR 17 PE100 — 1.526mb

w tym bezwykopowo przewiert horyzontalny sterowany — 1.526mb,

[lo$¢ studni odpowietrzajaco — napowietrzajacych — 1szt.
[lo$¢ studni ptuczaco — spustowych — 2szt.
Rura ostonowa PE100RC fi160 — 8mb (przewiert st. dla fi90),
2) Rurociag grawitacyjny PVC fi 250 lita typ cigzki — 6,3mb
w tym rozkopem mechanicznie — 6,3mb,
3) Rurocigg grawitacyjny PVC fi 200 lita typ ci¢zki — 666,3mb
w tym rozkopem mechanicznie — 638,3mb,
Bezwykopowo przewiert horyzontalny sterowany rura PEIOORC — 28mb.

Dopuszcza si¢ rowniez wykonanie zamienne odcinka S1 — S8 metodg bezwykopowa — 207,3mb

Rura ostonowa PE100RC fi250 — 8,5+3,5mb (przewiert st. dla fi200),
4) Rurociag grawitacyjny PVC fi 160 lita typ cigzki — 252,7mb
w tym rozkopem mechanicznie —252,7mb.

5) Studnie kanalizacyjne prefabrykowane zelbetowe typu DIN DN 1200 taczone na
uszczelki = 11szt.

6) Studnie kanalizacyjne tworzywowe inspekcyjne DN 415-315 PVC —21szt.

7) Studnie pluczaco -spustowe (2szt.) oraz studnie odpowietrzajaco - napowietrzajace (1szt.)

8) Przepompownia kompletna P3 z posadowieniem, komorg krat oraz podtaczeniem
zasilania elektrycznego z ZK, utwardzeniem i wygrodzeniem — 1kpl,

Lokalizacja (istniejacy stan zagospodarowania)

Teren inwestycji obszar wiejski, miejscowos¢ Grzybiny, gm. Dziatdowo, woj. Warminsko
— Mazurskie. Kanalizacja sanitarna ttoczna umieszczona na terenach prywatnych i gminnych
pomiedzy miejscowosciami Grzybiny — Uzdowo oraz w miejscowosci Grzybiny. W chwili
obecnej nawierzchni przeznaczona pod planowang inwestycje stanowi nawierzchnia naturalna —
rola oraz pas nieurzagdzony (trawa polna, chwasty, krzaki, rowy). Kolektor sanitarny
grawitacyjny zakofnczony przepompownig $ciekOw umieszczony, na terenach prywatnych w
pasie drogowym na terenach gminnych i powiatowych w miejscowosci Grzybiny. W chwili
obecnej cze$¢ przeznaczona pod planowang inwestycje stanowi nawierzchnie naturalne - pas
nieurzagdzony (trawa polna, chwasty) oraz nawierzchnie utwardzone — chodniki (kostka
betonowa) — teren zagospodarowany. Infrastruktura podziemna i naziemna, sieci i przylacza:
wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne, teletechniczne.

Zakres inwestycji przebiega: dla kanalizacji sanitarnej na dziatkach obreb Grzybiny dz. nr
62/1,62/2,61/1, 234, 57/3, 57/4, 233, 55, 232, 230, 229/1, 52/2, 49, 44P, 29, 24/3, 23/5, 58, 249,
obreb Uzdowo dz. nr 1, 3.
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Dane odnosnie wpisu do rejestru zabytkow/podleganiu ochronie MPZP, wplywu
eksploatacji gorniczej oraz zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia

Powyzsze przedsigwzigcie jest zgodne z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym (GKS$.6220.19.2021 z dnia 24.08.2021r.) w zakresie
zwigzanym z infrastrukturg techniczng — budowa kanalizacji sanitarne;.
Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ w strefach wptywu eksploatacji gorniczej oraz nie
jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie Zadnej formie ochrony przyrody na
podstawie zapisow decyzji inwestycyjne;j.
Powyzsze przedsiewzigcie jest zgodne z wydang decyzja Srodowiskowa (dotyczy kanalizacji
sanitarnej) 1 miesci si¢ w jej zakresie. Wg wydane Decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach
stwierdzono, ze uwagi na charakter, lokalizacje i skal¢ planowanej inwestycji, nie przewiduje si¢
aby prace zwigzane z budowa ww. sieci wigzaty si¢ znaczgco z negatywnym oddziatywaniem na
srodowisko. Nie istnieje wigc koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania i1 sporzadzania
raportu o oddziatlywaniu na §rodowisko.
Przebieg projektowanych sieci w granicach terenu inwestycji nie naruszy istniejacego
drzewostanu. Prawdopodobienstwo negatywnego oddziatlywania przedsigwzigcia na Srodowisko
1 zdrowie ludzi w trakcie realizacji inwestycji bedzie znikome, bedzie miatlo zasigg lokalny,
zwigzany tylko z okresem budowy i ograniczy si¢ do terenu na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie.
Z uwagi na rodzaj i charakter przedsigwzigcia, nie przewiduje si¢ kumulacji negatywnych
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg inwestycji:
- 1lo$¢ odprowadzanych s$ciekow bedzie si¢ odbywa¢ na dotychczasowym poziomie przy
zastosowaniu do ich transportu sieci kanalizacji sanitarnej zamiast taboru asenizacyjnego na
oczyszczalnie $ciekow w m. Uzdowo, gdzie nastgpuje redukcja wprowadzanych tadunkow
zanieczyszczen do wartosci okreslonych w pozwoleniu prawnym.
Projektowane sieci spetniajg odrgbne normy w zakresie BHP, ochrony przeciwpozarowej i
sanitarno-higieniczne oraz nie powoduja negatywnego wplywu na stan $rodowiska. Materiaty
uzyte do realizacji posiadaja stosowne atesty i aprobaty dopuszczajace je do stosowania w

budownictwie w przewidzianym zakresie.

Warunki techniczne odprowadzenia Sciekow oczyszczonych:
Nie dotyczy

Wymagania dotyczgce decyzji sSrodowiskowej:
Kanalizacja — wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnos¢ inwestycji z planem miejscowym zagospodarowania terenu.
TAK
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Informacje o formach ochrony przyrody wystepujgcych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzqdzen wodnych
Obszar Natura 2000 - NIE
Obszarze Chronionego Krajobrazu — NIE
Inne formy ochrony przyrody — NIE

Cel projektu (projektowane zagospodarowanie)

Z uwagi na potrzeb¢ zapewnienia odpowiednich warunkow sanitarnych pod katem
mozliwosci odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych, od istniejacych / projektowanych
obiektow wzdluz trasy projektowanej sieci, wyeliminowanie koniecznos$ci stosowania przez
mieszkancow osadnikéw gnilnych (szamb), celem niniejszego opracowania jest wybudowanie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej. Budowa sieci przyczyni si¢ do poprawy jakosci
zycia mieszkancéw. Budowa bedzie polegata na wybudowaniu odcinka sieci sanitarnej i

przylaczy o tacznej db. 2.451,3mb (sie¢ ttoczna + grawitacyjna 2.198,6mb).

A. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Zasilenie — stan istniejgcy / projektowany

Odprowadzanie $ciekow projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej odbedzie si¢ przez
istniejacy kolektor sanitarny ttoczny @ 125 mm PVC znajdujacy si¢ na dz. nr 3 obr¢gb Uzdowo
(droga gminna gruntowa), doprowadzenie S$ciekow przez projektowany przewdd tloczny
odprowadzajacy $cieki z projektowanej przepompowni zbiorczej P3, dz. nr 44 obrgb

Grzybiny(zbieranie $ciekow projektowang kanalizacja grawitacyjna).

Sie¢ technologia
» wlaczenia do sieci dokona¢ do istniejagcego przewodu ttocznego fil125 usytuowanego na

dz. nr 3 obr¢gb Uzdowo — droga gruntowa do Uzdowa poprzez zainstalowanie trojnika
125/80/125 <45° w miejscu T7 o rzednych 171,50/169,90

» kanaly grawitacyjne z rur PVC 250/7,3, 200/5,9 lite, kielichowe, klasy S — typ cigzki,
faczone za pomoca uszczelki gumowej wzmacnianej — DIN LOCK,

» przykanaliki grawitacyjne z rur PVC @ 160/4,7 lite, kielichowe, klasy S — typ ciezki,
taczone za pomocg uszczelki gumowej wzmacnianej — DIN LOCK,

» studnie inspekcyjne niewtazowe DN 415/315 z tworzywa sztucznego, wlazy zeliwne
klasy B ( > 12,5 T) z zamkiem) zlokalizowane w miejscach zalaman oraz wilaczenia
przytaczy,

» studnie rewizyjne z prefabrykatow zelbetowych (laczonych za pomoca uszczelek
gumowych) typu DIN @ 1200/1000mm z dnem (kineta rura PVC + wyrobiona kineta
bokow z betonu C-25/30) 1 przelotowych 1200/500 z osadzonymi stopniami
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tworzywowymi, wg PN 1917:2004, uszczelnienie taczace studnia / rura - manszeta
gumowa, plyty nastudzienne zelbetowe 1440/165 z otworem mimosrodowo @60 bez
pierscieni odcigzajacych, pierScienie dystansowe, adaptery wltazow tworzywowe o wys.
3,5,10 cm (regulacja posadowienia wtazu), wlazy studzienne zeliwne drogowe typ cigzki
(o max. obcigzeniu 40T) z zamknigciami, izolacja zewngetrzna studni 2 x abizol R

» zainstalowa¢ na sieci trojniki PVC SN4 200/160*45° umozliwiajace podlaczenie
przylaczy do sieci.

» kanaly ci$nieniowe ttoczne z rur PE 100 RC/RC dwuwarstwowa @ 90 SDR 17 PN10
taczonych przez zgrzewanie metoda doczotowa lub elektrooporowa,

» studnia ptuczaco — spustowa wykonanie armatury INOX, (w sktad wchodzi m.in. tréjnik
kotierzowy, zasuwy klinowe, zaslepka, klucz, stojak hydrantowy) — dopuszcza si¢
zastosowanie kolumn,

» studnia odpowietrzajaco — napowietrzajaca wykonanie INOX, (w sktad wchodzi m.in.
trojnik kotierzowy, zasuwy klinowe, szybkoztacze, zawoér odpowietrzajaco —

napowietrzajacy, klucz, stojak hydrantowy) — dopuszcza si¢ zastosowanie kolumn sys.,

Przepompownie sciekow technologia

Jako przepompownie $ciekdw projektuje si¢ 1 przepompowni¢ zbiorcza z komorg krat.
Zbiorcza przepompownia sciekow kompletna zautomatyzowana
w sktad ktorej wehodzi:
- pompy zatapialne o wolnym przelocie 2xpompa P=8,4kW 4,01/s Hp=34,4m
- zbiornik z polimerobetonu H=5,1m DN1500
- armatura wewnegtrzna i zewnetrzna
- szafa elektryczna zasilajaco -sterujaca wraz z wyposazeniem
Szczegoty:
studnia pompowni nieprzejezdna wykonana z polimerobetonu o gr. min. 50mm, o $rednicy 1500 mm i
wysokosci catkowitej 5100 mm wraz z elementami montazowymi, kro¢cami wylotowym i wlotowym oraz
przepustem kablowym — 1 kpl.,
- pompa zatapialna o wolnym przelocie minimum 76mm, ~ 8,4kW/2900 400V — szt.2,

dtugos¢ przewodu zasilajacego 10m — szt. 2,

- stopa sprzggajaca DN80 — szt. 2,
- orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej: DN80 — 2 kpl.,
- zawor zwrotny kulowy: DN80 — szt. 2,
- zasuwa odcinajaca: DN8O — szt. 2,
- regulatory ptywakowe — szt. 2,
- sonda hydrostatyczna — szt. 1,
- prowadnice pomp ze stali nierdzewnej - szt. 4,
- wlaz ze stali nierdzewnej — 1 kpl.,
- kominek wentylacyjny nawiew z PVC — szt. 1

- biofiltr kominkowy wywiew z stali nierdzewnej — szt. 1
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- nasada pluczaca — szt. 1
- drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej ze stopniami antyposlizgowymi — szt. 1
- tancuch do pompy wraz z szeklami z stali nierdzewnej — 2 kpl.,
- obciaznik zeliwny wraz z fancuchem — 1 kpl.
- szafa zasilajgco-sterujgca dla dwoch pomp: do zabudowy zewn. z sygnalizacja §wietlno
dzwickowa — 1 kpl.,
- elementy ztaczne ze stali nierdzewnej — 1 kpl.,
- deflektor thumigcy — szt. 1.,
Posadowienie zbiornika przepompowni na okragtej ptycie fundamentowej zelbetowej spigtej kryza
zelbetowsa (potaczona z fundamentem i okalajgca zbiornik u jego spodu) — docigzenie zbiornika 2,2tony.
Wyposazenie dwupompowej szafy zasilajaca sterowniczej:
- przelacznik gtéwny zasilania sie¢ — agregat,
- zewnetrzny wtyk podlaczeniowy do agregatu,
- zabezpieczenie roznicowo — pradowe,
- zabezpieczenie zwarciowe i przecigzeniowe dla silnikow kazdej z pomp,
- czujnik kontroli kolejnosci, zaniku i asymetrii faz zasilajacych,
- dla silnikow o mocy do 5,0 kW - rozruch bezposredni dla silnikéw o mocy 5,1 — 15,0 kW - rozruch
posredni Y/A (softstart),
- zabezpieczenie przed suchobiegiem,
- ogrzewanie szafy z wylgcznikiem termostatycznym,
- zasilacz impulsowy 24V DC/1,5A,
- przetaczniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-REKA”,
- lampki sygnalizacyjne,
- przyciski sterujace,
- wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej oraz otwarcia wlazu przepompowni
(hermetyczny),
- wskazniki diodowe LED — kontrola pracy ptywakow,
- sterowanie automatyczne + GSM — dwukierunkowa wymiana danych. Nowo budowana sieciowa
przepompownia $ciekoOw opisana w projekcie ma by¢ objeta rozbudows istniejacego systemu wizualizacji i
monitoringu w oparciu o pakietowg transmisj¢ danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w
GZUK Uzdowo. Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac poprzez naniesienie nowej
przepompowni $ciekdw na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w
siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze
istniejgcy 1 funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych
GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez mozliwosci wspotdziatania dwoch czy
wigcej odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji
przepompowni sieciowych.
- zewnetrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa,
- gniazdo robocze 230 V AC/10A.
Projekt przylacza przedlicznikowego po stronie dostawcy energii — wykonanie Energa S.A. Oddziat Pfock. Ustalenie
schematu zasilania i planu instalacji elektrycznej do opracowania na etapie realizacyjnym przez Wykonawceg w

porozumieniu z dostawcg/monterem przepompowni Sciekow.
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Kompletna komora krat

w sktad ktorej wehodzi:

- zbiornik z polimerobetonu H=3,8m DN1200

- armatura wewnetrzna i zewngtrzna

Szczegoty:

Studnia komory krat nieprzejezdna wykonana z polimerobetonu o gr. min. 40mm o $rednicy 1200 mm i

wysokosci catkowitej 3800 mm wraz z elementami montazowymi, kré¢cami wylotowym i wlotowym — 1

kpl.,

- wlaz ze stali nierdzewnej — 1 kpl.,

- prowadnice wykonane z ceownika ciepto gigtego 50x40 — stal nierdzewna

- kosz na skratki wykonany z pretéw o przeswicie 30mm o rozmiarach 350x450 H=500mm — 1kpl.
wyposazony w rolki z tozyskowaniem — stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny nawiew z PVC — szt. 1

- drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej ze stopniami antyposlizgowymi — szt. 1

- elementy ztaczne — stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny nawiew z PVC — szt. 1

- ptyta zsypowa do skratek — stal nierdzewna — 1kpl.

- wciggarka reczna linowa wyposazona w linke minimum @8mm ze stali nierdzewnej — lkpl.

Posadowienie zbiornika krat na okraglej ptycie fundamentowej zelbetowe;j spigtej kryza zelbetowa

(potaczona z fundamentem i okalajaca zbiornik u jego spodu) — dociazenie zbiornika min. 0,3 tony.

Prace towarzyszace budowie przepompowni P3: przytacze kablowe zalicznikowe, RG
(rozdzielnia gtéwna) wraz z o$wietleniem zewnetrznym na terenie przepompowni P1 i
uziemienie, TS (szafa sterujaca), ogrodzenie 1 utwardzenie terenu.

Szafa RG wraz z zalicznikowym przytaczem kablowym do zasilania szafki RG oraz szafki sterowniczej TS
przepompowni PG1 i uziemienie wg schematu ideologicznego (proj. wyk. po stronie wykonawcy w porozumieniu z
dostawcg przepompowni $ciekdw)

-RG i TS (wolnostojaca na prefabrykowanym fundamencie)

- zasilenie przewodem YKY 5x16mm? L=1/6m od szafy pomiarowej (instalacja szafy pomiarowej Energa) do RG

- zasilenie przewodem YKY 5x10mm” L=2m od RG do TS przepompowni (szafa w komplecie z dostarczang
przepompownia)

- uziemienie ptaskownik Fe/Zn 25x4mm” na terenie przepompowni

Oswietlenie terenu przepompowni P1 wg schematu ideologicznego

zasilanie przewodem YKY 3x2,5mm? L=3m od RG przepompowni PG1

latarnia - stup aluminiowy na fundamencie prefabrykowanym z oprawa, lampg typu LED 70W, oraz
zabezpieczeniem przepicciowym

Ogrodzenie terenu przepompowni P1 o wym. 5Sm x 8m, h=1,5m
Utwardzenie terenu kostkg brukowa gr. 6¢cm na podsypce cementowo — piaskowej z warstwa odsaczajaca.

Proba szczelnosci
Probe szczelnosci wykonujemy przed zasypaniem wykopu, sprawdzamy szczelno$é

potaczen rur jak 1 studzienek. Wykonujemy probe wodng. Jesli na potaczeniach rur
przykanalikéw z studnia, jak i na polgczeniu rur nie ma $ladow przeciekéw, oraz brak jest
ubytkow w probie wodnej, to wynik proby mozna przyjac za pozytywny. (PN-EN 1610:2001

“Budowa 1 badania przewodéw kanalizacyjnych™).
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Technologia robét inzynieryjnych

>

Metoda bezwykopowa w miejscach prostopadtych przej$¢ sieci przez pasy drogowe —
jezdni (metoda przewiertu sterowanego — kanalizacja grawitacyjna rura wtasciwa lub rura
ostonowa dla kanalizacji tlocznej),

Metoda bezwykopowa dla liniowych odcinkéw tlocznej kanalizacji sanitarnej (metoda
przewiertu sterowanego w wskazanych miejscach),

Metoda wykopowa — roboty ziemne mechaniczne, r¢gcznie w strefie istniejagcych urzadzen
podziemnych oraz r¢gcznie w miejscach w obrebie istniejacych korzeni, pni lub koron
drzew, tj. w sposob najmniej szkodzacy zastatemu drzewostanu — dotyczy kanalizacji
grawitacyjnej - dopuszcza si¢ zastosowanie metod bezwykopowych,

Roboty ziemne (dla robdt gdzie jest przewidziana metoda wykopowa oraz / tylko w
miejscach gdzie metoda bezwykopowa nie bedzie mozliwa do wykonania) - wykonanie
wykopu mechanicznie na rozkop, recznie w strefie istniejacych urzadzen podziemnych,
Montaz sieci,

Przeprowadzenie prob szczelnosci i dezynfekcji,

Podsypka, obsypka, nadsypka — pelna wymiana gruntu, grunt sypki niewysadzinowy
zageszcezany warstwami, stopien zageszczenia (odpowiednio dla kategorii drogi) lecz nie
mniej niz do 95% wg zmodyfikowanej wart. Proctora,

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

Zasypanie odcinka sieci (grunt rodzimy odpowiednio zageszczony w zalezno$ci od
miejsca lokalizacji 1 przeznaczenia gruntu),

Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego wraz z wymiang nawierzchni poprzez

zastosowanie nowych materiatéw o rdwnowaznych parametrach.

Roboty przygotowawcze

Tyczenie geodezyjne osi/dna przewodow/kanaléw i dna studni oraz lokalizacji kolizji z

istniejagcym/zaprojektowanym uzbrojeniem zgodnie z szczegdtami zawartymi na zataczonych

mapach. Uwaga! Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy kolizji wykopu z istniejacym

uzbrojeniem terenowym, tj. ogrodzenia, tereny utwardzone oraz podziemnym. Skrzyzowania z

przeszkodami terenowymi musza by¢ wykonane w uzgodnieniu 1 pod nadzorem stuzb

odpowiedzialnych za ich uzytkowanie. Uwaga! W zdecydowanej wigkszosci przypadkéw brak

jest danych na mapie mowigcych o materiale, $rednicy czy potozeniu istniejacej kolizji z

przedmiotowym zakresem robot. Moze zaistnie¢ konieczno$¢ przebudowy kilku sieci/przytaczy.

Po stwierdzeniu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy przedsiewzia¢ czynnosci ustalajace

sposob przebudowy z wlasciwym zarzadcg sieci/przytacza.
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Uwaga! W razie odkrycia uzbrojenia terenowego podziemnego przeprowadzi¢ uzgodnienia
branzowe podczas wykonawstwa, oraz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w
stosunku do glebokosci przyjetych w niniejszym projekcie, nalezy przed przystapieniem do
realizacji upewni¢ si¢, czy mozliwe jest wykonanie zaprojektowanych instalacji metoda
interpolacji zaglebien i spadkow oraz czy nie ma kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.

Odcinki uktadamy z zachowaniem spadkow i glebokosci zgodnie z szczegdtami zawartymi na

rysunkach.

Kolizje skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wystepuja:

» niekolizyjne skrzyzowania z istniejgcym kablem teletechnicznym ozn. tD (na tym
odcinku wykop wykona¢ sposobem recznym) — odkryty kabel zabezpieczy¢ dwudzielng
rurg ostonowa Arot typ PS 50 o dt. 2,00mb. (kolor pomaranczowy),

» niekolizyjne skrzyzowania z istniejaca linig energetyczng ozn. eN - kabel ziemny (na tym
odcinku wykop wykona¢ sposobem recznym) — odkryty kabel zabezpieczy¢ dwudzielng
rurg ostonowg Arot typ PS 50 o di. 2,00mb (kolor czerwony)

» niekolizyjne skrzyzowania/ zblizenie z istniejacg siecia wodociggowa/przytaczem
wodociggowym PEwo32, (na tym odcinku wykop wykona¢ sposobem r¢cznym, aby nie
spowodowac naruszenia bezpieczenstwa posadowienia istniejacej sieci/przytaczy); (kolor
niebieski)

w miejscach realizowanych metodami bezwykopowymi, nie przewiduje si¢ zabezpieczania
istniejacego uzbrojenia
Uwaga! Przej$cia pod/nad uzbrojeniem zaznaczono na mapkach odpowiednim kolorem.

Uwaga! Nalezy zastosowac si¢ do uwag i zalecen ujetych w protokole ZUDP.

Roboty ziemne, geotechniczne warunki posadowienia obiektu — sie¢ i przykanaliki
Ok. 35% planowanych robdt bedzie realizowana metoda bezwykopowa przewiertem

sterowanym. 65% robot planowana jest metoda odkrywkowa rozkopem mechanicznym z
elementami prac recznych, w miejscach istniejgcych urzadzen podziemnych oraz wiaczen do
sieci. Grunt na trasie projektowanych sieci mozna zakwalifikowa¢ do 111 IV kategorii.

Na podstawie wykonanych wykopow punktowych na trasie projektowanych odcinkéw budowy
sieci proponuje¢ si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych ze
wzgledu na:

- posadowienie sieci w prostych warunkach gruntowo - wodnych,

- zgodnie z wymogami normy PN-B-02479,

- wg klasyfikacji rozporzadzenia (Dz. U. nr 126, poz. 839 z 1998r.)
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- okreslenie budowy sieci jako niewielkiego obiektu, ktoérego budowa nie wymaga zastosowania
specjalistycznych metod wykonawstwa robot ziemnych.

Poziom posadowienia sieci znajduje si¢ powyzej ustabilizowanego poziomu zwierciadta wody
gruntowej (nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej). Miejsce budowy przepompowni
sciekow wraz z komorg krat znajduje si¢ ponizej zwierciadla wody gruntowej — przewiduje si¢
tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej za pomocg iglofiltrow na czas budowy
obiektow. Stan wod gruntowych, w naturalny sposob bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajacych z jednej strony z okresow bezdeszczowych, z drugiej wystepowaniem
dhugotrwatych okreséw opadoéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopow. Proponuje si¢ aby
przeprowadzane roboty budowlane byly w okresach letnich z uwzglednieniem odpowiednich
warunkow pogodowych — bezdeszczowych. Wykopy wykonywa¢ zgodnie z normg wg PN-B-
10736. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposob prowadzenia robdt ziemnych
bezwzglednie do faktycznej geologii terenu. Dla potrzeb prowadzenia wykopow i ich
zabezpieczenia oraz ewentualne] wymiany gruntu wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania

geologiczne terenu.

Podtoze
Uwaga! Podczas wykonywania wykopow okresli¢ czy grunt jest suchy, sypki, nie posiada

czastek o wym. powyzej 20mm, nie jest gruntem zmarzlinowym — jesli powyzsze jest spetnione,
nie ma potrzeby wykonywania wykopu pod podsypke - uktadanie rurociaggu bezposrednio na
podiozu (podtoze naturalne wg PN-ENV 1046:2007).

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ o poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszania naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki (jesli konieczna - patrz wyzej). W przypadku
naruszenia lub uplastycznienia gruntow nalezy je usuna¢ i zastapi¢ obsypka piaskowo — zwirowa.
Uwaga! Posadowienie studni w gruncie wykonaé¢ na podbudowie z wilgotnego betonu C12/C15

o grubosci 0,15-0,20m.

Podbudowa i nadbudowa
Podsypka i obsypka grunt sypki niewysadzinowy (piasek grubo- §rednio- i drobnoziarnisty).

Nadsypka piasek lub ziemia bez kamienia - zaggszczamy warstwami od 0,9 do 1,0 w zaleznosci

od przewidywanych warunkéw obcigzenia i przeznaczenia terenu. Uwaga! Bardzo wazne jest

zageszczenie — podbicie eruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykonaé przy uzyciu

podbijakéw drewnianych w obrebie rury. Zaleca sie rOwniez stosowanie podbijakéw stalowych

w_odlegloéci min. 10cm od rury, ubijakow mechanicznych przy min. 30cm warstwie piasku

ponad wierzch rury. W przypadku wystgpienia gruntow wysadzinowych tj. piasek gliniasty, glina
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piaskowa, nalezy ten grunt usung¢ i w jego miejsce wprowadzi¢ piasek warstwami go
zageszezajac. Badania podtoza naturalnego i umocnionego wykonac zgodnie z PN-81/B-10736.
Dla sieci uktadanych w pasach drogowych przewiduje si¢ wymiang gruntu na catej wysokosci
wykopu do poziomu gruntu budowlanego zapewniajacego bezposrednie posadowienie rur.
Miazszo$¢ wszystkich warstw przedstawiono na ponizszym rysunku. Dalsze zasypywanie
wykopu (zasypka wtasciwa, wypetienie) wykonac przy uzyciu materiatu wydobytego nie
zawierajacego kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatow budowlanych lub dowiezionego z
zageszczeniem warstwami < 30cm ( st. zageszczenia Is 0,97-1,0). Nawierzchnie poboczy, drogi
gruntowe 1 wjazdy na posesje w miejscach prowadzenia robdt ziemnych nalezy odtworzy¢ z
zachowaniem obowigzujacych norm. Przej$cia przez uzytki rolne wykonac¢, zdejmujac warstwe
ziemi urodzajnej w pasie wykonywanych robot (szer. 6m 1 na gt. min.0,3m) 1 po zakonczeniu
rob6t odtworzy¢ stan dotychczasowy.

Stan istniejacy odtworzy¢ w oparciu o wizj¢ z przedstawicielem inwestora oraz uzgodnienia z
wlasdcicielami — tereny prywatne, poswiadczenie pisemne przez wiascicieli nieruchomosci o

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego 1 braku uwag co do jakosci wykonanych robot.
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40 cm ponizej poziomu terenu nad przewodem wodociggowym (30 cm nad przewodem
wodociggowym) umiesci¢ tasme¢ ostrzegawcza o szerokosci 20cm (kolor niebieski) z wktadka
metaliczng (koncowki wkladek wyprowadza¢ przy zasuwach do skrzynek — mozliwo$¢

po6zniejszej lokalizacji przewodu ) — dot. wodociagu - i zasypa¢ wykop do konca.

Zabezpieczenie wykopow
W zaleznosci od rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych oraz posiadajacego sprzgtu, wykopy

pod sie¢ nalezy wykonac o $cianach pionowych umocnione lub ze skarpami, zgodnie z normg wg
PN-B-10736. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci min.1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie ma

by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Grunt rodzimy nie nadajacy si¢ do zaggszczenia
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wywiez¢. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie przy braku
wody gruntowej i osuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 1:0,5,

- w gruntach kamienistych(rumosz, zwietrzlina) i skalistych spgkanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1.25,

- w gruntach niespoistych 1:1.50,

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.

Uwaga! Dla gruntéw nawodnionych nalezy bezwzglednie prowadzi¢ wykopy umocnione.

Na odcinku wystgpienia wod gruntowych, gorng czes¢ wykopu w gruncie suchym nalezy
wykona¢ ze skarpami, natomiast cz¢$¢ nawodniong — o $cianach pionowych. Wykopy wymagaja
zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca si¢ wykonywac krotkie odcinki
przewodow.

Horyzontalny przewiert sterowany — metoda bezwykopowa
Na koncach trasy przewiertu wykona¢ nalezy komore startowa i koncowa (w danym

przypadku), ktére powinny by¢ nieco glebsze niz planowana gltgbokos¢ instalacji. Do ustawienia
wiertnicy (odlegto$¢ 6m od zadanej rzednej rurociagu 1:3) potrzebne jest stanowisko o dlugosci
ok 4 m w osi przewiertu i szerokosci ok. 2m, oraz miejsce na zestaw do przygotowania i
przechowywania pluczki. Kat wejscia utrzymywany jest w granicach 20% (dla rur
tworzywowych), 2% do 4% dla rur stalowych. W punkcie wyjscia (komora koncowa) nalezy
przewidzie¢ miejsce skladowania rur, oraz przygotowania catego odcinka do wykonania
potaczen zgrzewanych 1 wciaggnigcia.

Wzdhuz trasy wykona¢ otwor pilotazowy, a nastgpnie podczas ruchu powrotnego, odwiert jest
poszerzany do wigkszej $rednicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniej rury. Podczas ruchu
powrotnego, rurociag jest wciggany do rozwierconego otworu réwnocze$nie z wycofywaniem
zerdzi wiertniczych. W trudnych warunkach gruntowych albo tam, gdzie poszerzenie otworu jest
znaczne, nalezy wykonac kilkakrotne rozwiercanie posrednie, podczas ktorych $rednica odwiertu
jest zwiekszana stopniowo.

Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli unikng¢ naruszenia na catej dtugosci
nawierzchni, oraz oming¢ przeszkody terenowe (shupy energetyczne, inne sieci podziemne,
koryta ciekow, obiekty malej architektury) i zapobiec uszkodzeniom korzeni drzew, co przy
wykonaniu metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego) jest niemozliwe do osiggniecia.
Odcinki rurociggow wyznaczone do wykonania metoda przewiertu horyzontalnego wskazane

zostaly na profilach podtuznych.
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Mozliwe jest zastosowanie innych technologii przewiertow sterowanych, ktore zapewniq
pozgdany efekt z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i nie powodujqcych degradacji srodowiska

naturalnego.

Odwodnienie wykopu (w razie wystgpienia wody gruntowej)
W  przypadku wystgpienia wody gruntowej i1 lokalnych saczen, przewiduje si¢

odwodnienie metodg powierzchniowa - pompowanie wody z dna wykopu lub metoda depresji —
obnizenie statycznego poziomu wody gruntowej przy pomocy studni depresyjnych lub
iglofiltrow. Pompowanie wody wykona¢ w czasie uktadania podsypki, prac instalacyjnych,
obsybki, nadsypki, oraz zasypki wtasciwe;.

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych w miejscu budowy przepompowni z komorg krat,
przewiduje si¢ wykonanie odwodnienia i obudowy wykopdéw na czas wykonywania robot za
pomoca iglofiltréw. Przyjecie odpowiedniego rodzaju odwodnienia nalezy do rozwigzan

roboczych wykonawcy robot.

Roboty ziemne — przepompownia sciekow z komorg krat

W miejscach wykonania zbiornikow, wykona¢ wykop pod szalunek pelny zastosowac
odwodnienie wykopu poprzez zastosowanie iglofiltrow montujac je dokota w odstepie 1m od
siebie obnizajac zwierciadto wody gruntowej. Przyjeto docigzenie zbiornika plyta zelbetowa
(cigzar whasciwy ptyty = 1,3 x (ci¢zar wypetnienia zbiornika — waga zbiornika)).

Uwaga! W przypadku wystgpienia gruntdw organicznych, nalezy je wybra¢ do gtebokosci 0,5m
ponizej dna wykopu i zastgpi¢ warstwg podsypki cementowo - piaskowej (lub z betonu C12/15)

zageszczanej warstwami co 20cm.

Uwaga! Wykonawca robét ziemnych odpowiedzialny jest za:

- odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopow.

- zabezpieczenie istniejacego drzewostanu przed uszkodzeniem (np. tatami — deskami)

Istniejace nawierzchnie nalezy odtworzy¢ — przywroci¢ do stanu pierwotnego 1 uporzadkowac

teren budowy.

Uwagi koncowe

- obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych obiekt zostat
zaprojektowany (sie¢ — obiekt kat. XXVI),

- przy wykonywaniu robot nalezy zapewni¢ nadzor nad robotami w postaci kierownika
budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o uprawnieniach budowlanych w

odpowiedniej specjalnosci.
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Przed przystgpieniem do budowy inwestor zobowigzany jest do:

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe¢ w Starostwie Powiatowy w Dziatdowie;

- zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych Powiatowego
Inspektora Nadzoru w Dzialdowie;

- na wejScie w teren z robotami w pas drogowy, nalezy zwroci¢ si¢ z wnioskiem do
zarzadcy drogi / wlasciciela gruntéw o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego/
terenu przeznaczonego pod budowe.

- poinformowa¢ gestoroéw innych sieci o planowanym rozpoczgciu robot.

- dopuszcza si¢ uzycie materialow 1 urzadzen innych producentow réwnowaznych do
wskazanych w projekcie, po uzyskaniu pisemnej zgody od projektanta. Zamienne
produkty, musza spelnia¢ wymogi zamawiajacego, czego wyznacznikiem beda podobne

parametry techniczne i cenowe.

Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi w danym zakresie przepisami, normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami BHP i instrukcjami dostawcow
materialow, armatury oraz urzadzen. Wykonawstwo robot powierzy¢ jednostkom posiadajacym
odpowiednie kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia.

Uzyte do wykonania materialy winny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94/24/83)
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Do projektu Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z przepompownia wraz
z przytaczami do budynkow w miejscowosci Grzybiny obreb Grzybiny dz. nr 62/1, 62/2, 61/1,
234, 57/3, 57/4, 233, 55, 232, 230, 229/1, 52/2, 49, 44P, 29, 24/3, 23/5, 58, 249, obreb Uzdowo
dz.nr 1, 3.

Dla powyzszego zakresu inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego,
sporzadzenie ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” jest wymagane przez kierownika
budowy na etapie rozpoczecia robot.

1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot dla zamierzenia budowlanego
a) Kolektor ttoczny oraz grawitacyjny wraz z przytaczami,
— roboty przygotowawcze i porzadkowe
— zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
— geodezyjne wytyczenie elementow przedsigwzigcia
— dostawa materiatow
— zabezpieczenie przejs$¢ i1 przejazdow dla pieszych
— roboty rozbidrkowe istniejgcej nawierzchni 1 elementow infrastruktury drogowe;j
— zdjecie humusu, jego zatadunek i transport
— wykonanie wykopow liniowych rozpartych brzegowo lub na rozkop
— wykonanie kanaléw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnych, ci$nieniowych, montaz
studni rewizyjnych i1 przepompowni $ciekéw, (kanaty kolektora tlocznego wykonane
beda z rur z polietylenu PERC, kolektora grawitacyjnego z PVC, studnie z kregow
prefabrykowanych, przepompownie polimerobetonu/PEHD. Budowa prowadzona
bedzie odcinkami pomig¢dzy kolejnymi studniami).
— sprawdzanie szczelno$ci przewodow
— zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami
— uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu rob6t budowlanych
— odbudowa nawierzchni i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego
— inwentaryzacja powykonawcza
Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami zaczynajac od dotu zachowujac zasade, ze
najpierw uktadac¢ siec potozona gtebiej. W pierwszej kolejnosci nalezy zamontowac
urzadzenia, to jest przepompownie. Wymienione roboty nalezy wykonywac przez
wykwalifikowany personel 1 pod nadzorem o0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
W rejonie prowadzonych prac znajduja si¢ budynki mieszkalne 1 inwentarskie. Teren objety
opracowaniem (pas drogowy oraz teren przylegly) posiada uzbrojenie podziemne i naziemne tj.
(energetyczne) w sie¢: energetyczng eNN napowietrzng 1 kablowg podziemng (przy budynkach),
(teletechniczne) telekomunikacyjng kablowa, wodociggowsa, zbiorniki bezodptywowe. Ulica
zabudowana jest obustronnie czesciowo przez gospodarstwa rolne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementéw stwarzajacych szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z elementéw zagospodarowania terenu.
MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE: ENERGETYCZNA w trakcie wykonywania robot
ziemnych w razie ich uszkodzenia, brak utrzymania porzadku na placu budowy ze szczegdlnym
uwzglednieniem zachowania bezpiecznych paséw komunikacyjno - ewakuacyjnych.
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4.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajac skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Nie wystepuja roboty szczeg6lnie niebezpieczne.
Podczas realizacji robot moga wystapi¢ zagrozenia:
1) w czasie prac prowadzonych w nieodpowiednio zabezpieczonych badz wykonanych

2)

3)
4)

5)
6)

wykopach,

przy  zblizeniu do istniejagcego uzbrojenia podziemnego/napowietrznego 1 jego
uszkodzeniu tj. kabli energetycznych eNN, sieci energetycznych eNN,

w trakcie montazu przewodow, wykonywaniu robdt w istniejacych - uzytkowanych
kolektorach, studniach kanalizacji sanitarnej,

W czasie przemieszczania materialbw w pionie 1 poziomie przy pomocy sprzgtu
zmechanizowanego

jak rowniez  prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie
wystepujacym ruchu drogowym,

sktadowanie materialow do budowy.

brak utrzymania porzadku na placu budowy, nieprawidiowe sktadowanie materiatoéw
budowlanych ze szczegdélnym uwzglednieniem zachowania bezpiecznych pasow
komunikacyjno — ewakuacyjnych wraz z zabezpieczeniem terenu budowy przed
dostepem 0s06b trzecich.

Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,,$redniego ryzyka”. W czasie prowadzenia
robot istnieje grozba

S.

zwalow wykopow,

porazenia energig elektryczng z przerwanych sieci energetycznych,

zalania wykopow z przerwanych sieci ci$nieniowych badz z sieci grawitacyjnych,
niedotlenienie organizmu z nie przewietrzonego kolektora kanalizacji sanitarnej,
mozliwo$¢ przygniecenia materiatami na sktadowisku (dla ludzi, przez caty czas trwania
robdt w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy,)

kolizji badz wypadku na placu budowy, spowodowanego ruchem drogowym lub
nieprawidlowym  sktadowaniem  materialow  budowlanych ze  szczegdlnym
uwzglednieniem zachowania bezpiecznych pasow komunikacyjno — ewakuacyjnych wraz
z zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem 0sob trzecich.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy

1 inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane o odpowiednich specjalnosciach.
Przy pracach budowlanych (roboty budowlano-montazowe, rozbidrkowe, prace przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego 1 pomocniczego oraz na placach
sktadowych materiatow budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wylacznie
pracownik, ktory:

R/
A X4
K/
£ %4

R/
A X4

posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
uzyskatl orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
zostat przeszkolony w zakresie przepiséw i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy

*» jest wyposazony w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;.

Zalecenia
Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

o

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bhp podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 01.118.1263),

o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 03.07.2003 w sprawie szczegdélowych

warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej z przepompownia wraz
z przytaczami do budynkéw w miejscowosci Grzybiny | informacja BIOZ



bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
03.220.2181),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bhp (Dz. U. 03.169.1650),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 03.47.401), oraz PN-B-10736:1999 ,,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacja umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Uwaga! W trakcie wykonywania sieci nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na:

>

>

>

wlasciwe zagospodarowanie placu budowy (zabezpieczenie i oznakowanie terenu, z
zachowaniem stref bezpieczenstwa, tablice informacyjne, miejsce i charakter
sktadowania materiatow — tj. odpowiednie asortymenty z mozliwo$cig komunikacji),
obstluge sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego 1 urzadzen, prace r¢czne,

roboty ziemne (glebokos¢ wykopu, skarpy, szalunki, zabezpieczenie i oznakowanie
wykopu, bezpieczng komunikacja wzdtuz wykopu poza klinem odtamu, wyjscia z
wykopu po drabinach w odlegtosciach do 20m, ktadki dla pieszych, zblizenia
wysiegnikéw koparek lub dzwigoéw do linii energetycznych napowietrznych),

prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,

prace monterskie i konserwacyjne (prace na wysokosci, spawanie, czyszczenie, cigcie,
zgrzewanie, malowanie)

pozostate.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go

w odziez roboczg 1 ochronng, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokos$ci, oparzenia,
zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki 1 zagrozenia zwigzane z wykonywang praca,
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien posiadac stosowne atesty
1 certyfikaty.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych

telefonow takich jak: Inspektor Nadzoru Budowlanego, Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna,
Policja, dysponenci sieci 1 urzadzen ktére moga ulec uszkodzeniu.

Warunki techniczne wykonania robot budowlanych
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac:

R/
A X4

zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach 1
instytucjach,

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

zgodnie z przepisami BHP,

zgodnie z instrukcjami dostawcodw materialow, armatury oraz urzadzen

pod nadzorem i kierunkiem 0s6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Opracowat:
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