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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126
z pézn. zm.).

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dwdch odcinkdow wodociggéw dosytowych, magistrali
DN800 i DN600Omm na terenie Zaktadu Produkcji Wody ,Pomorzany”. Koniecznosc
przebudowy wynika z rownolegle prowadzonej przez Inwestora inwestycji, polegajagcej na
budowie nowego budynku laboratorium na terenie ZPW. W celu zachowania niezbednej
minimalnej odlegtosci 8m od nowego budynku magistrala DN800 zostanie poprowadzona

wzdtuz ogrodzenia po terenie ZPW, natomiast magistrala DN600 w jezdni ulicy Boryny.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren objety opracowaniem to fragment ulicy Boryny i terenu ZPW. Ulica Boryny posiada
nawierzchnie wykonang z ptyt typu trylinka czesciowo uzupetniong asfaltem. Wzdtuz ulicy
jednostronnie poprowadzony jest chodnik ptytek betonowych. Wjazd na teren ZPW jest
przedtuzeniem ulicy Boryny i rowniez wykonany jest z trylinki. Ulica Boryny jest ulicg dojazdowag
do ZPW oraz zlokalizowanych po sgsiedzku budynkéw wielorodzinnych.

Teren ulicy uzbrojony jest w sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowg, gazowa,
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Na terenie ZPW magistrale przebiega¢ beda po terenach zielonych.

Teren ZPW ogrodzony jest w catosci ptotem ze stalowych przeset w wykonaniu warsztatowym
na podmuréwce betonowe;.

Na trasie projektowanej magistrali DN800 znajduje sie istniejacy parawan smietnikowy
nalezacy do SM Kolejarz. Obiekt ten znajduje sie czesciowo na dziatce nalezgcej do ZWiK,
cze$ciowo w pasie drogowym i czesciowo na terenie wikasnym SM Kolejarz. Spoétdzielnia
mieszkaniowa w piSmie skierowanym do Inwestora zobowigzata sie do rozbiérki parawanu
Smietnikowego przed rozpoczeciem inwestyciji.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

e Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

o Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

e Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach np. studni, rurociggow.

¢ |stniejgce linie kablowe energetyczne,

e Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen

elektrycznych,
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e Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac na czynnych urzgdzeniach elektrycznych.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

o Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,

o Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, mtotdw pneumatycznych, zageszczarek itp.),

¢ Niebezpieczenstwo porazenia pradem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéw
pradotwérczych, przecinarek, wiertarek itp.),

o Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych
z wykonaniem prac montazowych,

e Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych
i na kablach energetycznych oraz pod liniami napowietrznymi

e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigdw, rowniarek itp.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

e Kierownik budowy/robét przed przystgpieniem do robdt opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot i zapozna z nig pracownikow.

e Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
cidnienia i rozruchu technologicznym powinni byé zaznajomieni z zakresem prac
do wykonania, jak réwniez otrzymaé dokumentacje okres$lajgcg zakres prac.

e Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i montazowych oméwi¢ stosowanie Srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskoéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzgdzeh zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robét.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH

SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACJE NA WYPADEK
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny
z przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie robot oraz narzedzia
zgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi,
a w szczegolnosci z:
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003r. W sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001r. W sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktorego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.
Dozor nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego. Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane

przed rozpoczeciem robot w czesci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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