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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

WOSr-VI.6220.1.36.2023.KM Szczecin, 2024-01-08
DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pézn. zm.) zwang dalej
ustawg 00$, w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. z 2023 r,, poz. 775 z poin. zm.), zwany dalej kpa, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Dariusza
Skuzg, wystepujgcego w imieniu Inwestora tf. Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w sprawie wydania
decyzji o sredowiskowych uwarunkowaniach dia przedsigwzigcia pn.. Przebudowa magistrali wodociggowej
BnB800 i DnB00 na terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.. ,Przebudowa
magistrali wodociggowej Dn800 i DnBG00 na terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie” i jednoczesénie okreslam
warunki realizacji | eksploatacji planowanego przedsiewzigcia na srodowisko:

1. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej, prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dnia tj. w godzinach
6.00 ~ 22.00 z ograniczeniem prowadzenia giosnych prac w godzinach wieczornych tj. 18.00 — 22.00.

2. Minimalizowa¢ powierzchnie zajete przez zaplecze budowy oraz miejsca magazynowania odpadow
I materiatow, usytuowac zaplecze budowy w oddaleniu od terenow chronionych akustycznie: utrzymywad
porzadek na terenie budowy i jej zaplecza.

3. Prace budowlane ograniczy¢ wylacznie do dziatek inwestycyjnych i prowadzié w sposob nie ingerujacy
w tereny z nim sgsiadujgce.

4. Nalezy my¢ kola samochoddéw cigzarowych | maszyn budowlanych opuszczajacych plac budowy,
w celu uniknigcia zabrudzenia obszaru znajdujgcego sig poza terenem inwestycyjnym.

5. Prace zwigzane z usuwaniem drzew przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw oraz po dokonaniu
ogledzin przez specjaliste przyrodnika, majgcych na celu potwierdzenie braku wystepowania w obregbie drzew
siedlisk chronionych gatunkdw.

6. Zaplecze budowy usytuowaé poza zasiggiem koron drzew sasiadujgeych z  miejscem realizacji
przedsiewziecia,

7. Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie prac budowlanych zabezpieczyc np. poprzez osloniecie
pni drewnianymi listwami, tkaning jutowa lub grubymi matami stomianymi bagdz trzcinowymi. Wysokosé
zabezpieczett powinna wynosi¢ minimum 2 m, a po zakeficzeniu prac wykonaé demontaZ zabezpieczen.

8. Wykona¢ nasadzenia zastepcze za wyciete drzewa sadzonkami rodzimych gatunkéw drzew dostosowanych
do typu siedliska, w liczbie réwnej liczbie drzew usunietych. Do nasadzen nalezy wykorzystac sadzonki drzew
o obwedzie ¢o najmniej 14 cm — mierzonym na wysokosci 100 cm. Przez okres co najmniej 3 lat nalezy
kontrolowa¢ stan sanitarny nasadzonych drzew, celem ich uzupemienia w przypadku nieprzyjecia sie.

Charakterystyke planowanego przedsiewziecia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Pan Dariusz Skuza dziatajac w imieniu Zarzadu Wodociggéw i Kanalizacii w Sp. z o. o. wnioskiem
z dnia 02.10.2023 r., wystapil o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsiewziecia pn.:
.Przebudowa magistrali wodociggowej Dn800 | Dn600 na terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie”,

Do wniosku zatgczono zgodnie z obowigzujacymi przepisami

1. karte informacyjng przedsigwziecia, opracowang przez mgr inz. Piofra Soltysa, mgr inz. Dariusza Skuze
(Szczecin, 2 pazdziernika 2023 r.) — dalej KIP,

2. poswiadczona przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obsjmujacej przewidywany teren, na kirym
bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz przewidywany obszar, o ktérym mowa w ust. 3a ustawy 00,

3. mape z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz

z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym mowa w ust. 3a wraz z wyznaczong odlegloscia,

o ktbrej mowa w ust. 3a pkt 1 ww. ustawy,

wypisy z rejestru gruntow,

5. peinomocnictwo do wystepowania w imieniu Inwestora,

>



6. optafe za petnomocnictwo.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy oo$ - organem wihasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Szczecin, kidry na podstawie dostarczonych dokumentéw stwierdzit co
nastepuje.

W mysl art. 71 usf. 2 ustawy oo$, uzyskanie decyzji ¢ Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych:

1) przedsiewzigé mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko,

2} przedsiewzied moggceych potencjaine znaczgco oddzialywad na Srodowisko.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej sieci wodociggowe] magistralnej Dn800 i Dn600 na ferenie
Zaktadu Produkcii Wody ,Pomorzany’ przy ul. Boryny w Szczecinie oraz przebudowa istniejgcej sieci
wodociggowe] rozbiorczej Dn150/M100. Przedsiewziecie zostanie zlokalizowane gtéwnie na terenie Zakladu
Produkcji Wedy ,Pomorzany”, na dzialce nr 18/7 obreb 1077, w niewielkim zakresie na sgsiedniej dzialce nr 69/2
obreb 1077 na ktérej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz w pasie drogowym przy ulicy Boryny na dziaice
nr 4 obreb 1077. Inwestycja ma na celu polaczenie nowych odcinkéw magistrali wodociggowe] z odcinkiem juz
istniejgcym, znajdujacym sie przy ulicy Boryny.

Planowane przedsiewziecie zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywad na srodowisko (Dz. U. z 2023 r, poz. 1724), nalezy do
przedsiewzieé mogacych potencjatnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko i kwalifikowane jest na podstawie:

— §& 3 ust. 1 pkt 71 — rurociagi wodociggowe magistraine do przesylania wody oraz przewody wodociagowe
magistralne doprowadzajace wode do stacji uzdatniania do przewoddw wodociggowych rozdzielczych,
z wytaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopows.

Dzialki inwestycyine nr 4, nr 18/7 oraz nr 89/2 z obrebu 1077 przy ulicy Boryny w Szczecinie zlokalizowane sg na
terenie, dla ktérego brak jest aktualnie obowiazujgcego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prezydent Miasta Szczecin w ramach konsultacji z wiasciwymi organami, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy 0o$
wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szezecinie, Parstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Szczecinie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie PGW WP o opinie w sprawie potrzeby
przeprowadzenia occeny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Panstwowy Powiatowy |nspektor Sanitarny w Szczecinie w opinii sanitamej z dnia 26.10.2023 r., znak:
NZ.9022.2.37.2023, nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmioctowego przedsiewziecia. W uzasadnieniu stanowiska wskazat, ze planowana inwestycja nie bedzie
negatywnie oddzialywac na zdrowie i zycie ludzi pod warunkiem zastosowania wszystkich zaplanowanych przez
Inwestora rozwigzarn technicznych i organizacyjnych.

Postanowieniem z dnia 08.11.2023 r., znak; WONS.4220.391.2023.MG Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Szczecinie wskazat, ze dla przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa magistrali wodociggowej Dn800
i DnB00 na terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie®, nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko i jednoczednie okrediit warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji
i eksploatacii, ktére zostaly ujete w niniejszej decyzji. W uzasadnieniu swojego stanowiska stwierdzit, iz majac na
uwadze rodzaj, skale, a takze potencjalne ucigZliwosci zwiazane z realizacjg | eksploatacjg planowanego
przedsiewziecia nie zachodzi koniecznosé przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie PGW WP w pismie znak: SZ.ZZ$5.4.4901.191.2023.JP z dnia
07.11.2023 r., wyrazit opinig, ze dia przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko pod warunkiem realizacji i eksploatacji przedsiewziecia zgodnie z trescia
zawarig w karcie informacyjnej przedsiewziecia. Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Szczecinie PGW WP w uzasadnieniu
stanowiska wskazat, ze przedmiotowa inwestycja zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie bedzie
negatywnie oddzialywac na $rodowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastgpi degradacja wod
podziemnych | powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak rowniez nie nastapi
pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chericznego JCWP oraz stanu iloSciowego i chemicznego JCWPd.

W dniu 06.11.2023 r. do tutejszego organu wptynelo pismo Inwestora w tresci, ktdrego wskazano, 2e na potrzeby
realizacji przedmiotowego przedsigwziecia wyznaczono nowg frase przebiegu dia projektowanych wodociagow
Dn600 i Dn800. Powodem powyzsze] zmiany jest Koniecznodé zwiekszenia kubatury nowego budynku -
laboratorium badania jakosci wody, kidrego budowa obecnie jest prowadzona dla Zaktadu Produkcji Wody przez
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. 0., co spowoduje przesuniecie nieprzekraczalnej granicy pasa 8 m
wokot budynku, gdzie nie moze zostaé zlokalizowany wodociag dosytowy.



Wobec powyzszego organ ponownie zwrdcil sie do Wydziatu Architektury i Budowniciwa o opinie w sprawie
zgodnosci lokalizacfi przedsiewzigcia z ustaleniami mpzp i uzyskal opinie, 2e na terenie inwestycyjnym
t]. w granicach dziatek nr 4, nr 18/7 oraz nr 69/2 z obrebu 1077 brak jest obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Nastepnie tutejszy organ ponownie wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szezecinie, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Szczecinie PGW WP o opinig co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko.

W dniu 29.11.2023 r. do tutejszego organu wplyngla opinia Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecnie z dnia 28.11.2023 r., znak: NZ.9022.2.37.2023 z tresci kiorej wynika, ze po ponownej analizie
uzupeinione] dokumentacji Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie podtrzymal swoje stanowisko
wyrazone w opinii sanitarnej z dna 26.10.2023 r., znak; NZ.9022.2.37.2023 stwierdzajgcej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie PGW WP w opinii z dnia 04.12.2023 r., znak: 8Z.725.4.4901191.2023.JP
wyrazit opinig, Ze dla przedsiewzigcia pn.: Przebudowa magistrali wodociagowej Dn800 i Dn600 na terenie ZPW
Pomorzany w Szczecinie”, nie istnieje konieczno$c przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko pod
warunkiem realizacji | eksploatacji przedsigwzigcia zgodnie z trescig zawarta w przediozonej karcie informacyjnej
przedsiewzigcia. Zatem podtrzymat swoje stanowisko wyrazone w opinii znak: SZ.ZZ25.4.4901.191.2023.JP
z dnia 07.11.2023 r. stwierdzajacej brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko.

Natomiast pismem z dnia 08.12.2023 r., znak: WONS.4220.391.2023.MG Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Szczecinie poinformowal, ze przedstawione uzupefnienia i wyjasdnienia do karly informacyjnej
przedsiewzigcia nie wplynely na jego stanowisko wyrazone w postanowieniu z dnia 07.11.2023 r., znak:
WONS 4220.391.2023.MG, w ktorym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie nie stwierdzil
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu oddzialywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Organ odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsiewziecia
na srodowisko badajac sprawe i odnoszac sie do uwarunkowan wynikajacych z art. 83 ust. 1 ustawy o0s.
Ponadto organ nie nakladajac obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na srodowisko uwzglednit stanowisko Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie | Parfistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz stanowisko Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie
PGW WP,

W zwigzku z powyzszym organ kierowal sie nastepujgcymi uwarunkowaniami;

I. Rodzajem i charakterystyka przedsiewzigcia.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej sieci wodociggowej magistralne] Dn800 | Dn60G na terenie
Zaktadu Produkcji Wody ,Pomorzany” oraz przebudowa istniejacej sieci wodociggowej rozbiorczej Dri150/100.
Przedsigwzigcie zrealizowane zostanie przy ulicy Boryny w Szezecinie na terenie dziatek o nr: 4, 18/7 oraz 69/2
obrgb 1077. Calkowita powierzchnia dzialek inwestycyjnych wynosi okofo 5,704 ha, Na potrzeby planowanej
inwestycji wykonane zostang nastepujace odcinki magistrali wodociagowej:

— Dn800 mm o diugosci L = okoto 96 m,

—  DnB00 mm o diugosci L = okolo 74 m,

oraz razbiorczej sieci wodociggowe:

-~ DnT00/150 mm o dfugosci L = okoto 5 m.

Faza realizacji

Na potrzeby realizacji przedsiewzigcia zaplanowano wykonanie wykopéw o $cianach pionowych, umocnionych,
Wykopy wykonane zostang na calej diugo$ci projektowanego uzbrojenia. Na etapie prowadzenia prac ziemnych
nie przewiduje si¢ koniecznosci odwadniania wykopow. Prace inwestycyjne w rejonie przebudowywanych
wodociagow magistrainych polega bedg na przeksztalceniu kolidujgcej infrastruktury elekiroenergetycznej oraz
telekomunikacyjnej znajdujacej sie na terenie Zaktadu Produkcji Wody ,Pomorzany”. Prace polegac beds na
zmianie lokalizacji studni telekomunikacyjnych | szafek elektrycznych oraz ulozeniu linii kablowych w sposob
umozliwiajgcy montaz projektowanych wodociagéw. Na potrzeby realizaci przedsiewziecia na czas budowy
zdemontowany zostanie parawan émietnikowy zlokalizowany na granicy dziatek nr 4 oraz nr 63/2. Rozbitrce na
czas budowy ulegnie rowniez stalowe ogrodzenie na betonowej podmurdwee Zaktadu Produkcii Wody. Po
zakoriczeniu prac ww. elementy zabudowy zostang przywrécone do stanu istniejgcego. Na tym etapie wystapi



zapotrzebowanie na réznego rodzaju surowce, materiaty oraz energig. Do prac budowlanych wykorzystane bedg
materialy budowlane takie jak: rury, ksztattki i armatura zeliwna i stalowa, stal, beton, piasek, kostka brukowa,
betonowa, krawezniki betonowe, plytki chodnikowe, uszezelki, kable, $ruby. Energia elekiryczna niezbedna przy
realizacji przedsiewziecia bedzie wylwarzana na miejscu realizacji prac budowlanych przez agregaty
pradotworcze. Paliwo zuzywane bedzie do pracy urzgdzern budowlanych, pojazdow transportuigcych materiaty
budowlane oraz do agregatu. W czasie trwania prac zwigzanych z realizacja przedsiewziecia, woda
wykorzystywana bedzie do celéw bytowych oraz technologicznych, w ilodci okole @ = 0,5 m3/d. Woda do celéw
spozywczych dla pracownikéw dostarczana bedzie w butelkach, a woda do celdéw technologicznych na etapie
realizacji bedzie dostarczana beczkowozami lub pobierana z istniejacego wodociggu. Scieki bytowe, podczas
fazy realizacji gromadzone bedg w zbiornikach bezodplywowych (typu toi-toi). llos¢ sciekdw bytowych wynosié
bedzie okolo Q = 0,5 m*/d. Odbior $ciekow bedzie realizowany przez specjalistyczne firmy.

W zwigzku z podjeciem prac inwestycyjnych moga pojawic sig ucigzliwosci dla Srodowiska przejawiajgce sig
gtownie emisjg halasu, zanieczyszczen do powietrza i odpadow. Glodwnym zrodiem emisji zanieczyszczen do
powietrza bedzie ruch $Srodkéw transportu oraz praca maszyn budowlanych. Podczas prac budowlanych
wystepowad bedzie emisja; tlenkow azotu, tlenkow wegla, dwutlenkdw siarki, dwutlenkow siarki, weglowodordw
aromatycznych i alifatycznych. Jednakze charakter i zakres inwestycji wskazujg, ze wszelkie ucigzliwosci
powstate na etapie realizacji inwestycji beda mialy charakter krotkotrwaly i ustang wraz z zakonczeniem prac,
zatern nie wplyng negatywnie znaczgco na stan jakosci powietrza. Wptyw na klimat akustyczny bedzie zwigzany
rowniez z transportem materiatdw oraz pracg urzadzen i maszyn budowlanych. W karcie informacyjnej
przedsiewziecia wskazano, e najwickszym choé¢ krotkotrwalym Zrodtem hatasu beda prace ziemne zwigzane
z przygotowaniem placu, beds to jednak okresy intensywne] emisji hatasu o charakierze przejsciowym,
a znaczace zrodia halasu ti. pracujacy sprzet mechaniczny przemieszczaé sig bedzie wraz z postepem prac.
W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania akustycznego przy zabudowie mieszkaniowe] Inwestor
zobowigzat sie do prowadzenia prac w porze dziennej, ograniczajgc ich wykonywanie w godzinach wieczornych,
przy uzyciu nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emisji hatasu, charakteryzujacego sie dobrym stanem
technicznym.

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstawac beda giéwnie odpady z grupy 15 oraz 17, ktdre magazynowane
beda na terenie budowy w sposdb selektywny w wyznaczonych do tego migjscach, w zamykanych
pojemnikach/kontenerach ustawionych na utwardzonej powierzchni. Miejsca magazynowania odpadow bedg
oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb frzecich, a nastepnie powstate odpady beda przekazywane
wyspecjalizowanym jednostkomn posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Faza eksploatacii

Podczas eksploatacji przedsigwziecia nie wystgpi zapotrzebowanie na materiaty, wode i surowce. Podczas
uzytkowania nie wystapi emisja hatasu oraz emisja gazow i pyldw do powietrza. Eksploatacja przedsiewzigcia nie
spowoduje réwniez zmiany aktualnego sposobu uzytkowania terenu tj. istniejgcego zaktadu produkcji wody oraz
terenéw mieszkaniowych. Na etapie eksploatacji inwestycji odpady powstawaé beds jedynie w momencie
ewentualnych napraw obiektu. Wytworzone odpady magazynowane beda w wyznaczonych do tego celu
miejscach, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

ll. Usytuowaniem przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w szczegdlnosci
przy istniejgcym uzytkowaniu ferenu, zdolnosci samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania sie zasobow
naturalnych, waloréw przyrodniczych | krajobrazowych oraz uwarunkowah migjscowych  planéw
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie gtdwnie na terenie Zakladu Produkcii Wody ,Pomorzany”

w rejonie ui, Boryny na dziafce nr 18/7 z obrebu 1077, w niewielkim zakresie na dzialce sasiedniej 68/2 obregb

1077, na ktdrej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz w pasie drogowym ulicy Boryny po

dziatce nr 4 obreb 1077,

Teren pianowanej inwestyciji graniczy:

— od strony poinocnej z dziatkami 2/7 i 50/21 obreb 1077 (tereny mieszkaniowe),

- od strony wschodniej z dziatkg 1/1 obreb 1078 Szczecin, sklasyfikowang w ewidencji gruntow jako dziatka
drogowa tj. ulica Szczawiowa oraz z dzialkkami 16/1 i 16/2 obregb 1077 Szczecin, sklasyfikowanymi
w ewidencji gruntéw jako dziatki drogowe,

~ od strony poludniowej z dziatkami12/2 i 18/6 obreb 1075 sklasyfikowanymi w ewidencji gruntéw jako dziatki
rolne, na ktérych zlokalizowany jest Rodzinny Ogréod Dzialkowy ,Piast”;

- od strony zachodnigj z dziatkg inwestycyjng 69/2 obreb 1077, sklasyfikowang w ewidencji gruntéw w ewidencii
gruntdw jako tereny mieszkaniowe, z drzialkg 69/4 obreb 1077 sklasyfikowang w ewidencji gruniow



w ewidencji gruntow jako tereny mieszkaniowe oraz z dziatka 69/3 obreb 1077 sklasyfikowang w ewidenciji
gruntdw jako dzialka drogowa {j. siegacz ulicy Sierpowe;.

Obszar inwestycyjny jest to obszar przeksztatcony antropogenicznie, gdzie na terenach zielonych zlokalizowane
sg nasadzenia drzew i krzewdw. Zgodnie z przedfozong karta informacyjng przedsigwzigcia, na dzialce nr 18/7
zinwentaryzowano drzewa oraz krzewy w liczbie 34 sztuk, z ktdrych 19 sztuk wylypowano do usunigcia lub
czesciowe] wycinki, ze wzgledu na kolizje z planowana przebudowa magistrali. Do usunigcia calkowitego [ub
czesciowego przeznaczono gatunki takie jak: zywotnik zachodni, jablon domowa, $liwa domowa, bez czarny,
czere$nia ptasia, lipa drobnolistna, ja$minowiec wonny, daglezja ziefona, forsycja poérednia oraz ztotokap
pospolity. Drzewa i krzewy wystepujgce na terenie inwestycji sa potencjainym miejscem bytowania gatunkow
chronionych, w zwigzku z tym aby zminimalizowaé negatywne cddzialywanie na $rodowisko przyrodnicze, prace
Zwigzahe z usuwaniem drzew naiezy prowadzic poza okresem legowym ptakdw oraz po dokonaniu ogledzin
przez specjaliste przyrodnika, majgcych na celu potwierdzenie braku wystepowania w obrebie drzew siedlisk
chronionych gatunkéw. Podczas prac budowlanych, nalezy zadbac o to, aby drzewa nieprzeznaczone do wycinki
i sgsiadujace z ferenem inwestycji nie zostaly uszkodzone. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej
drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byC prowadzone w sposob najmniej
szkodzgcy drzewom i krzewom. Wobec tego, drzewa znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie prac
budowlanych nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez ostoniecie pni drewnianymi listwami, tkaning jutows lub grubymi
matami stomianymi badz trzcinowymi. Ponadto Inwestor zobowigzat sie do zabezpieczenia korzeni drzew
w wykopach, {j. mocowania ostorty z juty lub geowtékniny kotkiem fmocujacymi, osfoniecia sciany wykopu przed
utratg wilgoci mata sfomiana, zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekrandw korzeniowych {szalunek
oraz podfoZe z substanciami odzywczymi) z desek Iub specjalnych piyt widrowych syntetyczng zywicg. Z uwagi
na zaplanowane prace wycinkowe, niezbedne bgdzie réwniez podjecie dziatan majgcych na celu wyréwnanie
strat spowodowanych wycinkg, poprzez wykonanie nasadzen zastepczych w liczbie co najmniej odpowiadajgcej
losci drzew, ktore wymagaijg zezwolenia na wycinke bedzie prowadzié do przywrocenia rownowagi przyrodniczej
na danym terenie, wyrdwnania szkod dokonanych w $rodowisku przez realizacje przedsigwziecia i zachowania
walorow krajobrazowych. Do nasadzent nalezy wykorzystaé sadzonki drzew o obwodzie co najmniej 14 cm
mierzonym a wysokosci 100 cm oraz kontrolowaé ich stan sanitamy przez okres co najmnigj trzech lat.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsiewzigcia teren inwestycyjny nie jest siedliskiem ptazow, gadéw i ssakow.
W jego granicach odnotowano jedynie przemieszczanie pospolitych gatunkéw ptakow miejskich takich jak: wrébel
i kos podlegajgce $cisie] ochronie gatunkowej oraz sroka, wrona siwa i gotgh miejski, ktdre podiegajg czesciowej
ochronie gatunkowej. Ponadto jak wskazano w KIP dzialki inwestycyjne nie znajdujg sie na szlakach migragji
zwierzat,

Teren przedsigwzigcia nie jest polozony w obrgbie: obszardw gorskich, wybrzezy, terendw gorniczych, terendw
podmokiych i o plytkich zaleganiu wod gruntowych, obszaréw uzdrowisk | obszaréw ochrony uzdrowiskowej,
terenow lesnych. Dziatki inwestycyjne sg ziokalizowane poza granicami obszaréw przyradniczo cennych takich
jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne uzytki ekologiczne oraz obszary Natura 2000. Najblizszym obszarem Natura 2000
fest ostoja ptasia Dolina Dolnej Odry PLB320003, zlokalizowana w odieglosci okolo 750 m od miejsca realizacji
inwestycjl. Teren przedsigwziecia nie lezy w zadnym obszarze kulturowym wpisanym do rejestru zabytkow ani
o wartosciach zabytkowych, czy krajobrazowych. Nie lezy rowniez w granicach obszaréw obserwacji
archeologicznej, nie wykazuje cech krajobrazu priorytetowego ti. krajobrazu szczegolnie cennego dia
spoleczefistwa ze wzgledu na swoje wartoéci przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne,
urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyezno — widokowe.

Teren objety wnioskiem znajduje sig w obszarze zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP):

~ kod RWB0000919729 - Bukowa. Przedmiotowa JCWP to naturalna czesé wod charakteryzujaca sig zlym
stanem ogoinym z uwagi na staby stan ekologiczny. Staby stan ekologiczny determinuja wskazniki takie jak:
BZTS, OWO, przewodnosé, azot ogélny, azot amonowy, fosfor ogolny, fosfor fosforanowy (V), fitobentos. Dla
przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiagniecia celu $rodowiskowego. Przedmiotowa JCWP jest
monitorowana. Celem $rodowiskowym dla ww. JCWP jest umiarkowany stan ekologiczny dla zlagodzonych
wskaznikow: [azot amonowy, fosfor ogélny, fosforany, przewodnosé elekirolityczna wiasciwa w 20° C
{maksymalna dopuszczalna wartos¢ w wodzie: do 2740 uS/cm), I0], za$é dla pozostalych wskaznikow - If klasa
jakosci) zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile monitorowany wskaznik diadromiczny D oraz
dobry stan chemiczny. Termin na osiagniecie wskazanego celu srodowiskowego przedfuzono do roku 2027 (dla
wskaznikéw azot ogdlny, OWO, BZT5),



Teren objety wnioskiem znajduje si¢ w jednolite] cze$ci wod podziemnych (JCWPd) kod: GWH60003.
Przedmiotowa JCWPd charakteryzuje sie dobrym stanem chemicznym i Hlosciowym, dla ktérej nie stwierdzono
ryzyka nieosiagniecia celu srodowiskowego. Celem $rodowiskowym dia ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego
stanu iloéciowego i dobrego stanu chemicznego.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie:

- poza strefami ochronnymi uje¢ wod,

— poza obszarem Gidwnego Zbiornika Wéd Podziemnych,

- poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzig,

~  poza granicami prawnych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.)

. Rodzajem i skalg mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan wymienionych
wpkt 1i2:

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na przebudowie istniejace] sieci wodociagowej magistrainej Dn800 i Dn600
oraz przebudowie sieci wodociggowej rozbiorczej Dn150/100, zrealizowana zostanie w gidwnej mierze na terenie
Zakladu Produkcji Wody ,Pomorzany’, oraz dziatkach sasiadujacych stamowigcych m.in.: pas drogowy oraz
zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng, czyli na terenie zagospodarowanym i przeksztatconym
antropogenicznie., zaé planowane przedsiewzigoie jest inwestycjg o charakterze liniowym, ktora dotyczy
infrastruktury podziemnej, zatem nie spowoduje zmiany aktualinego sposobu uzytkowania terenu.

Majac na uwadze stan uZytkowania terenu przedsigwzigcia nalezy stwierdzi¢, ze nie ma on znaczenia dla
ochrony zadnego gatunku zwierzat, nie stanowi rowniez siedliska dia ptakow, plazéw, gadow i ssakéw oraz nie
ma znaczenia dla ich ochrony. Nalezy réwniez wskazac, ze w granicach analizowanego terenu nie wystepuja
szczegdine walory krajobrazowe, obszar potozony jest poza granicami obszarow chronionego krajobrazu czy
parkéw krajobrazowych. Nie wystapig zagrozenia zwigzane z negatywnym oddziatywaniem na obiekty i obszary
prawnie chronione oraz na zdrowie i Zycie ludzi.

Podczas realizacji inwestycji wystapia krotkotrwate, nieznaczne oddziatywania w zakresie emisji zanieczyszczen
do powietrza jak rowniez emisji hatasu, ktore ustang wraz z zakoriczeniem prac. Jak wynika z karty informacyjne;
przedsiewziecia, Inwestor przedstawil szereg rozwigzah majgcych na celu ograniczenie negatywnego
oddzialywania w tym zakresie, zatem realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie znaczaco na zdrowie i zycie
judzie zaréwno podczas prac budowlanych jak réwniez podczas uzytkowania przedmiotowej sieci wodociggowe;j.

Majac na uwadze rodzaj i zastosowane technologie nie przewiduje sig wystapienia katastrofy naturalnej
i budowlanej zaréwno na etapie realizacji jak i funkcjonowania planowanego przedsigwziecia. Nalezy réwniez
podkreslic, ze planowane przedsigwziecie z uwagi na swoj charakter, lokalizacje i jedynie lokalne oddziatywanie
na érodowisko nie bedzie powodowad oddzialywania transgranicznego.

Przedmictowa inwestycja, zarowno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie bedzie negatywnie oddziatywac na
$rodowisko wodne i gruntowe, tym samym nie nastgpi degradacja wod podziemnych i powierzchniowych
spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak réwniez nie nastgpi pogorszenie potencjatu ekologicznego
i stanu chemicznego JCWP oraz stanu iloéciowego i chemicznego JCWPd

Organ nie naktadajgc obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dia przedsiewziecia pn.:
Przebudowa magistrali wodociggowej Dn800 i DnG00 na terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie” zbadai sprawe
przede wszystkim w oparciu o uwarunkowania wynikajgce z art. 63 ust. 1 ustawy oo oraz uwzglednil stanowisko
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie | Paristwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie oraz stanowisko Dyrektora Zarzgdu Ziewni w Szczecinie PGW WP,

Zdaniem futejszego organu z uwagi na rodzaj, charakter, miejsce lokalizacji przedsigwzigcia, a takze potencjaine
uciazliwosci zwigzane z jego realizacjg i eksploatacja i deklarowane przez Inwestora do zastosowania
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyine, nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Majac powyzsze na uwadze organ stwierdzit jak w rozstrzygnigciu.
Pouczenie
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U. z 2023 r., poz. 1094 z pozn. zm.), decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dofgcza sig do whiosku



o wydanie decyzji o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, oraz zgtoszenia, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1a
tej samej ustawy w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyta wniosek o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali,
przed uplywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydat decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz ze aktualne
sg warunki realizacji przedsiewzigcia okre$lone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowieniu, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Zajgcie stanowiska nastepuje w drodze
postanowienia uwzgledniajacego informacje na temat stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji warunkow

wynikajgcych z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego pl. Batorego 4,
70-207 Szczecin, za poérednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wniesione w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracii
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie

oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Zatacznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku jego ochronie, udziale spofeczenstwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094

z pdzn. zm.). L My s

Otrzymuja:
1) Strony postepowania,
2. Prezydent Miasta Szczecin WOST- a/a.
Do wiadomosci:
1.
2.
3.

y
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Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin,
Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Szczecinie PGW WP, ul. Mieszka | 33, 71-011 Szczecin.






WOSr-VII.6220.1.36.2023.KM Szczecin, 2024-01-08

Zatacznik do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 08.01.2024 r., znak: WOSr - VI1.6220.1.36.2023.KM

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa magistrali wodociggowej Dn800 i Dn600 na
terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie” zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pézn. zm.),

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej magistralnej Dn800 i DnB00 na terenie
Zaktadu Produkcji Wody ,Pomorzany” przy ulicy Boryny oraz przebudowa istniejacej sieci wodociggowej
rozbiorczej Dn150/100. Inwestycja zrealizowana zostanie na terenie dziatek ewidencyjnych nr 18/7 i 69/2 obreb
1077 oraz czgéciowo w pasie drogowym ulicy Boryny po dzialce nr 4 obreb 1077.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkéw magistrali wodociggowej:

- Dn800 mm o diugosci L = okoto 96 m,

— DnB00 mm o dlugosci L = okolo 74 m

oraz rozbiorczej sieci wodociggowe;j:

— Dn100/150 mm o diugosci L = okoto 5 m

W miejscach rozgatezien wodociagéw magistralnych i rozbiorczych zaprojektowano zasuwy odcinajace: Dn800 —
1 sztuka oraz Dn150 — 2 sztuki.

W ramach realizacji przedsiewziecia zaplanowano przebudowe kolidujacej infrastruktury elektroenergetycznej
oraz telekomunikacyjnej znajdujacej sie na terenie Zakiadu Produkcji Wody ,Pomorzany” w rejonie
przebudowywanych wodociggow magistralnych. Przebudowa polega¢ bedzie na zmianie lokalizacji studni
telekomunikacyjnych i szafek elektrycznych oraz ulozenie linii kablowych w sposob umozliwiajgcy utozenie
projektowanych wodociggéw. Ponadto na czas budowy rozebrany zostanie parawan $mietnikowy zlokalizowany
na granicy dziatek nr 69/2 i 4 oraz ogrodzenie stalowe na betonowej podmuréwce Zakiadu Produkgji Wody.
Parawan $mietnikowy i ogrodzenie zostang po zakorczeniu robot przywrécone do stanu istniejgcego.

W ramach prac budowlanych zaplanowano wykonanie wykopow o $cianach pionowych umocnionych. Wykopy
wykonane zostang czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Na etapie prowadzenia prac ziemnych nie
przewiduje si¢ koniecznoéci odwadniania wykopow. Uzbrojenie uktadane bedzie w suchych i zabezpieczonych
wykopach. Rurociagi zostang wykonane z rur zeliwnych taczonych. Zaprojektowano nastepujgce posadowienie
rurociggow: posadowienie na gruncie rodzimym dogeszczonym do stopnia zageszczenia 1D>40% oraz
posadowienie na podsypce z piasku sredniego o gruboéci 15cm po zageszczeniu do stopnia zageszczenia
ID240%. Do potgczen kolnierzowych zostana zastosowane $ruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podktadki
i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby bedg dokrecane kluczem dynamometrycznym. Polgczenia kolnierzowe
ksztattek zeliwnych zostang zabezpieczone opaskami termokurczliwymi. Zasuwy bedg posadowione na blokach
podporowych, np. plytkach betonowych chodnikowych 35x35x5. Potaczenia z istniejgcymi wodociggami zostang
wykonane zgodnie ze schematem montazowym weztow. W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw na
stalych obiektach budowlanych zostang umieszczone tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych wg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”. Istniejgce tabliczki orientacyjne na wytgczonym z eksploatacji wodociggu zostang usuniete.
Zmontowane odcinki rurociagu zostang poddane probie szczelno$ci na cisnienie 1,0 MPa, Préba cisnieniowa
oraz odbior techniczny zostang wykonane zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz instrukcjg montazowsg
uktadania w gruncie rurociggéw z zeliwa sferoidalnego i PE opracowang przez producentow rur. Woda do proby
szczelnosci zostanie pobrana z istnigjgcej sieci, a po przeprowadzeniu préby szczelnosci zostanie odprowadzona
do miejskiej sieci kanalizacji. Przed wigczeniem do eksploatacji wykonana magistrala wraz z siecig wodociggowg
zostanie przepiukana i poddana dezynfekciji (przy wykorzystaniu podchlorynu sodu lub podobnego czynnika).
Woda do dezynfekcji zostanie pobrana z istniejacej sieci wodociggowej. Wszystkie wykorzystane materiaty beda
odpowiadaly wymaganiom Polskich Norm lub aprobatom technicznym, za$ cato$¢ robét bedzie prowadzona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” oraz przepisami BHP.
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