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700 BLOK OPOROWY 3
ZASYPKA WYKOPU:
) GRUNT PIASZCZYSTY ZAGESZCZANY
KROCIEC Z KOLNIERZEM WARSTWAMI DO ID=0.6.
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o ‘ | BLOKOPOROWY
N
" |KROCIEC Z KOLNIERZEM -
" |KOTWIACYM, DN600. - "~
L=1500mm —
do M9
ol
=1
L4 =\\l////.///////./../. ///.///////// /////://///‘// ////////////
1:25 )
- ok. 1900
2200 BETON WYROWNAWCZY C12/15. (grub. w-wy 100 mm)
PIASEK ZAGESZCZONY DO 1D=0,60 (grub. w-wy 200 mm)
BLOK OPOROW ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU:
POWIERZCHNIE BETONU STYKAJACE SIE Z GRUNTEM —
‘ KROCIEC Z KOLNIERZEM POWLEC DWUKROTNIE EMULSJA HYDROIZOLACYJNA. ZAKELAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
KOTWIACYM, BN600. 71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10
| ( /“ adres inwestyciji:
. MIASTO SZCZECIN
' UL. BORYNY 17
branza: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inZz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
// sprawdzajacy: mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08
/ nazwa inwestycji.
/ PRZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ DN800 | DN600
/ NA TERENIE ZPW POMORZANY W SZCZECINIE
I\\ /{/./././/(////.//(//.//./././/'/////’//./:/:././././../..//://”/‘/7</ nazwarysurlku:
’f\ T e e e g // SCIANA OPOROWA M9 - RYSUNEK SZALUNKOWY
’X'.‘ ///////////////é/// ////////////// / nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:
ok. 2200 %m 195/2023 / P-1157/2023
'e. | stadium oprac:
BETON WYROWNAWCZY C12/15. (grub. w-wy 100 mm) DARIUSZ SKUZA 251 ONIEW WOENIAK “ PROJEKT TECHNICZNY 1:25 6
PIASEK ZAGESZCZONY DO ID=0,60 (grub. w-wy 200 mm) i Kkouskiego 3215 e oprac )
tel. 748 (06 436 33 05 SIERPIEN 2023r.
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