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3. CZESC RYSUNKOWA.

Rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Golisza 10,
71-682 Szczecin.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

b). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

c). Dokumentacja badan podtoza gruntowego do projektu budowlanego wraz z projektem
geotechnicznym.

d). Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytaczami — wydanie VI, sierpien 2020, wydane przez ZWiK Szczecin.

e). Warunki ogélne i techniczne nr ITT-410/KB/034705/23.

f). Wizja lokalna w terenie.

W sktad opracowania wchodzi:

- projekt zagospodarowania terenu na przebudowe sieci wodociggowe;.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI | KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dwoch odcinkéw wodociggow dosytowych, magistrali

DN800 i DN600mm na terenie Zaktadu Produkcji Wody ,Pomorzany”. Konieczno$¢ przebudowy
wynika z rownolegle prowadzonej przez Inwestora inwestycji, polegajgcej na budowie nowego
budynku laboratorium na terenie ZPW. W celu zachowania niezbednej minimalnej odlegtosci 8m
od nowego budynku magistrala DN800 zostanie poprowadzona wzdtuz ogrodzenia po terenie
ZPW, natomiast magistrala DN600 w jezdni ulicy Boryny.

Projektowany obiekt nalezy do kategorii XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociaqi

przesyfowe.
1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje czesciowo pas ulicy Boryny

oraz z teren ZPW ,Pomorzany”.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktow charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem to fragment ulicy Boryny i terenu ZPW. Ulica Boryny posiada
nawierzchnie wykonang z ptyt typu trylinka czesciowo uzupetniong asfaltem. Wzdtuz ulicy
jednostronnie poprowadzony jest chodnik ptytek betonowych. Wjazd na teren ZPW jest
przedtuzeniem ulicy Boryny i rowniez wykonany jest z trylinki. Ulica Boryny jest ulicg dojazdowa
do ZPW oraz zlokalizowanych po sgsiedzku budynkéw wielorodzinnych.

Teren ulicy uzbrojony jest w sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowa, gazowa,
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elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Na terenie ZPW magistrale przebiegaé bedg po terenach zielonych.

Teren ZPW ogrodzony jest w catosci ptotem ze stalowych przeset w wykonaniu warsztatowym
na podmuréwce betonowe;j.

Na trasie projektowanej magistrali DN800 znajduje sie istniejgcy parawan smietnikowy nalezgcy
do SM Kolejarz. Obiekt ten znajduje sie czesciowo na dzialce nalezacej do ZWiK, czesciowo
w pasie drogowym i czesciowo na terenie wtasnym SM Kolejarz. Spotdzielnia mieszkaniowa
w piSmie skierowanym do Inwestora zobowigzata sie do rozbiérki parawanu $mietnikowego
przed rozpoczeciem inwestycji.

1.6. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p. Numer Numer Wiasciciel/Zarzadca
obrebu dziatki
1 1077 4 Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie

ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Zaktad Wodociaggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin

2 1077 18/7

1.7. OCHRONA SANITARNA
Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci wodociggowej nie wymagajg wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej a jedynie spetnienia wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni lub

innego uzbrojenia.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA
Tereny, po ktorych przebiegaé bedzie trasa projektowanego uzbrojenia, znajdujg sie poza

ochrong stanowisk archeologicznych.

1.9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Dla inwestycji obejmujgcej przebudowe wodociggédw dosytowych uzyskano decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak WOSr-VII.6220.1.36.2023.KM wydang przez
Prezydenta Miasta Szczecin 08.01.2024 roku.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wplynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizaciji i eksploatacii.

e W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej, prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze
dnia, tj. w godzinach 6.00-22.00 z ograniczeniem prowadzenia gtosnych prac w godzinach
wieczornych, tj. 18.00-22.00.

¢ Minimalizowaé powierzchnie zajete przez zaplecze budowy oraz miejsca magazynowania
odpadow i materiatdw, usytuowac zaplecze budowy w oddaleniu od terenéw chronionych
akustycznie; utrzymywac porzadek na terenie budowy i jej zaplecza.

e Prace budowlane ograniczy¢ wytgcznie do dziatek inwestycyjnych i prowadzi¢ w sposéb nie

ingerujgcy w tereny z nim sgsiadujgce.
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e Prace zwigzane z usuwaniem drzew przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw oraz po
dokonaniu ogledzin przez specjaliste przyrodnika, majgcych na celu potwierdzenie braku
wystepowania w obrebie drzew siedlisk chronionych gatunkow.

o Zaplecze budowy usytuowac poza zasiegiem koron drzew sgsiadujgcych z miejsce realizacji
przedsiewziecia.

o Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie prac budowlanych zabezpieczyé,
np. poprzez ostoniecie pni drewnianymi listwami, tkaning jutowg lub grubymi matami
stomianymi bgdz trzcinowymi. Wysokos$¢ zabezpieczen powinna wynosi¢ minimum 2m, a po
zakonczeniu prac wykona¢ demontaz zabezpieczeh.

o Wykonac¢ nasadzenia zastepcze za wyciete drzewa sadzonkami rodzimych gatunkéw drzew
dostosowanych do typu siedliska, w liczbie rownej liczbie drzew usunietych. Do nasadzen
nalezy wykorzysta¢ sadzonki drzew o obwodzie co najmniej 14cm — mierzonym na
wysokosci 100cm. Przez okres co najmniej 3 lat nalezy kontrolowaé¢ stan sanitarny
nasadzonych drzew, celem ich uzupetnienia w przypadku nieprzyjecia sie.

Wplyw inwestycji na sSrodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpadow.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

- wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow i nasypow,

- rozbidrke infrastruktury podziemne;j.

Prace budowlane, skfadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu:

- maszyn do robot ziemnych: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki, spycharki,

- maszyn do robét instalacyjnych: zurawie samochodowe, wiertnice,

- pojazdéw transportowych: samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres
i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywa¢ w sposob
niekorzystny na s$rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
sprawnego sprzetu budowlanego oraz witasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki $ciekowe;j.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2020 poz. 10) sg to:

- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 — 1400Mg,

- Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01 — 17 03 02 — 15 Mg.

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca roboét jako

wytwérca odpaddéw zobowigzany jest do:
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- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie

odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach

gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia

wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior

i transport odpadow,

- przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie

powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat

akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy

jakoéci wod gruntowych.

1.10. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Badany teren — dziatka nr 18/7 — potozony jest w lewobrzeznej czesci Szczecina, w dzielnicy

Zachod, na osiedlu Pomorzany, po potudniowej stronie ul. Boryny.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment falistej wysoczyzny morenowej, na ktérg

w koncowych fazach recesiji lgdolodu ostatniego zlodowacenia natozone zostaty dwa pagéry

kemowe z kulminacjami w rejonie Wzgdérza Hetmanhskiego i wschodniej czesci cmentarza

komunalnego. Wysoczyzna morenowa obniza sie na wschod, ku dolinie Odry. Rzedne

wykonanych otworéw wahajg sie od 17,1 m n.p.m. (otwor nr 1) do 22,0 m n.p.m. (otw. nr 2);

deniwelacja wynosi 4,9 m.

W podtozu projektowanej przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej na dziatce nr 18/7 przy

ulicy Boryny w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie, wystepuja zwatowe piaski gliniaste

(clsiSa), piaski drobne z domieszkami zwiru (grFSa) oraz pospodtki (grSa), przykryte warstwag

nasypow niekontrolowanych (Mg) o migzszosci 0,6 — 2,3 m p.p.t.

Warunki gruntowe sg korzystne, catos$¢ gruntéw rodzimych stanowig grunty nosne.

Warunki wodne réwniez sg w petni korzystne. W Zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej do gtebokoéci 3,0 — 4,5 m p.p.t.

Na podstawie badan geologicznych zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:

- na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu h=25cm, zageszczonej

do stopnia zageszczenia |d>40% dla wodociggu DN800mm,

- na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu h=20cm, zageszczonej

do stopnia zageszczenia |1d>40% dla wodociggu DN600Omm.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia

2012 r.,, poz. 463) projektowane obiekty nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej,
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a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywacé tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

1.11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 2351), Projektant przeprowadzit analize
obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz.

1609) na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2021r. poz. 710) art. 9, art. 17, art. 19

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470) art.
35, art. 38, art. 39,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1219),

e Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401)
§21, ust. 2.

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia

zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatkach: Obr.: 1077, Dz.: 4, 18/7.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek, na ktérych inwestycja jest
zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu

przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. (Dz. U. 2019, poz. 1839).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:

e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

o Swiata zwierzecego i roslinnego,

e ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych,

e skazenia wbd podziemnych i powierzchniowych,

e dla ludzi, obiektéw budowlanych i obszaréw prawnie chronionych,
e ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisiji

hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.

Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowaé oddziatywania na $rodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. SIEC WODOCIAGOWA
Zaprojektowano przebudowe istniejgcych magistral wodociggowych DN80Omm i DN600mm.
Istniejgcy wodociag zasilajgcy budynek laboratorium ZWIK odchodzacy z magistrali DN8O0O,
zostanie wytgczony z eksploatacji, a nowo projektowany budynek zasila¢ bedzie wodocigg
projektowany w ramach oddzielnego opracowania.
Przebudowe magistral zaprojektowano z zachowaniem istniejgcych $rednic.
Przebudowe magistrali DN800 przewidziano od wezta potgczeniowego wodociggéw DNS80O0
i DN600 (M1) do tuku w pasie drogowym na wysoko$ci adresu Boryny 43 (M8). Trasa magistrali
w wiekszosci przebiegac bedzie po nieutwardzonym terenie ZPW.
Przebudowe magistrali DN600 przewidziano od wezta M9 na prostym odcinku istniejgcej
magistrali do tuku w pasie drogowym (M14) w rejonie skrzyzowania z ulicg Ustronie. Trasa
magistrali czesciowo przebiegac bedzie po nieutwardzonym terenie ZPW i w jezdni ulicy Boryny.
Na jej trasie przewidziano likwidacje komory wodociggowej ha wytgczonym z eksploatacji starym
wodociggu DN600.
2.1.1. Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkéw wodociggow:

-~ DN800mm o dtugosci L= 96,6m,

- DN600mm o dtugosci L= 73,8m.
Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcych wodociggow oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowanh z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych wodociggéw i ich potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
2.1.2. Materiat i uzbrojenie wodociagu
Wodociggi DN800 i DN600mm nalezy wykona¢ z rur kielichowych z Zzeliwa sferoidalnego klasy
min. C30 (klasa K9) z uszczelnieniami elastomerowymi typu tyton/standard.
Wszystkie potgczenia kielichowe blokowane.
Wewnetrzna wykfadzina rur cementowa, wedtug PN-EN 545:2010 z kielichami cynkowanymi od
wewnatrz. Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem Zn-Al.
Warstwe wykonczeniowg stanowi powitoka pétprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub
epoksydowego.
Dtugos¢ robocza 6m. Rury do ciecia kalibrowane. Mozliwos¢ ciecia rur 1 m od kielicha.
Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.
Ksztattki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach oraz na cisnienie robocze takie

same jak dla rur.
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2.1.3. Likwidacje istniejacych wodociagow

Do rozbiorki przewidziano komore wodociggowg o wymiarach wewnetrznych okoto 1,5x1,5m ze
Scianami murowanymi, przykrytg stropem zelbetowym z wiazem zewliwnym. Wewnagtrz komory
do usuniecia redukcyjny, kotnierzowy trojnik zeliwny DN600, dwie zasuwy (DN80 i 50) wraz z
fragmentem orurowania i krééce kotnierzowe DN600. Po rozbiérce komory wykop wypetnic
piaskiem zasypowym, zageszczanym warstwami.

Istniejgce odcinki magistral kolidujgce z planowanym nowym budynkiem nalezy usung¢ z gruntu.
Pozostawione w gruncie odcinki magistral nalezy od nizszej strony zabetonowaé, a nastepnie
wypetni¢ przy uzyciu specjalistycznej mieszanki do zamulania.

2.1.4. Rozbiérka i odtworzenie istniejagcego ogrodzenia

Teren ZPW Pomorzany otoczony jest ptotem ze stalowych przeset w wykonaniu warsztatowym
z stupkami o przekroju kwadratowym 80x80mm na podmuréwce betonowej o zmiennej
wysokosci w czesci nadziemnej (10-55cm).

Przewidziano demontaz stalowej czesci ogrodzenia na odcinkach po obu stronach bramy
wjazdowej o tgcznej diugosci L=ok. 54m. Po odcigciu stalowych przeset nalezy rozebrac
podmurowke.

Po utozeniu zaprojektowanych odcinkow wodociggéw nalezy wykona¢ nowg podmurowke.
Nastepnie w przygotowang podmuréwke wspawac odciete wczesniej przesta.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT WOD-KAN .

2.2.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposoOb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje
i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych ten fakt zgtosié¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Catos$c¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania
0go6lne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”
PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez

producentéw rur.
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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

wojewddztwo: zachodniopomorskie

Jednostka ewidencyjna: 326201_1, M. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201 _1.1077

dz. nr 4, 18/7, 69/2

ul. Boryny

RASTER

inz. Adam Szpak
Szczecin, ul.Focza 12/6
tel. 512 159 123

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Skala 1:500
Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Wykonano metodg: -a)rastrewe—b) wektorowo
Nazwa pliku: MODGIK.354.2107.2023.dwg

Kierownik roboty:
mgr inz. Michat Gniewosz, upr. nr 12920 zakres 1 2
(imie, nazwisko, nr i zakres uprawnien)

Mape do celdw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500.

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewodow - z literg A

c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D

d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe
-zliterg M

f) W oparciu o dane branzowe - z literg B

g) Inne - z literg |

h) Nleokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)
- zliterg X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

j) Pozwolenie na budowe - z literg P

k) Zgtoszenie budowy - z literg Z

I) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
MODGIK.354.2107.2023

Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 1146, 1408, 1408/1, 1408/2, 1408/3

Podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktualno$¢ mapy

1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw:
w dniu 20.07.2023 r.

2. Baza GESUT wedtug danych MODGIK w dniu 14.07.2023 r.

goaro apy e ewiae

4. Baza EGIiB wedlug danych MODGIK w dniu 14.07.2023 r.

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujgce projekty
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

1. brak

Informacje dodatkowe:

- zakres pomiaru:
1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MRPIT
z dnia 23.07.2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1385)

2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. Ministra Rozwoju
z dnia 18.08.2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1429)

3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §31 ust. 1
rozp. Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r.(Dz.U.2020 poz.1429)

4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej.

5. Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonastwa geodezyjnego

REJESTRACJA / POTWIERDZENIE PRZYJECIA DO ZASOBU

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac .
gendazyinych MODGIK.354.2107.2023

Organ stuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej ktory otrzymat Prezydent Miasta Szczecin
zgtoszenie prac

Wykonawca prac geodezyjnych RASTER ADAM SZPAK
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokdt nr 1
zawierajgcego wynik pozytywnej 2 dnia 27.07.2023 r.
weryfikacji o ’
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien mgr inz. Michat Gniewosz
zawodowych kierownika prac upr. nr 12920 zakres 1i 2

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

inz. Adam Szpak

ISTNIEJACY PARAWA
DO ROZBIORKI-ODTW
W NOWEJ LOKALIZACJI

LEGENDA ZIELEN:

DRZEWO ISTNIEJACE-LISCIASTE
DRZEWO ISTNIEJACE-IGLASTE

DRZEWO NANOSZONE RECZNIE . ;;
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OZNACZENIA:

PROJ. MAGISTRALA WODOCIAGOWA DN800

Z ZELIWA SFEROIDALNEGO KL. min C30

PROJ. MAGISTRALA WODOCIAGOWA DN600

Z ZELIWA SFEROIDALNEGO KL. min C30

ISTNIEJACY WODOCIAG DO LIKWIDACJI

GRANICA DZIALKI

ZWiK

nazwa inwestora:

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.
71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10

f‘ adres inwestyciji:
. MIASTO SZCZECIN

UL. BORYNY 17

branza: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
sprawdzajgcy: mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08

e e IbRZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ DN80O | DN60O

NA TERENIE ZPW POMORZANY W SZCZECINIE

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nr umowy / oprac:

195/2023 / P-1157/2023

skala:

stadium oprac:

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK PROJEKT BUDOWLANY

-Rok zatozenia 1991 _

1:500

ul. Kwiatkowskiego 32/13; data oprac:

71-004 Szczecin |
tel. +48 (091) 485 33 95 SIERPIEN 2023r.

rysunek nr:

1




B U T
sc. 71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego 32/13

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zatozenia 1991

tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

OPINIE, UZGODNIENIA,

POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ DN800 | DN600 NA TERENIE
ZAKLADU PRODUKCJI WODY ,,POMORZANY” W SZCZECINIE

Inwestor

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
71-682 SZCZECIN, GOLISZA 10.

Numer umowy

195/2023 // P-1157/2023

Adres inwestycji

Szczecin: ul. Boryny - ZPW ,POMORZANY”

Numery dziatek

326201_1.1077.4, 326201_1.1077.18/7.

Kategoria obiektu

XXVI - sie¢ wodociggowa

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z péZniejszymi zmianami - Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczamy,
ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SZCZECIN

Sierpien 2023r.
PIECZATKA NR EGZ.
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ZAL.NR1

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

WOSr-VIL6220.1.36.2023.KM Szczecin, 2024-01-08
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pézn. zm.) zwang dalej
ustawg 00$, w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. z 2023 r,, poz. 775 z poin. zm.), zwany dalej kpa, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Pana Dariusza
Skuzg, wystepujgcego w imieniu Inwestora tf. Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w sprawie wydania
decyzji o sredowiskowych uwarunkowaniach dia przedsigwzigcia pn.. Przebudowa magistrali wodociggowej
BnB800 i DnB00 na terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie”

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.. ,Przebudowa
magistrali wodociggowej Dn800 i DnBG00 na terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie” i jednoczesénie okreslam
warunki realizacji | eksploatacji planowanego przedsiewzigcia na srodowisko:

1. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej, prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dnia tj. w godzinach
6.00 ~ 22.00 z ograniczeniem prowadzenia giosnych prac w godzinach wieczornych tj. 18.00 — 22.00.

2. Minimalizowa¢ powierzchnie zajete przez zaplecze budowy oraz miejsca magazynowania odpadow
I materiatow, usytuowac zaplecze budowy w oddaleniu od terenow chronionych akustycznie: utrzymywad
porzadek na terenie budowy i jej zaplecza.

3. Prace budowlane ograniczy¢ wylacznie do dziatek inwestycyjnych i prowadzié w sposob nie ingerujacy
w tereny z nim sgsiadujgce.

4. Nalezy my¢ kola samochoddéw cigzarowych | maszyn budowlanych opuszczajacych plac budowy,
w celu uniknigcia zabrudzenia obszaru znajdujgcego sig poza terenem inwestycyjnym.

5. Prace zwigzane z usuwaniem drzew przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw oraz po dokonaniu
ogledzin przez specjaliste przyrodnika, majgcych na celu potwierdzenie braku wystepowania w obregbie drzew
siedlisk chronionych gatunkdw.

6. Zaplecze budowy usytuowaé poza zasiggiem koron drzew sasiadujgeych z  miejscem realizacji
przedsiewziecia,

7. Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie prac budowlanych zabezpieczyc np. poprzez osloniecie
pni drewnianymi listwami, tkaning jutowa lub grubymi matami stomianymi bagdz trzcinowymi. Wysokosé
zabezpieczett powinna wynosi¢ minimum 2 m, a po zakeficzeniu prac wykonaé demontaZ zabezpieczen.

8. Wykona¢ nasadzenia zastepcze za wyciete drzewa sadzonkami rodzimych gatunkéw drzew dostosowanych
do typu siedliska, w liczbie réwnej liczbie drzew usunietych. Do nasadzen nalezy wykorzystac sadzonki drzew
o obwedzie ¢o najmniej 14 cm — mierzonym na wysokosci 100 cm. Przez okres co najmniej 3 lat nalezy
kontrolowa¢ stan sanitarny nasadzonych drzew, celem ich uzupemienia w przypadku nieprzyjecia sie.

Charakterystyke planowanego przedsiewziecia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

Pan Dariusz Skuza dziatajac w imieniu Zarzadu Wodociggéw i Kanalizacii w Sp. z o. o. wnioskiem
z dnia 02.10.2023 r., wystapil o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dia przedsiewziecia pn.:
.Przebudowa magistrali wodociggowej Dn800 | Dn600 na terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie”,

Do wniosku zatgczono zgodnie z obowigzujacymi przepisami

1. karte informacyjng przedsigwziecia, opracowang przez mgr inz. Piofra Soltysa, mgr inz. Dariusza Skuze
(Szczecin, 2 pazdziernika 2023 r.) — dalej KIP,

2. poswiadczona przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obsjmujacej przewidywany teren, na kirym
bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz przewidywany obszar, o ktérym mowa w ust. 3a ustawy 00,

3. mape z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz

z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym mowa w ust. 3a wraz z wyznaczong odlegloscia,

o ktbrej mowa w ust. 3a pkt 1 ww. ustawy,

wypisy z rejestru gruntow,

5. peinomocnictwo do wystepowania w imieniu Inwestora,

>



6. optate za petnomocnictwo.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy oo$ - organem wirasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Szczecin, ktory na podstawie dostarczonych dokumentéw stwierdzit co

nastepuje.

W mysl art. 71 ust. 2 ustawy 008, uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dia
planowanych:

1) przedsiewzigé mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko,

2} przedsiewzied moggceych potencjaine znaczgco oddzialywad na Srodowisko.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej sieci wodociggowe] magistralnej Dn800 i Dn600 na ferenie
Zaktadu Produkcii Wody ,Pomorzany’ przy ul. Boryny w Szczecinie oraz przebudowa istniejgcej sieci
wodociggowe] rozbiorczej Dn150/M100. Przedsiewziecie zostanie zlokalizowane gtéwnie na terenie Zakladu
Produkcji Wedy ,Pomorzany”, na dzialce nr 18/7 obreb 1077, w niewielkim zakresie na sgsiedniej dzialce nr 69/2
obreb 1077 na ktérej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz w pasie drogowym przy ulicy Boryny na dziaice
nr 4 obreb 1077. Inwestycja ma na celu polaczenie nowych odcinkéw magistrali wodociggowe] z odcinkiem juz
istniejgcym, znajdujacym sie przy ulicy Boryny.

Planowane przedsiewziecie zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywad na srodowisko (Dz. U. z 2023 r, poz. 1724), nalezy do
przedsiewzieé mogacych potencjatnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko i kwalifikowane jest na podstawie:

— §& 3 ust. 1 pkt 71 — rurociagi wodociggowe magistraine do przesylania wody oraz przewody wodociagowe
magistralne doprowadzajace wode do stacji uzdatniania do przewoddw wodociggowych rozdzielczych,
z wytaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopows.

Dzialki inwestycyine nr 4, nr 18/7 oraz nr 89/2 z obrebu 1077 przy ulicy Boryny w Szczecinie zlokalizowane sg na
terenie, dla ktérego brak jest aktualnie obowiazujgcego planu zagospodarowania przestrzennego.

Prezydent Miasta Szczecin w ramach konsultacji z wiasciwymi organami, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy 0o$
wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szezecinie, Parstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Szczecinie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie PGW WP o opinie w sprawie potrzeby
przeprowadzenia occeny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Panstwowy Powiatowy |nspektor Sanitarny w Szczecinie w opinii sanitamej z dnia 26.10.2023 r., znak:
NZ.9022.2.37.2023, nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmioctowego przedsiewziecia. W uzasadnieniu stanowiska wskazat, ze planowana inwestycja nie bedzie
negatywnie oddzialywac na zdrowie i zycie ludzi pod warunkiem zastosowania wszystkich zaplanowanych przez
Inwestora rozwigzarn technicznych i organizacyjnych.

Postanowieniem z dnia 08.11.2023 r., znak; WONS.4220.391.2023.MG Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Szczecinie wskazat, ze dla przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa magistrali wodociggowej Dn800
i DnB00 na terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie®, nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko i jednoczednie okrediit warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji
i eksploatacii, ktére zostaly ujete w niniejszej decyzji. W uzasadnieniu swojego stanowiska stwierdzit, iz majac na
uwadze rodzaj, skale, a takze potencjalne ucigZliwosci zwiazane z realizacjg | eksploatacjg planowanego
przedsiewziecia nie zachodzi koniecznosé przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie PGW WP w pismie znak: SZ.ZZ$5.4.4901.191.2023.JP z dnia
07.11.2023 r., wyrazit opinig, ze dia przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko pod warunkiem realizacji i eksploatacji przedsiewziecia zgodnie z trescia
zawarig w karcie informacyjnej przedsiewziecia. Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Szczecinie PGW WP w uzasadnieniu
stanowiska wskazat, ze przedmiotowa inwestycja zaréwno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie bedzie
negatywnie oddzialywac na $rodowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastgpi degradacja wod
podziemnych | powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak rowniez nie nastapi
pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chericznego JCWP oraz stanu iloSciowego i chemicznego JCWPd.

W dniu 06.11.2023 r. do tutejszego organu wptynelo pismo Inwestora w tresci, ktdrego wskazano, 2e na potrzeby
realizacji przedmiotowego przedsigwziecia wyznaczono nowg frase przebiegu dia projektowanych wodociagow
Dn600 i Dn800. Powodem powyzsze] zmiany jest Koniecznodé zwiekszenia kubatury nowego budynku -
laboratorium badania jakosci wody, kidrego budowa obecnie jest prowadzona dla Zaktadu Produkcji Wody przez
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. 0., co spowoduje przesuniecie nieprzekraczalnej granicy pasa 8 m
wokot budynku, gdzie nie moze zostaé zlokalizowany wodociag dosytowy.



Wobec powyzszego organ ponownie zwrécil si¢ do Wydziatu Architektury i Budownictwa o opinie w sprawie
zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami mpzp i uzyskal opinie, 2e na terenie inwestycyjnym
tj. w granicach dziatek nr 4, nr 18/7 oraz nr 69/2 z obrebu 1077 brak jest obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Nastepnie tutejszy organ ponownie wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Szczecinie PGW WP o opinie co do keniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko,

W dniu 29.11.2023 r. do tutejszego organu wplyngla opinia Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecnie z dnia 28.11.2023 r., znak: NZ.9022.2.37.2023 z tresci kiorej wynika, ze po ponownej analizie
uzupeinione] dokumentacji Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie podtrzymal swoje stanowisko
wyrazone w opinii sanitarnej z dna 26.10.2023 r., znak; NZ.9022.2.37.2023 stwierdzajgcej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Szczecinie PGW WP w opinii z dnia 04.12.2023 r., znak: 8Z.725.4.4901191.2023.JP
wyrazit opinig, Ze dla przedsiewzigcia pn.: Przebudowa magistrali wodociagowej Dn800 i Dn600 na terenie ZPW
Pomorzany w Szczecinie”, nie istnieje konieczno$c przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko pod
warunkiem realizacji | eksploatacji przedsigwzigcia zgodnie z trescig zawarta w przediozonej karcie informacyjnej
przedsiewzigcia. Zatem podtrzymat swoje stanowisko wyrazone w opinii znak: SZ.ZZ25.4.4901.191.2023.JP
z dnia 07.11.2023 r. stwierdzajacej brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko.

Natomiast pismem z dnia 08.12.2023 r., znak: WONS.4220.391.2023.MG Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Szczecinie poinformowal, ze przedstawione uzupefnienia i wyjasdnienia do karly informacyjnej
przedsiewzigcia nie wplynely na jego stanowisko wyrazone w postanowieniu z dnia 07.11.2023 r., znak:
WONS 4220.391.2023.MG, w ktorym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie nie stwierdzil
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu oddzialywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Organ odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsiewziecia
na srodowisko badajac sprawe i odnoszac sie do uwarunkowan wynikajacych z art. 83 ust. 1 ustawy o0s.
Ponadto organ nie nakladajac obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia
na srodowisko uwzglednit stanowisko Regionainego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie | Parfistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz stanowisko Dyrektora Zarzadu Zlewni w Szczecinie
PGW WP,

W zwigzku z powyzszym organ kierowal sie nastepujgcymi uwarunkowaniami;

I. Rodzajem i charakterystyka przedsiewzigcia.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej sieci wodociggowej magistralne] Dn800 | Dn60G na terenie
Zaktadu Produkcji Wody ,Pomorzany” oraz przebudowa istniejacej sieci wodociggowej rozbiorczej Dri150/100.
Przedsigwzigcie zrealizowane zostanie przy ulicy Boryny w Szezecinie na terenie dziatek o nr: 4, 18/7 oraz 69/2
obrgb 1077. Calkowita powierzchnia dzialek inwestycyjnych wynosi okofo 5,704 ha, Na potrzeby planowanej
inwestycji wykonane zostang nastepujace odcinki magistrali wodociagowej:

— Dn800 mm o diugosci L = okoto 96 m,

—  DnB00 mm o diugosci L = okolo 74 m,

oraz razbiorczej sieci wodociggowe:

-~ DnT00/150 mm o dfugosci L = okoto 5 m.

Faza realizacji

Na potrzeby realizacji przedsiewzigcia zaplanowano wykonanie wykopéw o $cianach pionowych, umocnionych,
Wykopy wykonane zostang na calej diugo$ci projektowanego uzbrojenia. Na etapie prowadzenia prac ziemnych
nie przewiduje si¢ koniecznosci odwadniania wykopow. Prace inwestycyjne w rejonie przebudowywanych
wodociagow magistrainych polega bedg na przeksztalceniu kolidujgcej infrastruktury elekiroenergetycznej oraz
telekomunikacyjnej znajdujacej sie na terenie Zaktadu Produkcji Wody ,Pomorzany”. Prace polegac beds na
zmianie lokalizacji studni telekomunikacyjnych | szafek elektrycznych oraz ulozeniu linii kablowych w sposob
umozliwiajgcy montaz projektowanych wodociagéw. Na potrzeby realizaci przedsiewziecia na czas budowy
zdemontowany zostanie parawan émietnikowy zlokalizowany na granicy dziatek nr 4 oraz nr 63/2. Rozbitrce na
czas budowy ulegnie rowniez stalowe ogrodzenie na betonowej podmurdwee Zaktadu Produkcii Wody. Po
zakoriczeniu prac ww. elementy zabudowy zostang przywrécone do stanu istniejgcego. Na tym etapie wystapi



zapotrzebowanie na réznego rodzaju surowce, materialy oraz energie. Do prac budowlanych wykorzystane bedg
materialty budowlane takie jak: rury, ksztattki i armatura zeliwna i stalowa, stal, beton, piasek, kostka brukowa,
betonowa, krawezniki betonowe, plytki chodnikowe, uszczetki, kable, $ruby. Energia elektryczna niezbedna przy
realizacji przedsiewzigcia bedzie wylwarzana na miejscu realizacii prac budowlanych przez agregaty
pradotwércze. Paliwo zuzywane bedzie do pracy urzadzen budowlanych, pojazddw transportujgcych materiaty
budowlane oraz do agregatu. W czasie ftrwania prac zwiazanych 2z realizacjg przedsigwzigcia, woda
wykorzystywana bedzie do celéw bytowych oraz technologicznych, w iloéci okolo & = 0,5 m3/d. Woda do celow
spozywczych dla pracownikéw dostarczana bedzie w butelkach, a woda do celdéw technologicznych na etapie
realizacji bedzie dostarczana beczkowozami lub pobierana z istniejacego wodociggu. Scieki bytowe, podczas
fazy realizacji gromadzone bedg w zbiornikach bezodplywowych (typu toi-toi). llos¢ sciekdw bytowych wynosié
bedzie okolo Q = 0,5 m*/d. Odbior $ciekow bedzie realizowany przez specjalistyczne firmy.

W zwigzku z podjeciem prac inwestycyjnych moga pojawic sig ucigzliwosci dla Srodowiska przejawiajgce sig
gtownie emisjg halasu, zanieczyszczen do powietrza i odpadow. Glodwnym zrodiem emisji zanieczyszczen do
powietrza bedzie ruch $Srodkéw transportu oraz praca maszyn budowlanych. Podczas prac budowlanych
wystepowad bedzie emisja; tlenkow azotu, tlenkow wegla, dwutlenkdw siarki, dwutlenkow siarki, weglowodordw
aromatycznych i alifatycznych. Jednakze charakter i zakres inwestycji wskazujg, ze wszelkie ucigzliwosci
powstate na etapie realizacji inwestycji beda mialy charakter krotkotrwaly i ustang wraz z zakonczeniem prac,
zatern nie wplyng negatywnie znaczgco na stan jakosci powietrza. Wptyw na klimat akustyczny bedzie zwigzany
rowniez z transportem materiatdw oraz pracg urzadzen i maszyn budowlanych. W karcie informacyjnej
przedsiewziecia wskazano, e najwickszym choé¢ krotkotrwalym Zrodtem hatasu beda prace ziemne zwigzane
z przygotowaniem placu, beds to jednak okresy intensywne] emisji hatasu o charakierze przejsciowym,
a znaczace zrodia halasu ti. pracujacy sprzet mechaniczny przemieszczaé sig bedzie wraz z postepem prac.
W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania akustycznego przy zabudowie mieszkaniowe] Inwestor
zobowigzat sie do prowadzenia prac w porze dziennej, ograniczajgc ich wykonywanie w godzinach wieczornych,
przy uzyciu nowoczesnego sprzetu o niskim poziomie emisji hatasu, charakteryzujacego sie dobrym stanem
technicznym.

Na etapie realizacji przedsiewziecia powstawac beda giéwnie odpady z grupy 15 oraz 17, ktdre magazynowane
beda na terenie budowy w sposdb selektywny w wyznaczonych do tego migjscach, w zamykanych
pojemnikach/kontenerach ustawionych na utwardzonej powierzchni. Miejsca magazynowania odpadow bedg
oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb frzecich, a nastepnie powstate odpady beda przekazywane
wyspecjalizowanym jednostkomn posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Faza eksploatacii

Podczas eksploatacji przedsigwziecia nie wystgpi zapotrzebowanie na materiaty, wode i surowce. Podczas
uzytkowania nie wystapi emisja hatasu oraz emisja gazow i pyldw do powietrza. Eksploatacja przedsiewzigcia nie
spowoduje réwniez zmiany aktualnego sposobu uzytkowania terenu tj. istniejgcego zaktadu produkcji wody oraz
terenéw mieszkaniowych. Na etapie eksploatacji inwestycji odpady powstawaé beds jedynie w momencie
ewentualnych napraw obiektu. Wytworzone odpady magazynowane beda w wyznaczonych do tego celu
miejscach, a nastepnie przekazywane uprawnionym podmiotom do zagospodarowania.

ll. Usytuowaniem przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w szczegdlnosci
przy istniejgcym uzytkowaniu ferenu, zdolnosci samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania sie zasobow
naturalnych, waloréw przyrodniczych | krajobrazowych oraz uwarunkowah migjscowych  planéw
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie gtdwnie na terenie Zakladu Produkcii Wody ,Pomorzany”

w rejonie ui, Boryny na dziafce nr 18/7 z obrebu 1077, w niewielkim zakresie na dzialce sasiedniej 68/2 obregb

1077, na ktdrej znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz w pasie drogowym ulicy Boryny po

dziatce nr 4 obreb 1077,

Teren pianowanej inwestyciji graniczy:

— od strony poinocnej z dziatkami 2/7 i 50/21 obreb 1077 (tereny mieszkaniowe),

- od strony wschodniej z dziatkg 1/1 obreb 1078 Szczecin, sklasyfikowang w ewidencji gruntow jako dziatka
drogowa tj. ulica Szczawiowa oraz z dzialkkami 16/1 i 16/2 obregb 1077 Szczecin, sklasyfikowanymi
w ewidencji gruntéw jako dziatki drogowe,

~ od strony poludniowej z dziatkami12/2 i 18/6 obreb 1075 sklasyfikowanymi w ewidencji gruntéw jako dziatki
rolne, na ktérych zlokalizowany jest Rodzinny Ogréod Dzialkowy ,Piast”;

- od strony zachodnigj z dziatkg inwestycyjng 69/2 obreb 1077, sklasyfikowang w ewidencji gruntéw w ewidencii
gruntdw jako tereny mieszkaniowe, z drzialkg 69/4 obreb 1077 sklasyfikowang w ewidencji gruniow



w ewidencji gruntéw jako tereny mieszkaniowe oraz z dziatkg 69/3 obreb 1077 skiasyfikowana w ewidencji
gruntow jako dziatka drogowa tj. siegacz ulicy Sierpowej.

Obszar inwestycyjny jest to obszar przeksztatcony antropogenicznie, gdzie na terenach zielonych zlokalizowane
g nasadzenia drzew i krzew6w. Zgodnie z przediozong kartg informacyjng przedsiewzigcia, na dziafce nr 18/7
zinwentaryzowano drzewa oraz krzewy w liczbie 34 sztuk, z ktorych 19 sztuk wytypowano do usuniecia lub
czesciowe] wycinki, ze wzgledu na kolizje z planowang przebudowa magistrali. Do usuniecia catkowitego lub
czesciowego przeznaczono gatunki takie jak: zywotnik zachodni, jablon domowa, $liwa domowa, bez czarny,
czere$nia ptasia, lipa drobnolistna, ja$minowiec wonny, daglezja ziefona, forsycja poérednia oraz ztotokap
pospolity. Drzewa i krzewy wystepujgce na terenie inwestycji sa potencjainym miejscem bytowania gatunkow
chronionych, w zwigzku z tym aby zminimalizowaé negatywne cddzialywanie na $rodowisko przyrodnicze, prace
Zwigzahe z usuwaniem drzew naiezy prowadzic poza okresem legowym ptakdw oraz po dokonaniu ogledzin
przez specjaliste przyrodnika, majgcych na celu potwierdzenie braku wystepowania w obrebie drzew siedlisk
chronionych gatunkéw. Podczas prac budowlanych, nalezy zadbac o to, aby drzewa nieprzeznaczone do wycinki
i sgsiadujace z ferenem inwestycji nie zostaly uszkodzone. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane
z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej
drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byC prowadzone w sposob najmniej
szkodzgcy drzewom i krzewom. Wobec tego, drzewa znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie prac
budowlanych nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez ostoniecie pni drewnianymi listwami, tkaning jutows lub grubymi
matami stomianymi badz trzcinowymi. Ponadto Inwestor zobowigzat sie do zabezpieczenia korzeni drzew
w wykopach, {j. mocowania ostorty z juty lub geowtékniny kotkiem fmocujacymi, osfoniecia sciany wykopu przed
utratg wilgoci mata sfomiana, zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekrandw korzeniowych {szalunek
oraz podfoZe z substanciami odzywczymi) z desek Iub specjalnych piyt widrowych syntetyczng zywicg. Z uwagi
na zaplanowane prace wycinkowe, niezbedne bgdzie réwniez podjecie dziatan majgcych na celu wyréwnanie
strat spowodowanych wycinkg, poprzez wykonanie nasadzen zastepczych w liczbie co najmniej odpowiadajgcej
losci drzew, ktore wymagaijg zezwolenia na wycinke bedzie prowadzié do przywrocenia rownowagi przyrodniczej
na danym terenie, wyrdwnania szkod dokonanych w $rodowisku przez realizacje przedsigwziecia i zachowania
walorow krajobrazowych. Do nasadzent nalezy wykorzystaé sadzonki drzew o obwodzie co najmniej 14 cm
mierzonym a wysokosci 100 cm oraz kontrolowaé ich stan sanitamy przez okres co najmnigj trzech lat.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsiewzigcia teren inwestycyjny nie jest siedliskiem ptazow, gadéw i ssakow.
W jego granicach odnotowano jedynie przemieszczanie pospolitych gatunkéw ptakow miejskich takich jak: wrébel
i kos podlegajgce $cisie] ochronie gatunkowej oraz sroka, wrona siwa i gotgh miejski, ktdre podiegajg czesciowej
ochronie gatunkowej. Ponadto jak wskazano w KIP dzialki inwestycyjne nie znajdujg sie na szlakach migragji
zwierzat,

Teren przedsigwzigcia nie jest polozony w obrgbie: obszardw gorskich, wybrzezy, terendw gorniczych, terendw
podmokiych i o plytkich zaleganiu wod gruntowych, obszaréw uzdrowisk | obszaréw ochrony uzdrowiskowej,
terenow lesnych. Dziatki inwestycyjne sg ziokalizowane poza granicami obszaréw przyradniczo cennych takich
jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne uzytki ekologiczne oraz obszary Natura 2000. Najblizszym obszarem Natura 2000
fest ostoja ptasia Dolina Dolnej Odry PLB320003, zlokalizowana w odieglosci okolo 750 m od miejsca realizacji
inwestycjl. Teren przedsigwziecia nie lezy w zadnym obszarze kulturowym wpisanym do rejestru zabytkow ani
o wartosciach zabytkowych, czy krajobrazowych. Nie lezy rowniez w granicach obszaréw obserwacji
archeologicznej, nie wykazuje cech krajobrazu priorytetowego ti. krajobrazu szczegolnie cennego dia
spoleczefistwa ze wzgledu na swoje wartoéci przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne,
urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyezno — widokowe.

Teren objety wnioskiem znajduje sig w obszarze zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP):

~ kod RWB0000919729 - Bukowa. Przedmiotowa JCWP to naturalna czesé wod charakteryzujaca sig zlym
stanem ogoinym z uwagi na staby stan ekologiczny. Staby stan ekologiczny determinuja wskazniki takie jak:
BZTS, OWO, przewodnosé, azot ogélny, azot amonowy, fosfor ogolny, fosfor fosforanowy (V), fitobentos. Dla
przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiagniecia celu $rodowiskowego. Przedmiotowa JCWP jest
monitorowana. Celem $rodowiskowym dla ww. JCWP jest umiarkowany stan ekologiczny dla zlagodzonych
wskaznikow: [azot amonowy, fosfor ogélny, fosforany, przewodnosé elekirolityczna wiasciwa w 20° C
{maksymalna dopuszczalna wartos¢ w wodzie: do 2740 uS/cm), I0], za$é dla pozostalych wskaznikow - If klasa
jakosci) zapewnienie droznosci cieku dla migracji ichtiofauny o ile monitorowany wskaznik diadromiczny D oraz
dobry stan chemiczny. Termin na osiagniecie wskazanego celu srodowiskowego przedfuzono do roku 2027 (dla
wskaznikéw azot ogdlny, OWO, BZT5),



Teren objety wnioskiem znajduje sie w jednolite] cze$ci wod podziemnych (JCWPd) kod: GWE0003.
Przedmiotowa JCWPd charakteryzuje sie dobrym stanem chemicznym i Hosciowym, dla ktérej nie stwierdzono
ryzyka nieosiagniecia celu $rodowiskowego. Celem srodowiskowym dia ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego
stanu ifosciowego i dobrego stanu chemicznego.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie:

— poza strefami ochronnymi uje¢ wod,

— poza obszarem Gidwnego Zbiornika Wéd Podzieminych,

- poza obszarem szczegolnego zagrozenia powodzig,

~  poza granicami prawnych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.)

. Rodzajem i skalg mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan wymienionych
wpkt 1i2:

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na przebudowie istniejace] sieci wodociagowej magistrainej Dn800 i Dn600
oraz przebudowie sieci wodociggowej rozbiorczej Dn150/100, zrealizowana zostanie w gidwnej mierze na terenie
Zakladu Produkcji Wody ,Pomorzany’, oraz dziatkach sasiadujacych stamowigcych m.in.: pas drogowy oraz
zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng, czyli na terenie zagospodarowanym i przeksztatconym
antropogenicznie., zaé planowane przedsiewzigoie jest inwestycjg o charakterze liniowym, ktora dotyczy
infrastruktury podziemnej, zatem nie spowoduje zmiany aktualinego sposobu uzytkowania terenu.

Majac na uwadze stan uZytkowania terenu przedsigwzigcia nalezy stwierdzi¢, ze nie ma on znaczenia dla
ochrony zadnego gatunku zwierzat, nie stanowi rowniez siedliska dia ptakow, plazéw, gadow i ssakéw oraz nie
ma znaczenia dla ich ochrony. Nalezy réwniez wskazac, ze w granicach analizowanego terenu nie wystepuja
szczegdine walory krajobrazowe, obszar potozony jest poza granicami obszarow chronionego krajobrazu czy
parkéw krajobrazowych. Nie wystapig zagrozenia zwigzane z negatywnym oddziatywaniem na obiekty i obszary
prawnie chronione oraz na zdrowie i Zycie ludzi.

Podczas realizacji inwestycji wystapia krotkotrwate, nieznaczne oddziatywania w zakresie emisji zanieczyszczen
do powietrza jak rowniez emisji hatasu, ktore ustang wraz z zakoriczeniem prac. Jak wynika z karty informacyjne;
przedsiewziecia, Inwestor przedstawil szereg rozwigzah majgcych na celu ograniczenie negatywnego
oddzialywania w tym zakresie, zatem realizacja inwestycji nie wplynie negatywnie znaczaco na zdrowie i zycie
judzie zaréwno podczas prac budowlanych jak réwniez podczas uzytkowania przedmiotowej sieci wodociggowe;j.

Majac na uwadze rodzaj i zastosowane technologie nie przewiduje sig wystapienia katastrofy naturalnej
i budowlanej zaréwno na etapie realizacji jak i funkcjonowania planowanego przedsigwziecia. Nalezy réwniez
podkreslic, ze planowane przedsigwziecie z uwagi na swoj charakter, lokalizacje i jedynie lokalne oddziatywanie
na érodowisko nie bedzie powodowad oddzialywania transgranicznego.

Przedmictowa inwestycja, zarowno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie bedzie negatywnie oddziatywac na
$rodowisko wodne i gruntowe, tym samym nie nastgpi degradacja wod podziemnych i powierzchniowych
spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak réwniez nie nastgpi pogorszenie potencjatu ekologicznego
i stanu chemicznego JCWP oraz stanu iloéciowego i chemicznego JCWPd

Organ nie naktadajgc obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dia przedsiewziecia pn.:
Przebudowa magistrali wodociggowej Dn800 i DnG00 na terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie” zbadai sprawe
przede wszystkim w oparciu o uwarunkowania wynikajgce z art. 63 ust. 1 ustawy oo oraz uwzglednil stanowisko
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie | Paristwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie oraz stanowisko Dyrektora Zarzgdu Ziewni w Szczecinie PGW WP,

Zdaniem futejszego organu z uwagi na rodzaj, charakter, miejsce lokalizacji przedsigwzigcia, a takze potencjaine
uciazliwosci zwigzane z jego realizacjg i eksploatacja i deklarowane przez Inwestora do zastosowania
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyine, nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia.

Majac powyzsze na uwadze organ stwierdzit jak w rozstrzygnigciu.
Pouczenie
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.
U. z 2023 r., poz. 1094 z pozn. zm.), decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dofgcza sig do whiosku



0 wydanie decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, oraz zgtoszenia, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1a
tej samej ustawy w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna. Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpié w terminie 10 lat od dnia, w ktorym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyla wniosek o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali,
przed uplywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od organu, ktory wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz ze aktualne
sa warunki realizacji przedsigwzigcia okre$lone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach Ilub
postanowieniu, o ktorym mowa wart. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze
postanowienia uwzgledniajacego informacje na temat stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji warunkow

wynikajgcych z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego pl. Batorego 4,
70-207 Szczecin, za poérednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wniesione w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracii
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie

oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Zatacznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku jego ochronie, udziale spofeczenstwa

w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094

z pdzn. zm.). L My s

Otrzymuja:
1) Strony postepowania,
2. Prezydent Miasta Szczecin WOST- a/a.
Do wiadomosci:
1.
2.
3.

y
\

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Firlika 20, 71-637 Szczecin,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie, ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin,
Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Szczecinie PGW WP, ul. Mieszka | 33, 71-011 Szczecin.






WOSr-VII.6220.1.36.2023.KM Szczecin, 2024-01-08

Zatacznik do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 08.01.2024 r., znak: WOSr - VI1.6220.1.36.2023.KM

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa magistrali wodociggowej Dn800 i Dn600 na
terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie” zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pézn. zm.),

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej magistralnej Dn800 i DnB00 na terenie
Zaktadu Produkcji Wody ,Pomorzany” przy ulicy Boryny oraz przebudowa istniejacej sieci wodociggowej
rozbiorczej Dn150/100. Inwestycja zrealizowana zostanie na terenie dziatek ewidencyjnych nr 18/7 i 69/2 obreb
1077 oraz czgéciowo w pasie drogowym ulicy Boryny po dzialce nr 4 obreb 1077.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkéw magistrali wodociggowej:

- Dn800 mm o diugosci L = okoto 96 m,

— DnB00 mm o dlugosci L = okolo 74 m

oraz rozbiorczej sieci wodociggowe;j:

— Dn100/150 mm o diugosci L = okoto 5 m

W miejscach rozgatezien wodociagéw magistralnych i rozbiorczych zaprojektowano zasuwy odcinajace: Dn800 —
1 sztuka oraz Dn150 — 2 sztuki.

W ramach realizacji przedsiewziecia zaplanowano przebudowe kolidujacej infrastruktury elektroenergetycznej
oraz telekomunikacyjnej znajdujacej sie na terenie Zakiadu Produkcji Wody ,Pomorzany” w rejonie
przebudowywanych wodociggow magistralnych. Przebudowa polega¢ bedzie na zmianie lokalizacji studni
telekomunikacyjnych i szafek elektrycznych oraz ulozenie linii kablowych w sposob umozliwiajgcy utozenie
projektowanych wodociggéw. Ponadto na czas budowy rozebrany zostanie parawan $mietnikowy zlokalizowany
na granicy dziatek nr 69/2 i 4 oraz ogrodzenie stalowe na betonowej podmuréwce Zakiadu Produkgji Wody.
Parawan $mietnikowy i ogrodzenie zostang po zakorczeniu robot przywrécone do stanu istniejgcego.

W ramach prac budowlanych zaplanowano wykonanie wykopow o $cianach pionowych umocnionych. Wykopy
wykonane zostang czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Na etapie prowadzenia prac ziemnych nie
przewiduje si¢ koniecznoéci odwadniania wykopow. Uzbrojenie uktadane bedzie w suchych i zabezpieczonych
wykopach. Rurociagi zostang wykonane z rur zeliwnych taczonych. Zaprojektowano nastepujgce posadowienie
rurociggow: posadowienie na gruncie rodzimym dogeszczonym do stopnia zageszczenia 1D>40% oraz
posadowienie na podsypce z piasku sredniego o gruboéci 15cm po zageszczeniu do stopnia zageszczenia
ID240%. Do potgczen kolnierzowych zostana zastosowane $ruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podktadki
i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby bedg dokrecane kluczem dynamometrycznym. Polgczenia kolnierzowe
ksztattek zeliwnych zostang zabezpieczone opaskami termokurczliwymi. Zasuwy bedg posadowione na blokach
podporowych, np. plytkach betonowych chodnikowych 35x35x5. Potaczenia z istniejgcymi wodociggami zostang
wykonane zgodnie ze schematem montazowym weztow. W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw na
stalych obiektach budowlanych zostang umieszczone tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych wg PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”. Istniejgce tabliczki orientacyjne na wytgczonym z eksploatacji wodociggu zostang usuniete.
Zmontowane odcinki rurociagu zostang poddane probie szczelno$ci na cisnienie 1,0 MPa, Préba cisnieniowa
oraz odbior techniczny zostang wykonane zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz instrukcjg montazowsg
uktadania w gruncie rurociggéw z zeliwa sferoidalnego i PE opracowang przez producentow rur. Woda do proby
szczelnosci zostanie pobrana z istnigjgcej sieci, a po przeprowadzeniu préby szczelnosci zostanie odprowadzona
do miejskiej sieci kanalizacji. Przed wigczeniem do eksploatacji wykonana magistrala wraz z siecig wodociggowg
zostanie przepiukana i poddana dezynfekciji (przy wykorzystaniu podchlorynu sodu lub podobnego czynnika).
Woda do dezynfekcji zostanie pobrana z istniejacej sieci wodociggowej. Wszystkie wykorzystane materiaty beda
odpowiadaly wymaganiom Polskich Norm lub aprobatom technicznym, za$ cato$¢ robét bedzie prowadzona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” oraz przepisami BHP.
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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPIl MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

ZAL.NR?2

OBIEKT:

wojewoddztwo: zachodniopomorskie

Jednostka ewidencyjna: 326201_1, M. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.1077

dz. nr 4, 18/7, 69/2

ul. Boryny

RASTER

inz. Adam Szpak
Szczecin, ul.Focza 12/6
tel. 512 159 123

{Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Skala 1:500
Ukiad wspdlrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Wykonano metoda: a}rastrewe—b) wektorowo
Mazwa pliku: MODGIK.354.2107 2023.dwg

Kierownik roboty: T, oy 2y
mer inz. Mich 9.5 ot
mgr inz. Michat Gniewosz, upr. nr 1% 0zak S 12

(imie, nazwisko, nr i zakres uprawniefi cked

e

z

Mape do celéw projektowych sporzadzon

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
MODGIK.354.2107.2023

Zgtoszone] w MODGIK w Szczecinie

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500.

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawia:

a) BezpoSredniege pomiaru powykonawczego na osnowse
- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewoddw - z literg A

c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D

W zakresie opracowania znaidujg sie punkty osnowy
geodezyinej nr: 1146, 1408, 1408/1, 1408/2, 1408/3

Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

i

d) Pomiarow fotogrametrycznych - z literg F

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy iub dane projektowe
-z literg M

f) W oparciu o dane branzowe - z literg B

g) inne -z literg i

h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)
-Zlitera X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z litera K

j) Pozwolenie na budowe - z fiterg P

k) Zgtoszenie budowy - z literg Z

I} Dokumentacja z wytyczenia obiekiu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementdéw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
© ktorym brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

Aktuainosc mapy
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw:
w dniu 20.07 2023 r.
2. Baza GESUT wediug danych MODGIK w dniu 14.07.2023 1.

§oaGnG apy-w Ci € Gpera

4. Baza EGIB wediug danych MODGIK w dniu 14.07.2023 r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce projekty
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

1. brak

Informacje dodatkowe:

- zakres pomiaru:
1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MRPIT
z dnia 23.07.2021 r. {Dz. U. 2021, poz. 1385)

2. Mapa sporzgdzona zostala zgodnie z rozp. Ministra Rozwoju

Z dnia 18.08.2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1429}
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §31 ust. 1
rozp. Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r.{Dz.U.2020 poz.1429}

4. Nie ustalono siuzebnosci gruniowej.

5. Mapa nadaje sie do celéw projekiowych w zakresie pomiaru

6. Wszystkie trwale obiekty budowlane podiegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonastwa geodezyjnego

A 40N

TR}

REJESTRACJA / POTWIERDZENIE PRZYJECIA DO ZASOBU

Podpis jest pr, widiowy

Data: 2023.02¢/11:59:02 CEST

OSWIadc_zam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodx?zyjnych i kartograficznych, kiorych rezultaty zawiera operat
techmcizny pozytywnie zweryfikowany. Jestem swiadomy
odpowiedzialnosci kamej za zlozenie falszywego odwiadczenia.

Motk 55% 207, ?O% 3
aaffojdéhf ﬁlbfﬁ: g?&lﬁ iy

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjnych

Organ Shizby Geoderyine 1
Kartograficznej kiory otrrymai

zgloszenie prac

Wykonawca prac gcodery mych

ASIER AHY

Nr oraz data sporzadzenia protokotu
zawicrajgecgo wynik pozytywncj
weryfikacji ;

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

frotols) _mr
7652“ PR o¥. 275},

Kierownik jednostig wykomn: a geodezyjnego

|
pak

inz. Adam S

ETA
Szpak



WSPOLRZEDNE GEODEZYINE

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M7'

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

X Y
5918181.68 5468605.13 wod
5918181.91 5468604.90 wod
5918187.22 5468604.96 wod
5918197.67 5468611.49 wod
5918204.26 5468612.60 wod
5918214.39 5468610.40 wod
5918217.84 5468605.48 wod
5918221.28 5468600.57 wod
5918249.17 5468560.76 wod
5918182.84 5468614.70 wod
5918186.72 5468608.20 wod
5918198.10 5468614.96 wod
5918213.81 5468616.96 wod
5918218.02 5468615.02 wod

5918235.99 5468587.89 wod
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Prezydent Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Odpis protokoét z narady koordynacyjnej,
dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej
przez Prezydenta Miasta Szczecin
w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
w terminie do 2024-02-19

Znak sprawy: MODGIK.ZUDP.345.97.2024
Whioskodawca - uczestnik narady koordynacyjne;j:

BIURO PROJEKTOW INBUD S.C. DARIUSZ SKUZA, ZBIGNIEW WOZNIAK
71-004 Szczecin, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 32/13

Inwestor:
Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: ul.Boryny, ul.Szczawiowa, JE: M. Szczecin, Obr.: 1077, Dz.: 4, 18/7
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt magistrali wodociggowej

Informacje uzupetniajace:

Przebudowa - Magistrala wodociggowa dn800 i dn600 z zeliwa sferoidalnego.

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadaigce sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |ANCO Sp. zo.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |ENEA Operator Sp. z 0.0. - Oddziat nie dotyczy
Dystrybucji Szczecin - w zakresie sieci
110kV Nie dotyczy

Jacek Wolanski
3 |ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji pozytywne z uwagami
Szczecin

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i
Jarostaw Zienkowicz \wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne
prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci - kable

Strona 1z 5 (20s)



zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie
Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych
bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykonac
przekopy probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci
naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢
RD Szczecin.

5. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych,
bedg naprawione na wytgczny koszt Inwestora.

6. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z
sieciami i urzgdzeniami Enea Operator, zgtosi¢ ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigcznie.
8. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja

sieci 0 napieciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodni¢ plansze
koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzgdzajgcymi tymi
sieciami.

4 |ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 |Hawe Telekom Sp. z 0.0. nie dotyczy
Aleksandra Ratajczyk Nie dotyczy
6 |Instytut Chemii Bioorganicznej Polskie] nie dotyczy
Akademii Nauk - Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Marek Kuberka
7 |Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie nie dotyczy
Jarostaw Jasiszczak Nie dotyczy
8 |Multimedia Polska S.A. pozytywne bez uwag
Tomasz Czaplinski Brak uwag
9 |INETIAS.A. pozytywne z uwagami
Krzysztof Osiecki 1. Prace wzdhuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegding
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);
2.  Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;
3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22
33 (czynny 24h);
4.  Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca;
5. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z
tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;
10 |Operator Gazociggow Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesotowski
11 |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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12 |PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - nie dotyczy
Dystrybucja Energii Elektrycznej, Pomorski
Rejon Dystrybucji w Szczecinie Nie dotyczy
Sylwester tukasik
13 |Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0., pozytywne bez uwag
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
Brak uwag
Marek Cielecki
14 |Region Wsparcia Teleinformatycznego nie dotyczy
Aleksander Mikotajczyk Nie dotyczy
15 |Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. nie dotyczy
Dorota Hryn-Sawicka Nie dotyczy
16 |Tramwaje Szczecinskie Sp. 0.0. nie dotyczy
Grzegorz Joda Nie dotyczy
17 |UPC Polska Sp. o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
18 |Wydziat Informatyki Urzedu Miasta Szczecin nie dotyczy
Radostaw Stowinski Nie dotyczy
19 |Zachodniopomorski Uniwersytet nie dotyczy
Technologiczny w Szczecinie - Akademickie
Centrum Informatyki Nie dotyczy
Bartosz Kramer
20 |zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. - pozytywne bez uwag
Wydziat Mechaniczno-Energetyczny
Brak uwag
Robert Pilewski
21 |Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. pozytywne z uwagami

w Szczecinie

Kamil Binkowski

1. Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzeczywistg
gtebokosci utozenia i wymiary istniejgcego uzbrojenia wod.-kan. w
celu uniknigcia kolizji.

Wait/burmistrz/prezvdent miasta wedtua wtasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego w Szczecinie
Brak uwag
Andrzej Loch
2  [Wydziat Architektury i Budownictwa Urzedu pozytywne bez uwag
Miasta Szczecin
Brak uwag
Tomasz Kazmierczak
3 |Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta nie dotyczy
Szczecin
Nie dotyczy
Monika Niciejewska
4 |Wydziat Ochrony Srodowiska pozytywne z uwagami

Joanna Czerwinska

1.W przypadku niedajacej sie unikng¢ kolizji z istniejgcymi
drzewami/krzewami, nalezy zwrdci¢ sie o wydanie zgody na ich
usuniecie do wtasciwego organu.

2.Zgodnie z art. 87a ust.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004r. (Dz.U.2023.1336 ze zm.) prace ziemne oraz inne
prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych powinny byé wykonywane w sposéb
najmniej szkodzgcy drzewom. Jednoczes$nie informuje sig, ze za
zniszczenie terendw zieleni oraz drzew i krzewéw spowodowane
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niewtasciwym wykonywaniem robét ziemnych prezydent miasta
moze wymierzy¢ administracyjng kare pienigzng - art.88 ust.1 wyzej
cytowanej ustawy.

3.Pozostate uwagi do realizacji prac:

- W obrebie stref ochronnych drzew i krzewéw, zadrzewien (SOD
obejmuje powierzchnig rzutu korony drzew powigkszona o 1 m)
uktadanie sieci nalezy wykonywa¢ metodami bezrozkopowymi,
lokalizacja komor przewiertowych poza strefami SOD.

- W obrebie SOD obowigzuje zakaz poruszania sie i postoju
pojazdéw, maszyn i innego sprzetu, lokalizacji zaplecza budowy,
zanieczyszczania i zageszczania podtoza.

-Zielen znajdujacy sie w zasiegu oddziatywania robét budowlanych
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

-Obowigzuje zakaz uszkadzania i usuwania korzeni o $rednicy
przekraczajacej 2,5 cm.

-Po zakonczeniu robot budowlanych wszystkie zniszczone tereny
zieleni nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

-Wszystkie prace w zblizeniu do drzew nalezy wykonywac¢ pod
kontrolg inspektora nadzoru dendrologicznego.

5 |zarzad Drég i Transportu Miejskiego w pozytywne z uwagami
Szczecinie

1. Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ organizacje ruchu na czas

Piotr Kociubirnski prowadzenia robét zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznosci
pierwotnej, zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalajacej
na prowadzenie robot uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 240 z p6zn. zm.).

3. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzgdzeniem Nr
40/2014 Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie
z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkéw
technicznych prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz
odtworzenie nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia
urzadzenia lub obiektu, koszt jego przetozenia ponosi jego wtasciciel.

Whniosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Zlozono® ¥,

****¥niewtasciwe skresli¢

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za

pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng  czescig  protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej jest plan  sytuacyjny
sporzadzony na  kopii aktualnej mapy zasadniczej lub  kopii  aktualnej mapy do celéow
projektowych,  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na
nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, e ta

dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Z up. Prezydenta Miasta Elektronicznie podpisany

przez Maciej Ramza
.. _ Data: 2024.02.19 11:44:56
inz. Maciej Ramza

+01'00'
Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady koordynacyjnej
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Informacje dodatkowe:

Baza teleadresowa uczestnikéw narady koordynacyjnej dostepna jest pod linkiem:

<http://modgik.home.pl/inf/BAZA%20TELEADRESOWA%20UCZESTNIKOW%20NARAD%20KOORDYNACYJNYCH%20DLA%20PROJEKT
ANTOW.pdf>

Zgodnie z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2023 poz. 1752z  pdin.  zm.), nieobecno$¢ na  naradzie  koordynacyjnej podmiotu  nalezycie zawiadomionego o

jej miejscu i terminie nie  stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e podmiot ten nie

sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne  (tj. Dz. U. z 2023poz. 1752z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te  znaki
oraz  budowle triangulacyjne  podlegaja  ochronie; kto  wbrew  przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza
znaki  geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takie nie zawiadamia  wtasciwych organdéw o  zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu
znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajagcych te  znaki oraz  budowli

triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu  karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia

wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na  usuniecie drzew lub  krzewédw  kolidujacych z  przebiegiem  projektowane]
inwestycji  nalezy  wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w  trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz 1336 z pdzn. zm.).

Po  zakonczeniu realizacji projektu obiekty  budowlane  wymagajace pozwolenia na budowe oraz
obiekty, o ktérych mowa w art. 29ust. 1lpkt 1-4, 10i 23oraz w ust. 2pkt 17i 26Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2023r. poz. 682z pdin. zm.) podlegaja geodezyjnemu  wyznaczeniu w terenie, a po ich  wybudowaniu -

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej potozenie ich na gruncie.
Obiekty lub  elementy obiektéw budowlanych, ulegajace  zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, o  ktdrej

mowa w art43ust.lustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682z pdin. zm.),

podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

wojewoddztwo: zachodniopomorskie

Jednostka ewidencyjna: 326201 _1, M. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.1077

dz. nr 4, 18/7, 69/2

ul. Boryny

RASTER

inz. Adam Szpak
Szczecin, ul.Focza 12/6
tel. 512 159 123

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Skala 1:500
Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Wykonano metoda: -a)+astrewe—b) wektorowo
Nazwa pliku: MODGIiK.354.2107.2023.dwg

Kierownik roboty:
mgr inz. Michat Gniewosz, upr. nr 12920 zakres 1 2
(imie, nazwisko, nr i zakres uprawnien)

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500.

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe

- bez litery

Pomiaru wykrywaczem przewodow - z literg A

Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D

Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F

Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe

-zliterg M

f) W oparciu o dane branzowe - z literg B

g) Inne - z literg |

h) Nleokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)
- zliterg X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

j) Pozwolenie na budowe - z literg P

k) Zgtoszenie budowy - z literg Z

1) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

b
c
d
e

—_—-——

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
MODGIK.354.2107.2023

Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 1146, 1408, 1408/1, 1408/2, 1408/3

Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktualno$¢ mapy
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw:
w dniu 20.07.2023 r.
2. Baza GESUT wedtug danych MODGIK w dniu 14.07.2023 r.

S—Zgodnost-mapy-w-treseir-ewideneyjnej zoperatem-

4. Baza EGIiB wedtug danych MODGIK w dniu 14.07.2023 r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce projekty

sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

1. brak

Informacje dodatkowe:

- zakres pomiaru:
1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MRPIT
z dnia 23.07.2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1385)

2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. Ministra Rozwoju
z dnia 18.08.2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1429)

3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §31 ust. 1
rozp. Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r.(Dz.U.2020 poz.1429)

4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowe;.
5. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez

jednostke wykonastwa geodezyjnego

REJESTRACJA/ POTWIERDZENIE PRZYJECIA DO ZASOBU

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jestem $wiadomy
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac

A MODGIK.354.2107.2023

Organ stuzby Geodezyjnej i
Kartograficznej ktory otrzymat
zgtoszenie prac

Prezydent Miasta Szczecin

Wykonawca prac geodezyjnych

RASTER ADAM SZPAK

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokdt nr 1
zawierajacego wynik pozytywnej z dnia 27.07.2023 .
weryfikacji

za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw

projektowych MODGIK.354.2107.2023:

mgr inz. DARIUSZ SKUZA
up. nr 583/Sz/94

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien mgr inz. Michat Gniewosz

zawodowych kierownika prac upr. nr 12920 zakres 1i2

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

inz. Adam Szpak

=A

+ 000G 89 ¥S

x= 59 18 150,00

Niniejsza dokumentacja projektowa znak sprawy MODGIK.ZUDP.345.97.2024
byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
do dnia 2024-02-19

Dokument podpisany elektronicznie

Z up. Prezydenta Miasta Elektronicznie
podpisany przez Maciej
Ramza
inz. Maciej Ramza  Data: 2024.02.19
Praewodniczqcy Narad Koordynacyinyeh 1 1:45:30 +01'00"
Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

N,
/PR
15.69 .5666
° 1575

OZNACZENIA:

PROJ. MAGISTRALA WODOCIAGOWA DN800

Z ZELIWA SFEROIDALNEGO KL. min C30

PROJ. MAGISTRALA WODOCIAGOWA DN600

Z ZELIWA SFEROIDALNEGO KL. min C30

GRANICA DZIALKI

MAGISTRALI

__ . SZACUNKOWY PRZEBIEG MAGISTRALI NA PODSTAWIE
ODKRYWEK

ISTNIEJACY WODOCIAG DO LIKWIDACJI

POTWIERDZONA LOKALIZACJA | RZEDNA GORY RURY

ZWiK

nazwa inwestora:

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10

adres inwestyciji:

MIASTO SZCZECIN
UL. BORYNY 17

branza: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94
sprawdzajacy: mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08

nazwa investlp R ZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ DN80O | DN600

NA TERENIE ZPW POMORZANY W SZCZECINIE

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nr umowy / oprac:

195/2023 / P-1157/2023

skala:

stadium oprac:

PROJEKT TECHNICZNY

1:500

ul. Kwiatkowskiego 32/13; data oprac:

71-004 Szezecin SIERPIEN 2023r.

tel. +48 (091) 485 33 95

rysunek nr:

1




ZAL.NR5

c .. Zalacznik | Instrukeji ... (zm.
Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Zarzadzeniem nr 16/2019)

Spélka z 0.0 w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szczecin, 01/08/2023

Nr wydanych warunkow:
ITT-410/KB/034705/23

Wasz znak:

ZAKLAD WODOCIAGOW

| KANALIZACJI SP.Z 0.0.
GOLISZA 10

71-682 SZCZECIN

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH

Dla obiektu: UL. BORYNY - PRZEBUDOWA MAGISTRAL WODOCIAGOWYCH
KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM LABORATORIUM ZWIK,
SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2023-07-27 Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWIK okresla nastepujgce warunki ogélne i techniczne przytgczenia do
urzgdzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktérych nastapi przytaczenie:
1.1. Wodociag

1.1.1. @600 ZEL. mm  &r. ci$n. ----m st. wody w ul. BORYNY

1.1.2. & 800 STAL. mm $r. ciSn. ----m st. wody w ul. BORYNY

1.1.3. & ----mm $r. ci$n. ----m st. wody w ul. ----

Pobor wody w ilosci Qus= wg zapotrzeb. m®/d Qhmax= --=- m%h

1.2. Kanalizacja sanitarna - ogélnosptawna:

1.21. & —--—-mm wul.----

1.22. @ =—=—-mm wul.----

1.2.3. & -—-—-mm w ul.---

llos¢ sciekow Qg = wg zuzycia m®/d Qpmax = ----m%h

1.3. Kanalizacja deszczowa

1.31. J---mm wul.---

1.3.2. J---mm wul.--—--

1.3.3. & =-—--mm w ul.----

llosé Sciekéw opadowych: Q I/s= ----

2. Wymagania w zakresie stosowania materiatéw i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiatow i armatury na sieciach wod-kan. okreslone sg w opracowanych

przez ZWIiK: ,Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz
z przylgczami”.

3. Pozostafe warunki dotyczgce projektowania i wykonania sieci i przylgczy wod.-kan.

3.1. W przypadku koniecznoséci prowadzenia sieci i urzadzen wod.-kan. przez nieruchomosci niestanowigce
wlasnosci ZWIK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomosciach, przez ktore
przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan. stuzebnosci przesylu na rzecz ZWiK.

Stuzebnos¢ ta winna umozliwia¢ ZWIiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzgdzen wod.-
kan. w zakresie niezbgdnym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewnia¢ do nich




3.2

3.3.
3.4
35.
36
3.7.

348

39

3.10.

dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyskad decyzie wiasciwego organu
administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez ktdrg przechodzg
urzgdzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajgcym z wiasciwych przepiséw prawa.

Projekt budowlany | wykonawczy sieci i przylgczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWiK. Uzgodnienie
projektu nastgpi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka jest wymagana.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodnié z rzeczoznawca ppoz. lokalizacje hydrantéw
nadziemnych.

Niezaleznie projekiy sieci wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina,
nalezy przediozyCc na narade koordynacyjng organizowang przez staroste w siedzibie MODGIK w
Szczecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczegblnosci potrzebg wyeliminowania zagrozen
wynikajgcych z mozliwej kolizji, na wniosek inwestora, projektanta, podmiotu zarzgdzajgcego siecig lub
prezydenta, projekty przylaczy wod-kan. nalezy ziozy¢ na narade koordynacyjng.

Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWIiK .

Na urzgdzeniach wed.-kan. nie nalezy stawiaé budowli i trwalych nasadzen.

Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dia
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK

Sie¢ wodociggowa i przylacze nalezy uktadad z minimalnym przykryciem 1.40 m biorac od projektowanego
poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylaczy nalezy powiadomic¢ o tym ZWIK, z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Nawiercenie wcinki do sieci wodociggowej bedgcej w eksploatacji Spotki dokonuje tylko | wyltgcznie ZWIiK.
Weinki do sieci kanalizacyjne] bedace] w eksploatacji Spdtki wykonuje wylgcznie ZWIK (za wyjatkiem
wlaczern do sieci kanalizacyjnej po renowacji, kidre mogg wykonywad specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodsg i pod nadzorem ZWiK).

Whaczenia do eksploatacji nowo budowanych sieci | przylaczy wod.-kan. dokonuje tylko i wytacznie ZWiK
pc dokonaniu proby szczelnosci i uzyskaniu pozytywnego protokotu przegigdu technicznego oraz po
pedpisaniu umowy na dostawe wody iflub odprowadzenie Sciekow.

Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza nalezy zgtosic do przeglgdu technicznego pozostawiajac je w
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zgtosi¢ do przegiadu kamerag TV,
przedkladajac szkic polowy wraz z wykazem wspélrzednych elementow sieci kanalizacyjnej.

Przeglad techniczny sieci | przylaczy wod.-kan. winien sie odby¢ z udziatem przedstawiciela ZWiK

2. Do przeglgdu technicznego sieci iflub przytgczy wodociggowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni

§ciekow nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty:

W przypadku budowy urzadzer:
Przepompowni
Lp. Dokument wodociagowych kanalizacyjnych i rurociggoéw
ttocznych
sieci przylacza sieci przyiacza
1 2 3 4 5 6 7
1 x;;fézze warunki z aktualng datg waznosci — do 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
Karta informacyjna przytaczenia do urzadzent 1x oryg.
% wod.-kan. — do wypetnienia przez ZWIiK 1x oryg. ixoryg. 1x oryg. 1x oryg-
zr;ﬁ?:(budowlano — wykonawczy — uzgedniony 1x oryg. 1% oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg.
4 Decyzja o pozwoleniu na budowe 1x kopia 1xkopia 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie + : .
5 Zaswiadczenie wydane przez wlasciwg izbg Tx kopia 1x kopia 1x kopia
samorzadu zawodowego ¢ wpisie na listg jej
czionkow z aktualnym terminem waznosci
. . . 1x oryg.
Rysu_nek powykonawczy w formie papierowej + 1x oryg.+ przepompow
8§ | wersja elektroniczna 2y kopi ix oryg. -
z lokalizacjg tabliczek oznakowania sieci wod. X kopa niirur. z
profilem
Mapa zasadnicza uzupelniona ¢ inwentaryzacje 2 kpl. —
powykonawcza z potwierdzeniem MODGIK o przepompow
przyjeciu do paristwowego z_asobu geodezyjnego. 1x oryg. + 1x oryg. + 1X oryg. + 1X oryg. + niitereny
7 W przypadku inwestyciji realizowanych na 2x kopia 2% kopia 1% kopia 1% kopia 2 kpl. —
Zlecenie ZWIiK dodatkowo 2 egz. mapy dla Dziaku P P P ruroc. tt.
Inwestycji
1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1 kpl. -
Szkic geodezyjny polowy 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia przepompow
8 ni i terenu
1 kpl. —
ruroc. th




Wykaz wspelrzednych geodezyjnych punktéw 1x oryg. +
1x oryg. + 1x oryg, + 1% kopia

charakterystycznych w formie papierowej oraz 1x oryg. +
zapisany na plycie CD w pliku tekstowym. 1x kepia +
Ponizej pieciu punktéw dopuszcza sig wykaz piyta

wspotrzednych tylko w formie papierowe]

1x oryg. +

1x kopia 1x kopia + 1x kopia

piyta

10

Protokd! proby szezelnodci rurociagu 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia

1

Protokol z przegladu sieci i przytaczy kamerg TV 1x kopia

12

Protokot edbioru nawierzchni po robotach

drogowych wystawiony przez ZOITM 1x kopia ixkopia

Pozylywny wynik badania wody wykonany przez

. . 1x kopia
upowaznione laboratorium P

14

lista zgrzewow prowadzona na biezgco do
wgladu na budowie wraz z protokotami

zgrzewow, ktére wypeinia zgrzewacz, w 1x kopia
przypadku rur z PE: dla wodociagbw — rurociagl
powyzej J63, dla kanalizacji — rurociagi ttoczne.

15

Afest higieniczny na materiaty wodociggowe

wydany przez PZH 1x kopia

16

Oswiadczenie kierownika budowy, ze materialy
uzyte do budowy posiadajag:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

— deklaracje zgodnosci producenta

1x oryg.

17

Dowod wptaty lub zlecenie za usfuge
zarejestrowang w ZWIK za pobdr wody do celdw
ptukania rurociagu:

—  opomiarowanego wodomierzem (cena;
odczyt wodomierza [m®] x stawka za m?
wody (oraz za m® $ciekow, gdy
odprowadzana jest do kanalizaciji),

- bez opomiarowania — gdzie cene stanowi
11-krotnosé objetosci rurociggu [mP] x
stawka j.w.

1x oryg.

18

BDowdd wplaty lub zlecenie za ustuge
zarejestrowang w ZWIK za wykonanie tabliczek
oznaczeniowych sieci, w przypadku ziecenia ich
wykonania do ZWiK.

X oryg.

UWAGA! Pozostale dokumenty wymagane do przegigdu przepompowni $ciekéw zgodnie z Wytycznymi do projektowania |
wykonawstwa urzadzer wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytaczami”

Zakres dokumentow niezbednych do odbioru meoze wymagac uzupetnienia w zaleznoéci od rodzaju inwestycji oraz zmian w
obowigzujacych przepisach.

3.13.

3.14.

3.15.

3.18.

3.17.

3.18.

3.19.

Przegiad techniczny koncowy sieci i przytaczy wod.—kan. moze nastapi¢ po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWIiK .

Po dokonaniu przegladu technicznego przylgczy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany jest niezwlocznie
do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawe wody i odbior Sciekow. W celu zawarcia umowy na dostawe
wody i odbidr Sciekdw uzytkownik sktada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatacznikami .

W przypadku bezumownego pobierania wody i odprowadzenia sciekow ZWiK jest uprawniony do odciecia
doplywu wody i odbioru Sciekéw na koszt uzytkownika,

Przylgcza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie siudzienka wodomierzowa) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza giéwnego lub urzadzenia pomiarowego $ciekow, wykonuje na whasny koszt
odbiorca ustug.

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza gtownego pokrywa ZWiK, a urzadzenia pomiarowego
mierzacego iloé¢ odprowadzanych sciekow — odbiorca ustug.

Montaz  wodomierzy  gtownych, w  ukladzie poziomym, wykonuje wylgcznie  ZWIK.
Do érednicy & 40 mm nalezy stosowac konsole pod wodomierz z regulowanymi $rubunkami.

W przypadku nie przystapienia do realizacji robot w zakresie sieci i przylgczy wod.-kan. warunki
niniejsze traca waznos¢ po uplywie 3 lat od daty ich wystawienia.

Kazdorazowe odstgpstwo od warunkow technicznych i uzgodnione] dokumentacji projekiowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWiK.

4. Warunki dotyczace jakosci $ciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

41.

4.2

Obowiazki dostawcy Sciekéw przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje art.10
ustawy o zbhiorowym zaopatrzeniu w wode | zbiorowym odprowadzaniu Sciekow” z dnia 7 czerwca 2001r.
(ti. Dz.U.z 2018 r. poz. 1152 ze zm.).

Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzeni kanalizacyjnych powinny odpowiadaé wymaganym
parametrom zgodnym z aktualng taryfg i cennikiem ZWIK Sp. z 0.0.
w Szczecinie zamieszczonymi na stronie internetowej ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

1x kopia




4.3.

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajgcych substancje szczegolnie szkodliwe dla
Srodowiska wodnego okreslone w drodze rozporzadzenia wydanego na podstawie art.100 ust.1 z ustawy
Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) wymagajg pozwolenia wodno-
prawnego.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadac
warunkom jakie nalezy speini¢ przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do
urzgdzen wodnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe

5.1.
5.2.

5.3.

Zalgczniki:

W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogélnie
obowigzujgce.

Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, a w szczegélnosci nie
zastepujg zgody na wykonanie robot zwigzanych z budowa przytaczy wod.-kan.

Inne:

W CELU WERYFIKACJI RZECZYWISTEGO PRZEBIEGU PRZEBUDOWYWANYCH MAGlSI'RAL
WODOCIAGOWYCH PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY DOKONAC PROBNYCH .
ODKRYWEK. PRACE PROJEKTOWE NALEZY SKOORDYNOWAC Z PROJEKTEM BUDOWY
NOWEGO BUDYNKU LABORATORIUM ZWIK. NALEZY STOSOWAC MATERIALY ZGODNE Z
AKTUALNYMI WYTYCZNYMI ZWIK (ZELIWO SFERO, POLACZENIA BLOKOWANE).

1. Wystawit: 2P f p\ﬁjzﬁ'cz”y"h 2. Akceptowal:

............................. Karflpithouski 020228 o, P
01-08-2023, podpis, piecze¢ data, podpis, piecze¢ Kierowhikg Wydzialu/Koordynatora
3.Zatwierdzit: PREZES/ZARZ{\DU 4.0trzymat do wiadomosci i wykonania:

03 08 mzﬁanycja W

............................................. F AT R T
data, podpis, piecze¢ Dyrektora

imie i nazwisko, data i piecze¢

1. Karta informacyjna przyfaczenia do urzadzer wod., TS -1 szt

2. Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen kan., TK -1 szt.
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OZNACZENIA:
DNB00 _ PROJ. MAGISTRALA WODOCIAGOWA DN800
Z ZELIWA SFEROIDALNEGO KL. min C30
_DN600 _ PROJ. MAGISTRALA WODOCIAGOWA DN600

Z ZELIWA SFEROIDALNEGO KL. min C30
e |STNIEJACY WODOCIAG DO LIKWIDACJI

GRANICA DZIALKI

2006 POTWIERDZONA LOKALIZACJA | RZEDNA GORY RURY
MAGISTRALI i
_ _____ SZACUNKOWY PRZEBIEG MAGISTRALI NA PODSTAWIE
ODKRYWEK
= PROJEKTOWANY BLOK OPOROWY
~———— ISTNIEJACE OGRODZENIE DO ODTWORZENIA
ISTNIEJACY FUNDAMENT SZYNY PROWADZACEJ BRAME

DO ODTWORZENIA

Ny ISTNIEJACY PARAWAN SMIETNIKOWY DO ROZBIORKI
| ODTWORZENIA W NOWEJ LOKALIZACJI W RAMACH
ZADANIA WEASNEGO SM "KOLEJARZ"

nazwa inwestora:

ZAKELAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10

adres inwestycji:

(78

MIASTO SZCZECIN
UL. BORYNY 17

branza: SIECI WOD.-KAN.
mgr inz. DARIUSZ SKUZA

mgr inz. PIOTR SOLTYS

projektant:

583/5z/94
ZAP/0072/PO0OS/08

——)
b Vo7

sprawdzajgcy:

nazwa imeslp R ZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ DN800 | DN600
NA TERENIE ZPW POMORZANY W SZCZECINIE
nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:
& B\ m 195/2023 / P-1157/2023
= stadium oprac:
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK PROJEKT TECHNICZNY 1 500 1
'
ul, Kv;iagaw;kiego 32113, data oprac: .
tel. +48 (091;:;?213 95 SIERPIEN 2023r.




PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ZAL.NR7
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szezecin

Szczecin, dnia 15 marca 2024 r.

I1.DL.7024.169.2024.PK

DECYZJA

Na podstawie przepisu art. 21 ust.la, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 320) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
"Kodeks postgpowania administracyjnego” (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez:
Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul. Maksymiliana Golisza 10
(REGON: 811931430, NIP: 851-26-24-854) o wyrazenie zgody na lokalizacje urzadzen obcych (urzadzen
niezwigzanych funkcjonalnie z drogami lub ruchem drogowym) tj.: sieci wodociggowe w pasie drogowym drogi

gminnej ul. Boryny - nieruchomos¢ oznaczona w ewidencji gruntéw jako dzialka nr geodezyjny 4 ,dr” —

z obrebu 1077 w Szczecinie
wyrazam zgode

Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Szczecinie przy
ul. Maksymiliana Golisza 10 (REGON: 811931430, NIP: 851-26-24-854) na lokalizacje
urzadzen obeych (urzadzen niezwigzanych funkcjonalnie z drogami lub ruchem drogowym)
tj.: e
e sie¢ wodociggowa M1 - M8:
- rura DN800mm zeliwo sferoidalne — dlugosé: 17.5m,
e sie¢ wodociggowa M9 - M14:
- rura DN600mm Zeliwo sferoidalne — dlugosé: 38.6m,
w pasie drogowym drogi gminnej ul. Boryny - nieruchomo$§é oznaczona w ewidencji
gruntow jako dzialka nr geodezyjny 4 ,,dr” — z obrebu 1077 w Szczecinie, wg zalgczonej
planszy koordynacyjnej, z uwagami:

1. Nalezy opracowa¢ i zatwierdzi¢ organizacje ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznosci pierwotnej, zgodnie
z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot uzyskanej
w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

3. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora
Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie
wprowadzenia warunkoéw technicznych prowadzenia robét w pasie drogowym oraz
odtworzenia nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przeloZenia urzadzenia lub
obiektu, koszt jego przelozenia ponosi jego wladciciel.

Dokument niniejszy jest potwierdzeniem prawa do dysponowania nieruchomoscig
oznaczong w ewidencji gruntow jako dzialka nr geodezyjny 4 ,dr” — z obrebu 1077
w Szczecinie na cele budowlane, stosownie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami).

Zgodnie z art. 107 kpa § 4 odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona
w calosci zadania strony.




POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, inwestor
przed rozpoczgeiem robot budowlanych zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia;

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

2. Decyzja wazna tylko z zalaczong i opieczgtowang planszg koordynacyjna.

3. Decyzja niniejsza, zgodnie z art. 127 § 1a k.p.a. jest ostateczna w administracyjnym toku
instancji. Stronie na niezgodno$¢ decyzji z prawem przystuguje prawo zlozenia skargi do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego (WSA) w Szczecinie, w terminie 30 dni od dnia
jej doreczenia za posrednictwem tut. jednostki.

4. Termin ten uwaza si¢ za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem strona wniosta
skarge wprost do sagdu administracyjnego.

5. Od wniesionej na niniejszg decyzje skargi strona, stosownie do tresci § 2 ust. 6
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci
oraz szczegolowych — zasad pobierania wpisu w  postgpowaniu . przed sadami
administracyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 535), powinna uiscié wpis w wysokosci 200
zlotych w kasie lub na rachunek WSA w Szczecinie. ,

6. Strona moze ubiega¢ si¢ o przyznanie jej prawa pomocy na zasadach okreslonych w art.
243 1 nast. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post¢powaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.). Wniosek ten wolny jest od oplat
sgdowych. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztow sadowych oraz ustanowienie
pelnomocnika procesowego z urzedu.

7. Prawo pomocy moze by¢ przyznane w zakresie calkowitym lub czesciowym. Prawo
pomocy w zakresie calkowitym obejmuje zwolnienie od kosztow sgdowych
oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, a w sprawach z zakresu obowigzkow
podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej takze doradcy
podatkowego.

8. Prawo pomocy w zakresie czgéciowym obejmuje zwolnienie tylko od optat sgdowych
w calosci lub w czgsei albo tylko od wydatkéw albo od oplat sagdowych i wydatkéw
lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego.

INFORMACJA
Za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzgdcy drogi zarzadca drogi wymierza,
w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniezng w wysokosci 10-krotnosci oplaty ustalanej
zgodnie z odrebnymi przepisami.
Z up. Prezydenta Miasta

ZASTEPCA
Zarzgdu Drdg Transporty

Otrzymuja: S——
1. Dariusz Skuza - Pelnomocnik
Biuro Projektow INBUD
71-004 Szezecin
ul. Kwiatkowskiego 32/13
2.aa

Sporzadzil: Piotr Kociubinski, tel. 91 48 00 440




PARAWAN
[SMIETNIKOWY
DO ROZBIORKI

za 2godnoid z oryginatem mapy do celow
projektowych MODGIK.354.2107.2023:

mgr inz. DARIUSZ SKUZA
up. nr 583/S2/94

Zarzad Drog 1 Transportu Miejskiego 1
Dzial Inzynieryjnego Zajecia ‘
Pasa Drogowego
ul. 8. Klonowica 5, 71-241 Szczecin

-----------------------------------

GLOWNY SPECJALISTA
L
Piotr Kociubiriskt

Wasla Elektronicznie
podpisany przez Maciej
Ramza
+. Maciej Ramza  Data: 20240219
i e 11:45:30 401°00"
énia 17 maja 1989 r. Prawo geoder

I

(M6 )

OZNACZENIA:

D1E00 PROJ. MAGISTRALA WODOCIAG®WA DN800

Z ZELIWA SFEROIDALNEGO KL. min C30

. M1 )

~DN600

PROJ. MAGISTRALA WODOCIAGOWA DN600

Z ZELIWA SFEROIDALNEGO KL. min C30

* o ISTNIEJACY WODOCIAG DO LIKWIDACJI

GRANICA DZIALKI

20,06 POTWIERDZONA LOKALIZACJA | RZEDNA GORY RURY

MAGISTRALI

_ SZACUNKOWY PRZEBIEG MAGISTRALI NA PODSTAWIE

ODKRYWEK

nazwa inweslora:

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10

adres inweslycji:

MIASTO SZCZECIN
UL. BORYNY 17

l

branza; SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/S2/94 /,/Z
sprawdzajacy: mgr inz, PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08 %qﬁ:

nazwa mesb R ZEBUD OWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ DN80O | DN600
NA TERENIE ZPW POMORZANY W SZCZECINIE

nazwa rysunku.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nr umowy / oprac:

skala:

Im 195/2023 / P-1157/2023
sladium oprac:

DARIUSZ SKUZA ZBIGNIEW WOZNIAK PROJEKT TECHNICZNY
WG oo on 100 (R

1:500

zalozenin 0
ul. Kwiatkowskiego 32/13;
71-004 Szczecin
tel. +48 (091) 485 33 95

dala oprac: }
SIERPIEN 2023r.

rysunek nr.
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Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin tel. 91 487 03 13

| .~
=)
A

P

Szczecin dnia /!, 02.2024 .
NZ.9022.3.2.2024

OPINIA SANITARNA

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 .
o Paristwowej Inspekgcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.), w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.)

Uzgadniam

projekt techniczny dla zadania pn: "Przebudowa magistrali wodociggowej DN800 i DN600 na terenie
zaktadu produkcji wody ,Pomorzany” w Szczecinie”

Uzasadnienie

Opinie niniejszg wydano w oparciu o analizg:

1. Wniosku z dn. 06.02.2024 r. Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Maksymiliana
Golisza 10, 71-682 Szczecin;

2. Projektu technicznego pn. ,Przebudowa magistrali wodociggowej DN800 i DN600 na terenie
zaktadu produkcji wody ,Pomorzany” w Szczecinie”, opracowanego w sierpniu 2023 przez
mgr inz. Dariusza Skuze upr. nr 583/Sz/94.

W dniu 06.02.2024 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie wptyng wniosek
od Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie, przy ul. Maksymiliana
Golisza 10, dotyczacy uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa magistrali
wodociggowej DN80O i DN600 na terenie zaktadu produkcji wody ,,Pomorzany” w Szczecinie.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dwdch odcinkow wodociagéw dosytowych, magistrali
DN800 i DN600 mm na terenie Zaktadu Produkcji Wody ,,Pomorzany”. Koniecznos¢ przebudowy
wynika z rownolegle prowadzonej przez Inwestora inwestycji, polegajacej na budowie nowego
budynku laboratorium na terenie ZPW. W celu zachowania niezbednej minimalnej odlegtosci 8 m
od nowego budynku magistrala DN80O zostanie poprowadzona wzdtuz ogrodzenia po terenie ZPW,
natomiast magistrala DN600 w jezdni ulicy Boryny.

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje czesciowo pas ulicy Boryny oraz
z teren ZPW ,,Pomorzany”.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcych magistral wodociggowych DN800mm i DN600mm.
Istniejacy wodociag zasilajgcy budynek laboratorium ZWIK odchodzacy z magistrali DN80O, zostanie
wytaczony z eksploatacji, a nowo projektowany budynek zasila¢ bedzie wodociag projektowany
w ramach oddzielnego opracowania. Przebudowe magistral zaprojektowano z zachowaniem
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin tel. 91 487 03 13

istniejacych $rednic. Przebudowe magistrali DN800 przewidziano od wezta potaczeniowego
wodociggdw DN800 i DN600 (M1) do fuku w pasie drogowym na wysokosci adresu Boryny 43 (M8).

Trasa magistrali w wigkszosci przebiega¢ bedzie po nieutwardzonym terenie ZPW. Przebudowe
magistrali DN600 przewidziano od wezta M9 na prostym odcinku istniejgcej magistrali do fuku w pasie
drogowym (M14) w rejonie skrzyzowania z ulica Ustronie. Trasa magistrali czesciowo przebiegac
bedzie po nieutwardzonym terenie ZPW i w jezdni ulicy Boryny. Na jej trasie przewidziano likwidacje
komory wodociggowej na wytaczonym z eksploatacji starym wodociggu DN600.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkéw wodociggéw:

—~ DN800mm o dtugosci L= 96,6 m,

- DN600mm o dtugosci L= 73,8 m.

Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych istniejgcego
terenu, rzednych istniejgcych wodociggéw oraz jest wynikiem rozwigzania skrzyzowan z istniejacym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Realizacja przedsiewziecia zgodnie z uzgodnionym projektem winna zapewni¢ wymagane warunki
sanitarne i zdrowotne w $wietle obowigzujgcych przepiséw.

Pouczenie:

Klauzule poiwierdzajgca — uzgodnienie Pansiwowego powiatéwego Inspekiora Sanitarnego
w Szczecinie umieszczono na rysunku/ projekcie.

Od niniejszej opinii nie stuzy srodek zaskarzenia.

Zatgczniki:
1. Projekt techniczny pn. ,Przebudowa magistrali wodociggowej DN80O i DN600 na terenie
zaktadu produkcji wody ,Pomorzany” w Szczecinie”.

Pansiwowy
Powiatowy Inspels?.nr Sanitarny
w Szezefinie

I
Y/ /4
mgr inz. Kc{di{d Thiarato

s f

Otrzymuja:

(@Pan Dariusz Skuza, Biuro Projektéw ul. E. Kwiatkowskiego 32/13 71-004 Szczecin- petnomocnik
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie, przy ul. Maksymiliana Golisza 10
2. a/a
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin tel. 91 487 03 13

Zgodnie z art.13 ust. 1§ 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27
kwietnia 2016r- (RODO) — Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119 informujemy, ze Administratorem Panstwa
danych osobowych jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Podstawe
przetwarzania Panstwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. ¢} i ) RODO, zgodnie z ktdrym:

1) przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze
2} przetwarzanie jest niezbedne do wykonania’“zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej administratorowi. Szczegétowe informacje
o zasadach przetwarzania Panstwa danych osobowych oraz przystugujacych Panstwu prawach z tym
zwigzanych znajdujg sie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/psse-szczecin/klauzula-informacyjna w zaktadce: Klauzula informacyjna.
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(@ DRZEWO NANOSZONE RECZNIE ,

2023 | | DRZEWO ISTNIEJACE-LISCIASTE

LEGENDA ZIELEN:

DRZEWO ISTNIEJACE-IGLASTE

| GRUPA KRZEWOW

() DRZEWO PRZEWIDZIANE DO WYCINKI

WX GRUPA KRZEWOW PRZEWIDZIANA
"2 DO CZESCIOWEY WYCINKI., .,

T GRUPA KRZEWOW PRZEWIDZIANA

— DO WYCINKI W CALOSCI

NN UL. BORYNY 17

7 NUMER INWENTARYZACYJNY

Uzgodniono na podstawic —.cawy
z dnia 14 marca 1985 I. _
o Panstwowej Inspekgcji Sanitarne)

; b 0. 204 U Pafistwowy
Jeveodwisioiodudinne v [0 1 R .
- o .A‘:Q 7:}@(!\ AN | Powiatowy Inspeigter Sanitarny
Nr Hg‘{kﬂ:\)i{é}\t..pp..&f{.{lw w Szokess ie

OZNACZENIA:

_DNS0O_ PROJ. MAGISTRALA WODOCIAGOWA DN80O
Z ZELIWA SFEROIDALNEGO KL. min C30

DN600 PROJ. MAGISTRALA WODOCIAGOWA DN600
1 Z ZELIWA SFEROIDALNEGO KL. min C30

/ ./’(sif
mar ing, .’;’fﬁmm Thiarate

%% ISTNIEJACY WODOCIAG DO LIKWIDACJI

GRANICA DZIALKI
POTWIERDZONA LOKALIZACJA | RZEDNA GORY RURY

20,06
Y MAGISTRALI
______ SZACUNKOWY PRZEBIEG MAGISTRALI NA PODSTAWIE
ODKRYWEK

= PROJEKTOWANY BLOK OPOROWY

———— |ISTNIEJACE OGRODZENIE DO ODTWORZENIA
ISTNIEJACY FUNDAMENT SZYNY PROWADZACEJ BRAME

DO ODTWORZENIA
/@ &‘\\\,&, ISTNIEJACY PARAWAN SMIETNIKOWY DO ROZBIORKI
£ 5{ | ODTWORZENIA W NOWEJ LOKALIZACJI W RAMACH
- ZADANIA WEASNEGO SM "KOLEJARZ"

nazwa inwestora:
ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10
//.“ . adres inwestycji:

MIASTO SZCZECIN

branza: SIECI WOD.-KAN.
prcjektant mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/S2/94 e
srawdzsiacy: | mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0D72/PO0SI08| 77,57 /11,7

ez ey R ZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ DN80O | DN600
NA TERENIE ZPW POMORZANY W SZCZECINIE
nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

) nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:
| = =\ m 195/2023 / P-1157/2023
_ = = stadium oprac:
‘ DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEWWOZNIAK PROJEKT TECHNICZNY 1 -500 1
I Rok zaiozenia 1001 N )
ul. Kwiatkowskiego 32/13; data oprac:
71-004 Szczeci s
(o1 +43 (091) 485 35 65 SIERPIEN 2023r.
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Urzad WoJrwddzki Szczecin, dnia ...20:12...... 1994, ¢
W Szczecinie

Ne ewid. ..283(5z/94..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

i pofstanls § «oieiis 21 8 4 ust.2, § 7

P P PO BOO0DPEOACOE0POBOAPROUENERIEIPOEE0EOIOIBOLTRO0RseRRs0sRnsSe

oraz § 17 ust.1 pkt ...“1t. .32 Pozporzndzenia Ministra Gospodarki Tereno-
we] 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr B8, poz. 46) oraz rozporzgdze--
nia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991 r.
(Dz.U. Nr €9 poz. 299) - stwierdza sig, Ze .

Pan/Pani .MET, inZ. inz. Srodowiska SKUZA Dariusz, . .. .......:......

urodzony/a dnia .23..{’?:3?.1.9.67.[:..."’9188.“}05'..

posiada przypotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji «.cceeen.
' projektanta

R R E R E R R E R N WA AN R RN S A I N I B B B U A A B AL I B I A L B L L A B L

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci

W SPECJAINOBCE seceveasssnceseccscansecassarsocsetsosssassssannsaasesnsnccsncs
wodociggowych i kanalizacyjnych

oraz jest upowazniony/a do:

1/.sporzqdzania projektow sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

2/ w budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzoro-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
wodociggowych i kanalizacygjnych.

ey CQrzr§RoTRR
r f-"t. Jered (: atim it R

vrekit o -

i i "N- )*r"‘”. “: 4‘.‘ )
g hrdey fiodpstla | aded B2

.

(pieczqe ioqunla )

Druk: PMP-Urz,Wol.w 83z02,201 egz.,1165/91
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Zaswiadczenie

O R Er2E Wy TiBCy iy
ZAP-133-HLB-5G1 *

Pan Dariusz SKUZA o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0525/01

adres zamieszkania ul. Waniliowa 15/1, 72-006 MIERZYN

jest czionkiem ZFachodniopomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-28 roku przsz:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Ckregowe] izby InEynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ost 2 ustwsry 7 dnin 45 wezesnia 2004 r. 0 podpisie elktroniconym [Dr UL 2004 Mr 130 poz 1430) dane w postsd
chlt'muznq MWWMEMWMMMW ramlifikowans=m certyfikets g
mpud wmmwmmwﬁ podpisami wienorecTyTTL]

* Wenyfikaciy pupmummmwnmpmmnm mm:mpmmqmrruu mfrinc'ﬂmpmum

mmmmlwmmngﬂaagmnumnq:mmmmmw
Budcwnicham.
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Faswiadczenie
o mum erze wenyTikacy Ty

ZAP-GIZ-2CA-H¥A *

Pan Dariusz SKUZA o numerze ewidencyjnym ZAP15/0525/01

adres zamieszkania ul. Waniliowa 151, 72-006 MIERZYN

jest crtonkiem Fachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadcrenie rostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecziwm podpisem  elektroniczrgm
wenyfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowansgo certyfikaty w dniu 2023-12-21 robu proez

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownichwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustway 2 dnia 15 wreesnia 2004 0 podpisie elektronicomm (D U 2004 M 130 poz. 14%0) dane w postsd
mmmmm:mm%mmwmmq
oV IS D00 WREISOEM SRUtkOW DrewTyCh U MERtom ORStTEOnyT PodpisamI wRsn e Cry |

. Wmmqgwmrnmpymmw mm:mmmmmmmnm

stronse Polski) by e mm;ﬂa.ag.plhhm!:nqzm.mnmmwlnqmm
EBICATICAE.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syen. akt ZAP.OKK-7131:4s/08 Szezecin, dma 10 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic ant, 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 duia 15 prudnia 2000r. o samorzgdach zawedowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /s, U, 2 2000, N 5, poz. 42, z pdén. zm.) i art, 12
ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 nstawy 2 dnia 7 lipea 1994r, Prawo
budovdlane ffekss jednoiity: Dz, LD 2 2006 r. Nr 156, poz 1118 z podn. zm.) oraz § 11 ust. [ pkt 1, § IS
i § 23 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu i Dudewnictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samndziclnyeh funkeji techaicznych w budownictwie Dz U z 2006r. Nr 82, poz. 578), w ewigzku ¢ art.
104 Kadeksu postepowania administracyjnege (0z. (1 2z 20000, Nv 98, poz. TO71, 2 pdin zm )

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Piotrowi Mariuszowi Soltys
ur. dnia 09 czerwea 1980 r. w Szc7zecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. ZAP/0072/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wadociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w csloder zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a. odstepuje sig od
uzesadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnica budowlanych wskazuno na odwroecie decyzji.

Pouczenie
Ud niniejseej decyeji sluzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiaj Tzby Inzynierdw
Budowniclwa w Warszawie, 21 poSrednictwem Zachodniopomorskic] Okrggowe] 1zhy  Inzynicrow
Rudownictwa w Szezecinic w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Slctad Orzakajacy
Okrggowej Komisii Kwalifikacyinei:

-z Stanisfzw Kaminski
Przewadniczacy OKK

- mgrinz. Krzvsztof Motvlak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie

o mumerze weryTikacyErymr
ZAP-Tle-YaW-MAZ =

Fan Piotr Mariusz SCHTYS o numerze ewidencoyjnym ZAP/IS/0222/08

adres zamieszkania ul. Maciejowicka 15/10, 70-786 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zatwiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikcwanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-16 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 wst 2 ustewy  dnin 18 wrzetnia 2004 1. 0 podpise ekestronicomym (DT U 2001 Mr 130 poz 1430) dane w postsd
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stronée Polskisj by Indynierow Budcwnictws www.pilb.ornzpd kD konimkhne sis 2 bilrem weatciae] Diregowe] Doy Indynienow
BUDCATCIAE.



B U T
sc. 71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego 32/13

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

Rok zatozenia 1991

tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl
NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ DN800 | DN600 NA TERENIE
ZAKLADU PRODUKCJI WODY ,,POMORZANY” W SZCZECINIE

Inwestor

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
71-682 SZCZECIN, GOLISZA 10.

Numer umowy

195/2023 // P-1157/2023

Adres inwestycji

Szczecin: ul. Boryny - ZPW ,POMORZANY”

Numery dziatek

326201_1.1077.4, 326201_1.1077.18/7.

Kategoria obiektu

XXVI - sie¢ wodociggowa

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami - Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczamy,
ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

; PROJEKTANT :
BRANZA - IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Wodociggowa mar inz. D,A,I_:Q.IUSZ SK.UZA e 583/Sz/94
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna
SZCZECIN Sierpien 2023r.
PIECZATKA NR EGZ.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ...t s e a e s am e s nn e 2

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW. ....ceeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesessessensensanssssasssssaseassnssnssnsenssnsanen 2

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH. ......courerrurererrresasesessssesessssessssesesssessasssessans 2

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI. ......ccccoururererereressssseseresesssssssssnees 2

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA ... e 3

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH. .....cccovurererereuseressssesessseseasssensans 3

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACJE NA WYPADEK AWARII | INNYCH ZAGROZEN. 3
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126
z pézn. zm.).

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dwdch odcinkdow wodociggéw dosytowych, magistrali
DN800 i DN600Omm na terenie Zaktadu Produkcji Wody ,Pomorzany”. Koniecznosc
przebudowy wynika z réownolegle prowadzonej przez Inwestora inwestycji, polegajacej na
budowie nowego budynku laboratorium na terenie ZPW. W celu zachowania niezbednej
minimalnej odlegtosci 8m od nowego budynku magistrala DN800 zostanie poprowadzona

wzdtuz ogrodzenia po terenie ZPW, natomiast magistrala DN600 w jezdni ulicy Boryny.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren objety opracowaniem to fragment ulicy Boryny i terenu ZPW. Ulica Boryny posiada
nawierzchnie wykonang z ptyt typu trylinka czesciowo uzupetniong asfaltem. Wzdtuz ulicy
jednostronnie poprowadzony jest chodnik ptytek betonowych. Wjazd na teren ZPW jest
przedtuzeniem ulicy Boryny i rowniez wykonany jest z trylinki. Ulica Boryny jest ulicg dojazdowag
do ZPW oraz zlokalizowanych po sgsiedzku budynkéw wielorodzinnych.

Teren ulicy uzbrojony jest w sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowa, gazowa,
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Na terenie ZPW magistrale przebiega¢ beda po terenach zielonych.

Teren ZPW ogrodzony jest w catosci ptotem ze stalowych przeset w wykonaniu warsztatowym
na podmuréwce betonowe;.

Na trasie projektowanej magistrali DN800 znajduje sie istniejacy parawan smietnikowy
nalezacy do SM Kolejarz. Obiekt ten znajduje sie czesciowo na dziatce nalezgcej do ZWiK,
cze$ciowo w pasie drogowym i czesciowo na terenie wikasnym SM Kolejarz. Spoétdzielnia
mieszkaniowa w piSmie skierowanym do Inwestora zobowigzata sie do rozbiérki parawanu
Smietnikowego przed rozpoczeciem inwestyciji.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

e Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

e Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

e Miejsca montazu elementow wielkogabarytowych w wykopach np. studni, rurociggow.

o |stniejgce linie kablowe energetyczne,

e Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen

elektrycznych,
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e Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac na czynnych urzgdzeniach elektrycznych.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

o Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,

o Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, mtotdw pneumatycznych, zageszczarek itp.),

o Niebezpieczenstwo porazenia pradem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéw
pradotwérczych, przecinarek, wiertarek itp.),

e Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych
z wykonaniem prac montazowych,

e Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych
i na kablach energetycznych oraz pod liniami napowietrznymi

e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigdw, rowniarek itp.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

o Kierownik budowy/robét przed przystgpieniem do robdt opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robot i zapozna z nig pracownikow.

e Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
cidnienia i rozruchu technologicznym powinni byé zaznajomieni z zakresem prac
do wykonania, jak réwniez otrzymac dokumentacje okreslajgcg zakres prac.

e Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i montazowych omowi¢ stosowanie Srodkow
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskoéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzgdzeh zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robét.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH

SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACJE NA WYPADEK
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujacy bezpieczny i zgodny
z przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie robot oraz narzedzia
zgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi,
a w szczegolnosci z:
e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003r. W sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

e Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001r. W sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktorego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.
Dozor nad realizacjg przedsiewziecia moze byé prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego. Roboty powinny by¢é prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane

przed rozpoczeciem robot w czesci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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