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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Golisza 10,
71-682 Szczecin.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Aktualny wtornik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

b). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

c). Dokumentacja badan podtoza gruntowego do projektu budowlanego wraz z projektem
geotechnicznym.

d). Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytaczami — wydanie VI, sierpien 2020, wydane przez ZWiK Szczecin.

e). Warunki ogélne i techniczne nr ITT-410/KB/034705/23.

f). Wizja lokalna w terenie.

W sktad opracowania wchodzi:

- projekt zagospodarowania terenu na przebudowe sieci wodociggowej.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI | KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dwoch odcinkéw wodociggéw dosytowych, magistrali

DN800 i DN600mm na terenie Zaktadu Produkcji Wody ,Pomorzany”. Konieczno$¢ przebudowy
wynika z rownolegle prowadzonej przez Inwestora inwestycji, polegajgcej na budowie nowego
budynku laboratorium na terenie ZPW. W celu zachowania niezbednej minimalnej odlegtosci 8m
od nowego budynku magistrala DN80O zostanie poprowadzona wzdtuz ogrodzenia po terenie
ZPW, natomiast magistrala DN600 w jezdni ulicy Boryny.

Projektowany obiekt nalezy do kategorii XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociaqi

przesytowe.
1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje czesciowo pas ulicy Boryny

oraz z teren ZPW ,Pomorzany”.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktow charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem to fragment ulicy Boryny i terenu ZPW. Ulica Boryny posiada
nawierzchnie wykonang z ptyt typu trylinka czesciowo uzupetniong asfaltem. Wzdtuz ulicy
jednostronnie poprowadzony jest chodnik ptytek betonowych. Wjazd na teren ZPW jest
przedtuzeniem ulicy Boryny i rowniez wykonany jest z trylinki. Ulica Boryny jest ulicg dojazdowa
do ZPW oraz zlokalizowanych po sgsiedzku budynkéw wielorodzinnych.

Teren ulicy uzbrojony jest w sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowa, gazowa,
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elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Na terenie ZPW magistrale przebiegaé bedg po terenach zielonych.

Teren ZPW ogrodzony jest w catosci ptotem ze stalowych przeset w wykonaniu warsztatowym
na podmuréwce betonowe;j.

Na trasie projektowanej magistrali DN800 znajduje sie istniejgcy parawan smietnikowy nalezgcy
do SM Kolejarz. Obiekt ten znajduje sie czesciowo na dzialce nalezacej do ZWiK, czesciowo
w pasie drogowym i czesciowo na terenie wtasnym SM Kolejarz. Spotdzielnia mieszkaniowa
w pi$mie skierowanym do Inwestora zobowigzata sie do rozbiérki parawanu $mietnikowego
przed rozpoczeciem inwestycji.

1.6. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p. Numer Numer Wiasciciel/Zarzadca
obrebu dziatki
1 1077 4 Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
2 1077 18/7 Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.

ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin

1.7. OCHRONA SANITARNA
Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci wodociggowej nie wymagajg wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej a jedynie spetnienia wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni lub

innego uzbrojenia.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA
Tereny, po ktérych przebiega¢ bedzie trasa projektowanego uzbrojenia, znajdujg sie poza

ochrong stanowisk archeologicznych.

1.9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Dla inwestycji obejmujacej przebudowe wodociggédw dosytowych uzyskano decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak WOSr-VII.6220.1.36.2023.KM wydang przez
Prezydenta Miasta Szczecin 08.01.2024 roku.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wplynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacii.

e W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej, prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze
dnia, tj. w godzinach 6.00-22.00 z ograniczeniem prowadzenia gtosnych prac w godzinach
wieczornych, tj. 18.00-22.00.

¢ Minimalizowaé powierzchnie zajete przez zaplecze budowy oraz miejsca magazynowania
odpadow i materiatdw, usytuowac zaplecze budowy w oddaleniu od terenéw chronionych
akustycznie; utrzymywac porzadek na terenie budowy i jej zaplecza.

e Prace budowlane ograniczy¢ wytgcznie do dziatek inwestycyjnych i prowadzi¢ w sposéb nie

ingerujgcy w tereny z nim sgsiadujgce.
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e Prace zwigzane z usuwaniem drzew przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw oraz po
dokonaniu ogledzin przez specjaliste przyrodnika, majgcych na celu potwierdzenie braku
wystepowania w obrebie drzew siedlisk chronionych gatunkow.

o Zaplecze budowy usytuowac poza zasiegiem koron drzew sgsiadujgcych z miejsce realizacji
przedsiewziecia.

o Drzewa znajdujgce sie w bezposrednim sasiedztwie prac budowlanych zabezpieczyé,
np. poprzez ostoniecie pni drewnianymi listwami, tkaning jutowg lub grubymi matami
stomianymi bgdz trzcinowymi. Wysokos¢ zabezpieczen powinna wynosi¢ minimum 2m, a po
zakonczeniu prac wykona¢ demontaz zabezpieczeh.

e Wykona¢ nasadzenia zastepcze za wyciete drzewa sadzonkami rodzimych gatunkéw drzew
dostosowanych do typu siedliska, w liczbie rownej liczbie drzew usunietych. Do nasadzen
nalezy wykorzysta¢ sadzonki drzew o obwodzie co najmniej 14cm — mierzonym na
wysokosci 100cm. Przez okres co najmniej 3 lat nalezy kontrolowaé¢ stan sanitarny
nasadzonych drzew, celem ich uzupetnienia w przypadku nieprzyjecia sie.

Whptyw inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpadow.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

- wykonanie robot ziemnych w zakresie wykopow i nasypow,

- rozbidrke infrastruktury podziemnej.

Prace budowlane, skfadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu:

- maszyn do robot ziemnych: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki, spycharki,

- maszyn do robét instalacyjnych: zurawie samochodowe, wiertnice,

- pojazdéw transportowych: samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres
i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywa¢ w sposob
niekorzystny na s$rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy
sprawnego sprzetu budowlanego oraz witasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym
masami gruntu oraz gospodarki $ciekowej.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2020 poz. 10) s3 to:

- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 — 1400Mg,

- Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01 — 17 03 02 — 15 Mg.

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca roboét jako

wytwérca odpaddéw zobowigzany jest do:
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- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie

odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach

gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia

wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior

i transport odpadow,

- przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie

powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat

akustyczny Srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy

jakoéci wod gruntowych.

1.10. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Badany teren — dziatka nr 18/7 — potozony jest w lewobrzeznej czesci Szczecina, w dzielnicy

Zachod, na osiedlu Pomorzany, po potudniowej stronie ul. Boryny.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment falistej wysoczyzny morenowej, na ktérg

w koncowych fazach recesiji lgdolodu ostatniego zlodowacenia natozone zostaty dwa pagéry

kemowe z kulminacjami w rejonie Wzgdrza Hetmanhskiego i wschodniej czesci cmentarza

komunalnego. Wysoczyzna morenowa obniza sie na wschod, ku dolinie Odry. Rzedne

wykonanych otworéw wahajg sie od 17,1 m n.p.m. (otwor nr 1) do 22,0 m n.p.m. (otw. nr 2);

deniwelacja wynosi 4,9 m.

W podtozu projektowanej przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej na dziatce nr 18/7 przy

ulicy Boryny w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie, wystepuja zwatowe piaski gliniaste

(clsiSa), piaski drobne z domieszkami zwiru (grFSa) oraz pospodtki (grSa), przykryte warstwag

nasypow niekontrolowanych (Mg) o migzszosci 0,6 — 2,3 m p.p.t.

Warunki gruntowe sg korzystne, catos$¢ gruntéw rodzimych stanowig grunty nosne.

Warunki wodne réwniez sg w petni korzystne. W Zzadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono

wystepowania wody gruntowej do gtebokoéci 3,0 — 4,5 m p.p.t.

Na podstawie badan geologicznych zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggow:

- na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubos$ci po zageszczeniu h=25cm, zageszczonej

do stopnia zageszczenia 1d>40% dla wodociggu DN800mm,

- na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu h=20cm, zageszczonej

do stopnia zageszczenia 1d>40% dla wodociggu DN600Omm.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia

2012 r.,, poz. 463) projektowane obiekty nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej,
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a stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywacé tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

1.11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 2351), Projektant przeprowadzit analize
obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz.

1609) na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2021r. poz. 710) art. 9, art. 17, art. 19

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470) art.
35, art. 38, art. 39,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1219),

e Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401)
§21, ust. 2.

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia

zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w calosci na dziatkach: Obr.: 1077, Dz.: 4, 18/7.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek, na ktérych inwestycja jest
zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu

przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. (Dz. U. 2019, poz. 1839).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:

e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

o Swiata zwierzecego i roslinnego,

e ujemnego oddziatywania na ujecia wod podziemnych,

e skazenia wbd podziemnych i powierzchniowych,

e dla ludzi, obiektéw budowlanych i obszaréw prawnie chronionych,
e ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krétkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisiji

hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.

Wykonawca dopetni wszelkich starah aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. SIEC WODOCIAGOWA
Zaprojektowano przebudowe istniejgcych magistral wodociggowych DN80Omm i DN600mm.
Istniejgcy wodociag zasilajgcy budynek laboratorium ZWIK odchodzacy z magistrali DN80O,
zostanie wytgczony z eksploatacji, a nowo projektowany budynek zasila¢ bedzie wodocigg
projektowany w ramach oddzielnego opracowania.
Przebudowe magistral zaprojektowano z zachowaniem istniejgcych $rednic.
Przebudowe magistrali DN800 przewidziano od wezta potgczeniowego wodociggéw DNS80O
i DN600 (M1) do tuku w pasie drogowym na wysoko$ci adresu Boryny 43 (M8). Trasa magistrali
w wiekszosci przebiegac bedzie po nieutwardzonym terenie ZPW.
Przebudowe magistrali DN600 przewidziano od wezta M9 na prostym odcinku istniejgcej
magistrali do tuku w pasie drogowym (M14) w rejonie skrzyzowania z ulicg Ustronie. Trasa
magistrali cze$ciowo przebiegac bedzie po nieutwardzonym terenie ZPW i w jezdni ulicy Boryny.
Na jej trasie przewidziano likwidacje komory wodociggowej na wytgczonym z eksploatacji starym
wodociggu DN600.
2.1.1. Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkéw wodociggow:

-~ DN800mm o dtugosci L= 96,6m,

- DN600mm o dtugosci L= 73,8m.
Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcych wodociggow oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowanh z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych wodociggéw i ich potgczenie z istniejgacg siecig wodociggowg
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
2.1.2. Materiat i uzbrojenie wodociagu
Wodociggi DN800 i DN600mm nalezy wykona¢ z rur kielichowych z Zzeliwa sferoidalnego klasy
min. C30 (klasa K9) z uszczelnieniami elastomerowymi typu tyton/standard.
Wszystkie potgczenia kielichowe blokowane.
Wewnetrzna wyktadzina rur cementowa, wedtug PN-EN 545:2010 z kielichami cynkowanymi od
wewnatrz. Zewnetrzna powierzchnia rur pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem Zn-Al.
Warstwe wykonczeniowg stanowi powitoka pétprzepuszczalna z lakieru akrylowego lub
epoksydowego.
Dtugos¢ robocza 6m. Rury do ciecia kalibrowane. Mozliwos¢ ciecia rur 1 m od kielicha.
Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej o parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010.
Ksztattki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach oraz na cisnienie robocze takie

same jak dla rur.
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2.1.3. Likwidacje istniejgcych wodociagéow

Do rozbiorki przewidziano komore wodociggowg o wymiarach wewnetrznych okoto 1,5x1,5m ze
Scianami murowanymi, przykrytg stropem zelbetowym z wiazem zewliwnym. Wewnagtrz komory
do usuniecia redukcyjny, kotnierzowy trojnik zeliwny DN600, dwie zasuwy (DN8O0 i 50) wraz z
fragmentem orurowania i krééce kotnierzowe DN600. Po rozbiérce komory wykop wypetnic
piaskiem zasypowym, zageszczanym warstwami.

Istniejgce odcinki magistral kolidujgce z planowanym nowym budynkiem nalezy usunaé z gruntu.
Pozostawione w gruncie odcinki magistral nalezy od nizszej strony zabetonowaé, a nastepnie
wypetnié przy uzyciu specjalistycznej mieszanki do zamulania.

2.1.4. Rozbiérka i odtworzenie istniejgcego ogrodzenia

Teren ZPW Pomorzany otoczony jest ptotem ze stalowych przeset w wykonaniu warsztatowym
z stupkami o przekroju kwadratowym 80x80mm na podmurowce betonowej o zmiennej
wysokosci w czesci nadziemnej (10-55cm).

Przewidziano demontaz stalowej czesci ogrodzenia na odcinkach po obu stronach bramy
wjazdowej o tgcznej diugosci L=ok. 54m. Po odcieciu stalowych przeset nalezy rozebrac
podmurowke.

Po utozeniu zaprojektowanych odcinkow wodociggow nalezy wykona¢ nowg podmurowke.
Nastepnie w przygotowang podmuréwke wspawac odciete wczesniej przesta.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT WOD-KAN .

2.2.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonaé nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i
drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje
i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych ten fakt zgtosié¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Catos$c¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania
0golne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych”
PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez

producentéw rur.

Przebudowa magistrali wodociggowej DN800 i DN600 na terenie ZPW Pomorzany w Szczecinie. Strona 8



