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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa magistrali wodociggowej Dn800 i Dn600 na terenie zaktadu
produkcji wody ,Pomorzany” w Szczecinie

ADRES INWESTYCJI: Szczecin: ul. Boryny - ZPW ,POMORZANY”

NAZWA INWESTORA:  ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOtKA Z 0.0.

ADRES INWESTORA: ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Przebudowa magistrali wodociggowej Dn800 i Dn600 na terenie zakfadu produkcji wody
.,Pomorzany” w Szczecinie

Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

I. Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

II.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe magistrali wodociggowej (roboty ziemne,
montazowe, roboty rozbiorkowe, rozbiérka i odtworzenie istniejgcego ogrodzenia, rozbiérka i odtworzenie
istniejgcych nawierzchni) dla zadania: "Przebudowa magistrali wodociggowej Dn800 i Dn600 na terenie
zakfadu produkcji wody ,Pomorzany” w Szczecinie".

lll. Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegdtowe w oparciu
o katalogi : KNK 2-06; KNKRB 2; KNNR 1; KNNR 3; KNNR 4; KNNR 6; KNNR 7; KNNR 10; KNR 2-18;
KNR 2-25; KNR 2-31; KNR 4-04; KNR 4-05I; KNR 4-06; KNR AT-03; KNR AT-40; KNR-W 2-18; KNR-W 2-
19; KNR-W 4-01; KNR-W 4-02; KNR-W 7-09 oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich
kalkulacji w katalogach.

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 2 kw. 2024 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 2 kw. 2024 rok

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 2 kw. 2024 rok

Zysk w oparciu o0 SEKOCENBUD 2 kw. 2024 r + badanie rynku

Ceny materiatdbw w oparciu o SEKOCENBUD 2 kw. 2024 rok oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentow.

IV. W ramach wykonania zadania zostang wykonane nastepujgce prace:

1. Sie¢ wodociggowa.

1.1. Wodocigg Dn600

- roboty pomiarowe - 73,8m

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (100% wymiana i wywo6z na odlegtos¢ do 10 km)
- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie — piaskiem zasypowym

- umocnienie wypraskami wykopow

- podsypka piaskowa gr. 20 cm

- montaz rury z zeliwa sferoidalnego C30 Dn 600mm - blokowane - 73,8+4=77,8m

- ksztattka zeliwna kotnierzowa Dn600mm - kréciec jednokotnierzowy L=300cm - 1szt

- ksztattka zeliwna kielichowa Dn600mm - tuk kielichowy Dn600 90st. - 1szt

- ksztattka zeliwna kielichowa Dn600mm - tuk kielichowy Dn600 22,5st. - 1szt

- ksztattka zeliwna kielichowa Dn600mm - tuk kielichowy Dn600 30st. - 2szt

- ksztattka Zeliwna kotnierzowa Dn600mm - tgcznik z zabezpieczeniem przed przesunieciem rur-rura,
podwdjnie srubowany Dn600 - stal weglowa - 1szt

- préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci.

Sciana oporowa M9

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (100% wymiana i wywo6z na odlegtos¢ do 10 km)
- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie — piaskiem zasypowym

- umocnienie wypraskami wykopow

- podsypka piaskowa gr. 20 cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu C12/15 gr. 10cm - 0,70m3

- wykonanie zbrojenia dla $ciany oporowej M9 - pret fi16mm

- wykonanie $ciany oporowej M9 z betonu C25/30 o wym. 2,20x1,60x0,70m

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu - emulsja hydroizolacyjna 2-warstwy.
1.2. Wodocigg Dn800

- roboty pomiarowe - 96,6m

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (100% wymiana i wywo6z na odlegtos¢ do 10 km)
- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie — piaskiem zasypowym

- umocnienie wypraskami wykopow

- podsypka piaskowa gr. 25 cm
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- montaz rury z zeliwa sferoidalnego C30 Dn 600mm - blokowane - 96,6+4=100,6m

- ksztattka zeliwna kotnierzowa Dn800mm - tuk kotnierzowy 45st. - 1szt

- ksztattka zeliwna kielichowa Dn800mm - keiliszek zeliwny Dn800 - 1szt

- ksztattka zeliwna kielichowa Dn800mm - tuk kielichowy Dn800 45st. - 2szt

- ksztattka zeliwna kielichowa Dn600mm - tuk kielichowy Dn800 22,5st. - 2szt

- ksztattka Zeliwna kotnierzowa Dn800mm - tgcznik z zabezpieczeniem przed przesunieciem rur-rura,
podwdjnie srubowany Dn800 - stal weglowa - 1szt

- préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci.

2. Roboty demontazowe na sieci wodociggowej (armatura do dyspozycji Zamawiajgcego.

- rozbiérka komory z ceglty o wym 1,50x1,50x1,80m

- demontaz istn. stopni ztazowych oraz wtazu zeliwnego z wywozem do Zamawiajgcego (ZWiK)
- wywoz i utylizacja gruzu betonowego

- wypetnienie komory piaskiem

- demontaz zasuw Dn50 z obudowg i skrzynkg - 1 kpl

- demontaz zasuw Dn80 z obudowg i skrzynka - 1 kpl

- demontaz tabliczek

- demontaz orurowania przepompowni - rurociggu stalowego

- demontaz krécéca kotnierzowego Dn600mm - 2kpl

- demontaz istniejgcego wodociggu Dn600mm zeliwo - ok. L=89,0m

- demontaz istniejgcego wodociggu DN800mm zeliwo - ok. L=52,0m

- wywoéz ztomu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem na odlegto$¢ do 15km

- korek betonowy z betonu C12/15- zabetonowanie rurociggéw do zamulenia oraz korki betonowe na istn.
wodociggu - 0,479m3

- zamulenie specjalistyczng mieszanka istniejgcego kanatu o $r 0,60m i dtugosci L=8m

- zamulenie specjalistyczng mieszanka istniejgcego kanatu o $r 0,80m i dtugosci L=26m

3. Roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe istniejgcego ogrodzenia

- przewidziano demontaz stalowej czesci ogrodzenia na odcinkach po obu stronach bramy wjazdowej o
tagcznej dtugosci L=ok. 54m. Po odcieciu stalowych przeset nalezy rozebra¢ podmuréwke.

Po utozeniu zaprojektowanych odcinkéw wodociggéw nalezy wykona¢ nowg podmuréwke zgodnie z
rysunkiem odtworzeniowym. Nastepnie w przygotowang podmurowke wspawac odciete wczesniej przesta.
W ramach rozbiorki i odtworzenia nalezy rowniez przewidzie¢ fundament pod szyne prowadzacag przesuwng
brame wjazdowg na teren ZPW. Szyna do zachowania.

- wywoz i utylizacja gruzu betonowego

4. Roboty odtworzeniowe - rozebranie i wznowienie nawierzchni chodnikow, jezdni, podjazddéw, parkingow.
4.1. Roboty ziemne

- wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie (100% wywoéz na odlegtos¢ do 10 km)

4.2. Rozebranie i wznowienie nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdu, parkingow, Sciezki rowerowe;j.

- rozbidrka jezdni z nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego F=58m2 wraz z warstwg wigzgca.
-.rozbiérka i odtworzenie nawierzchni jezdni z ptytek betonowych typu trylinka 40x34,7x12cm wraz z
podsypka cem.-piask.oraz podbudowg zasadniczg - 289m2

- rozbiérka nawierzchni z wylewki betonowej wraz z podsypkg cem.-piask. - 17m2

- rozbiérka nawierzchni podjazdu, parkingu o nawierzchni brukowanej z kostki betonowej h=8cm wraz z
podsypka cem.-piask. oraz podbudowg zasadniczg oraz warstwg ulepszonego podioza - 55m2

-.rozbiérka i odtworzenie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 35x35x5cm wraz z podsypkg cem.-
piask. oraz podbudowg zasadniczg - 25m2

- rozbiérka i odtworzenie obramowania z kraweznikow betonowych posadowionych na tawie betonowej z
oporem - 22mb

- rozbiorka i odtworzenie obramowania z obrzezy chodnikowych posadowionych na tawie betonowej z
oporem - 7mb

- odtworzenie terenéw trawiastych - 346m2

- wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki jezdni, podjazdow, parkingdw, chodnikow.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od | Do

KOSZTORYS: PRZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ DN800 | DN600 NA TERENIE ZAKLADU PRODUKCJI WODY
,POMORZANY” W SZCZECINIE.

1 145111200-0 Sie¢ wodociggowa 1 68
45231300-8
45223200-8
45110000-1
1.1 [45110000-1 Wodocigg DN600 1 32
45231300-8
45223200-8
1.1.1 |[45111200-0 Roboty ziemne 1 8
1.1.2 |45231300-8 Roboty montazowe 9 19
1.1.3 |45223200-8 Sciana oporowa M9 20 32
1.2 [45110000-1 | Wodociag DN80O 33 50
45231300-8
1.2.1 |[45111200-0 Roboty ziemne 33 40
1.2.2 145231300-8 Roboty montazowe 41 50
1.3 |45110000-1 Roboty demontazowe na sieci wodociggowej 51 68
2 (45110000-1 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe istniejacego ogrodzenia 69 81
45340000-2
2.1 145110000-1 Rozbidrka istn. ogrodzenia 69 74
2.2 |45340000-2 Projektowane ogrodzenie - odtworzenie istniejacego ogrodzenia 75 81
3 145111200-0 Roboty drogowe rozbiérkowe i odtworzeniowe 82 120
45110000-1
45233220-7
3.1 |45111200-0 Roboty ziemne 82 85
3.2 |45110000-1 Roboty drogowe rozbiérkowe 86 100
3.2.1 |145110000-1 Rozbidrka jezdni o nawierzchni bitumicznej 86 88
3.2.2 |145110000-1 Rozbidérka nawierzchni jezdni z ptyt betonowych typu trylinka 40x34,7 gr. 12cm 89 89
3.2.3 |145110000-1 Rozbidérka nawierzchni z wylewki betonowej 90 90
3.2.4 145110000-1 Rozbidrka podjazdu, parkingu o nawierzchni brukowanej 91 91
3.2.5 |145110000-1 Rozbidérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm 92 92
3.2.6 |145110000-1 Rozbidrka kraweznikdéw betonowych 93 93
3.2.7 |145110000-1 Rozbiérka obrzezy chodnikowych 94 94
3.2.8 |145110000-1 Wywdz materiatéw z rozbiorki 95 100
3.3 |45233220-7 Odtworzenie nawierzchni 101 120
3.3.1 |145233220-7 Odtworzenie nawierzchni jezdni z ptyt betonowych typu trylinka 40x34,7x12cm 101 104
3.3.2 |45233220-7 Odtworzenie nawierzchni podjazdu, parkingu o nawierzchni z kostki brukowanej 105 109
3.3.3 |45233220-7 Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm 110 113
3.3.4 |145233220-7 Odtworzenie obramowania - kraweznikdéw betonowych 114 116
3.3.5 |145233220-7 Odtworzenie obramowania - obrzeza chodnikowe 117 119
3.3.6 |45233220-7 Odtworzenie terendw trawiastych 120 120
-4 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. |

Opis i wyliczenia

| j.m. |Poszcz.| Razem

PRZEDMIAR: PRZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ DN800 | DN600 NA TERENIE ZAKLADU PRODUKCJI WODY
,,POMORZANY” W SZCZECINIE.

1| 45111200-0 Sie¢ wodociggowa
45231300-8
45223200-8
45110000-1
1.1 45110000-1 Wodociag DN600
45231300-8
45223200-8
1.1.1145111200-0 Roboty ziemne
11 KNNR1 [ST-00.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1.1.1] 0111-01 w terenie réwninnym.
73,8/1000 km 0,074
RAZEM 0,074
2| KNNR1 |ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.1.1.1] 0202-10 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono 100% na wywoz
1,55*((76-25)*331+13,22,95+6,1*232+6,0*295+3,7*3,18 + m3 199,212
47*219+6,2*1,75+6,0*1,57 +20,3*1,51) * 0,80 {rura dn600 mm }
RAZEM| 199,212
3] KNNR1 |ST-00.02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 m3
d.1.1.1] 0301-02 km (grunt kat. Ill) - zatozono 100% na wywo6z
1,55*((76-25)*331+13,2%2,95+6,1*232+6,0*295+3,7*3,18 + m3 49,803
47%219+6,2*1,75+6,0*1,57 +20,3*1,51) * 0,20 {rura dn600 mm }
RAZEM 49,803
4] KNNR1 [ST-00.02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.1.1.1] 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnosé =9
poz.2 + poz.3 m3 249,015
RAZEM| 249,015
5 ST-00.02 Opfata za gruntu jako odpad m3
d.1.1.1] wycena
indywidualna
poz.4 m3 249,015
RAZEM| 249,015
6] KNNR1 |ST-00.02 Zasypanie m3
d.1.1.1] 0214-03 wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
( doliczyc piasek na wymiane gruntu )
poz.2 * 1,22 m3 243,039
~(3,14*0,30 ¥ 0,30 * (73,8 - 2,5)) {rura} m3 -20,149
-(1,55%0,20 * (73,8 - 2,5)) {podsypka} m3 -22,103
RAZEM| 200,787
7| KNNR1 |ST-00.02 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m3
d.1.1.1] 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - ( doliczyc piasek na wymiane
gruntu )
poz.3 m3 49,803
RAZEM 49,803
8| KNNR1 |ST-00.02 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami m2
d.1.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;

0313-05 wykopy o szerokosci 1,55 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*((76-25)*3,31+132%295+6,1%232+6,0%295+3,7*3,18+4,7* m2 352,276
2,58+6,2*2,17+6,0*1,99+20,3*1,93) {rura dn600 mm }

RAZEM| 352,276
1.1.2|45231300-8 Roboty montazowe
9] KNNR4 |ST-00.03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci20cm | m3
d.1.1.2| 1411-03
0,9*0,15* (0,5 + 455,4) m3 61,547
RAZEM 61,547
10| KNNR 4 |[ST-00.03 Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 600 mm m
d.1.1.2| 1003-10 - wykopy umocnione - rura z zeliwa sferoidalnego GGG40 C30

2.52.3.9. Dn 600mm - blokowane

9912-4

analogia
738+4 m 77,800

RAZEM 77,800
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
11 KNNR 4 [ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 600 mm - szt.
d.1.1.2| 1014-11 Kotnierzowy tgcznik z zabezpieczeniem przed przesunigciem Dn
600mm - stal weglowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
12| KNNR4 |ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 600 mm - Kréciec szt.
d.1.1.2] 1014-11 zel. jednokotnierzowy L=300cm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNNR 4 |[ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane na szt.
d.1.1.2] 1013-10 uszczelke o $r. 600 mm - tuk kielichowy Dn 600mm 90st.
analogia blokowany
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNNR 4 |[ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane na szt.
d.1.1.2] 1013-10 uszczelke o $r. 600 mm - tuk kielichowy Dn 600mm 22,5st.
analogia blokowany
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15| KNNR 4 |[ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane na szt.
d.1.1.2] 1013-10 uszczelke o $r. 600 mm - tuk kielichowy Dn 600mm 30st.
analogia blokowany
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16| KNNR 4 |[ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 600 mm - tacznik z| szt.
d.1.1.2] 1014-11 zabezpieczeniem przed przesunigciem rura-rura, podwojnie
Srubowany Dn 600mm - stal weglowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR 2-18 |[ST-00.03 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych préb.
d.1.1.2] 0801-09 ci$nieniowych, stalowych i typu Betras o $r. nom. 600 mm
analogia
73,8200 prob. 0,369
RAZEM 0,369
18| KNNR 4 |[ST-00.03 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 600 mm | odc.20
d.1.1.2| 1612-08 Om
73,8200 odc.200 0,369
m
RAZEM 0,369
19] KNNR 4 |[ST-00.03 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 600 |odc.20
d.1.1.2| 1611-06 mm Om
poz.18 0dc.200 0,369
m
RAZEM 0,369
1.1.3|45223200-8 Sciana oporowa M9
20l KNNR1 [ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki | m3
d.1.1.3] 0202-10 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono 100% na wywo6z
(2,5*2,8*3,59) *0,80 m3 20,104
RAZEM 20,104
211 KNNR1 [ST-00.02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 m3
d.1.1.3] 0301-02 km (grunt kat. lll) - zatozono 100% na wywo6z
(25*2,8*3,59) *0,20 m3 5,026
RAZEM 5,026
22 KNNR1 [ST-00.02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.1.1.3] 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnos¢ =9
poz.20 + poz.21 m3 25,130
RAZEM 25,130
23 ST-00.02 Optata za gruntu jako odpad m3
d.1.1.3] wycena
indywidualna
p0z.22 m3 25,130
RAZEM 25,130
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
24 KNNR 1 [ST-00.02 Zasypanie m3
d.1.1.3] 0214-03 wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
( doliczyc piasek na wymiane gruntu )
poz.20 * 1,22 m3 24527
~(2,20* 1,60 * 0,70) {blok betonowy} m3 -2,464
-(2,80* 0,10 * 2,50) {warstwa wyréwnawcza} m3 -0,700
-(2,80 0,20 * 2,50) {podsypka} m3 -1,400
RAZEM 19,963
25 KNNR1 [ST-00.02 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5| m3
d.1.1.3] 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek na wymiane
gruntu )
poz.21 m3 5,026
RAZEM 5,026
26 KNNR1 [ST-00.02 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
d.1.1.3] 0313-02 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-06 wykopy o szerokosci 2,8 m i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2%359%25 m2 17,950
RAZEM 17,950
27| KNNR 4 [ST-00.03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci20cm | m3
d.1.1.3] 1411-03
2,80%0,20 *2,50 m3 1,400
RAZEM 1,400
28| KNR 2-02 ([ST-00.03 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C12/15 m3
d.1.1.3| 1101-01
analogia
2,80*0,10 * 2,50 m3 0,700
RAZEM 0,700
29| KNKRB 2 [ST-00.03 Sciany zelbetowe gr. 8 cm i wys. do 3 m - blok oporowy M9 m2
d.1.1.3| 0203-04
analogia
2,20*1,60 m2 3,520
RAZEM 3,520
30| KNKRB2 [ST-00.03 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - blok oporowy M9 m2
d.1.1.3] 0203-06 Krotnosé¢ = 50
analogia
2,20%1,60 m2 3,520
RAZEM 3,520
31| KNR AT-40 [ST-00.03 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw m2
d.1.1.3] 0402-01 uszczelniajgcych na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie
(pierwsza warstwa)
Krotnos¢ = 2
2*1,60%220+2*1,60*0,70+2*2,20*0,70 m2 12,360
RAZEM 12,360
32 KNNR 10 [ST-00.03 Zbrojenie konstrukcji betonowych o $r. 16 - 20 mm - ptyty kg
d.1.1.3] 0205-03 fundamentowe, stropy filary, Sciany pionowe lub pochyte, zbroj.
analogia przyczoétki jazow, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i pojedyncze
belki - pret stabilizujgcy po dtugosci elementéw fi 16mm +na
faczeniu elementow o réznej wysokosci
306 kg zbroj. 306,000
RAZEM| 306,000
1.2| 45110000-1 Wodociag DN800
45231300-8
1.2.1(45111200-0 Roboty ziemne
33] KNNR1 [ST-00.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1.2.1] 0111-01 w terenie rowninnym.
96,6 / 1000 km 0,097
RAZEM 0,097
34] KNNR1 [ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki | m3
d.1.2.1] 0202-10 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono 100% na wywo6z
1,856%(56%2,82+124*247+6,6%244+10,4%281+6,0%222+6,0" m3 328,211
2,42+ 49,6 *2,06) * 0,80 {rura dn800 mm }
RAZEM| 328,211
35| KNNR1 [ST-00.02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 m3
d.1.2.1] 0301-02 km (grunt kat. lll) - zatozono 100% na wywo6z
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1,85*(56%2,82+124*247+6,6*244+104%281+6,0%222+6,0°* m3 82,053
2,42 +49,6*2,06) * 0,20 {rura dn800 mm }
RAZEM 82,053
36| KNNR1 [ST-00.02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.1.2.1] 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu |-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnosé =9
poz.34 + poz.35 m3 410,264
RAZEM| 410,264
37 ST-00.02 Optata za gruntu jako odpad m3
d.1.21 wycena
indywidualna
poz.36 m3 410,264
RAZEM| 410,264
38] KNNR1 [ST-00.02 Zasypanie m3
d.1.2.1] 0214-03 wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
( doliczyc piasek na wymiane gruntu )
poz.34 * 1,22 m3 400,417
~(3,14* 0,40 * 0,40 * 96,6) {rura} m3 -48,532
-(1,85% 0,25 * 96,6) {podsypka} m3 -44,678
RAZEM| 307,207
39] KNNR1 [ST-00.02 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m3
d.1.2.1] 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - ( doliczyc piasek na wymiane
gruntu )
poz.35 m3 82,053
RAZEM 82,053
40/ KNNR 1 |ST-00.02 Petne umocnienie Scian wykopéw wraz z rozbiorkg palami m2
d.1.2.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 1,85 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(56%*282+124*247+6,6*244+10,4*295+6,0*2,60+6,0*2,52 m2 471,048
+49,6 * 2,25) {rura dn800 mm }
RAZEM| 471,048
1.2.2(45231300-8 Roboty montazowe
41 KNNR4 |ST-00.03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 25cm | m3
d.1.2.2| 1411-04
1,85%0,25* 96,6 m3 44,678
RAZEM 44,678
42] KNNR 4 |ST-00.03 Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 800 mm m
d.1.2.2] 1002-11 - wykopy umocnione - rura z zeliwa sferoidalnego GGG40 C30
z.52.3.9. Dn 800mm - blokowane
9912-3
analogia
96,6 + 4 m 100,600
RAZEM| 100,600
43| KNNR4 |ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 800 mm - tuk szt.
d.1.2.2| 1014-12 kotnierzowy 45° zel. Dn 800mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 KNNR 4 |ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig szt.
d.1.2.2] 1013-11 aluminiowg o $r. 800 mm - Kieliszek zel.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45| KNNR 4 |ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig szt.
d.1.2.2] 1013-11 aluminiowa o $r. 800 mm - Luk kielichowy 45°
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46/ KNNR4 |ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig szt.
d.1.2.2| 1013-11 aluminiowa o $r. 800 mm - tuk kielichowy 22,5°
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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47] KNNR 4 |ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 800 mm - tacznik z| szt.
d.1.2.2] 1014-12 zabezpieczeniem przed przesunigciem rura-rura, podwojnie
Srubowany Dn 800mm - stal weglowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR 2-18 |ST-00.03 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych préb.
d.1.2.2] 0801-10 ci$nieniowych, stalowych i typu Betras o $r. nom. 800 mm
analogia
96,6 / 200 prob. 0,483
RAZEM 0,483
49] KNNR4 |ST-00.03 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 800 mm | odc.20
d.1.2.2| 1612-09 Om
96,6 / 200 odc.200 0,483
m
RAZEM 0,483
50 KNNR4 ([ST-00.03 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 800 |odc.20
d.1.2.2| 1611-08 mm Om
poz.49 0dc.200 0,483
m
RAZEM 0,483
1.3| 45110000-1 Roboty demontazowe na sieci wodociggowej
51| KNNR3 [ST-00.04 Rozbiérka elementéw Zzelbetowych - rozbidrka istn. komory m3 bet.
d.1.3] 0403-02
(1,5%1,5*0,30) * 2 {ptyta zelbetowa + pokrywa zelbetoewa} m3 bet. 1,350
RAZEM 1,350
52| KNR-W 4-02 [ST-00.04 Demontaz wtazu zeliwnego - rozbidrka istn. komory szt.
d.1.3| 0233-07
1 {armatura do dyspozycji eksploatatora sieci} szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 4-01 [ST-00.04 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéow okragtych o srednicy do | szt.
d.1.3| 1305-08 20 mm - demontaz stopni w istn. studniach
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
54 KNR-W 4-01 [ST-00.04 Rozebranie $cian komory z cegiet - rozbidrka istn. $cian komory m3
d.1.3] 0348-04
analogia
1,50*1,80*0,25* 4 m3 2,700
RAZEM 2,700
55| KNR-W 4-01 [ST-00.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1.3] 0109-09 na odlegto$¢ 10 km
0109-10
poz.51 + poz.54 m3 4,050
RAZEM 4,050
56 ST-00.04 Optata za recykling m3
d.1.3| wycena
indywidualna
poz.55 m3 4,050
RAZEM 4,050
57| KNR 2-10 [ST-00.04 Wypetnienie istn. komory piaskiem m3
d.1.3] 0706-03
1,50 * 1,50 * 1,80 m3 4,050
RAZEM 4,050
58] KNR 4-051 [ST-00.04 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 50 | kpl.
d.1.3] 0221-01 mm z obudowg i skrzynkami
analogia
1 {materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} kpl. 1,000
RAZEM 1,000
591 KNR 4-051 [ST-00.04 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 80 | kpl.
d.1.3| 0221-01 mm z obudowg i skrzynkami
analogia
1 {materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR-W 2-19 |ST-00.04 Demontaz tabliczek - wspétczynnik do R-0,8;S=0,8 M=0 kpl.
d.1.3] 0134-03
analogia
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
61| KNR 4-04 ([ST-00.04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych o $r. 50-100 mm - m
d.1.3] 0703-08 demontaz orurowania (elementéw wyposazenia komory)
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
62| KNR 4-05] [ST-00.04 Demontaz kotnierzowego tréjnika redukcyjnego Dn600 kpl.
d.1.3[ 0221-09
analogia
1 {materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR 4-051 [ST-00.04 Demontaz kro¢ca kotnierzowego Dn600 kpl.
d.1.3] 0221-09
analogia
2 {materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} kpl. 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR 4-051 [ST-00.04 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego m
d.1.3] 0118-10 uszczelnianego folig aluminiowg o $r. nominalnej 600 mm
analogia
40 + 13 + 36 {materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} m 89,000
RAZEM 89,000
65| KNR 4-051 [ST-00.04 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego m
d.1.3] 0118-11 uszczelnianego folig aluminiowg o $r. nominalnej 800 mm
analogia
50 + 2 {materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} m 52,000
RAZEM 52,000
66| KNR 4-04 ([ST-00.04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1.3| 1107-03 wytadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ 15 km - zwienczenie
1107-04 studni oraz stopnie ztazowe do Eksploatatora
(1,0*6+78*1+9,7*1+16*1+15*1+40*574+1*321+2*135+89| t 32,639
*186,4 +52*294,7) / 1000 {armatura do dyspozycji eksploatatora sieci}
RAZEM 32,639
67| KNR 2-18 [ST-00.04 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - fawy m3
d.1.3| 0609-01 fundamentowe, bloki oporowe - korek betonowy, beton C12/15
analogia
3,14%0,30*0,30 * 0,30 + 3,14 * 0,40 * 0,40 * 0,30 * 2 {zabetonowanie m3 0,386
rurociagéw do zamulenia}
3,14%0,3%0,3*0,3+3,14*0,05*0,050,3*2+3,14*0,04*0,04*0,3* 2 m3 0,093
{korki betonowe}
RAZEM 0,479
68 ST-00.04 Zamulenie mieszankg betonows istniejgcego wodociggui m3
d.1.3] wycena
indywidualna
3,14*0,30 * 0,30 * 8 {rurociag zeliwny Dn600mm} m3 2,261
3,14 0,40 * 0,40 * (8 + 18) {{rurociag zeliwny Dn600mm} m3 13,062
RAZEM 15,323
2| 451100001 Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe istniejagcego ogrodzenia
45340000-2
2.1| 45110000-1 Rozbidrka istn. ogrodzenia
69| KNR 2-25 ([ST-00.04 Ogrodzenia palisadowe na stupkach stalowych obetonowanych - m2
d.2.1] 0307-03 rozebranie wspétczynnik do R i S 1,2, do ponownego uzytku
analogia
1,60 * 54 m2 86,400
RAZEM 86,400
70| KNR-W 4-01 [ST-00.04 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretéw okragtych o srednicy do | szt.
d.2.1] 1305-08 20 mm - demontaz drabinki w istn. studni PS wraz z przycieciem
analogia do drabiny do nowej wysokosci studni
2+6 szt. 28,000
RAZEM 28,000
71| KNR-W 4-01 [ST-00.04 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.2.11 0212-06 zbrojonych - rozbidrka istn. podmurdowki
03*0,3*1,35*6+03*0,3*1,0°22+(1,05*1,48+1,64*1,05+1,73* m3 13,006
1,05+1,70*1,05+1,29*0,70 + 1,38 * 0,70 + 1,49* 0,70 + 1,39 % 0,70 * 3 +
1,92%0,70*14+2,0*0,70*2) * 0,3 {podmuréwka istn. ogrodzenia}
5,40*0,80*0,20 {fundament szyny prowadzacej brame-szyna prowadzaca m3 0,864
do zachowania}
RAZEM 13,870
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72 KNNR7 [ST-00.04 Demontaz szyny podbramowej na fundamencie - demontaz przed t
d.2.1] 0201-03 ponownym montazem
z.0.3.4.
analogia
(5,40 * 100) / 1000 t 0,540
RAZEM 0,540
73| KNR-W 4-01 [ST-00.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.2.1] 0109-09 na odlegto$¢ 10 km
0109-10
poz.71 m3 13,870
RAZEM 13,870
74 ST-00.04 Optata za recykling m3
d.2.1 wycena
indywidualna
poz.73 m3 13,870
RAZEM 13,870
2.2]| 45340000-2 Projektowane ogrodzenie - odtworzenie isthiejagcego ogrodzenia
75| KNR-W 2-18 [ST-00.05 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 30 cm - m3
d.2.2| 0511-03/04 ekstrapolacja
analogia
0,4 540,30 m3 6,480
RAZEM 6,480
76| KNR-W 2-18 [ST-00.05 Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy m3
d.2.2| 0508-01 fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowe;j
analogia japonkami - fundamenty pod ogrodzenie z C15/20
03*0,3*1,35*6+03*0,3*1,0°22+(1,05*1,48+1,64*1,05+1,73* m3 13,006
1,05+1,70*1,05+1,29*0,70 + 1,38 * 0,70 + 1,49* 0,70 + 1,39 % 0,70 * 3 +
1,92*0,70*14+2,0*0,702)* 0,3
5,40*0,80 * 0,20 {nalezy wbetonowa¢ w fundament szyne prowadzaca m3 0,864
bramy pozyskanej z odzysku (z rozbiérki)}
RAZEM 13,870
77) KNNR 10 [ST-00.05 Zbrojenie konstrukcji betonowych o $r. 10 - 14 mm - ptyty kg
d.2.2| 0205-02 fundamentowe, stropy filary, Sciany pionowe lub pochyte, zbroj.
analogia przyczétki jazéw, mury oporowe, gtowy sluz, stupy i pojedyncze
belki
739 kg zbroj. 739,000
RAZEM| 739,000
78] KNNR7 [ST-00.05 Montaz szyny podbramowej na fundamencie (materiat z odzysku) t
d.2.2| 0201-03
analogia
(5,40 * 100) / 1000 t 0,540
RAZEM 0,540
79| KNR-W 7-09 [ST-00.05 Montaz rurociggéw stalowych spawanych. Grubo$¢ $cianki do 5.0 m
d.2.2| 2101-03 mm - rura stalowa ocynkowana (profil kwadratowy) o wym.
analogia 80x80x4mm.
0,95%22+1,30 * 6 m 28,700
RAZEM 28,700
80| KNR 4-06 ([ST-00.05 Spawanie fukowe spoing pachwinowg jednostronng ciggtg w m
d.2.2| 0202-01 pozycji podolnej i putapowej przy grubosci materiatu do 4 mm - spoiny
spawanie rur o profilu kwadratowym
0,08 *4*(22+6) m 8,960
spoiny
RAZEM 8,960
81| KNR 2-25 [ST-00.05 Ogrodzenia palisadowe na stupkach stalowych obetonowanych m2
d.2.2| 0307-01 wraz z podmuréwka - budowa z elementéw z demontazu
analogia
1,60 * 54 m2 86,400
RAZEM 86,400
3| 45111200-0 Roboty drogowe rozbiérkowe i odtworzeniowe
45110000-1
45233220-7
3.1] 45111200-0 Roboty ziemne
82 KNNR1 [ST-00.06 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3
d.3.1] 0202-10 1.20 m3 w gr.kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono 100% gruntu na
wywoz
58 (0,42 -0,16) * 0,80 {rozbiorka jezdni o nawierzchni bitumicznej} m3 12,064
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289*(0,42-0,17) * 0,80 {rozbidrka jezdni o nawierzchni z plytek betonowych | m3 57,800
typu trylinka}
17*(0,42-0,12) * 0,80 {rozbidrka nawierzchni podjazdu o nawierzchni z m3 4,080
wylewki betonowej}
25*(0,25-0,10) * 0,80 ({rozbiérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych m3 3,000
35x35¢cm}
55*(0,48-0,13) * 0,80 ({rozbiérka nawierzchni chodnikéw z kostki m3 15,400
brukowanej}
RAZEM 92,344
83 KNNR1 [ST-00.06 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 m3
d.3.1] 0301-02 km (grunt kat. Ill) - zatozono 100% gruntu na wywo6z
58 * (0,42 - 0,16) * 0,20 {rozbidrka jezdni o nawierzchni bitumicznej} m3 3,016
289*(0,42-0,17) * 0,20 {rozbiérka jezdni o nawierzchni z plytek betonowych | m3 14,450
typu trylinka}
17%(0,42-0,12) * 0,20 {rozbidrka nawierzchni podjazdu o nawierzchni z m3 1,020
wylewki betonowej}
25%(0,25-0,10) * 0,20 {rozbiérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych m3 0,750
35x35¢cm}
55*(0,48 - 0,13) * 0,20 {rozbiérka nawierzchni chodnikéw z kostki m3 3,850
brukowanej}
RAZEM 23,086
84 KNNR1 [ST-00.06 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.3.1] 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu |-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnosé =9
poz.82 + poz.83 m3 115,430
RAZEM| 115,430
85 ST-00.06 Opfata za gruntu jako odpad m3
d.3.1 wycena
indywidualna
poz.84 m3 115,430
RAZEM| 115,430
3.2| 45110000-1 Roboty drogowe rozbiorkowe
3.2.1(45110000-1 Rozbiorka jezdni o nawierzchni bitumicznej
86| KNR AT-03 [ST-00.06 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do m
d.3.2.11 0101-01 5cm
36 m 36,000
RAZEM 36,000
87| KNR AT-03 [ST-00.06 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3cm| m2
d.3.2.1] 0102-01 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
88| KNR AT-03 [ST-00.06 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 13 cm z m2
d.3.2.1] 0104-02/03 wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
58 m2 58,000
RAZEM 58,000
3.2.2|45110000-1 Rozbiérka nawierzchni jezdni z ptyt betonowych typu trylinka 40x34,7 gr. 12cm
89 KNR 2-31 [ST-00.06 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych typu trylinka 40x34,7x12 | m2
d.3.2.2| 0815-07 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na odktgd do ponownego
analogia utozenia, przyjeto 5% materiatu z rozbiérki na odpad (R,Mx1,05)
289 m2 289,000
RAZEM| 289,000
3.2.3(45110000-1 Rozbiérka nawierzchni z wylewki betonowej
90| KNK2-06 [ST-00.06 Mechaniczna rozbidérka nawierzchni betonowej - wywéz do m3
d.3.2.3| 0806-01 utylizaciji
analogia
170,12 m3 2,040
RAZEM 2,040
3.2.4(45110000-1 Rozbioérka podjazdu, parkingu o nawierzchni brukowane;j
91 KNR 2-31 [ST-00.06 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci h=8cm na m2
d.3.2.4| 0806-06 podsypce cementowo-piaskowej - zesktadowanie na placu budowy
analogia - na odktad do ponownego utozenia, przyjeto 1% materiatu z
rozbiorki na odpad
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
3.2.5|45110000-1 Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm
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92 KNR 2-31 [ST-00.06 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla m2
d.3.2.5| 0815-06 pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - na odkiagd do ponownego utozenia, przyjeto 5%
materiatu z rozbiérki na odpad
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
3.2.6(45110000-1 Rozbioérka kraweznikéw betonowych
93] KNNR6 [ST-00.06 Rozbiérka kraweznikéw betonowych wystajgcych na podsypce m
d.3.2.6| 0806-02 cementowo-piaskowej - zesktadowanie na placu budowy - na
odktgd do ponownego utozenia, przyjeto 5% materiatu z rozbiorki
na odpad
22 m 22,000
RAZEM 22,000
3.2.7(45110000-1 Rozbioérka obrzezy chodnikowych
94| KNR 2-31 [ST-00.06 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - na odktgd m
d.3.2.7| 0814-02 do ponownego utozenia, przyjeto 5% materiatu z rozbiorki na
odpad
7 m 7,000
RAZEM 7,000
3.2.8/45110000-1 Wywo6z materiatéw z rozbiorki
95 KNR-W 4-01 [ST-00.06 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.3.2.8] 0109-09 na odlegtos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 14
0,03 * poz.87 + 0,13 * poz.88 m3 9,280
RAZEM 9,280
96 ST-00.06 Optata za utylizacje asfaltu t
d.3.2.8] wycena
indywidualna
poz.95* 2,5 t 23,200
RAZEM 23,200
97 KNR 2-31 [ST-00.06 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 1000-2000 t
d.3.2.8] 1507-06 kg na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem
analogia mechanicznym samochodem 5-10 t (szacunkowo przyjeto 1%
odpadu z kostki betonowej, 5% ptytek betonowych typu trylinka o
wym. 40x34,7x12cm, 5% ptytek betonowych o wym. 35x35x5cm,
5% krawezniki betonowe i obrzeza betonowe)
(poz.91*0,08) * 0,01 * 2,5 + (poz.89 * 0,12 + poz.92 * 0,05 + poz.93 * 0,15 * t 4,746
0,30 + poz.94 * 0,08 * 0,30) * 0,05 * 2,5
RAZEM 4,746
98| KNR 2-31 [ST-00.06 Transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki pojazdami t
d.3.2.8] 1510-05 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem
analogia mechanicznym
(poz.89 * 0,05 + poz.90 + poz.91 * 0,05 + poz.92 * 0,05 + poz.93 * 0,15 * 0,05 t 41,366
+p0z.94 * 0,08 * 0,05) * 2 {100% podyspki cementowo - piaskowej oraz
wylewki betonowej}
RAZEM 41,366
99 KNR 2-31 [ST-00.06 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.3.2.8] 1511-02 Krotnosé = 19
poz.97 + poz.98 t 46,112
RAZEM 46,112
100 wycena [ST-00.06 utylizacja rozbiérek - szacunkowo m3
d.3.2.8| zakfadu
utylizacji
kalk. wlasna
poz.99/2 m3 23,056
RAZEM 23,056
3.3| 45233220-7 Odtworzenie nawierzchni
3.3.1|145233220-7 Odtworzenie nawierzchni jezdni z ptyt betonowych typu trylinka 40x34,7x12cm
101] KNNR6 [ST-00.06 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.3.3.1] 0113-03 zageszczeniu gr. 25 cm
analogia
364 m2 364,000
RAZEM| 364,000
102 KNR 2-31 [ST-00.06 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym -5cm | m2
d.3.3.1] 0105-05 grubosci warstwy po zaggszczeniu 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
0105-06
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364 m2 364,000
RAZEM| 364,000
103 KNNR6 [ST-00.06 Nawierzchnia z ptyt betonowych typu trylinka o wymiarach m2
d.3.3.1] 0503-03 40x34,7x12 cm z rozbidrki (95% z rozbiorki ptyt betonowych)
analogia
364 * 0,95 m2 345,800
RAZEM| 345,800
104] KNNR6 [ST-00.06 Nawierzchnia z ptyt betonowych typu trylinka o wymiarach m2
d.3.3.1] 0503-03 40x34,7x12 cm - nowe ptyty betonowe typu trylinka 40x34,7x12
analogia cm
364 * 0,05 m2 18,200
RAZEM 18,200
3.3.2(45233220-7 Odtworzenie nawierzchni podjazdu, parkingu o nawierzchni z kostki brukowanej
105 KNNR 6 [ST-00.06 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o m2
d.3.3.2] 0112-03 CBR>20% i wodoprzepuszcza;nosci k>8m/dobe, warstwa po
analogia zageszczeniu gr. 15 cm
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
106 KNNR 6 [ST-00.06 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.3.3.2| 0113-02 zageszczeniu gr. 20 cm
analogia
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
107 KNR 2-31 [ST-00.06 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym -5¢cm | m2
d.3.3.2| 0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0105-06
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
108 KNK 2-06 ([ST-00.06 Nawierzchnia w jezdniach z kostki betonowej o wym. 8 cm (99% z | m2
d.3.3.2] 0301-10 rozbiorki kostki betonowe;j)
analogia
55*0,99 m2 54,450
RAZEM 54,450
109 KNK 2-06 ([ST-00.06 Nawierzchnia w jezdniach z kostki betonowej o wym. 8 cm - nowa m2
d.3.3.2| 0301-10 kostka betonowa
analogia
55*0,01 m2 0,550
RAZEM 0,550
3.3.3(45233220-7 Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm
110] KNNR 6 [ST-00.06 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.3.3.3] 0113-01 zageszczeniu gr. 15 cm
analogia
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
111] KNR 2-31 [ST-00.06 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym -5¢cm | m2
d.3.3.3] 0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0105-06
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
112 KNNR 6 [ST-00.06 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z m2
d.3.3.3] 0503-03 rozbiérki (95% z rozbidrki ptyt betonowych)
analogia
25%0,95 m2 23,750
RAZEM 23,750
113 KNNR 6 [ST-00.06 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm - nowe m2
d.3.3.3] 0503-03 ptyty betonowe 35x35cm
analogia
25*0,05 m2 1,250
RAZEM 1,250
3.3.4(45233220-7 Odtworzenie obramowania - kraweznikéw betonowych
114 KNR 2-31 [ST-00.06 Rowki pod krawezniki betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.3.3.4| 0401-03 kat.I-l
22 m 22,000
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RAZEM 22,000
115 KNNR 6 [ST-00.06 Krawezniki betonowe wystajgce z rozbiérki z wykonaniem taw m
d.3.3.4| 0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (95%
kraweznikow z rozbiorki)
22*0,95 {95% z rozbidrki krawgznikow} m 20,900
RAZEM 20,900
116 KNNR 6 [ST-00.06 Krawezniki betonowe wystajace z wykonaniem taw betonowych na| m
d.3.3.4| 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej - nowe krawezniki
220,05 {nowe krawezniki} m 1,100
RAZEM 1,100
3.3.5(45233220-7 Odtworzenie obramowania - obrzeza chodnikowe
117 KNR 2-31 ([ST-00.06 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 8x30 cm m
d.3.3.5| 0401-01 w gruncie kat.I-Il
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
118/ KNNR6 [ST-00.06 Krawezniki betonowe wystajgce z rozbiérki z wykonaniem taw m
d.3.3.5| 0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (95% obrzezy z
rozbidrki)
770,95 {95% z rozbiorki obrzezy} m 6,650
RAZEM 6,650
119 KNNR 6 [ST-00.06 Krawezniki betonowe wystajgce z rozbiérki z wykonaniem taw m
d.3.3.5| 0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - nowe obrzeza
7*0,05 {nowe obrzeza} m 0,350
RAZEM 0,350
3.3.6(45233220-7 Odtworzenie terenéw trawiastych
120f KNNR 1 [ST-00.06 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5| m2
d.3.3.6] 0507-01 cm.
346 m2 346,000
RAZEM| 346,000
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