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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza zakresu dostosowania Ilgdowiska dla
$migtowcdw ratunkowych , JARNOW SOR" przy Szpitalu Wojewddzkim im. Sw. tukasza
SPZOZ w Tarnowie pod wzgledem spetniania wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu

ratunkowego.

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuije:

1. Wykonanie pomiardw  wysokoéciowych  przeszkdbd  oraz  obiektow
charakterystycznych w zakresie 1000 m w okoto Igdowiska.

2. Wykonanie analizy dotyczqcej mozliwosci wykorzystania zatozonych kierunkéw
Sciezek podejscia do Igdowania i startu oraz wystepujgcych w zakresie
ptaszczyzn  ograniczajgcych  przeszkdéd  lothiczych  pod  wzgledem
dostosowania do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego.

3. Wykonanie mapy przeszkdd powietrznych Sciezki startu i schodzenia oraz
ptaszczyzn bocznych na podktadzie mapowym w skali 1:1000.

4. Wykonanie profilu wysokosciowego (1:2) po osi poprzecznej Igdowiska
w zakresie 90 m od krawedyzi strefy bezpieczehstwa SA.

5. Wykonanie profilu wysokosciowego (1:6) po osi podtuznej Igdowiska w zakresie
1000 m od krawedzi strefy bezpieczehstwa SA.

6. Wykonanie zatgcznika opisowo graficznego z wytycznymi dotyczgcymi:
elementéw  (przeszkdd) wymagajgcych usuniecia, zmiany lokalizacji,
przebudowy lub oznakowania, jesli wystgpi taka potrzeba,

7. Wykonanie zatgcznika opisowo graficznego z wytycznymi  dotyczgcymi
zakresu przebudowy Igdowiska jesli zajdzie taka potrzeba,

8. Uzgodnienia wykonanej dokumentacii z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,

3. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Nr SWLOG/KG/701/2023 z dnia 7.08.2023 r.

2. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970, z pdzn. zm.)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkéd
lotniczych, powierzchni ograniczajgcych przeszkody oraz urzgdzen o charakterze

niebezpiecznym (Dz.U. 2021 poz. 264 z pdzn. zm.)
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4. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego (Dz. U. 2019 poz. 1213 z pdzn. zm.)

5. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca
2018r. w sprawie wspdlnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia
Agencji Unii Europejskie] ds. Bezpieczenstwa Lotniczego oraz zmienigjgcej
rozporzqgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE)
nr 1008/2008, (UE) nr 996/20100, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a takze uchylajgce rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) ne 216/2008
i rozporzgdzenie RADY (EWG) nr 3922/91.

6. ICAO Aneks 14, tom ll, Lotniska dla $migtowcdw, wydanie pigte, lipiec 2020.

7. Wytyczne Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego.

4. Lokalizacja lgdowiska wskazana do analizy

Istniejgce naziemne lgdowisko dla $migtowcdw ratunkowych LPR znajduje sie na
terenie Szpitala Wojewddzkiego im. Sw. tukasza SPZOZ w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178
w Tarnowie (33-100) na dziatce ewidencyjnejnr 164/23 z obrebu 0213 w gminie m.
Tarndw w powiecie Tarndw w wojewddztwie matopolskim, w odlegtosci ok. 4 km na

wschdod od centrum miasta Tarndw.

5. Opis miejsca lokalizacji oraz analiza parametréw lgdowiska

Istniejgce lgdowisko naziemne potozone jest na ogrodzonym terenie szpitala
na pétnocny-wschdd od gtéwnego budynku szpitala.

Na pdétnoc od Igdowiska znajduje sie budynek z kompleksu budynkdéw szpitala, a dalszej
odlegtoséci rozcigga sie obszar gruntdw rolnych oraz obszar lesny. W odlegtosci
ok. 850 m od lgdowiska przebiega linia wysokiego napiecia.

Na wschdéd od Igdowiska, w odlegtosci ok. 200 m, przebiega oznakowana
przeszkodowo linia wysokiego napiecia, a dalszej odlegtosci znajdujg sie grunty rolne.
Na potudnie od Igdowiska znajduje sie obszar parkowy, budynek z kompleksu
budynkdéw szpitala oraz parking. W dalszej odlegtosci przebiega droga krajowa nr 73,
linia wysokiego napiecia oraz rozciggajq sie grunty rolne.

Na zachdéd od lgdowiska, znajdujg sie zbiorniki z tlenem, budynki z kompleksu
budynkdéw szpitala wraz z gtdbwnym budynkiem szpitala oraz kaplica. Na pdtnocy-
zachdd od lgdowiska znajduje sie oznakowany przeszkodowo komin. W dalszej
odlegtoéci znajduje sie zabudowa miegjska jednorodzinna i wielokondygnacyjna

oraz centrum miasta Tarnéw w odlegtosci ok. 4 km od Igdowiska.
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W Instrukcji Operacyjnej Lgdowiska dla $migtowcodw ratunkowych ,,TARNOW SOR”
zdefiniowano strefe FATO w ksztatcie okregu o $rednicy 28 m. Strefa TLOF zgodnie
z zapisami Instrukcji Operacyjnej ma ksztatt okregu o $rednicy 15,0 m.

W Instrukcji Operacyjnej wskazano gtéwny kierunek podejscia do Igdowania oraz startu
jako 188° GEO oraz pomocniczy kierunek podejscia do Igdowania oraz startu jako 008°
GEO.

Wspodtrzedne HRP (WGS'84) Igdowiska naziemnego wskazane w Instrukcji Operacyjne;j
to 050°00'50.75'"'N 021°02'08.64"'E co przy zachowaniu odpowiedniej doktadnosci jest
zgodne 1z fizycznym Srodkiem strefy FATO/TLOF, ktéry wynosi  050°00'50.745''N
021°02'08.644"" E.

Pomierzona wysoko$¢ srodka ptyty lgdowiska w uktadzie wysokosciowym PL-EVRF2007-
NH to 236,7 m n.p.m.

6. Parametry Igdowiska przyjete do analizy

Dane zawarte w obecnej Instrukcji Operacyjnej okreslajg wymiary strefy TLOF i FATO,
ktére sg niezgodne z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca
2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego, ktdére wskazuje, ze strefa TLOF
(strefa przyziemienia) ma wymiar 0,9D, strefa FATO (strefa podejscia koncowego
i startu) ma wymiar 1,5D a strefa SA (strefa bezpieczenhstwa) z ktérej wyprowadzane sg
ptaszczyzny ograniczajgce ma  wymiar 2D. W dotychczasowym rozwigzaniu

nie wyznaczono strefy bezpieczenstwa (SA).

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym do celdw analizy przyjeto minimalne parametry
lgdowiska naziemnego zgodne z zasadami, ktére zostaty okreSlone w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu
ratfunkowego.

Przyjete parametry pozawalajg na operacje lotnicze Smigtowcami o maksymalnym
wymiarze D = 16,7 m, przyjety wymiar D umozZliwia przyjmowanie Smigtowcdw
wykorzystywanych prze LPR oraz wiekszych Smigtowcédw do wymiaru D=16,7

wykorzystywanych przez pozostate stuzby ratownicze.
Przy zatozeniu zachowania dotychczasowego wymiaru strefy TLOF (@ 15,0 m) wymiar

strefy FATO wynosi (@ 25,0 m), natomiast wymiar strefy bezpieczenstwa (SA) wynosi
@ 33,3 m.
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Przyjete gtdbwne parametry Igdowiska przy zatozeniu operacji lotniczych

wykonywanych w dzien i w nocy sg nastepujgce:

o ptaszczyzna ograniczajgca o nachyleniu 1:6;

o ptaszczyzna ograniczajgca o nachyleniu 1:2;

. rozbieznos$¢ ptaszczyzn gtéwnych 15 %

o strefa przyziemienia i wznoszenia TLOF @ 15,0 m

. strefa podejicia koncowego i startu FATO @ 25,0 m
o strefa bezpieczenstwa SA @ 33,3 m

. gtébwny kierunek podejscia do Igdowania 188° GEO
. gtéwny kierunek startu 188° GEO

o pomocniczy kierunek podejscia 008° GEO

o pomochniczy kierunek startu 008° GEO

o maksymalna masa do starfu MTOM = 5700 kg

o najwiekszy catkowity wymiar $migtowca w czasie obrotéw D = 16,7 m

7. Analiza moiliwosci wykorzystania infrastruktury Igdowiska i okreslonych kierunkéw

podejsé dla Ilgdowiska

Na podstawie wykonanych pomiardw geodezyjnych obiektdw wysokosSciowych
znajdujgcych sie w otoczeniu lgdowiska stwierdzono mozliwosci wykonywania operacii
lotniczych  dla  analizowanych  kierunkdw  podejs¢  dla Igdowiska zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego w istniejgcej lokalizacji

pod warunkiem usuniecia wystepujagcych przeszkéd lotniczych.

Przeszkody lotnicze w postaci drzew (pkt. 157DL, 97DI, 103DI, 100DI, 105DI, 107DI, 121DL)
oraz projektorow (62PROJ, 63PROJ, 64PROJ, 65PROJ, 66PROJ, 67PROJ, 68PROJ, 69PROJ)
oznaczonych na rysunku nr 1 kolorem czerwonym (bedgcym zatgcznikiem do
niniejszego opracowania) wymagajqg usuniecia lub obnizenia, co ostatecznie umozliwi

wykonywanie bezpiecznych operacii lotniczych na lgdowisku.

W uzgodnieniu z LPR oraz zgodnie z zapisem Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 27
czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego w szczegdinych
przypadkach dopuszcza sie istnienie przeszkdéd przebijajgcych powierzchnie boczng
i przejsciowq, pod warunkiem, ze przeszkody sq zlokalizowane tylko po jednej stronie
strefy bezpieczenstwa (SA) nie blizej niz 10 m od jej granicy.

Zatem przeszkody lotnicze w postaci drzew (pkt. 135DL, 141DL, 145DL, 147DL, 165DL,

155DL, 147DL, 169DL) oznaczonych na rysunku nr 1 kolorem pomarahczowym
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(bedgcym zatgcznikiem do niniejszego opracowania) zlokalizowane po wschodniegj

stronie Igdowiska NIE wymagajg usuniecia lub obnizenia.

8. Andaliza zakresu dostosowania Ilgdowiska do wymogow rozporzgdzenia

Na podstawie wyznaczonych ptaszczyzn ograniczajgcych wynikajgcych z przyjetych
wymiardw strefy TLOF, FATO i SA, a takze w celu dostosowania Igdowiska do wymagan
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego nalezy przeprowadzic szereg prac modernizacyjnych
na lgdowisku. Zakres elementdw  wymagajgcych przebudowy przedstawiono

na rysunku nr 6, natomiast koncepcje modernizacji Igdowiska na rysunku nr 7.

LADOWISKO WYMAGA (RYS. 6i7):

- zapewnienia strefy bezpieczenstwa (SA) stanowigcg powierzchnie, ktéra nie musi byc¢
powierzchnig statg, ale rozcigga sie na zewngtrz od krawedzi strefy podejscia
kohcowego i startu FATO na odlegtos¢ 4,15 m; strefa bezpieczehstwa w ksztatcie
okregu o $rednicy 33,3 m musi by¢ pozbawiona obiektow statych, z wyjgtkiem obiektéw
tamliwych, ktére ze wzgledu na swojg funkcje muszg znajdowacl sie w tej strefie;
zgodnie z zatgcznikiem do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym 14 tom
I ICAO (pkt.3.1.11) istotne przedmioty znajdujgce sie w strefie bezpieczehstwa nie
powinny wystawaé ponad powierzchnie wychodzgcqg z krawedzi FATO na wysoko$é

25 cm powyzej ptaszczyzny FATO, nachylong w gére i na zewnagtrz z nachyleniem 5%;

- zapewnienia strefy zabezpieczajqcej ptaszczyzny ograniczajgcej (strefy pomiedzy
wewnetrzng krawedzig powierzchni podejscia lub wznoszenia przy starcie, a strefq
bezpieczenstwa) posiadajgcej takie samy cechy charakterystyczne jak strefa

bezpieczenstwa (SA) oznaczonej na rysunku nr 1 oraz na rysunku nr 7;

- zapewnienia strefy  podejScia  koncowego i startu  FATO w  ksztatcie
okregu o $rednicy 25,0 m o motzliwie ptaskiej, poziomej, niepylgcej (niepokrytej
piaskiem, zwirem, kamieniami lub innym luznym materiatem), utwardzonej lub
trawiastej, wolnej od przeszkdd, zapewniajgcej szybkie odprowadzanie wody, gdzie
Srednie nachylenie powierzchni nie moze przekracza¢ 3% w kazdym kierunku, a w
zadnej czesci FATO nie moze przekraczac 5%; w obszarze strefy FATO, TLOF i $wiatet
podejscia nalezy usung¢ wszelkie wystajgce elementy (fundamenty) przy o$wietleniu

nawigacyjnym przedstawione na ponizszym zdjeciu;
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- oznakowania strefy FATO: okrgg o $rednicy zewnetrznej 25,0 m poprzez namalowanie
linii przerywanej o szerokosci 0,3 m i dtugosci odcinkdw 1,5 m, wraz z niezbednqg

nawierzchniqg (kostka lub chodnik betonowy) przedstawionych na rysunku 7;

- zmiany lokalizacji 17 opraw $wietlnych, oznakowania nawigacyjnego strefy FATO,
Swiatta koloru biatego, rozmieszczonych rownomiernie w odlegtosci 1 m od zewnetrznej
krawedzi strefy FATO, w odlegtosci co ok. 5 m, w lokalizacji zgodnej z rysunkiem nr 7;
intensywnos$¢ $wiatet nawigacyjnych musi by¢ zgodna z zatgcznikiem do Konwencji
o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym 14 tom Il ICAO (Rysunek 5-12 Wykresy

izokandeli $wiatet);

- oznakowania strefy TLOF: okrgg o S$rednicy zewnetrznej @150 m poprzez

namalowanie ciggtej linii koloru z&ttego o szerokosci 0,5 m zgodnie z rysunkiem nr 7;

- zmiany oznakowania kierunkéw podejicia i startu za pomocgq strzatek kierunkowych
Z 4-ma oprawami $wietinymi zagtebionymi, $wiatta koloru biatego wraz z niezbednqg
nawierzchniq (kostka lub chodnik betonowy); lokalizacje i wymiary strzatek oraz
odlegtoéci miedzy lampami przedstawiono ponizej oraz na rysunku nr 7;

obecne oznakowanie kierunkdédw podejscia i startu nie jest zlokalizowane zgodnie
z obowigzujgcymi kierunkami podejscia i startu (188° GEO) oraz posiada wystajgce

elementy (fundamenty) przy o$wietleniu nawigacyjnym strzatek;
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STRZALKA DWUKIERUNKOWA

S 16m

R

A4

- renowacji oznakowania znaku identyfikacji lgdowiska w postaci biatego krzyza
ztozonego z przylegtych kwadratdw o wymiarach 3,0 x 3,0 m z literg H w kolorze
czerwonym o wymiarze 3 x 1,8 m zorientowanqg zgodnie z kierunkami podejscia,
w lokalizacji oznaczonej na rysunku nr 7; oznakowanie nalezy wykonac¢ drogowq farbg

odblaskowqg o wtasciwosciach antyposlizgowych;

30m

ZNAK INDETYFIKACYINY LADOWISKA
NA TERENE SZPITALA

- zmiany lokalizacji i montazu nowych (pozbawionych tyczek) projektorow odwietlenia
ogdlnego ptyty Igdowiska wyposazonych w ostony zabezpieczajgce przed

ollepieniem, wraz z blokadg wzajemnego dziatania $wiatet nawigacyjnych Igdowiska,
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w lokalizacji oznaczonej na rysunku nr 7; projektory znajdujgce sie w obszarze SA

o maksymalnej wysokosci 25 cm (projektory nie mogg by¢ usytuowane na tyczkach);

- oznakowania linii i napisu ,,STOP” za pomocq linii koloru zéttego o szerokosci 0,5 m;

- modernizacji szafy sterowniczej o panel sterowniczy zlokalizowany na zewnagtrz szafy
dostepny od strony lgdowiska; panel sterowniczy do oéwietlenia Igdowiska
z mozliwoscig wtgczenia Swiatet nawigacyjnych i oswietlenia ogdlnego (projektorow)
oraz wyposazony w blokade wzajemnego dziatania S$wiatet nawigacyjnych

i oSwietlenia ogdinego (projektoréw), a takze oswietlenia czesci parkowe;j;

- wykonania utwardzonego dostepu do szafy sterowniczej od ciggu komunikacyjnego
od strony lgdowiska za pomocqg np. kostki betonowej; propozycje lokalizacji dojscia

do szafy sterowniczej przedstawiono na rysunku nr 7;

- zmiany lokalizacji punktu przeciwpozarowego przy ciggu komunikacyjnym
z podrecznym sprzetem p.poz, minimalne wyposazenie przedstawiono na ponizszej
liscie. Punkt z podrecznym sprzetem p.poz powinien by¢ wyraznie oznakowany tak, aby
byt widoczny ze $rodka Igdowiska, drzwi do szafy nie mogg by¢ zamkniete na klucz

w trakcie normalnego uzytkowania lgdowiska:

Podreczny sprzet przeciwpozarowy i ratowniczy (np. szafa typu G-1600N)

* Przewozny agregat proszkowy (25 kg) 2 szt.
¢ Gasnica $niegowa (CO2) (5 kg) 4 szt,
¢ Gasnica proszkowa (4 kg) 2 szt.
* Koc gasniczy 1 szt.
* Narzedzie ratownicze typu HOOLIGAN 1 szt.
¢ Rekawice strazackie 2 pary
* Maski ochronne 3 szt.

- uzupetnienia  brakujgcych fragmentdw  ogrodzenia Igdowiska;  zgodnie
zrozporzqgdzeniem Igdowisko musi by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sdb
postronnych; proponowany przebieg czes$ci ogrodzenia, bramy, zostaty wskazane

na rysunku nr 1 oraz rysunku nr 7 (kolor czerwony);

- montazu bramy wjazdowej na Igdowisko (przesuwna) w miejscu istniejgcego

szlabanu; zgodnie z rysunkiem nr 7;
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- montazu systemu nagto$nienia na ogrodzeniu na potudnie od Igdowiska
umozliwiajgcy odtworzenie komunikatu ostrzegawczego dla oséb postronnych o tresci:

,UWAGA! LADOWANIE $MIGLOWCA, PROSZE ZACHOWAC OSTROZNOSC!”; w lokalizacji

zgodnej z rysunkiem nr 7;

- montazu tablic informacyjnych wokdt terenu Igdowiska (UWAGA! MIEJSCE
LADOWANIA | STARTU SMIGLOWCA RATUNKOWEGO. WSTEP WZBRONIONY) zgodnie
Z ponizszym wzorem zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca
2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego, tablica taka powinna byé
réwniez zamontowana przy wejsciu na Igdowisko. Tablice powinny by&é montowane
w taki sposdb, aby podmuch generowany przez Smigtowiec nie mogt ich uszkodzi¢
i nie stanowity one zagrozenia dla osdb postronnych; lokalizacja tablic zostata

wskazana na rysunku nr 1 oraz rysunku nr 7;

UWAGA'!

Miejsce lgdowania i startu

smigtowca ratunkowego.
Wstep wzbroniony.

Zarzgdzajacy terenem

- oznakowania przeszkodowego dziennego wymagajg dwa narozniki projektowanego
budynku na potudniowy-zachdd od lgdowiska. Oznakowanie w lokalizacji zgodnej
zrysunkiem nr 1.

Oznakowanie nalezy zamiesci¢ po obu stronach naroznika budynku w taki sposdb, aby
gdérny narozny kwadrat byt czerwony po obu stronach w lokalizacji przedstawionej na
rysunku nr 1.

Minimalna ilo$¢ kwadratéw szachownicy to 3 x 2 tak jak przedstawiono na rysunku
ponizej. Oznakowanie moze by¢ zamieszone na tablicach lub namalowane na
elewaciji. Ponizej zamieszczony rysunek przedstawia zasady oraz przyktadowy sposéb

oznakowania przeszkodowego dziennego budynku
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0,3m<=a=<06m

- -

- montazu lamp oznakowania przeszkodowego nocnego, niskiej intensywnosci, koloru
czerwonego na dwdch naroznikach projektowanego budynku na potudniowy-zachdd

od Igdowiska w lokalizacji zgodnej z rysunkiem nr 1;

- montazu lampy oznakowania przeszkodowego nocnego, niskiej intensywnosci, koloru
czerwonego na nowym maszcie o wysokosci zbiornika z tflenem umiejscowionym przed
tym zbiornikiem od strony Ilgdowiska w lokalizacji zgodnej z rysunkiem nr 1 oraz rysunkiem

nr7;
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9. Wnhnioski i zalecenia

Lgdowisko dla $migtowcodw ,,TARNOW SOR” znajdujgce sie przy Szpitalu Wojewddzkim
im. $w. tukasza SPZOZ w Tarnowie jest lgdowiskiem wpisanym do ewidencji lgdowisk

prowadzonej przez Prezesa ULC, co jest zgodne z art. 93.1 Ustawy Prawo Lotnicze.

Za bezpieczenstwo wykonywanych operacji lotniczych odpowiada zgodnie Prawem
Lotniczym zgtaszajgcy Igdowisko/ Zarzgdzajgcey lgdowiskiem.

Modernizacja Igdowiska jest niezbedna do funkcjonowania zgodnie z wymaganiami
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27
czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego.

Na podstawie niniejszego opracowania nalezy wykonac projekt modernizacii
lgdowiska, ktéry zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie SOR wymaga
uzyskania pozytywnej opinii podmiotu leczniczego utworzonego przez ministra zdrowia
do spraw zdrowia w celu readlizacji zadan lotniczych zespotdw ratownictwa
medycznego (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe).

W  tfrakcie prowadzenia prac modernizacyjnych na lgdowisku nalezy zawiesic
wykonywanie operacii lotniczych w LPR do czasu zakohczenia prac modernizacyjnych
i zaktualizowania Instrukciji Operacyjnej i Planu Ratowniczego.

Po wykonaniu modernizacji lgdowiska nalezy przeprowadzi¢  aktualizacje
Instrukcji Operacyjnej oraz Planu Ratowniczego, uzyska¢ pozytywng opinie
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz instytucji zapewniajgcej stuzby ruchu
lotniczego (PAZP) w zakresie zarzgdzania ruchem lotniczym, w  szczegdlnosci
z uwzglednieniem planu organizacji ruchu lotniczego na Igdowisku oraz w jego
rejonie, wraz ze wskazaniem @ sposobdéw  unikniecia ewentualnych  kolizj
z pozostatymi uczestnikami ruchu lotniczego oraz przeprowadzi¢ procedure
aktualizacji w Urzedzie Lotnictwa Cywilnego. Po przeprowadzeniu powyzszych
czynno$ci nalezy zgtosic¢ do LPR ponowng gotowos$¢ do przyjmowania startéw
i lgdowan Smigtowcow.

Przeprowadzona analiza nie dotyczyta kwestii formalno-prawnych w  zakresie
wtasno$ciowym, mozliwosci przeprowadzenia wycinki drzew, usuwania przeszkdd,
oznakowania przeszkodowego itp. oraz zgodnosci niezbednej przebudowy Igdowiska z
planem zagospodarowania przestrzennego.

Obiekty naturalne (zadrzewienie) wykazane na rysunku nr 1 kolorem czerwonym
nalezy zlikwidowac lub obnizyé.

W zakresie ptaszczyzn  ograniczajgcych zaleca sie usung¢  wszelkie obiekty

naturalne o charakterze wysokim, wysoko$¢  zakrzewienia/drzew  musi byc¢
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minimum 2 m ponizej wysokosci ptaszczyzny ograniczajgcej wynikajgcej z jej
nachylenia i z odlegtosci obiektu od strefy bezpieczenstwa (SA). Obiekty naturalne
nalezy monitorowac i przycinac nie rzadziej niz co 2 lata.
Osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie Igdowiska w frakcie wykonywania operaciji
lotniczych musi mie¢ tgcznos$c¢ radiowq z SOR oraz zatogg Smigtowca przy uzyciu radia
recznego.
Nalezy zabezpieczy¢ wszelkie urzqdzenia oraz infrastrukture w  ofoczeniu
lgdowiska przed wptywem podmuchu wiatru generowanego przez Smigtowiec.
Na rysunku nr 1 oraz rysunku nr 2 oznaczono projektowany budynek na podstawie
materiatdw udostepnionych przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Zamawiajgcy musi uzgodni¢ z Lotniczym
Pogotowiem Ratunkowym, czy w frakcie realizacji zamierzeh budowlanych obiekty
na budowie (np. dzwigi) nie bedqg kolidowaty z ptaszczyznami ograniczajgcymi i nie
bedg stanowity przeszkdéd lotniczych uniemozliwiajgcych wykonywanie operacii
lotniczych. Nalezy uzgodni¢ réwniez procedure wzajemnego informowania
wykonawcdw zamierzenia budowlanego o operacjach lotniczych oraz LPR o
wykonywanych robotach budowlanych.
Projektowane oswietlenie nowej czesci parkowej znajdujgcej sie na potudnie od
lgdowiska musi by¢ niskie, o charakterze parkowym, o max. wysokosci 2 m, $wiecqgce
tylko na dét, wyposazone w blokade wzajemnego dziatania ze Swiattami
nawigacyjnymi na lgdowisku.
W przypadku lokalizacji nowych obiektow w obszarze ptaszczyzn ograniczajgcych
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym czy planowany
obiekt nie stanowi przeszkody lotniczej i czy wymaga oznakowania przeszkodowego

oraz rozszerzenia oswietlenia nawigacyjnego Ilgdowiska.
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10. Spis zatqcznikdw i rysunkéw
Zatgcznik nr 1 — Opinia LPR
Rysunek nr 1 — MAPA OBIEKTOW WYSOKOSCIOWYCH W OBSZARZIE PtASICZYIN
OGRANICZAJACYCH
Rysunek nr 2 - PROFIL PO OSI PODtUZNEJ LADOWISKA OBSZAR "A" oraz OBSZAR "E"
Rysunek nr 3 - PROFIL PO OSI POPRZECZNEJ LADOWISKA OBSZAR "B" oraz OBSZAR "H"
Rysunek nr 4 - PROFIL PO OSI POPRZECZNEJ LADOWISKA OBSZAR "C" oraz OBSZAR "G"
Rysunek nr 5 - PROFIL PO OSI POPRZECZNEJ LADOWISKA OBSZAR "D" oraz OBSZAR "F"
Rysunek nr 6 - ANALIZA ZAKRESU PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO LADOWISKA
Rysunek nr 7 - KONCEPCJA PRZEBUDOWY LADOWISKA
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