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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU DZ-1 D2 DW-2/ ElI60 DWA1 D5
SCHEMAT RC2/P3A RC2/P3A
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UWAGI:
przed
zamowieniem i
wymiar w éwietle otworu S0 x HO 90+35x 210 cm 120 x 218 cm 90+60 x 210 cm 90+30 x 210 cm 100 x 220 cm wykonaniem stolarki
wymiar w $wietle przejécia Sz 120 cm 110 cm 150 cm 120 cm 90 cm o:.N<<_O<<m‘_ oraz O_A_mzzm_
wymiar w $wietle przejscia Hz 205 cm 213 cm 205 cm 205 cm 215cm pobra¢ wymiary otworo
Liczba sztuk 152t 257t 152t 152t 12 52t z budowy!
opis drzwi wej$ciowe gtéwne dzwi wewnetrzne oraz drzwi wejsciowe drzwi wejsciowe dzwi wewnetrzne oraz <<<3.._._mﬂ< O_“<<.Oﬂ0<<
zewnetrzne, aluminiowe, oscieznica z drewna litego wewnetrzne, aluminiowe, wewnetrzne, aluminiowe, oscieznica z drewna litego UOQ montaz stolarki
dwuskrzydiowe, skrzydio lisciastego o jednolitej dwuskrzydiowe, skrzydio | dwuskrzydiowe wyposazone | lisciastego o jednolitej sprawdzi¢ (dopasowacd)
czynne i bierne wyposazone w plaszczyznie, wyposazone czynne i bierne wyposazone | w samozamykacze, plaszczyznie, wyposazone d t h
samozamykacze, w 3 zawiasy + klamki w samozamykacze, niesymetryczne rozwierane, | w 3 zawiasy + klamki, 0 wytycznyc
niesymetryczne rozwierane, zabezpieczenia klasy B, w niesymetryczne rozwierane, | trzyszybowe, szyby zabezpieczenia klasy B, w konkretnego producenta|
RC2/P3A, trzyszybowe, szyby kolorze istniejacych drzwi trzyszybowe, szyby | bezpieczne i . kolorze istniejgcych drzwi stolarki
bezpieczne , drzwi z dwoma wewnetrznych. bezpieczne,RC2/P3A , drzwi | antywtamaniowe, drzwi z wewnetrznych. .
zamkami antywlamaniowymi, z Grubosé skrzydel 40 mm. z dwoma zamkami dwoma zamkami O grubosci skrzydia 40 mm. . przy montazu
trzema zawiasami. o antywlamaniowymi, z trzema | antywtamaniowymi, z trzema| W pomieszczeniach stolarki Nm<<3@_“—.N3m‘_
N X T i i, 6tczynniku | zawiasami, o wspotczynniku | sanitarnych w skrzydle ‘A alimi ;
wspoélczynniku przenikania zawiasami, 0 WSpo sami, o y rzy
ciepta dla calego pakietu przenikania ciepfa dla catego| przenikania ciepta dla catego| wykonaé dolne podciecie, CEN@_MQD_NO m.__3_3mo_@
U1,30W/m2*K . pakietu U=1,80W/m2*K. pakietu U=1,80W/m2*K. pomalowane i lakierowane. mostkdw termicznych
Swiatto przejscia 1,2 m. Swiatlo przejscia 1,5 m. Swiatto przejécia 1,2 m.
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