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Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacjai zmianas  posobu
uzytkowania cz esci budynku Szkoty Podstawowej Nr 1
w Lidzbarku Warmi nskim na oddziat ziobkowy i przedszkolny

Sanitarna

Gmina Miejska Lidzbark Warmi nAski
ul. A. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmi  fski.

Miejscowo $¢ Lidzbark Warmi nski, ul. Szkolna 2 dziatka
geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna—  Miasto
Lidzbark Warmi nAski 280901_1, Obr eb Lidzbark Warmi nski (
0010 ), wojewodztwo warmi nhsko-mazurskie

Projekt techniczny

ZESPOL PROJEKTOWY :
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® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Z|7-P5A-TY5 *

Pan Dawid Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0085/11

adres zamieszkania ul. Niepodlegtosci 10/1, 14-200 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Pan Piotr Swigcki upowazniony jest :

L.

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

I. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje: PRZEWODNICZACY

W N

OKREGOVYEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNES
Pan Piotr Swigcki

14-202 ltawa, ul. Smolki 6A/56

. Okrggowa Rada Izby

. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala

mgr inz. Antrzej Sxtasiorowskz



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/95/0 Olsztyn, dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI SWIECKIEMU
inzynierowi inzynierii $rodowiska

ur. dnia 13 marca 1978 r. w ltawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0125/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtoéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

-

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski(i\( \

2. inz. Janusz Palmowski

. : v,
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SU6-1P2-JIM *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




ltawa, dnia 12 kwietnia 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 07 lipca 1994r.- Prawo
Budowlane / Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami oswiadczamy,
ze projekt techniczny w branzy konstrukcyjno-budowlanej: , Przebudowa,
rozbudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu u  zytkowania cz esci
budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmi ~ nskim na oddziat
ztobkowy i przedszkolny, w branzy konstrukcyjno-budowlanej, przewidzianego
do realizacji na dziatce geodezyjnej Nr 44/1 i 44/2, potozonych w miejscowosci
Lidzbark Warminskim przy ul. Szkolnej 2, ktérych wiascicielem jest Gmina
Miejska Lidzbark Warminski z siedzibg w miejscowosci Lidzbark Warminski ( 11-
100 ) przy ul. A. Swigtochowskiego 14, sporzadziliémy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Zawartos¢ Opracowania

Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty

Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na oddziat ztobkowy i przedszkolny

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Opis techniczny
3.1. Przytacze wodociggowe
3.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
3.3. Instalacja wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej
3.4. Instalacja ppoz.
3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.6. Instalacja centralnego ogrzewania
3.7. Instalacja wentylacji

3.8. Uwagi koncowe

4. Czes$¢ rysunkowa

4.0. Projekt Zagospodarowania Terenu

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej-rzut piw-nis. par.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej-rzut parteru
4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej-rzut | pietra
4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej-rzut |l pietra
4.5. Profil kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

4.6. Profil kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

rys.

nrz-1
nrS-1
nrs-2
nrS-3
nrsS-4
nrsS-5
nrsS-6




4.7. Instalacja wodociggowa —rzut piw.-nis. par. skala 1:100 rys.nrS-7

4.8. Instalacja wodociggowa —rzut parteru skala 1:100 rys.nrS -8

4.9. Instalacja wodociggowa —rzut | pietra skala 1:100 rys.nrS-9

4.10. Instalacja wodociggowa —rzut Il pietra skala 1:100 rys.nrS-10
4.11. Instalacja wodociggowa —aksonometria rys.nrS-11
4.12. Profil przytagcza wodociggowego skala 1:200/100 rys.nrS-12
4.13. Profil przytagcza wodociggowego skala 1:200/100 rys.nrS-13
4.14. Schemat studni wodomierzowej rys.nrS-14
4.15. Schemat studni wodomierzowej rys.nrS-15
4.16. Utozenie rur w wykopie rys.nrS-16
4.17. Instalacja c.o. -rzut piw-nis. par. skala 1:100 rys.nrS-17
4.18. Instalacja c.o0. -rzut parteru skala 1:100 rys.nrS-18
4.19. Instalacja c.o. -rzut | pietra skala 1:100 rys.nrS-19
4.20. Instalacja c.o. -rzut Il pietra skala 1:100 rys. nrS-20
4.21. Instalacja wentylacji -rzut piw-nis. par. skala 1:100 rys. nrS-21

5. Zataczniki



OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego, przytacza wodociggowego, przytgcza kanalizacji sanitarnej, oraz
wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacjg
wentylacyjng dla przebudowy, rozbudowy, termomodernizacja i zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na oddziat ztobkowy i przedszkolny, na
dziatce nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna — Miasto Lidzbark Warmirnski 280901_1, Obreb Lidzbark
Warminski ( 0010 ),

1.Podstawa opracowania:
* Zlecenie inwestora
* Uzgodnienia z inwestorem
* Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku
* QObowigzujace normy i przepisy prawne

*  Wytyczne opracowania

2.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku Szkoty Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na oddziat ztobkowy i
przedszkolny
Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego dla pom. Socjalno-biurowych wynosi 20°C.
Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto dla llll strefy klimatycznej:

e okres ciepty: 30 °C,

e okres zimny: -20 °C

Zadaniem projektowanego uktadu wentylacyjno-grzewczego jest dostarczenie Swiezego

powietrza dla zapewnienia wymiany higienicznej i pokrycie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

3. Opis Techniczny
3.1. Przytacze wodociggowe

Tematem opracowania projektowego jest budowa przytacza na dziatke Inwestora. Projektowany
budynek posiada istniejgce przytagcze do budynku, lecz z powodu modernizacji oraz wewnetrznej
instalacji ppoz. zostanie wykonane nowe przytgcze. Na dziatce inwestora znajdujac sie dwa przytgcza DN
80 ktdre zostang wykorzystane do zasilenia wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz wewnetrznej
instalacji ppoz. Nowoprojektowane przytagcza wtaczy¢ do istniejgcych przytgczy za pomoca tgcznika

rurowo-kotnierzowego DN 80. Za tgcznikiem zamontowaé zasuwe kotnierzowg zeliwng DN8Omm.



Zasuwe zaopatrzy¢ w trzpien i wyprowadzi¢ ponad powierzchnie terenu przy pomocy teleskopowego
przedtuzenia wrzeciona. Cato$¢ zakonczy¢ skrzynkag uliczng zeliwng osadzong na bloku betonowym
50x50x8cm. Przytacze nr 1 wykonaé z rur PE100 SDR11 PN16 ©63x5,8 ktore bedzie zasilato instalacje
wodociggowa wewnatrz budynku .Przytacze nr 2 wykonaé z rur PE100 SDR11 PN16 @75x 6,8 i #63x5,8

ktore bedzie zasilato instalacje ppoz wewnatrz budynku.

Przytgcze nr 1

Do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C, w warunkach wystepowania bardzo
zréznicowanych przeptywow (matych lub duzych), przy maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar
dobrano wodomierz Srubowy DN 50/40,00m>/d (PN16).

Wodomierz zamontowaé¢ w studni wodomierzowej za pomocg konsoli montazowej. Przed
wodomierzem zamontowac¢ zawdr odcinajacy kulowy DN50, a za wodomierzem zawdr zwrotny
antyskazeniowy gwintowany DN50 typ EA 291 NF SOCLA ,DANFOSS” i filtr siatkowy oraz zawér kulowy
DN50. Wodomierz winien byé umieszczony w miejscu fatwo dostepnym dla kontroli i odczytu wskazan
licznika. Wodomierz nalezy zabezpieczyé od mrozu, zalania wodg i uszkodzen mechanicznych.

Przytacze nr 2

Do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C, w warunkach wystepowania bardzo
zréznicowanych przeptywow (matych lub duzych), przy maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar
dobrano wodomierz Srubowy DN 50/40,00m>/d (PN16).

Wodomierz zamontowaé w studni wodomierzowej za pomocg konsoli montazowej. Przed
wodomierzem zamontowac¢ zawdr odcinajagcy kulowy DN50, a za wodomierzem zawdr zwrotny
antyskazeniowy gwintowany DN50 typ EA 291 NF SOCLA ,DANFOSS” i filtr siatkowy oraz zawér kulowy
DN50. Wodomierz winien by¢é umieszczony w miejscu tatwo dostepnym dla kontroli i odczytu wskazan

licznika. Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ od mrozu, zalania wodg i uszkodzen mechanicznych.

Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowacé zgodnie z PN-1SO-4064,BS572, oraz zgodnie z hormg

PN-EN1717, ktéra naktada obowigzek montazu za zestawem wodomierzowym zaworu

antyskazeniowego.

Wykonanie przyfaczy
Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:
¢ Doktadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanego przytacza sieci
¢ Wyznaczy¢ wykopy poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopdw,
e Zaznaczy¢ palikami trasy przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych (na podstawie planéw

projektowanych i wywiaddw z wiascicielami posesji)



e Trwale i widocznie (na czas robdt) oznaczyc trase projektowanej sieci

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt”, Roboty ziemne na trasie projektowanej sieci wodociggowe]j nalezy wykona¢ sposobem
mechanicznym oraz recznie w obszarze strefy podsypki oraz przy kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

Przewody wodociggowe w wykopie uktada¢ na luzno utozonej podsypce piaskowej grubosci 10cm.
Po utozeniu rur oznaczy¢ przebieg trasy przytacza tasma identyfikacyjng utozong 20cm nad rurociggiem,
koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka identyfikacyjng miedziang 1,5mm2DY z
zamocowaniem jej do zasuwy. Po utozeniu rur wykona¢ obsypke piaskowa gr. 10cm ponad wierzch rury,
po czym przejs¢ do catkowitego wypetnienia wykopu. Uzbrojenie wodociggu (lokalizacje zasuw)
oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi wg. PN-86/B-09700 na istniejgcych trwatych obiektach
budowlanych lub na specjalnych stupkach metalowych. W miejscach skrzyzowania wodociggu z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonac recznie. Wykonany wodocigg poddaé prdbie szczelnosci
zgodnie z PN-81/B-10725, a po pomyslnym wyniku proby przeprowadzi¢ ptukanie, dezynfekcje (przez
chlorowanie) i zgtosi¢ wykonany odcinek do odbioru wtascicielowi sieci, a nastepnie wode zbadac
laboratoryjnie w celu okreslenia jej przydatnosci do spozycia. Kierownik budowy ze wzgledu na specyfike
prowadzonych robét ziemnych i montazowych zwigzanych z wykopami o gtebokosci ponizej 1,5m,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego (Art.21a Ustawy ,Prawo budowlane”) jest
zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
prowadzonych prac na obiekcie. Przed rozpoczeciem prac obiekt musi byé wytyczony w terenie poprzez
organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyskaé wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr8, poz 47, rozdziat 3
§9,1). Przed zasypaniem robét nalezy dokonac geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8,
poz. 47, rozdziat 5 § 18.1.). Zastosowane rury muszg posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy je do
stosowania w budownictwie. Zaprojektowang gtebokos¢ i spadek rurociggu dostosowano do
istniejgcego uksztattowania terenu, gtebokosci posadowienia istniejgcych urzadzen podziemnych oraz
gtebokos$¢ wodociggu w punkcie witgczenia. Gtebokos¢ posadowienia rurociggu wynosi $rednio 165m i
nalezy go bezwzglednie przestrzegac ze wzgledu na granice przemarzania gruntu. Szczegdty dotyczace
trasy przebiegu projektowanej sieci wodociggowej zostaty przedstawione na zatgczonym do niniejszego
opracowania planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500, profilu podtuznym przytacza i innych
rysunkach szczegdétowych. Sie¢ wodociggowg po utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do

inwentaryzacji geodezyjnej oraz do dostawcy wody w celu dokonania odbioru technicznego.

Oznakowanie przytaczy
Trase sieci wodociggowej nalezy oznakowac lokalizacyjng tasmg ostrzegawczg montowang 20

cm ponad wierzchem rury. Armatura sieci wodociggowe] powinna by¢ oznakowana za pomoca



jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN —B-09700, PN-86/B-09700 oraz wg PN - 62/D — 09700
(dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajgcych
przewodoéw sieci wodociggowe] na $cianach zewnetrznych budynkdéw, trwatych parkanach. W przypadku
braku trwatych obiektdw na terenie tabliczki nalezy montowaé na stupkach metalowych z rury stalowej
ocynkowanej Dn 32 na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu. Przejscia wodociggu pod drogami oraz
rowami nalezy oznakowaé za pomocg stupkdw znacznikowych, po obu stronach drogi lub rowu,

pomalowanych na niebiesko.

Zabezpieczenie ppoz.
Zapotrzebowanie wody dla celdw ppoz. przyjmuje sie zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z

dnia 24.07.2009r.( Dz.U. Nr 124, poz. 1130) w sprawie zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Préby i odbiory:
Proby

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem. Préby
ci$nieniowe nalezy wykonaé na ci$nienie 1,0 MPa. Wodocigg uwaza sie za szczelny, jezeli ci$nienie
prébne utrzymywane jest przez okres 30 min. Préby nalezy wykona¢ w obecnosci dostawcy wody. Przed
oddaniem do eksploatacji sie¢ powinna by¢ poddana ptukaniu i dezynfekcji. Rurociagg przed oddaniem do
eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé i przeprowadzi¢ dezynfekcje. Dezynfekcje przeprowadzié
podchlorynem sodu lub wapna zawierajgcego, co najmniej 50 mg Cl/I przy czasie kontaktu 24 godziny.

Po dezynfekcji przewody ponownie przeptukaé, a wodg poddac analizie bakteriologicznej.

Odbiory wodocigqu

Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych i z odbioru koricowego po zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktéry z
protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja
geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru koricowego na podstawie, ktérego

przekazuje sie inwestorowi wykonang sieé.

Charakterystyka ekologiczna
Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko.

Zastosowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie, spetniajg wymagania sanitarne i



ekologiczne, sg ekologicznie obojetne dla $rodowiska. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-

technologiczne zapewniajg szczelnos¢ zaprojektowanego wodociggu.

3.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
Nie projektuje sie Budynek posiada istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejgcych
studni znajdujgcych sie na dziatce inwestora. Istniejgce przytacza k.s. nalezy przebudowac oraz wymienic

rury i wprowadzic do istniejgcych studni.

Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do budowy wykonawca powinien:
e Woyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy.
¢ Woyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw, drogi dojazdowe, zaplecze techniczno socjalne.
¢ Zlokalizowad przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
¢ Plac budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z

przepisdw i potrzeb zarzagdcow drogi (komunikacja, oznaczenia, o$wietlenie).

Wykopy.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PNB- 10736, PN-EN 12889:2003, PN-B-06050,PN-B-10725. Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom IlI: Instalacje sanitarne i przemystowe oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Wykopy nalezy wykonywac¢ za
pomocga sprzetu zmechanizowanego, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu
wykopy nalezy wykonywac recznie w odlegtosci od 1,5 metra przed kolizjg do 1, 0 metra za miejscem
kolizji. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania na rozpatrywanym terenie urzadzen podziemnych nie

zgtoszonych do inwentaryzacji, podczas robdt ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych

zaleceni:
¢ wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie,
e spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5 cm,
e przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad

projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 15 cm . Pozostawiong warstwe gruntu



nalezy usunac z dna wykopu sposobem recznym,

e 7z dna wykopu nalezy usungé¢ kamienie i grudy, dno wyrdwnaé, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podtoza zgodnie z opisem,

e w trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu,

e grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmocnionego w postaci zageszczonej lawy piaskowej o grubosci 15 cm . Ten rodzaj podtoza
nalezy wykonaé gdy doszto do przegtebienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociagu,

e podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw

rurociagu.
Podsypka.

W pierwszej kolejnosci na dno wykopu naktada sie warstwe statej podsypki. Warstwa ta
moze by¢ wykonana z materiatu pozbawionego frakcji drobnych (pylastych). Wielkos¢ ziarna: 4-
8/8-16 mm . Grubos$¢é warstwy w stanie ubitym i zageszczonym powinna wynosié¢: 100 mm + 0,1
DN. Na warstwe podsypki naktada sie luzng warstwe o grubosci 3 do 5cm. Warstwa ta petni
jedynie funkcje wyréwnujacg dno wykopu. Aby zagwarantowaé¢ réwnomierne utozenie rury,
nalezy przewidzie¢ odpowiednie niecki montazowe pod kazdym facznikiem o szerokosci
odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci tgcznika. Niecki do tgcznikow nalezy wykonac¢ w sposéb

umozliwiajacy tgczenie rur i kontrole strefy potgczenia bez naruszania podsypki.

Uktadanie i montaz.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny byc
dokfadnie skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorgc pod uwage ciezar i warunki lokalne w miejscu
prowadzenia prac montazowych. mozna recznie wktada¢ do wykopu rury i ksztattki. W przypadku
dostarczania rur do wykopu za pomocg sprzetu mechanicznego, nalezy uzy¢ do tego paséw parcianych.
Nie dopuszcza sie stosowania hakow, taricuchdow lub linek stalowych. Powodujg one powstanie obcigzen
punktowych a w konsekwencji uszkodzen. Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na
catej swojej dtugosci z wyjatkiem niecek na co najmniej % swojego obwodu. Niedopuszczalne jest
podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewoddéw. Do budowy systemu nie nalezy uzywac

elementéw wykazujgcych jakichkolwiek uszkodzen np. wgniecen, pekniec czy rys.



Bezposrednio przed tgczeniem rur nalezy skontrolowac poprawnosé ich utozenia. Nastepnie
doktadnie oczysci¢ powierzchnie tgczace a w szczegdlnosci elementy uszczelniajgce w obrebie rowkow.
W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementéw, bosy koniec rury oraz wnetrze
tacznika nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym. taczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie,
w kierunku osi rury. Przy Srednicy do DN 200 mm, rury oraz pozostate elementy mogg by¢ tgczone
recznie. W przypadku tgczenia elementéw innymi metodami, nalezy unikac przyktadania sit punktowych

do koncowek rur poniewaz moze to prowadzi¢ do ich uszkodzenia.

Obsypka.

Obsypke rurociggu nalezy przeprowadzac po obu stronach rurociggu jednoczesnie. Zageszczanie
powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm. Ostatnia warstwa obsypki
powinna konczy¢ sie 30 cm nad wierzchotkiem rury. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczanie
piasku w strefie wspierajgcej rurocigg od spodu z powodu niebezpieczeistwa uniesienia rurociggu do
géory. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do
przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem pionowym. W tym celu nalezy jednoczesnie obsypywac i zageszcza¢ grunt po
obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigza¢ rurocigg materiatem obsypki w sposéb odcinkowy. W
strefie podsypki nalezy dokonywac zageszczenia recznego wzglednie uzywac lekkich zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0.3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu

wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy do 1 kN).

Zasypka.
Zasypki wykopow dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej kanalizacji sanitarnej
Do wysokosci 30 cm nad rurociagg zasypki dokona¢ piaskiem w nastepujgcy sposdb:
* utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie
¢ nastepnie do wysokosci 30 cm ponad rure zasypki dokonywaé warstwami co 10 cm i zageszczac

jg recznie.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypac w drogach piaskiem, w terenach zielonych gruntem rodzimym, o
ile grunt ten nadaje sie do zageszczania. Wykop nalezy zasypywac warstwami grubosci 30 cm i
zageszcza¢ mechanicznie. Pod jezdniami zgodnie z Dz. U. nr 43 z 1999 r. wskaznik zageszczenia gruntu
winien wynosi¢ | = 1 a pod chodnikami | = 0,85 i by¢ potwierdzony przez jednostke geologiczng. Na
odcinkach gdzie byt on odwieziony na czasowg hatde, grunt nalezy dowiez¢ z hatdy. Do wykonania
zasypki nalezy uzy¢ piasku przewiezionego na plac budowy. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt nie

skalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Wskaznik



zageszczenia nie powinien by¢é mniejszy 0,98. Wypetnianie i zasypywanie wykopu powinno nastepowac
warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej strony bezpieczedstwo samego rurociggu, z drugiej strony
mozliwo$é odpowiedniego zageszczenia. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana za pomoca sredniej wielkos$ci zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomocg plytowych zageszczarek wstrzgsowych (ciezar
roboczy do 3 kN}. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przykryciu

powyzej 1 m.

Zabezpieczenie pasa budowy

Wykopy na czas realizacji kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie zgodnie

z przepisami BHP.

BHP przy robotach ziemnych

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami ochronnymi. Po
zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdéw i przejsé winny by¢ oswietlone. W rejonie
prowadzenia robét nie mogg przebywac osoby postronne a szczegdlnie dzieci. Nalezy zapewni¢ wjazdy
na tereny gospodarstw przez zastosowanie typowych mostéw przejazdowych. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano-montazowych okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 (Dz.U. nr 47 poz. 401). Praca koparki w zblizeniu do
napowietrznej linii energetycznej moze odbywac sie tylko po wytgczeniu napiecia. Szczegdlng ostroznosc

zachowac w przypadku robét wykonywanych w poblizu przewoddw energetycznych.

Badania kanalizacji

Przed zasypaniem wykopow tak kanaty muszg by¢ poddane prébie szczelnosci na eksfiltracje i
infiltracje zgodnie z PN-EN 1620:2002. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy wykonac inspekcje

utozonych kanatéw kamerg inspekcyjng samojezdna.

Wykonawstwo i organizacja robét.

e Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczyé projektowane budowle i osie rurociggéw
zlecajgc to zadanie uprawnionemu geodecie.

e Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac¢ dokumentacje geodezyjng powykonawcza.

¢ Wykopy pod rurociagi i obiekty kubaturowe wykonaé sprzetem mechanicznym i recznie. W
miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonac tylko recznie. Wykop
zasypac piaskiem doprowadzajgc jego zageszczenie do stopnia a 3 0,98.

e Podsypka i obsypka rurociggu oraz zasypka powinna by¢ wykonana piaskiem.



e Urobek z wykopdéw nalezy sktadowa¢ w wolnym pasie w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych robdt lub wywozi¢ do miejsca sktadowania okreslonego przez wykonawce lub
inwestora.

e Po zamontowaniu podejs¢ do projektowanych obiektow kubaturowych nalezy je zabezpieczy¢,

aby uniemozliwi¢ wprowadzenie do utozonego rurociggu i w/w obiektéw piasku lub ziemi.

Odwodnienie wykopu

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopach pod kanaty kanalizacyjne oraz obiekty
kubaturowe -nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopie.

Ze wzgledu na warunki gruntowo wodne oraz wysoki poziom wody gruntowej, projektuje sie wykonanie
w dnie wykopu jednostronnego odwodnienia drenazem @150 mm w obsypce zwirowej o odpowiedniej
frakcji, a nastepnie pompowanie wody ze zbiorczych tymczasowych studni drenazowych na dnie wykopu

lub zastosowac technologie igtofiltrow.

3.3. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Rurociagi (poziomy oraz piony) rozprowadzajgce wode zimng, ciepty i cyrkulacje c.w. wykona¢ z
rur i ksztattek z polipropylenu PP typu ,Stabi Al” tgczonych metodg zgrzewania. Poziomy
rozprowadzajgce wode prowadzi¢ w posadce oraz pod stropem , natomiast piony w projektowanych
szachtach instalacyjnych. Instalacje mocowac do stropu i $cian budynku przy pomocy uchwytéw (podpér
statych i przesuwnych). Z uwagi na znaczny wspoétczynnik rozszerzalnosci liniowej przewoddéw w instalacji
wodociggowe] nalezy zastosowac¢ elementy kompensacyjne w postaci U-ksztattek (dla s$rednic
przewodéw @32mm-@63mm) oraz kompensatoréw petlicowych (dla $rednic przewodéw @l6mm-
@25mm).Kompensatory umiesci¢ na pionach i poziomach wody cieptej i cyrkulacji cieptej wody zgodnie z
zaleceniami producenta rur. W miejscach przejs¢ przewoddw instalacyjnych przez przegrody budowlane
na przewodach zastosowal przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowej El rownej przegrodzie
budowlanej. W instalacji wodociggowej zastosowa¢ armature pomiarowg, odcinajgcy i regulacyjng na
cisnienie czynnika do 1,0 MPa i temperature do 120°C. Instalacje cyrkulacyjng cieptej wody prowadzi¢ od
wymiennika c.w. w pomieszczeniu wezta do szafek rozdzielczych. Regulacje hydrauliczng instalacji
cyrkulacji cieptej wody wykona¢ poprzez termostatyczne ograniczniki temperatury typu MTCV (pracujace
z petnym, nastawionym przeptywem w czasie dezynfekcji wody) zamontowane pod kazdym pionem.

Przewody poziome i pionowe instalacji zimnej wody izolowac rurami izolacyjnymi z pianki
polietylenowej o grubosci izolacji min. 20mm. Przewody rurowe instalacji wody cieptej i cyrkulacji cieptej

wody izolowacd rurami izolacyjnymi z pianki polietylenowej o grubosci izolacji wg ponizszej tabeli.



L.p.

izolacyjnymi z pianki polietylenowej z ptaszczem ochronnym o grubosci izolacji 6mm. Wszystkie

przewody wodociggowe poziome i pionowe oznaczy¢ kolorami zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Srednica przewodu

Srednica wewnetrzna do 22 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone
w  komponentach  budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

Przewody instalacji zimnej wody uktadane w posadzce i bruzdach sciennych izolowaé rurami

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m-K)1)

20 mm
30 mm

rowna srednicy wewnetrznej rury
100 mm

50% wymagan z poz. 1-4

50% wymagan z poz. 1-4

6 mm

Instalacje wodociggowg poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725, a po pomys$inym wyniku

préby przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje (przez chlorowanie). Rozprowadzenie i $rednice przewodow

wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w. pokazano na rysunkach zatgczonych do opisu technicznego.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej.

Wielkos¢ sredniego dobowego zapotrzebowania wody na cele mieszkalne i higieniczno-sanitarne

obliczono wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. W sprawie okreslenia

Woda zimna w budynku zaspakaja¢ bedzie potrzeby mieszkalne oraz higieniczno-sanitarne.

przecietnych norm zuzycia wody.

Wskazniki jak dla szkoty, przedszkola i ztobka

wg normatywu -ztobek 40 dm3/ osobe

wg normatywu -przedszkole 40 dm3/ osobe
wg normatywu -szkota 20 dm3/ osobe

wg normatywu -personel 20 dm3/ osobe
czas pracy budynku: 8h

Nd=1.2



* Nh=3,20

a) Srednie dobowe zapotrzebowanie zimnej wody:
Qsrd = (80 - 40 + 300 - 20) = 9200dm3/d = 9,20m3/d
b) Maksymalne dobowe zapotrzebowanie zimnej wody:
Qmaxd = Qsrd - Nd
Qmax d =9,20-1,2 = 11,04m3/d

c) Srednie godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody:

Qsrdh = 11,04/8 = 1,38m3/h
d) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie zimnej wody:

Qmax h = Qmaxd-Nh/14
Qmax d = 11,04-3,20/8 = 4,42m3/h

Jednostkowe zuzycie wody z uwagi na ilos¢ punktow poboru dla catego budynku

Przybory llosé Normatywny wyptyw wody Wyptyw wody Wyptyw wody
an (dm®/s) zimnej 3qn cieptej 3gn

- - Mieszanej Tylko zimnej - -

- - Zimna Ciepta - - -
-Umywalka 35 0,07 0,07 - 2,45 2,45
-Zlew 7 0,07 0,07 - 0,49 0,49
-Miska ustepowa 40 - - 0,13 5,20 -
-Natrysk 6 0,15 0,15 - 0,90 0,90
-Zawér dn15 10 - - 0,30 3,00 3,00

tacznie 12,04 6,84
2gn=18,88

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla instalacji wodociggowej

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla budynku zgodnie ze wzorem w oparciu o nome PN-92/B-

01706 —,,Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu”

gdzie:

gn — normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm3/s,

q =44 (X9,)%* — 3,41[dm3/s]

>gn — suma wszystkich normatywnych wyptywdw z punktow czerpalnych obstugiwanych




przez wymiarowany odcinek instalacji, dm3/s,

g — przeptyw obliczeniowy, dm3/s.

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:
q = 4,4 (18,88)%%7 — 0,14[dm3/s]
q = 6,31[dms/s] = 22,72m3/h
Dob6r wodomierza dla budynku
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza:
qw =2 x 22,72 = 45,44 [m>/h]
Doboru wodomierza dokonano poréwnujac umowny przeptyw obliczeniowy qw = 45,44 [m>/h] z

maksymalnym strumieniem objetosci gmax = 40,00 [m>/h] podanym przez producenta wodomierza.

Obliczenie zapotrzebowania na c.w.u. dla budynku:
Zatozenia :

* wg normatywu -ztobek 40 dm3/ osobe

* wg normatywu -przedszkole 40 dm3/ osobe

* wg normatywu -szkota 20 dm3/ osobe

* wg normatywu -personel 20 dm3/ osobe

e czas pracy budynku: 8h

* Nh=2,00

a) Sredni dobowy strumien ciepta na potrzeby c.w.u.
Gg=mn-q;
n— liczba uzytkownikow,
g~ jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla uzytkownika,

Gy = (80-40+ 300-20) = 9200dm3

b) Sredni godzinowy strumien ciepta na potrzeby c.w.u.

Gd
Gho = e

t— czas eksploatacji w ciggu doby

9200 ;
Ghér = T =1150,0dm /h

¢) Wspotczynnik nieréwnomiernosci rozbioru

N,=6-n"% =234



d) Maksymalny godzinowy strumien ciepta na potrzeby c.w.u.
Ghmax = Np Gpe = de/h
Ghmax = 2,34-1150,00 = 2300,00dm3/h

e) Srednie zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.
Qcwusr = Gngr Cw P (tew — taw)
gdzie:
cw-ciepto wiasciwe wody;
p-gestosc¢ wody;
t.,-temperatura cieptej wody;

t,w-temperatura zimnej wody;

1150,00
.. 3600
RS 1000

Qewusr =0,000319-4,19-1000 - (50 — 10) = 53,4kW

= 0,000319

f) Maksymalne zapotrzebowanie na ciepto na potrzeby c.w.u.
Qcwumax = Ghmax " Cw P (tew — Lzw)
gdzie:
cw-ciepto wiasciwe wody;
p-gestosc¢ wody;
t.,-temperatura cieptej wody;

t,w-temperatura zimnej wody;

2300,00
G _ 3600
hmax — 1000

Qcwumax = 0,000638-4,19-1000 - (50 — 10) = 106,9kW

= 0,000638

Dal danej inwestycji dobrano wymiennik dla 90kW

4.4, Instalacja przeciwpozarowa

W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje wodociggowg ppoz. wyposazong w 11
hydranty DN25 umieszczone w szafkach hydrantowych. Zastosowaé szafki hydrantowe w wersji
natynkowej i podtynkowej z wezem poétsztywnym o dtugosci 20+10mb z gasnicg pianowga. Przewody
instalacji ppoz. prowadzi¢ w rurach stalowych ocynkowanych podwieszonych pod stropem ze spadkiem
w kierunku poboru wody. Hydranty podtgczyé do najblizszych punktdw czerpalnych. Na zaworach ze

ztgczka do weza hydrantowego zamontowac zawory antyskazeniowe typu CA.



Projektowana inwestycja zostata podzielona na dwie czesci, dlatego tez projektuje sie bezposrednie
przytacze wodociggowe z sieci, co spowoduje ze nie jest wymagany zawoér pierwszenstwa. Projektuje sie
dwa podejécia do budynku.

Wszystkie roboty w zakresie ochrony przeciwpozarowej zaopatrzenia wodnego wykonac
zgodnie z PN-B-02865 oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 21 kwietnia 2006r.(Dz. Ust. Nr 80 poz. 563)

Zapotrzebowanie wody na potrzeby ochrony ppoz. wewnetrznej.
Zgodnie z wytycznymi ppoz. instalacje wewnetrzng pozarowag projektuje sie z

uwzglednieniem jednoczesnego poboru wody z 11 hydrantéw DN25 oraz

Wydajnos¢ hydrantu DN25 wynosi:
1,01/s=3,6 m’/h
Zapotrzebowanie wody dla 12 jednoczesnie dziatajgcych hydrantéw wynosi:
Qhw =4x1,0l/s=4,01/s=14,4m’/h
Instalacje hydrantowg wykonaé z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze szwem wg PN-
73/H-74200. Potaczenia, zmiany kierunku prowadzenia, zmiany $rednic nalezy wykona¢ przy uzyciu

tacznikdw z zeliwa ciggliwego, ocynkowanych wg PN-76/H- 74392 i PN-88/H-74393.

Uwaga:
Jezeli podczas proby cisnienia oraz wydajnosci w instalacji hydrantowej nie bedzie odpowiedniego
ciSnienia oraz normowej wydajnosci hydrantow ppoz nalezy zamontowac stacje podnoszenia

ci$nienia ppoz. dla w/w instalacji hydrantowej

4.5. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekow z projektowanego budynku do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej. Scieki z projektowanej hali odprowadzane beda poprzez separator do
wewnetrznego przytacza.

Instalacje zaprojektowano z rur z PVC. Rury kielichowe tgczone na wcisk z uszczelkg gumowa. Do
montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC-U klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatéow
zewnetrznych. Zmiany kierunkéw przewoddéw oraz wigczenia pod katem prostym nalezy wykonaé przy
uzyciu ksztattek o kacie zatamania maksymalnie 45°. Piony poprowadzi¢ wg rysunkéw w szachtach

instalacyjnych lub po wierzchu $cian, obudowanych ptytg g.-k., w zaleznosci od przeznaczenia



pomieszczenia. Cze$é rurociggdw poziomych nalezy poprowadzi¢c pod stropem w obrebie sufitu
podwieszanego, zgodnie z rysunkami. Odpowietrzenie piondéw poprzez rure zakoniczong wywiewka
wyprowadzong ponad dach lub za pomocg zaworu napowietrzajgcego, zgodnie z opisami na rysunkach.
Piony wyposazy¢ w rewizje, ktére montowac ~50cm nad poziomem posadzki przyziemia. Spadki podejs¢
do przyboréw minimum 3%.

Mocowanie przewoddéw nalezy wykona¢ do przylegtych elementéw konstrukcyjnych budynku
przy uzyciu zamocowan i obejm odpowiednich do uzytego systemu rur. Elementy mocujgce powinny by¢
zgodne z zaleceniami producenta rur, nie powinny przenosi¢ drgan, hatasu i naprezen na budynek. Rur
kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe)
wykonaé w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych. Przy przejsciu przez przegrody p.poz. rur
nie posiadajgcych odpornosci ogniowej nalezy zastosowac kasety, kotnierze ognioochronne lub inne
rozwigzanie zapewniajace odpowiednig klase odpornosci ogniowej wg. branzy architektoniczne;j.

Przykanaliki wprowadzono do istniejgcych studzienek. Trasy projektowanych kanatéw oraz ich
Srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Scieki z posadzek odprowadzane bedg wpustami podfogowymi — podejscie @100. Kratki z
blokadg antyzapachowg w komplecie z zaworem zwrotnym. W pomieszczeniu wezta wykonaé studnie
schfadzajgcg ktérg nalezy przykry¢ kratg WEMA, szczegétowo wg branzy konstrukcyjnej. Ustepy,
umywalki stosowa¢é wiszgce, montowane na stelazu podtynkowym w zabudowie g/k. Poziome przewody
kanalizacyjne nalezy poddac prébie szczelnosci poprzez zalanie ich wodg powyzej kolana. Szczelnos$¢
podejs¢ sprawdzi¢ poprzez spowodowanie odptywu wody z przyboréw i obserwacje ewentualnych

wyciekow.

Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarcze;j

Ilos¢ sciekdw socjalno-bytowych w przyblizeniu stanowié bedzie 95% zapotrzebowania zimnej wody.
a) Sredni dobowy odptyw $ciekdw:
Qs$rd.$c = 9,20+ 0.95 = 8,28m3/d
b) Maksymalny dobowy odptyw $ciekdw:
Qmax d = 11,04 0,95 = 10,49m3/d
c) Sredni godzinowy odptyw $ciekdw:

Qsrdh = 1,38:0,95 = 1,31m3/h

d) Maksymalny godzinowy odptyw sSciekow:
Qmax d = 4,42 - 0,95 = 4,20m3/h
Przeptyw obliczeniowy g [dm3/s]:



q =K \[YAW [dm3/s]
gdzie:
K — odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku [dm3/s], przyjeto K= 0.7 dm3/s,

AWs — réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytagczonego przyboru sanitarnego.

Punkt poboru wody llos¢ [szt.] AW, [dm3/s] Srednica podejécia Suma AW,
[m]

Umywalka 35 0,5 0,04 17,50
Zlew 7 0,5 0,07 3,50

Miska ustepowa 40 2,5 0,10 100,00
Natrysk 6 1,0 0,05 6,00
Wpust 10 1,5 0,07 15,00

YAW, = 142,0

q=0,7-142,0 = [dm3/s]

q =0,7-11,92 = 8,34[dm3/s]

4.6. Instalacja centralnego ogrzewania
Rozwigzania projektowe

Centralne ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika t,/t, 75/55°C, oraz 55/30°C
zasilanie instalacji, w uktadzie zamknietym, pompowe. Zrédta ciepta bedzie projektowany dwufunkcyjny
wezet cieplny.

Rozprowadzenie instalacji do instalacji grzejnikowej projektuje sie po s$cianach oraz w wolnej

przestrzeni nad stropem podwieszanym oraz w warstwach styropianowych podtdg.

Instalacja - rurociagi.

Instalacje c.o. i c.t. (CNW) zasili¢ przewodami wyprowadzonymi z pomieszczenia wezta cieplnego.
Przewody poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku zawordéw spustowych. Przewody
instalacyjne prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Zachowac przepisowe odlegtosci od innych instalacji.
Instalacje wykona¢ z rur:

e stalowych czarnych z usunietym wyptywem wewn. (wezet ciepliny),

e wielowarstwowych z wktadka z rurg wewnetrzng typu PP (poziomy, piony) od fi40mm do 75mm.

e wielowarstwowych tworzywowych typ PEX od fil 6mm do 90mm.



Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe, usytuowanie elementéw grzejnych i ich

wielkosci wydajnosé cieplng pokazano na rysunkach.

Armatura i rurociagi

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac armature odcinajgcy, regulujacg i pomiarowa o
parametrach T=90°C p=0.4MPa. Grzejniki taczyé z instalacja poprzez armature pofgczeniowg i
odcinajgcy. Zawory grzejnikowe z zaworami termostatycznymi dostosowane do projektowanej
temperatury poszczegdlnych pomieszczen. Przewody rozprowadzajgce czynnik ciepta od wezta do
grzejnikdw wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach zaciskowych. To kompletny,
nowoczesny stalowy system instalacyjny sktadajgcy sie z precyzyjnych rur i ztgczek produkowanych z
wysokie] jakosci stali weglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku) w zakresie srednic
12 - 108 mm. Montaz instalacji oparty na szybkiej i prostej technice zaprasowywania na rurze zfgczek.
Instalacje prowadzi¢ w Scianach za pomocg obejmy. Poziomy w piwnicach z rur stalowych czarnych

taczonych bez spawania.

Ztobek

W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowaé armature odcinajgcy, regulujacy i
pomiarowg o parametrach T=120°C p=0.4MPa. Grzejniki ,Purmo VKO” taczy¢ z instalacja poprzez
armature potgczeniowg i odcinajacy , Danfoss”. Przewody rozprowadzajgce czynnik ciepta od szafek
rozdzielczych do grzejnikow wykonac¢ z rur ,Hydro — plast” wielowarstwowych w systemie rur PN20
stabil AL z wktadka aluminiowg faczonych przez zgrzewanie. Instalacje prowadzi¢ w posadzkach i
bruzdach sciennych w izolacji cieptochronnej typu , Thermoflex”, ,Thermocompact” grubosci 1,5cm.
Podejscia do grzejnikéw wykonaé rurg @20%3.7mm. W szafkach na rozdzielaczu zasilajagcym i powrotnym

zamontowac odpowietrzniki automatyczne Firmy ,,Flamco” z zaworem spustowym.

Obliczenia cieplne

Obliczenia cieplne przeprowadzono na podstawie obowigzujgcych norm:

PN-EN ISO 6946:1999- komponenty budowlane i elementy budynku- Opodr cieplny i
wspotczynniki przenikania ciepta- Metoda obliczania.
e PN-EN ISO 12831:2006- Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego

obcigzenia cieplnego



PN-EN 1SO 13370:2008 Wtasciwosci cieplne budynkdéw- wymiana ciepta przez grunt- Metody
obliczania.
PN-82/B-02402- Temperatura ogrzewczych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B02403- Ogrzewnictwo- Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

temperatura zewnetrzna dla strefy llI

temperatura pomieszczen do statego przebywania ludzi +20°C

Wartosci obliczeniowe wspodtczynnikdw przenikania ciepta oraz zapotrzebowanie mocy cieplnej

potrzebnej do wyrdwnania strat ciepta obliczono przy pomocy komputerowego programu 0.Z.C.

Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych

Wartosci wspotczynnikdw przenikania ciepta ,U” w W/m2 K dla przegréd budowlanych wynosza:

Sciana zewnetrzna U=0.18 W/m2K
$ciana wewnetrzna U=0.30 W/m2K
podtoga na gruncie U=0.22 W/m2K
dach U=0.12 W/m2K
okna U= 0.89 W/m2K
drzwi zewnetrzne U=0.90 W/m2K

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna dla poszczegdlnych budynkéw wynosi:

Obliczen zapotrzebowania na ciepto dokonano przy nastepujgcych zatozeniach:

Il strefa klimatyczna
Temperatura zewnetrzna -20 °C
Temperatura wody grzewczej 65/55 °C

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng dla C.0. wynosi: Qco= ok 173 kW

Izolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej czeSci opracowania.

Izolacja antykorozyjna - dla rurociggdéw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych

spawanych transportujacych wode o temp. do 150°C.

Rurociagi stalowe przed malowaniem nalezy oczyscié do Il stopnia czystos$ci i pomalowac:

2 x farbg ftalowa do gruntowania przeciwrdzewng miniowg

1 x emalig ftalowg ogdlnego stosowania



taczna grubosc¢ powtok antykorozyjnych minimum 60 mikrondw. Rurociggi oznakowaé wg oznakowan
zaktadowych lub wg normy PN-M-01270 poprzez malowanie paskow identyfikacyjnych i strzatek
kierunkowych okreslajacych przeptyw. Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggdw nalezy zwrdécic
szczegdlng uwage na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po
wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje poddaé trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia
zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry. Regulacja hydrauliczna -
przewidziana jest za pomocg zawordw regulacyjnych oraz za pomocg zawordw grzejnikowych
termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy

armatury.

Préby i rozruch instalaciji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za
wykonanie kontroli materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Po wykonaniu instalacji, przed jej zakryciem nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.
Zeszyt nr 6. Cisnienie prébne przy badaniu szczelnosci w stanie zimnym dla instalacji wodnych
centralnego ogrzewania o temperaturze do 1100C powinno by¢ wyzsze od ciSnienia roboczego o
200 kPa, lecz nie mniejsze niz 400 kPa. Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby cisnieniowej
»na zimno”, nalezy wykona¢ prébe wodng ,,na gorgco” — praca instalacji centralnego ogrzewania przy
najwyzszej temperaturze, zatozonej w obliczeniach (900C na zasileniu) i przy pracy pomp obiegowych.
Po nagrzaniu instalacje nalezy ochtodzi¢ do temperatury otoczenia i ponownie ogrza¢ do najwyiszej
temperatury jak na poczatku tej proby. Wyniki préby mozna uznac za dodatnie, jezeli przy utrzymywaniu
najwyzszej temperatury i ciSnienia stwierdzono szczelno$¢ instalacji, brak przeciekow i roszenia,
moznos¢ swobodnego rozszerzania sie elementdéw instalacji, a po ochtodzeniu instalacji brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen. Ponadto bezwzglednie po wykonaniu instalacji c.o. nalezy sporzadzi¢ projekt
powykonawczy z doktadnym naniesieniem przebiegu rurociggéw i armatury, ulegajgcej zakryciu, wraz z
odlegtosciami tej instalacji od przegréd budowlanych — alternatywnie mozna wykonaé¢ dokumentacje

fotograficzng (obok instalacji nalezy potozyc¢ tate miernicza).

Materiat, wykonanie instalacji

Izolacje termiczne.

Catos¢ instalacji C.0., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej oraz chtodniczej

musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na



temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej min. B= 0,035 W/mK. Grubo$é izolacji wg

ponizsze] tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji 40 mm
cieplnej budynku)
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm
cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku”
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagan z poz. 1-4
budynku”
Uwaga:

2 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2)izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Rurociggi prowadzone na dachu nalezy izolowaé zgodnie z w/w tabelkg oraz izolacje zabezpieczy¢
ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowej. Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowac otuling

o gr. bmm.

4.7. Instalacja wentylacji mechanicznej

Okreslenie ilosci powietrza.

llosci powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen ustalono w oparciu o minimum higieniczne lub
w oparciu o krotno$¢ wymian. W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ilos¢ powietrza
ustalono przyjmujac do obliczeri minimalng iloé¢ powietrza na osobe 20-30m®/h, zaktadajac krotno$¢
wymian w tych pomieszczeniach nie mniejszg 1,0 wymiany na godzine. W pozostatych pomieszczeniach,

to jest w pomieszczeniach sanitarnych, technicznych, magazynowych



ilos¢ powietrza ustalono w oparciu o krotnos¢ wymian lub przyjmujac okreslong ilos¢ powietrza

usuwanego na przybor.

Parametry obliczeniowe.

Powietrze zewnetrzne:
* Dla zimy: temperatura obliczeniowa = -20; wilgotno$¢ wzgledna 100% (wg normy PN-76/B-
03420)

* Dla lata: temperatura obliczeniowa = +30; wilgotno$¢ wzgledna 45% (wg normy PN-76/B-03420)

Powietrze wewnetrzne:

e Dlalata: temperatura i wilgotno$¢ wzgledna — wynikowa

Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach

Ilos¢ powietrza zostato pokazane na rysunkach

Centrala nawiewno-wywiewna nr 2

Vnaw.=1770m3/h,dp=350Pa,Vwyw.=1405m3/hdp=350Pa
Qng=9,0kW, Masa-604kg/ 1x230V

Centrale nalezy zabezpieczy¢ od deszczu i $niegu

W celu zapewnienia komfortu cieplnego zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewo-
wywiewng. Powstate skropliny nalezy odprowadzié¢ na grunt. Centrala umieszczona zostata na gruncie
obok budynku w zwigzku z tym nalezy zaizolowac¢ przewody (nawiewne oraz wywiewne), wetne
mineralna o gr. 50 mm a takze dodatkowo stalowym ptaszczem.

Swieze powietrze (czerpnia) po przejéciu przez centrale wentylacyjng bedzie dostarczane do
rozdzielacza nawiewnego. Kanaty poprowadzone beda w suficie podwieszanym. Nawiew i wywiew
powietrza realizowany bedzie przy wykorzystaniu anemostatow sufitowych wentylacyjnych
wyposazonych w przepustnice regulacyjna oraz kierownice. Zuzyte powietrze usuwane bedzie przez

wyrzutnie.

Przewody wentylacyjne.

Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacji. Nawiew i wywiew powietrza realizowany jest za
posrednictwem dysz dalekiego zasiegu umieszczonych pod sufitem. Instalacja zostata zaprojektowana w
systemie rur okragtych. W przypadku pracy centrali wytacznie w trybie nawiewu izotermicznego, dysze

dalekiego zasiegu zamontowac i ustawi¢ na state pod katem 15° do poziomu. Regulacje instalacji



przeprowadzi¢ podczas rozruchu, ustawiajac przepustnice regulacyjne na krdccach przytgcznych dysz
dalekiego zasiegu oraz przepustnice zintegrowane z kartkami w przypadku kartek wywiewnych.
Powietrze wyrzucane jest na zewnatrz za posrednictwem central wentylacyjnych. Na potrzeby
okresowej kontroli kanatéw oraz umozliwienia czyszczenia instalacji nalezy wykonaé otwory rewizyjne ze
szczelnymi pokrywami. Otwory rewizyjne nie mogg obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak
rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Otwory rewizyjne nalezy wykonac¢ w
odlegtosci najwyzej, co 10 m. Pomiedzy otworami nie powinno by¢ wiecej jak dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°. Ponadto nalezy zapewnié dostep (w zaleznosci od koniecznosci z jednej lub obu stron)
do przepustnic, klap ppoz., nagrzewnic, ttumikéw hatasu, filtréw kanatowych, itd.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonac¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw lub przewoddw z izolacja. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetna mineralna lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wtasciwosciach. Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku.

Ponadto nalezy:
e przewody , tréjniki, kolana, redukcje i inne ksztattki nalezy izolowac¢ na montazu. Jako materiat

izolacyjny nalezy wykorzysta¢ np. Tubolit DG o grubosci 30 mm;

e wszelkie obnizenia kanatdw (odsadzki) pod konstrukcje wykonywaé wedtug domiaru na
budowie;

e zwrdci¢ uwage by kanaty montowaé¢ w taki sposdb by kotnierze nie znajdowaty sie pod
podciggami;

* wyrzutnie nalezy montowaé na cokotach/przejéciach w miejscach wskazanych przez branze
budowlang; w miejscach w ktdrych przewody sg narazone na dziatanie czynnikéw zewnetrznych
wskazane jest obudowac je ptaszczem z blachy aluminiowej lub przynajmniej pomalowa¢ farba

zalecana przez producenta izolacji;

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtosc ta powinna
wynosi¢ co najmniej 200mm. Przejscia przewoddow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw z
izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng. Przejscia
przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd. Pofagczenia kanatéw prostokatnych blaszanych nalezy
wykonaé jako kotnierzowe, skrecane z uszczelkg miedzy kotnierzami. Potgczenia kanatéw wentylacyjnych
okragtych, wykonac¢ za pomocg typowych potaczen systemowych typu nypel lub mufa z uszczelkami
gumowymi. Klasa wykonania i klasa szczelnosci instalacji wentylacji - A wg. PN-B-76002:1996 i PN-B-

76001:1996. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowad za pomocg typowych zawiesi. Gestos¢ podwieszania



uzalezni¢ od wymiaréw kanatu, zgodnie ze sztywnoscig i nosnoscig zastosowanych kanatéw oraz
wymagan PN. Na gtdwnych kanatach wentylacyjnych oraz na kazdym odejsciu nalezy zabudowac
przepustnice regulacyjne. Nie dotyczy to zawordw nawiewno-wywiewnych, ktére posiadajg mozliwos¢
nastaw i regulacji. Elementy regulacyjne instalacji wentylacji nalezy umiesci¢ w miejscach dostepnych,
pozwalajgcych na regulacje. Kazda przepustnica regulacyjna lub inny element regulacyjny winien mie¢
mozliwos¢é trwatego ustawienia dobranej nastawy. Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac krééce
pomiarowe, dla wykonania pomiaréw w trakcie regulacji hydraulicznej instalacji. Kroéce pomiarowe
nalezy zlokalizowa¢ w miejscach dostepnych, wielkos¢ i typ kro¢cow dopasowac do przyjetej metody
pomiarowej i stosowanego przyrzadu pomiarowego. llo$¢ punktéw pomiarowych winna umozliwié petng
regulacje hydrauliczng instalacji. Lokalizacja punktéw pomiarowych winna umozliwi¢ pomiar zgodny ze
sztuka. Lokalizacja punktéw pomiarowych winna zosta¢ zaznaczona na dokumentacji wykonawczej, dla
okresowego sprawdzenia poprawnego funkcjonowania instalacji. Zawieszenia kanatéw okragtych zaleca
sie stosowanie z obejm 2 x 25 mm wykonanych z blachy ocynkowanej z gumowa wktadka amortyzujacg z
podwdjnym gwintem MS8/M10. Zawieszenia kanatéw prostokatnych zaleca sie stosowal przez
zawieszenia typu EQLS (katownik 2 x 30 + gniazdo dla preta gwintowanego ) wykonanych z blachy
ocynkowanej zapewniajgcych szybki montaz. W celu uszczelnienia potgczen kanatéw okragtych , zaleca
sie stosowanie tasmy aluminiowej na kleju akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W
miejscach przytgczania kanatdw elastycznych zaleca sie wykorzystanie tasm zaciskowych z zaciskami.
Otwory rewizyjne. Otwory rewizyjne majg umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb. Wielkos¢ i lokalizacje otwordw nalezy dopasowacd do przyjetej
technologii, ktére beda dostepne takze po zakonczeniu inwestycji. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie
moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosSci przewododw, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddow. Elementy usztywniajagce wewnatrz
przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mieé¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie stosowa¢ wewngatrz przewoddédw ostro zakorczonych srub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzagdzen powinny sie tatwo otwierac.
Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwéch stron),

e klapy pozarowe (z jednej strony),

e nagrzewnice (z dwdch stron)



e ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony),

e ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron),

e filtry (z dwoch stron),

e wentylatory przewodowe (z dwdch stron),

e urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron)
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢

wieksza niz 10m.

Izolacja przewodow.

Sposdb mocowania wetny mineralnej do kanatéw wentylacyjnych wg technologii Wykonawcy instalacji
lub wymagan Producenta wetny. lzolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potgczenia
wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na
catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci. lzolacje cieplne nie
wyposazone przez producenta w warstwe chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni. Przewody wentylacyjne prowadzone przez
strefy ktérych nie obstugujg, nalezy obudowac izolacjg ogniowa o odpornosci EI60 np. Conlit gr 85mm
lub réwnowazng. Odcinki kanatéw nawiewnych od czerpni do centrali nalezy zaizolowaé¢ matami z wetny

mineralnej samoprzylepnej o grubosci 8cm z oktadzing ze zbrojonej foli aluminiowe;j.

Centrala wentylacyjna.

Montaz centrali wentylacyjnej powinien byé wykonany przez wykwalifikowany personel wg
wytycznych producenta. Centrale na przygotowanej sztywnej konstrukcji stalowej, ktéra musi byc
wypoziomowana oraz mie¢ wystarczajgcg wytrzymatos¢ dopasowang do masy centrali. Centrale
wentylacyjng nalezy ustawié¢ na podkfadkach krokwiowych o gr. 1-2cm w celu obnizenia hatasu i drgan.
Sasiadujace bloki central nalezy wypoziomowa¢d tak, aby bloki przylegaty scisle do siebie w pionie i
poziomie. Przed zakotwieniem centrali na miejscu nalezy skreci¢ ze sobg poszczegdlne bloki central .

Bloki tgczy¢ ze sobg przy pomocy tgcznikéw dostarczonych przez producenta.

Wentylatory.

Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje i instalacje. Amortyzatory pod wentylator nalezy umieszcza¢ tak aby $rodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci miedzy amortyzatorami.

Podczas montazu wentylatoréw nalezy zapewnic:



pionowe ustawienie osi wirnika wentylatora,

rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika,

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek

obrotéw wentylatora.

Rozruch i odbiory

Prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionych inspektorow nadzoru. Wszystkie

prace nalezy wykonac zgodnie z:

przepisami BHP, z Prawem Budowlanym,

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowychi” COBRTI Instal Zeszyt
7,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt
12,

Polskimi Normami: PN-92/B-01706 — Instalacja wodociagowa, PN-92/B01707 - Instalacja
kanalizacyjna, PN-81/H-02760 — Izolacje cieplne,

innymi obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Wytyczne ppoz

przewody wentylacyjne, materiaty izolacyjne i ttumigce beda wykonane z materiatéw niepalnych
izolacje cieplne i akustyczne instalacji wentylacji i klimatyzacji bedg wykonane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia

wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg atesty i zezwolenia dopuszczajace je do

stosowania w budownictwie

Wytyczne BHP

wszystkie materiaty i urzadzenia nalezy montowac i konserwowa¢ zgodnie z DTR i przepisami
BHP

montaz rurociggéw i instalacji bedzie przeprowadzony przez osoby uprawnione zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP

Pracownicy firmy montujgcej beda przeszkoleni pod wzgledem obowigzujgcych przepiséw BHP

Wytyczne wykonawcze

Przewody i ksztattki wentylacyjne typowe wykonywaé na wzér elementéw wg PN-B-03434.
Elementy o wymiarach nietypowych wykonywaé na montazu na wzdér elementéw wg BN-

70/8865-04 i BN-70/8865-05. Potgczenia kanatéw wykonaé przy pomocy ocynkowanych



kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej. Kanaty wentylacyjne spiro
uszczelnia¢ masg silikonowg i tasma samoprzylepng i zabezpieczy¢ przed roztgczeniem poprzez
przynitowanie nitami zrywanymi. Potgczenia z przewodami elastycznymi wykonac¢ przy pomocy
obejm zaciskowych.

e Podwieszenie kanatéw, urzadzen, ttumikéw oraz ich mocowanie w przestrzeni miedzystropowej
wykonaé za pomocga systemu z perforowanymi ksztattownikami, wibroizolatorami gumowymi,
pretami gwintowanymi i kotkami metalowymi.

e Przejscia przewoddow przez Sciany i stropy uszczelnia¢ piankg poliuretanowg lub wetng
mineralng péttwarda.

e Na odgatezieniach od przewoddéw magistralnych montowaé przepustnice regulacyjne dla
zapewnienia mozliwosci wyregulowania wydajnosci powietrza.

e Instalacje wentylacyjne ulegajgce zakryciu zgtosi¢ uprzednio inspektorowi nadzoru celem
dokonania odbioru . W kanatach nalezy zamontowaé otwory rewizyjne umozliwiajgce
wyczyszczenie catej instalacji (rewizje nalezy montowac na prostych odcinkach w odlegtosci
3mb, oraz przy kazdym kolanie oraz tréjniku).

UWAGA:
Kanaty wentylacyjne poziome nalezy montowaé maksymalnie wysoko. Dopuszcza sie aby izolacja
przylegata do sufitow w pomieszczeniach. Projekt wentylacji kazdorazowo rozpatrywac z projektem

sufitow.

Wytyczne dla instalacji elektrycznych

¢ Wykona¢ zasilanie w energie elektryczng rozdzielnic automatyki centrali wentylacyjnej,
okablowanie miedzy rozdzielnicami a centralami i elementami automatyki prowadzi wykonawca
instalacji wentylacji.

¢ Wykona¢ zasilanie wentylatoréw sciennych i kanatowych.

e Wykonac zasilanie jednostek zew. klimatyzatorow

Wytyczne automatyki

Urzadzenia typu centrale, jednostki wentylacyjne odzysku ciepta zasilane i regulowane bedg z rozdzielnic
automatyki, w ktdrych czesé regulacyjna jest potgczona z czescig elektroenergetyczng i zamknieta w
jednej obudowie w postaci rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej. Preferowana jest automatyka
producenta. Automatyka dla zespotéw nawiewno-wyciggowych powinna spetniaé nastepujgce
zatozenia:

e regulacja temperatury nawiewu



¢ mozliwos¢ pracy w trybie sterowanym zegarem jak réwniez w trybie zatgczania i wytgczania
recznego (nalezy przewidzie¢ prace dzienng i nocng uktadu — w celu zmniejszenia emitowanego
hatasu od central w nocy)

¢ ptynna regulacja wydajnosci nagrzewnicy

e zabezpieczenie p-zamrozeniowe nagrzewnicy

e pomiar isygnalizacja spadku cisnienia na filtrach

e pomiarisygnalizacja spadku cisnienia na wentylatorach

¢ mozliwos¢ sterowania centralg ze zdalnej kasetki

e sterowanie pompg obiegowa nagrzewnicy

Wytyczne wod-kan i co

¢ Przewidzie¢ armature odcinajaca dla kazdego wymiennika,
e Zapewnié mozliwos¢ odpowietrzenia i spustu wody z wymiennikow,
e Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach

klimatyzowanych.

Zestawienia obowigzujgcych norm i przepiséw

1. PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

2. PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

3. PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

4. PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

5. PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

6. PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos$¢. Wymagania i badania.

8. PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

9. PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.

10. PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

11. Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z pézn.zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)



13. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.)

4.8. Uwagi konncowe

PrzejScia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewodow w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowadé
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej El rownej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

3. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelnié
ognhiochronng masg uszczelniajgcg elastyczng lub zastosowac¢ inne rozwigzanie zapewniajgce
odpowiednig klase odpornosci ogniowej uszczelnien przejs¢ instalacyjnych

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz. lub zastosowac
inne rozwigzanie zapewniajgce odpowiednig klase odpornosci ogniowej uszczelnien przejsé
instalacyjnych.

7. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronng peczniejgcg mase
uszczelniajacag o klasie odpornosci ogniowej przegrody lub zastosowac inne rozwigzanie zapewniajgce
odpowiednig klase odpornosci ogniowej uszczelnien przejs¢ instalacyjnych.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowaé rédwniez kasety ogniochronne (lub inne
rozwigzanie zapewniajace odpowiednig klase odpornosci ogniowej uszczelnien przejsé instalacyjnych)
stuzgce do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w S$cianach i stropach
wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz
10 cm w przypadku scian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw
sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowe;j
przegrody. W przypadku przejsé w stropach i Scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen
miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg
cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia

pozarowego.



Wymagania dla podpér i zawiesi.

Wymagania ogdlne.

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkéw technicznych.
Rurociagi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego
ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potgczone z nimi urzadzenia od
nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych. Wytrzymatosé podpory ustala sie w oparciu o ciezar
rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg wartosé,
ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych. Rurociagi
nalezy podpiera¢ stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdér o wspdlnej wysokosci.
Nieizolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢é opierane bezposrednio na elementach
podporowych. Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu

przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

Wykonawstwo.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Podpory rurowe
powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem podpory. Przed wykonaniem nalezy sprawdzié¢ na miejscu i
jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpér. Wszystkie ztgczki powinny by¢é metryczne, chyba ze

wskazano inaczej.

Uwagi montazowe.

Powierzchnie oparcia podpér Slizgowych nalezy oczysci¢ szczotky i przez Srutowanie, a przy
zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym. Podpory typu ,but” spawa sie do rury po
ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci. Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw
do elementéw podparcia, nalezy preferowacé potgczenia skrecane srubami. Materiaty jak drewno i liny

moga by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

Préby i rozruch instalacji.

Wymagania ogdlne.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za
wykonanie kontroli materiatdéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. Kontrola Wykonawcy
ma we wszystkich przypadkach obejmowac¢ wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich
potrzebnych pomiaréw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatow, oraz do
upewnienia sie, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich

przepisow, praw i warunkéw technicznych. Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéow



dotyczacych materiatéw poddanych przez Wykonawce kontroli, swiadectwa kontroli i raporty kontroli
rutynowych. W kazdym przypadku powinny byé one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu

szesciu dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadza préby hydrostatyczne.

Ogdlne warunki wykonania proéb.

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspodtpracy z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca
zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce probach. Narzedzia, sprzet i urzadzenia do
préb dostarcza Wykonawca. Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb. Podpisana kopia kazdego

protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w sposéb

zgodny z przepisami bezpieczeristwa.

Préby cisnieniowe / ptukanie.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby cisnieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone na
instalacji bedacej w budowie dla zapewnienia czystosci i wytrzymatosci mechanicznej oraz szczelnosci
rur. Wykonaweca przygotuje procedure ptukania i préb dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w
zakres Robdt. Procedura ma podawad, ktére ciggi rur zostang sprawdzone w kazdej z préb oraz wartosc
ci$nienia prébnego. Podczas préb cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie Srodki zapobiegawcze,
poprzez otwieranie odpowietrzen lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w
urzadzeniach nie biorgcych udziatu w prébie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym
poddawanym prébom i pozostatym. Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prdzni przy
oprdznianiu instalacji z wody, po prébie. Nie nalezy przeprowadzaé préb hydrostatycznych w przypadku
ztych warunkéw pogodowych, ktére mogg wptynac na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura
wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to
zgode. Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia prob, ze wskazaniem,
ktére odcinki przewoddw i wyposazenia bedg im poddane. W odcinkach rur przeznaczonych do préb
zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktére zostanie utrzymane przez okoto jedng godzine, aby
sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdétowa. Wstepna
kontrola odcinkéw rur i oprzyrzagdowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie
wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zostaé utrzymane (lub
przywrdcone i zachowane przez godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw) na czas dostatecznie
dtugi, aby Inspektor mogt przeprowadzi¢ kontrole przeciekdw i innych usterek na wszystkich odcinkach

linii.



Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podjac¢ i zakonczyé te kontrole, i dokonaé odbioru
tych linii, ktére pozytywnie przeszty ogdlne préby cisnieniowe, tak Zzeby nie opdznia¢ okresu
konstrukcyjnego. Po kazdej prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie
oprézniony przez Wykonawce. W razie wykrycia podczas préb potrzeby jakichkolwiek napraw lub
wymian, Wykonawca niezwtocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogdlne proby cisnieniowe danej
jednostki nie bedg uwazane za zakonczone, dopdki usuniecie usterek i wymiany nie zostang

potwierdzone ponownymi probami, zadawalajgcymi dla Inspektora.

Przyrzady i sprzet do prob.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do prob cisnieniowych wszystkich przewodoéw. Sg to
sprezarki powietrza, zawory, oprzyrzgdowanie do préb cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki itp.

Wykonaweca dostarczy takze elementy szpulowe, slepe kotnierze, sSruby i uszczelki potrzebne do préb.

Rury poddawane prébom i procedura préb.

Wszystkie przewody ukfadu po zamontowaniu majg by¢ poddane prébie ci$nieniowej
przeprowadzanej przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg nastepujgcej procedury.
Jesdli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie ukfady rur wtgczajac te, ktére przeznaczono do
pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) majg by¢ poddane prdbie wodnej wedtug
Polskich Norm i warunkéw technicznych dla rurociggéw. Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz
naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie innego osprzetu w poddanej prébie
instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowaé z instalacji poddanej prébie. Tam, gdzie wymagane
ci$nienie prébne nie przekracza cisnienia probnego przypisanego urzgadzeniom podtgczonym do tej
instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzagdzenia sg poddawane jednoczesnie prébie
na okreslone cisnienie. Tam, gdzie ciSnienie probne odcinka rur jest wieksze od cisnienia prébnego
stosowanego do dla urzadzen podtgczonych do tego odcinka, to takie podtgczone urzadzenie (z
wyjatkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i turbin) moze by¢ poddane prébie wodg o cisnieniu rownym
ci$nieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy
takim podtgczonym urzgdzeniu, a Inspektor uznat za wtasciwe dokonanie préb wszystkich czesci tego
uktadu na petne ci$nienie, Wykonawca zaslepi rure sgsiadujgcg bezposrednio z takim przytgczonym
urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne cisnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na
wszystkich podfaczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z wyjatkiem miejsc gdzie zawory
odcinajgce sg umieszczone w bezposrednim sgsiedztwie takiego urzadzenia; w takim przypadku nalezy
zatozy¢ zawory odpowietrzajgce. Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie
ci$nienia czesci przyrzadéw (z wyjatkiem wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ witgczone do préby

hydrostatycznej urzadzen lub rurociggdow, do ktorych sg podtaczone i przetestowane przy tym samym



ci$nieniu chyba, ze to cisnienie spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzagdédw. Mierniki i przetworniki
ci$nienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, fgczacymi te przyrzady z zaworem blokowym
instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢ witaczone do tej préby
hydrostatyczne;j.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakichs czesci lub czesci uktadu rur
powoduje, ze prdoba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub czesci uktadu rur prébe
hydrostatyczng prébg pneumatyczng. Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegajg
zatwierdzeniu przez Inspektora. Zawory odcigzajgce i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogdlnej
probie cisnienia. Wszystkie zaktadane przed préobg uszczelki, pakunki i Sruby majg by¢ takie same, co w
gotowej instalacji, z wyjatkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i witazéw, ktére nalezy
ponownie otwierac, oraz z wyjatkiem potgczen tymczasowych.

Wszystkie podpory rur majg byé kompletne i znajdowaé sie na docelowych miejscach przed
rozpoczeciem prob. Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawor
ulokowany jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany. Wyposazenie ruchome

powinno by¢ usuniete na czas proby.

Przyrzgdy pomiarowe nalezy przygotowac do préby hydrostatycznej w nastepujacy sposdb:
e oprawki termometréw zatozy¢ po ptukaniu, ale przed prébg,
e kryzy pomiarowe zatozy¢ przed prébg,
* manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed prébg,
e wszystkie przewody cisnieniowe do miernikdw i przetwornikdw cisnienia muszg zostac
odtgczone od przyrzadéw przed préba. Przed ponownym podfgczeniem przewody te i zawory
stuzace do ich odciecia nalezy doktadnie przeptukac,

e zawory sterujgce i mierniki roznicy ci$nien zatozy¢ po proébie.

Préba cisnieniowa powietrzem.

Rurociagi, ktérych nie mozna poddawac prdbie hydrostatycznej, do urzadzen, powinny by¢
badane pod ci$nieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym. Powietrze do préb
powinno mie¢ temperature punktu rosy -25°C. Rury nalezy poddad cisnieniu przewidzianemu w
warunkach technicznych dla przewoddw rurowych. Podczas préby powietrznej wszystkie ztgczki, spoiny i
inne pofaczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki stosujgc odpowiedni system wykrywania przeciekow,

zatwierdzony przez Inspektora.



Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaé bezwzglednie uwage na przestrzeganie
przepiséw BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy urzadzeniach pod napieciem

elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne.

Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatéw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpié¢ po zakorficzeniu montazu instalacji
w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci
do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania
instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prdobnej z zasady nastepujgce
czynnosci: sprawdzenie wartosci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich
zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen
porownanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamodwieniu urzadzen kontrole
dziatania urzadzen regulacyjny sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzadzen

napetniajgcych i spustowych z uwagi na ich fatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowe] pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest
wtasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym
zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania
gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢é poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i
konserwacja powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie
z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatéw.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce punkty:
e szczelno$é potaczen rurociggdw i urzadzen,
e kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,
e kontrole temperatur i ci$nienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe

wbudowanych materiatéw i urzadzen,



e sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
e Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtaszaé odpowiednim stuzbom nadzoru

zaktadowego.

Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6. Préby szczelnosci
kanatow wentylacyjnych wykona¢ dla kl. A. Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze

préby zostang wykonane w sposéb zgodny z przepisami bezpieczeristwa.

Wytyczne branzowe

Budowlano-konstrukcyjne

¢ wykona¢ otwory w dachu, stropie i $Scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw atmosferycznych

e wdrzwiach do pomieszczen w ktdrych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy
zamontowac¢ kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?,

e zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajacych
okresowej regulacji, przegladu itp.;

przejscia pod fundamentami wykonaé w tulejach

Elektryczne

¢ wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

¢ wykona¢ projekt AKPiA uwzgledniajacy sterowanie do wszystkich zaprojektowanych urzadzen

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.
Realizacje robét prowadzic:

e zgodnie z niniejszym projektem

¢ w petnej koordynacji zinnymi robotami budowlano — instalacyjnymi

e 7z zachowaniem obowigzujgcych przepiséow B.H.P.

e zgodnie z instrukcjami montazu producentdéw materiatow i urzadzen.
W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowad z
projektantem. Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodéw i kanatéw po konsultacji z
projektantem. Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkéw lokalnych przez uprawnionego

projektanta. Wtgczenia do istniejgcych sieci wykonac¢ pod nadzorem uzytkownikéw.



Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu $rodowiska naturalnego, zieleni trwatej i
istniejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi. Dobrane w projekcie materiaty ze
wskazaniem konkretnych producentéw zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu,
umozliwiajgc jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Nr 120 poz. 1133).
Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji. Projektant oswiadcza, mozliwe jest przyjecie innych
materiatow i urzadzen niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzagdzenia beda
miaty parametry takie jak przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

W przypadku wskazania w projekcie oznaczenia konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretnego

produktu dopuszcza sie produkty réwnowazne o parametrach technicznych i funkcjonalnych na

poziomie parametrow wskazanego produktu.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg miec aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne a
w szczegdlnosci muszg byé zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
okreslajagcg zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystgpieniu Polski do Unii
Europejskiej wraz z pdzn. zmianami. Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézn. zmianami.

Projektowat: Sprawdazit:
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e Eacanik rurowo-koierzowy DN 80 PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA'

KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:

83,01 £asuwa folnierzowa DN 60 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p
1 A\ 845 , Tuleja kotnierzowa PE90
- D ) .
SCH AT 82,06/81,36 + Konierz stalowy DN80 S— S—
Redukcja PE90/63 GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacia
. . UL. A. W<<_m._.OOIO<<m_A_mOO 14 i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku Szkoty
Studnia wodomierzoa 11-100 LIDYBARK WARMINSKU Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmiriskim na
Lks=8,00 m i=0,75% oddziat Ztobkowy i przedszkolny
: : . . LOKALIZACJA: FAZA:
Studnia wodomerzowz PVC 200 N8 _‘.mnN:_w E_.oio.wo*:_m_.no,\é DN 80 Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna
Zasuwa kotnierzowa DN 80 — Miasto Lidzbark Warmiriski 280901_1, Obreb Lidzbark Warmiriski ( 0010 ), PT
Tuleia kotni PE90 NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
A lela olnierzowa PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI Sanitama
+ Kotnierz stalowy DN80 -
. PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL: :
Redukeja PE90/75 o ) e .
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigcki 1:100
\ upr. bud. nr WAM/0157/PO0S/15 do upr. bud. nr WAM/012/PO0OS/06 do
projektowania bez ograniczen w specj. .v_,emwﬁéms_w bez omﬂmiﬁo& W specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 7-1
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2023
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........ -projektowana instal. KS - rury PVC pod stropem
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6 - pion KS zakonczony rurg wywiewng
ponad dachem PVC

- strzatka kierunkowa
ZN- zawor napowietrzajgcy
1.Podejscia kanalizacyjne do przyborow sanitarnych nalezy uktadac
ze spadkiem minimum 2% w warstwach podtogi i bruzdach $ciennych
2. Podejscia do misek ustepowych nalezy podtgczy¢ jako najnizsze
odgatezienia na danej kondygnaciji
3. Wszystkie przej$cia przewodoéw instalaciji wykonanych z rur palnych
przez $ciany i stropy oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)
nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi, natomiast przewody
niepalne nalezy zabezpieczy¢ masa CP601S oraz tupkami z wetny miner.
4. Przej$cia przewodéw przez warstwy podtogowe nalezy uszczelni¢
5. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do wykon. inst.
6. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykonaé za pomoca

uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur

Uwagi:
i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci

w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;
- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami

1.Uszczelni€ przej$cia rurociggami niepalnymi
przez $ciany oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

2.Uszczelni¢ przejscia rurociggami palnymi
przez strefy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk
3.Uszczelni¢ przej$cia rurociggami

przez stropy oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

4 .Uszczelni¢ przejs$cia rurociggami palnymi
przez stropy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"

KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

744-

INWESTYCJA:
Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja
i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14
% Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
11-100 LIDZBARK WARMINSKU oddziat Zlobkowy i przedszkolny
LOKALIZACJA: FAZA:
Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna PT
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ),
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
KANALIZACJA SANITARNA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swiecki 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do. )
projektowania bez ograniczen w specj. ._uqeofo.s&.:_m bez ograniczen w specy. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Eﬁm_movc_wn._ w zakresie sieci, Em.S_wo.: 1 S-1
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen o_mv._zzor, Em.,ﬂq_wox_:%or,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2023
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Zaokres wykonania

robot
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zwiazanych z
budowa ztobka

PROJEKT
SKIEGO

\
\

NYSOKIEGO PARTERU

KANALIZACYJINEJ
1:100

INSTALACU

OZNACZENIA:

-projektowana instal. KS - rury PVC

........ -projektowana instal. KS - rury PVC pod stropem

9 - pion KS zakonczony rurg wywiewng
ponad dachem PVC
P - strzatka kierunkowa
ZN- zawor napowietrzajgcy
1.Podejscia kanalizacyjne do przyborow sanitarnych nalezy uktadac
ze spadkiem minimum 2% w warstwach podtogi i bruzdach $ciennych

2. Podejscia

do misek ustepowych nalezy podigczy¢ jako najnizsze

odgatezienia na danej kondygnaciji

3. Wszystkie przej$cia przewodoéw instalaciji wykonanych z rur palnych
przez Sciany i stropy oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)
nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi, natomiast przewody
niepalne nalezy zabezpieczy¢ masa CP601S oraz tupkami z wetny miner.

4. Przej$cia przewodéw przez warstwy podtogowe nalezy uszczelni¢

5. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do wykon. inst.

6. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykonaé za pomoca
uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur

Uwagi:

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentaciji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajacy zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

1.Uszczelni¢ przej$cia rurociggami niepalnymi
przez Sciany oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

2.Uszczelni¢ przejscia rurociggami palnymi
przez strefy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk

3.Uszczelni¢ przejscia rurociggami

przez stropy

oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

4.Uszczelni€ przej$cia rurociggami palnymi

przez stropy

oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

INWESTOR: INWESTYCJA:
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacija
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14 i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
11-100 LIDZBARK WARMINSKU _uoam&s\os\m._ z.q Tw _._QN._um}c Warminskim na
oddziat Ztobkowy i przedszkolny
LOKALIZACJA: FAZA:
Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warmirski ( 0010 ), PT
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
KANALIZACJA SANITARNA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swiecki 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do AR RYSUNKL:

projektowania bez ograniczen w specj.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i S-2
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

projektowania bez ograniczen w specj.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, ! n ) .
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:

04.2023




K3)

| PROJEKT INSTALACII KANALIZACYJNEY
S RZUT | PIETRA 1:100

Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg mx@ @110/75

Zakonczyé rurg wywiewng PVC @75/125 £ 5 Pion ks

OZNACZENIA:

-projektowana instal. KS - rury PVC
........ -projektowana instal. KS - rury PVC pod stropem

- pion KS zakonczony rurg wywiewng
I ponad dachem PVC
P - strzatka kierunkowa
ZN- zawor napowietrzajgcy

El 120

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 / Pion ks

(PK1

Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg \_ \_’ @110/75 & 1.Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych nalezy uktadac

Zakofozyé rura wywiewng PVC G75/125 \J Pion ks Pion ks \j Zakonczyé rurg wywiewng PVC @75/125 ze mcm.n_A._mB B_J_3c3 2% w Emﬂmgmm: podtogi i ﬂﬁamo:. m.m_m::v\o:
Rewizja @110, 0,5m nad posadzk //KN 110775 @110/75 /K Rewizja @110, 0,5m nad posadzka 2. _uoam_mm_m .Qo misek c.mﬂ@nosa\o: Jm_mN< podtaczy¢ jako najnizsze
! n odgatezienia na danej kondygnaciji
3. Wszystkie przej$cia przewodow instalacji wykonanych z rur palnych
przez $ciany i stropy oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)

nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi, natomiast przewody
niepalne nalezy zabezpieczy¢ masa CP601S oraz tupkami z wetny miner.

+16.85 4. Przej$cia przewodéw przez warstwy podtogowe nalezy uszczelni¢

A_I_| Pion ks \/ Zakonczyé rurg wywiewhg PVE-@75/125 5. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do wykon. inst.
I @110/75 // \ Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg 6. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomoca
uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur

R

[106]

El 120

R

>/

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 mx
Rewizja @11Q, G,5m nad posadzkg \_

Pion ks Pionks £ 2 Zakonczyé rurg wywiewng PVC @75/125

5
@110/75 @110/75 @A\, Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg

~

Uwagi:

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami
.ﬂlm.% i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia;
- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajacy zasady
n ks ,UX/ Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej
0/75 \ Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg

\3

PVC @5
i =1,5%

REI 120

REI 120
LTy =y

PVC @110

1,5%

1.Uszczelni€ przej$cia rurociggami niepalnymi
przez $ciany oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

/ 2.Uszczelni¢ przejscia rurociggami palnymi
n ks _ux/ Zakonczy¢ rurg wywiewng RYC @75/125 przez strefy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk

birs X8 Rewizja @110, 0,5m ndd posadzkg

4

PVC @110

—_—

i =1,5%

3.Uszczelni¢ przej$cia rurociggami
przez stropy oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

4 .Uszczelni¢ przej$cia rurociggami palnymi
przez stropy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk

El 120
SRRl SoEEE e

R

b
;

B--

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 \/A _Pion ks Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 mxw, Pion ks
Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg \ _ \ 4110/75 Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg \_~/ @110/75 Zakres wykonania

robdt

Zakonczy¢ rure ie .n<o®ﬂ:mw\/ Pion ks ; <
a o:_MM%NﬁM ﬁ%mﬁm o Uommﬁm ﬁ w 5 A_ﬂmmw budowlanych PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
o zwiazanych z KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:

budowa ztobka 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

>/

Pion ks

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 mx)

\\o*

@110/75

Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg \_ — = "
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacija
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14 i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
o . Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
11-100 LIDZBARK WARMINSKU oddziat Ztobkowy i przedszkolny

Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna PT
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ),
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
KANALIZACJA SANITARNA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr wimaa_m 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do. )
projektowania bez ograniczef w specj. ._uqeofo.s&.:_m bez ograniczefl W specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Eﬁm_movc_wn._ w zakresie sieci, Em.S_wo.: 1 S-3
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2023




Zakres wykonania @EQQW?% 77\@%}#}@@7 X>Z>W7N>O{LZWQ

R7UT |l PIETRA 1:100

budowa Ztobka

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 % Pion ks OZNACZENIA:
mméﬁ.m&jpo«m..::mQUmeQNxmC@jo\wm

w

-projektowana instal. KS - rury PVC
........ -projektowana instal. KS - rury PVC pod stropem

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 \XM Pion ks
Rewizja @110, 0,5m nad posadzka //\ @110/75

‘ pion KS zakonczony rurg wywiewng
ponad dachem PVC

P - strzatka kierunkowa
ZN- zawOr napowietrzajgcy

1.Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych nalezy uktadac
ze spadkiem minimum 2% w warstwach podtogi i bruzdach $ciennych
2. Podejscia do misek ustepowych nalezy podtgczy¢ jako najnizsze
PVC @75 PVC @75 odgatezienia na danej kondygnacji
i=1,5% 3. Wszystkie przej$cia przewodéw instalacji wykonanych z rur palnych

REI 120

i=1,5%
IIIIvIIII

przez $ciany i stropy oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 ﬂ@ Pion ks aPVC @75  RE|1120
Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg “_/ @110/75

nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi, natomiast przewody

niepalne nalezy zabezpieczy¢ masa CP601S oraz tupkami z wetny miner.

y¢ rurg wywiewng PVC @75/125 XJ Pion ks Pion ks \/ Zakonczy¢ rurg wywiewng PVCI75/125 4. Przejécia przewoddw przez warstwy podiogowe nalezy uszczelnié

bwizja @110, 0,5m nad posadzkg // K @110/75 @110/75 / \ Rewizja @110, 0,5m nad|posadzka 5. Nalezy wykonaé niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do wykon. inst.

6. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykonaé za pomoca
uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur

Uwagi:

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci

w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;
A._Eo I Pion ks \// Zakoficzyé rurg wywiewng PVC @75/125 - wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty

@110/75 //\ Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg techniczne a w szczegéInosci musza byé zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajaca zasady

wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

REI 120

o
N

Pionks ¢
2110/75 Au/x

Zakonczyé rurg widwielng PVC B75/125 &
Rewizja @110, G,5m nad posadzkg \_

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125
Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg

\&/

S ! 1.Uszczelni¢ przej$cia rurociggami niepalnymi
PVC @75 i przez $ciany oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

REI 120 2.Uszczelni¢ przejscia rurociagami palnymi

przez strefy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk

PVC @750

Pion ks ﬂ o\ Zakoriczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 3.Uszczelni¢ przejScia rurociggami
@110/75 /1/\ Rewizja @110, 0,5m|nad posadzkg przez stropy oddzielenia ppoz. opaskami ogniochronnymi Niczuk

4 .Uszczelni¢ przejs$cia rurociggami palnymi
przez stropy oddzielenia ppoz. kotnierzami ogniochronnymi Niczuk

Pion ks Zakonczy¢ rurg wywiewng PYC @75/125

PVC @750 . FKs)
” 211075 K8 Rewizja @110, 0,5fh nad posadzka

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 QN/ Pion ks Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 3@ Pion ks 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

Rewizja @110, 0,5m nad posadzka \ ___/ @110/75 Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg \_~/ @110/75

Zokres wykonania INWESTOR: INWESTYCUA:

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75/125 \Tﬁj Pion ks robot GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMIKISKI | Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja
Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg //k @110/75 _OCO_O<<—QSV\O_) UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14 i zmiana vamOc.c cnﬁxoéms_m czesai cca.vsx_c Szkoly

\ : Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
zwiozanych z 11-100 LIDZBARK WARMINSKU oddziat ztobkowy i przedszkolny

Zakonczy¢ rurg wywiewng PVC @75_ “Nx\p\_ N/ﬁo_.o__% S LOKALIZACJA: FAZA:
PK Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna

Rewizja @110, 0,5m nad posadzkg “_ S gti0rs — Miasto Lidzbark Warmiriski 280901_1, Obreb Lidzbark Warmirski ( 0010 ), PT

NAZWA RYSUNKU: BRANZA:

KANALIZACJA SANITARNA Sanitarna

PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:

mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swiecki 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do
projektowania bez ograniczen w specj. projektowania bez ograniczen w specj. NR RYSUNKU:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i S-4
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych DATA:

04.2023




Rura wywiewna
PVC@160/110

Rura wywiewna
PVC@160/110

Rura wywiewna
PVC@160/110

Rura wywiewna
PVC@160/110

Rura wywiewna
PVC@160/110

Rura wywiewna
PVC@160/110

Rura wywiewna
PVC@160/110

PROJEKT

Rura wywiewna
PVC@160/110

INSTALACUI

KANALIZACYJINEJ
PROFIL KANALIZACJ

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14
11-100 LIDZBARK WARMINSKU

INWESTYCJA:

Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja
i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmirnskim na
oddziat ztobkowy i przedszkolny
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LOKALIZACJA: o _ . . _ . _ TAZA:
Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna PT
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ),
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
KANALIZACJA SANITARNA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swiecki | —-memo
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do )
projektowania bez ograniczen w spec;j. .Eo_@_ao.iw.:_m bez ograniczen w specj. NR* RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i S-5
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:

04.2023




PROJEKT INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
PROFIL KANALIZACJI
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Rura wywiewna |
PVC@160/110 |
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Rura wywiewna
PVC@160/110
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“ c “ “ d f e ] (. f PK11) [ e (PKO9 (PKO8) (PKO7) (I (PKO§ 1 (PK12) 9 (PK13) ﬂw%o%%%@ﬂﬂﬂﬂnﬁmmx@m_%%xq Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminiskim na
| L N N N N N N N oddziat ztobkowy i przedszkolny
| [ LOKALIZACJA: FAZA:
| Lo Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna PT
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ),
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
KANALIZACJA SANITARNA Sanitarna
PROVEKTOWAL: SPRAWDZIE: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz Piotr Swigeki | —ememe
upr. bud. nr WAM/0157/PO0OS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do
projektowania bez ograniczefi w spec;. projektowania bez ograniczen w specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i S-6
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2023




PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
21 PP 25042 21 PP 25002 RZUT PIWNIC | NISKIEGO PARTERU 1:100

CW PP 25x4,2 CW PP 25x4,2
CCW PP 20x3,4 CCW PP 20x3,4
Projektowane przytgcze
r o ===oF = wodociggowe zgodnie z PZT
q S 3 T ¥ U
zz@315 _ z2z@315 OZNACZENIA:
[36] _ . ——— -woda zimna
| PE 63x5,8 PE 75x6,8 ——————- -woda ciepta
_ ||||| -cyrkulacja cieptej wody
S zw@15 zw@15 | zw@15| zwd15 ——— -projektowana instalacja ppoz.
= |
m 32] ._LJ ._ e 2 ._ _Jl._ ! o , ) . .
m - zawér odcinajacy dn50 g -pion instalacji wodociggowej hydrantowej
[35] _ - zawor antyskazeniowy dn50 )
Instalacja P.POZ 2W PP 32x5.4 _ Instalacja P.POZ Projektowany Hydrant wewnetrzny DN25
Rura stalowa W PP 2ean I Rura stalowa . \ @._______ z wezem potsztywnym o dtugosci
ocynkowana DN50 GOW PP 20x3.4 _ ocynkowana DN50 ura ostgnowa 20m+10m na wys. 1,35m n.p.p.
pod stropem = 1 pod stropem
. _ —— -przepust instalacyjny i rura ochronna
S u | " PE 63x5,8 B _przejscie ppoz.
o, I Instalacja P.POZ 3] . o ) o
@ 9 410,00 H ZW PP 25x4 2 I Rura stalowa Hydrant wewnetrzny DN25 1. <<mN.<m:A=.w v_‘Nm_.wo_m v_‘Nms\oaos\. przez Sciany i stropy
ZW PP 20x3,4 il H 83,03mnpm W PP 25 b_m _ ZW PP 32x54  ocynkowana DN32| z wezem potsztywnym o diugosci oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)
CW PP 20x3,4 ._-, _ E ’ Cow _u_ufmvmvmo 4 | CW PP 25x4,2 pod stropem 20+10m( zasieg 30m) nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi,
- - Iy N n o —_— -
CCW PP 16x2,7 _ 2215 I CCW PP 20x3,4 na wys. 1,35m n.p.p. ZW PP mmﬁ,m 2. Przejscia przewodow przez warstwy podfogowe
N e \_y oo I R I ) m%%wmmvm\_,w ; nalezy uszczelnié
_ _ I " | R =X5) “ _ 2 3. Nalezy wykonaé niezbedne wykucia i przewierty
o oomooo e 7 REI 120 _ | o | e e = potrzebne do wykonania instalaciji
i - < Lo e — e 3 |
— Z\W PP 25x4,2 Sl 76
RELT20 CW PP 25x4,2 — || i [34] ZW PP 20x3/4 P @ =il 46 _ Uwagi:
! CCW PP 20x3,4 % | CW PP 20x3,4 .-’NNQ\_ 5 | ZW PP 20x3,4 - wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami
I ZW PP 25x4.2 CCW PR16%2,7 HP nr 1 1 CW PP 20x3,4 i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
_ CW PP mem‘m ZW PP 40x6,7 E | CCW PP 16x2,7 w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu ich wyjasnienia;
| CCW PP Nox,w 4 CW PP 32x5,4 ! - wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
“ CCW PP 25x4,2 _ techniczne a w szczeg6Inosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
i | o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajacy zasady
I _ wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej
; 39 .
1 Pewzza15
< 40
i) zw@15
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p
PE 63x5,8
INWESTOR: INWESTYCUA:
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14 i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty

Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na

11-100 LIDZBARK WARMINSKU oddziat Zlobkowy i przedszkolny

LOKALIZACJA: - ] . . . . R
Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna PT
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ),
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitama
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr wimaa_m 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do_ )
projektowania bez ograniczen w spec;. . Eeowa.ss.:_m bez ograniczefl W specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Eﬁm_movc_wn._ w zakresie si Em.S_wo.: 1 S-7
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2023




Z\W PP 32x5,4
CW PP 25x4,2
CCW PP 20x3,4

ZW PP 32x5,4
CW PP 25x4,2

67] CCW PP 20x3,

+foss

Z\W PP 40x6,7
CW PP 40x6,7
CCW PP 32x5,4

Z\W PP 25x4,2
CW PP 25x4,2
CCW PP 20x3,4

e =
- @
I
| +13,03
=
| 78] 77]
Lo, o
T o
_ i
I 4
I Hydrant wewnetrzny DN25
_ z wezem poétsztywnym o dtugosci
_ 20+10m( zasieg 30m)
na wys. 1,35m n.p.p.
_ (e8]
4 +/0,43 . .
I
| B =il
I Instalacja P.POZ
_ ZW PP 40x6,7 Rura stalowa ~ HPnr2 ZW PP 40x6,7
_ CW PP 40x6.7 ocynkowana DN50 [70] CW PP 40x6,7
| CCW PP 32x5,4 pod stropem CCW PP 32x5,4
e S —— L N
I ==

Hoss

ZW PP 40x6,7
CW PP 40x6,7 +]0,43 82]
CCW PP 32x5.4

REI120

ZW PP 32x5,4
CW PP 25x4,2
CCW PP 20x3,4

s

ZW PP 40x6,7 @

CW PP 32x5,4
CCW PP 25x4,2

ZW PP 25x4,2
CW PP 25x4,2
CCW PP 20x3,4

RZUT

+[3.03

Zaokres wykonania

robot
budowlanych
zwiazanych z
budowa ztobka

NISKIEGO

PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

[ WYSOKIEGO PARTERU 1:100

OZNACZENIA:

-woda zimna
—e—m -WOda ciepla

||||| -cyrkulacja cieptej wody
-projektowana instalacja ppoz.

g -pion instalacji wodociggowej hydrantowej

H Projektowany Hydrant wewnetrzny DN25

mw._______ z wezem pisztywnym o diugosci
20m+10m na wys. 1,35m n.p.p.

—— -przepust instalacyjny i rura ochronna

B2 _przejscie ppoz.

1. Wszystkie przejécia przewodoéw przez $ciany i stropy
oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)
nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi,

2. Przej$cia przewodow przez warstwy podiogowe

nalezy uszczelni¢

3. Nalezy wykonaé niezbedne wykucia i przewierty
potrzebne do wykonania instalaciji

Uwagi:

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z pézn. zmianami, okreslajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCJA:
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14 i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
11-100 LIDZBARK WARMINSKU _uoam&s\os\m._ z.q Tw _._QN._um}c Warminskim na
oddziat Ztobkowy i przedszkolny
LOKALIZACJA: FAZA:
Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warmirski ( 0010 ), PT
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:

INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitarna

urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr wimaa_m 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do_ )
projektowania bez ograniczef w specj. ._uqeofo.s&.:_m bez ograniczefl W specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sicc, instalacji i S-8

urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:

04.2023




REI 120

REI 120

ZW PP 25x4,2
CW PP 25x4,2
g CCWPP20x34

&

Hydrant wewnetrzny DN25

z wezem poétsztywnym o dtugosci
20+10m( zasigg 30m)

na wys. 1,35m n.p.p.

e.___— Instalacja P.POZ ._.A_lm_g

HP nr3 Rura stalowa
ocynkowana DN50
pod stropem

REI 120

REI 120

REI' 120

ZW PP 32x5,4
CW PP 25x4,2
CCW PP 20x3,4

ZW PP 32x5,4 ZW PP 25x4,2
CW PP 25x4,2 CW PP 25x4,2
CCW PP 20x3.4 CCW PP 20x3,4

25x4,2

Zokres wykonania

robot
budowlanych
zwiazanych z
budowa ztobka

PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

RZUT [ PIETRA 1:100

OZNACZENIA:

-woda zimna
—e—m -Woda ciepla
||||| -cyrkulacja cieptej wody

-projektowana instalacja ppoz.

g -pion instalacji wodociggowej hydrantowej

H Projektowany Hydrant wewnetrzny DN25

mw._______ z wezem pisztywnym o diugosci
20m+10m na wys. 1,35m n.p.p.

—— -przepust instalacyjny i rura ochronna
B2 _przejscie ppoz.

1. Wszystkie przejécia przewodoéw przez $ciany i stropy
oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)
nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi,

2. Przej$cia przewodow przez warstwy podiogowe

nalezy uszczelni¢

3. Nalezy wykonaé niezbedne wykucia i przewierty
potrzebne do wykonania instalaciji

Uwagi:
- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;
- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczeg6lnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCJA:
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacija
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14 i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty

Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na

11-100 LIDZBARK WARMINSKU oddziat Zlobkowy i przedszkolny

LOKALIZACJA: - ] . . . . R
Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna PT
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ),
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitama
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr wimnaﬁ 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do_ )
projektowania bez ograniczen w spec;. . Eeowa.ss.:_m bez ograniczefl W specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Emym_movc_wm._ w zakresie si _:m.ﬁw_wo.__ 1 S-9
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2023




REI 120

REI 120

Zokres wykonania

robot
budowlanych
zwiozanych z
budowa ztobka

ZW PP 20x3,4
CW PP 20x3,4
CCW PP 16x2,7

z1 |
141 136
REL 120 7
drant wewnetrzny DN25
& ezem potsztywnym o dtugosci
20#+10m( zasieg 30m)
r wys. 1,35m n.p.p.
~(P1 Instalacja P.POZ
o Rura stalowa
139 mm ocynkowana DN32 410,30 138
. pod stropem
ZW PP 32x5,4
CW PP 25x4,2
GCW PP 20x3}4
REI 120 \M PP 25x4,2
\& PP 25x4,2
2ZCW PP 20x3,4
ZW PP 20x3,4
CW PP 20x3,4

CCW PP 16x2,7

132
AW PP 25x4,2

Zakres wykonania

rokdt
budowlanych
zwiazanych z
budowa ztobka

135

133

PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
RZUT I PIETRA 1:100

OZNACZENIA:

-woda zimna

= -WOda ciepta

||||| -cyrkulacja cieptej wody
-projektowana instalacja ppoz.

9 -pion instalacji wodociggowej hydrantowej

. Projektowany Hydrant wewnetrzny DN25

e._______ z wezem potsztywnym o diugosci
20m+10m na wys. 1,35m n.p.p.

—— -przepust instalacyjny i rura ochronna
B2 _przejscie ppoz.

1. Wszystkie przejécia przewodoéw przez $ciany i stropy
oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)
nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi,

2. Przejscia przewodéw przez warstwy podtogowe

nalezy uszczelni¢

3. Nalezy wykonaé niezbedne wykucia i przewierty
potrzebne do wykonania instalaciji

Uwagi:

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegélnosci musza by¢é zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCJA:

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacija

UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14 i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty

o . Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
11-100 LIDZBARK WARMINSKU oddziat Ztobkowy i przedszkolny

LOKALIZACJA: FAZA:
Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warmirski ( 0010 ), PT
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
inz. Piotr Swiecki 1:100

mgr inz. Dawid Wojciechowski
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do
projektowania bez ograniczen w specj.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do
projektowania bez ograniczen w specj. NR RYSUNKLU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i S-10
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych DATA:

04.2023




Instalacja P.POZ
Rura stalowa
ocynkowana DN32
pod stropem

Hydrant wewnetrzny DN25

z wezem potsztywnym o diugosci
20+10m( zasieg 30m)

na wys. 1,35m n.p.p.

HP nr4
Instalacja P.POZ
Rura stalowa
ocynkowana DN50
pod stropem

Hydrant wewnetrzny DN25

z wezem poétsztywnym o diugosci
20+10m( zasieg 30m)

HP nr3 nawys. 1,35m n.p.p.

Instalacja P.POZ
Rura stalowa
ocynkowana DN50
pod stropem

Hydrant wewnetrzny DN25

z wezem potsztywnym o diugosci
20+10m( zasieg 30m)

na wys. 1,35m n.p.p.

4 & &

Instalacja P.POZ
Rura stalowa
ocynkowana DN50
pod stropem

Instalacja P.POZ
Rura stalowa
ocynkowana DN50
pod stropem

Instalacja P.POZ
Rura stalowa
ocynkowana DN32
pod stropem

Instalacja P.POZ
Rura stalowa
ocynkowana DN50
pod stropem

HP nr 1

Hydrant wewnetrzny DN25

z wezem pétsztywnym o dtugosci
20+10m( zasieg 30m)

na wys. 1,35m n.p.p.

vx

PROJEKT INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
AKSONOME TRIA

OZNACZENIA:

-projektowana instalacja ppoz.

g -pion instalacji wodociggowej hydrantowej

N Projektowany Hydrant wewnetrzny DN25

e._______ z wezem potsztywnym o dtugosci
20m+10m na wys. 1,35m n.p.p.

——= -przepust instalacyjny i rura ochronna
B=  _przejscie ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewodéw przez Sciany i stropy
oddzielania ogniowego (nawet nie zaznaczone)
nalezy zabezpieczy¢ obejmami ognioochronnymi,

2. Przejscia przewoddw przez warstwy podtogowe
nalezy uszczelni¢

3. Nalezy wykona¢ niezbgdne wykucia i przewierty
potrzebne do wykonania instalacji

Uwagi:
- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepi

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projek j, nalezy sk ¢ sig z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty

techniczne a w szczegdlnosci musza by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z pézn. zmianami, okreslajaca zasady

wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikofaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCJA:
_ 5 i GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja
zawor odcingjgcy dns0 UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14 i zmiana sposobu uzytkowania czeg$ci budynku Szkoty

- zawor antyskazeniowy dn50 Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmifiskim na

11-100 LIDZBARK WARMINSKU oddziat Ztobkowy i przedszkolny

_._w._M»_._U _A.<< inski, ul. Szkolna 2 dziatk dezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostk id j Pk
Rura ostonowa Idzbar m.u_._‘j_Dm.r ul. S9zKo :Nl N._N a geodezyjna _.. I _‘_m. ‘:O.m a ewiaencyjna
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ), PT
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitarna
PE wam.m PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigeki | —mmmee-
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do. )

. projektowania bez ograniczen w spec;j. Eem_aoém.s_w bez ograniczen w spec). NR- RYSUNKU:
_U_.O._m_QO<<mjm U—.Nv\*mONm instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i m:mﬁw_wov\.w.ww_ w zakresie sieci, Ew.»m_w&_ i S-11
wodociggowe zgodnie z PZT urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2023




-1:100

PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
SKALA 1:200/100

Skrzynka zeliwna uliczna
Opaska betonowa gr.8cm
Obudowa teleskopowa z trzpieniem

Kostka brukowa
. 82,50 Kostka brukowa
metoda <<<_Ao_90<<m A Mq
- . m wykopow
Tréjnik L\%xosi etoda wykopowa metoda wykopowa
PE 75/63 metoda wykopowa
ykop metoda wykopowa Rura ostonowa
3 E g g g R 2
S g |3 S 3 = 3 |9 S Rzedna terenu (m.n.p.m.) |1
S S |8 e e 2 = R = Rzedna dna kanat
= S |8 @ @ @ S5 = edna dna kanatu (m. n.p.m.) 9
=] (-] (-] --] --] (-] [--] (-] (-]
1,80 (2,20 11,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 Zagfebienie (m) | 3
PE100 SDR\11|PN16 6,8 PE100-SDR-11-PN16-DN-75x6,8 PE100-SDR-11-PN16DN-63x5;8 —PE100-SDR11-PN16-DN-63x5,8 PE1G6-SDR1PN16DN-63x5,8 Srednica-DN ABBV\mvoam_A ANV 4
0,00 3,00 |2,00 5,50 9,00 14,00 64,90 2,00 4,00 Odlegfos¢ odcinka (m) 5 - -
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
0,00 3,00 |5,00 10,50 19,50 33,50 98,40 100,40 104,40 Odlegtos¢ razem (m) 6 KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
) 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p
Oznaczenia | 5
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W38 W9 B— —
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14 i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
X-1:200 11-100 LIDZBARK WARMINSKU _uo%ﬁ,mmmm_mﬁm%:_u.,\_wwww_ﬁ“ QM,\NN_M%%%_B na
LOKALIZACJA: FAZA:
Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ), PT
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitarna
PROJEKTOWAL : SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigcki 1:200/100
upr. bud. nr WAM/0157/PO0OS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do
projektowania bez ograniczen w specj. projektowania bez ograniczen w spec. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i S-12
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2023




-1:100

PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
SKALA 1:200/100

Skrzynka zeliwna uliczna
Opaska betonowa gr.8cm
Obudowa teleskopowa z trzpieniem

Kostka brukowa Kostka brukow
82,50 Kostka brukowa
T
metoda wykopowa
metoda wykopowa metoda wykopowa
metoda wykopowa metoda wykopowa Rura osstonowa
o o (=4 (=3 (=3 (=3 (=4 (=4 o (=4 o (=4
~ ~ w v el et < < < = w w
g g g |8 |8 |8 2 2 s |8 o S Rzedna terenu (m.n.p.m.) |1
S S = =R 8 |8 2 2 2 |2 = = Rzedna dna kanat
< < o | N - = - - - s P, €ana dana Kanaiu {m. n.p.m. 2
=] [-=] -] -] -] -] o -] -] -] =] =]
1,80 1,80 1,80(1,80 |2,20 (1,80 1,80 1,80 1,80 |1,80 1,80 1,80 Zagfebienie (m) | 3
PE100 11 PN16 DN 63x5,8 PE100 SDR 1+ PN16 DN 63x5,86 —[PE100 SDR 1+ PN16 DN 63x5,8 PE100-SDR 14 PN16-DN-63x5,8 PE100 SDR 11 PN16 DN 63x5,8 Srednica~DN (mm)/Spadek (%) | 4
0,00 3,50 3,50 1,50 |1,60 (2,00 3,80 21,60 8,00 (1,80 53,90 3,00 Odlegfos¢ odcinka (m) 5 : -
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
0,00 3,50 7,00 8,50 110,10 12,10 15,90 37,50 45,50 47,30 101,20 104,20 Odlegtos¢ razem (m) 6 KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
) 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p
Oznaczenia | 5
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W3 W9 W10 W11 W12
INWESTOR: INWESTYCJA:
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14 i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
X-1:200 j..ao LIDZBARK WARMIKSKU Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
oddziat ztobkowy i przedszkolny
LOKALIZACJA: FAZA:
Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ), PT
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swigcki 1:200/100
upr. bud. nr WAM/0157/PO0OS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do
projektowania bez ograniczen w specj. projektowania bez ograniczen w specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i S-13
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2023




SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ

Studzienka wodomierzowa z kregéw betonowych o srednicy 1,50(1,60)m

-1,80m

-2,20m

WLOJ WODY

| wiaz srednicy 600mm z dwoma pokrywami,
z ktorych wierzchnia jest przystosowana
do ruchu kotowego lub pieszego

stopnie zlazowe
zeliwne

0 1500mp(1600) uszczelnienie materialem elastycznym

/{melk
|

wodo i gazoszczelnym

OZNACZENIA:
1. Ksztaltka przejsciowa PE/STAL Dz=63x5,8/DN 50
3. Zawor odcinajacy DN50
4. 77 typ EADN 50
6. Ksztaltka przejsciowa STAL/PE DN50/Dz63x5,8

WYLOT WODY

PE Dz 63x5,8 SDR11 PN16

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCJA:
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14 i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty

11-100 LIDZBARK WARMINSKU Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
oddziat Ztobkowy i przedszkolny

LRIz . . o [
Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna PT
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ),
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz Piotr Swiecki | —mmmeee
upr. bud. nr WAM/0157/PO0OS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do )
projektowania bez ograniczen w specj. .pmjekto.wa.nm bez ograniczen w specy. NR- RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i lnS‘ﬂlﬂCYJl}ej_W zakresie sieci, ms.talac_u 1 S-14
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen Clep_lnych, wer.ntylachnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2023




SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ

Studzienka wodomierzowa z kregéw betonowych o srednicy 1,50(1,60)m

-1,80m

-2,20m

WLOJ WODY

| wiaz srednicy 600mm z dwoma pokrywami,
z ktorych wierzchnia jest przystosowana
do ruchu kotowego lub pieszego

stopnie zlazowe
zeliwne

0 1500mp(1600) uszczelnienie materialem elastycznym

/{melk
|

wodo i gazoszczelnym

OZNACZENIA:
1. Ksztaltka przejsciowa PE/STAL Dz=75x6,8/DN 50
3. Zawor odcinajacy DN50
4. 77 typ EADN 50
6. Ksztaltka przejsciowa STAL/PE DN50/Dz75x6,8

WYLOT WODY

PE Dz 75x6,8 SDR11 PN16

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCJA:
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14 i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty

11-100 LIDZBARK WARMINSKU Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
oddziat Ztobkowy i przedszkolny

LRIz . . o [
Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna PT
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ),
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz Piotr Swiecki | —mmmeee
upr. bud. nr WAM/0157/PO0OS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do )
projektowania bez ograniczen w specj. .pmjekto.wa.nm bez ograniczen w specy. NR- RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i lnS‘ﬂlﬂCYJl}ej_W zakresie sieci, ms.talac_u 1 S-15
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen Clep_lnych, wer.ntylachnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2023




ULOZENIE RUR W WYKOPIE

wg profilu

% N

zasypka (grunt rodzimy)

K‘\

strefa ochronna (obsybka)

10cm

przewod wodociggowy z PE

10cm

Dz

>30cm / Dz\ >30cm

zageszczone podtoze z piasku

piasek drobnoziarnisty

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14
11-100 LIDZBARK WARMINSKU

INWESTYCJA:

Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja

i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty

Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
oddziat Ztobkowy i przedszkolny

e . . o N
Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna PT
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ),
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WODOCIAGOWA Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz Piotr Swiecki | —mmmeee
upr. bud. nr WAM/0157/PO0OS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do )
projektowania bez ograniczen w specj. .pmjekto.wa.nm bez ograniczen w specy. NR- RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i lnS‘ﬂlﬂCYJl}ej_W zakresie sieci, ms.talac_u i S-16
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

04.2023




REI 120

REI 120

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PIWNIC | NISKIEGO PARTERU 1:100

CV22 /500 /800 CV22 /500 /800  CV22 /500 /800 SAN15 [750mm] CV22 /450 /600 SAN15 [750mm] CV22 /500 /700 CV22 /500 /700 CV22 /500 /700
[71095W [6]1095W [5]1095W (4] 884W 301W 902W [4]1004W 004W [6]1004W
— « — < % —> — OZNACZENIA:
[ | [ | | |
L L PP 2x20x3,4 - - ileni i
T S PP 2x20x3,4 >y r/ PP 2x20x3.4 ] 1 PP 2x20x3.4 \\ \\\u\\\\\ === ——— -zasilenie centralnego ogrzewania
/11/// ///// // ; J L £Xs \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ﬂu\_U x0x34 @& | e powr6t centralnego ogrzewania

===3
= B “

PP 2x20x3,4 === )

N ——— -zasilenie centralnego ogrzewania-pod stropem
||||||||| powrét centralnego ogrzewania-pod stropem

o ]

884w

HoqfC ;H
1. Przejscia przewodéw przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie uszczelni¢
2. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewietry potrzebne do wykonania instalacji

3. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomoca

PP 2x20x3,4 +18°C 4

+18°C < 337W uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur
322w o)
OVM PP 2x20x3 4 4. Przejscia instalacji c.o. przez porzegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych stalowych
AN ’ Z . o . 20 2 . s . . "
||||| 7 CV11 /500 /400 & CV11 /500 /400 ( $rednica tuleji w zalezno$ci od $rednicy przewodu zasilajgcego i powrotnego instalacji c.o.)
I [3]322W W 2337w I
._I PP 2x20x3.4 PP mxmoﬂ‘ ROZDZIELACZ NR 1 ROZDZIELACZ NR 2
Ee===———=======aaas st N rrrrrrrrerrrr ] ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW ZESTAWENIE GRZENIKOW
|HHHHH1HH»H»H|MHHH9HHHHHHHHHHHHHH Z \Yuudu,uwl»uunuuuwuunc POM. | TYP GRZEINIKA [MOC SZT. POM. | TYP GRZEJINIKA [MOC SZT.
o [45] \mkm\%w\ o00 \/A\-Nm\%@\ 0o e 30 | Cv22/400/500 | 605W | 1 35 | CV22/500/900 | 1278W | 1
405W . Mmmai 31 SAN 07/600 405W | 1 39 CV33/500/800 | 1533w | 1
_ PP 2x20x3.4 e P 220034 GV11 /400 /400 32 | Cv22/500/800 [3285W | 3 41| SAN 15/750 902w | 1
" | PP 2x20x3,4 R — \ ] “ A, [7244w 33 | CV22/500/900 [1278W | 1 42 | CVI1/500/400 | 337w | 1
I |
7 o I 3 =} [ 34 CV22/450/600 | 761W | 1 43 CV22/500/700 |3012W | 3
: e _ RSt~ \ vt aoo_ oo 35 | CVi1/500/400 | 320W | 1 14| CV22/400/1000 | 1465W | 1
SANO7 [600mm] - @ 28x1/5 A\ [9155W 36 SAN 15/750 884W | 1 46 CV11/300,/400 195W | 1
(8] 405w CV22 /400 /500 qm m / 37 CV22/450/600 | 801W | 1 48 CV11/400,/400 244W | 1
[9 605W I P - \ 38 CV22/500/900 |1302W | 1 RAZEM : 8926W | 10
[29] { = Xl 2 = PP 2x20x3,4 5 20 | SAN 07/900 | 595W | 1
- +20°C | §p X P PP 2x20x3,4
i o1 | gl S RAZEM : 10238W[ 12
(14 W &
g [39]
! . +20°C J Uwagi:
| 1533W CV22 /500 /1000 - wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami
Mwﬁ_m\ L EA 465W i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
o w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia;
+mejo . o ! M%m_m\,\ - wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
605W m SANO7 [900mm] techniczne a w szczeg6lnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
E 595W 1 ! o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

>V33 /500 /800
33W

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCJA:
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacija
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14 i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty

Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na

11-100 LIDZBARK WARMINSKU oddziat Zlobkowy i przedszkolny

Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna PT
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ),
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA C.O. Sanitama
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr wimnaﬁ 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do_ )
projektowania bez ograniczef w specj. _projektowania bez ograniczeh w specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Emym_movc_wm._ W zakresie sieci, instalacji i S-17
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2023




Cc

33 /500 /1200

CV33 /500 /1200
@] 2295W

2x@2 50mm

67275W

stal @18x1,2

CV22 /500 /1000

@7 1438W

2x@ 20mm
1438W

CV22 /500 /500 |Pion nr19| Ccv22 /500 /500 CV22 /500 /500 CV22 /450 /800 CV22 /500 /700 Pion nr 20| CVv22 /500 /500 CV22 /500 /500
[46]705W @ 22x1,2 [47]705W [48705W [491078W [5011015W @ 22x1,2 [61]679W [52]679W
Pion nr 17
@ ‘_mx\_ «M [ - vw = = ——a [ -1 1 R 3 - I B T B ]
stal @15x1,2 stal @15x1,2 T#m_ 215x1,2 stal @15x1,2 stal @18x1,2 stal @18x1,2 T#m_ 215x1,2 T.ﬁm_ @15x1,2
@ 705W 1410W 705W 1078W 2093W 2037W 1358W 679W
=
! 8 2xJ 25mm
PP ¥ 2xX3J 25mm 10418W
g8 Zimm ] iy 6872W [83]
IO +20°C
1015W
2x@ 25mm
SAN15 [600mm]
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Zaokres wykonania

robot
budowlanych
zwiazanych z
budowa ztobka

PROJEKT

CV22 /450 /600
54]746W

CV22 /450 /600
55 746W

Pion nr 21
@ 22x1,2

CV22 /450 /600

INSTALACJI

RZUT NISKIEGO |

WYSOKIEGO PARTERU

CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OZNACZENIA:

1:100

-zasilenie centralnego ogrzewania

powrét centralnego ogrzewania

-zasilenie centralnego ogrzewania-pod stropem

powrét centralnego ogrzewania-pod stropem

1. Przejscia przewodéw przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie uszczelni¢
2. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewietry potrzebne do wykonania instalacji

3. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomoca
uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur

4. Przej$cia instalaciji c.o. przez porzegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych
( $rednica tuleji w zaleznoéci od $rednicy przewodu zasilajacego i powrotnego instalacji c.o.)
—— -przepust instalacyjny i rura ochronna

B=  _przejscie ppoz.

ZESTAWIENIE GRZEINIKOW
POM. | POW. W M2 | TYP GRZEINIKA |MOC SZT.
73 | 5.76m2 CVI1/500/400 | 346W [ 1
84 | 8.66m2 SAN 11/750 735W | 1

Uwagi:

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z pézn. zmianami, okreslajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p
INWESTOR: INWESTYCJA:
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14 i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
o . Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
11-100 LIDZBARK WARMINSKU oddziat Ztobkowy i przedszkolny
LOKALIZACJA: FAZA:
Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ), PT
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
HZMH>HL>OH> OO Sanitarna
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr Swiecki 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/PO0S/06 do. )
projektowania bez ograniczef w specj. .?o_ofo.éw.:_m bez ograniczefl W specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i instalacyjnej w zakresie sieci, Em.E_wo.__ 1 S-18
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:
04.2023
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Zokres wykonania

robot
budowlanych
zwiazanych z
budowa ztobka

CV22 /450 /600
@3] 747W

CV22 /450 /600
[44)747W

Pion nr 21
@ 22x1,5

CV22 /450 /600
@5 747W

INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT | PIETRA 1:100

OZNACZENIA:

-zasilenie centralnego ogrzewania

||||||||| powr6t centralnego ogrzewania

-zasilenie centralnego ogrzewania-pod stropem

||||||||| powr6t centralnego ogrzewania-pod stropem

1. Przejscia przewodéw przez warstwy podtogowe nalezy doktadnie uszczelni¢
2. Nalezy wykona¢ niezbedne wykucia i przewietry potrzebne do wykonania instalacji

3. Podparcie przewodéw w

ewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomoca

uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur

4. Przej$cia instalaciji c.o. przez porzegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych

( $rednica tuleji w zalezno$

ci od $rednicy przewodu zasilajacego i powrotnego instalacji c.o.)

—— -przepust instalacyjny i rura ochronna

B2 _przejscie ppoz.

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

POM. | POW. W M2 | TYP GRZEINIKA |MOC SIT.
12 | 21.29m2 SAN 15/600 1704W | 2

Uwagi:

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczegélnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z pézn. zmianami, okreslajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR: INWESTYCUA:
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14 i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
o . Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
11-100 LIDZBARK WARMINSKU oddziat Ztobkowy i przedszkolny
LOKALIZACJA: FAZA:
Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna PT
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ),
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA C.O. Sanitama
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr wimaa_m 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do_ )
projektowania bez ograniczef w specj. ._uqeofo.s&.:_m bez ograniczefl W specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Eﬁm_movc_wn._ w zakresie sieci, Em.S_wo.: 1 S-19
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych DATA:

04.2023
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CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT I PIETRA 1:100

INSTALACJI

OZNACZENIA:

-zasilenie centralnego ogrzewania
||||||||| powrdt centralnego ogrzewania
1. Przej$cia przewodoéw przez warstwy podiogowe nalezy doktadnie uszczelni¢
2. Nalezy wykonaé niezbedne wykucia i przewietry potrzebne do wykonania instalacji
3. Podparcie przewodéw wewnatrz budynku nalezy wykona¢ za pomoca
uchwytéw i zawiesi systemowych, producenta rur
4. Przej$cia instalaciji c.o. przez porzegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych
( $rednica tuleji w zalezno$ci od Srednicy przewodu zasilajacego i powrotnego instalacji c.o.)

—— -przepust instalacyjny i rura ochronna
B2 _przejscie ppoz.

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
POM. | POW. W M2 | TYP GRZEINIKA |MOC SIT.
131 | 19.38m2 SAN 11/750 1550W | 2
137 | 10.58m2 SAN 15/600 846W | 1

Uwagi:

- wykonawstwo prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, w przypadku zauwazenia niescistosci badz niejednoznacznosci
w dokumentacji projektowej, nalezy skontaktowac si¢ z projektantem w celu ich wyjasnienia;

- wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mie¢ aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne a w szczeg6lnosci musza by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) wraz z p6zn. zmianami, okreslajaca zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTYCJA:
Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja
i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
oddziat Ztobkowy i przedszkolny

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14
11-100 LIDZBARK WARMINSKU

LOKALIZACJA: FAZA:
Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna PT

— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ),

BRANZA:
Sanitarna

I INSTALACJA C.O.

SPRAWDZL: SKALA:
1:100

NR RYSUNKL:
S-20

PROJEKTOWAL:
inz. Piotr Swiecki
upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do
projektowania bez ograniczen w specj.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

mgr inz. Dawid Wojciechowski
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do
projektowania bez ograniczen w specj.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych DATA:

04.2023
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RZUT PIWNIC | NISKIEGO PARTERU

INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Uwaga: czerpnia i wyrzutnia

zgodna z wytycznymi

producenta central

Czerpnia

Centrala nr 2

1,5w/hx(16,00m?)

=25m3h

2,0w/hx(20,00m?)

=40m?3h

@80

Centrala nawiewno-wywiewna nr 2

[@0od]|
‘ [N
T
T

2008
Ny
|
@

Vnaw.=1770m3/h,dp=350Pa,Vwyw.=1405m3/hdp=350Pa
Qng=9,0kW, Masa-604kg/ 1x230V
Centrale nalezy zabezpieczy¢ od deszczu i $niegu

Dyfuzor

OZNACZENIA:

-rura wentylacji nawiewnej
-rura wentylacji wywiewne;j

-anemostat wentylacyjny wywiewny
wraz z kotnierzem montazowym

-anemostat wentylacyjny nawiewny
wraz z kotnierzem montazowym

& -przepustnica regulacyjna

-przepustnica regulacyjna

Centrala nr 1
wentylacja nawiewna = 2350 m*h
wentylacja wywiewna = 1960 m¥h

Centrala nr 2
wentylacja nawiewna = 1770 m*h

wentylacja wywiewna = 1405 m%h

KK-kratka kontaktowa w drzwiach

B _przejscie ppoz.

E Wentylator dachowy WDJV-17,5

Vw=50m?h dp=150Pa / Ne0,05kW/230V/m=3.5kg
z elektronicznym regulatorem obrotéw

H Wentylator dachowy WDJV-17,5

Vw=170m%h dp=150Pa / Ne0,05k\W/230V/m=3.5kg
z elektronicznym regulatorem obrotéw

H Wentylator dachowy WDJV-17,5

Vw=170m?h dp=150Pa / Ne0,05kW/230V/m=3.5kg
z elektronicznym regulatorem obrotéw

1:100

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE "OSEMKA"
KINGA ZAWISTOWSKA ul. Mikotaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa NIP:
744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007 e-mail: projekt-osemka74@wp.p

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA LIDZBARK WARMINSKI
UL. A. SWIETOCHOWSKIEGO 14
11-100 LIDZBARK WARMINSKU

INWESTYCJA:

Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja
i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku Szkoty
Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim na
oddziat Ztobkowy i przedszkolny

Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2 dziatka geodezyjna Nr 44/1 i 44/2, jednostka ewidencyjna PT
— Miasto Lidzbark Warminski 280901_1, Obreb Lidzbark Warminski ( 0010 ),
NAZWA RYSUNKU: BRANZA:
INSTALACJA WENTYLACII Sanitara
PROJEKTOWAL: SPRAWDZL: SKALA:
mgr inz. Dawid Wojciechowski inz. Piotr wimnaﬁ 1:100
upr. bud. nr WAM/0157/POOS/15 do upr. bud. nr WAM/012/POOS/06 do_ )
projektowania bez ograniczen w spec;. . Eeowa.ss.:_m bez ograniczefl W specj. NR RYSUNKU:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i Emym_mo‘é_wo._ w zakresie si _:m.ﬁw_wo.__ 1 S-21
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, urzadzefi cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych DATA:

04.2023
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tel. 0-81 883-56-00 e-mail: info@juwent.com.pl
Wykonanie| Standardowa |Obudowa| Dachowa Data opracowania | 2023-05-05 o | Osoba | Maciej Trojakowski
<
Str. obstugi Prawa Automat. TAK Masa (+10%) 604 [ kg c;) Fima | JUWENT o/Gdansk
Q
Ekoprojekt Zgodny System | SWNM/DSW Wspdiczynnik SFP 1.51 | kw/im3/s E Adres [ m.trojakowski@juwent.com.pl
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w w
s Sprez dyspozycyjny 350 | Pa § Sprez dyspozycyjny 350 | Pa < Osoba | -
g =
z Predko$¢ przeptywu 1.09 | m/s Predko$¢ przeptywu 0.87 | mis U:J Firma |-
<
Obiekt | - w [ Adres -
z
o [19819/CO0 [ omacz. | C2/- 5 [Kontakt |-
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CZESC NAWIEWNA

=|FILTR KASETOWY

Klasa F7 - Opdr poczgtkowy 49 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 445x500x96/2 mm Opor sredni 124 Pa
Opor koncowy 200 Pa

©|WYMIENNIK - REK+67-650-26

OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem -20,0/100,0 °Cl% Stan przed wymiennikiem 32,0/45,0 °Cl%
Stan za wymiennikiem 13,3/8,1 °Cl% Stan za wymiennikiem 32,0/45,0 °Cl%
Spadek cisnienia 126 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
Odzyskana moc 19,7 kW Odzyskana moc 0,0 kW
Sprawnos¢ temperaturowa 83 % Sprawnos¢ temperaturowa 0 %
+ [NAGRZEWNICA - NE/58x36/I - 3x610/1-3x610/2
Stan przed wymiennikiem 11,3/8,1 °Cl% llos¢ sztuk 1 szt.
Stan za wymiennikiem 22,0/4,0 °Cl% Moc obliczeniowa 6,3 kW
Spadek cisnienia powietrza 8 Pa Moc max 9,0 kW
Predkos$¢ naptywu powietrza 2,4 m/s Podziat sekgciji 3+3+3 kW
Podziat natezenia pradu 4,35+4,35+4,35 A
* Minimalna dopuszczalna predkos$¢ w Swietle wymiennika wynosi 1,5 m/s
G[WENTYLATOR - GR28I-6ID.BD.CR - 116884/A01
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 2611/2640 /min Moc nominalna silnika 0,50 kW
Cisnienie statyczne 618 Pa Obroty nominalne 2640 /min
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 543 Pa Prad nominalny 2,17 A
Pobdér mocy zespotu 0,47 kW Prad w punkcie pracy 2,08 A
Pobér mocy zespotu (filtry czyste) 0,41 kW Zasilanie 1x230 \%
Wsp. Psfp (filtry czyste) 839 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 99 %
Wspodtczynnik dyszy k 85 -
Cisnienie na dyszy 434 Pa
Sprawnos¢ statyczna wirnika 70,8 %
Sprawnos¢ statyczna wentylatora 60,9 %
Sprawnos¢ statyczna systemu 64,1 %
JMWint 273 W/m3/s
—|TLUMIK
Opory powietrza 10,0 Pa
DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwose [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 29.0 43.0 55.2 51.8 47.2 35.2 19.9 9.3 57.5
Wylot powietrza | [dBA] 31.1 455 57.9 44.8 41.8 37.3 35.8 34.1 58.5
Otoczenie [dBA] 23.1 34.5 46.9 37.8 41.8 37.3 31.8 17.1 49.0
CZESC WYWIEWNA
= |TLUMIK
Opory powietrza 10,0 Pa

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.

www.juwent.com.pl C2/- Strona 2/4
2023-05-05 17:05 19819/CO




S JUWENT

CElil =

mCERT/

=|FILTR KASETOWY

Klasa M5 - Opor poczatkowy 15 Pa
Gabaryty / ilo$¢ sztuk 445x500x48/2 mm Opor $redni 107 Pa
Opor koncowy 200 Pa
@ |WYMIENNIK - REK+67-650-26
OKRES ZIMOWY OKRES LETNI
Stan przed wymiennikiem 20.0/40.0 °Cl% Stan przed wymiennikiem 25.0/50.0 °Cl%
Stan za wymiennikiem -11.2/96.8 °Cl% Stan za wymiennikiem 25.0/50.0 °Cl%
Spadek cisnienia 124 Pa Spadek cisnienia 0 Pa
G |WENTYLATOR - GR28I-6ID.BD.CR - 116884/A01
WENTYLATOR SILNIK
Obroty/obroty max. 2477/2640 /min Moc nominalna silnika 0,50 kW
Cisnienie statyczne 591 Pa Obroty nominalne 2640 /min
Cisnienie statyczne (filtry czyste) 499 Pa Prad nominalny 2,17 A
Pobdér mocy zespotu 0,39 kW Prad w punkcie pracy 1,71 A
Pobdr mocy zespotu (filtry czyste) 0,33 kW Zasilanie 1x230 \Y
Wsp. Psfp (filtry czyste) 844 W/m3/s Nastawa obrotéw wentylatora 94 %
Wspétczynnik dyszy k 85 -
Cisnienie na dyszy 273 Pa
Sprawnosc¢ statyczna wirnika 66,7 %
Sprawnos¢ statyczna wentylatora 57,4 %
Sprawnos¢ statyczna systemu 59,3 %
JMWint 235 W/m3/s
DANE AKUSTYCZNE
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwosé [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 31.1 47.0 46.1 36.9 274 22.3 22.3 19.8 49.9
Wylot powietrza | [dBA] 39.0 61.2 71.6 66.2 71.3 66.9 60.9 54.5 76.0
Otoczenie [dBA] 26.1 42.2 47.6 38.2 41.3 36.9 30.9 15.5 50.0
ELEMENTY OPCJONALNE
Dach 1 szt
Czerpnia 1 szt
Wyrzutnia 1 szt
Kroéce 2 szt
AUTOMATYKA
A-CROSS-EC-25-NE-SPE
skrzynka zasilajgco/sterujgca 1 szt
sterownik z zdalnym panelem: BMS - Mod Bus / Ethernet TCP-IP 1 szt
kanatowy czujnik temp. nawiewu 1 szt
kanatowy czujnik temp. wym. krzyzowego 1 szt
kanatowy czujnik temp. wywiewu 1 szt
kanatowy czujnik temp. zewnetrznej 1 szt
presostat filtra 2 szt
sitownik przepustnicy 3 szt
termostat NE 1 szt
Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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EKOPROJEKT
2018
Wartos$¢ / Limit
Odzysk ciepta TAK
Sprawnos¢ cieplna UOC (nt_swnm) 82.5/73%
Jednostkowa moc wentylatora (JMW_int) 508 / 1319 W/m3/s
Naped wentylatora TAK
Kontrola stanu filtrow TAK
Zgodnos¢ z wymogami Ekoprojektu Zgodny

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji sprzedawanych towaréw. Dane zawarte w ofercie dotyczace mas, wymiaréw,
a takze rysunkéw podajg wartosci przyblizone o ile nie stwierdzono wyraznie, ze sa gwarantowane.
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