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Zakres opracowania dla | etapu realizacji inwestycji - ztobek

PROJEKT TECHNICZNY

H

- utozenie folii izolacyjnej o grub. 0,3 mm
- wykonanie izolacji termicznej o grub. 120mm z ptyt z pianki rezolowej o
grub. 120mm o wspdtcznniku A1=0.021 (W/m-K) np typu
KINGSPON/KOOLTHERM K3

- utozenie folii izolacyjnej o grub. 0,3mm
- posadzka cementowa o grub 6mm + siatka stalowa, posadzkowa,
systemowa
- wyktadzina winylowa pcv o grub 2,5mm, wyktadzina dywanowa o grub.
5mm, ptytki ceramiczne R10 o klasie $cieralnosci 5 na klej zelowy + fuga
epoksydowa

- istn. $ciana
- wykonanie rusztu z krawedziakéw debowych 3/6¢cm zabezpieczonych
do odpornosci ogniowej EI30 masg natryskowa np. typu PROMADUR +
podktadki z folii izolacyjnej o grub. 0,3mm pomiedzy rusztami a $ciang

- montaz ptyt warstwowych z pianki rezolowej o grub. 120mm o
wspotcznniku A=0.021 (W/m-K) + grutowanie + malowanie. Plyty np. typu
KINGSPN KOOLTHERM K17 z folig aluminiowg i zakoiczong oktadzing
z ptyty gipsowo - kartonowej o grub. 12,5mm

Uwaga: Sciany ocieplone w pom. sali gimnastycznej dodatkowo
obudowag ptytami cementowymi z siatkg z wtdkna szklanego o grub.
12,5mm np. typu AQUAPANEL INDOR lub inny réwnowazny materiat

- gruntowanie + 2x malowanie farbg lateksowg

UWAGI:

1. Wszystkie przegrody sufitéw
podwieszanych i zabezpieczone do
odpornosci ogniowej R30/REI60
wszystkich elementdéw konstrukcji
drewnianych wykona¢ wediug
systemu jednego producenta, ktéry
posiada odpowiednie zgody i atesty

2. Rynny, rury spustowe, parapety
zewnetrzne, obrébki blacharskie
wykonaé z blachy tytanowo-cynkowe;
o grub. 0,7mm

PRZEKROJ B-B 1:100

- isniejgce stropy betonowe wraz z oktadzinami z ptytek ceramicznych o
odpornosci ogniowej REI 60

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE

"OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA

ul. Mikofaja Kopernika 3/13; 14-200 ltawa
NIP: 744-103-71-31, tel.: +48 695 385 007

e-mail: projekt-osemka74@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY

TEMAT: PRZEKROJ BB
OBIEKT: Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i zmiana
sposobu uzytkowania
czesci budynku Szkoly Podstawowej Nr 1 na oddziat
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44/1i44/2. - Ziobek
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