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SPIS TRESCI DOKUMENTACII



1.0. KARTA IDENTYFIKACII ZABYTKU | DOKUMENTACII

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKOW

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa z PRZEDSIEBIORTWEM INZYNIERYJNO — PROJEKTOWYM ,,Osemka” KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13, 14-200 ltawa

2. Wizja lokalna.

1.2. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

RODZAIJ : stolarka okienna

DATOWANIE OBIEKTU: 1928 —1930r.

WLASCICIEL: Gmina Miejska Lidzbark Warmirski, ul. A. Swietochowskiego 14, 11-110 Lidzbark Warminski
MATERIAL | TECHNIKA: Stolarka wykonana z drewna sosnowego, czesciowo z debowego, malowana

obustronnie, w konstrukcji skrzynkowej. Niektére okna wymienione na PCV.

1.3. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA
ZLECENIODAWCA: PRZEDSIEBIORTWO INZYNIERYJNO — PROJEKTOWYM ,,Osemka” KINGA ZAWISTOWSKA
ul. Mikotaja Kopernika 3/13, 14-200 ltawa

AUTOR DOKUMENTACII: Sylwia Hliwiadczyn, Mariusz Grunwald
DATA | MIEJSCE WYKONANIA: listopad - grudzien 2022, Morag
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA:
1. EGZ.: Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Olsztynie, ul. Podwale 1, 11-041 Olsztyn
2. EGZ.: Gmina Miejska Lidzbark Warminski, ul. A. Swietochowskiego 14, 11-110 Lidzbark Warmirski

3. EGZ.: Pracownia Arther Sylwia Hliwiadczyn ul. Wenecka 1, 14-300 Moragu

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania dotyczy wykonania ekspertyzy konserwatorskiej stolarek okiennych szkoty przy
ul. Szkolnej 2 w Lidzbarku Warminskim, ktéra jest wpisana do gminnej ewidencji zabytkéw. 0-0
Ekspertyza okresla jakie wystepuja typy stolarek okiennych, ktére okna sg pierwotne, a ktoére
wtérne. Okresla stan zachowania pierwotne] substancji oraz Dalny sposéb postepowania z zabytkiem. W
dalszej czesci opracowania znajduje sie inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa okien, ktdre przeznacza sie
do wymiany oraz projekt techniczny okien do wymiany.
- wyrdznia sie 15 gtéwnych typow stolarek w obiekcie. Na obiekcie znajduje sie 259 otwordw

okiennych, ktére poddano analizie.



Fot. 2. Lidzbark
Warminski, ul. Szkolna 2.
Rozpoznanie typow
stolarki okiennej.



Fot. 3. Lidzbark
Warminski, ul. Szkolna 2.
Rozpoznanie typow
stolarki okienne;j.

Fot. 4. Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2.
Rozpoznanie typdéw stolarki okiennej.




Fot. 5. Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2. Rozpoznanie typéw stolarki okiennej.

Fot. 6. Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2.
Rozpoznanie typdw stolarki okiennej.
Zaznaczono zestaw z drzwiami
balkonowymi, ktdre nalezy przeznaczyé
do konserwacji.




Fot. 7. Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2. Rozpoznanie typow stolarki okiennej.
Zaznaczono trzy okna termometry, ktdre nalezy przeznaczy¢ do konserwacji.




Fot. 9. Lidzbark Warminski, ul. Szkolna 2. Rozpoznanie typéw stolarki okiennej.



2.0. OPIS FORMALNY OBIEKTU I STAN ZACHOWANIA.
TvP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE Okno w konstrukdji skrzynkowej - dwukrosnowej,
rozwierane do wewnatrz, wykonane z drewna
Okna doéwietlajace pomieszczenia wszystkich MATERIAL, sosnowego, malowane. Skfada sie z o$miu
o1 elewacji na parterze, | pietrze i Il pietrze. TECHNIKA, skrzydet. Ramiaki mocowane na czop. taczenia
KONSTRUKCJA | wzmocnione blaszkami kagtowymi. Oscieznica
mocowana na stalowe kotwy osadzone w murze.
Wegar prosty bez wyodrebnionego wegarka.
Okno dwudzielne, szesciopoziomowe,
Zatozenia dwunastokwaterowe, dzielone w potowie
ogoblne wysokosci Slemieniem przechodzgcym. Skrzydta
dzielg listwy przymykowe i state stupki.
Skrzydta 4 sztuki - jednodzielne, tréjpoziomowe,
zewnetrzne tréjkwaterowe.
Skrzydta 4 sztuki - jednodzielne, jednopoziomowe,
wewnetrzne jednokwaterowe.
PARAPET, Parapet wewnetrzny z lastrico
OKAPNIKI P cHrzny
Okucia Zawiasy czopowe zwienczone potokragto.
Skrzydta podslemienia zamykane baskwilem goéra
System — dot, skrzydta nadslemienia dzielgce staty
zamykania stupek, prawe uchylne, lewe z zamkiem
jezyczkowym.
Gtowng dekoracje stanowi cata forma okna,
ustawienie blisko lica muru, szeroka rama z
DEKORACIA listwami maskujacymi widoczna w elewacji.
Dodatkowo profilowane $lemie i poziome
szprosy.
CECHY .
STYLOWE Okno w stylu modernistycznym.

Fot. 1. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 01, zblizenie pokazuje zawilgocong dolng czes¢

oscieznicy od, ktérej odspajajg sie warstwy malarskie.




G,
4

Fot. 2. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 01, zblizenie pokazuje otwory swiadczgce o

zerowaniu drewno jadow.

Fot. 3. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 01, zblizenie pokazuje peknietg szybe w wyniku
naprezen i wypaczenia skrzydta.
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Fot. 4. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, wtérne okno w typie okno 01, zblizenie pokazuje
mocno zawilgocone i zbutwiate drewno dolnej czesci okna.

Fot. 5. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 01, zblizenie pokazuje spekany
w masie parapet z lastrico, wielokrotnie
przemalowany farbami olejnymi.
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Fot. 6. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 01, zblizenie pokazuje ugiecie szprosu,
spowodowane zf3 kondycjg kitéw szklarskich i zaciekaniem wody opadowej.

Fot. 7. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 01, widok ogdlny na okno od
strony wewnetrznej. Widoczne uchylne prawe
skrzydto nadslemienia wraz z systemem uchytu,
uchylajgcym jednoczes$nie obydwa skrzydta.
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Fot. 8. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 01, zblizenie pokazuje profil
Slemienia oraz profil listwy maskujacej styk
oscieznicy z murem.

Fot. 9. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 01, zblizenie pokazuje system
uchytu oraz profile ramiakow.
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Fot. 10. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 01, zblizenie pokazuje haczyk zespalajgcy
obydwa skrzydta do uchytu.

Fot. 11. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 01, zblizenie pokazuje profile szproséw, ktére
sg powieleniem profili ramiakow.
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Fot. 12. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno O1, zblizenie pokazuje duze wypaczenie
skrzydta podslemienia, ktére uniemozliwia poprawne zamkniecie skrzydta.

STAN ZACHOWANIA:

Wiekszos¢ stolarek okiennych w typie O1 jest pierwotna. Niektére z nich majg czesciowo
wymienione pojedyncze skrzydta. Gtownie skrzydta wewnetrzne. Najczestszym wymienianym
elementem sg tez klamki, ktérych jest wiele rodzajéw poczawszy od pierwotnych mosieznych, a
skonczywszy na plastikowych jednoramiennych. Pomimo widocznych przeprowadzanych prac
naprawczych, okna sg w stanie ztym. Duza ilos¢ szprosow jest powyginana, badz tak destruowana,
ze nie trzyma szyb. Duza cze$¢ okien nie zamyka sie poprawnie ze wzgledu na wypaczenie skrzydet.
Miejscowo sg takze pekniete szyby spowodowane naprezeniami drewna. W najgorszej kondycji s
dolne ramy okien i okapniki, tam gromadzi sie najwieksza ilos¢ wilgoci, co powoduje, ze drewno

jest w duzej mierze ostabione.

Proponuje sie wymiane wszystkich okien w typie O1, po uprzednim zinwentaryzowaniu i

zaprojektowaniu okien na wzor oryginatu.
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Okno w konstrukcji skrzynkowej - dwukrosnowej,

TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE .
rozwierane do wewnatrz, wykonane z drewna
sosnowego, malowane. Sktada sie z szesciu skrzydet
02A,B,C Okna doswietlajace pomieszczenia piwniczne. MATERIAL, | w przypadku uchytu w skrzydtach nad$lemienia, bad?
TECHNIKA, | osmiu skrzydet w przypadku czesciowego uchytu.
KONSTRUK | Ramiaki mocowane na czop. t3czenia wzmocnione
CJA blaszkami katowymi. Oscieznica mocowana na
stalowe kotwy osadzone w murze. Wegar prosty z
wyodrebnionym wegarkiem — okno ustawione za
wegarkiem.
Okno dwudzielne, czteropoziomowe,
Zatozenia o$Smiokwaterowe, dzielone w 1/3 wysokosci
ogolne $lemieniem przechodzgcym. Skrzydta dzielg listwy
przymykowe i state stupki.
Nadslemienia:
1 sztuka- dwudzielne, jednopoziomowe,
Skrzydta dwukwaterowe. (imitacja dwdch skrzydet)
zewnetrzne | Podslemienia:
2 sztuki- jednodzielne, tréjpoziomowe,
tréjkwaterowe.
Nadslemienia:
skrzydta 1 sztuka- dwudziellnt_e, je.dnopclnziomowe,
wewnetrzn dwulkwaFer(_)we. (imitacja dwdch skrzydet)
o Podslemienia:
2 sztuki - jednodzielne, jednopoziomowe,
jednokwaterowe.
PARAPET, Parapet wewnetrzny z lastrico
OKAPNIKI
Okucia Zawiasy czopowe zwienczone pétokragto.
Skrzydta podslemienia zamykane baskwilem géra —
dot, skrzydta nadslemienia dzielgce staty stupek,
System Lo
zamykania prawe uchylnfe, I_eer z z_amk|em jezyczkowym lub
dwa skrzydta imitujace jedno skrzydto uchylane w
catosci.
DEKORACJA G’fév.vna deko’racjt? stanoYVi catfa form.a okna,
profilowane $lemie, profilowane poziome szprosy.
CECHY Okno w stylu modernistycznym.
STYLOWE
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Fot. 13. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 02, widok ogélny.

Okno z potgczonymi skrzydtami w nadslemieniu,

udawajgce dwa skrzydta z listwg przymykowa.
Zdemontowana dzwignia uchytu.

Fot. 14. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.

Szkolnej 2, okno 02, widok ogdlny. Wersja okna

z uchytem skrzydet nadslemienia w prawej

czesci.
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Fot. 15. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 02, zblizenie pokazuje uchyt prawej czesci
skrzydet nadslemienia oraz zachowane klamki rownoramienne w skrzydtach obok.

Fot. 16. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 02, zblizenie pokazuje zaciekanie wody
opadowej na dolng rame oscieznicy. Zacieki wynikajg z wypaczenia skrzydet co powoduje brak mozliwosci
domkniecia skrzydet.
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Fot.

Fot. 17. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 02, zblizenie pokazuje
domontowane dodatkowe zamkniecia, ktére
majg za zadanie domkniece skrzydet.

18. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 02, zblizenie pokazuje zty stan dolnej ramy
oscieznicy, jest ona kompletnie zbutwiata.
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Fot. 19. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 02, zblizenie pokazuje wyptukany, przesuszony
i pozbawiony warstw malarskich okapnik.

Fot. 20. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 02, zblizenie pokazuje destrukcje szprosu,
szybe trzyma jedynie kit szklarski.

STAN ZACHOWANIA:

Wiekszo$¢ okien jest zachowana, jednak ich stan jest zty. W duzej mierze dolne ramy oscieznic s3
kompletnie zawilgocone, od strony zewnetrznej okapniki wypaczone, pozbawione warstw malarskich, nie
spetniajg swojej funkcji. Kity szklarskie spekane z duzymi ubytkami czesciowo uzupetnione niedbale
sylikonem. Okna byly oczyszczane i czesciowo naprawiane, jednak nie przyczynito sie to do znacznego
poprawienia ich parametréw uzytkowych. Proponuje sie wymiane wszystkich okien w typie O2A,B i C, po

uprzednim zinwentaryzowaniu i zaprojektowaniu okien na wzér oryginatu.
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Okno w konstrukcji skrzynkowej - dwukrosnowej,

TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE .
rozwierane do wewnatrz, wykonane z drewna
03 Okna dosdwietlajgce pomieszczenia pod wiezg oraz MATERIAL sosnowego, malowane. Sktada sig z czterech
pomieszczenia obok Sali gimnastycznej. TECHNIKA skrzydet Ramiaki mocowane na czop. taczenia
KONSTRUKCJA | WZmocnione blaszkami katowymi. Oscieznica
mocowana na stalowe kotwy osadzone w murze.
Wegar prosty z wyodrebnionym wegarkiem —
okno ustawione za wegarkiem.
. Okno czterodzielne, czteropoziomowe, szesnasto
Zatozenia - -
p kwaterowe. Skrzydta dzielg listwy przymykowe
ogolne . - .
badz state stupki oraz szprosy w krzyz.
Skrzydta 2 sztuki- dwudzielne, czteroopoziomowe,
zewnetrzne osmiokwaterowe.
Skrzydta 2 sztuki - jednodzielne, jednopoziomowe,
wewnetrzne jednokwaterowe.
PARAPET, Parapet wewnetrzny z lastrico
OKAPNIKI P etrzny
Okucia Zawiasy czopowe zwienczone poétokragto.
Baskwil gora dét obstugiwany klamka
System rownoramienng lub zamki jezyczkowe po dwie
zamykania na skrzydto obstugiwane klamkami
jednoramiennymi.
DEKORACJA Gtéwna de.koraqe stan(.JW| ca’ra. forma okna, oraz
gesty podziat szprosami w krzyz.
CECHY .
STYLOWE Okno w stylu modernistycznym.

Fot. 21. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 03, zblizenie pokazuje forme okapnika oraz

biezgcg konserwacje polegajgca na uszczelnieniu sylikonem.
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Fot. 22. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 03, zblizenie pokazuje zawilgocony dolny
ramiak skrzydta, warstwy malarskie odspajajg sie od podtfoza.

Fot. 23. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 03, widok ogdlny od strony
wewnetrznej. Okno ze statym stupkiem, kazde
skrzydto zamykane na dwie klamki
jednoramienne, skrzydta wewnetrzne wtérne.
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Fot. 24. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 03, zblizenie pokazuje forme
pierwotnych klamek w skrzydtach zewnetrznych.
Widoczne takze wtérne skrzydta wewnetrzne —
ramiaki bez profilowan.

Fot. 25. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 03, zblizenie pokazuje szeroki staty stupek oraz
pierwotny parapet z lastrico wielokrotnie zamalowywany farbg olejna.
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Fot. 26. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 03, widok ogélny na okno od

THI A H H
' l 1 VR

strony zewnetrznej — wersja okna z listwami
przymykowymi zamiast statego stupka.

STAN ZACHOWANIA:

Stan zachowania pierwotnych okien ocenia sie jako zty. Duza czes¢ dolnych ram oscieznicy
oraz ramiakow w ztym stanie. Wszedzie widoczne ubytki kitdw szklarskich poza kilkoma miejscami
gdzie ubytki uzupetniono sylikonem. Szprosy wyptukane, posiadajg niewiele stabilnej formy.

Niektore skrzydta sg wypaczone co utrudnia ich prawidfowe zamkniecie.

Proponuje sie wymiane wszystkich okien w typie O3, po uprzednim zinwentaryzowaniu i

zaprojektowaniu okien na wzor oryginatu.
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TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE

04 Okna doswietlajgce pomieszczenia na poddaszu.

MATERIAL,
TECHNIKA,
KONSTRUKCIJA

Okno w konstrukcji jednokrosowej, odchylne do wewnatrz, rama z drewna sosnowego, skrzydto z
drewna debowego, malowane. Skfada sie z jednego skrzydta. Ramiaki mocowane na czop.
taczenia wzmocnione blaszkami kgtowymi. Oscieznica mocowana na stalowe kotwy osadzone w
murze. Wegar prosty z wyodrebnionym wegarkiem — okno ustawione za wegarkiem.

Zatozenia ogdlne

Okno czterodzielne, jednopoziomowe, czterokwaterowe. Okno dzielg szprosy rozchodzace sie
promieniscie.

Skrzydta 1 sztuka - czterodzielne, jednopoziomowe, czterokwaterowe
zewnetrzne
Skrzydia Nie dotyczy
wewnetrzne
PARAPET, . . - .
OKAPNIKI Okapnik drewniany ze sciekwa, parapet — nie dotyczy
Okucia Zawiasy czopowe zwienczone poétokragto.
System . . . . .
. Dwie zakretki jednoskrzydetkowe, oraz gatka mocowana posrodku gérnego ramiaka.
zamykania
Gtéwng dekoracje stanowi forma okna ze szprosami rozchodzacymi sie promieniscie, zwienczenie
DEKORACIA . . . e .
tukiem oraz profile krawedzi ramiakow i szproséw.
CECHY STYLOWE | Okno w stylu modernistycznym.
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Fot. 27. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 04, widok ogélny pokazuje brak jednej zakretki
oraz gatki w centrum gérnego ramiaka.

Fot. 28. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 04, widok ogélny, czytelne kotki w potgczeniu
naroznikow. Brak czesci zawiaséw i zakretki.
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Fot. 29. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 04, zblizenie pokazuje forme pdétokregu do
ktorej schodzg sie szprosy.

Fot. 30. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 04, zblizenie pokazuje rozluznienie potaczen

ramiaka.
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Fot. 31. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 04, zblizenie pokazuje nieestetyczng wymiane
szklenia jednej z kwater, w oknie brak jednej zakretki i fragmentu klina ramy w gérnej czesci.

STAN ZACHOWANIA:

Okna typu 04 zachowaty sie w stanie dostatecznym. Widoczne liczne ubytki okué
zamykajgcych oraz gatek. Ramy od strony zewnetrznej czeSciowo wyptukane i pozbawione warstw
malarskich. Ubytki kitéw szklarskich. Drobne ubytki mechaniczne ramiakéw oraz poluzowane

potaczenia ciesielskie.

Proponuje sie wymiane wszystkich okien w typie 04, po uprzednim zinwentaryzowaniu i
zaprojektowaniu okien na wzdér oryginatu. Okna jednoramowe szklone pojedyncza szybg nie

spetniajg zadnych parametrow termicznych.
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Okno w konstrukgcji skrzynkowej - dwukrosnowej,

TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE .
rozwierane do wewnatrz, wykonane z drewna
L o sosnowego, malowane. Sktada sie z dwdch
05 Okna doswietlajace wiezg. MATERIAL, skrzydet. Ramiaki mocowane na czop. taczenia
TECHNIKA, wzmocnione blaszkami katowymi. Oscieznica
KONSTRUKCJA | mocowana na stalowe kotwy osadzone w murze.
Wegar prosty z wyodrebnionym wegarkiem —
okno ustawione za wegarkiem (5A), otwory bez
wegarka (gérna czes¢ wiezy —O5B)
Zatozenia Okno dwudzielne, tréjpoziomowe, szescio
ogdlne kwaterowe. Skrzydta dzielg szprosy w krzyz.
Skrzydta 1 sztuka- dwudzielne, tréjpoziomowe, szescio
zewnetrzne kwaterowe
Skrzydta 1 sztuka — najprawdopodobniej jednodzielne,
wewnetrzne jednopoziomowe, jednokwaterowe.
PARAPET, Parapet wewnetrzny drewniany, okapniki
OKAPNIKI drewniane z kapinosem.
Okucia Zawiasy czopowe zwienczone potokragto.
System Zamki jezyczkowe obstugiwane klamkami
zamykania jednoramiennymi.
Gtéwng dekoracje stanowi cata forma okna, oraz
DEKORACIA gesty podziat szprosami w krzyz. Przekrycie styku
oscieznicy z murem profilowanymi listwami.
CECHY .
STYLOWE Okno w stylu modernistycznym.

Fot. 32. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 05, zblizenie pokazuje uszkodzenie

mechaniczne ramiaka skrzydta wewnetrznego.
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Fot. 33. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno O5, zblizenie pokazuje wode opadowa
dostajgcq sie na powierzchnie os$cieznicy i parapetu oraz ptasie ekskrementy.

Fot. 34. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 05, zblizenie pokazuje
catkowitg destrukcje szprosdw, mocowanie
szyb biatym sylikonem oraz widoczny profil
listwy maskujacej.
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Fot. 35. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 05, widok ogdlny na okno od
strony wewnetrznej. Widoczne zawilgocenie
dolnej partii okna co ujawnia sie korozjg
metalowych katownikow.

Fot. 36. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 05, widok ogdlny na okno bez
skrzydet. Stan oscieznicy jest bardzo zty.
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Fot. 37. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 05, widok ogdlny na okno O5A
ustawione za wegarkiem, widoczne wtdérne
wewnetrzne skrzydto z klamka réwnoramienng
ze znalu.

STAN ZACHOWANIA:

Okna zachowane w bardzo ztym stanie technicznym. Dwa okna wiezy wtdérne, wymienione
po pozarze. Pozostate pierwotne bez zachowanych wewnetrznych skrzydet. Najwiekszy problem
stanowi zawilgocone i zbutwiate drewno dolnych ram i ramiakéw oraz bardzo zta kondycja
szprosow, ktére w wielu miejscach nie trzymajg szyb i sg zdestruowane.

Proponuje sie wymiane wszystkich okien w typie 05, po uprzednim

zinwentaryzowaniu i zaprojektowaniu okien na wzér oryginatu.
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Okno w konstrukcji skrzynkowej - dwukrosnowej,

TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE .
MATERIAE rozwierane do wewnatrz, wykonane z drewna
Lo . . . TECHNIKA' sosnowego, malowane. Sktada sie z czterech
06 Okna doswietlajace pomieszczenie sekretariatu. , skrzydet. Ramiaki mocowane na czop. taczenia
KONSTRUKCJ ) . S
A wzmocnione blaszkami kgtowymi. Oscieznica
mocowana na stalowe kotwy osadzone w murze.
Wegar prosty bez wegarka.
. Okno dwudzielne, tréjpoziomowe,
Zatozenia . . .
, szesciokwaterowe. Skrzydta dzielg listwy
ogodlne
przymykowe.
Skrzydta 2 sztuki- jednodzielne, tréjpoziomowe,
zewnetrzne | trojkwaterowe.
Skrzydta 2 sztuki - jednodzielne, jednopoziomowe,
wewnetrzne | jednokwaterowe.
PARAPET, Parapet wewnetrzny z lastrico, okapniki drewniane
OKAPNIKI z kapinosem.
Okucia Zawiasy czopowe zwienczone poétokragto.
System Baskwil gora dot obstugiwany klamka
zamykania rownoramienna.
Gtowna dekoracje stanowi cata forma okna,
DEKORACIA podziat szprosami poziomymi, szeroka rama z
listwami maskujgcymi styk oscieznicy z murem.
CECHY .
STYLOWE Okno w stylu modernistycznym.
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Fot. 38. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 06, zblizenie pokazuje zawiasy czopowe oraz

profile ramiakdéw oraz forme blaszek katowych.
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Fot. 39. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 06, zblizenie pokazuje
uszkodzenia ramiakdw spowodowane wymiang
zamka i klamki. W skrzydle wewnetrznych
peknieta szyba.

STAN ZACHOWANIA:

Okno zachowane w ogdlnym stanie dostatecznym. Biezgce naprawy w celu poprawienia
parametrow termicznych przyczynity sie do uszkodzen ramiakéw w obrebie zamkéw ale tez w
skrzydtach zewnetrznych w gérnych naroznikach. Powoduje to, ze okno jest nieszczelne, a skrzydta

wypaczone.

Proponuje sie wymiane okna 06, po uprzednim zinwentaryzowaniu i zaprojektowaniu

okien na wzér oryginatu.
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Okno w konstrukcji skrzynkowej - dwukrosnowej,

TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE .
rozwierane do wewnatrz, wykonane z drewna
. . . . . MATERIAL, sosnowego, malowane. Sktada sie z czterech
07 Okna doswietlajace pomieszczenie sekretariatu. TECHNIKA, skrzydet. Ramiaki mocowane na czop. taczenia
KONSTRUKCJA | wzmocnione blaszkami katowymi. Oscieznica
mocowana na stalowe kotwy osadzone w murze.
Wegar prosty bez wyodrebnionego wegarka.
Okno jednodzielne, szesciopoziomowe,
Zatozenia sze$ciokwaterowe, dzielone w potowie
ogélne wysokosci $lemieniem przechodzacym. Skrzydta
dzielone poziomymi szprosami.
Skrzydta 2 sztuki - jednodzielne, tréjpoziomowe,
zewnetrzne tréjkwaterowe.
Skrzydta 2 sztuki - jednodzielne, jednopoziomowe,
wewnetrzne jednokwaterowe.
PARAPET, Parapet wewnetrzny z lastrico
OKAPNIKI P Hrzny
Okucia Zawiasy czopowe zwienczone poétokragto.
System Skrzydta zamykane zamkiem jezyczkowym
zamykania obstugiwanym klamkami jednoramiennymi.
Gtowna dekoracje stanowi cata forma okna,
ustawienie blisko lica muru, szeroka rama z
DEKORACIA listwami maskujgcymi widoczna w elewacji.
Dodatkowo profilowane slemie i poziome
szprosy.
CECHY .
STYLOWE Okno w stylu modernistycznym.

Fot. 39. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno O7, zblizenie pokazuje wtérng klamke w

skrzydle wewnetrznym oraz pierwotng jednoramienng w skrzydle zewnetrznym.
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STAN ZACHOWANIA:

Fot. 40. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 07, widok ogdlny od strony
wewnetrznej. Szyba w gérnym skrzydle
wewnetrznym jest spekana w dwéch miejscach
w wyniku naprezen drewna i wypaczenia
skrzydet.

Okno w ogdlnym stanie dostatecznym, gtéwny problem stanowi wypaczenie skrzydet co

uniemozliwia poprawne zamkniecie okna. Dodatkowo okapniki i szprosy od strony zewnetrznej sg

mocno wyptukana i przesuszone, utracity swoje parametry techniczne.

Proponuje sie wymiane okna O7, po uprzednim zinwentaryzowaniu i zaprojektowaniu

okien na wzér oryginatu.
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Okno w konstrukcji skrzynkowej - dwukrosnowej,

TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE .
MATERIAE rozwierane do wewnatrz, wykonane z drewna
L . . TECHNIKA' sosnowego, malowane. Sktada sie z czterech
08 Okna doswietlajace pomieszczenia toalet. ’ | skrzydet. Ramiaki mocowane na czop. taczenia
KONSTRUKCJ ) . S
A wzmocnione blaszkami kgtowymi. Oscieznica
mocowana na stalowe kotwy osadzone w murze.
Wegar prosty bez wegarka.
Zatozenia Okno dwudzielne, tréjpoziomowe,
ogodlne szesciokwaterowe. Skrzydta dzielg state stupki.
Skrzydta 2 sztuki- jednodzielne, tréjpoziomowe,
zewnetrzne | trojkwaterowe.
Skrzydta 2 sztuki - jednodzielne, jednopoziomowe,
wewnetrzne | jednokwaterowe.
PARAPET, Parapet wewnetrzny z lastrico, okapniki drewniane
OKAPNIKI z kapinosem.
Okucia Zawiasy czopowe zwienczone poétokragto.
System .Zamkl Jezyczkowe obstugiwane klamka
. jednoramienng oraz system uchytu w prawych
zamykania
skrzydtach.
Gtowna dekoracje stanowi cata forma okna,
DEKORACIA podziat szprosami poziomymi, szeroka rama z
listwami maskujgcymi styk oscieznicy z murem.
CECHY .
STYLOWE Okno w stylu modernistycznym.

Fot. 41. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 08, widok ogdlny od strony wewnetrznej.

Widoczne klamki jednoramienne, po dwie na skrzydto oraz system uchytu.
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Fot. 42. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 08, zblizenie pokazuje zdemontowang
dzwignie od systemu uchytu, zamocowano wtdrne zamkniecia w gornych ramiakach.

STAN ZACHOWANIA:

Okna w ogdlnym stanie dostatecznym, jednak we wszystkich nie dziatajg poprawnie
systemy uchytu, nie domykajg okien. Skrzydta zewnetrzne w duzej mierze s3 wypaczone, w
najgorszym stanie s szprosy, ktére poprzez zaniechanie napraw kitowania sg mocno

zdestruowane. W niektoérych oknach widoczne rysy na szybach wynikajgce z naprezen drewna.

Proponuje sie wymiane okna 08, po uprzednim zinwentaryzowaniu i zaprojektowaniu

okien na wzdr oryginatu.
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Okno w konstrukcji skrzynkowej - dwukrosnowej,

TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE
odchylne do wewnatrz, wykonane z drewna
MATERIAL, . .
L . . . TECHNIKA sosnowego, malowane. Sktada sie z dwdch
09 Okna doswietlajace pomieszczenia socjalne. ’ | skrzydet. Ramiaki mocowane na czop. taczenia
KONSTRUKCJ ) . S
A wzmocnione blaszkami kgtowymi. Oscieznica
mocowana na stalowe kotwy osadzone w murze.
Wegar prosty bez wegarka.
Zatozenia Okno dwudzielne, dwupoziomowe,
ogodlne czterokwaterowe. Skrzydta dzielg szprosy w krzyz.
Skrzydta 1 sztuka - jednodzielne, dwupoziomowe,
zewnetrzne | czterokwaterowe.
Skrzydta 1 sztuka - jednodzielne, jednopoziomowe,
wewnetrzne | jednokwaterowe.
PARAPET, Parapet wewnetrzny z lastrico, okapniki drewniane
OKAPNIKI z kapinosem.
Okucia Zawiasy czopowe zwienczone poétokragto.
System Systemy uchytu odchylajgce oba skrzydta na raz
zamykania th y uchy viala 4 ’
Gtowna dekoracje stanowi cata forma okna,
DEKORACIA podziat szprosami w krzyz, szeroka rama z listwami
maskujacymi styk oscieznicy z murem.
CECHY .
STYLOWE Okno w stylu modernistycznym.

Fot. 43. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 09, widok ogélny na okno od strony
wewnetrznej. Widoczne zachowany obydwa skrzydta. Uszkodzone zawiasy, trzpienie powypychane.
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Fot. 44. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 09, zblizenie pokazuje zachowany haczyk
faczacy obydwa skrzydta do uchytu, natomiast brak mechanizmu, w gérnej czesci blaszka i uszkodzona
oscieznica, wida¢, ze skrzydta zewnetrzne domykajg gwozdzie.

STAN ZACHOWANIA:

Okna w ogdlnym stanie dostatecznym, od strony zewnetrznej drewno mocno wyptukane,
okapniki i szprosy utracity swojg odporno$é mechaniczng. Zdemontowane systemy uchytu,

skrzydta zewnetrzne domykane przy pomocy gwozdzi.

Proponuje sie wymiane okien 09, po uprzednim zinwentaryzowaniu i zaprojektowaniu

okien na wzér oryginatu.
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Okno w konstrukcji skrzynkowej - dwukrosnowej,

TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE .
rozwierane do wewnatrz, wykonane z drewna
MATERIAL, . .
L . . . TECHNIKA sosnowego, malowane. Sktada sie z dwdch
o10 Okna doswietlajace pomieszczenia socjalne. ’ | skrzydet. Ramiaki mocowane na czop. taczenia
KONSTRUKCJ ) . S
A wzmocnione blaszkami kgtowymi. Oscieznica
mocowana na stalowe kotwy osadzone w murze.
Wegar prosty bez wegarka.
Zatozenia Okno dwudzielne, tréjpoziomowe,
ogodlne szesciokwaterowe. Skrzydta dzielg szprosy w krzyz.
Skrzydta 1 sztuka - dwudzielne, tréjpoziomowe,
zewnetrzne szesciokwaterowe.
Skrzydta 1 sztuka - jednodzielne, jednopoziomowe,
wewnetrzne | jednokwaterowe.
PARAPET, Parapet wewnetrzny z lastrico, okapniki drewniane
OKAPNIKI z kapinosem.
Okucia Zawiasy czopowe zwienczone poétokragto.
System Zamki jezyczkowe po dwa na skrzydto obstugiwane
zamykania klamka jednoramienna.
Gtowna dekoracje stanowi cata forma okna,
DEKORACIA podziat szprosami w krzyz, szeroka rama z listwami
maskujacymi styk oscieznicy z murem.
CECHY .
STYLOWE Okno w stylu modernistycznym.

Fot. 45. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 010, zblizenie pokazuje, ze drewno skrzydet

jest w ztym stanie, wyptukane, przesuszone.
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STAN ZACHOWANIA:

Fot. 46. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 010, widok ogdlny na okno od
strony wewnetrznej. Widoczne pierwotne
obydwa skrzydta, brak klamki w skrzydle
zewnetrznym oraz jedna wymieniona w
skrzydle wewnetrznym.

Okna zachowane w ztym stanie. Najgorzej zachowane sg elementy skrzydta zewnetrznego,

okapnik jest bardzo mocno wyptukany, brak kitéw szklarskich powoduje niszczenie catej

konstrukcji okna.

Proponuje sie wymiane okien 010, po uprzednim zinwentaryzowaniu i

zaprojektowaniu okien na wzor oryginatu.
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Okno w konstrukcji skrzynkowej - dwukrosnowej,

TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE .
rozwierane do wewnatrz, wykonane z drewna
MATERIAL, . .
Lo . o TECHNIKA sosnowego, malowane. Sktada sie z dwdch
O11 Okna doswietlajace pomieszczenia piwniczne. ’ | skrzydet. Ramiaki mocowane na czop. taczenia
KONSTRUKCJ ) . S
A wzmocnione blaszkami kgtowymi. Oscieznica
mocowana na stalowe kotwy osadzone w murze.
Wegar prosty z wyodrebnionym wegarkiem.
Zatozenia Okno najprawdopodobniej: dwudzielne,
ogodlne dwupoziomowe, czterokwaterowe.
Skrzydta 1 sztuka — niezachowane, na podstawie analogii
zewnetrzne ocenia sig, ze byly dzielone szprosami w krzyz.
Skrzydta 1 sztuka - jednodzielne, jednopoziomowe,
wewnetrzne | jednokwaterowe.
PARAPET, Parapet wewnetrzny z lastrico, okapniki drewniane
OKAPNIKI z kapinosem.
Okucia Zawiasy czopowe zwienczone poétokragto.
System Zamki jezyczkowe obstugiwane klamkg
zamykania jednoramienng.
DEKORACJA | Obecnie brak zewnetrznego wyglagdu oknien.
CECHY .
STYLOWE Okno w stylu modernistycznym.

STAN ZACHOWANIA:

Okna zachowane w ztym stanie, niepetne. Brak skrzydet zewnetrznych, ktére stanowig o

gtéwnym wygladzie okien. Oscieznica wyptukana, warstwy malarskie odspajajg sie od podtoza.

Proponuje sie wymiane okien 011, po uprzednim zinwentaryzowaniu i zaprojektowaniu

okien w oparciu o analogie pozostatych typdéw stolarek okiennych.
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Okno w konstrukcji skrzynkowej - dwukrosnowej,

TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE .
rozwierane do wewnatrz, wykonane z drewna
sosnowego, malowane. Skfada sie z dziesieciu
Ewi i i MATERIAL,
012 Okna doswietlajace salg gimnastyczna. TECHNIKA’ skrzydet. Ramiaki mocowane na czop. taczenia
KONSTRUKCJA | WZmocnione blaszkami katowymi. Oscieznica
mocowana na stalowe kotwy osadzone w murze.
Wegar prosty z wyodrebnionym wegarkiem —
okna ustawione za wegarkiem.
Okno czterodzielne, dziewieciopoziomowe,
.. trzydziestoszesciokwaterowe, dzielone dwoma
Zatozenia o . . .
ogbine $lemionami przechodzgcymi na trzy réwne
i czesci. Skrzydta dzielg listwy przymykowe i state
stupki oraz szprosy w krzyz.
Skrzydta 5 sztuk - dwudzielne, tréjpoziomowe,
zewnetrzne szesciokwaterowe.
Skrzydta 5 sztuk - jednodzielne, jednopoziomowe,
wewnetrzne jednokwaterowe.
PARAPET, Parapet wewnetrzny z lastrico
OKAPNIKI P cHrzny
Okucia Zawiasy czopowe zwienczone potokragto.
System Skrzydta podslemienia zamykane baskwilem gora
zamykania — dot, Gdrne skrzydta z systemem uchytu.
Gtéwng dekoracje stanowi cata forma okna w
stylu termometru. Ustawienie blisko lica muru,
DEKORACIA szeroka rama z listwami maskujgcymi widoczna
w elewacji. Dodatkowo profilowane $lemig i
szprosy w krzyz.
CECHY .
STYLOWE Okno w stylu modernistycznym.

Fot. 47. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 012, zblizenie pokazuje brak listwy

przymykowej oraz duzego fragmentu okapnika.
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Fot. 48. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 012, zblizenie pokazuje
niedomykajace sie skrzydto po lewej stronie
zdjecia. Wyptukane warstwy malarskie, ubytki i
spekania kitow szklarskich.

STAN ZACHOWANIA:

Okna zachowane w stanie dostatecznym. Widoczne liczne ubytki mechaniczne od strony
zewnetrznej okien, brak fragmentu listew przytykowych badZ okapnikéw. Okna od strony
zewnetrznej mocno wyptukane. Skrzydta nie domyjg sie. Systemy uchytu sg rozszczelnione. W

bardzo ztym stanie sg kity szklarskie, ktérych ubytki prowadzg do destrukcji szproséw i ramiakéw.

Proponuje sie wymiane okien 012, po uprzednim zinwentaryzowaniu i zaprojektowaniu

okien na wzér oryginatu.
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Okno w konstrukcji skrzynkowej - dwukrosnowej,

TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE .
rozwierane do wewnatrz, wykonane z drewna
Lo o . sosnowego, malowane. Sktada sie z dwdch
013 Okna doswietlajace hol przy Sali gimnastycznej. '::E‘éLE’:r:, skrzydel. Zwiericzone potokragto. Ramiaki
KONSTRUKCJA mocowar?e na czop..tqc’z?nlla.wzmocmone
blaszkami katowymi. Oscieznica mocowana na
stalowe kotwy osadzone w murze. Wegar prosty
bez wegarka.
.. Okno dwudzielne, tréjpoziomowe,
Zatozenia . .
. szesciokwaterowe. Skrzydta dzielg szprosy w
ogolne .
krzyz.
Skrzydta 1 sztuka - dwudzielne, tréjpoziomowe,
zewnetrzne szesciokwaterowe.
Skrzydia 1 sztuka — niezachowane.
wewnetrzne
PARAPET, Parapet wewnetrzny z lastrico, okapniki
OKAPNIKI drewniane z kapinosem.
Okucia Zawiasy czopowe zwienczone poétokragto.
System Zamki jezyczkowe obstugiwane klamkg
zamykania jednoramienna.
Gtowna dekoracje stanowi cata forma okna,
DEKORACJA zwienczenie Iukliem, po.dZ|a’r szprosaml w krzyz,
szeroka rama z listwami maskujgcymi styk
oscieznicy z murem.
CECHY .
STYLOWE Okno w stylu modernistycznym.

Fot. 48. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 012, zblizenie pokazuje, wydatng oscieznice z

profilowang listwg maskujaca styk oscieznicy z murem.
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Fot. 49. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 012, zblizenie pokazuje,
uszkodzenia oscieznicy po demontazu
zawiasow skrzydta wewnetrznego.

Fot. 50. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 012, zblizenie pokazuje, ubytek mechaniczny
ramy skrzydta zewnetrznego od strony wewnetrznej.

STAN ZACHOWANIA:

Okna uszkodzone gtdwnie przez dziatanie cztowieka. Posiadajg duzo ubytkéw
mechanicznych. Konstrukcja lekko rozluzniona co powoduje uszkodzenia ramiakdédw. Proponuje sie

wymiane okien 013, po uprzednim zinwentaryzowaniu i zaprojektowaniu okien na wzor oryginatu.
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LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE

Okna doswietlajace klatke schodowa w budynku nr2

Okno w konstrukcji skrzynkowej - dwukrosnowej,
rozwierane do wewnatrz, wykonane z drewna

MATERIAL, sosnowego, malowane. Sktada sie z czterdziestu
TECHNIKA, skrzydet. Ramiaki mocowane na czop. taczenia
KONSTRUKCJA | wzmocnione blaszkami katowymi. Oscieznica
mocowana na stalowe kotwy osadzone w murze.
Wegar prosty bez wyodrebnionego wegarka.
Okno czterodzielne, trzydziestopoziomowe,
Zatozienia studwudziestokwaterowe, dzielone
ogélne dziewiecioma Slemionami przechodzacymi.
Skrzydta dzielg state stupki oraz szprosy w krzyz.
Skrzydta 20 sztuk - dwudzielne, tréjpoziomowe,
zewnetrzne szesciokwaterowe.
Skrzydta 20 sztuk - jednodzielne, jednopoziomowe,
wewnetrzne jednokwaterowe.
PARAPET, Parapet wewnetrzny z lastrico
OKAPNIKI P reny
Okucia Zawiasy czopowe zwienczone poétokragto.
Zamki jezyczkowe obstugiwane klamkami
System . . s S g
. jednoramiennymi. Kilka skrzydet z mozliwoscia
zamykania
uchytu.
Gtowna dekoracje stanowi cata forma okna w
stylu termometru. Ustawienie blisko lica muru,
DEKORACIA szeroka rama z listwami maskujgcymi widoczna
w elewacji. Dodatkowo profilowane Slemie i
szprosy w krzyz.
CECHY .
STYLOWE Okno w stylu modernistycznym.

Fot. 51. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 014, zblizenie pokazuje system uchytu.
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Fot. 52. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 014, widok ogdlny od strony
wewnetrznej na okna przechodzace przesz
wszystkie poziomy budynku.
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Fot. 53. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 014, zblizenie pokazuje system mocowania
skrzydta zewnetrznego z wewnetrznym do wspdlnego uchytu.
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Fot. 54. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 014, zblizenie pokazuje widok
fragmentu oscieznicy z blachami katowymi od
zamkéw jezyczkowych.

T TR A I e o

Fot. 55. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 014, zblizenie pokazuje profile krawedzi
ramiakow, fuszczgce sie warstwy malarskie i drobne ubytki mechaniczne przy szybach.
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Fot. 56. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 014, zblizenie pokazuje spekane i tuszczace sie
warstwy malarskie na dolnej ramie oscieznicy.

STAN ZACHOWANIA:

Okna zachowane w ogdlnym stanie dostatecznym. Okna stanowig bardzo charakterystyczny
element architektury modernistycznej, s $wiadectwem minionej epoki oraz koncepcji
architektonicznej. Ich wymiary robig duze wrazenie. W oknach nie zachowaty sie klamki, systemy
uchytu nie domykajg skrzydet. Od strony zewnetrznej drewno jest wyptukane i w wielu miejscach

pozbawione nawarstwien malarskich.

Przez wzglad na niecodzienng forme okien oraz wysokg wartosc¢ historyczng zaleca sie ich

zachowanie i konserwacje.
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TYP

LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE

015

Zestaw z drzwiami balkonowymi

Okno drzwiami balkonowymi w konstrukcji
skrzynkowej - dwukrosnowej, rozwierane do
wewnatrz, wykonane z drewna sosnowego,

MATERIAL, malowane. Sktada sie z czterech skrzydet
TECHNIKA, okiennych i dwdch skrzydet drzwiowych. Ramiaki
KONSTRUKCJA | mocowane na czop. taczenia wzmocnione
blaszkami katowymi. Oscieznica mocowana na
stalowe kotwy osadzone w murze. Wegar prosty
bez wyodrebnionego wegarka.
Zestaw tréjdzielny, zteropoziomowe,
Zatozenia trzynastokwaterowy, dzielony dwoma
ogoblne pionowymi stupkami, skrzydta dzielone trzema
poziomymi szprosami.
2 sztuki okien - jednodzielne, czteropoziomowe,
Skrzydta czterokwaterowe.
zewnetrzne 1 sztuka drzwi — jednodzielne, pieciopoziomowe,
pieciokwaterowe z dolng kwaterg petna
2 sztuk okien - jednodzielne, jednopoziomowe,
Skrzydta jednokwaterowe.
wewnetrzne 1 sztuka drzwi — jednodzielne, dwupoziomowe,
dwukwaterowe z dolna kwaterg petna.
PARAPET, Parapety wewnetrzny z lastrico
OKAPNIKI
Okucia Zawiasy czopowe zwienczone pétokragto.
Okna - Zamki jezyczkowe obstugiwane klamkami
System jednoramiennymi. Skrzydta drzwiowe — zamek
zamykania wpuszczany pod listwe przymykowg obstugiwany
mosiezng klamka z podtuznym szyldem.
Gtéwna dekoracje stanowi cata forma zestawu..
DEKORACJA L.Jstawie_nie insI.<0 Iica_ml_.lru, szeroka rama"z
listwami maskujacymi widoczna w elewaciji.
Dodatkowo podziat poziomymi szprosami/.
CECHY Zestaw z drzwiami balkonowymi w stylu
STYLOWE modernistycznym.

Fot. 57. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 015, zblizenie pokazuje dolna kwatere petna w

uktadzie poziomym oraz profile krawedzi ramiakdw.
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Fot. 58. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 015, widok ogdlny od strony wewnetrznej
pokazuje dobrze zachowany zestaw balkonowy.

Fot. 59. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, okno 015, zblizenie pokazuje
zachowana klamke drzwiowg z wtérnym
szyldem. Pierwotny szyld w formie tezki

widoczny czesciowo w skrzydle zewnetrznym.
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Fot. 60. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 015, zblizenie pokazuje profile krawedzi
ramiakow oraz wyptukany z warstw malarskich okapnik.

Fot. 61. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, okno 015, zblizenie pokazuje zawilgocong i pokryta
wykwitami biologicznymi dolng czes$¢ skrzydta drzwiowego. Sytuacja ta ma miejsce przez wzglad na
niewyprofilowang posadzke balkonu, ktéra nie odprowadza wody.

STAN ZACHOWANIA:

Zestaw okienny od strony wewnetrznej zachowany w stanie dobrym, od strony
zewnetrznej widoczna jest silnie zawilgocona dolna czes¢ zewnetrznego skrzydta drzwiowego oraz
pionowych stupkdw.

Przez wzglad na niecodzienng forme okien oraz wysokg wartosc¢ historyczng zaleca sie ich

zachowanie i konserwacje.
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Fot. 62. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul. Szkolnej 2, jedno ze zdemontowanych okien ztozonych na
strychu, widoczna konstrukcja oraz potgczenia poszczegdlnych elementéw. Pomiedzy dwoma krosnami
znajduje sie pozorna skrzynka.

Fot. 63. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, jedno ze zdemontowanych okien
ztozonych na strychu, widoczna konstrukcja
oraz potaczenia poszczegdlnych elementéw. Od
lewej widoczne listwy maskujace od zewnatrz
styk oscieznicy z murem, nastepnie krosno
zewnetrzne, pozorna skrzynka oraz krosno
wewnetrzne.
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Fot. 64. Lidzbark Warminski, Szkota przy ul.
Szkolnej 2, jedno ze zdemontowanych okien
ztozonych na strychu, widoczna konstrukcja
oraz potgczenia poszczegdlnych elementéw.
Widoczne rozwarstwienie krosna od pozornej
skrzynki oraz forma potgczenia skrzynki na
jaskétczy ogon.

56



3.0. WYTYCZNE | ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Zaleca sie wymiane wiekszosci stolarek okiennych przez wzglad na ich zty stan zachowania
oraz takie uszkodzenia, ktdrych nie da sie usung¢ pracami konserwatorskimi.

Do zachowana w formie S$wiadkdw wybrano stolarki, ktdore s3 najbardziej
charakterystyczne dla stylu modernistycznego i stanowig o jego wyjgtkowosci. Okna termometry i
zestaw okien z drzwiami balkonowymi sg elementami tej architektury, ktére robig najwieksze
wazenie, ilo$¢ pierwotnych okien w stylu termometr jest bardzo niewielka w stosunku do ich

wymienionych form wiec stad decyzja o zachowaniu tych stolarek.

Stolarke do wymiany projektuje sie na podstawie inwentaryzacji pomiarowo — rysunkowej
zachowanych okien.

NA PODSTAWIE ZACHOWANYCH OKIEN PROJEKTUJE SIE:

- odpowiednig dla typéw konstrukcje skrzynkowg (dwukrosnowg) badz ednokrosnowsg,

- odpowiedni dla poszczegdlnych typdw sposdb osadzenia okna za wegarkiem lub bez,

- dla okien bez wegarkow obramienia styku osScieznicy z murem profilowanymi listwami wraz z
rekonstrukcjg czerwonego koloru listew,

- podziaty szprosami: szprosy w krzyz lub poziome szprosy,

- mosiezne klamki,

- zawiasy czopowe zwieniczone potokragto,

- szklenie szybg pojedynczg 4 mm dla skrzydet zewnetrznych.

PROJEKTUJE SIE:

- pogrubienie skrzydet wewnetrznych w celu zwiekszenia parametrow termicznych. Stosujac pakiet
dwukomorowy 4x4mm z cieptg ramkg dystansowsa.

- w przypadku okien pierwotnych w konstrukcji krosnowej sg to jedne pogrubione skrzydta ze
szprosami wiedenskimi z przektgdka w kolorze stolarki.

- projektuje sie w skrzydtach wewnetrznych okucia obwiedniowe z zawiasami ukrytymi.

WYTYCZNE | ZALECENIA DO PROJEKTU

Okna nalezy wykona¢ z wysezonowanego litego badz klejonego drewna sosnowego dobrej

jakosci. Zastosowac historyczne potgczenia poszczegdlnych elementéw tj. fgczenie ramiakdéw i

oscieznicy na czop klinowany. Doktadne odwzorowanie wszystkich projektowanych profili i detali.

Okucia jak zawiasy, systemy zamykania i klamki, odtworzy¢ na wzér projektowanych,

uwzgledniajac uzyty materiaf i ksztatt.
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Okna nalezy pomalowac zgodnie z niniejszg dokumentacjg. Zaleca sie zastosowanie farby
kryjacej do drewna w systemie firmy Teknos lub Tikkurila. Warstwa malarska powinna mieé

wykonczenie potmatowe lub matowe.

Przygotowanie o$ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osScieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia
powierzchni, nalezy je naprawic¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamontowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

tabelg:
Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszezenie punktdow zamocowan
Liczba punktow
= s . i Zamocowan W nadprozu 1 s s
Wysokos¢ Szerokosé pre Na stojaka
2 progu

Do 150 1 Nie mocuyje sie Po 2

Do 150 150 + 200 5 Pp2 Po 2

Powyzej 200 8 Po3 Po 2

Do 150 6 Nie mocuje sie Po3

Powvyzej 150 150 =200 8 Po 1 Po 3

Powyzej 200 10 Po 2 Po 3

Osadzanie i uszczelnianie stolarki
- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w oScieznicach;
- Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym , a szczeline przekry¢
drobnoziarnistg szpachlowka mineralng;
- Ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci.
Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m;

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;

4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m;
- Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osSciezem, a oscieznicg materiatem izolacyjnym (pianka poliuretanowa). Zabrania sie

uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
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- Zaleca sie "ciepty montaz"
- Osadzone okna po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngag;

Osadzenie stolarki okiennej:

- Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robdt murowych;
- Oscieznice mocowad za pomocg kotew lub hakow;

- Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.

Stolarke przed malowaniem zabezpieczy¢ preparatem owadobdjczym Hylotox firmy Altax
badz réwnowaznym, po wchfonieciu preparatu, wygtadzi¢ mechanicznie powierzchnie drewna
drobnym papierem Sciernym.

Elementy metalowe odttusci¢ i pokry¢ warstwg podktadowg antykorozyjng firmy

Hammerite badz taning w 5% roztworze etanolu.

Powtoki malarskie:

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawierac¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

KONTROLA JAKOSCI:

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardow;

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania;

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw kontrakcyjnych;
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych ,oku¢ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.
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INFORMACIJE DODATKOWE.

- Do realizacji ww. prac nalezy zastosowaé materiaty najwyzszej jakosci o odpowiednio dobranych
parametrach technicznych, co zapewni dobrg wspotprace poszczegdlnych elementéw.

- Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang, z zachowaniem wszelkich norm i
technologig odpowiadajacg zabytkowemu charakterowi obiektu.

- Rekonstrukcje stolarek nalezy zleci¢ osobom posiadajgcym wymagane kwalifikacje, wiedze i
doswiadczenie.

- Ze wzgledu na historyczny charakter budynku, wymagany jest nadzér z ramienia Inwestora nad
poprawnoscig wykonania stolarek zgodnie z projektem oraz ich wykonczenie warstwg malarska

zgodng z badaniami konserwatorskimi.
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SKRZYDtA ZEWNETRZNE
STRONA ZEWNETRZNA
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PRZEKROJ D-D
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1 580

1 054
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ELEMENTY METALOWE
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OKNO O1

MATERIAL: drewno sosnowe, sezonowane.

KONSTRUKCJA: Skrzynkowa, skrzydtga rozwierane do
wewnatrz - 8 sztuk. Okno dzielone §lemieniem

przechodzacym w potowie wysokosci.
WEGAR: wegar z oSciezem prostym bez wegarka.

SKRZYDLA ZEWNETRZNE: 4 sztuki:
jednodzielne, tréjpoziomowe, tréjkwaterowe.
Szklone szybg pojedyncza 4 mm na kit.

SKRZYDLA WEWNETRZNE: 4 sztuki:
jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe.
Szklone szybg pojedynczga 4 mm na kit.

OKUCIA: zawiasy czopowe zakonczone pélokragto.

SYSTEMY ZAMYKANIA:
skrzydta pods$lemienia: baskwil géra - dét obstugiwany

klamkg mosiezng réwnoramienna.
skrzydta nad$lemienia lewe: po dwa zamki jezyczkowe

obstugiwane klamkg mosiezng jednoramienng.
skrzydta nad$lemienia prawe: system uchyhu z

dzwignig taczacy rozchylanie naraz obydwu skrzydet.

DEKORACJA:

Podziat okna w pét §lemieniem przechodzacym,
poziome szprosy, listewki obramiajgce styk oscieznicy
Zz murem. Szeroki stupek i listwy przymykowe z
profilem na krawedziach. Parapet wewnetrzny
grubosci 5 cm ze $ciekwa wykonany z czarnego

lastrico.

OKNO 01 w Swietle: 2,05m x 1,57m
WSZYSTKIE ELEWACJE

PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN
ul. Wenecka 1, 14-300 Morag

[Przadmict opracowania:

INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA
STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1.
ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Wammifiskim

Skala:
1:10 1:1
Daa: lisfopad

[Treé&  OKNO O1- WIDOKI | PRZEKROJE,

2022r.
Nrysuniu:
PRZEKROJ A-A, B-B, C-C, ELEMENTY METALOWE . 1
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OKNO 02

MATERIAL: drewno sosnowe, sezonowane.

KONSTRUKCJA: Skrzynkowa, skrzydta rozwierane do
wewnatrz - 6 sztuk. Okno dzielone $lemieniem

przechodzacym w Y3 wysokosci.

WEGAR: wegar z o$ciezem prostym z wyodrebnionym

wegarkiem.

SKRZYDLA ZEWNETRZNE: 3 sztuki:

nadslemie: dwudzielne, jednopoziomowe,
dwukwaterowe - imitacja dwéch skrzydet.
podslemie: jednodzielne, tr6jpoziomowe,

tréjkwaterowe.

Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.

SKRZYDLA WEWNETRZNE: 3 sztuki:
nadslemie: dwudzielne, jednopoziomowe,
dwukwaterowe - imitacja dwéch skrzydet.

podslemie: jednodzielne, jednopoziomowe,

jednokwaterowe.

Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.

OKUCIA: zawiasy czopowe zakonczone pétokragto.

SYSTEMY ZAMYKANIA:

skrzydta pods§lemienia: baskwil géra - dét obstugiwany

klamkg mosigzng réwnoramienng.

skrzydig nadslemienia: system uchytu z dzwignig
tgczacy rozchylanie naraz obydwu skrzydet.

DEKORACJA:

Podziat okna w pét §lemieniem przechodzacym,
poziome szprosy, listewki obramiajgce styk oscieznicy
z murem. Szeroki stupek i listwy przymykowe z
profilem na krawedziach. Parapet wewnetrzny
grubosci 5 cm ze §ciekwg wykonany z czarnego

lastrico.
OKNO 02 1,48m x 1,32m
STREFA PIWNICY
PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN
ul. Wenecka 1, 14-300 Morag
Mmﬁ: Skala:
INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA 1:101:1
STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1. Data:
ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Wamifiskim

[Teé6:  OKNO 02 - WIDOKI | PRZEKROJE,
PRZEKROJD-D.E-E.E.E'EN'I‘YDEI’AI.WE

Auor: | mgr Sylwia Hiiwiadczyn

2
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ELEMENTY METALOWE

skala 1:1
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OKNO O3AiB
MATERIAL: drewno sosnowe, sezonowane.
OKNO O3A OKNO 03B
KLAMKA JEDNC.)RAMIENNA KLAMKA ROWNORAMIENNA KONSTRUKCJA: Skrzynkowa, skrzydta rozwierane do
MOSIEZNA MOSIEZNA wewnatrz - 4 sztukl. Okno dzielone statym stupkiem

(
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(O3A) Ilub listwg przymykowg (O3B) .

WEGAR: wegar z o$ciezem prostym z wyodrebnionym
wegarkiem.

SKRZYDLA ZEWNETRZNE: 2 sztuki:
dwudzielne, czteropoziomowe, o$miokwaterowe.
Szklone szybg pojedyncza 4 mm na kit.

SKRZYDLA WEWNETRZNE: 2 sztuki:
jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe.
Szklone szybg pojedyncza 4 mm na kit.

OKUCIA: zawiasy czopowe zakonczone pélokragio.

SYSTEMY ZAMYKANIA:
O3A: zamki jezyczkowe obstugiwane kiamkami
jednoramiennymi - po dwa na skrzydio.
0O3B: baskwil géra - dét obstugiwany klamkg mosigzng
rébwnoramienng.

DEKORACJA:

Podziat okna w pét statym stupkiem lub listwg
przymykowg w tej samej formie, siatka szproséw w
krzyz. Parapet wewnetrzny grubosci 5 cm ze $ciekwg
wykonany z czarnego lastrico.

STREFA PARTERU PRZY WEJSCIU DO BUD. 2

POM. PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
OKNO O3A i B: 1,45m x 1,48m

PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN
ul. Wenecka 1, 14-300 Morag

[Przedmiot opracowania: Skala:
INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA 1:10 11
STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1. Data:
ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifiskim

2022r.
[Treé&  OKNO O3A | B - WIDOKI | PRZEKROJE, Nr rysunku:
PRZEKROJ G-G, HH u 1
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OKNO O4AiB

MATERIAL.: o$cieznica: drewno sosnowe, skrzydia:
drewno debowe.

STRONA WEWNETRZNA

KONSTRUKCJA: Krosnowa, skrzydto uchyine do
wewnatrz - 1 szt. Okno zwienczone tukiem, dzielone
trzema szprosami rozchodzgacymi sie@ promieniscie.

WEGAR: wegar z o$ciezem prostym z wyodrebnionym
wegarkiem.

SKRZYDLA: 1 sztuka:
nadslemig: czterodzielne, jednopoziomowe,
czterokwaterowe.

Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.
OKUCIA: zawiasy czopowe zakoriczone pétokragio.

SYSTEMY ZAMYKANIA:
zakretka jednoskrzydetkowa - 2 szt.

DEKORACJA:
Forma okna ze zwienczeniem w {uk. Podziat na

szprosy rozchodzace sie promieniécie od centrum.

OKNO O4A
WIDOKI | PRZEKROJE
skala 1:5

STRONA ZEWNETRZNA

I

ELEMENTY METALOWE

skala 1:1
ZAKRETKA

12 JEDNOSKRZYDELKOWA
@I 4 szt,

— 6 32 8 p

PRZEKROJ I-I

STRONA WEWNETRZNA
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skala 1: 1

PRZEKROJ POZIOIT/IY J-J

I

PRZEKROJ J-J

348
4350

644

T

680

/30

10

12

34

80

OKNO O4B
WIDOKI | PRZEKROJE
skala 1:5

OKNO O4A. 0,52m x 1,10m
PODDASZE SZCZYT

OKNO O4B 0,45m x 0,78m
PODDASZE

PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN
ul. Wenecka 1, 14-300 Morag

[Przedmiot opracowania: Skala:

INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA 1511
STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1. Data:
I ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifiekim

P 4 [Treé6:  OKNO O4A | B - WIDOKI | PRZEKROJE, :

W ARTHE PRZEKROJ H J~J, ELEMENTY METALOWE i 5
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Podziat okna szprosami w krzyz, profilowane
krawedzie ramiakéw. Obramienia stykéw oscieznicy z
murem profilowanymi listwami.

oS24
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70———130——43

693

SKRZYDLO ZEWNETRZNE

OKNO O5A SKRZYDLO ZEWNETRZNE PRZEKROJ KK STRONA WEWNETRZNA
STRONA ZEWNETRZNA —130— 70
MATERIAL: drewno sosnowe, sezonowane. = | o0 §\\\\\\\§
KONSTRUKCJA: Skrzynkowa, skrzydta rozwierane do ' §\\\
wewnatrz - 1 lub 2 sztuki. Okno dzielone szprosami w . -
krzyz - jeden szpros pionowy i trzy poziome. e
/
WEGAR: wegar z o$ciezem prostym z wyodrebnionym / ] D
wegarkiem. /
SKRZYDLO ZEWNETRZNE: 1 sztuka: =
dwudzielne, czteropoziomowe, oémiokwaterowe. o
Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit. //
SKRZYDLA WEWNETRZNE: 1 sztuka: i o ﬁ o
nie zachowalo sie Zadne wewnetrzne skrzydto. SEE B %
Skrzydta wewnetrzne najprawdopodobniej byty o czym T T
$wiadczg zawiasy meskie w oscieZnicy, odbojniki oraz AN
katrblachy zamka. .
\L Ly N
OKUCIA: zawiasy czopowe zakonczone pétokragio. 0 N\
SYSTEMY ZAMYKANIA:
zamek jezyczkowy obstugiwany klamkg mosiezng g AN
jednoramienna. & N
213 \\ D
DEKORACJA: . .
Podziat okna SﬂZ[)rCNSE"11iVV krzaﬁi,[thﬁﬁlanRarna I S—
krawedzie ramiakéw. Parapet wewnetrzny grubosci 3 K
cm ze $ciekwg wykonany z czarnego lastrico. ~
PRZEKROJ L-L
‘ |
565 &
3 OKNO O5A
_ S
572 i
4 { skala 1:10
[ & \ ~
300
SKRZYDLO ZEWNETRZNE
STRONA ZEWNETRZNA SKRZYDLO ZEWNETRZNE
PRZEKROJ K2-K2 STRONA WEWNETRZNA
OKNO O5AB —
I — K2 [43—130— 70
MATERIAL: drewno sosnowe, sezonowane. : | —r
KONSTRUKCJA: Skrzynkowa, skrzydta rozwierane do
wewnatrz - 1 lub 2 sztuki. Okno dzielone szprosami w :
krzyz - jeden szpros pionowy i dwa poziome. | ﬂ
WEGAR: wegar z o$ciezem prostym bez wegarka. o I
SKRZYDLO ZEWNETRZNE: 1 sztuka: )
dwudzielne, tréjpoziomowe, szesciokwaterowe. = Sl 5 i
Szklone szybg pojedyncza 4 mm na kit. T é S
SKRZYDLA WEWNETRZNE: 1 sztuka: |
nie zachowato si¢ Zadne wewnetrzne skrzydto, P
Skrzydta wewnetrzne najprawdopodobniej byly o czym L
$wiadczg zawiasy meskie w oscieznicy, odbojniki oraz . o | ﬂ
katrblachy zamka. V L2 LZV R
189> I
OKUCIA: zawiasy czopowe zakonczone pélokragto. i i l,”///% \
) SkYSTEI\gm ZAMYKAkINIA:kq \\\\\\\\\\\\\
zamek jezyczkowy obstugiwany klamka mosiezng K2 o,
jednoramienna. PRZEKROJ L2-L.2 - -
DEKORACJA: /\\\\\ @ /////\d ) OKNO 058

WIDOKI | PRZEKROJE

skala 1:10

OKNO 05A 1,26m x 0,74m
ELEWACJE WIEZY
OKNO 05B 0,97m x 0,63m
WIEZA - TARAS

PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN

ul. Wenecka 1, 14-300 Morag

[Przedmict opracowania:

INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA
STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1.
ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifiskim

Skala:
1:10 1:1
Deta:~ grudzief |

[Treé&  OKNO OBA | B - WIDOKI | PRZEXKROE,

PRZEKROJ KK, K2-K2, L, L24.2, ELEM. MET.

Autor: | mgr Sylwia Hiiwiadezyn
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SKRZYDLA WEWNETRZNE
STRONA WEWNETRZNA

S

OKNO 06
WIDOKI | PRZEKROJE
skala 1:10

OKNO 06

MATERIAL.: drewno soshowe, sezonowane.

KONSTRUKCJA: Skrzynkowa, skrzydta rozwierane do
wewnatrz - 4 sztukl. Okno dzielone wertykalnie listwg
przymykowg i horyzontalnie szprosami.

WEGAR: wegar z o$ciezem prostym bez wegarka.

SKRZYDLA ZEWNETRZNE: 2 sztuki:

jednodzielne, tréjpoziomowe, tréjkwaterowe.
Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.

SKRZYDLA WEWNETRZNE: 2 sztuki:
jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe.
Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.

OKUCIA: zawiasy czopowe zakonczone pélokragto.

SYSTEMY ZAMYKANIA:

baskwil géra - d6t obstugiwany klamkg mosiezng

réwnoramienna.

DEKORACJA:

Podziat okna w pét profilowang listwa przymykowa,
poziome szprosy. Szeroka o$cieznica z profilowanymi
listwami przekrywajgcymi styk o§cieznicy z murem.
Parapet wewnetrzny grubos$ci 5 cm ze $ciekwg

wykonany z czarnego lastrico.

SEKRETARIAT
OKNO 06 1,25m x 1,33m

ul. Wenecka 1, 14-300 Morag

PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN

mem: Skala:
INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA 1:10 1:1
STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1. Delx:
ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifskim 2022r.
[Treé&:  OKNO O3A | B - WIDOKI | PRZEKROJE, Nr rysunkas:
PRZEKROJ M-M, N-N '7




| SKRZYDLA ZEWNETRZNE
40 40 STRONA ZEWNETRZNA

PRZEKROJ 0-0

SKRZYDLA WEWNETRZNE

25 2 3 3, 12 25 . STRONA WEWNETRZNA

PRZEKROJ POZIOMY P-P
skala 1:1

pa 46 46 =

14
14

30

950

898
935

798 06

10
10

12
12

ELEMENTY METALOWE N
skala 1:1

o

5
/ ﬁ%&\ q q
R :

o8 oS8 ]

KLAMKA JEDNORAMIENNA

143

143

10

10

2

12

o8

41

11

o8

ZAWIAS CZOPOWY

12
\DI

MOSIEZNA

54

(

55

36

42

98—

898

952

241

o560

#91—8p

7 N\
N\

5

w

9595

2 000

PRZEKROJ P-P

830

3e

o8

40

38

19

PRZEKROJ PIONOWY O-O

1

skala 1

12

12

10

10

o8

11

40

30

10

R

40

143

11

40

3.4

30

S

3

12

3

30

S

3

12 3

3e

38

11

|

|

12

12

10

10

12

10

12

34

10

12

32

st ¥

70

N\

.

N

N

Z

720

203

N

765

290

—-140—

710

10

34

10

32

4e

66

11

40

30

S

3

12 3

30

S

3

12

3

A

40

43

30

10

ee

10

10

10

10

10 10

35

30

11

12

|

12

10

L

4

20

T

e

29

10

10 10

10

10

10

35

d

62

11

11 19
30

98

12

OKNO O7

S50+—

WIDOKI | PRZEKROJE

skala 1:10

OKNO 07
MATERIAL.: drewno soshowe, sezonowane.

KONSTRUKCJA: Skrzynkowa (dwukrosnowa) ,
skrzydta rozwierane do wewnatrz - 4 sztuki. Okno
dzielone $lemieniem przechodzgcym w potowie
wysokosci.

WEGAR: wegar z o$ciezem prostym bez wegarka.

SKRZYDLA ZEWNETRZNE: 2 sztuki:
jednodzielne, tréjpoziomowe, tréjkwaterowe.
Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.

SKRZYDLA WEWNETRZNE: 2 sztuki:
jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe.
Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.

OKUCIA: zawiasy czopowe zakonczone pélokragto.
SYSTEMY ZAMYKANIA:

skrzydta nads$lemienia lewe: po dwa zamki jezyczkowe
obstugiwane klamkg mosiezng jednoramienng.

DEKORACJA:

Podziat okna w pét §lemieniem przechodzacym,
poziome szprosy, listewki obramiajgce styk oscieznicy
z murem. Parapet wewnetrzny grubosci 5 cm ze
$ciekwg wykonany z czarmego lastrico.

OKNO 07 w Swietle: 2,050m x 0,83m
BUD. 2 - SEKRETARIAT

Wykonawos: PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN

ul. Wenecka 1, 14-300 Morag

[Przadmiot opracowania:

INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA 1:10 1:1

STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1.

Dats: grudzien
ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifiekim 2022 1.

[Treéé  OKNO O7 - WIDOKI | PRZEKROJE,

PRZEKROJ O-O, P-P, ELEMENTY METALOWE

Nrysunku:
L]




40

[asS)

12

30

60

41

N

ESNA

PRZEKROJ PO?lOMY RR
skala 1:1

110

30

27~ D

30

B4

10

22
5|3 10 4

T\

20, \
%

12

il AN

N I .
\\\\\
A\

o8

10

43 40 11

o8

152

o8

42

49

19

\\

/_V

10

10

12

12

39

10

28

14

i AN

11 40

o8

43 40 11

o8

10

12

o8

SKRZYDLA ZEWNETRZNE
STRONA ZEWNETRZNA

PRZEKROJ M-M

SKRZYDLA WEWNETRZNE
STRONA WEWNETRZNA

V Z

\

DI

1 050
1 033

878
912
984

R[

245

550

870

399

PRZEKROJ R-R

1 550

w

A\

\

666

666

713

715

1 330

1 682

y

PRZEKROJ PIONOWY M-M

o8

oS8

38

12

34

34

10

&

cle3Gc.

1

skala 1

N N
=

o8

3.4

12

S8

10

30

11

38

11

12

12

10

34

10

12

12

34
10
34

10

60

40

5 |

Il

30

10

10

10 10 10 10

30

30

335

11

14
31

11

19

S}

12

40

ELEMENTY METALOWE
skala 1:1
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OKNO 08
WIDOKI | PRZEKROJE
skala 1:10
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OKNO 08
MATERIAL: drewno soshowe, sezonowane.

KONSTRUKCJA: Skrzynkowa, skrzydta rozwierane do
wewnatrz - 2 sztuki, skrzyta uchyine - 2 sztuki. Okno
dzielone wertykalnie statym stupkiem i horyzontalnie

szprosami.

WEGAR: wegar z osciezem prostym bez wegarka.

SKRZYDLA ZEWNETRZNE: 2 sztuki:
jednodzielne, tréjpoziomowe, tréjkwaterowe.
Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.

SKRZYDLA WEWNETRZNE: 2 sztuki:
jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe.
Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.

OKUCIA: zawiasy czopowe zakonczone pétokragio.

SYSTEMY ZAMYKANIA:
zamek jezyczkowy obstugiwany klamkg mosigezng
rébwnoramienng.
system uchytu z dzwignig tgczacy rozchylanie naraz
obydwu skrzydet.

DEKORACJA:

Podziat okna w pét profilowanym statym stupkiem,
poziome szprosy. Szeroka o$cieznica z profilowanymi
listwami przekrywajacymi styk oscieznicy z murem.
Parapet wewnetrzny grubos$ci 5 cm ze $ciekwg
wykonany z czarnego lastrico.

BUDYNEK 2 - TOALETY
OKNO 08 1,05m x 1,55m

PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN
ul. Wenecka 1, 14-300 Morag
[Przedmiot opracowania:
INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA
STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1.
ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifiskim

Treéé: OKNO 08 - WIDOKI | PRZEKROJE,
PRZEKROJ M-M, R-R, ELEM. METALOWE

mgr Syiwia Hilwiadczyn

Skala:
1:10 1:1

Nr rysunku:
[ ]

Autor:
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PRZEKROJ POZIOMY T1-T1
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SKRZYDLO ZEWNETRZNE PRZEKROJ S-S
STRONA ZEWNETRZNA SKRZYDtLO WEWNETRZNE
= STRONA WEWNETRZNA OKNO 09
PRZEKROJ S1-S1 -
SKRZYDLO ZEWNETRZNE
SKRZYDLO WEWNETRZNE MATERIAL: drewno sosnowe, sezonowane.
STRONA ZEWNETRZNA STRONA WEWNETRZNA
s1
R ; KONSTRUKCJA: Skrzynkowa, skrzydia uchyine - 2
= §\\\\\\\\\ & sztuki. Okno dzielone szprosami w krzyz.
) \
- WEGAR: wegar z o$ciezem prostym bez wegarka.
e s e S | SKRZYDLO ZEWNETRZNE: 1 sztuka:
\T T/ dwudzielne, dwupoziomowe, czterockwaterowe.
S Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.
> ol coe SKRZYDLO WEWNETRZNE: 1sztuka:
& 2 © o 2 = ~ i i L jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe.
A E— Szklone szyba pojedyncza 4 mm na kit.
T V @ S | | OKUCIA: zawiasy czopowe zakonczone pélokragto.
2 ] PRZEKROJ T-T SYSTE!VIY- ZAMYKANIA: -
ee 240 system uchytu z dil;/vngvr;lq Imcgl rozchylanie naraz
. ‘ obydwu s .
| <\\\\\\\ ”//////}\\ T OKNO 09 DEKORACJA:
. \ e\ ’////,,/ 7 o -
1 § — EB — % = WIDOKI | PRZEKROJE Podziat okna szprosami w krzyz.o$cieznica z
=~ \§ %/ 8 skala 1:10 profilowanymi listwami przekrywajécymi styk
Sy o . oscieznicy z murem. Parapet
OKNO 010 648 - L wwnetrzny grubosci 5 cm ze $ciekwg wykonany z
? 2 5 czarnego lastrico.
=0 rm MATERIAL: drewno sosnowe, sezonowane. | /40 | |
N N | 872 f
| KONSTRUKCJA: Skrzynkowa, skrzydta rozwierane do
(¥ Gy
659 N wewnatrz - 2 sztuki. Okno dzielone szprosami w krzyz.
e ’ T WEGAR: wegar z o$ciezem prostym bez wegarka. PRZEXRO) 282
748
X S SKRZYDLO ZEWNETRZNE SKRZYDLO WEWNETRZNE
\ - SKRZYDLO ZEWNETRZNE: 1 sztuka: OKNO O11
| 840 | dwudzielne, trajpoziomows, szeéciokwatsrowe. STRONA ZEWNETRZNA \ | STRONA WEWNETRZNA -
| Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit. 51 §\\\\\\\\\\\\\§ ! MATERIAL: drewno sosnowe, sezonowane.
972 N A
SKRZYDLO WEWNETRZNE: 1sztuka: \ KONSTRUKCJA: Skrzynkowa, skrzydta rozwierane do
0 KN O 01 0 jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe. wewnatrz - 2 sztuki. Okno dzielone szprosami w krzyz.
Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.
R Z B WEGAR: wegar z o§ciezem prostym i wegarkiem.
WI D O KI I P EKROJ E OKUCIA: zawiasy czopowe zakonczone pélokragto. o SKRZYDLO ZEWNETRZNE: 1 sztuka:
skala 1:10 SYSTEMY ZAMYKANIA: o 3 o s S é B dwudzielne, dwupoziomowe, czterokwaterowe.
zamek jezyqzeléowy ob-slugiwany klamkg V T : HV Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.
jednoramienna. N
o SKRZYDLO WEWNETRZNE: 1sztuka:
DEKORACJA: 171 jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe.
Podziat okna szprosami w krzyz. Oscieznica z i | Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.
profilowanymi listwami przekrywajscymi styk
oscieznicy z murem. Parapet g OKUCIA: zawiasy czopowe zakonczone pélokragto.
wewnetrzny grubosci 5 cm ze $ciekwg wykonany z . | |
czarnego lastrico. PRZEKROJ T1-T1 - SYSTEMY ZAMYKANIA:
zamek jezyczkowy obstugiwany klamkg
jednoramienng.
b LV OKNO 011 DEKORACJA:
487 Podziat okna szprosami w krzyz. O$cieznica . Parapet
== WIDOKI | PRZEKROJE wanelrzny grubodc § cm 2o élekua wpkonany z
578 o )
— - F skala 1:10
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BUDYNEK 2 - LUKARNA NAD POM. LtACZNIKA

OKNO 09 0,70m x 0,74m

LACZNIK - PARTER i | PIETRO

OKNO 01 O: 0,90m x 0,84m
BUDYNEK 2 - PARTER

OKNO 01 1 :0,62m x 0,51m

PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN
ul. Wenecka 1, 14-300 Morag

MM: Skala:
' STOLARKI OKIENNEJ SZKQ.A 1 1:2 m1:1
YNR1. Data:
ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifiskim 2022r.

[Treé60KNO 08, 010, O11 - WIDOKI | PRZEKROJE,  |Nriysunku

PRZEKRO 8-8, 81-81, 82, 82 T-T, T4-TH . 1 . O
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SKRZYDtLA WEWNETRZNE
STRONA WEWNETRZNA

PRZEKROJ E1-E1
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OKNO 012
MATERIAL.: drewno soshowe, sezonowane.

—140-—
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KONSTRUKCJA: Skrzynkowa, skrzydta rozwierane do wewnatrz - 8 sztuk, skrzydta uchyine - 2 sztuki. Okno dzielone dwoma slemionami przechodzgcymi, ktére dzielg

okno na trzy réwne czesci.
WEGAR: wegar z o$ciezem prostym | wegarkiem.

SKRZYDLA ZEWNETRZNE: 5 sztuk (gérne skrzydta imitujq dwa skrzydia) :dwudzielne, tréjpoziomowe, szesciokwaterowe. Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.
SKRZYDLA WEWNETRZNE: 5 sztuki ( gorne skrzydta imitujg dwa skrzydta) : jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe. Szklone szybg pojedyncza 4 mm na kit.

OKUCIA: zawiasy czopowe zakonczone pélokragto.
SYSTEMY ZAMYKANIA:

dwa dolne poziomy skrzydet: baskwil géra - dét obstugiwany klamka mosiezng réwnoramienng. skrzydta nads$lemienia prawe: system uchytu z dzwignig taczacy

rozchylanie naraz obydwu skrzydet.
DEKORACJA:

Wysokie okno typu termometr. Podziat okna dwoma $lemionami przechodzgcymi, szprosy w krzyz, listwy przymykowe z profilem na krawedziach. Parapet wewnetrzny

grubosci 5 cm ze $ciekwg wykonany z czarnego lastrico.

OKNO 01 2 :3,57/m x 1,54m
SALA GIMNASTYCZNA

PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN

ul. Wenecka 1, 14-300 Morag

[Przedmiot opracowania: Skala:
mwmmmmwm qgtomm1 1:10 1:1
STOLARKI OKIENNEJ . Dala: m
ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifiskim 2022r.
OKNO 012 - WIDOKI | PRZEKROJE, Nr rysuniu:
PRZEKROJ D1-D1, E1-E1, F1-F1 '1 1
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OKNO 013
WIDOKI | PRZEKROJE
skala 1:10

OKNO 0513
MATERIAL: drewno sosnowe, sezonowane.

KONSTRUKCJA: Skrzynkowa, skrzydta rozwierane do
wewnatrz - 1 lub 2 sztuki. Okno dzielone szprosami w
krzyz - jeden szpros pionowy i dwa poziome. Okno
zwienczone tukiem peinym.

WEGAR: wegar z o$ciezem prostym bez wegarka.

SKRZYDLO ZEWNETRZNE: 1 sztuka:
dwudzielne, tréjpoziomowe, szesciokwaterowe.

Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.

SKRZYDLA WEWNETRZNE: 1 sztuka:
nie zachowato si¢ Zadne wewnetrzne skrzydto,
Skrzydia wewnetrzne najprawdopodobniej byty,
$wiadcza o tym zawiasy meskie w o$cieznicy, oraz
katrblachy zamka.

OKUCIA: zawiasy czopowe zakoriczone pétokragio.

SYSTEMY ZAMYKANIA:
zamek jezyczkowy obstugiwany klamka mosiezng
jednoramienng.

DEKORACJA:
Podziat okna szprosami w krzyz, profilowane

krawedzie ramiakéw. Obramienia stykéw o$cieznicy z
murem profilowanymi listwami. Zwiericzenie tukiem.

OKNO 01 3: 1,00m x 0,86m
PRZY WEJSCIU NA SALE GIMNASTYCZNA

PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN

Wykonawea:
ul. Wenecka 1, 14-300 Morag
WM: Skala:
v INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA 1:10 1:1

P g STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1. Dein:
E ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifiskim 2022r.
5 Tredc  OKNO O13 - WIDOKI | PRZEKROVE, Nr rysunias:
‘;}" PRZEKROJ U-U, W-W, ELEM. MET. a 1 2




PROJEKT TEHNICZNY STOLARKI OKIENNEJ
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DO WYMIANY ZASTOSOWAC PROJEKT P4

PODZIALY Z INWENTARYZACJI

1 ] —_—
e I _— | | —=
OKNO O1 OKNO 02 OKNO 02B OKNO 02C OKNO O3 OKNO O4A OKNO 04B OKNO O5A OKNO O5B OKNO 08 OKNO O7 OKNO 08 OKNO 02 OKNO 010 OKNO 011 OKNO 012 OKNO 013
2050m x 157cm 148cm x 132cm 148cm x 148cm 158cm x 120cm 145cm x 148cm 52cm x 110cm 45cm x 78cm 126cm x 74cm 97cm x 63cm 1256m x 133cm 200cm x 83cm 105cm x 155¢cm 70cm x 74cm 90cm x 84cm 62cm x 51cm 357cm x 164cm 100cm x 86cm
ILOSC BUDYNEK 1: 65 szt. -
OKIEN BUDYNEK 2: 70 szt. :L?[?Jﬁ EE;I<( 21-'2sssszzti BUDYNEK 1: 15 szt. BUDYNEK 1: 1 szt. 12s2t. 3szt. 15 szt. 8 szt. 3szt. 1szt. 1szt. 10szt. 4szt 2szt. 2s7t. 6 szt. 2szt.
. . . . . - . . i .2 . przy wejsciu do
iwnica iwni omieszczenia pod wiez pomieszczenia przy sali gimnastycznej poddasze . wiez bud. 2 bud. 2 bud. 2 _ +qc_zn||_( bud zy _
MEJSCE parter, | pigtro, Il pigtro P piwnica P P a bud. 2 parter poddasze wieza eza sekretariat toalety lukarna nad pom. w taczniku parter i | pietro parter sala gimnastyczna sali gimnastycznej
KONSTRUKCJA skrzynkowa (dwukrosnows) skizynkowa (dwukrosnows) , jednokrosnaowa, Jednokrosnowa, Jednokrosnowa, jednokrosnowa, skrzynkowa (dwukrosnowa) , jednokrosnowa, skrzynkowa (dwukrosnowa) , jednokrosnowa,
glif bez wegarka glif z wegarkiem glif z wegarkiem glif bez wegarka glif z wegarkiem glif bez wegarka glif bez wegarka glif bez wegarka glif z wegariiem glif bez wegarka
ILOSC 8szt 4 szt
= 6 szt. 6 szt. - 4 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 4 szt 4 szt. 2 . 2527t 8 szt. - rozwierane do wewnatrz 1 szt.
o Slermien ) ) ) ] ) szt. rozwierane do wewnatrz, szt - &l )
SKRZYDEL (e ok Bezt skrzydia nad§lemienia uchyine skrzydta nads$lemienia uchyine prawe skrzzgﬁ;lrr\‘:dslemlenla rozwierane do wewnatrz wyjmowane wyjmowane rozwierana do wewnatrz| rozwierana do wewnatrz rozwierane do wewnatrz rozwierane do wewnatrz 2 szt. uchylne ¥ 2 szt. uchyine rozwierane do wewnatrz 2 szt. - uchylne rozwierane do wewnatrz
skrzydia zewngtrzne : 12 szt skrzydk_.-l zewnetrzne : 8 szt.. skrzydta zewnetrzne : 16 szt. 1 szt. 1 szt. skrzydta zewngtrzne : 6 szt. 2 szt 1 szt. skrzydta zewnetrzne : 36 szt. Kiet 1 s:ltv.v K
SZAENE szyba pojedyncza 4 mm na kit szyba _poledy"cza_ 4 mm na kit szyba pojedyncza 4 mm na kit. pakiet szybowy dwukomorowy ze szprosami pakiet szybowy dwukomorowy ze szprosami szyba pojedyncza 4 mm na kit. pakiet szybowy dwukomorowy ze szprosami pakiet szybowy dwukomorowy ze szprosami szyba pojedyncza 4 mm na kit. pakie sz;tl;osvgros:moimorowy
pkrzydia wewngirzne: 4 szt. pakdet azybowy dwulomorowy. skrzydta wewnetrzne: 4 szt. pakiet szybowy dwukomorowy. skrzydia wewnetrzne: 2 szt. pakiet szybowy dwukomorowy. wiederiskmi z przekiadka. wiedenskmi z przekladka. skrzydta wewnetrzne: 2 szt. pakiet szybowy dwukomorowy. wiedenskmi z przektadka, wiedenskmi z przekiadka. skrzydta wewnetrzne: 6 szt. pakiet szybowy dwukomorowy. wiederiskmi z przekiadka,
J . ° pis i P 0 staly siupek, p e 6 ramiaks ie tukiem, p e krawedzi
DETAL poziome szprosy W siazydiach 2evwngtiznych, lstewkl proflowana krawgdzle ramiakéw, profilowane Slemig, listwa przymykowa w formle stalego zwiehczenie fukiem, p gdzi i iako > Krzvz. Listwy obramiai p edzie r staly stupek, profilowane slemig, poziome szprosy poziome szprosy w skrzydiach zewnetrznych, listewki szprosy w krzyz. Listwy obramiajace e 3 < g o ramiakow, szprosy w krzyz. Listwy obramiajgce
- cbramisjace siyk oédienicy z murem melowans me Szprosy W skizy listewki slupka, szprosy w krzyz w skrzydtach zewnetrznych. szprosy rozchodzace si¢ promieniScle. SZprosy w krzyz. :Jl;:rosy w rzy: m:;m ramlajlicerIa pﬁllomg _szprt;stly/ l:N gkfz_yd?ac: frt‘e:r/:fltrznych, IIsnewnlg - ‘,'V_s"’zig:"h,zf"“_’",@"zz"{r‘::;::mk' styk oéicleznicy z murem na styk oécleznicy z murem malowane szprosy w krzy?. szprosy:v:;zyz. Dwa proﬁli?ﬂffyne $Slemiona, styk oécleznicy 2 murem malowane
na kolor czerwony. ty icy zmurem malowane na kolor czerwony. kolor czerwony. kolor czerwony. na kolor czerwony. kolor czerwony. na kolor czerworty. i R na kolor czerwony.
'.—| 4 s2t. - mosig2ne réwnoramienne 4 szt. - mosigzne réwnoramienne 4 szt. - mosiezne réwnoramienne 3 szt. - zakratka jednoskrzydelkowa 1 szt. - mosigzna jednoramienna 2 szt. - mosigzne réwnoramienne 4 szt. - mosiezne réwnoramienne 1 szt. - mosigzne réwnoramienne 1 szt. - mosigzne réwnoramienne 6 szt. - mosigzne réwnoramienne 6 szt. - mosigzne réwnoramienne
jar okna nad
wymiar okna w bud. 2: 57cm x 110em, sa|mf'2§cr'f xnsocm,
DO WYMIANY ZASTOSOWAG PROJEKT P1 wymiar okna w bud. 2: 145cm x 134cm DO WYMIANY ZASTOSOWAS PROJEKT P3 54cm x 110cm Wwymiar okna;cl::!i. ?;;:cm x 80cm, DO WYNSQEI EZAkTS-ILaSOWAC DO WYMIANY ZASTOSOWAG PROJEKT P7 DO WYMIANY ZASTOSOWAG PROJEKT P1 DO WYMIANY ZASTOSOWAC
UWAGI wymiar okna w bud. 2: 200cm x 155cm DO WYMIANY ZASTOSOWAG PROJEKT P2 DO WYMIANY ZASTOSOWAC PROJEKT PS KOPIUJAG WYMIAR DKNA | DO WYMIANY ZASTOSOWAC PROJEKT PG KOPIUJAC WYMIAR OKNA, SPOSOB USTAWIENIA [ PODZIALY Z INWENTARYZACU! KOPIUJAC WYMIAR OKNA | PODZIALY Z INWENTARYZAGJI PROJEKT P8

ZESTAWIENIE

PROJEKT TECHNICZNY
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PRZEKROJ A-A SKRZYDLA WEWNETRZNE : 50 ;
__ SKRZYDLA ZEWNETRZNE STRONA WEWNETRZNA
A| STRONAZEWNETRZNA p » p

L

ee
ee
22

.‘ A N W ) N

12
12

975

9P3
o P
(©)
/
4 12
Al
4
4
|

16

OKNO Of1
WIDOKI | PRZEKROJE

88
o
no

88

S5 SKRZYDLA ZEWNETRZNE: 4 sztuki:
jednodzielne, tréjpoziomowe, tréjkwaterowe.

Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit.

g 16 skala 1:10 - | osciEzica PRZEKROJ POZIOMY B-B OSCIEZNICA | ©
skala 1:1
44 75 49
£9 5 5 70 44 o
© 1 570 © = ©
PRZEXROI BB
/e 723 % 5
N
i b : 3 2 T T
o)) 775
i 2 SR A Lo
574 4o 6914 574 19184 L % /
L ’ o AN, — S T 1 450 7]
* C AN N e
1
4 61 3.4 4 3 27 1 34 au o
72 o o 72
8 44 8
131
I I I I I I :
72 72 _
4 61 34 4 3 60 5 72 72 :
7 ) T Ity Y,
= A - L = 25 ri'k @ - - '
74 < KLAMKA ROWNORAMIENNA MOSIEZNA (nr 12 - tezka)
do okué obwiedniowych.
- L L wykoniczenie: mosigdz szlifowany matowy
I 2 338 < ¥
e .5 28
| ™\
% | | OKNO O1
| I 12 MATERIAL.: drewno sosnowe, sezonowane.
- : - N /}{ KONSTRUKCJA: Skrzynkowa, skrzydia rozwierane do
wewnatrz - 8 sztuk. Okno dzielone §lemieniem
31 ; 5 44 = przechodzacym w polowie wysokosci.
w/ WEGAR: wegar z o$ciezem prostym bez wegarka.

SKRZYDLA WEWNETRZNE: 4 sztuki:
jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe.
Szklone pakietem szybowym dwukomorowym z
47 przektadkami w kolorze zbieznym z kolorem skrzydet.

PRZEKROJ PIONOWY A-A

skala 1:1
\3& 3 N
N

OKUCIA: skrzydia zewnetrzne: zawiasy czopowe
zakonczone pétokraglo. skrzydta wewnetrzne: okucia
obwiedniowe z zawiasami ukrytymi.

z murem. Szeroki stupek i listwy przymykowe z
profilem na krawedziach. Parapet wewnetrzny grubosci
5 cm ze $ciekwg wykonany z czamnego lastrico.

NN

WSZYSTKIE ELEWACJE

39

S <
29

39

3 38 11 11
© h = =, b L = = o SYSTEMY ZAMYKANIA:
hl skrzydta zewnetrzne: zamek jezyczkowy obstugiwany
o = = = = 6 = = © w| 20 klamkg mosiezng réwnoramienna.
26 = poa s s s = skrzydtq wewnetrze: okucia obwiedniowe z klamkg
S S S = S S mosigzng réwnoramienng.
Q¥ 8
DEKORACJA:
AN //; & Podziat okna w pét §lemieniem przechodzgcym, PROJEKT
0 10 001 1510 4 = -t o 010 0010 S poziome szprosy, listewki obramiajace styk oscieznicy 0 1 .
5 V OKNO w $wietle: 2,05m x 1,57m
N

56 - % n UWAGA! PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN
. B e J7 A Przed przystapieniem do prac, naleZy jeszcze raz ul. Wenecka 1, 14-300 Morag
RS . = | sprawdzi¢ wymiar otwordw [ skorygowacd ewentualne M% TECHNICZNY ""f 10 1:1
33 19 62 11 . = >4 27 réznice uwzglgdniajac luz montazowy. STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1. Be grud
- : ul. Szkolna 2 w Lidzberku Warmisiskim 20221,
I Nalezy zaplanowac w oscieZnicy kanaliki 4 [Treé& OKNO O1 - WIDOKI | PRZEKROJE, INr rysunku:
dekompensacyjne, ktore pozwolg na zmniejszenie W ARTHER PRZEKROJ A-A, B-B, ELEMENTY METALOWE
cc osiadania pary wodnej po wewnelrznej stronie | P 1
30 skrzydel zewnetrznych. A Autor: | mgr Sylwia Hilwiadczyn
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PRZEKROJ POZIOMY F-F

skala 1:1
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OKNO 02

MATERIAL.: drewno sosnowe, sezonowane.

KONSTRUKGCJA: Skrzynkowa, skrzydta rozwierane do
wewnatrz - 6 sztuk. Okno dzielone $lemieniem

przechodzacym w '3 wysoko$ci.

WEGAR: wegar z o$ciezem prostym z wyodrebnionym

wegarkiem.

SKRZYDLA ZEWNETRZNE: 4 sztuki:
nadslemie: jednodzielne, jednopoziomowe,
Jednokwaterowe. Rezygnuje sie z imitacji dwéch

skrzydet.

podslemie: jednodzielne, tr6jpoziomowe,
tréjkwaterowe.
Szklone szybg pojedyncza 4 mm na kit.

SKRZYDLA WEWNETRZNE: 4 sztuki:
jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe.

Szklone pakietem

szybowym dwukomorowym z

przektadkami w kolorze zbieznym z kolorem skrzydet.

OKUCIA: skrzydta

Zewnetrzne: zawiasy czopowe

zakonczone pétokragto. skrzydia wewnetrzne: okucia
obwiedniowe z zawiasami ukrytymi.

SYSTEMY ZAMYKANIA:

skrzydta zewnetrzne:

zamek jezyczkowy obstugiwany

klamkg mosieZzng réwnoramienng.
skrzydta wewnetrze: okucia obwiedniowe z klamkg

mosiezng réwnoramienng.

DEKORACJA:
Podziat okna w pét §lemieniem przechodzacym,
poziome szprosy, listewki obramiajace styk oscieznicy

Z murem. Szeroki

stupek i listwy przymykowe z

profilem na krawedziach. Parapet wewnetrzny grubosci
5 cm ze $ciekwg wykonany z czarnego lastrico.

UWAGA/

Przed przystapieniem do prac, naleZy jeszcze raz
sprawdzi¢ wymiar oftwordw | skorygowac ewentuaine
réznice uwzgledniajac luz montazowy.

NaleZy zaplanowac w oscieZnicy kanaliki

dekompensacyjne,

ktore pozwolg na zmniejszenie

osladania pary wodnej po wewngtrznej stronie

skrzydet zewnetrznych.

MONTAZ: zaleca sig zastosowanie cieplego montazu
przy uZyciu tasm z widknin poliestrowych z
membranami paroprzepuszczalnymi,

PRZEKROJ PIONOWY D-D
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PRZEKROJ D-D

SKRZYDLA WEWNETRZNE
STRONA WEWNETRZNA
SKRZYDLA ZEWNETRZNE
% STRONA ZEWNETRZNA \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ :
§ Sam ™
© i < @ >
o
& b < @ >
o o
VED Fy
49 449 68 {14
1 /{///,% y ., 4,
PRZEKROJ F-F i
1 073 S
- @ = 9] OKNO 02C
ot N B / i
Fq 1% WIDOKI | PRZEKROJE
“% \\\\ 3 “ % .
999 s 610 Skala 1 . 1 0
!
]‘L 1 200
1 365
ZAWIAS CZOPOWY _
skrzydia zewnetrzne KLAMKA ROWNORAMIENNA MOSIEZNA (nr 12 - fezka)
—f do okué obwiedniowych.
@I wykonczenie: mosigdz szlifowany matowy
P =
\
88
m / PROJEKT
47 OKNO 02B 1,48m x 1,48m
STREFA PIWNICY
OKNO 02C 1,58m x 1,20m
POM. POD WIEZA
OKNO 02 1,48m x 1,32m
STREFA PIWNICY
PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN
ul. Wenecka 1, 14-300 Morag
[Przadmict opracowania: Shala:
PROJEKT TECHNICZNY 1:10 1:1
STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1. Dei:
ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifiekim

2022r.

[Teé&  OKNO 02 - WIDOKI | PRZEKROJE,
PRZEKROJ D-D, F-F, ELEMENTY METALOWE

mgr Syiwia Hilwiadczyn

=

Autor:




PRZEKROJ G-G SKRZYDLA WEWNETRZNE
STRONA WEWNETRZNA

OKNO O3AiB SKRZYDLA ZEWNETRZNE

72

STRONA ZEWNETRZNA

6l 3,4

MATERIAL: drewno sosnowe, sezonowane. < \

KONSTRUKCJA: Skrzynkowa, skrzydta rozwierane do N
wewnatrz - 4 sztukl. Okno dzielone listwg

przymykows.

\
\

WEGAR: wegar z o$ciezem prostym z wyodrgbnionym AN
wegarkiem. AN

SKRZYDLA ZEWNETRZNE: 2 sztuki: ] N N
dwudzielne, czteropoziomowe, o$miokwaterowe.

Szklone szybg pojedynczg 4 mm na kit. \

SKRZYDLA WEWNETRZNE: 2 sztuki: e
jednodzielne, jednopoziomowe, jednokwaterowe.
Szklone pakietem szybowym dwukomorowym z

14
44

PRZEKROJ PIONOWY H-H

skala 1:1

przektadkami w kolorze zbieznym z kolorem skrzydet. s

1 442
1 526

OKUCIA: skrzydia zewnetrzne: zawiasy czopowe yd \ N
zakonczone pétokragto. skrzydta wewnetrzne: okucia / N\
obwiedniowe z zawiasami ukrytymi. / o

18
8

39 S
44
SYSTEMY ZAMYKANIA:
skrzydia zewnetrzne: zamek jezyczkowy obstugiwany / AN
klamkg mosieZzng réwnoramienng. “ / N\
skrzydtq wewnetrze: okucia obwiedniowe z klamkag / .

/ R | L /
Podziat okna w pét statym stupkiem lub listwg V V :

mosigzng réwnoramienng.
przymykowag w tej samej formie, siatka szproséw w 49 285 L68 et N
krzyz. Parapet wewnetrzny grubosci 5 cm ze Sciekwq f . 7
wykonany z czarnego lastrico. ' "t ?’//////4

UWAGA/ 5|
58 58 Przed przystapieniem do prac, naleZy jeszcze raz PRZEKROJ H-H
11 40 3,4 5.3, 12 3.5 5,3, 12 3.5 5,3, 12 3,5 S 3 38 sprawdzi¢ wymiar oftwordw | skorygowac ewentuaine

- 7 < ~ < ~ \ o réznice uwzglednigjgc luz montazowy. s

| 20 NaleZy zaplanowac w oscieZnicy kanaliki
8 < * = dekompensacyjne, ktdre pozwolg na zmniejszenie Z//////\\\\

osiadania pary wodnej po wewnelrznej stronie
& 8 Skrzydet zewnelrznych.
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OKNO O3
WIDOKI | PRZEKROJE
skala 1:10
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membranami paroprzepuszczalnymi,

0 20 10 10 é% - 10 é% = E é% E % A o MONTAZ: zaleca sig zastosowanie cieplego montazu
/% & V przy uZyciu tasm z widknin poliestrowych z
0 ///;f
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ZAWIAS CZOPOWY
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/g{ N | A }& skrzydlagawngume KLAMKA ROWNORAMII’ENNA MQSIEZNA (nr 12 - tezka)
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30 30 /_\“{ wykoniczenie: mosigdz szlifowany matowy
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PRZEKROJ POZIOMY G-G
skala 1:1
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: : . . PROJEKT

L A L r STREFA PARTERU PRZY WEJSCIU DO BUD. 2

/ \ POM. PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
B

h ® o V = OKNO 03 1,45m x 1,48m

PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN
ul. Wenecka 1, 14-300 Morag
[Przedmiot opracowania: Skala:
PROJEKT TECHNICZNY 1:10 11
STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1.
ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifiskim

[Pe K010 03 - DO | KT ..ﬁ“?zé

PRZEKROJ G-G, H-H
Aukr: | mgr Syiwia Hiiwiadczyn




PRZEKROJ I-I

STRONA WEWNETRZNA

STRONA ZEWNETRZNA
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PRZEKROJ PIONOWY ||
skala 1:1
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skala 1:1
ZAKRETKA

80
79

trzema szprosami wiedenskimi z przektadkg
R0\ / e ] & rozchodzacymi sig promieniscie.

il / 12, JEDNOSKRZYDELKOWA
o 4 szt.
48 OKNO O4AiB
! ] s = &4 MATERIAL.: o$cieznica: drewno sosnowe, skrzydta:
drewno dgbowe.
. I . KONSTRUKCJA: Krosnowa, skrzydio uchyine do
wewnatrz - 1 szt. Okno zwienczone tukiem, dzielone

WEGAR: wegar z o§ciezem prostym z wyodrebnionym
wegarkiem.

SKRZYDLO: 1 sztuka:
czterodzielne, jednopoziomowe, czterokwaterowe.
Szklone pakietem szybowym dwukomorowym z
przektadkami w kolorze zbieznym z kolorem skrzydet.

@
A
g\
C!)

OKUCIA: zawiasy czopowe zakonczone pétokragto.

SYSTEMY ZAMYKANIA:

zakretka jednoskrzydetkowa - 2 szt.

DEKORACJA:
Forma okna ze zwienczeniem w tuk. Podziat na
szprosy rozchodzace sie promieniscie od centrum.

UWAGA/
| Przed przystapieniem do prac, naleZy jeszcze raz
sprawdzi¢ wymiar oftworéw i skorygowac ewentuaine

\ |
. PRZEKROJ POZIOMY J-J . riznice uwzgledigic uz montazony.

S ka I a 1 . 1 MONTAZ: zaleca sig zastosowanie cieplego montazu
' przy uZyciu tasm z widknin poliestrowych z
membranami paroprzepuszczalnymi,
44 L2,

18

7757

18
18

’ PROJEKT
. . OKNO 04A 0,52m x 1,10m
) ) PODDASZE SZCZYT
OKNO 04B 0,45m x 0,78m
N Ve N PODDASZE

\\P 8 //P{W /— PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLWIADCZYN

\‘_ = = ul. Wenecka 1, 14-300 Morag
[Przedmiot opracowania: Skala:

ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifiekim 2022 1.

<l @ [ |7 OKNO O4A1B- WIDOKI I PRZEKROE, | Nerguuniu:
a . PRZEKROJ H J-J, ELEMENTY METALOWE 4

Autor: | mgr Sylwia Hiiwiadczyn




PRZEKROJ PIONOWY K2-K2
skala 1:1
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OKNO O5AB
MATERIAL.: drewno sosnowe, sezonowane.

KONSTRUKCJA: krosnowa - rezygnuje sie z
konstrukcji skrzynkowej, skrzydta rozwierane do
wewnatrz - 1 sztuka. Okno dzielone szprosami
wiedeniskimi z przektadkg w krzyz - jeden szpros
pionowy i dwa poziome.

WEGAR: wegar z o$ciezem prostym bez wegarka. W
przypadku okna O5A okno ustawione za wegarkiem.

SKRZYDLO: 1 sztuka:
dwudzielne, tréjpoziomowe, szesciokwaterowe.
Szklone pakietem szybowym dwukomorowym z

przekiadkami w kolorze stolarki.

OKUCIA: okucia obwiedniowe z zawiasami ukrytymi.

SYSTEMY ZAMYKANIA:
okucia obwiedniowe obstugiwane klamkg mosiezng
jednoramienng.

DEKORACJA:
Podziat okna szprosami w krzyz, profilowane
krawedzie ramiakéw. Obramienia stykéw o$cieznicy z
murem profilowanymi listwami.

UWAGA/
Przed przystapieniem do prac, naleZy jeszcze raz
sprawdzi¢ wymiar oftworow i skorygowac ewentuaine
réznice uwzgledniajge luz montazowy.

MONTAZ: zaleca sig zastosowanie cieplego montazu
przy uzyclu tasm z widknin poliestrowych z
membranami paroprzepuszczalnymi.

STRONA ZEWNETRZNA
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OKNO 0O5B
WIDOKI | PRZEKROJE
skala 1:10
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PROJEKT

PRZEKROJ POZIOMY L2-L2 9
skala 1:1 )
Nt L

OKNO 05A. 1,26m x 0,74m
ELEWACJE WIEZY
OKNO 05B 0,97m x 0,63m

WIEZA - TARAS

PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN
ul. Wenecka 1, 14-300 Morag

[Przedmiot opracowania: Skala:
PROJEKT TECHNICZNY 1:10 1:1
STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1. Data:
ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifiskim

[Treé6:  OKNO OB5A I B - WIDOKI | PRZEKROJE,

PRZEKROJ , K2-K2, L2-L.2, ELEM. MET.

Autor: | mgr Syiwia Hilwladezyn
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PRZEKROJ PIONOWY M-M

skala 1:1
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KLAMKA ROWNORAMIENNA MOSIEZNA (nr 12 - tezka)

47

do okué obwiedniowych.

wykoniczenie: mosigdz szlifowany matowy

28

88

88
73

OKNO 08 i 06

MATERIAL.: drewno sosnowe, sezonowane.

KONSTRUKCJA: Krosnowa, rezygnuje sie z

konstrukcji skrzynkowej, skrzydta rozwierane do
wewnatrz - 2 sztuki. Okno dzielone wertykalnie listwg
przymykowg w formie statego stupka i horyzontalnie

szprosami wiedenskimi z przekiadka.

SKRZYDLA: 2 sztuki:

WEGAR: wegar z o§ciezem prostym bez wegarka.

jednodzielne, tréjpoziomowe, tréjkwaterowe.

Szklone pakietem szybowym dwukomorowym z

dystansami w kolorze stolarki.

prawego.

SYSTEMY ZAMYKANIA:
okucia obwiedniowe obstugiwane klamkg mosiezng

rébwnoramienng.

DEKORACJA:

OKUCIA: obwiedniowe z mozliwo$cig uchytu skrzydta

Podziat okna w pét profilowang listwg przymykowa,
poziome szprosy. Szeroka o$cieznica z profilowanymi
listwami przekrywajgcymi styk oscieznicy z murem.

Parapet wewnetrzny grubosci 5 cm ze $ciekwg

wykonany z czarnego lastrico.

UWAGA/

Przed przystapieniem do prac, naleZy jeszcze raz
sprawazi¢ wymiar ofwordw i skorygowac ewentualne
roznice uwzgledniajac luz montazowy.

MONTAZ: zaleca sig zastosowanie cieplego montazu
przy uzyciu tasm z wioknin poliestrowych z
membranami paroprzepuszczalnymi.

PROJEKT
BUDYNEK 2 - TOALETY

OKNO 08 1,05m x 1,55m

P
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A

ul. Wenecka 1, 14-300 Morag

PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN

[Przedmiot opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1.

ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifiskim

Skala:
1:10 1:1
Deia:

[Tredé:

OKNO 08 - WIDOKI | PRZEKROJE,

PRZEKROJ M-M, R-R, ELEM. METALOWE

Autor:

mgr Sylwia Hiiwiadczyn
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PRZEKROJ PIONOWY M-M
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SKRZYDLO WEWNETRZNE
STRONA WEWNETRZNA
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OKNO 010
WIDOKI | PRZEKROJE
skala 1:10

OKNO 08, 010, 011

MATERIAL: drewno sosnowe, sezonowane.

KONSTRUKCJA: Krosnowa rezygnuje sie z konstrukdji

WEGAR: wegar z o§ciezem prostym bez wegarka (09
1010) . okno ustawione za wegarkiem (O11) .

OKUCIA: obwiedniowe z zawiasami ukrytymi i z

mozliwoscia uchylu.
SYSTEMY ZAMYKANIA:

okucia obwiadniowe obsiugiwane kiamka

réwnoramienna.
DEKORACJA:

Podzial okna szprosami w krzyz. Oécieznica z
profilowanymi listwami przekrywajécymi styk

ofcieznicy z murem. Parapet

wewnetrzny grubosci 5 cm ze Sciekwa wykonany z

czarnego lastrico.

MONTAZ: zaleca sig zastosowanie ceplego montazy
przy wZyeiu tasm z widknin poliestrowych z

membranami,

PROJEKT

BUDYNEK 2 - LUKARNA NAD POM. LtACZNIKA

OKNO 09 0,70m x 0,74m
LACZNIK - PARTER i | PIETRO

OKNO 01 0: 0,90m x 0,84m
BUDYNEK 2 - PARTER

OKNO 01 1 : 0,62m x 0,51m

ul. Wenecka 1, 14-300 Morag

PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN

[Przedmiot opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY
STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1.
ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifiskim

Skala:
1:10 1:1

I

[Treéé: OKNO 08, 010, 011 - WIDOKI | PRZEKROJE,

PRZEKROJ T-T, M-M

Autor:

mgr Sylwia Hiiwiadczyn

2022
rysunku:
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PRZEKROJ PIONOWY U-U

SKRZYDLO ZEWNETRZNE
: STRONA ZEWN PRZEKROJ U-U SKRZYDLO ZEWNETRZNE
skala 1:1 ETRNA STRONA WEWNETRINA
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MATERIAL: drewno sosnowe, sezonowane.

j KONSTRUKCJA: Krosnowa - rezygnuje sige z

24 konstrukcji skrzynkowej, skrzydtao rozwierane do

® a A 0 wewnatrz - 1 szt. Okno dzielone szprosami w krzyz -
N\ jeden szpros pionowy i dwa poziome. Okno
zwienczone tukiem petnym.

30 6 4 WEGAR: wegar z osciezem prostym bez wegarka.

................ I o | SKRZYDLO: 1 sztuka:

S B ‘A ) (7 dwudzielne, tréjpoziomowe, szesciokwaterowe.

--------------------------------- " PRZEKROJ POZIOMY W-W o > ramka dystansows dopesovana do Koor sioar.

20
20

11

................ OKUCIA: okucia obwiedniowe z zawiasami ukrytymi.

SYSTEMY ZAMYKANIA:
okucia obwiedniowe z mozliwo$cig uchytu obstugiwane
klamkg mosi@zng réwnoramienng.

DEKORACJA:
Podziat okna szprosami w krzyz, profilowane
krawedzie ramiakéw. Obramienia stykéw o$cleznicy z

30

murem profilowanymi listwami. Zwieficzenie tukiem.

UWAGA/
Przed przystapieniem do prac, naleZy jeszcze raz
sprawdzi¢ wymiar ofwordw i skorygowac ewentuaine
roznice uwzgledniajac luz montazowy.

MONTAZ: zaleca sig zastosowanie cieplego montazu
przy uzyciu tasm z wioknin poliestrowych z
membranami paroprzepuszczalnymi.

ap A PROJEKT
: - OKNO 013 1,00m x 0,86m
PRZY WEJSCIU NA SALE GIMNASTYCZNA

Wykonawoa: PRACOWNIA ARTHER SYLWIA HLIWIADCZYN
ul. Wenecka 1, 14-300 Morag

[Przadmiot opracowania:
IPROJEKT TECHNICZNY 1:10 1:1

STOLARKI OKIENNEJ SZKOLY NR 1. [

ul. Szkoina 2 w Lidzbarku Warmifiskim

2022r.
[Tred&  OKNO O13 - WIDOKI | PRZEKROLE, Nr rysunku:
PRZEKROJ U-U, W-W, ELEM. MET. P8

Autor: | mgr Syiwia Hiwiadczyn
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