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Ztobek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Ztobek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warminskim
1 PRACE DEMONTAZOWE
1.1 KNNR-W 9 | Demontaz przewodu wtynkowego,ptaskiego lub 100
0301-0300 | kabelkowego okragtego - obw. gniazd m
1 100 1,000
m
RAZEM 1,000
1.2] KNNR-W 9 | Demontaz gniazda instalacyjnego wtykowego 2-bieg. 100
0402-0600 szt.
0,5 100 0,500
szt.
RAZEM 0,500
1.3] KNNR-W 9 | Demontaz zawieszanych, przykrecanych opraw zarowych | szt.
0501-0500
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.4 KNNR-W 9 | Demontaz opraw os$wietleniowych $wietléwkowych z szt.
0501-06 | kloszem
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
1.5 KNNR-W 9 | Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, szt.
0401-07 natynkowego
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
1.6 KNNR-W 9 | Demontaz przewodu wtynkowego,ptaskiego lub 100
0301-0300 | kabelkowego okragtego - obw. oswietlenia m
2 100 2,000
m
RAZEM 2,000
1.7 KNNR-W 9 | Odtaczenie kabli o przekroju zyt do 4 mm2 (do 5 zyh) w szt.
0812-01 rozdzielnicach i rozdzielniach
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
1.8 KNNR-W 9 [ Odtaczenie kabli w rozdzielnicach i rozdzielniach, przekréj | 100
0812-0400 | zyt kabla do 16 mm2 szt.
0,5 100 0,500
szt.
RAZEM 0,500
1.9] KNNR-W 9 [ Odtaczenie kabli w rozdzielnicach i rozdzielniach, przekréj | 100
0812-0500 | zyt kabla do 50 mm2 szt.
0,2 100 0,200
szt.
RAZEM 0,200
1.10] KNNR-W 9 | Demontaz przewodu wtynkowego,ptaskiego lub 100
0301-0300 | kabelkowego okragtego - WLZy m
0,5 100 0,500
m
RAZEM 0,500
1.11| KNNR-W 9 [ Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 szt.
0201-06 | m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE WLZ
2.1 KNR 2-01 [ Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
0701-0202 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll - TL1-WGH1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.2 KNR 5-10 [ Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m - TL1 - WG1
10*2 m 20,000
RAZEM 20,000
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2.3] KNR 5-10 [ Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mmw [ m
0303-02 | wykopie - DVR 110 - TL1 - WG1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
24| KNNRS | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach m
0713-03 | lub kanatach zamknietych
20 m 20,000
RAZEM 20,000
2.5] KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 | m
0704-0203 | mi szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll - TL1 - WG1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.6] KNR 4-03 | Wykucie recznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na m
1001-0500 | podtozu z cegty - WG1 do RZ
120 m 120,000
RAZEM 120,000
2.7 KNNRS | Ukiadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, m
0715-03 | budowlach lub na estakadach z mocowaniem - N2XH-J
5x35mm2 - WG1 do RZ
120 m 120,000
RAZEM 120,000
2.8] KNNRS5 [ Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-0500 | cementowo-wapiennej - WG1 do RZ
(120) * 0,1 * 0,1 m3 1,200
RAZEM 1,200
29| KNR 4-03 | Wykucie recznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na m
1001-0500 | podiozu z ceglty - PGWP do WGH1
130 m 130,000
RAZEM 130,000
2.10] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
0205-0300 | uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton - HDGs 5 x 1,5 mm2
130 m 130,000
RAZEM 130,000
211 KNNRS5 | Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-0500 | cementowo-wapiennej - PGWP - WG1
(130) * 0,1 * 0,1 m3 1,300
RAZEM 1,300
2.12] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw o diugo$cido 30 cmw | szt.
1004-1200 | $cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do 40
mm
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2.13|5-01 0606-06| Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, otwér szt
czesciowo zajety
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
2.14 Modernizacja przytgcza energetycznego - kalkulacja szt
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
3.1 KNR-W 4-03 | Mechaniczne wykucie wneki w podfozu ceglanym, o szt.
1010-1100 | objetosci do 1,00 dm3 - pod rozdzielnie wnekowe RZ
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
3.2 KSNRS5 [ Montaz tablic elektrycznych o masie do 30 kg - szt.
0201-0300 | Rozdzielnica RZ
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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3.3] KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej - m3
1014-0100 | do zabetonowania rozdzielnic
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
3.4 KNNRS5 [ Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg szt.
0405-0600 | wraz z konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do
gotowego podtoza -Przycisk PGWP
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.5] KNNRS | Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na szt.
0403-01 fundamencie prefabrykowanym - WG1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.6 KNNRS | Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg szt.
0405-0600 | wraz z konstrukcja mocowang przez przykrecenie do
gotowego podtoza - certyfikowany zasilacz buforowy 24V
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.7 KNNR5 [ Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do [szt.z
1203-05 | 50 mm2 pod zaciski lub bolce yt
30 szt.z 30,000
yt
RAZEM 30,000
3.8] KNNRS5 | Podtgczanie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do | szt.
1203-0400 | 16 mm2 pod zaciski lub bolce
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
3.9] KNNRS | Podtagczanie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do | szt.
1203-0100 | 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce
100 szt. 100,000
RAZEM 100,000
MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH | ODBIORNIKOW 3-FAZ
4.1] KNR 4-03 | Wykucie recznie bruzd dla przewoddw wtynkowych na m
1001-0500 | podtozu z cegtly
300 m 300,000
RAZEM 300,000
4.2] KNNRS5 [ Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m
0204-0200 | uktadane w tynku w podtozu innym niz beton -N2XH-J
3x2,5 0,6/1kV
350 m 350,000
RAZEM 350,000
4.3] KNNRS5 [ Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-0500 | cementowo-wapiennej
300*0,1*0,1 m3 3,000
RAZEM 3,000
44| KNNRS | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. szt.
0301-1100 | Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w podtozu z
cegly
33+7+3+1 szt. 44,000
RAZEM 44,000
4.5] KNNRS5 [ Puszkiinstalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm szt.
0302-0100 | pojedyncze
33+73+3+1 szt. 110,000
RAZEM 110,000
4.6] KNNRS5 | Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-0500 | cementowo-wapiennej do montazu puszek
(33+7+3+1)*0,1*0,1*0,1 m3 0,044
RAZEM 0,044
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4.7] KNNRS5 [ Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
0308-0300 | podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwadjne.
Obcigzalnos¢ 16 A, przekroj przewodu do 2,5 mm2
33+3 szt. 36,000
RAZEM 36,000
48| KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt.
0308-0500 | bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane. Obcigzalnosé
16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm?2
7+1 szt. 8,000
RAZEM 8,000
49 KNNRS5 [ Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m
0204-0200 | uktadane w tynku w podtozu innym niz beton - N2XH-J
5x2,5 0,6/1kV
60 m 60,000
RAZEM 60,000
4.10] KNNRS5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 3 szt.
0303-07 | wylotach dla przewoddw o przekroju do 16 mm2- wypust
3-faz.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4111 KNNRS5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 3 szt.
0303-07 | wylotach dla przewodéw o przekroju do 16 mm2- wypust
1-faz.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.12] KNNRS5 | Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m
0204-0200 | uktadane w tynku w podtozu innym niz beton - N2XH-J 5x6
0,6/1kV - do centrali wentylacyjnej nr 2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
4.13] KNR 2-01 | Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
0701-0202 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. lll - do centrali
wentylacyjnej nr 2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4.14] KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m - do centrali wentylacyjnej nr 2
15*2 m 30,000
RAZEM 30,000
4.15] KNR 5-10 | Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w m
0303-01 wykopie - DVR 50 - do centrali wentylacyjnej nr 2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4.16] KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
0713-02 lub kanatach zamknigtych - Kabel N2XH-J 5x4mm2 - do
centrali wentylacyjnej nr 2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4.17] KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebokoscido 0,8 | m
0704-0203 | m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill - do centrali
wentylacyjnej nr 2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
4.18] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otwordw o dlugoscido 20cmw | szt.
1004-0600 | Scianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do 25
mm
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
4.19] KNNRS | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - system szt.
0406-01 przywotawczy w toaletach dla niepetnosprawnych
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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4.20(5-01 0606-06| Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, otwér szt
czesciowo zajety
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
OSWIETLENIE WEWNETRZNE
5.1 KNR 4-03 | Wykucie recznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na m
1001-0500 | podtozu z cegly
350 m 350,000
RAZEM 350,000
5.2 KNNRS | Przewody wtynkowe o fgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m
0204-0200 | uktadane w tynku w podtozu innym niz beton - przewo6d
energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 3x1,5 0,6/1kV
300 m 300,000
RAZEM 300,000
53| KNNR5 [ Przewody wtynkowe o facznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m
0204-0200 | ukfadane w tynku w podtozu innym niz beton - przewdd
energetyczny bezhalogenowy N2XH-J 4x1,5 0,6/1kV
200 m 200,000
RAZEM 200,000
5.4 KNNRS | Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-0500 | cementowo-wapiennej
350*0,1*0,1 m3 3,500
RAZEM 3,500
5.5 KNNR5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 23 mm | m
0102-0200 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie i sufitach
podwieszanych
200 m 200,000
RAZEM 200,000
5.6 KNNRS | Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. szt.
0301-1100 | Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w podtozu z
cegly
16+2+4+3+7 szt. 32,000
RAZEM 32,000
5.7] KNNRS | Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm szt.
0302-0100 | pojedyncze
16+2+4+3+7 szt. 32,000
RAZEM 32,000
5.8 KNNRS5 [ Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-0500 | cementowo-wapiennej do montazu puszek
(16+2+4+3+7)*0,1*0,1*0,1 m3 0,032
RAZEM 0,032
5.9 KNNRS | Laczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w szt.
0306-0200 | puszkach instalacyjnych
16+7 szt. 23,000
RAZEM 23,000
5.10 KNNRS5 | taczniki instalacyjne dwubiegunowe podtynkowe w szt.
0306-0200 | puszkach instalacyjnych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5.11[ KNNRS5 | taczniki instalacyjne schodowe podtynkowe w puszkach | szt.
0306-0200 | instalacyjnych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.12[ KNNRS5 | taczniki instalacyjne krzyzowe podtynkowe w puszkach szt.
0306-0200 | instalacyjnych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5.13] KNNRS5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED - oznaczenie na | kpl.
0502-0300 [ schemacie "A1" - szczegdly w specyfikacji technicznej
2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
5.14] KNNRS5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED - oznaczenie na | kpl.
0502-0300 | schemacie "A2" - szczegoly w specyfikacji technicznej
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
5.15[ KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane LED - oznaczenie na | kpl.
0502-0300 | schemacie "B1" - szczegoty w specyfikacji technicznej
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
5.16[ KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane LED - oznaczenie na | kpl.
0502-0300 | schemacie "B2" - szczegdly w specyfikacji technicznej
18 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
5.17] KNNRS5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED - oznaczenie na | kpl.
0502-0300 | schemacie "C" - szczegoty w specyfikacji technicznej
17 +1 kpl. 18,000
RAZEM 18,000
5.18[ KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane LED - oznaczenie na | kpl.
0502-0300 | schemacie "D" - szczegoly w specyfikacji technicznej
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
5.19] KNNR5 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED - oznaczenie na | kpl.
0502-0300 | schemacie "F" - szczegoty w specyfikacji technicznej
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5.20( KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane LED - oznaczenie na | kpl.
0502-0300 | schemacie "H" - szczegoty w specyfikacji technicznej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.21[ KNNRS5 | Oprawy awaryjne / ewakuacyjne - oznaczenie na kpl.
0502-0400 | schemacie "XPRS" - szczegoty w specyfikacji technicznej
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
5.22] KNNRS5 | Oprawy awaryjne / ewakuacyjne - oznaczenie na kpl.
0502-0400 | schemacie "XPRD" - szczegdty w specyfikacji technicznej
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
5.23[ KNNRS5 | Oprawy awaryjne / ewakuacyjne - oznaczenie na kpl.
0502-0400 | schemacie "OR3AR" - szczegoty w specyfikacji
technicznej
15+6 kpl. 21,00
RAZEM 21,00
5.24[ KNNR5 | Oprawy awaryjne / ewakuacyjne - oznaczenie na kpl.
0502-0400 | schemacie "OR3RP" - szczegoly w specyfikacji
technicznej
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
5.25( KNNRS5 | Oprawy awaryjne / ewakuacyjne - oznaczenie na kpl.
0502-0400 [ schemacie "PC140T" - szczegodty w specyfikaciji
technicznej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5.26[ KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw o dlugoscido 20 cmw | szt.
1004-0600 | scianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do 25
mm
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
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6 INSTALACJA ALARMOWA
6.1 KNNRS | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych, podioze - m
1207-0100 | cegta
200 m 200,000
RAZEM 200,000
6.2] KNNRS | Przewody wtynkowe o fgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m
0204-0200 | uktadane w tynku w podtozu innym niz beton - YDTY 8 x
0,5 mm2
450 m 450,000
RAZEM 450,000
6.3] KNNRS | Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-0500 | cementowo-wapiennej
200*0,1*0,1 m3 2,000
RAZEM 2,000
6.4 KNNRS5 [ Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg szt.
0405-0600 | wraz z konstrukcjg mocowang przez przykrecenie do
gotowego podtoza - centrala CA-Z
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.5 KNR 5-06 | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy czujek w szt.
1612-0900 | uprzednio zainstal.gniazdach i obudowach wraz ze
sprawdz.Dodatkowy wskaznik zadziatania na zewnatrz -
centrala CA-Z
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.6 KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych urzadzen typu SAP na szt.
1602-0200 | gotowym podiozu z podtgczeniem. - manipulator LCD w
obudowie metalowej z zamkiem - centrala CA-Z
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6.7] KNR 5-06 | Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do szt.
1607-04 | samoczynnych ostrzegaczy -czujek kotkami rozporowymi
na betonie - czujki ruchu - Czujka DUAL - centrala CA-Z
10 +1 szt. 11,000
RAZEM 11,000
6.8] KNR 5-06 | Programowanie linii dozorowych AL w centralkach i szt.
1604-0100 | przystawkach - centrala CA-Z
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
6.9(5-01 0606-06( Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, otwér szt
czesciowo zajety - centrala CA-Z
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
INSTALACJA SIECIOWA
7.1 KNR 4-03 | Wykucie recznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na m
1001-0500 | podiozu z cegly
400 m 400,000
RAZEM 400,000
7.2] KNNRS | Przewody wtynkowe o fgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m
0204-0200 | uktadane w tynku w podtozu innym niz beton - kabel
F/UTP kat.6 4x2x0,57 LSOH
500 m 500,000
RAZEM 500,000
7.3] KNNRS | Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-0500 | cementowo-wapiennej
400 *0,1*0,1 m3 4,000
RAZEM 4,000
7.4 KNNRS5 [ Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. szt.
0301-1100 | Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w podtozu z
cegly

-8-

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5663 Uzytkownik: Jedrzej Bojarski
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4+4+3 szt. 11,000
RAZEM 11,000
7.5 KNNRS | Puszki instalacyjne podtynkowe o Srednicy do 60 mm szt.
0302-0100 | pojedyncze
4+4+3 szt. 11,000
RAZEM 11,000
7.6 KNNRS | Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-0500 | cementowo-wapiennej do montazu puszek
4+4+3)*0,1*0,1*0,1 m3 0,011
RAZEM 0,011
7.7] KNNR S | Gniazda instalacyjne sieciowe RJ45 kat 6 szt.
0308-0500
4+4+3 szt. 11,000
RAZEM 11,000
7.8] KNNRS | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
0405-07 | z konstrukcjg mocowang do podioza przez przykrecenie -
szafa RACK 19" 15U - szafa RACK - SK-OP
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.9] KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej i instalacji | szt.
0501-01 sieciowej - przetgczniki i akcesoria sieciowe - SWITCH
LAN 24 portéw PoE (24x 10/100/1000Mbps) + 2 SFP -
szafa RACK - SK-OP
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.10[ KNR AL-01 | Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej i instalacji | szt.
0501-01 sieciowej - przetgczniki i akcesoria sieciowe - Patch panel
24 porty - szafa RACK - SK-0P
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.11[ KNR AL-01 | Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej i instalacji | szt.
0501-01 sieciowej - przetgczniki i akcesoria sieciowe - Listwa
zasilajgca RACK 19", - szafa RACK - SK-0P
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7.12] KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej i instalacji | szt.
0501-01 sieciowej - przetgczniki i akcesoria sieciowe - Access point
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7.13[ KNR AL-01 | Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej i instalacji | szt.
0501-01 sieciowej - przetgczniki i akcesoria sieciowe - Router
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.14[ KNR AL-01 | Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej i instalacji | szt.
0501-01 sieciowej - przetgczniki i akcesoria sieciowe - Switch
optyczny 8xSFP, 2xRJ45
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.15] KNR AL-01 | Uruchomienie systemu - linia transmisji danych i linia
0506-02 parametrow sterujgcych
4+3 linia 7,000
RAZEM 7,000
7.16 KNNRS5 | Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m
0204-0200 | uktadane w tynku w podtozu innym niz beton - N2XH-O
6mm2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
7.17) KNNR S5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - konwerter HDMI | szt.
0406-01 do LAN - para
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7.18] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - ér. rury do 25
mm
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
7.19] KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - podtoze z m
0105-07 | cegly
7 m 7,000
RAZEM 7,000
7.20[ KNNRS5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m
0102-04 | gotowych bruzdach w betonie - DVR 50 - do
wprowadzenia monitoringu zewnetrznego w |l etapie
10 m 10,000
RAZEM 10,000
7.21[ KNNRS5 | Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-0500 | cementowo-wapiennej-
7*0,1%0,1 m3 0,070
RAZEM 0,070
7.22|] KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - podtoze z m
0105-07 | cegly - z SK-OP do istniejgcej serwerowni
100 m 100,000
RAZEM 100,000
7.23] KNNRS5 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w m
0102-04 | gotowych bruzdach w betonie - HDPE 7x14/10
100 m 100,000
RAZEM 100,000
7.24[ KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, m
0714-01 budowlach lub na estakadach bez mocowania - FTPzel
kat.6 4x2x0,57 LOSH pomiedzy szafami RACK
200 m 200,000
RAZEM 200,000
7.25[ KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, m
0714-01 budowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel
Swiattowodowy FO-SM 8J pomigdzy szafami RACK
200 m 200,000
RAZEM 200,000
7.26 KNNRS5 | Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-0500 | cementowo-wapiennej
350*0,1*0,1 m3 3,500
RAZEM 3,500
7.27 Modernizacja przytgcza teletechnicznego - kalkulacja szt
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
INSTALACJA CCTV
8.1 KNR 4-03 | Wykucie recznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na m
1001-0500 | podiozu z cegtly
200 m 200,000
RAZEM 200,000
8.2] KNNRS | Przewody wtynkowe o fgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m
0204-0200 | uktadane w tynku w podtozu innym niz beton - kabel
F/UTP kat.6 4x2x0,57 LSOH
300 m 300,000
RAZEM 300,000
8.3] KNNRS | Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-0500 | cementowo-wapiennej
200*0,1*0,1 m3 2,000
RAZEM 2,000
8.4 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt.
0701-01 przykrecanych do 1kg na Scianie (1 mocowanie)
4 szt. 4,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
8.5 KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera | szt.
0501-01 wandaloodporna wewnetrzna, montowana na suficie
poprzez adapter scienny / sufitowy
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8.6] KNR AL-01 | Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej i instalacji | szt.
0501-01 sieciowej - przetaczniki i akcesoria sieciowe - SWITCH
LAN CTTV 24 portéw PoE (24x 10/100/1000Mbps) + 2
SFP kat.6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.7 KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej i instalacji | szt.
0501-01 sieciowej - przetgczniki i akcesoria sieciowe - Patch panel
24 porty kat. 6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.8 KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe;j - szt.
0501-01 Rejestrator IP
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.9] KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor | szt.
0501-01 CCTV
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8.10] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
1004-11 betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25
mm
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
8.11[ KNR AL-01 | Uruchomienie systemu - linia transmisji wizji linia
0506-01
4 linia 4,000
RAZEM 4,000
8.12 1 Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, otwor szt
czesciowo zajety
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU SSP
9.1 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych, podioze - m
1207-0100 | cegta
400 + 200 m 600,000
RAZEM 600,000
9.2 KNNR5 [ Przewody wtynkowe o facznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m
0204-0200 | uktadane w tynku w podtozu innym niz beton - HTKSHekw
1x2x1mm2 - obwody czujnikow
300 m 300,000
RAZEM 300,000
9.3] KNNRS | Przewody wtynkowe o fgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m
0204-0200 | uktadane w tynku w podtozu innym niz beton - HTKSHekw
1x2x1mm2 E90- obwody sygnalizatoréw
100 m 100,000
RAZEM 100,000
9.4 KNNRS5 [ Przewody wtynkowe o facznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m
0204-0200 | ukfadane w tynku w podtozu innym niz beton - HTKSHekw
1x2x1mm2 E90- potaczenie pomiedzy centralami SSP
500 m 500,000
RAZEM 500,000
9.5] KNNR S | Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-0500 | cementowo-wapiennej
(400 + 200) * 0,1 * 0,1 m3 6,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000
9.6 KNR 5-06 | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru SSP na szt.
1601-0700 | podtozu betonowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.7] KNR 5-06 | Instalowanie gniazd w wykonaniu szczelnym do szt.
1607-0500 | samoczynnych ostrzegaczy - czujek. Gniazdo montowane
kotkami rozporowymi w cegle -
29+4+7 szt. 40,000
RAZEM 40,000
9.8/ KNR 5-06 | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - szt.
1612-0200 | czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem. Adresowalna czujka
dymu i ptomienia
24 +7 szt. 31,000
RAZEM 31,000
9.9] KNR 5-06 | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - szt.
1612-0400 | czujek w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem. Adresowalna czujka
temperatury
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9.10[ KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru-przyciskow w | szt.
1610-0300 | wykonaniu szczelnym,iskrobezpiecznym w zaleznosci od
podtoza-bez uruchomienia,sprawdzenia.Podtoze ceglane
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9.11 KNR 5-14 | Montaz sygnalizatora optyczno - akustycznego szt.
0513-0500
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9.12[ KNR 5-06 | Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i szt.
1604-0400 | przystawkach.
28 +4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
9.13] KNR 5-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 szt.
1614-0400 | punktach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9.14] KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
1003-06 | z cegly o dlugosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
20 otw. 20,000
RAZEM 20,000
9.15(5-01 0606-06| Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, otwor szt
czesciowo zajety
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
10 INSTALACJA ODGROMOWA | WYROWNAWCZA
10.1] KNR 4-03 | Wykucie recznie bruzd dla przewodéw wtynkowych na m
1001-0500 | podiozu z cegly - potgczenia wyréwnawcze
50 m 50,000
RAZEM 50,000
10.2[ KNNRS5 [ Przewody wtynkowe o facznym przekroju zyt do 7,5 mm2 m
0204-0200 | ukfadane w tynku w podtozu innym niz beton - N2XH-O
6mm?2 - potgczenia wyréwnwacze
50 m 50,000
RAZEM 50,000
10.3] KNNR S5 [ Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, m
0715-03 budowlach lub na estakadach z mocowaniem - N2XH-O
1x16mm2 RZ do uziomu
20 m 20,000
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RAZEM 20,000
10.4f KNNRS5 [ Zaprawienie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-0500 | cementowo-wapiennej - potgczenia wyréwnawcze
50*0,1*0,1 m3 0,500
RAZEM 0,500
10.5] KNR 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik | szt.
0619-06 | w instalacji uziemiajgcej i odgromowej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10.6f KNNRS5 Mechaniczne pogragzanie uzioméw pionowych pretowych m
0605-08 | w gruncie kat.lll - uziemienie rozdzielnicy WG, RZ
2*6 m 12,000
RAZEM 12,000
11 POMIARY ELEKTRYCZNE
11.1] KNNR S | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego pomi
1301-0100 | napiecia. Obwod o ilosci faz - 1 ar
19 pomi 19,000
ar
RAZEM 19,000
11.2] KNNR S | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego pomi
1301-0200 | napiecia. Obwdd o ilosci faz - 3 ar
3 pomi 3,000
ar
RAZEM 3,000
11.3] KNNRS5 [ Badania i pomiary skutecznos$ci zerowania - pomiar szt.
1304-0600 | impedanciji petli zwarcia
33+7+3+1 szt. 44,000
RAZEM 44,000
11.4] KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie szt.
1304-0200 | ochronne lub robocze
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11.5] KNNRS5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania préb
1305-01 (pierwsza préba) .
1 préb 1,000
RAZEM 1,000
11.6] KNNR S5 [ Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania. prob
1305-0200 | Nastgpna proba dziatania wytgcznika a
roznicowoprgdowego
9 préb 9,000
a
RAZEM 9,000
11.7) KNR AT-15 | Wykonanie pomiarow torow transmisyjnych - pierwsza linia |pomi
0118-01 ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
11.8] KNR AT-15 | Wykonanie pomiarow torow transmisyjnych - kazda pomi
0118-02 nastepna linia ar
6+8*2+2 pomi 24,000
ar
RAZEM 24,000
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