MUREK OPOROWY PRZY ZtOBKU
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balustrada ze stali nierdzewnej 05 150 53
AISI 314 o wys. H=1,0m .
o srednicy @ 48,3 x 3,0 mm
murek o grub. 25¢cm wykonany z a izlolacja pozioma,
cegly klinkierowej w kolorze przeciwwilgociowa papa
ceglastym na zaprawie I izolacyjna o grub. V60/4,5 mm
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izlolacja pionowa,
przeciwwilgociowa 2x masa
bitumiczna na zimno

Sciana fundamentowa z bloczkéw
betonowych z betonu C20/25 o
grub. $ciany 25cm na zaprawie

cementowej M15
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- ptytki chodnikowe betonowe 400x400x80 mm bez @ - piyty azurowe, betonowe, zbrojone w kolorze szarym o wym.
fazy w kolorze szarym 100x75x12,5¢cm, zasypane kruszywem kamiennym o frakcji 0,00-5,00mm
-podsypka cementowo-piaskowa o grub 5 cm lub humus + zielen trawiasta
zageszczona mechanicznie do ID = 0,9 - podsypka cementowo-piaskowa o grub. 5cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego kamiennego - podbudowa z kruszywa kamiennego ze skaty litej o frakcji 0,00-31,5mm
ze skaty litej Cyq/30 0 frakcji 0,00-31,5 mm o grub. podbudowy 25¢cm zageszczonej mechanicznie do ID=1,0
zageszczona mechanicznie do 1D=0,9. Grubosé - warstwa odsgczajgca z piasku o grub. 30cm zageszczona do ID=1,0 :
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podbudowy 15 cm geowifoknina seperacyjna o gramaturze g "OSEMKA" KINGA ZAWISTOWSKA
- podsypka piaskowa o grub. 25cm zag. mech . do - podsypka piaskowa o grub. 5cm, zag. mech. do ID=0,9 NP T 6 doe 585 007
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