ptytki o wymiarach 60x60 cm lub 60x90 cm z kamienia
naturalnego granitowego o grubosci 30 mm
ptomieniowanego na klej zelowy

izolacja przeciwwilgociowa np typu WODER DUO
0 grub. 2 cm lub inny materiat rwnowazny

ptyta zelbetowa gr. 12 cm z betonu C20/25
z siatkg stalowg z pretow @8 A IlI-N,
oczka 10x10 cm, zatopi¢ w dolnej czesci ptyty

papa termozgrzewalna V 6 gr. 5,0 mm

podktad z betonu C12/15 gr. 10 cm

podsypka piaskowa o grub. 25 cm
zageszczona mechanicznie do ID=0,9

Eos

\

48,3 x 3,0 mm
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izolacja pozioma przeciwwilgociowa
1xpapa izolacyjna V60 o grub. 4,5 mm

kotwy wklejane 4xM10 HIT-HY 270
+ pret gwintowany HAS-U, klasa 8.8.

Sciany z bloczkéw betonowych M6

PRZEKROJ PRZEZ POCHYLNIE
skala 1:20

UWAGA:

- przed zamowieniem i wykonaniem balustrady
pobra¢ wymiary z natury na budowie
- balustrada z elementow stalowych ze stali

nierdzewnej

- balustrady pochylni wykonaé jako metalowe z
profili zamknietych, okragtych ze stali
ocynkowanej ogniowo, pomalowane
proszkowo w kolorze czarnym. Stupki z rur o
Srednicy @42,4 mm. Wys. balustrad 120 cm.
Balustrady montowa¢ za pomocg kotew
stalowych M10, wklejanych na zywice
iniekcyjng, bezposrednio do podtoza + rozeta

maskujgca.

B348,3 x3,0mm| o
/) ”
od poziomu terenu murki wykonac¢ z cegty petnej C 7D "
w kolorze zblizonym do istniejgcego koloru c / iy -
cokotu scian budynku SP1 w Lidzbarku
Warminskim na zaprawie cementowej M15 max 110
o
izolacja pozioma przeciwwilgociowa - e
1xpapa izolacyjna V60 o grub. 4,5 mm 125
kotwy wklejane 4xM10 HIT-HY 270 N )
+ pret gwintowany HAS-U, klasa 8.8. +_ 0.45 0d1-0.02do + 0.45

ostatnig warstwe murkéw z cegty klinkierowej
na zaprawie cementowej M15 wykonac

wozowkg do gory

z betonu C20/25 na zaprawie cementowej M15

ostatnig warstwe murkoéw z cegty klinkierowej

na zaprawie cementowej M15 wykonaé
wozowkg do gory

-10,02

KA AR e

7 8
\r
izolacja pionowa przeciwwilgociowa S
2 x masa bitumiczna na zimno s/ s/ izolacja pionowa przeciwwilgociowa
S s POZ.11. ‘S s 2 x masa bitumiczna na zimno
7 /S s S s
_ 0.95 s/ /
! / ! )
40 110 40
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