Ustugi Projektowe

USLUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE DROGOWNICTWA:
- projekty tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu

- projekty budowlane: drég, ulic, chodnikéw, zjazdéw
LOGIN Albert Gozdzicki
Swierkéwiec, ul. Jarzebinowa 4, 88-300 Mogilno

tel. 600 341 914, e-mail: gozdzicki@poczta.onet.pl

Albert Gozdzicki NIP 557-149-53-97, REGON 340140019

KONTO: mbank nr 87 1140 2004 0000 3002 4141 0554

Egz.

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA - SYSTEM ODWODNIENIA

INWESTOR:

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa ulicy Makowej w miejscowosci Chabsko

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Powiat: mogilenski
Gmina: Mogilno
Miejscowos$é: Chabsko
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

POZOSTALE DANE ADRESOWE:

Jednostka ewidencyjna:
040903_5 Mogilno — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: 040903_5.0005 Chabsko
Dziatka numer ewidencyjny: 273, 254, 265

SPIS ZAWARTOSCI — ELEMENTY:

1) Projekt zagospodarowania terenu
2) Projekt architektoniczno-budowlany
3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia

i inne dokumenty




Ustugi Projektowe

USLUGI PROJEKTOWE W ZAKRESIE DROGOWNICTWA:
- projekty tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu
- projekty budowlane: drég, ulic, chodnikéw, zjazdéw

LOGIN Albert Gozdzicki
Swierkéwiec, ul. Jarzebinowa 4, 88-300 Mogilno
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88-300 Mogilno

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa ulicy Makowej w miejscowosci Chabsko

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

Powiat: mogilenski
Gmina: Mogilno
Miejscowos¢: Chabsko

BUDOWLANEGO:
Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Jednostka ewidencyjna:
040903_5 Mogilno — obszar wiejski
POZOSTALE DANE ADRESOWE: .
Obreb ewidencyjny: 040903_5.0005 Chabsko
Dziatka numer ewidencyjny: 273, 254, 265
ZESPOL IMIE N USMPIIEEI(-\’:JSII’JI:S\/SVCNIIEN ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI I NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
L. instalacyjnej w zakresie
mgr inz. sieci, instalacji i urzadzen Brania
Projektant Agnieszka cieplnych, wentylacyjnych, X 01.10.2022
Bosacka gazowych, wodociggowych sanitarna
i kanalizacyjnych
nr 7131-
7132/137/PW/2002
do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
inz. instalacyjnej w zakresie
. sieci, instalacji i urzadzen Branza
Sprawdzajacy Agnieszka cieplnych, wentylacyjnych, sanitarna 01.10.2022
Rak gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
nr SLK/1159/POWS/06




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I Dokumenty dotgczone do projektu
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych str. 4-6

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzagdu zawodowego str. 7-8

w NoE

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej str. 9

Il. Czes$c¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 10

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatku lub terenu str. 10
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu str. 10
Zestawienie powierzchni str. 10

Inne informacje i dane str. 10,11

AN A T o

Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode str. 12

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego str. 12

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu str. 12 -13

M. Czes¢ rysunkowa

1. Plan zagospodarowania terenu



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 20 listopada 2002 roku

Nruprawn. 7131-7132/137/PW/2002

DECY ZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bucownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pani Agnieszka Pach

magister inzynier
Kierunek: Inzynieria Srodowiska

cérka Wojciecha i Krystyny
urodzona 20 wrzesnia 1972 r. w Ostrowie Wikp.

zdala egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Pani uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pani Agnieszka Pach

Jjest uprawniona do:

— kierowania budowg i robotami budowlanymi,

~ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techni j wyt ia tych el oW,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

z u{:.\}vgﬁ«wony

i l"
mgr inz: arch. A.l'idSzeT& Nowak
A Eyrestay
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA I1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
60-602 POZNAN ul. DWORKOWA 14

tel +48861854 20 10, e-mail: hiuro@woilb org.pl www.waiib.org.pl
L Dz p-1210- (297 120 Poznan, dnia 2020-03-17

Pan/Pani
Agnieszka Bosacka
ul. Miodziey Polskiej 56c/8

62-200 Gniezno
WKP/1S/0305/03

Potwierdzenie czionkostwa
w Wielkopolskiej Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa

Poswiadcza sig, ze p. Agnieszka Bosacka posiadajgca uprawnienia budowlane
onumerze ewidencyjnym 7131-7132/137/PW/2002 jest czynnym czionkiem Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa od 01-04-2003 r.

Na liste czlonkéw WOIIB zostata wpisana pod numerem ewidencyjnym WKP/IS/0305/03.

Niniejsze poswiadczenie nie jest zaswiadczeniem w rozumieniu art. 12 ust2 pkt 7 Ustawy
z dnia 07-07-1994 r. ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z poZniejszymi
zmianami)

Oscba do kontaktu Agata Sinczykowska tel. 61 854 20 14

DELEGATURA w GMIEZNIE DELEGATURA w KALISIU DELEGATURA w KDNIMIE CELEGATURA w LESZNIE DELEGATURA w FILE
ul Tumszka 15 ul, Zariaze 2 ul. Spolozieleow 3 ul Lipowa 26 ul. Browesns 19

G2 200 GMIEZHO B2 B0 KALISZ 2500 HOMIN G4 100 LESTNG B4 920 PleA

tel + 61 426 51 30, tel » 82757 11 58, tal » &3 245 3 34, tol * 65520 70 75, tel 1 B7 2155036

& mail giserno@imveolil.on, [ el kaliszdodbom ol e mal: poningawcill aigl & il oo @ mail: pll vt org el




IN2ZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1159/06 Katowice, dnia 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) i § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817 z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna sLolB
nadaje
Panu(i) Agnieszce Rak
Inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 20 grudnia 1975 w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/11 59/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Agnieszka Rak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $I.0lIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1 Pan(i) Agnieszka Rak

Grazyniskiego 54/8 1. :

40-126 Katowice Mgr inz. Zbigniew Dzierze®cz
2. Okregowa Rada Izby 2
3. ﬁiaodvggxnﬂsﬁ;\:z;nego Mgr inz. Bblestaw Jurkiewicz
4. ala. # QX\M&

Mar inz. Tadetisz Lininski
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Zaswiadczenie
o numarze weryfikacyjrym:

WEKP-H5K-J1B-4WW *

Pani Agnieszka Bosacka o numerze ewidencyjnym WEKP/1S/0305/03

adres zamieszkania os. Porzeczkowe 84,2, 62-200 Piekary

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-28 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub komtaktujge sie z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6XG-5ZL-86L *

Pani Agnieszka Czestawa Rak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0523/07

adres zamieszkania Dabrowka ul. Zamkowa 8A/4, 62-070 Dopiewo

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-14 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 uwst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig] lzby Iniynierdw Budownichwa www.piib.org.pl lub komtaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe) Izby Indynierde
Budownictwa.



Mogilno, 10.10.2022

Na podstawie art. 34 ust. 3d. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333, 2127,2320, z 2021 r.poz.11, 234, 282, 784.

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany systemu odwodnienia ul. Makowej w Chabsku

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

ZESPOL IMIE NUIS\/Fl’EEF?S rtg/(x)vschllEN ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie

mgr inz. sieci, instalacji i urzadzen Brania
Projektant Agnieszka cieplnych, wentylacyjnych, . 01.10.2022
Bosacka gazowych, wodociaggowych sanitarna
i kanalizacyjnych
nr7131-
7132/137/PW/2002

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie

inz. .
. sieci, instalacji i urzadzen Branza
. Agnieszka - - . 01.10.2022
Sprawdzajacy J cieplnych, wentylacyjnych, sanitarna
Rak gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych
nr SLK/1159/POWS/06




Il. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa systemu odwodnienia zakresu
drogowego ul. Makowej, sktadajgcego sie z 5 studni chtonnych ¢ 2000 mm potgczonych
drenokolektorem Dn 300 mm z lokalizacjg w dziatkach nr 265, 273, 254 obr. Chabsko. W
ramach planowanej inwestycji zostang przebudowane dwa przepusty na istniejgcych
rowach.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatku lub terenu
Obecnie teren na ktérym ma by¢ wybudowana droga jest nieutwardzony bez systemu
odwodnienia oraz istniejgcej kanalizacji deszczowej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Projektowanym zagospodarowaniem dziatek jest system odwodnienia ul. Makowej
sktadajacy sie z 5 studni chtonnych ¢ 2000 mm potgczonych drenokolektorem Dn 300 mm.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zlewni

Powierzchnia catkowita Fc = 2945,0 m? = 0,29 ha

Powierzchnia zredukowana catkowita Fzr = 0,25 ha

Powierzchnia odprowadzenia do kazdej ze studni Fst = 0,058 ha Fzr = 0,049 ha
Dtugos$é drenokolektora @ 300 mm: L=442,5m

Dtugosci przebudowanych przepustow

@ 400 mm o dtugosci L = 15,6 m ( dz. nr 265 ) obr. Chabsko
@ 400 mm o dtugosci L=11,5 m ( dz. nr 273 ) obr. Chabsko
5. Inneinformacje i dane
W ramach niniejszego opracowania planuje sie:
° ustuge wodng polegajacg na odprowadzeniu wdd deszczowych i roztopowych ujetych
w zamkniete lub otwarte systemy kanalizacji deszczowej do ukfadu odwadniajgcego
sktadajgcego sie z 5 studni chtonnych @ 2000 mm potgczonych drenokolektorem Dn 300 mm
dz. nr 265, obreb Chabsko, j.ewid. Mogilno w ilosci:
Powierzchnia catkowita Fc = 2945,0 m? = 0,29 ha
Powierzchnia zredukowana catkowita Fzr = 0,25 ha

Powierzchnia odprowadzenia do kazdej ze studni Fst = 0,058 ha Fzr = 0,049 ha
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- ilo$¢ wod odprowadzanych do poszczegdlnych studni chtonnych:

Q max sek =0,0075 m3/s

Q ¢red rocz. = 1500 m3/r0k

Sumaryczny odprowadzenie wdd deszczowych i roztopowych do gruntu:

¥ Q max sek =0,0375 m3/s

2 Q¢red rocz. = 7500 mS/VOk

przebudowe urzadzenia wodnego:

- polegajgca na przebudowie rowu melioracyjnego dz. nr 265, obreb Chabsko,
j.ewid. Mogilno poprzez wydtuzenie przepustu ¢ 400 mm o dtugosci L=15,6 m
(A-B)

Wiot A

Rzedna: 100,20 m n.p.m

x = 5833676.0764 ; y = 6495266.3893

Wiot B

Rzedna: 100,10 m n.p.m

x =5833677.2634 ; y = 6495281.8533

- polegajgca na przebudowie rowu melioracyjnego dz. nr 273, obreb Chabsko,
j.ewid. Mogilno poprzez wydtuzenie przepustu ¢ 400 mm o dtugosci L=11,5m
(C-D)

Wiot C

Rzedna: 104,50 m n.p.m

x = 5833450.7301 ; y = 6495843.2757

Wlot D

Rzedna: 104,40 m n.p.m

x =5833461.6029 ; y = 6495847.0036

budowe urzgdzen wodnych:

- 5 studni studni chtonnych ¢ 2000 mm SCH 1, SCH 2, SCH 3, SCH 4, SCH 5 potgczonych

drenokolektorem @ 300 mm

Rzedna Gtebokos¢ | Gtebokos
Oznac ,
zenie | Rzedna wlotu Rzgdna dna | od terenu do ¢ Wspotrzedne Wspotrzedne
<tudn tefenu drenokolek | studni (S3) wlotu catkowita P « & polrze
i tora (S2) m n.p.m. drenokolekt | studni y
m n.p.m. ora (m) (m)
SCH-5| 100,74 99,2 97,74 1,54 3,0 5833663.8422 | 6495308.2851
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SCH-4 | 101,95 100,35 98,95 1,60 3,0 5833622.4817 | 6495415.7143
SCH-3 | 102,37 100,73 99,37 1,64 3,0 5833577.2547 | 6495532.4397
SCH-2| 103,25 101,65 100,25 1,60 3,0 5833529.6664 | 6495655.2199
SCH-1| 104,69 103,05 101,69 1,64 3,0 5833504.2714 | 6495720.7211

Studnie chtonne potgczone beda drenokolektorem @ 300 mm o dfugosci L = 442,5 m.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o

drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode

Nie dotyczy

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego

Studnie chtonne wykonaé z kregéw betonowych z betonu C35/45. Studnie nalezy przykry¢
wtazem zeliwnym wentylowany DN600O, klasy D400 z ryglem i zabezpieczeniem przed obrotem
oraz wktadka ttumigca. W studni nalezy zamontowac stopnie ztazowe spetniajgce wymogi
normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem o rozstawie 30 cm, do
okresowego czyszczenia studni. Na dnie studni zaprojektowano utozenie warstwy filtracyjnej
oraz warstwy podtrzymujgcej. W celu zapobiegniecia rozmywania warstwy filtracyjnej w
studni pod wlotem przykanalika nalezy utozy¢ ptytke betonowg wg czesci rysunkowej. Studnie
chtonne po wiekszych opadach atmosferycznych nalezy oczyscié¢ z nagromadzonego namutu a
obowigzkowo 2 razy do roku tj. na wiosne i na jesieni z warstwy filtracyjnej nalezy zebrac ( lub
w catosci wymienic¢ 30 cm-owg warstwe filtracyjng) tzw. btone biologiczng, ktéra uniemozliwia
prawidtowg filtracje. Lokalizacja studni chtonnych przedstawiona zostata na planie
sytuacyjnym.
Projektowane wydtuzenia przepustéw zwigzane sg z koniecznoscig dostosowania ich dfugosci
do projektowanego zakresu drogowego. Przepusty bedg wykonane z elementéw
prefabrykowanych betonowych.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obejmuje pas drogowy ul. Makowej (dziatka nr 265, 273, 254) w
Chabsku. Zasieg jest zgodny z:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88)
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych ( Dz.U. 2022 poz. 1518 )
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d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768,
1783.)

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1973,
2127, 2269, 2 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747.)

f) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127)
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M. Czes¢ rysunkowa

1. Plan zagospodarowania terenu rys. 01-00

skala 1:500
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I. Cze$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu XXV, XXVI. Rodzaj: system odwodnienia projektowanej ul. Makowej w

Chabsku

2. Zamierzony sposdb uzytkowania

Planowanym zamierzeniem budowlanym jest budowa systemu odwodnienia zakresu

drogowego ul. Makowej, sktadajgcego sie z 5 studni chtonnych g 2000 mm potgczonych

drenokolektorem Dn 300 mm z lokalizacjg w dziatkach nr 265, 273, 254 obr. Chabsko. W

ramach planowanej inwestycji zostang przebudowane dwa przepusty na istniejgcych

rowach.

3. Charakterystyczne parametry obiektu

W ramach planowanej inwestycji budowy ul. Makowej w Chabsku zostanie pobudowany

system odwodnienia sktadajgcy sie z 5 urzgdzen wodnych potgczonych drenokolektorem.

Rzgdna Glebokoé¢ od | S1&POKO
Oznac Rzedna wlotu Rzgdna dna terenu do wlotu >¢ Wspdtrzedne Wspdtrzedne
zenie € drenokolekt | studni (S3) m catkowit potrze polrze

.| terenu drenokolektora . X y
studni ora (S2) m n.p.m. a studni
(m)

n.p.m. (m)
SCH-5 | 100,74 99,2 97,74 1,54 3,0 5833663.8422 6495308.2851
SCH-4 | 101,95 100,35 98,95 1,60 3,0 5833622.4817 6495415.7143
SCH-3 | 102,37 100,73 99,37 1,64 3,0 5833577.2547 6495532.4397
SCH-2 | 103,25 101,65 100,25 1,60 3,0 5833529.6664 6495655.2199
SCH-1 | 104,69 103,05 101,69 1,64 3,0 5833504.2714 6495720.7211

Studnie chtonne potgczone beda drenokolektorem ¢ 300 mm o dfugosci L = 442,5 m.

Oprodcz planowanej budowy urzadzen wodnych zostang przebudowane rowy ( poprzez

wydtuzenie dwdch istniejgcych przepustéw @ 400 mm o nastepujgcych parametrach:

wydtuzenie przepustu ¢ 400 mm o dtugosci L = 15,6 m (A-B)

Wilot A

Rzedna: 100,20 m n.p.m

x =5833676.0764 ; y = 6495266.3893

Wlot B

Rzedna: 100,10 m n.p.m

x =5833677.2634 ; y = 6495281.8533

wydtuzenie przepustu @ 400 mm o dtugosci L= 11,5 m (C-D)
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Wilot C

Rzedna: 104,50 m n.p.m

x = 5833450.7301 ; y = 6495843.2757

Wlot D

Rzedna: 104,40 m n.p.m

x = 5833461.6029 ; y = 6495847.0036

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Morfologia terenu oraz budowa geologiczna rejonu posadowienia studni nie sprzyjajg
gromadzeniu sie wody w przypowierzchniowej partii podtoza, czego potwierdzeniem sg wyniki
przeprowadzonych badan, w trakcie ktérych do gtebokosci 3,0 m nie stwierdzono wody

gruntowe]. Podsumowujgc warunki wodne nalezy okresdli¢ jako dobre.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

Planowane przedsiewziecie budowy studni chtonnych potaczonych drenokolektorem bedzie
swoim zasiegiem oddziatywaé jedynie na dziatki drogowe, gdyz odprowadzane tym
systemem wody deszczowe i roztopowe, oddziatujg lokalnie i punktowo.

6. Informacja BIOZ
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INWESTOR:
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

OBIEKT: System odwodnienia ul. Makowej

ZADANIE: "Budowa ul. Makowej w Chabsku”

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACIE :

mgr inz. Agnieszka Bosacka

ul. Os. Porzeczkowe 84/2

62-200 Piekary

Upr.bud. 7131-7132/137/PW/2002
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Informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Na podstawie Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126), $ 2.1 podaje sie dla przedmiotowego zadania budowlanego

informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Czes$¢ opisowa:

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji:

- budowa systemu odwodnienia sktadajgcego sie z 5 studni chtonnych

- potgczenie wykonanych studni chtonnych projektowanym drenokolektorem @ 300 mm

- wydtuzenie przepustdw do wymaganych parametréw i dtugosci

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- sie¢ elektryczna

- sie¢ wodociggowa

3. Elementy moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- praca maszyn i urzadzen budowlanych,

4. Przewidywane zagrozenia, ich skala, rodzaj, oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- prace przy odwadnianiu wykopow,

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

- przedstawienie do zapoznania i stosowania odpowiednich instrukcji:

- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych: praca w wykopach, praca mechanicznych
Srodkdéw transportu,

- sposobu postepowania w sytuacji konieczno$ci natychmiastowego wytgczenia urzadzen spod
napiecia.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zapewnienie odpowiedniego nadzoru i organizacji budowy,
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- zachowanie odpowiednich odlegtosci przy pracach prowadzonych w poblizu od przewodoéow
linii —w zaleznosci od poziomu napiecia,

- okreslenie przedsiewzie¢ organizacyjnych zabezpieczajacych bezpieczng prace przy
urzadzeniach (w poblizu) pod napieciem,

- egzekwowanie koniecznosci posiadania przez pracownikdw odpowiednich zaswiadczen
kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych na napiecia
odpowiednio do 15 kV, do 1 kV .

- zaopatrzenie w odpowiedni sprzet ochronny

Opracowata:

Agnieszka Bosacka 7131-7132 137/PW/2002

upr. bud. do projektowania i kierowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzqdzert wodociggowych

i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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Cze$¢ rysunkowa

Plan zagospodarowania terenu rys. 01-00
Profil podtuzny rys. 02-00

Studnia chtonna rys. 03-00

skala 1:500
skala 1:100/500
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