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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i pod-
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu-
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W ramach inwestyc;ji (branza drogowa) projektuje sie:

- budowe jezdni o nawierzchni twardej,

- budowe chodnikéw o nawierzchni twardej,

- budowe $ciezki rowerowej dwukierunkowej o nawierzchni twardej,
- budowe $ciezki pieszo-rowerowej o nawierzchni twardej,

- budowe poboczy.

W zwigzku z planowang budowg ul. Starczanowskiej konieczna bedzie wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg oraz wykona-
nie nasadzen zastepczych. Dodatkowo projektuje sie oznakowanie poziome i pionowe.

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje projektowanych nawierzchni drogowych:

Konstrukcja nawierzchni drogi :

8 cm - betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego

4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

20 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0 mm
20 cm - nasyp budowlany z gruntéw niespoistych o U>=4, Is>=0,98

geotkanina o wytrzymatos$ci na rozcigganie w obu kierunkach powyzej 100kN/m2

30 cm - stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej:

8 cm - betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

40 cm - nasyp budowlany z gruntéw niespoistych o U>=4, 1s>=0,98

geotkanina o wytrzymatos$ci na rozcigganie w obu kierunkach powyzej 100kN/m2

30 cm - stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowe;j:

8 cm - betonowa typu Behaton-Domino koloru czerwonego

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

40 cm - nasyp budowlany z gruntéw niespoistych o U>=4, 1s>=0,98

geotkanina o wytrzymatos$ci na rozcigganie w obu kierunkach powyzej 100kN/m2

30 cm - stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

8 cm - betonowa typu Behaton-Domino koloru szarego

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3

45 cm - nasyp budowlany z gruntéw niespoistych o U>=4, 1s>=0,98

geotkanina o wytrzymatos$ci na rozcigganie w obu kierunkach powyzej 100kN/m2

30 cm - stabilizacja (gruntu rodzimego lub dowieziona z betoniarni) cementem o Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni poboczy:
15 cm - kruszywo famane 0/31,5 mm

Konstrukcja nawierzchni szutrowej (dowigzanie wysokosciowe do terenu istniejgcego):
25 cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63,0 mm
15 cm - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm
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techn.
1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 D-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km
d.1/0119-03 sa drogi w terenie réwninnym
0.243 km 0.243
RAZEM 0.243
2 Rozbiorki
2|KNR 2-31 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.2|0811-02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
3|KNR 2-31 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2|0807-03
521+66 m?2 587.000
RAZEM 587.000
4|KNR 2-31 D-01.02.04. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m2
d.2|0803-03 no-bitumicznych o grubosci 3 cm
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
5|KNR 2-31 D-01.02.04. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m2
d.2|0803-04 no-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
6|KNR 2-25 D-01.02.04. |Nawierzchnie z ptyt azurowych (ptyty o powierzchni ponad |m?2
d.2|0407-06 1 m2) - rozebranie
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
7|KNR 2-31 D-01.02.04. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowa- |m?2
d.2|0802-03 nego o grubosci 10 cm
521+60+66 m?2 647.000
RAZEM 647.000
8|KNR 2-31 D-01.02.04. |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowa- |m?2
d.2|0802-04 nego - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 10
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
9|KNR 2-31 D-01.02.04. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m2
d.2|0803-04 no-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 30
521+60 m?2 581.000
RAZEM 581.000
10|KNR 2-31 D-01.02.04. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z pobocza o grubosci |m?2
d.2|0804-03 15cm
Krotnos¢ = 0.5
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
11|/KNR AT-03 |D-05.03.11. |Frezowanie nawierzchni asfaltowej - usuniecie znakéw po- |m2
d.2|0102-01 ziomych - analogia
Krotnos¢ = 0.25
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
12|KNR 2-31 D-01.02.04. |Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.2|0818-06
12 m 12.000
RAZEM 12.000
13|KNR 2-31 D-01.02.04. |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- m
d.2|0813-03 sypce
184 m 184.000
RAZEM 184.000
14|KNR 2-31 D-01.02.04. |Rozebranie opornikéw betonowych 12x25 cm na podsypce |m
d.2|0814-05
125 m 125.000
RAZEM 125.000
15/KNR 2-31 D-01.02.04. |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.2|0814-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
16|KNR 2-31 D-01.02.04. |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
21.3 m3 21.300
RAZEM 21.300
17 |KNR 4-04 D-01.02.04. |Demontaz ogrodzenia z siatki (ogrodzenie wraz ze stupami,|m
d.2|0901-04 brama, furtkg) - analogia
77 m 77.000
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RAZEM 77.000
18/KNR 2-31 D-01.02.04. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 |m
d.2|0816-02 cm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 4-04 D-01.02.04. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.2{1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegtos¢ 1 km
450 m3 450.000
RAZEM 450.000
20|KNR 4-04 D-01.02.04. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3
d.2{1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 14
450 m3 450.000
RAZEM 450.000
21|Analiza wlas- Optata za sktadowanie na wysypisku t
d.2|na
450%1.8 t 810.000
RAZEM 810.000
3 Usuwanie drzew i krzewéw
22|KNR 2-01 D-01.02.01. |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.3/0103-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
23|KNR 2-01 D-01.02.01. |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.3/0105-01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
24|KNR 2-01 D-01.02.01. |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.3|/0103-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25|KNR 2-01 D-01.02.01. |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.3|0105-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 2-01 D-01.02.01. |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.3/0103-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-01 D-01.02.01. |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.3/0105-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-01 D-01.02.01. |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.3/0110-01
1.15 m3 1.150
RAZEM 1.150
29|KNR 2-01 D-01.02.01. |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wy- |m3
d.3/0110-04 wozu
Krotnos¢ = 10
1.15 m3 1.150
RAZEM 1.150
30|KNR 2-01 D-01.02.01. |Wywozenie karpiny i gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.3/0110-02
1.7 mp 1.700
RAZEM 1.700
31|KNR 2-01 D-01.02.01. |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 |mp
d.3/0110-05 km wywozu
Krotnos¢ = 10
1.7 mp 1.700
RAZEM 1.700
32|KNR 2-01 D-01.02.01. |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.3/0108-02
187.5*0.0001 ha 0.019
RAZEM 0.019
4 Nasadzenia rekompensacyjne
33|KNR 2-21 D-09.01.01. |Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z cat- |szt.
d.4|0301-05 kowitg zaprawa dotow; srednica/gtebokosc : 0.5 m
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
34|KNR 2-21 D-09.01.01. |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineral- |m?2
d.4|0210-01 nych na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm
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12*0.8 m?2 9.600
RAZEM 9.600
35|KNR 2-21 D-09.01.01. |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineral- |m?2
d.4|0210-02 nych na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubos¢ warstwy
Krotnosé¢ = 3
12*0.8 m?2 9.600
RAZEM 9.600
36|KNR 2-21 D-09.01.01. |Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie |szt.
d.4|0301-05 ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotéw; Sred-
nica/gtebokos¢ : 0.5 m
2*187.5 szt. 375.000
RAZEM 375.000
5 Wykopy
37|KNR 2-01 D-02.01.01. |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 m3
d.5|0228-05 KM) w gruncie kat. Il
3500 m3 3500.000
RAZEM 3500.000
38|KNR 2-01 D-02.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3
d.5/0206-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3500 m3 3500.000
RAZEM 3500.000
39|Analiza wtas- Wywdz na odlegtos¢ do 15 km wraz z optatg za sktadowa- |t
d.5|na nie na wysypisku
3500%1.8 t 6300.000
RAZEM 6300.000
6 Nasypy
40|KNR 2-01 D-02.03.01. |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3
d.6/0235-02 charkami w gruncie kat. IlI-IV
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
41 |kalkulacja D-02.00.01 |Zakup oraz transport piasku do zasypania wykopu m3
d.6|wtasna
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
7 Wykonanie koryta
42|KNR 2-31 D-04.01.01. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2
d.7|0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci do 20 cm
4003 m?2 4003.000
RAZEM 4003.000
43|KNR 2-31 D-04.01.01. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2
d.7|/0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci (do 40 cm)
Krotnos¢ = 4
3972 m?2 3972.000
RAZEM 3972.000
44|KNR 2-31 D-04.01.01. |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m?2
d.7|0101-02 chodnikoéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gte-
bokosci (do 102 cm)
Krotnos¢ = 12.4
3809 m?2 3809.000
RAZEM 3809.000
8 Nawierzchnia jezdni z kostki
45|KNR 2-31 D-04.05.01. |Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa wyk. mieszarkami |m?2
d.8/0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
- analogia
2036 m?2 2036.000
RAZEM 2036.000
46|KNR 2-31 D-04.05.01. |Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa wyk. mieszarkami |m?2
d.8/0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu - analogia
Krotnos¢ = 15
2036 m?2 2036.000
RAZEM 2036.000
47|KNR AT-04 |D-04.02.01. [Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne |m?2
d.8/0101-01 z geotkaniny o szer. 5,0 m
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
48|KNR 2-01 D-02.03.01. |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3
d.8|0235-01 charkami w gruncie kat. I-Il
Krotnos¢ = 3
1988*0.2 m3 397.600
RAZEM 397.600
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49 |kalkulacja D-02.00.01 |Zakup oraz transport piasku do zasypania wykopu m3
d.8|wlasna
1988*0.2 m3 397.600
RAZEM 397.600
50|KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m?2
d.8|0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
1939 m?2 1939.000
RAZEM 1939.000
51|KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.8|0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
1939 m?2 1939.000
RAZEM 1939.000
52|KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m?2
d.8|0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
1842 m?2 1842.000
RAZEM 1842.000
53|KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za m2
d.8|0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
1842 m?2 1842.000
RAZEM 1842.000
54|KNR 2-31 D-05.03.23A |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm m2
d.8/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
1842-29 m?2 1813.000
RAZEM 1813.000
55|KNR 2-31 D-05.03.01 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci |m?2
d.8/0508-07 10 cm z pasami rozdzielczymi na podsypce cementowo-
piaskowej
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
9 Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej i skrajni
56|KNR 2-31 D-04.05.01. |Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa wyk. mieszarkami |m?2
d.9|0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
- analogia
323 m?2 323.000
RAZEM 323.000
57|KNR 2-31 D-04.05.01. |Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa wyk. mieszarkami |m?2
d.9|0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢é podbudowy po
zageszczeniu - analogia
Krotnos¢ = 15
323 m?2 323.000
RAZEM 323.000
58/ KNR AT-04 |D-04.02.01. |Warstwa wzmacniajagca grunt pod warstwy technologiczne |m?2
d.9/0101-01 z geotkaniny o szer. 5,0 m
314 m?2 314.000
RAZEM 314.000
59|KNR 2-01 D-02.03.01. |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3
d.9|0235-01 charkami w gruncie kat. I-Il
Krotnos¢ = 3
302*0.4 m3 120.800
RAZEM 120.800
60 [kalkulacja D-02.00.00 |Zakup oraz transport piasku do zasypania wykopu m3
d.9|wtasna
302*0.4 m3 120.800
RAZEM 120.800
61|KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m?2
d.9/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
281 m?2 281.000
RAZEM 281.000
62|KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.9|0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
281 m?2 281.000
RAZEM 281.000
63 |KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m?2
d.9|0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
281 m?2 281.000
RAZEM 281.000
64|KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za m2
d.9/0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
281 m?2 281.000
RAZEM 281.000
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65|KNR 2-31 D-05.03.23A |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm  |m2
d.9/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
281 m?2 281.000
RAZEM 281.000
10 Nawierzchnia Sciezki rowerowej i skrajni
66|KNR 2-31 D-04.05.01. |Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa wyk. mieszarkami |m?2
d.10|0111-03 doczepnymi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
- analogia
619 m?2 619.000
RAZEM 619.000
67|KNR 2-31 D-04.05.01. |Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa wyk. mieszarkami |m?2
d.10|0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu - analogia
Krotnos¢ = 15
619 m?2 619.000
RAZEM 619.000
68|/KNR AT-04 |D-04.02.01. |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne |m2
d.10{0101-01 z geotkaniny o szer. 5,0 m
601 m?2 601.000
RAZEM 601.000
69|KNR 2-01 D-02.03.01. |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3
d.10|0235-01 charkami w gruncie kat. I-1l
Krotnosé = 3
577*0.4 m3 230.800
RAZEM 230.800
70|kalkulacja D-02.00.00 |Zakup oraz transport piasku do zasypania wykopu m3
d.10(wtasna
577*0.4 m3 230.800
RAZEM 230.800
71|/KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m?2
d.10{0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
535 m?2 535.000
RAZEM 535.000
72|KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.10|0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
535 m?2 535.000
RAZEM 535.000
73|KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m?2
d.10|0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
535 m?2 535.000
RAZEM 535.000
74|KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za m2
d.10{0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
535 m?2 535.000
RAZEM 535.000
75|KNR 2-31 D-05.03.23A |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm m2
d.10|0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
535 m?2 535.000
RAZEM 535.000
11 Nawierzchnia chodnika i skrajni
76|KNR 2-31 D-04.05.01. |Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa wyk. mieszarkami |m?2
d.11{0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
- analogia
832 m?2 832.000
RAZEM 832.000
77|/KNR 2-31 D-04.05.01. |Stabilizacja cementem o Rm=2,5 MPa wyk. mieszarkami |m?2
d.11{0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu - analogia
Krotnos¢ = 15
832 m?2 832.000
RAZEM 832.000
78|/KNR AT-04 |D-04.02.01. |Warstwa wzmacniajagca grunt pod warstwy technologiczne |m?2
d.11|0101-01 z geotkaniny o szer. 5,0 m
792 m?2 792.000
RAZEM 792.000
79|KNR 2-01 D-02.03.01. |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3
d.11{0235-01 charkami w gruncie kat. I-Il
Krotnos¢ = 3
739*0.45 m3 332.550
RAZEM 332.550
80 |kalkulacja D-02.00.00 |Zakup oraz transport piasku do zasypania wykopu m3
d.11|wlasna
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739*0.45 m3 332.550
RAZEM 332.550
81|KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m?2
d.11]{0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
646 m?2 646.000
RAZEM 646.000
82|KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.11|0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
646 m?2 646.000
RAZEM 646.000
83|KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m?2
d.11|0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
646 m?2 646.000
RAZEM 646.000
84 |KNR 2-31 D-04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za m2
d.11{0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
646 m?2 646.000
RAZEM 646.000
85|KNR 2-31 D-05.03.23A |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm m2
d.11|0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
646 m?2 646.000
RAZEM 646.000
12 Nawierzchnia z ptyt betonowych - regulacja wysokosciowa
86 |KNR 2-31 D-05.03.03. |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych |m?2
d.12]0309-06 o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia
(wykorzystanie istn. ptyt betonowych)
57 m?2 57.000
RAZEM 57.000
13 Pobocze utwardzone kruszywem
87|KNR 2-31 D-06.01.01. |Kruszywo famane - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
d.13|0114-07 czeniu 8 cm - analogia
30.9 m?2 30.900
RAZEM 30.900
88 |KNR 2-31 D-06.01.01. |Kruszywo famane - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.13/0114-08 grubosci po zageszczeniu - analogia
Krotnos¢ =7
30.9 m?2 30.900
RAZEM 30.900
14 Elementy ulic
89|KNR 2-31 D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.14|0401-03 30x30 cm w gruncie kat.I-II
1354 m 1354.000
RAZEM 1354.000
90(KNR 2-31 D-08.01.01 |tawa pod krawezniki, oporniki, betonowa m3
d.14|0402-03
72.2 m3 72.200
RAZEM 72.200
91|KNR 2-31 D-08.01.01 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.14|0403-06 podsypce cementowo-piaskowej
252 m 252.000
RAZEM 252.000
92 |KNR 2-31 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.14{0403-01 cementowo-piaskowej
426+86 m 512.000
RAZEM 512.000
93|KNR 2-31 D-08.01.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.14|0407-05 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
570 m 570.000
RAZEM 570.000
94|Analiza wias-|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe przystankowe na podsypce piaskowej|m
d.14|na
20 m 20.000
RAZEM 20.000
15 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
95|KNR 2-31 D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedzio- |m?2
d.15|0706-03 wych przerywanych na jezdni farbg chlorokauczukowag
141.7 m?2 141.700
RAZEM 141.700
96 [KNR 2-31 D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie obszaru przejazdu dla roweréw  |m?2
d.15/0706-03 farba chlorokauczukowa
60.4 m?2 60.400
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RAZEM 60.400
97|KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt.
d.15|0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
szt. 39.000
RAZEM 39.000
98 |KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt.
d.15/0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
99(KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm  |szt.
d.15|0702-01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
100|KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm z |szt.
d.15|0702-01 wysiegnikiem - analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
101 |KNR 2-31 D-07.02.01 |Bariery ochronne U-12a - analogia m
d.15|0704-01
236 m 236.000
RAZEM 236.000
102|KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 - analogia|szt.
d.15|0702-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103 |KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupek blokujacy U-12c - analogia szt.
d.15|0702-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 2-31 D-07.02.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m |m
d.15/{0704-01 - odtworzenie
12 m 12.000
RAZEM 12.000
105|Kalkulacja |D-07.02.01 |Ptytki integracyjne m2
d.15|wlasna
44*0.4 m?2 17.600
RAZEM 17.600
106|KNR 2-31 D-07.02.01 |Zdejmowanie tablic znakoéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.15|0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych (znaki wymagajgce przed-
stawienia)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR 2-31 D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt.
d.15|0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
m2 (znaki wymagajace przedstawienia)
szt. 4.000
RAZEM 4.000
108|KNR 2-31 D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw (znaki wymagajgce przed- |szt.
d.15|0818-08 stawienia)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
109|KNR 2-31 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm  |szt.
d.15/{0702-01 (znaki wymagajace przedstawienia)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
110|KNR 2-31 D-07.02.01 |Zdejmowanie tablic znakoéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.15|0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych (znaki do demontazu)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
111|KNR 2-31 D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.15|0818-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
112|KNR 2-31 D-07.02.01 |Rozebranie szlabanu - analogia m
d.15|0818-06
8 m 8.000
RAZEM 8.000
113|KNR 2-31 D-07.02.01 |Montaz szlabanu - analogia m
d.15|0704-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
114|KNR 2-25 D-07.02.01 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych |m?2
d.15|0307-01 - budowa
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77*1.8 m?2 138.600
RAZEM 138.600
16 Zagospodarowanie terenoéw zielonych
115|KNR 2-01 D-09.01.01 |Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 m2
d.16|0510-01 cm
1575 m?2 1575.000
RAZEM 1575.000
116|KNR 2-01 D-09.01.01 |Humusowanie z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm m?2
d.16|0510-02 humusu
1575 m?2 1575.000
RAZEM 1575.000
17 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
117 |analiza wias- |D-01.01.01 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.17|na
0.243 km 0.243
RAZEM 0.243
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