STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 201-001-ATH3 KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie - etap |

Adres: Wojewddztwo: wielkopolskie, Powiat: poznariski, gmina: Murowana Goslina; jednostka ewid.: Murowana
Goslina 302111_4, obreb ewid.: Murowana Goélina 0001, arkusz: 6, 7 i 8

Kanalizacja deszczowa i przebudowa hydrantu.

Kod CPV: 45111200-0; 45232410-9 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. Roboty w
zakresie kanalizacji $ciekowe;.

Inwestor:  Gmina Murowana Goslina

Adres: Plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina

Jednostka autorska :  Pracownia Projektowa Camino, ul. Chlebowa 24, 61-003 Poznan
Opracowat : Katarzyna Seipolt Data : 28-02-2025



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzgdzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W ramach inwestycji ,Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie” (branza sanitarna)
projektuje sie:
— Przebudowe wezta hydrantowego

— Kanalizacje deszczowg w systemie grawitacyjnym.

Rozwigzania projektowe:

— Demontaz istniejgcego hydrantu kolidujgcego z projektowanym chodnikiem,

— Montaz nowego hydrantu nadziemnego wraz zasuwa,

— Kanalizacja deszczowa - Rura PVC kanal.zewn.kielichowe 315x 9,2 mm o dt. 13,0m,

— Kanalizacja deszczowa - Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 250x 7,3 mm o dt. 181,0m,

— Przykanaliki - Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 200x 5,9 mm o dt. 88,5m,

— Przepust — rura PEHD DN400 o dt. 12,0m,

— Studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN1000 — 8 szt.,

— Studzienki sciekowe uliczne — 12 szt.,

— Osadnik piasku V=2m?3 — 1 szt.

— Separator Lamelowy z Przeptywem Nominalnym 6 I/s i Przeptywem Maksymalnym 60 I/s — 1 szt.

— Betonowy wylot kolektora dla rury PVC315 WG KPED 02.16 — 1 szt.

— Podsypka pod rurociagi gr. 20cm,

— Obsypka rurociggdéw 30cm ponad wierzch rury,

— Wykopy liniowe umocnione obudowg ptytowa,

— Woymiana gruntu - 100% wymiany gruntu na piasek do poziomu podbudowy w ramach szerokosci
wykopu (w przypadku lokalizacji rurociggu pod nawierzchnig utwardzong);

— Wywdéz urobku na odl. do 10km + optata za sktadowanie (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Srodowiska w sprawie wysoko$ci optat za korzystanie ze $rodowiska w 2025r. - kod odpadu 17
05 04).



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 201-001-ATH3 KOBRA wer. 15

Kanalizacja deszczowa i przebudowa hydrantu.
Obiekt: Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Go$linie - etap |
Adres: Wojewddztwo: wielkopolskie, Powiat: poznanski, gmina: Murowana Goslina; jednostka ewid.: Murowana Goslina 302111_4, obreb ewid.:
Murowana Goslina 0001, arkusz: 6,7 i 8

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis dziatu

A PRZEBUDOWA HYDRANTU

Aa 452324109 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw.

Ab  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

B KANALIZACJA DESZCZOWA

B.a 45232410-9 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

B.b  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 201-001-ATH3

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Kanalizacja deszczowa i przebudowa hydrantu.
Obiekt: Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Go$linie - etap |

Adres: Wojewddztwo: wielkopolskie, Powiat: poznanski, gmina: Murowana Goslina; jednostka ewid.: Murowana Goslina 302111_4, obreb ewid.:

Murowana Goslina 0001, arkusz: 6,7 i 8

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

A

PRZEBUDOWA HYDRANTU

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow.

-

KNNR 004-1009-03-00 MRRiB

Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 90 mm - Rurociag PE100
PN10 SDR17 i90, obok rurociagu utozony Przewéd miedziany DY 1,0 mm2

3,50

KNNR 004-1704-02-00 MRRiB

Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $rednicy: 90 mm
Analogia - Luk konierzowy 90° Dn80 z zeliwa sferoidalnego

1,00

wcinka

KNNR 004-1010-03-00 MRRiB

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD, metoda zgrzewania czotowego, przy srednicy
zewnetrznej rur: 90 mm /zasilanie zgrzew.agreg.pradotwoérczym/

2,00

ztacze

KNNR 004-1012-01-00 MRRiB

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych /tuleji kotnierzowych na
luzny kotnierz/, o $rednicy zewnetrznej: do 90 mm

2,00

szt

KNNR 004-1112-02-00 MRRiB

Zasuwy kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociagach PVC /PE/ - $rednica zasuwy: 80 mm
Zasuwa kotnierzowa Dn80 typ krotki

1,00

kpl

KNNR 004-1014-02-00 MRRiB

Ukladanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kotnierzowych, przy srednicy nominalnej: 80 mm - kréciec
dwukotnierzowy FF DN80 I=800mm

1,00

szt

KNNR 004-1119-03-00 MRRiB
Ustawienie hydrantéw pozarowych nadziemnych o $rednicy: 80 mm - hydrant nierdzewny DN80

1,00

kpl

KNR 218-0802-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PE (dtugos$¢ prébnego odcinka rurociagu - 200 m), o $rednicy
nominalnej: do 100 mm

1,00

préba

KNR 218-9913-01-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Nakfady uzupetniajace do tabl. 0802 za wykonanie proby szczelnosci przewodow/za kazde 10m przewodu/ o
diugosci réznej od 200 m i Srednicy rur : 80-100 mm

- 19,00

10

KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
PLUKANIE WSTEPNE - WYPLUKANIE ZANIECZYSZCZEN MECHANICZNYCH

1,00

200 m

11

KNR 218-0803-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm

1,00

200 m

12

KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa

Jednokrotne plukanie sieci wodociagowych, przy srednicy nominalnej rur: do 150 mm
PLUKANIE WTORNE PO DEZYNFEKCJI

1,00

200 m

13

KNR 218-9914-01-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Uzupetnienie do tabl.0803 za wykonanie dezynfekcji i ptukania przewodéw wodociagowych /za kazde 10 m/
diugosci réznej od 200 m dla srednicy rur: 100 mm

- 19,00

10m

14

KNNR 004-1411-03-00 MRRiB

Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm
02*09*5.0=

Razem =

0,90

0,90
0,90

m3

m3

15

KNNR 011-0501-05-20 MRRiB

Podtoza i obsypki z pospotki dowiezionej, w wykopie umocnionym o gieb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotnosci
0.9*5.0%0.39

Razem =

1,76

1,76
1,76

m3

m3

16

KNR 219-0102-01-00 WACETOB Warszawa
Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi, taSma z tworzywa sztucznego z wkt. met.

5,00

17

KNR 219-0134-02-00
Oznakowanie trasy wodociagu: na stupku stalowym (zasuwy)

1,00

kpl




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 201-001-ATH3

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Kanalizacja deszczowa i przebudowa hydrantu.
A. PRZEBUDOWA HYDRANTU

A.a. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekdw.

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
18 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 4,00 m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowq - obudowa
skrzynek ulicznych (zasuwa)
40= 4,00
Razem = 4,00 | m
19| KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 1,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej -
obudowa skrzynek ulicznych (zasuwa)
1.01.0= 1,00
Razem = 1,00 | m2
20 | KNR 405-0227-03-00 PROINBUD Warszawa 1,00 | kpl
Demontaz hydrantu nadziemnego o srednicy: 80 mm
A.b | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
21| KNNR 001-0111-01-00 MRRIB 0,01 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym
10/1000 = 0,01
Razem = 0,01 [ km
22| KNR 201-0312-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,00 | szt
Reczne przekopy prébne - lokalizacja istniejacego uzbrojenia
23| KNR 201-0805-01-00 WACETOB Warszawa 0,07 | 100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa ptytowa, przy
glebokosci do 2,40 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
09*5.0%2.03/100*0.8 = 0,07
Razem = 0,07 | 100 m3
24| KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,83 | m3
Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m
09*5.0%2.03 *0.2= 1,83
Razem = 1,83 | m3
25| KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,83 | m3
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5 m
26 | Pozycja 2,90 | m3
Dostawa materiatow - piasek do zasypania wykop6w (100% wymiany gruntu na piasek do poziomu spodu
podbudowy w ramach szerokos$ci wykopu w przypadku lokalizacji wodociagu pod nawierzchnia utwardzona)
09*2.0%(2.03-1.01+0.20 +0.39) = 2,90
Razem = 2,90 [ m3
27 | KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,90 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : I-Il
28 | Pozycja 8,89t
Optata za sktadowanie nadmiaru urobku - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci oplat za korzystanie ze Srodowiska w 2025r. - kod odpadu 17 05 04
Numer specyfikacji : D - 01.03.07
16* (0.9*5.0*0.59 +2.9)= 8,89
Razem = 8,89 [t
29 | kalk. indywid. 1,00 | kpl

Obstuga geodezyjna (w tym dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej) inwentaryzacja
powykonawcza - szacunkowo




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 201-001-ATH3

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Kanalizacja deszczowa i przebudowa hydrantu.
B. KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
B | KANALIZACJA DESZCZOWA
B.a | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow
30 | KNNR 011-0502-04-00 MRRiB 13,00 |m
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o $red.nom. 300 mm, uktadane w gotowym wykopie
umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelnosci
kanatu.) - Rura PVC kanal.zewn.kielichowe 315x 9,2 mm
13.0= 13,00
Razem = 13,00 | m
31| KNNR 011-0502-03-00 MRRiB 181,00 | m
Rurociagi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o $red.nom. 250 mm, uktadane w gotowym wykopie
umocnionym o gteb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelnosci
kanatu.) - Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 250x 7,3 mm
151.0+30.0= 181,00
Razem = 181,00 | m
32 | KNNR 011-0505-03-00 MRRiB 88,50 | m
Przykanaliki z rur kielichowych PCV o $rednicy nom. 200 mm, uktadane w gotowym wykopie umocnionym o
gleb. do 5 m: suchym lub o normalnej wilgotnosci (z wykonaniem préb wodnych szczelnosci przykanalika) -
Rura PVC kanal.zewn.kielichowa 200x 5,9 mm
200+22.0+12.0+7.0+15+20+15+9.0+3.0+25+40+4.0= 88,50
Razem = 88,50 | m
33 | KNR 231-0605-01-00 IGM Warszawa 2,76 | m3
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe
1.15%0.20*12.0 = 2,76
Razem = 2,76 | m3
34 | KNR 231-0605-03-00 IGM Warszawa 2,00 | szt
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm
35| KNR 231-0605-06-00 IGM Warszawa 12,00 | m
Elementy przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o Srednicy 40 cm
Analogia - rura polipropylenowa (PEHD)
36 | KNNR 004-1321-04-00 MRRiB 4,00 | szt
Utozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na wcisk /ksztattki tacznie z
uszczelkal, o Srednicy zewnetrznej: 250 mm - Tréjniki PVC kanal.zew. 250x200 mm
37 | KNNR 006-1303-04-00 MRRiB 548 | m3
Stabilizacja przekopéw mieszanka cementowo-piaskowa z przygotowaniem mieszanki mechanicznym -
podsypka pod studnie rewizyjne, wpusty uliczne, separator i osadnik piasku
Numer specyfikacji : ST.02.00
studnie Sciekowe uliczne betonowe: 1.0%1.0%12*0.15= 1,80
studnie rewizyjne: 0.15*15*15*8= 2,70
separator: 0.15*18*1.8*1= 0,49
osadnik piasku: 0.15*18*18*1= 0,49
Razem = 548 | m3
38 | KNNR 004-1411-03-00 MRRiB 58,57 | m3
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm
rurociagi: 02*(1.0*885+1.05%*181.0+1.1*13.0)= 58,57
Razem = 58,57 | m3
39| KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,57 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : Il
40 | KNNR 011-0501-05-20 MRRiB 144,90 | m3
Podtoza i obsypki z pospotki dowiezionej, w wykopie umocnionym o gieb. do 5 m: suchym lub o normalnej
wilgotnosci
obsypka rurociggow: 1.0*88.5*05+1.05%181.0*0.55+1.1*13.0*0.615 = 157,57
minus obj. rurociagdw: -314%025*(02*0.2*88.5+0.25*0.25%181.0 +0.315*0.315*13.0) = - 12,67
Razem = 144,90 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 201-001-ATH3

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Kanalizacja deszczowa i przebudowa hydrantu.
B. KANALIZACJA DESZCZOWA

B.a. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
41| KNNR 004-1413-01-00 MRRIB 1,00 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm - gt. do 1,0m
Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasiakliwosci <= 4 % z osadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur PVC, z wlazem zeliwnym klasy D400
1= 1,00
Razem = 1,00 | studnia
42| KNNR 004-1413-01-00 MRRIB 1,00 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm - gt. do 1,5m
Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasiakliwosci <= 4 % z osadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur PVC, z wlazem zeliwnym klasy B125
1= 1,00
Razem = 1,00 | studnia
43 | KNNR 004-1413-01-00 MRRIB 3,00 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm - gt. do 1,5m
Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasiakliwosci <= 4 % z osadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur PVC, z wlazem zeliwnym klasy D400
2+1= 3,00
Razem = 3,00 | studnia
44| KNNR 004-1413-01-00 MRRIB 2,00 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm - gt. do 2,0m
Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasiakliwosci <= 4 % z osadzonymi przejsciami szczelnymi dla rur PVC, z wlazem zeliwnym klasy D400
1+41= 2,00
Razem = 2,00 | studnia
45| KNNR 004-1413-01-00 MRRIB 1,00 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - Srednica
kregéw: 1000 mm - gt. do 2,5m
Betonowe studzienki prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, wodoszczelnego min. W8 o
nasiakliwosci <= 4 % z osadzonymi przej$ciami szczelnymi dla rur PVC, z wlazem zeliwnym klasy D400
1= 1,00
Razem = 1,00 | studnia
46 | KNNR 004-1424-02-00 MRRIB 12,00 | szt
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o Srednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu
47 | KNNR 004-1413-03-00 MRRIB 1,00 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kreg6éw: 1200 mm - gt. do 3,0m
Analogia - montaz i dostawa: Osadnik piasku V=2m3
48 | KNNR 004-1413-03-00 MRRIB 1,00 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - Srednica
kregow: 1200 mm - gt. do 3,0m
Analogia - montaz i dostawa: Separator Lamelowy z Przeptywem Nominalnym 6 I/s i Przeptywem Maksymalnym
60 I/s
49 | KNR 202-1921-05-00 WACETOB Warszawa 1,00 | element
Montaz prefabrykowanych koryt kanatéw technologicznych - masa koryta: do 2,0 t
Analogia - montaz i dostawa: WYLOT KOLEKTORA dla rury PVC315 WG KPED 02.16 0T340
50 | KNNR 011-0702-01-00 MRRiB 9,52 | m2
Umocnienia czaszy i skarp sktadowisk: geowtéknina separacyjno-filtracyjna
224*425= 9,52
Razem = 9,52 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 201-001-ATH3 KOBRA wer. 15

Kanalizacja deszczowa i przebudowa hydrantu.
B. KANALIZACJA DESZCZOWA

B.a. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

KNNR 011-0702-02-00 MRRiB 9,52 | m2

Umocnienia czaszy i skarp sktadowisk: ptytkami chodnikowymi
Analogia - plyty azurowe gr. 8cm

KNNR 011-0701-03-00 MRRiB 1,43 | m3
Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowisk: podsypka piaskowo - zwirowa gr. 15cm

9.52*0.15= 1,43
Razem = 7143 m3
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,38 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym
montaz: (88.5+181.0 + 13.0 + 12.0) / 1000 = 0,29
demontaz: 85/1000 = 0,09
Razem =| 038 |km
KNR 201-0312-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,00 | szt
Reczne przekopy probne - lokalizacja istniejacego uzbrojenia
KNR 201-0805-01-00 WACETOB Warszawa 1,08 | 100 m3

Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa ptytowa, przy
glebokosci do 2,40 m i szerokosci: 0,90 do 1,00 m

Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
1.0%(200*15+220%15+120*1.2+7.0*1.55+6.0*1.5+9.0*1.7+3.0*1.5+3.0*1.8+4.0*1.5+4.0 * 1.55)/ 100

*0.8= 1,08
Razem = 1,08 | 100 m3
KNR 201-0805-02-00 WACETOB Warszawa 3,141 100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa ptytowa, przy
glebokosci do 2,40 m i szerokosci: powyzej 1,00 do 2,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
1.05*(151.0*1.8 +30.0* 1.5)/100 * 0.8 = 2,66
11*13.0*1.5/100*0.8 = 0,17
1.2%12*227%12/100*0.8 = 0,31
Razem = 3,14 | 100 m3
KNR 201-0805-03-00 WACETOB Warszawa 0,35| 100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa ptytowa, przy
glebokosci do 2,40 m i szerokosci: powyzej 2,00 do 3,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
22*12*(1.3*1+18%4+23%*2)/100= 0,35
Razem = 0,35 | 100 m3
KNR 201-0808-03-00 WACETOB Warszawa 0,29 | 100 m3
Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych liniowa obudowa ptytowa, przy
glebokosci ponad 2,40 do 4,80 m i szerokosci: ponad 2,00 do 3,00 m
Transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 10 km
22*12*(28*1)/100= 0,07
24%14*32*2/100= 0,22
Razem = 0,29 | 100 m3
KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,60 | m3

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w

gruntach suchych kat. lll-IV, z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5m
02*1.0%(200*15+220%1.5+120*1.2+7.0*1.55+6.0*1.5+9.0*1.7+3.0*1.5+3.0*1.8 +4.0*1.5+4.0 * 1.55)

= 26,93
1.05*(151.0*1.8+30.0*1.5)*0.2= 66,53
11*13.0*15*02= 4,29
12*12*227*12*02= 7,85
Razem = 105,60 | m3
KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 105,60 | m3

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV, szer.
wykopu 0,8-1,5m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 201-001-ATH3

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Kanalizacja deszczowa i przebudowa hydrantu.
B. KANALIZACJA DESZCZOWA

B.b. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
61 | KNNR 001-0303-02-00 MRRiB 1,26 | m3
Reczne roboty ziemne - osadzenie prefabrykatéw: wylot do rowu
wylot do rowu: 1.87*1.35%0.5= 1,26
Razem = 1,26 | m3
62 | Pozycja 206,59 | m3
Dostawa materiatow - piasek do zasypania wykop6w (100% wymiany gruntu na piasek do poziomu spodu
podbudowy w ramach szerokos$ci wykopu w przypadku lokalizacji rurociagu pod nawierzchnia utwardzong)
1.05%(144.0+9.0)*0.7+1.0*(20.0+22.0+30.0+6.0+3.0+4.0)*0.5+1.0*(7.0+4.0)*055+1.0*120*0.2+1.0*
3.0%*08= 165,81
(12*12-314%0.25%0.65*0.65)*1.27 *12 = 16,89
(22%22-314*025*13*1.3)*(0.8*3+1.3*2+1.8*1)= 23,89
Razem = 206,59 | m3
63 | KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 206,59 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie
sypkim, kategorii : Il
64 | KNNR 001-0529-01-00 MRRIiB 2,00 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpietosci: 4,00 m (1xI=4,0 m)
65 | KNNR 001-0529-06-00 MRRIB 2,00 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen rurociagow i kanatow, o rozpietosci: 4,00 m
66 | KNNR 001-0527-01-00 MRRIiB 2,00 | kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
67 | KNNR 009-0814-01-00 WACETOB Warszawa 0,02|100 m
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi - Ostona rurowa do
kabli,dzielona, niebieska 110mm
1.1%2/100= 0,02
Razem = 0,02 {100 m
68 | KNNR 001-0527-06-00 MRRIB 2,00 | kpl
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
69 | Pozycja 749,30 | t
Optata za sktadowanie nadmiaru urobku - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci optat za korzystanie ze Srodowiska w 2025r. - kod odpadu 17 05 04
Numer specyfikacji : D -01.03.07
1.6 * (206.59 + 5.48 + 58.57 + 157.57) = 685,14
314*025*13*13*(1.3*1+18*4+23*2+28%1)*1.6= 33,75
314%025*15%15%(3.2*2)*1.6= 18,09
3.14*025*06*06%227*12*16= 12,32
Razem = 749,30 | t
70 | kalk. indywid. 1,00 | kpl
Obstuga geodezyjna (w tym dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej) inwentaryzacja
powykonawcza - szacunkowo
71| KNR 405-0315-03-00 PROINBUD Warszawa 85,00 | m
Demontaz rurociagu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawa cementowa, o $rednicy: 300 mm
72 | KNR 405-0409-01-00 PROINBUD Warszawa 2,00 | kpl
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie, przy uzyciu wciagarki recznej, o
Srednicy kregow: 1000 mm i gtebokosci 3 m
73 | KNR 405-0411-02-00 PROINBUD Warszawa 3,00 | kpl
Demontaz studzienki Sciekowej ulicznej betonowej o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
74| KAT. 000-0000-01-49 46,70 | t
Przewdz samoch.skrzyn.tad. 3,0 do 6,0 t, elementdw ciezkich, z za- i wytad. mechan., na odl. 10 km, po
drogach kat.lV Wg.ZNRTZMB(wyd."Promocja" W-wa 1998r) tabl.011704/01+02+79
0.22*85.0+3.0+25.0= 46,70
Razem = 46,70 | t
75| Pozycja 46,70 |t

Koszt sktadowania (wysypisko)

- Koniec wydruku ---




