Przedmiar robot

Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie

Budowa:

Budowa kanatu technologicznego typu KTu i KTp w ul. Starczanowskie;j.

Obiekt lub rodzaj robot: Budowa kanatu technologicznego typu KTu i KTp w ul. Starczanowskiej.

Data opracowania:
2025-03-07

Nazwa i kod CPV:

Inwestor:

45000000-7 Roboty budowlane

32000000-3 Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych luk
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw
komunikacyjnych

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

32521000-1 Kable telekomunikacyjne

Miasto i Gmina Murowana Goslina, plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana
Goslina

Autor opracowania: i ""‘,,3;*”%,’ .
mgr inz. Piotr Zelius, Projektant



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W ramach inwestycji ,Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie” (branza
teletechniczna) projektuje sie kanat technologiczny w postaci Kanatu Technologicznego Ulicznego
(KTu), Kanatu Technologicznego przepustowego oraz studni kablowych SKR-2 zgodnie z
rozporzagdzeniem Ministra administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

Kanat Technologiczny w standardzie KTu sktadac sie bedzie z :

- rury ostonowej(RO) o srednicy zewnetrznej 110/95 mm

- trzech rur $wiattowodowych(RS) HDPE o $rednicy zewnetrznej 40/3,7 mm

- wigzki mikrorur $wiattowodowych(WMR) sktadajgcej sie z 7 rur 10/8mm w rurze ostonowej 40/3,7

Kanat Technologiczny w standardzie KTp sktadac sie bedzie z :

- dwéch rur ostonowych(RO) o $rednicy zewnetrznej 110/6,3 mm oraz 125/7,1 mm

- trzech rur $wiattowodowych(RS) HDPE o $rednicy zewnetrznej 40/3,7 mm wyktadanych w RO
125/7,1

- wigzki mikrorur $wiattowodowych(WMR) sktadajgcej sie z 7 rur 10/8mm w rurze ostonowej 40/3,7
utozonej w RO 125/7,1

Rozwigzania projektowe:

¢ Budowa studni kablowych SKR-2 — 10szt.

¢ Budowa kanatu technologicznego KTul — 0,170 km.

¢ Budowa kanatu technologicznego KTpl — 0,7 km.

e Zabezpieczenie ist. infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi — 156 m.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm | llofé
Kosztorys Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goslinie

1 Element Budowa Kanatu technologicznego typu KTu oraz KTp w ul. Starczanowskiej
1.1 |TPSA 40/102/1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym

machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie m 170
1.2 |KNR502/201/5 |Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii ll,

przepust rurg RHDPE 110/6,3 - analogia

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 70
1.3 |KNR 502/201/5 |Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii lll,

przepust rurg RHDPE 125/7,1 - analogia

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 70
1.4 |TPSA 40/301/6 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii Il szt 10
1.5 |TPSA 39/308/7 |Budowa rurociggu kablowego typu HDPE Fi’40°’mm z bebna, 1 rura w rurociggu km 0,17
1.6 |TPSA 39/308/8 |Budowa rurociggu kablowego typu, HDPE Fi’40°'mm z bebna, dodatek za kazdg nastepna rure w

rurociggu km 0,81
1.7 |TPSA 39/202/5 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor wolny, rury w zwojach, 1xFi'40'mm m 70
1.8 |TPSA 39/202/18 |Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwor czesciowo zajety, rury w zwojach, 1xFi'40'mm m 210
1.9 |TPSA 39/202/12 |Reczne wcigganie i uktadanie wigzki rur 7x12/8 mm m 210
2 Element Zabezpieczenie ist. infrastruktury telekomunikacyjnej
2.1 |TPSA 40/102/1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym

machanicznie w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwor w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie -

analogia zabezpieczenie ist. kabla telekomunikacyjnego m 156

Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej

Goslinie



Kosztorys Budowa kanatu technologicznego ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
w ul.Starczanowska (lic. 00056814)
strona nr: 4

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
..... 1. Monter telekomunikacyjnych linii kablowych Il 9 200,55
2.|Monterzy r-g 1065,2734

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llosé

,_
N

.|Beton zwykty B-15 m3 1,5

30.|Ztgczki do rur RHDPE typu ZROS 110 szt 25,27027

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢

,_
N

.|Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika spychowego 0,15 m3 (1) m-g 40,6196

8

.|Zuraw samochodowy do 4°t (1)

Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej
Goslinie
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