D-05.03.04 NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w ramach realizacji zadania p.n.: ,,Modernizacja drég gminnych dojazdowych do gruntéw
rolnych — Czesé¢ nr 2 — Modernizacja drég gminnych w zakresie wykonania nawierzchni betonowej”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Jako czesé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych STWIORB (Szczegétowe Specyfikacje Techniczne)
nalezy odczytywacé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z betonu cementowego napowietrzonego o minimalnej klasie C30/37, W8, F-150, nasigkliwosci <
6% oraz grubosci i lokalizacji okreslonych w Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - materiat o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie
przekraczajgcej 2600 kg/m3, powstaty w wyniku zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego,
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkow, ktéry uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydrataciji
cementu.

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu
przed zageszczeniem.

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okreslajgcy wytrzymatosé charakterystyczng betonu
na sciskanie.

1.4.6. Klasa ekspozycji — klasa oddziatywania srodowiska pod wzgledem chemicznym i fizycznym
w zakresie okreslonych agresji wg PN-EN 206-1.

1.4.7. Beton napowietrzony - beton zawierajgcy dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci
pecherzykdéw, w ilosci nie mniejszej niz 3,5% objetosci zageszczonej masy betonowej, a powstate w
wyniku dziatania domieszek napowietrzajgcych, dodanych do mieszanki betonowe;j.

1.4.8. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na rozcigganie
przy zginaniu i mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

1.4.9. Domieszki napowietrzajace - preparaty powierzchniowo czynne umozliwiajgce
wprowadzenie podczas mieszania mieszanki betonowej okre$lonej ilosci drobnych réwnomiernie
rozmieszczonych pecherzykdw powietrza, ktére pozostajg w betonie stwardniatym.

1.4.10. Srodek do pielegnacji — wyréb, ktéry moze byé uzyty do pokrycia nowo utozonej nawierzchni
w celu zabezpieczenia przed utratg wilgotnosci, a w przypadku wyrobu zawierajgcego biaty pigment
odbijajagcy swiatto w celu zmniejszenia nagrzewania betonu.

1.4.11. Szczelina rozszerzania - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej ich grubosci i
umozliwiajgca wydtuzanie sie i kurczenie ptyt.

1.4.12. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i
umozliwiajgca tylko kurczenie sie ptyt.

1.4.13. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci gérnej przekroju
poprzecznego.

1.4.14. Szczelina podiuzna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi.

1.4.15. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina sktadajgca sie z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw
uszlachetniajgcych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.

1.4.16. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin
na zimno.

1.4.17. Dybel — powleczony, gtadki stalowy pret, umieszczony pomiedzy sgsiednimi ptytami jako
potaczenie ptyt w nawierzchni betonowej, stosowany w celu polepszenia wspotpracy piyt i
zapobieganiu przemieszczeniom.

1.4.18. Kotwa — stalowy pret stuzagcy do potgczenia ptyt w szczelinach podtuznych w nawierzchni
betonowe;.



1.4.19. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Cement

Nalezy stosowac¢ cement CEM | 42,5 N, ktérego wiasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN
197-1.

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanki betonowej do nawierzchni drogowej nalezy stosowac kruszywa grube
naturalne (famane) o maksymalnym wymiarze nadziarna D = 31,5 mm oraz kruszywo drobne

naturalne o maksymalne wymiarze nadziarna D = 2 mm (piasek i piasek tamany), odpowiadajace PN-EN
12620.

Maksymalny wymiar kruszywa powinien by¢ zgodny z PN-EN 13877-1.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy
stosowac¢ wodociggowg wode pithg odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Domieszki napowietrzajace

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajace, zgodne z
normg PN-EN 934-2

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz sposob oznaczania w
nich zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN 12350-7.

Tablica 1. Zalecana zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej

L zawartos¢ powietrza (% obj.) w mieszance betonowej
Uziarnienie - - — - " —
kruszywa bez domieszki uptynniajgcej lub z domieszkg uptynniajacg lub
uplastyczniajgcej uplastyczniajgca
[mm] , - - = - : - P
Srednia dzienna minimalna srednia dzienna minimalna
16,0 45 4,0 5,5 5,0

2.6. Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych nalezy stosowac preparaty pielegnacyjne posiadajgce
Aprobate Techniczna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce
nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegoélnych skladnikow:
kruszywo * 3%, cement + 0,5%, woda * 2%,

- uktadarek do rozktadania mieszanki betonowe;,

- mechanicznych listew wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

- zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno
dostepnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.



4.2. Transport materiatow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-EN 206-1.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Projektowanie mieszanki betonowej

Nalezy zaprojektowaé beton klasy C30/37 wg PN-EN 206-1.

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowe;j.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

- doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze ilosci cementu,

- doborze ilosci wody,

- doborze domieszek.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw

. rzedne krzywych granicznych
bok oczka sita, uziarnienia mm
[mm] [mm]
przechodzi przez od 0 do 16

16 100

8 60 —76

2 36 -56

2 21-42

1 12 -32

0,5 7-20
0,25 3-8

Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonac¢ prébne zaroby w celu sprawdzenia wtasciwosci
mieszanki betonowej zgodnie z normg PN-EN 206-1, w nastepujgcym zakresie:

1) oznaczenie konsystenciji,

Dopuszcza sie konsystencje od S1 do S3 wg PN-EN 206-1.

Konsystencje mieszanki betonowej nalezy okresla¢ wg pomiaru:

- metodg opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2,

- metodg Vebe zgodnie z PN-EN 12350-3,

- metodg oznaczenia stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,

- metodg rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5.

2) oznaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7 - zalecang zawarto$¢ powietrza w
mieszance betonowej podano w tablicy 1.

3) oznaczenie gestosci zgodnie z PN-EN 12350-6.

Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cementowy powinien byé mniejszy niz 0,45.
Zawarto$¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 350 kg/m3. Zaleca sie, aby zawarto$¢ cementu oraz
ziarn do 0,25 mm nie byta wigksza niz 450 kg/m3. Catkowita zawartos¢ jonéw chlorkowych nie
powinna przekroczy¢ 0.40% masy cementu zgodnie z PN-EN 206-1.

5.3. Wiasciwosci betonu
Beton powinien spetnia¢ wymagania norm PN-EN 206-1 i PN-EN 13877-2 :
5.4. Warunki przystapienia do robét

Nawierzchnia betonowa nie powinna byé wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C
i nie wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i
trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod



warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych
dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod
warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni. Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas
opaddéw deszczu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy

wytwarza¢ w wytworniach betonu, zapewniajgcych ciggtosé produkcji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z normg PN-EN 206-1. Domieszke napowietrzajgcg nalezy
dozowaé razem z wodg zarobowa.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w

sposob zabezpieczajgcy przed segregacjg i wysychaniem.

5.6. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Whbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywac sie:

- w deskowaniu statym (w prowadnicach),

- w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnig nalezy wykonywac¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci. Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewniajgce jednolite zageszczenie. Swiezo zageszczonej nawierzchni betonowej
nalezy nadac¢ teksture szczotkg ze sztywnego wtosia, przeciggang poprzecznie do kierunku ruchu.
Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inspektora Nadzoru.

5.6.1. Wbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa si¢ za pomocg maszyn
poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposob
uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciggtosé na ztgczach. Powierzchnie styku
deskowan z mieszankg betonowg muszg by¢ gltadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego
betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposob uniemozliwiajgcy przyczepnos¢ betonu do
prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej
niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

5.6.2. Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie rozktadarka, ktéra przesuwajgc sie formuje ptyta
betonowg, ograniczajgc jg z boku deskowaniem $lizgowym.

Zespot wibratorow uktadarki powinien by¢ wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie masy
betonowej byto rGwnomierne na catej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Ruch uktadarki
powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem nieréwnosci. W przypadku
nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykona¢ szczeline robocza.

5.7. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,

nalezy stosowaé pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako metode najbardziej skuteczng i

najmniej pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, spetniajacy wymagania podane w pkt 2.9 i posiadajgcy Aprobate Techniczna,
nalezy nanies¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu. llo$¢ preparatu powinna by¢
zgodna z ustaleniami STWIORB. Preparatem pielegnacyjnym nalezy réwniez pokry¢ boczne powierzchnie
piyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%)

powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego - dodatkowo
pielegnowana woda.

5.8. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
W nawierzchni betonowej sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

- szczeliny skurczowe petne podtuzne i poprzeczne

- szczeliny skurczowe pozorne,

- szczeliny rozszerzania podtuzne i poprzeczne

- szczeliny konstrukcyjne.

Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywaé na catej grubosci ptyty. Dodatkowo szczeliny
skurczowe petne nalezy wykonywac¢ w bezposrednim sgsiedztwie przepustow oraz miedzy odcinkami



betonowania, jezeli przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz jedng godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi do gtebokos¢ 1/3 — 1/4 grubosci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonaé na catej grubosci ptyty w miejscach potgczen nawierzchni
betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne,
korytka sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywaé na petng grubos$¢ ptyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania
pozwala na zwiekszanie i zmniejszanie sie wymiarow piyt.

Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania w czasie robét

Badania i tolerancje powinny by¢ zgodne z PN-EN 13877-1, PN-EN 13877-2 i PN-EN 13877-3.
6.2.1. Whasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

6.2.2. Whasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-EN 1008.

6.2.3. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ jego wtasciwosci. Wyniki powinny by¢ zgodne z PN-EN
197-1i PN-B-19707.

6.2.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 933-1. Krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.2.5. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi normami
powotanymi w niniejszej STWIORB wg metody podanej w recepcie.

6.2.6. Oznaczenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 12350-7.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepts.

6.2.7. Wytrzymatosé na sciskanie betonu odwiertéw na sciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymatosci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie gestosci betonu wg
PN-EN 12390-7. Gestosc¢ nie powinna byé mniejsza niz 97% gestosci sredniej podanej w recepcie.
Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12504-1.

6.2.8. Wytrzymatosé betonu na rozciaganie przy roztupywaniu prébki z odwiertu

Badanie wytrzymatos$ci betonu na rozcigganie przy roztupywaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN
12390-6.

6.2.9. Nasigkliwos¢ betonu

Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06250.

6.2.10. Mrozoodpornos¢ betonu

Badanie mrozoodpornos$ci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni betonowej

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni betonowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni betonowej

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é badan
i pomiaréw

1 |Szerokos¢ warstwy 3 razy na obiekt

2 |Réwnosc¢ podiuzna co 10 m fatg 4-metrowg

3 [Réwnos¢ poprzeczna co 10 m fatg 4-metrowg

4  [Spadki poprzeczne warstwy 3 razy na obiekt

5 [Rzedne wysokosciowe warstwy col0m

6 |Uksztaltowanie osi w planie col0m

7 |Grubos¢ nawierzchni 1 raz na obiekt

8 |[Sprawdzenie szczelin — rozmieszczenie, na catym obiekcie

9 |Wytrzymatosé na Sciskanie, nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ |w wypadkach watpliwych




6.3.2. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows, z tolerancjg od 0 do 3 cm.
6.3.3. Ré6wnosé nawierzchni

Roéwno$¢ podtuzng nawierzchni nalezy mierzyc tatg 4-metrowg. Nierownos$ci nawierzchni nie mogg
przekracza¢ 5 mm.

Roéwnos$¢ poprzeczng nawierzchni nalezy mierzyé tatg 4-metrowa. Nieréwnosci nie moga przekraczaé
5 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
z tolerancjag £ 0,2 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg
+15cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os nawierzchni w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg
5cm.

6.3.7. Grubos¢ nawierzchni

Grubos$¢ nawierzchni powinna byé zgodna z Dokumentacja Projektowg i PN-EN 13863-3.
Dopuszczalna tolerancja kategorii nie gorszej niz T1.

6.3.8. Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dlugosci min 10 cm.
Rozmieszczenie szczelin powinno by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg z

tolerancja: rozmieszczenie 5 cm.,

6.3.9. Polaczenie miedzywarstwowe

Potgczenie miedzywarstwowe powinno by¢ zgodne z PN-EN 13877-2 i PN-EN 13863-3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdline”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) nawierzchni z betonu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi wedtug zasad obowigzujgcych dla robét zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonu cementowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie i przygotowanie podioza,

- ustawienie deskowan,

- utozenie warstwy nawierzchni i zageszczenie,

- pielegnacja nawierzchni,

- wyciecie

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,

- inne roboty skfadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w STWIORB.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg



przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczane
do robdét tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statos$ci objetosci

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN-B-19707 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie charakterystyki
poréw powietrznych w stwardniatym betonie

9. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
10. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1. Pobieranie probek

11. PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 2. Badanie konsystencji metodg stozka
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opadowego
12. PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metodg VeBe
13. PN-EN 12350-4 Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 4. Badanie konsystencji metodg oznaczania

stopnia zageszczalnosci
14. PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5. Badanie konsystencji metodg stolika

rozptywowego

15. PN-EN 12350-6 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 6. Gestosé

16. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7. Badanie zawartosci powietrza. Metody
cisnieniowe

17. PN-EN 12390-1 Badania betonu. Czes¢ 1. Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczgce prébek do
badania i form

18. PN-EN 12390-2 Badania betonu. Czes$¢ 2. Wykonywania i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych

19. PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cze$¢ 3. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie prébek do badania

20. PN-EN 12390-4 Badania betonu. Czes$¢ 4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie — Specyfikacja maszyn
wytrzymatosciowych

21. PN-EN 12390-5 Badania betonu. Czes$¢ 5. Wytrzymato$é na zginanie prébek do badania

22. PN-EN 12390-6 Badania betonu. Czes¢ 6. Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu probek do
badania

23. PN-EN 12390-7 Badania betonu. Czes$¢ 7. Gestos¢ betonu

24. PN-EN 12390-8 Badania betonu. Czes¢ 8. Glebokosé¢ penetraciji wody pod cisnieniem

25. PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1. Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymato$ci na sciskanie

26. PN-EN 13877-1 Nawierzchnie betonowe. Czes¢ 1: Materiaty

27. PN-EN 13877-2 Nawierzchnie betonowe. Czes¢ 2: Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni
betonowych

28. PN-EN 13877-3 Nawierzchnie betonowe. Czes¢ 3: Wymagania dla dybli stosowanych w
nawierzchniach drogowych betonowych.

29. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

30. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

31. PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdine

32. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesc¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czgstek. Badanie wskaznika piaskowego

33. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

34. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

35. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu

36. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

37. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu

38. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy. Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

39. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy. Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

40. PN-EN 14188-3 Wypetniacze ztagczy i zalewy. Czes$¢ 3: Wymagania dla prefabrykowanych ztgczy



41. PN-EN 13863-2 Nawierzchnie betonowe. Czes¢ 2: Metoda okreslania zwigzania pomiedzy dwiema
warstwami betonowymi

42. PN-EN 13863-3 Nawierzchnie betonowe. Czes¢ 3: Metoda okreslania grubosci nawierzchni
betonowej na podstawie odwiertéw

43. PN-B-06250 Beton zwykty

44. PN-V-83002 Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogélne i metody badan

45. PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

10.2. Inne dokumenty

46. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2014

47. Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa,2014

48. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odpornosci betonu na dziatanie soli
odladzajgcych



