D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w ramach realizacji zadania p.n.: ,,Modernizacja drég gminnych dojazdowych do gruntéw
rolnych — Czesé¢ nr 1 — Modernizacja drég gminnych w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Jako czesé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych STWIORB (Szczegétowe Specyfikacje Techniczne)
nalezy odczytywacé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorka.
Zakres rzeczowy obejmuje:

- rozebranie podbudowy z kruszywa

- rozebranie nawierzchni jedni z betonu asfaltowego

- rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej i z ptyt betonowych;
- rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych

- rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych

- rozebranie istniejgcych barier stalowych,

- rozebranie istniejgcych przepustow pod zjazdami z rur betonowych

- rozebranie stupkéw do znakéw drogowych;

- rozebranie znakéw drogowych: tablic i tarcz;

- rozbidrka tawy pod krawezniki zgodnie z dokumentacja projektowag

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Ogodlne zasady dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne".

Elementy i materialy z rozbiérek wskazane przez Zamawiajgcego stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny
by¢ usuniete z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu przedstawiono w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" Sprzet
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera, a w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég nalezy stosowac:

- pity,

- zurawie samochodowe

- mtoty pneumatyczne,

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe

- frezarki,



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatu z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz
Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z Terenu Budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.2, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentac;ji Projektowej lub dodatkowo wg
wskazan Inzyniera.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt. 3.2. lub w sposob
zalecony przez Inzyniera. Jesli do usuwania warstw nawierzchni zastosowane beda frezarki, to nalezy spetnic¢
warunki okreslone w STWIORB dotyczgcej frezowania nawierzchni asfaltowych. Nalezy zwréci¢ uwage, aby
krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejgcymi byty pionowe, obciete pitg i
oczyszczone.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég na odcinkach wykopdw drogowych powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone, W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty
W miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem
(piasek, pospdtka) do poziomu terenu i zagesci¢ (wskaznik zageszczenia gruntu Is >1,0)

Zatadunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomocg koparki lub tadowarki. W trakcie przewozu
gruzu Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania drég dojazdowych, w tym ich biezgcego utrzymania.
Pozostate z rozbidrki odpady nalezy odwiez¢ do miejsca ich sktadowania na podstawie wskazania
odpowiedniego organu (trasa i miejsce zdeponowania - Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.p0z.628)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne".
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodno$ci z: Dokumentacjg Projektowg
w zakresie kompletnosci wykonywanych robét, wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikaciji.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogélne" Obmiaru
robét dokonuje sie na budowie.

Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdg i ulic jest dla rozbidrki:
* Rozebranie podbudowy z kruszywa - metr kwadratowy (m?)

» Rozbiorka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - metr kwadratowy (m?)

* Rozbiorka chodnikéw z kostki betonowej - metr kwadratowy (m?)

= Rozbidrka kraweznikéw betonowych - metr (m)

= Rozbidrka obrzezy betonowych - metr (m)

= Rozbidrka sciekdw z elementéw betonowych - metr (m)

= Rozbidrka barier ochronnych - metr (m)

= Rozbidrka stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych - sztuka (szt)

= Rozebranie stupkdéw do znakéw drogowych - sztuka (szt)

= Rozebranie znakéw drogowych: tablic i tarczy - sztuka (szt)

* Rozebranie tawy pod krawezniki z betonu - metr szescienny (m3)



8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét przedstawiono w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".
Odbioru wykonanych robét rozbiérkowych dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na zasadach okreslonych
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogéine" jak dla robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W
przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci przedstawiono w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
Podstawg ptatnosci jest | km drogi na, ktérej dokonano rozbiérek i utozono nawierzchnie. Cena jednostkowa
obejmuje:

9.1. Dla wszystkich rozbiérek:

— Opracowanie Projektu Technologii i Organizacji rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— Woyznaczenie robét w terenie,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych
z przyjetej technologii robdt;

— Zatadunek materiatéw z rozbiorek i odwéz na sktadowisko Wykonawcy lub wysypisko,

— Koszty utylizaciji

— Wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

— Uporzadkowanie terenu rozbiorki,

— Oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie.

9.2. Dla rozbioérki podbudowy z kruszywa:

— Oczyszczenie podbudowy z resztek po rozbiérce nawierzchni,
— Rozebranie podbudowy recznie i mechanicznie;
— Ulozenie materiatu w stosy;

9.3. Dla rozbiorki nawierzchni z kostki kamiennej:

— Rozebranie nawierzchni mechanicznie i recznie
— Rozebranie el. nawierzchni z utozeniem w stosy.

9.4. Dla rozbiorki nawierzchni chodnikéow

— Rozebranie kostki betonowej;
— Rozebranie podsypki piaskowej lub piaskowo - cementowej mechanicznie i recznie

9.5. Dla rozbiérki kraweznika betonowego:

— Rozebranie kraweznikéw i ztoZzenie w stosy,

— Rozebranie fawy piaskowej lub cementowo-piaskowej i utozenie w stosy

— Niezbedne poszerzenia rowka pod kraweznik z odcieciem, rozbidrkg i odtworzeniem nawierzchni i
podbudowy przy krawezniku.

9.6. Dla rozbiorki obrzeza betonowego:

— Rozebranie obrzeza betonowego i ztozenie w stosy,
— Rozebranie fawy piaskowej lub cementowo-piaskowej i utozenie w stosy

9.7. Rozbiérka sciekéw z elementéw betonowych

— Rozebranie korytek i ztozenie w stosy,
— Rozebranie podsypki piaskowej lub piaskowo cementowej mechanicznie i recznie,

9.8. Dla rozbiérki barier ochronnych stalowych:

Odkrecenie lub odciecie barier, listew tylnych oraz przektadek od stupkéw,
Demontaz stupkow,

— Uzupetnienie dotéw po stupkach,

Ztozenie materiatu w stosy,

9.9. Dla rozbiérki przepustéw z rur betonowych

— Odkopanie przepustu

— Rozebranie przepustu i utozenie materiatu
— Rozebranie $cianek czotowych

— Rozebranie umocnien skarp z betonu



— Rozebranie podsypki piaskowej lub piaskowo cementowej mechanicznie i recznie,
9.10. Dla rozbiorki stupkéw do znakéw drogowych:

— Odkopanie i wydobycie stupkéw
— Zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem

9.11. Rozebranie znakéw drogowych: tablic i tarczy
— Demontaz tablic; tarczy znakéw i drogowskazow
9.12. Dla rozbiérki tawy pod krawezniki z betonu

— Rozkucie mechaniczne tawy z betonu
— Ulozenie materiatu w stosy;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628), Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub ich ilosci, dla
ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i srednich
przedsiebiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpaddw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcym
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

4. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

5. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

6. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622)



