Wtqczenie do Istniejqcej Studni
i kanalizacji deszczowej kd200

PP+20,00 m n.p.m.

teren szkolny zagospodarowany wg P/T

t.zielony | istniejgcy pas utwardzony |

Powierzchnia utwardzona — opaska wokodl budynku

dz.nr 973/3 obreb 0016 Rumig

©

Wtaz drogowy—
typ: ciezki D—400

Ufozenie pod utwardzeniem drogi odciqzajqcych
ptyt zelbetowych gr.10cm— w pasie drogi pozarowej

®

Wiaz drogowy—
typ:

Obsypka rury przewodowej keramzytem
budowlanym granulowanym min.20cm

cigzki D—400

Powierzchnia utwardzona — opaska wokdt projektowane] przybudowy
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Wtaz drogowy—
typ: A-15

®

2.00m — poczgtek istniejgceqo terenu utwardzonego

0.00m — wlqczenie istniejqcej studzienki DNS00 z wpustem drogowym

0.50m — koniec istniejgceqo terenu utwardzoneqo

pustem drogowym

DN1000
DN500 z w

j E(owanej rynny dachowej

qczenie istniejgcej studzienki
0.00m — wiqczenie projekt j

0.00m — wl

Wtaz drogowy—
typ: A-15

DN1000— w_miejscu_istniej.

0.00m - wlqczenie istniejqcej rynny dachowej

Rzedna terenu

24,40 (0.00m —Proj. studnia D2 kan.deszczowej

Rzedna dna kanatu

23,60 (24,80 [0.00m — lIstn. studnia D1 kan.deszczowej

23,83 24,40 [0.00m — Proj. studnia D1 kan.deszczowej

Gtebokose

1,20

0,64 23,66 |24,30 [0.00m — Proj. studnia D3 kan.deszczowej DN1000

0,59 |23,81

0,57

Srednica i materiat

200 PVC-U/200PP SN8

Spadki [%] i dfugosci [m]

1=0,6%

L=9,0m

L=25,0m

L=4,0m

Odlegtosci

9,00

34,00

38,00

%

Kanalizacja deszczowa
Profil projektowanej kd
Skala 1:100

Wiaz drogowy— Istniej wpust
typ: A-15 uliczny

DN1000

24,40 0.00m —Proj. studnia D2 kan.deszczowej

0,56 23,84 124,40 [1.50m - Istniej. studnia z wpustem ulicznym

0,59 238!

1=1,5% *1,9m

0.00
1,50

160 PVC-U/160PP

Wtaz drogowy— Istniej wpust
typ: A-15 uliczny

DN1000

0.50m - koniec istniejgcego terenu utwardzonego

23,69 [24,30 [1.50m — Istniej. studnia z wpustem ulicznym

0,64 23,66 24,30 0.00m — Proj. studnia D3 kan.deszczowej

0,61

I=1,506_~ +1,5m

0,00
1,50

)

Wtaz drogowy—
typ: A-15

R1 (53)

DN1000

— 1 I—
—
Py . Wiaz drogowy— oL
R160 Projbudynek typ: cigzki D—400 R160 Proj.budynel
Przybudopy Przybudopy
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O
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0.50m — koniec istniejgceqo terenu utwardzonego

24,40 0.00m —Proj. studnia D2 kan.deszczowej

23,69 [24,30 [1.50m — Projektowana rynna spustowa DN160 z rewizjq

0,59 238!

0,56 |23,84 (24,40 [1.50m — Projektowana rynna spustowa DN160 z rewizjq

0,64 23,66 24,30 0.00m — Proj. studnia D3 kan.deszczowej

0,61

160 PVC-U/160PP

._\
o))
o

PVC-U/60PP

1=1,5%0

x1,5m

ﬁ
_I—\
3
S

L%1,5m

0.00

1,50
0,00
1,50
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Projek wentylacji mechanicznej i instalacji c.o. dla przojektowanych pomieszczefi
pomieszczefi Sali fitnes i Magazynku w budynku PZS nr 1 w Rumi

Lokalizacja |Przybudéwka Sali Gimnastycznej w budynku PZS nr1 w Rumi
ul. Starowiejska 4, 84—230 Rumia

Inwestor PZS nr 1 w Rumi, ul. starowiejska 4
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