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567/POOKK/2013
w specjalności architektonicznej

1971/Gd/85 w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
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- rozbiórki

- elementy projektowane

- ściana oddzielenia pożarowego

- istniejący hydrant Hp25
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PO/KK/336/2010
w specjalności architektonicznejAnna Gałecka
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wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
z tynkiem silikonowym typu „baranek” gr. 2 mm
styropian  EPS fasada 036 gr. 20 cm
bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm
tynk cem.-wap. gr. 2 cm

wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
z tynkiem silikonowym typu „baranek” gr. 2 mm

036 gr. 20 cmwełna mineralna fasadowa
bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm
tynk cem.-wap. gr. 2 cm

płyta GKF gr. 15 mm na stelażu stalowym
warstwy istniejące:
blacha stalowa trapezowa gr. 0,5 mm
wełna mineralna gr. 15 cm
ściana żelbetowa gr. 8 cm
tynk cem.-wap. gr. 2 cm

REI 60

S2

styropian EPS 100 Hydro 031 gr 15 cm
izolacja przeciwwligociowa bitumiczna
tynk cementowy gr 1 cm
bloczek betonowy gr. 24 cm
izolacja przeciwwligociowa bitumiczna

S4S4

ZAKRES OPRACOWANIA

- zakres opracowania


