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PZS 1 termo sanitarne P.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Wentylacja mechaniczna dla potrzeb budynku Sali Gimnastycznej i Sitowni PZS nr 1 w Rumi przy ul. Starowiejskiej 4
1 WENTYLACJA MECHANICZNA
11 Ciepto technologiczne
1 Demontaz starej instalac;ji c.t.
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 1.00
RAZEM 1.000
2|0rgbud 935 |Montaz w budynkach rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych metoda zaprasqm
d.1.|R935010202 |\wywania,przy $rednicy zewnetrznej rur: 54 mm
1100
(12+2+3+8)*2 m 50.00
RAZEM 50.000
3|0rgbud 935 |Montaz ksztattek na rurociggach metodg zaprasowy wania - o dwéch zaprasowa szt
d.1.|R935040309 |niach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 54 mm
1100
40 szt 40.00
RAZEM 40.000
4/KNNR 4 P/a 1. wymiennik ciepta woda/glikol o mocy Q=10kW dP=5/5kPa,(50/40)/(40/30)| szt.
d.1./0504-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 7-07 Pompa obieg.zmiennopredk. 32-80 (v=2,86m3/h;dP=2,47m) kpl.
d.1./0102-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR-W 2-15 |Zawor kulowy DN40 szt.
d.1./0411-04
1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
7|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny DN40 szt.
d.1./0411-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR-W 2-15 |Naczynie wzb. Vc=8dm3 szt.
d.1./0510-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR-W 2-15 |P/a -szybkoztgcze SU3/4 szt.
d.1./0411-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa sprezynowe o $r. nominalnej 25 mm -1" 3bar szt.
d.1./0134-08
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNP 05 P/a -Zawdr tréjdrogowy-DN25 Kv10 z sitownikiem 3P, 35S (dostawa z centralg) |szt.
d.1./0835-01.03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR INSTAL | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0. o $r. 15 mm szt.
d.1./0309-09
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy 15 szt.
d.1./0411-01
1
poz.12 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR 2-20 Termometry techniczne kgtowe 90 st. o dlugosci kroéca 30-50 mm szt.
d.1./0312-04
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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15/KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowag szt.
d.1./0312-05
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16| KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. -2X m
d.1./0307-01 Krotnos$¢ = 2
1
poz.2 m 50.00
RAZEM 50.00
17|KNR 4-07 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - rurociag m
d.1./0310-03
1
poz.16 m 50.00
RAZEM 50.00
18 Napetnienie uktadu glikolem
d.1.|wycena indy-
1|widualna
1 1.00
RAZEM 1.000
19|KNR 9-31 Wykonanie izolacji rurociggéw o $rednicy zewn. 54 mm otulinami TECLIT PSo |m
d.1./0104-06 grubosci 60 mm
1
poz.2 m 50.00
RAZEM 50.00
20 Wykonanie ptaszcza zabezpieczajgcego z blachy stalowej mb
d.1.|wycena indy-
1|widualna
5 mb 5.00
RAZEM 5.000
1.2 Centrala wentylacyjna
1.2. Wymiana centrali wentylacyjnej
1
21|KNR 13-05 |Demontaz starej centrali wentylacyjnej dachowej i czesci kanatow wentylacyjnyclkpl
d.1./0402-01
2.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N/W v=12.000m3%/h szt.
d.1./0323-01 z nagrzewnicg glikolowg Q=30,5kW, chfodnicg z bezposrednim odparowaniem
2.1/z.0.3.2. 9902-R410A Qch(c)=31,4kW komorg recyrkulacji oraz wymiennikiem krzyzowym (hek
12 sagonalnym) z automatyka
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do 46(Q szt.
d.1./0209-08 mm
2.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2. Przewody wraz uzbrojeniem -na dachu
2
1.2. Wywiew
21
24|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 4000 mm -2000x500 L= |szt.
d.1./0154-05 2700
2.2
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 44{m?
d.1./0102-06 mm - udziat ksztattek do 55 %
2.2
1
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
26|KNR 13-15 |Izolacja wetng mineralng lub watg szklang gr. 160 mm luzem zbiornikéw oraz po;m?
d.1./0103-07 wierzchni i dennic ptaskich -grubo$é 150 mm
2.2
1
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
27|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji powier; m2
d.1./0603-04 chni ptaskich
22
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41 m?2 41.00
RAZEM 41.00
28|KNR 2-16 Listwy nosne na zbiornikach i powierzchniach ptaskich m
d.1./0613-01
2.2
1
9*4*2 m 72.00
RAZEM 72.00
1.2. Nawiew
2.2
29|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 4000 mm -2000x500 L= |szt.
d.1./0154-05 2000
2.2
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 44{m?
d.1./0102-06 mm - udziat ksztattek do 55 %
2.2
2
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
31|KNR 13-15 |Izolacja wetng mineralng lub watg szklang gr. 160 mm luzem zbiornikéw oraz po;m?
d.1./0103-07 wierzchni i dennic ptaskich -grubo$é 150 mm
2.2
2
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
32|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji powier; m2
d.1./0603-04 chni ptaskich
2.2
2
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
33|KNR 2-16 Listwy nosne na zbiornikach i powierzchniach ptaskich m
d.1./0613-01
2.2
2
4*4 m 16.00
RAZEM 16.00
1.2. Uktad chtodzenia dla centrali wentylacyjnej sali gimnastyczne
3
34 Dostawa i montaz -Agregat chfodniczy typu VRF o nominalnej mocy chtodniczej |kpl
d.1.|kalk. wlasna |Qch=33,5kW WxSxG 1428x1080x480;masa 178kg; czynnik chtodniczy R410A
2.3 ilos¢: 7,50kg(CO2eq-T); zasilanie: 3N, 400V, 50Hz, min.pobér pradu 22,5A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
35|KNR 7-24 P/a Montaz jednostki zewnetrznej i wewnetrznej w centrali szt.
d.1./0153-01
23
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR 2-15 Rurociagi miedziane na ci$nienie do 15.0 MPa o $r.zew. 8-10 mm w instalacjachm
d.1./0603-01 gazéw medycznych -9,52 mm
23
7 m 7.00
RAZEM 7.00
37|KNR 2-15 Rurociaggi miedziane na ci$nienie do 15.0 MPa o $r.zew. 18-20 mm w instalacjac|m
d.1./0603-03 gazéw medycznych -15,88
23
poz.36 m 7.00
RAZEM 7.00
38|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnagkpl.
d.1./0513-07 c¢i 10.0 tys.kcal/h
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnagkpl.
d.1./0513-10 ci 30.0 tys.kcal/h
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40/ KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikie kpl.
d.1./0515-10 chtodniczym - wydajnos$¢ 30.0 tys.kcal/h
23
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41/ KNR 7-24 Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 30.0 kpl.
d.1./0514-10 tys.kcal/h
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ 30.0 tys.kcal/h kpl.
d.1./0516-10
23
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43 Pompka do skroplin
d.1.|wycena indy-
2.3|widualna
1 1.00
RAZEM 1.000
44 Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin kpl
d.1.|wycena indy-
2.3|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
1.3 Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku
1.3. Wywiew
1
45 Demontaz instalacji wywiewnej -odcinki podlegajgce wymianie kpl
d.1.|wycena indy-
3.1|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
46/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udzi{m?2
d.1./0114-02 ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane -125
3.1|z.0.3.3. 9902
1.55 m?2 1.55
RAZEM 1.55
47 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udzi{m?2
d.1./0114-02 ksztattek do 55 % -150
3.1
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
48/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udzi{m?2
d.1./0114-02 ksztattek do 55 % -200
3.1
25 m?2 2.50
RAZEM 2.50
49/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udzi{m?2
d.1./0114-03 ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane -250,315
3.1|z.0.3.3. 9902
77 m?2 77.00
RAZEM 77.00
50| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - udziim?
d.1./0114-04 ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane -400
3.1|z.0.3.3. 9902
2.07 m?2 2.07
RAZEM 2.07
51|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - udziim?
d.1./0114-05 ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane -500
3.1|z.0.3.3. 9902
27 m?2 27.00
RAZEM 27.00
52| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - udziim?
d.1./0114-05 ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
3.1|z.0.3.3. 9902
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
53|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 400 mm - obiekty modernizowane szt.
d.1./0140-03
3.1|z.0.3.3. 9902
4+5 szt. 9.00
RAZEM 9.00
54|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - obiekty modernizowane szt.
d.1./0140-02
3.1|z.0.3.3. 9902
5+3 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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55|KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty modernizowane szt.
d.1./0140-01
3.1|/z.0.3.3. 9902
2+3+1+1+1+2 szt. 10.00
RAZEM 10.00
56| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r. do|szt.
d.1./0131-04 400 mm - obiekty modernizowane -wraz ze skrzynkg rozprezng
3.1|z.0.3.3. 9902
poz.53 szt. 9.00
RAZEM 9.00
57|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r. do|szt.
d.1./0131-03 315 mm - obiekty modernizowane -wraz ze skrzynka rozprezna
3.1|z.0.3.3. 9902
poz.54 szt. 8.00
RAZEM 8.00
58| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r. do|szt.
d.1./0131-02 200 mm - obiekty modernizowane -wraz ze skrzynka rozprezna
3.1|z.0.3.3. 9902
poz.55 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.3. Nawiew
2
59 Demontaz instalacji nawiewnej -odcinki podlegajgce wymianie kpl
d.1.|wycena indy-
3.2|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
60| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziim?
d.1./0114-02 ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane -125
3.2|2.0.3.3. 9902
1.51 m?2 1.51
RAZEM 1.51
61|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziim?
d.1./0114-02 ksztattek do 55 % -150
3.2
1.1 m?2 1.10
RAZEM 1.10
62| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziim?
d.1./0114-02 ksztattek do 55 % -200
3.2
7.32 m?2 7.32
RAZEM 7.32
63| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - udziim?
d.1./0114-03 ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane -250,315
3.2|2.0.3.3. 9902
22.5 m?2 22.50
RAZEM 22.50
64| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - udziim?
d.1./0114-04 ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane -400
3.2|2.0.3.3. 9902
6.22 m?2 6.22
RAZEM 6.22
65| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - udziim?
d.1./0114-05 ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane -500
3.2|2.0.3.3. 9902
23.5 m?2 23.50
RAZEM 23.50
66| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 630 mm - udziim?
d.1./0114-05 ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
3.2|2.0.3.3. 9902
32 m?2 32.00
RAZEM 32.00
67|KNR-W 2-17 |P/a nawiewniki wirowe okragte do 400 mm - obiekty modernizowane -nawiewnikij szt.
d.1./0140-03 wirowe 315
3.2|2.0.3.2. 9901+
12 z.0.3.3.
9902
8+2+2+2 szt. 14.00
RAZEM 14.00
68| KNR-W 2-17 |P/a nawiewniki wirowe okragte do 280 mm - obiekty modernizowane -nawiewnikij szt.
d.1./0140-02 wirowe do 250
3.2|2.0.3.3. 9902
4+2+3 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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69|KNR-W 2-17 |P/a nawiewniki wirowe okragte do 160 mm - obiekty modernizowane -nawiewnik szt.
d.1./0140-01 wirowe do 160
3.2|2.0.3.3. 9902
5+2+2+1 szt. 10.00
RAZEM 10.00
70/ KNR-W 2-17 |P/a nawiewniki wirowe okraggte do 160 mm - obiekty modernizowane -nawiewnik szt.
d.1./0140-01 wirowe do 100
3.2|2.0.3.3. 9902
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
71/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do|szt.
d.1./0131-04 400 mm - obiekty modernizowane -wraz ze skrzynkg rozprezng
3.2|2.0.3.3. 9902
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
72| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do|szt.
d.1./0131-03 315 mm - obiekty modernizowane -wraz ze skrzynka rozprezna
3.2|2.0.3.3. 9902
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
73|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do|szt.
d.1./0131-02 200 mm - obiekty modernizowane -wraz ze skrzynka rozprezna
3.2|2.0.3.3. 9902
p0z.69+poz.70 szt. 17.00
RAZEM 17.00
1.4 Dodatkowe elementy regulacyjne instalacji
74 Prace pomocnicze przy wstawianiu elementéw regulacyjnych (zdjecia sufitow po|kpl
d.1.|wycena indy- |wieszanych, odszukanie miejsca wstawienia itp.)
4|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
75/ KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do|szt.
d.1./0131-04 400 mm - obiekty modernizowane -wraz ze skrzynkg rozprezng
4/2.0.3.3. 9902
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
76| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do|szt.
d.1./0131-03 315 mm - obiekty modernizowane -wraz ze skrzynka rozprezna
4/2.0.3.3. 9902
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2 PRACE BUDOWLANE | INNE
77/ KNR-W 2-17 |Amortyzatory pod wentylatory gumowo metalowe 'Stomil' dla obcigzenia do 400 |szt.
d.2|0211-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
78/ KNP 05 Wykonanie i montaz stalowej konstrukcji wsporczej o ciezarze ponad 200 kg -korkg
d.2/1232-09.01 |strukcja wsporcza pod centrale wraz z podestem technicznym
400 ] 400.00
RAZEM 400.00
79 Zabezpieczenie przewoddw c.t na dachu blacha i wykonanie szczelnego przejscikpl
d.2|kalk. wiasna |przez dach
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
80 Wykonanie szczelnego przepustu przez dach -dla przewodéw wentylacji nawiew; kpl
d.2|kalk. wikasna |nej i wywiewnej
kpl 2.00
RAZEM 2.00
81 Czyszczenie i dezynfekcja kanatéw wentylacyjnych kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy na podstawie fundamentowej systemowej z przektadkg wibr szt.
d.2|0205-01 izolacyjng V=510 m3/h dP=350 Pa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83 Demontaz nagrzewnic strefowych kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 PRACE ELEKTRYCZNE
84 Wykonanie rozdzielnicy elektrycznej kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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85 Uruchomienie central wentylacyjnych, regulacja instalac;ji kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o sredm
d.3/0604-03 z.0. |nicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie - roboty w budowli na
9901-11 wysokosci 4-12 m
30 m 30.00
RAZEM 30.00
87 Przestawienie elementéw instalacji odgromowej kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
88 Wykonanie instalacji WLZ do rozdzielni gtéwnej kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
89 Wykonanie niezbednych badan i pomiaréw instalacji kpl
d.3|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER



