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przekrycie dachu w klasie RE 30

papa termozgrzewalna nawierzchniowa NRO

papa termozgrzewalna podktadowa samoprzylepna

ptyta z wetny kamiennej gr. 3 cm o no$nosci 80 kPa

ptyta z wetny kamiennej gr. 22 cm o no$nosci 30 kPa
folia paroizolacyjna

blacha trapezowa konstrukcyjna T 135/1,25 w klasie R 30
ptyta GKF gr. 20 mm na stelazu stalowym

zaluzja fasadowa wg
oddzielnego opracowania

P]

wyktadzina PCV zgrzewana / ptytki gresowe
posadzka cementowa gr. 6 cm zbrojona siatkg
izolacja przeciwwilgociowa z folii PE

styropian podtogowy gr. 10 cm

I papa termozgrzewalna podktadowa

na podktad betonowy z betonu C12/15
zageszczona pospoétka

]

wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa

z tynkiem silikonowym typu ,baranek” gr. 2 mm
styropian EPS fasada 036 gr. 20 cm

bloczek wapienno-piaskowy gr. 24 cm

profil stalowy tynk cem.-wap. gr. 2 cm
katownik 40x40x4 mm D, i | —| Rk-100x80x4 ’ -

3.53 @

~ styropian EPS 100 Hydro 031 gr 15 cm
izolacja przeciwwligociowa bitumiczna
tynk cementowy gr 1 cm

= 7 Legenda: bloczek betonowy gr. 24 cm

izolacja przeciwwligociowa bitumiczna
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81 istniejgca posadzka ptyta GKF gr. 15 mm na stelazu stalowym
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Sciana zelbetowa gr. 8 cm
tynk cem.-wap. gr. 2 cm
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