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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elewacyjnych cieptochronnych i przeciwwilgociowych zwigzanych z zadaniem: "Rozbudowa i przebudowa
budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Rumi o sale fitness i magazynek sportowy".

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Kategoria: 45321000-3 Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Roboty budowlane przy wykonywaniu _termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane

z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne przegréd zewnetrznych
poziomych i pionowych obiektu wg Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

- ptyty wetny mineralnej fasadowej gr. 20 cm,

- ptyty styropianowe EPS Fasada 036 o deklarowanym wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/mK,
- ptyty styropianowe EPS 100031 Hydro o deklarowanym wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,031
W/mK i nasigkliwosci ponizej 1%,

- masa tynkarska silikonowa o uziarnieniu 2 mm,

- zaprawa do ptyt styropianowych i wetny mineralnej fasadowej,

- siatka z wtékna szklanego,

- dyble plastikowe z grzybkiem,

- preparat gruntujacy,

Styropian jest tworzywem piankowym z poliestrem. Jest to materiat odporny na dziatanie wody morskiej,
rozcienczonych kwasow organicznych i nieorganicznych, alkoholi, rozcieniczonych tugéw. Rozpuszcza sie w
acetonie, benzenie, ksylenie. Pecznieje w ropie naftowej i benzynie. Ma kolor biaty lub niebieski, jest
nieprzezroczysty, nie ulega dziataniu bakterii gnilnych, nie plesnieje i nie powinien by¢ atakowany w
warstwach izolacyjnych przez gryzonie. Produkowany jest w odmianach: - styropian zwykty - styropian
samogasnacy - styropian ekstrudowany W budownictwie stosowany jest do izolacji Scian, stropow, podtdg,
stropodachdw i dachéw. 55 Standardowe wymiary ptyt to: - dtugosé¢ 1,5; 1,2 ; 1,0 m - szerokos¢ 1,0 ; 0,5 m -
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grubos$¢ od 2 do 30 cm — co 1 cm Na powierzchni ptyt styropianowych nie powinno by¢ kawern gtebszych
niz 5 mm. Krawedzie powinny by¢ proste i nieuszkodzone a struktura jednorodna na catej powierzchni.
Granulki powinny by¢ doktadnie ze sobg potgczone tak, by nie mozna byto ich od siebie oddzieli¢. Styropian
powinien wykazywaé odporno$¢ na dziatanie temperatury do 800C. Ptyty mozina przyklejaé lepikiem
asfaltowym, zaprawg cementowsg, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikéw (wg rekomendacji producenta).
Nie wolno stosowac rozpuszczalnikéw wchodzgcych w sktad roztworéw i lepikéw asfaltowych stosowanych
na zimno (Abizol, Bitizol), klejow typu Butapren i kitow typu Polkit. Gesto$¢ pozorna styropianu
stosowanego do izolacji posadzek i muréow fundamentowych Nie moze byé mniejsza niz 20 kg/m3. -
Wspbdtczynnik przewodzenia ciepta 0,038> 1 W/mK - Chtonno$¢ wody - Styropian jest materiatem
naturalnie hydrofobowym. Po 24 godzinach chtonno$¢ wody nie powinna przekroczy¢ 1,5 % przy petnym
zanurzeniu - Paroprzepuszczalnos$¢ - Ptyty styropianowe powinny przepuszcza¢ pare wodng. Zdolnosé ta
powinna wynosi¢ 10 do 24 mg/ (Pa h m) - Odporno$é na Sciskanie - Naprezenie $ciskajgce przy 10%
odksztatceniu wzglednym powinno osigga¢ wartos¢ 100-130 kPa - Wytrzymato$é na rozrywanie - Przy sile
prostopadtej do powierzchni ptyty powinna zawierac sie w granicach 190 — 300 kPa Zdolnos¢ samogasniecia
- Zdolno$¢ ta — zgodnie z PN-B 20130:1999 oznacza, ze materiat gasnie po zaniku kontaktu z ptomieniem Do
wykonania robét wymienionych w ponizszej SST nalezy stosowa¢ materiaty o parametrach okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2 ogdlnej specyfikacji
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢é wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlnej specyfikac;ji
techniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i witasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac¢ na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed
dostepem osdb trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robdét termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie
wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowg badz zarobowsa.
Ukfadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robdt bez proceséw mokrych. Warstwy
ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie
uzytkowania budynku badz z innych Zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i miec statg grubos$¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej
powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), bgdZ mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt.
Do taczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowad faczniki mechaniczne, zaprawy
cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza. Sposéb mocowania ptyt styropianowych do $cian
i dachu pokrytych blachg trapezowg wedtug wskazan wybranego przez Wykonawce producenta tgcznikow.
Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na
podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub Zzrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na scianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zostac sprawdzony przed przystgpieniem do robét:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg
cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Klejenie ptyt na styk do podtoza

Klej nalezy naktadaé na ptyty w postaci ciggtego pasa na catym ich obwodzie oraz kilku plackéw wewnatrz.
Po docisnieciu do podtoza powinien on pokrywac ok. 60% powierzchni ptyty.

W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne badz technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej
warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte nakfada sie cienkg warstwe klejgca.
Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szeroka stalowg pacy z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami
wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego
rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposdb kotwienia musi zapewnié bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi
by¢ odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe. Producenci
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systemodw ociepleniowych szczegdétowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robét.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywac na rdwnej powierzchni w sposdb ciggly bez przyklejania
(lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢
potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty
materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzyc
widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkdw termicznych s3a:

- styki Scian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosnymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian
ostonowych i nos$nych,

- wieice i nadproza,

- stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

- potgczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze $cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

- przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg
projektowsa i detalami. Zaleca sie, aby opdr cieplny byt w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ocieplaé sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to
jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowad podtoze, ale takze zdemontowac na czas robot wszystkie elementy utrudniajgce
lub tez wrecz uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich warstw
ochronno-wykonczeniowych. Pamietaé tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrubi $ciany,
a wiec spowoduje potrzebe zwiekszenia wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych, czy
wytacznikéw elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowaé niektére elementy mocowane do
elewacji. Prawidtowo przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego systemu. Aby
uzyskac trwaty efekt stabilnos$ci systemu nalezy zaczagé od rozpoznania podtoza i jego wtasciwosci. System
mozna wykonywac nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na
kazdej $cianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne,
czyste i o niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podfoza polega tez czesto na jego wyrdwnaniu.
Czynno$¢ ta ma na celu osiggniecie witasciwego powigzania ptyt izolacji ze Sciang przy jednoczesnym
zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza pod system ociepleniowy
poprzez wykonanie préby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong wyrownang i
zagruntowang powierzchnie nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o
wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejacej, naktadajac ja, na cate powierzchnie
probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docis$nieciu styropianu do $ciany, pozostawia sie go na
3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi
rozwarstwienie probek styropianowych. W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-
wapienny) nosnos¢ podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem
(Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podfoza tatwo sie kruszg i odspajajg mozna je uznaé za
stabe. Jesli zas podtoze rysuje sie trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podiozy
betonowych lub tynkowych nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ wystepowania naprezen skurczowych,
bedacych efektem procesu wigzania cementu.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw,
luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikdw powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Nosnos¢
problematyczna posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza, gdy farby wykazujg cechy pylenia lub
tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatéw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta
silikatowa raz wszystkie sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujgcymi sie i silnie nasigkliwymi. Podtoza
problematyczne nalezy przygotowacé do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i
zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg. Zaprawy klejace, stosowane do przyklejania izolacji
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termicznej, produkowane sg na bazie spoiwa cementowego. W procesie ich wigzania jest, wiec niezbedna
woda. Chtonnosé mocno nasigkliwych podtozy powinna by¢, wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny
chtonnosci polega na spryskaniu sciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podtoze. Jezeli niemal
natychmiast $ciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze nalezy ograniczy¢ chtonnos¢ Sciany poprzez
jej zagruntowanie emulsja, gruntujgce. Dzieki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w podtoza,
wzmachiajac je i zabezpieczajgc przed wnikaniem wilgoci, zwieksza takze przyczepnosé kolejnych warstw.
Przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej zaprawg wyrdéwnujgcg nalezy wypetni¢ niewielkie ubytki tynku badz
wyréwnacd wystepujgce w nim zagtebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca sie stosowanie
tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest
aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi
kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierowg tasma
malarskg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednoczesnie nie zmniejszy dostepu Swiatta do
pomieszczen w budynku. Folia jakg nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydto drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich
oscieznice (drzwi muszg sie przeciez otwierac). Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie
uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do
uszczelnienia uzyto starych szmat, workéw po cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakut, to nalezy je
usunac.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymies¢ pozostaty pyl i
doktadnie zwilzy¢é wodg dolng krawedZ oscieznicy i Sciany. Pianka montazowa uszczelni i dodatkowo
ustabilizuje oscieznicy w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcigé ostrym nozem wzdtuz lica
oscieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. witgczniki oswietlenia, nalezy demontowaé po wytgczeniu napiecia
zasilajgcego, postugujac sie izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytacznik oddali
sie od Sciany, nalezy przedtuzy¢ przewdd elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy sie z
istniejgcym za posrednictwem kostki przytgczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z
tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwér przewleka sie przedtuzony przewdd elektryczny.
Denko ostaniajgce puszke elektryczny mozina zabezpieczyé przed uszkodzeniem w czasie dalszych prac
poprzez zatopienie w zaprawie wyréwnujacej siatki z widkna szklanego — tej samej, ktora bedzie
wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac sie stalowa tapka do wyrywania gwozdzi.
Podtozona pod tepek deska ze zukosowanym koricem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.3. Kotkowanie

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podfoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego.
W przypadku dodatkowego mocowania wetny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna wykonywa¢ po
catkowitym zwigzaniu kleju pod wetng, tj. co najmniej po dwéch dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych. Gtebokosé otworu powinna by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci kotka. llos¢ kotkéw powinna
by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu o
wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazdg ptyte. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go
mitotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z
catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjgé kotek, pogtebi¢ otwdr i ponownie wbi¢ trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajgcych. Przy prawidtowo osadzonych
kotkach plastikowych ich gtowki powinny zagtebione na 2 cm ponizej powierzchni styropianu. Decyzje, co
do koniecznosci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do izolacji termicznej powinna byé zgodna z normami oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
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kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

- naprezenia sciskajace ptyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6.

Jednostka obmiarowg powierzchni ocieplen i izolacji jest [m2]. Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnosc robot z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj

zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$é zamocowania ptyt, ich wykornczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyitki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

- nie wieksza niz2 mm

- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze niz 1,5 mm



64

- ogoétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- nie wiecej niz4 mm w

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- hie

wieksze niz 2 mm

- ogotem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp
Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji

- nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

- wykonanie izolacji ze styropianu,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
- BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
- Instrukcje wybranych producentéw.



