SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SSTO1
ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111000-8

SPIS TRESCI:
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
1.4. WYMAGANIA OGOLNE
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE
5.2. WYKONANIE WYKOPU
5.3. ODWODNIENIE WYKOPU
5.4. ODKtADY GRUNTU
5.5. ZASYPYWANIE WYKOPU
5.6. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW
5.7. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA GRUNTU W WYKOPIE
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. WYMAGANIA OGOLNE
6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH - DOKUMENTY KONTROLNE
6.3. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA WYKOPOW
6.4. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

marzec 2024

16



CPV-45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem robét rozbiérkowych i ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania: "Rozbudowa i
przebudowa budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Rumi o sale fitness i magazynek sportowy".
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdét.

1.2. Zakres robét
Roboty rozbiérkowe zwigzane rozbudowa i przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z
zapleczem. Wywiezienie i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki.

1.3. Materiaty pochodzgce z rozbidrki

- okna w profilach PCV,

- drzwi w profilach ALU i stalowe,
- parapety okienne,

- obrobki blacharskie,

- gruz cementowy,

- gruz ceglany,

1.4. Sprzet
dowolny.

1.5. Transport
Srodek transportu samowyfadowczy — wywdz gruzu na najblizsze sktadowisko do m. tezyce.

1.6. Wykonanie robét
Prace rozbiérkowe wykonywac recznie, bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP.

1.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

1.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia okfadzin, tynkow.

1.9. Odbiér robét
Dokonuje go przedstawiciel Inwestora na podstawie obmiaréw rzeczywistych.

1.10. Podstawa ptatnosci
Zapis w protokole odbioru —szt, m2, m3 po odbiorze robét.

1.11. Przepisy zwigzane

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r.

—Dz.U. Nr. 13, poz. 93 z pdzniejszymi zmianami
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CPV 45111000-8 Roboty rozbiérkowe, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z przygotowaniem terenu oraz wykonywania robdt ziemnych przy realizacji zadania: "Rozbudowa i
przebudowa budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Rumi o sale fitness i magazynek sportowy".
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamaowien (CPV)

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wedtug wzoru: Is = pd/pds gdzie:

- pd gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

- pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej proébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych.

Wskaznik rdinoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= d60/d10

gdzie:

- d60 srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

- d10 srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.2 Zakres robét

Wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty, odkopanie $cian
fundamentowych, wykonanie koryta pod rozbudowe. Wywdz i utylizacja nadmiaru ziemi z wykopu.
1.3. Wymagania ogélne dotyczace robot
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Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chronié przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej
i przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakosé wykonanych robdt, zgodnos$¢ ich z Dokumentacja
Projektowq, SST, obowigzujacymi normami i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow podano w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1.
,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Wykopy

Do wykonania wykopow — materiaty nie wystepuja.

Do zasypania wykopow (obsypki fundamentow i innych elementéow) moze byé uzyty grunt
piaszczysty, wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia
roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do
wykonania wykopdw Wykonawca powinien uzyé koparek podsiebiernych o pojemnosci tyzki 0,6m?3.
W ostatniej fazie robdt ziemnych (20 cm -wybrac recznie) stosowaé nalezy sprzet reczny:

- topaty,

- kilofy itp.

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru np.:

- ubijadta mechaniczne,

- mate walce wibracyjne.

Pozostaty sprzet uzywany przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- Samochdd samowytadowczy 5t

- Spycharka gasienicowa 75KM

- Spycharka gasienicowa 100KM

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4. Do transportu
urobku stosowaé samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
zarowno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczerht Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”
pkt.4.

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig, aby nie dopusci¢ do zniszczenia
naturalnej struktury gruntu.

=  QOdbidr dna wykopu i staty nadzér nad robotami ziemnymi powinien prowadzi¢ uprawniony

geolog.

= Ze wzgledu na zaleganie w podtozu piaskéw luznych oraz na mozliwosé natrafienia na inne
stabonosne projektuje sie posadowienie obiektu na podsypce piaszczysto-zwirowej o grubosci
min. 50 cm, zageszczonej do Ip™ > 0,70. Bezpoérednio pod fundamentami wyla¢ warstwe
chudego betonu C8/10.

=  Nieuchwycone wierceniami grunty stabonosne nalezy wybrac i zastgpi¢ podsypka piaszczysto-
zwirowa, zageszczong do Ip!" > 0,70.

=  Roboty winny by¢ wykonane w suchym wykopie. W wypadku koniecznosci odwodnienia
wykopdw, nalezy odprowadzaé¢ wode w sposéb nienaruszajgcy naturalnej struktury gruntéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania
sie z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja
a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg okreslajgca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich
rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym
potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa, ktéry
ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodno$é uktadu warstw
gruntowych i parametrow geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczng. W zwigzku z powyzszym
dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru. Harmonogram i technologia
prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu rodzimego
i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokosé wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole
fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: = 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru gruntu w poziomie
posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odktadu.

5.3. Odwodnienie wykopu

Ptytkie wystepowanie zwierciadta wody gruntowej stwarza koniecznos¢ odwadniania wykopéw
podczas wykonywania robdét montazowych. Na czas wykonywania robdét montazowych nalezy
obnizy¢ poziom wody gruntowej 0,5m ponizej poziomu posadowienia kanatu. Przy wykonywaniu
robot nalezy wykonac szczelne odeskowanie i odpompowywaé wode z wykopdw, wykonac drenaz
poziomy lub zastosowac zestaw igtofiltrowy. Decyzje Wykonawca podejmie na budowie.

5.4. Odktady gruntu
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Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu. Odkfady powinny by¢ uformowane
w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktdéra to grubos¢ nie powinna przekraczaé:

__przy zageszczaniu recznym - 20 cm

_ przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

_ przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wtasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.6. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéow przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime
w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed
wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania S$rodki,
zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania
robdt pomiarowych i przygotowawczych i prowadzié¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac
kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

Doktadno$c¢ robot:

- odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdéw nie powinny
by¢ wieksze od 5 cm,

- pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie réznic¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%,

- powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:

- protokotéw odbiordow roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw
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Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng
uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposéb niepogarszajacy ich wtasciwosci,

- prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopéw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane
w czasie odbioru przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci co
do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace podstaw obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej [m2],

- wykonanie wykopu pod fundamenty [m3],

- wykonanie pomiaréw przy wykopach fundamentowych [m3],

- zasypanie wykopdow [m3],

- zageszczenie nasypow [m3],

- wywoz ziemi na sktadowisko [m3],

- utylizacja ziemi [t].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt ziemnych podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robdét ziemnych okazato sie niezgodne
z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca
robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zapis w protokole odbioru po odbiorze robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

- PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Szczegbétowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud.
i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 .
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