OZNACZENIA:

- tynk cienkowarstwowy silikonowy typu ,baranek”
0 uziarnieniu 2 mm barwiony w masie w kolorze
jasno-piaskowym jak elewacja budynku dydaktycznego

[
- tynk cienkowarstwowy silikonowy typu ,baranek”
0 uziarnieniu 2 mm barwiony w masie w kolorze
brazowym jak cokot budynku dydaktycznego

- okna w profilach PCV w kolorze biatym

- rynny, rury spustowe, parapety i obrobki blacharskie
z blachy stalowej w kolorze brgzowym RAL 8017

Uwaga:

Wykonczenie elewacji tynkiem silikonowym barwiony w masie
.baranek” o uziarnieniu 2 mm metodg ,lekkg-mokrg”.

Kolory na wzér istniejgcego budynku szkolnego.

Doktadng kolorystyke elewaciji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

po wyborze konkretnego producenta tynkow.

Rynny, rury spustowe, parapety i obrébki blacharskie z blachy stalowej
gr. 0,55 mm powlekanej w kolorze brgzowym RAL 8017.
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Uwaga:
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Dokfadng kolorystyke elewaciji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
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jasno-piaskowym jak elewacja budynku dydaktycznego
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- okna w profilach PCV w kolorze biatym

- rynny, rury spustowe, parapety i obrobki blacharskie
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Uwaga:

Wykonczenie elewacji tynkiem silikonowym barwiony w masie

.baranek” o uziarnieniu 2 mm metodg ,lekkg-mokrg”.
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