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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych przy realizacji zadania: "Rozbudowa i przebudowa
budynku Powiatowego Zespotu Szkdt nr 1 w Rumi o sale fitness i magazynek sportowy".
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robaét.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa: 45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian zewnetrznych obiektu, przy uzyciu materiatéw
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

- papa podktadowa termozgrzewalna,

- emulsja gruntujaca

- izolacja przeciwwilgociowa: jednosktadnikowa hydroizolacja budowlana modyfikowana tworzywami
sztucznymi powtoka grubowarstwowa z wypetniaczem gumowym.

- ptyty z wetny mineralnej gr. 22 cm o no$nosci 30 kPa

- ptyty z wetny mineralnej gr. 3 cm o nosnosci 80 kPa

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu palnikdow do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego
i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac
w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podtoza

Obrdbke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci
fundamentédw nalezy potraktowac ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajace przyczepno$é czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomoca
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnaé zaprawg cementows,
a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzaé. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od
smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowac (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokraglié.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozina wykona¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

Powtoka wodoszczelna stuzy do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podtozy przed
mocowaniem ptytek ceramicznych. Folia w ptynie stuzy do uszczelniania tynkow i jastrychéw
(réwniez grzejnych) w budownictwie mieszkaniowym, w pomieszczeniach narazonych na okresowe
zawilgocenie: w fazienkach, natryskach, toaletach, kuchniach.

Ptynng izolacje nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem,
szczotka dekarskg z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podfoza i otoczenia
w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

- na wilgotne podtoze,

- na podtoze smotowe,

- w miejscach, gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6. Jednostkg obmiarowg
powierzchni izolacji stanowig [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnosc¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- szczelnosé.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN I1SO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

- PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakos$ci. Losowy wyboér jednostek produktu do prébki

- ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

- PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania niepalnos$ci materiatéw.

- PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki.
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- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

- PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

- PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

- PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

- Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci
i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

- Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdinych producentéw
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