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1 PZS 1 rozbudowa budowlane P.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘j.m. ‘ Poszcz Razem
1/45321000-3 |Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spy-|m?2
d.1/0126-01 charek
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
25.00*5.80 m?2 145.00
RAZEM 145.00
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transport¢ m3
d.110239-01 urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. |I-
SST 01 kal- |l
kulacja indy-
widualna
25.00*5.80*0.30 m?3 43.50
RAZEM 43.50
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5nm?3
d.1]0310-01 ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.1-11)
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
pod fawy fun-|(24.00+4.40*3)*1.00*0.95 m3 35.34
damentowe
pod stopy 1.00*1.00%0.95*4 m3 3.80
fundamento-
we
RAZEM 39.14
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gtebokojm3
d.1]0320-0101 |do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - z zageszczeniem mechanicznym
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
21.50 m?3 21.50
RAZEM 21.50
5/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1 km grunt.kat. I-Ijm3
d.1/0108-05
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
22.00 m?3 22.00
RAZEM 22.00
6/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 6
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
22.00 m?3 22.00
RAZEM 22.00
2 Roboty rozbiérkowe
7|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad szt.
d.2|0354-14
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
8/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietlikdszt.
d.2/1306-01 stalowych prze
SST 01 wy- c.
cena indywi-
dualna
10 szt. 10.00
prze
c.
RAZEM 10.00
9|KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce cigcia - $ci m?2
d.2|0104-02 na
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
$ciana hali  |(1.14+2.07*2)*0.30*2 m2 3.17
sportowej
RAZEM 3.17
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10|KNR AT-17 |Ciecie pita diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm m?2
d.2|0106-03
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
pom. nr 120 |1.86*0.38*2 m?2 1.41
RAZEM 1.41
11|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 40 cm m3
d.2|0303-03
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
hala sportowa 9.30*1.35*0.20 m3 2.51
RAZEM 2.51
12|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencow) przy grubosci ptyty |m3
d.2/0305-03 stropowej do 20 cm
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
ptyta balkono+{9.30%1.35*0.20 m3 2.51
wa
RAZEM 2.51
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0348-02
pom. nr 120 11.86*1.34*0.38 m?3 0.95
RAZEM 0.95
14|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i me-|m3
d.2/1105-01 chanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
SST 01 wy-
cena indywi-
dualna
otwory na 1.14*2.07%0.30*2 m3 1.42
drzwi
$ciany z ceg- |0.95 m3 0.95
ty
ptyta balkono{9.30%1.35*0.20 m3 2.51
wa
RAZEM 4.88
15|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.2/1101-05 chodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
SST 01 wy- |Krotnos$¢ = 19
cena indywi-
dualna
4.88 m?3 4.88
RAZEM 4.88
3/45262311-4 |Roboty Zzelbetowe
16| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy |m3
d.3/1101-03 zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - beton C8/10
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
(22.85+4.88*3)*0.50*0.10 m3 1.87
0.90*0.90*0.10*4+0.90%0.20*0.10*4 m?3 0.40
RAZEM 2.27
17|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowanier m3
d.3/0202-01 pompy do betonu
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
LF-1 (22.85+4.28*2)*0.40*0.40 m3 5.03
LF-2 4.68*0.44*0.40 m?3 0.82
RAZEM 5.85
18/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.3/0204-02 niem pompy do betonu - beton C20/25
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
0.80*0.80*0.40%6 m?3 1.54
RAZEM 1.54
19|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu|m3
d.3/0208-01 do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
S-1 0.24*0.24*3.70*7 m3 1.49
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S-2 0.24*0.24*3.35*3 m3 0.58
S-3 0.64*0.24*3.35*2 m?3 1.03
RAZEM 3.10
20|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zam3
d.3/0210-01 stosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
BZ-1 0.24*0.45*22.85 m3 247
BZ-2 0.24*0.35*22.85 m?3 1.92
RAZEM 4.39
21|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zam3
d.3/0210-01 stosowaniem pompy do betonu - beton C20/25
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
BZ-1 0.24*0.45*22.85 m3 247
BZ-2 0.24*0.35*22.85 m3 1.92
W-1 0.24*0.24*4.88*2 m3 0.56
W-2 0.31*0.35%4.88 m?3 0.53
RAZEM 5.48
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebro-|t
d.3/0290-04 wane
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
0.60 t 0.60
RAZEM 0.60
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie t
d.3/0290-03
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
0.35 t 0.35
RAZEM 0.35
24|kalkulacja Stropodach z blachy trapezowe;j stalowej ocynkowanej T 135/1,25 m?2
d.3|wlasna
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
23.09*4.80 m?2 110.83
RAZEM 110.83
4 Roboty murarskie
25|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.4/0101-06
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
(22.85+4.28*3-0.24*6-0.64*2)*0.24*0.75 m?3 5.93
RAZEM 5.93
26|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tradm?
d.4/0103-07 cyjnej
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
22.85*2.60+(2.83+3.10)*0.5*4.28*2 m2 84.79
minus otwory |-[2.70*1.60*3+1.55*0.60*4] m?2 -16.68
RAZEM 68.11
27|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-|m3
d.4/0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja 0.80*0.85%0.24 m3 0.16
wschodnia
elewacja pét- | 1.00*2.05%0.24 m3 0.49
nocna
RAZEM 0.65
28|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej m?2
d.4/0105-05
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
hala sportowa 21.65*0.50 m? 10.83
RAZEM 10.83
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29|kalkulacja Obsadzenie podokiennikdw z konglomeratu marmurowego szer. 25cmigr.3cm |m
d.4|wilasna
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
o1 2.75*3 m 8.25
02 1.60*4 m 6.40
RAZEM 14.65
5/45321000-3 |Roboty izolacyjne
30| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej podktadowej| m?2
d.5/0604-02 taw fundamentowych betonowych
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
LF-1 (22.85+4.28*2)*0.33 m2 10.37
tF-2 4.68%0.33 m?2 1.54
RAZEM 11.91
31|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimng m?2
d.5/0603-03 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
Sciany funda-|(22.85+4.28*3)*0.75*2 m2 53.54
mentowe
RAZEM 53.54
32|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimngm?2
d.5/0603-04 past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
Sciany funda-|(22.85+4.28*3)*0.75*2 m2 53.54
mentowe
RAZEM 53.54
33|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej podktadowej| m?2
d.5/0604-02 $cian fundamentowych betonowych
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
(22.85+4.28*2)*0.33 m2 10.37
4.68*0.33 m?2 1.54
RAZEM 11.91
34|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy podktadowej termozgrzeim?2
d.5/0604-03 walnej - pierwsza warstwa
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
na podktadzie (11.59+10.38)*4.28 m2 94.03
betonowym
RAZEM 94.03
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych nm?2
d.5/0613-03 sucho - jedna warstwa - ptyty gr. 22 cm o nosnosci 30 kPa
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
23.09*4.80 m?2 110.83
RAZEM 110.83
36|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych nm?
d.5/0613-04 sucho - kazda nastepna warstwa - ptyty gr. 3 cm o no$nosci 80 kPa mocowane syste-
SST 08 wy- |mowymi tacznikami do blachy trapezowej
cena indywi-
dualna
23.09*4.80 m?2 110.83
RAZEM 110.83
6 Roboty dekarskie
37|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6/0406-02 dre
SST 03 wy- w.
cena indywi-
dualna
pod wiatrow- |0.23%0.16*4.80*2 m3 0.35
nice dre
w.
RAZEM 0.35

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER




1 PZS 1 rozbudowa budowlane P.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
38| kalkulacja Montaz ptyty OSB gr. 25 mm m?2
d.6|wlasna
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
pod wiatrow- |4.80*2*0.60 m?2 5.76
nice
RAZEM 5.76
39| kalkulacja Montaz deski okapowej gr 32 mm m3
d.6|wlasna
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
0.25*0.032*23.09 m?3 0.18
RAZEM 0.18
40/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng asfaltowg SBS dwuwarstwowe m?2
d.6|0504-02
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
23.09*4.80 m?2 110.83
RAZEM 110.83
41/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm  |m?
d.6/202 0541-02
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
pas nadryn- |23.09*0.35 m?2 8.08
nowy
pas podryn- |23.09*0.40 m?2 9.24
nowy
pas przy- 23.09*0.40 m?2 9.24
Scienny
wiatrownice |4.80*0.25*2 m?2 2.40
RAZEM 28.96
42/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - |m?2
d.6/202 0541-02 |parapety zewnetrzne
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
o1 2.75*0.40*3 m2 3.30
02 1.60*0.40*4 m?2 2.56
RAZEM 5.86
7/45321000-3 |Elewacje
43|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami z wetny mineralnej fasadowej gr. 20 cm |m?2
d.7/2610-02 ana- | metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
logia warstwowe;j - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu 2 mm
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
(3.35+3.56)*0.5*4.80*2 m?2 33.17
RAZEM 33.17
44|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropianowymi EPS fasada 036 gr. 20 |m?
d.7/2610-02 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
SST 08 wy- |cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu 2
cena indywi- |mm
dualna
23.09*3.35 m2 77.35
minus otwory |2.70*1.60*3+1.55*0.60*4 m?2 16.68
RAZEM 94.03
45/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami styropianowymi EPS 100 Hydro 031 gr. |m2
d.7/2610-02 15 cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
SST 08 wy- |cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o uziarnieniu 2
cena indywi- |mm
dualna
cokot (23.09+4.80*2)*0.30 m?2 9.81
RAZEM 9.81
46/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciim?2
d.7/2609-01 gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - EPS 100 Hy-
SST 08 wy- [dro 031 gr. 15 cm
cena indywi-
dualna
$ciana funda-|(23.09+4.80*2)*0.75 m2 24.52
mentowa
RAZEM 24.52
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47 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegty ptytami wetny mineralnej gr. 3 cm metodg lekkgs m?2
d.7/2610-02 mokrg wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j -
SST 04 wy- |tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek” o uziarnieniu 2 mm - o$cieza okien-
cena indywi- |ne
dualna
o1 (2.70+1.60*2)*0.20*3 m2 3.54
02 (1.55+0.60*2)*0.20*4 m?2 2.20
RAZEM 5.74
8 Roboty posadzkowe
48/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznom3
d.8/1103-01 ci publicznej na podtozu gruntowym - pospétka
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
(11.59*4.28+10.38%4.28)*0.15 m?3 14.10
RAZEM 14.10
49| KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z m3
d.8/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
(11.59*4.28+10.38%4.28)*0.10 m?3 9.40
RAZEM 9.40
50| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatart m?2
d.8/1104-02 na gtadko
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
11.59*4.28+10.38*4.28+1.15*0.40*2 m?2 94.95
RAZEM 94.95
51|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcen m?
d.8/1104-03 za zmiang grubosci o 10 mm
SST 06 wy- |Krotnos$¢ = 3
cena indywi-
dualna
11.59*4.28+10.38*4.28+1.15*0.40*2 m?2 94.95
RAZEM 94.95
52|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.8/1106-07
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
11.59*4.28+10.38*4.28+1.15*0.40*2 m?2 94.95
RAZEM 94.95
53|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg |m?2
d.8/1118-08 zwyktg
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
10.38*4.28+1.15*0.40 m?2 44.89
RAZEM 44.89
54|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej bez prze m
d.8/1119-02 cinania ptytek metoda zwykig
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
(10.38+4.28)*2 m 29.32
RAZEM 29.32
55|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCYm?
d.8/1112-05 zgrzewane i klejone do podtoza wraz z cokotem wys. 10 cm
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
11.59*4.28+1.15*0.40+(11.59+4.28)*2*0.10 m?2 53.24
RAZEM 53.24
56|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.8{1112-09
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
53.78 m?2 53.78
RAZEM 53.78
9 Stolarka i slusarka
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57|KNR-W 2-02 |Okna PCV o powierzchni 1.0-2.0 m2 uchIno-rozwierne, o wspotczynniku przenikanig m?2
d.9|1039-02 ciepta U= 0,9 W/mK
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
02 1.55*0.60%4 m2 3.72
03 0.70*1.60*1 m?2 1.12
RAZEM 4.84
58| KNR-W 2-02 |Okna PCV o powierzchni ponad 2.0 m2, uchlno-rozwierne, o wspdtczynniku przenikl m?2
d.9/1039-03 nia ciepta U= 0,9 W/mK
o1 2.70*1.60*3 m2 12.96
o4 1.45*1.70*1 m?2 247
RAZEM 15.43
59|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, w profilach ALU, przeszklone El 30 m?2
d.9|1040-02
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
1.14*2.07*2 m?2 4.72
RAZEM 4.72
60|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian - profil stalowy Rk-100x80x4 m
d.9/0101-06
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
pod okna 21.70 m 21.70
RAZEM 21.70
61|kalkulacja Montaz kgtownikéw 40x40 mm dtugosci 70 cm pod mocownie deski okapowej szt
d.9|wilasna
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
10 Roboty tynkarskie i okladzinowe
62|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Il o podtozach z betonéw zwirowy{m?2
d.10|0725-05 bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
(5.30+0.90)*0.85+(0.90+3.85)*0.85 m?2 9.31
RAZEM 9.31
63|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapient m?2
d.10/0711-02 na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga-
SST 06 wy- |zo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
cena indywi-
dualna
po zamuro- |(5.30+0.90)*0.85+(0.90+3.85)*0.85 m2 9.31
waniach
RAZEM 9.31
64| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.10/0803-03
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
pom. nr 1 11.83*2.90+4.28*3.00+0.24*3*2.80*2-2.70*1.60*3 m2 38.22
pom. nr 2 10.38*2.90+4.28*3.00+0.24*3*2.80*2 m?2 46.97
RAZEM 85.19
65|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapienne m
d.10/0708-02 na osciezach szerokosci do 25 cm
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
pom. nr 1 (2.70+1.60*2)*3 m 17.70
RAZEM 17.70
66| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-|m?2
d.10/2003-09 czych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 - okfadziny $cian hali sporto-
SST 03 wy- |wej
cena indywi-
dualna
pom. nr 1 11.83*2.90 m2 34.31
pom. nr 2 10.38*2.90 m?2 30.10
RAZEM 64.41
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67|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwajnym| m?2
d.10/2005-03 podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
pom. nr 1 11.59*4.28 m? 49.61
RAZEM 49.61
68|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonm?
d.10/2009-02 wane recznie na scianach na podtozu z tynku
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
85.19+17.70*0.25 m?2 89.62
RAZEM 89.62
69| kalkulacja Osadzenie luster gr. min. 3 mm wys. 2,00 m na $cianach m?2
d.10|wtasna
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
(3.68+3.70+2.30)*2.00 m?2 19.36
RAZEM 19.36
11/45442100-8 |Roboty malarskie
70/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gifm?2
d.11/1505-03 sowych z gruntowaniem - sufitdbw w kolorze biatym
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
pom. nr 1 11.59*4.28 m? 49.61
RAZEM 49.61
71/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gifm?2
d.11/1505-03 sowych z gruntowaniem - $cian w kolorach pastelowych
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
pom. nr 2 (10.38+4.28)*2*3.00 m2 87.96
po zamuro- |120.00 m?2 120.00
waniach
Scian
RAZEM 207.96
72|kalkulacja Malowanie $cian wielobarwng farbg zywiczno-akrylowg metoda natrysku m?2
d.11|wtasna
pom. nr 1 (11.59+4.28)*2*3.00 m?2 95.22
RAZEM 95.22
12/45321000-3 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
73|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem sfm
d.12|0407-03 in piaskiem
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
5.30*2+24.10 m 34.70
RAZEM 34.70
74/ KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu m?2
d.12/0106-01
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
(5.30*2+23.10)*0.50 m?2 16.85
RAZEM 16.85
75|kalkulacja Opaska z otoczakéw m?2
d.12|wtasna
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
(5.30*2+23.10)*0.50 m?2 16.85
RAZEM 16.85
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