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CZESC OPISOWA

1.

3.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest czes$¢ architektoniczna projektu architektoniczno-
budowlanego rozbudowy i przebudowy budynku Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Rumi o
sale fitness i magazynek sportowy, na dziatce nr 973/3, i 973/1 obr. 0018 Rumia, w Rumi przy
ul. Starowiejskiej 4, w gminie Miasta Rumi, woj. Pomorskim.

Budynek zostat zaliczony do IX kategorii obiektu budowlanego.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt objety opracowaniem uzytkowany jest jako budynek dydaktyczny z halg sportowa.
Gtéwna funkcjg jest i nadal bedzie funkcja dydaktyczna. Program uzytkowy po rozbudowie nie
ulegnie zmianie a jedynie poprawi jakos¢ uzytkowania budynku.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

o) UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejgcy obiekt szkolny sktada sie z dwdch podstawowych czesci, traktowanych jak dwa
odrebne budynki, zgodnie z zasadami podanymi w § 210 rozporzadzenia [3]:

- BUDYNKU GEOWNEGO Z tACZNIKEM | SALA GIMNASTYCZNA.

- HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM.

Budynek gtéwny pochodzi z lat szesc¢dziesigtych XX wieku, w latach 2018 + 2020 wykonano
rozbudowe i nadbudowe z montazem dZzwigu osobowego oraz adoptowano stare poddasze na
biblioteke z czytelnig. Bryta w ksztatcie litery ,,C” pieciokondygnacyjna, niepodpiwniczona z
poddaszem uzytkowym. Obiekt zostat wybudowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty, tawy
ciggte i stopy zelbetowe zbrojone podtuznie. Sciany noéne cegta petna grubosci 25 cm, $ciany
ostonowe cegta petna grubosci 24cm, sciany dziatowe cegta petna i dziurawka grubosci 6 cmi 12
cm, gazobeton 12 cm, stropy ptyty zelbetowe Ackermana. Konstrukcja dachu drewniana pokryta
dachéwka ceramiczng, ocieplenie z wetny mineralnej. Schody ptytowe zelbetowe monolityczne.

Budynek hali sportowej zostat wybudowany na poczatku 2002, w konstrukcji mieszane;j.
Konstrukcja sali gimnastycznej stalowa, stupy z ksztattownikéw, kratownica spawana, stropodach
na dzwigarach stalowych, dach z blachy trapezowej. Sciany zewnetrzne hali sportowej z ptyt
warstwowych na konstrukcji stalowej, przy czym dolna czes$¢ sciany z elementdéw zelbetowych
prefabrykowanych, czesciowo ostonietych blacha fatdowa. Konstrukcja budynku zaplecza — stupy
stalowe ze $cianami z gazobetonu oraz czesciowo tarcze zelbetowe wylewane na mokro.
Pozostate Sciany wykonane z cegty petnej lub gazobetonu. Stropy zelbetowe z ptyt kanatowych.
Konstrukcja dachu na ryglach stalowych, dach z blachy trapezowej. Sufity podwieszone
modularne typu Thermatex na ciggach komunikacyjnych, w pomieszczeniach z ptyt gipsowo-
kartonowych.

Forma architektoniczna wielocztonowa sktadajaca sie z piecikondygnacyjnego budynku
dydaktycznego i dwukondygnacyjnego budynku hali sportowej. Elewacja budynku dydaktycznego
i zaplecza hali sportowej wykonczona tynkiem cienkowarstwowym typu ,baranek” w kolorze
jasno-piaskowym. Elewacja hali sportowej w dolnej czesci z ptyt zelbetowych prefabrykowanych,
w gornej czesci z blachy stalowej trapezowej powlekanej.

o DOSTOSOWANIE DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI
SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW LUB
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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Na terenie objetym inwestycja obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru ,,Centrum” w Rumi — Etap Il — Uchwata nr XXVII/393/2021 Rady
Miejskiej Rumi z dnia 24 marca 2021 r. wraz z pdzniejszymi zmianami — Uchwata NR

LX111/793/2023 Rady Miejskiej Rumi z dnia 30 listopada 2023 r.

Projektowany obiekt spetnia wymagania ww. miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

o PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO (HALI SPORTOWE)J)

PRZED ROZBUDOWA

PO ROZBUDOWIE

WYSOKOSC DO KALENICY [m] w najwyzszym miejscu

PARAMETRY
KUBATURA [m?] 6587,50 6866,43
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m?] 783,30 900,81
. 821,66
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 727,30
WYMIARY BUDYNKU [m]
ELEWACJA POENOCNA 20,82 25,62
ELEWACJA POLUDNIOWA 20,82 25,62
ELEWACJA WSCHODNIA 37,70 37,70
ELEWACJA ZACHODNIA 37,70 37,70
WYSOKOSC DO NAJW. EL. DACHU Z OCIEPLENIEM[M] 10,41 10,41
od poziomu posadzki
10,41 10,41

KLASYFIKACJA WYSOKOSCI

BUDYNEK NISKI

BUDYNEK NISKI

LICZBA KONDYGNACJI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZIOM £0,00 m n.p.m.

24.95

24.95

o ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ ROZBUDOWY

NUMER
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [M?]
1 SALA FITTNES 49,22
2 MAGAZYNEK 44,10
RAZEM 93,32

Ad
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Z uwagi na proste warunki geotechniczne stwierdzone w pétnocnej czesci dziatki podczas badan
geotechnicznych wykonanych w lipcu 2017 r. oraz lekka konstrukcje projektowanej rozbudowy, odstgpiono
od przeprowadzania powtérnych badan gruntowo — wodnych a parametry podtoza przyjeto na podstawie
opracowania ,,OPINIA GEOTECHNICZNA Z DOKUMENTAJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO dla projektu
rozbudowy budynku szkoty Rumia, ul. Starowiejska 4”, w ktérym pod wierzchnig warstwg humusu
wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- Warstwa |: piaski gliniaste, piaski gliniaste z domieszkg czesci organicznych, piaski gliniaste
przewarstwione zwirem, plastyczne o stopniu plastycznosci I, = 0,40,

- Warstwa ll: piaski srednie z domieszkg kamieni, piaski grube, piaski grube przewarstwione zwirem,
piaski grube z domieszka kamieni, wilgotne, Sredni zageszczone i zageszczone o stopniu
zageszczenia Ip = 0,50,

- Warstwa lll: zwiry, zwiry przewarstwione piaskiem grubym, wilgotne, srednio zageszczone,
zageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,60.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 27. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Poz. 463. 2012 r.). Na podstawie w/w opinii geotechnicznej uwzgledniajac
charakterystyke istniejgcego budynku oraz projektowang rozbudowe stwierdza sie pierwsza kategorie
geotechniczng o prostych warunkach gruntowych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatéw Budowlanych z dnia 28. marca 1972 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbidérkowych” (Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 2 1972).

mgr inz. Bogdan Konieczny

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukecyjno — budowlanej nr UAN-NB 7210/100/84
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6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Budynek jest uzytkowany przez Powiatowy Zespdt Szkét nr 1 w Wejherowie jako budynek
szkolny stanowigcy jedng catos$¢ funkcjonalno-uzytkowg w ktérej nie ma, ani nie przewiduje
sie wydzielenia mieszkan lub innych lokali uzytkowych.
7. LICZA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
W budynku jest zapewniony dostep do pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych z

bezposrednio z poziomu terenu poprzez drzwi zewnetrzne hali sportowej (drzwi szerokosci
gtownego skrzydta 100 cm). Projektowane pomieszczenia dostepne bedg dla osob
niepetnosprawnych bezposrednio z hali sportowej przez projektowane drzwi wewnetrzne
szerokosci 100 cm.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

A. ZAPOTRZEBOWANIE WODY, SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD

OPADOWYCH

Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie sciekdw nie ulegng zmianie — w projektowanych
pomieszczeniach brak jest armatury sanitarnej.

Odprowadzenie wdéd opadowych rurami spustowymi do istniejacej instalacji kanalizacji
deszczowe;j.

B. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLtOWYCH | PLYNNYCH
Planowane przedsiewziecie nie bedzie zrédtem ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego i nie spowoduje zmiany oddziatywania na Srodowisko dzieki
przede wszystkim:

e Zaprojektowaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralg
wentylacyjng umieszczong pod sufitem w pomieszczeniu magazynku sportowego,

e Zaprojektowaniu ogrzewania grzejnikami stalowymi ptytowymi podtgczonymi do
istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z weztfa cieplnego podtgczonego
od sieci cieptowniczej OPEC.

Przewiduje sie emisje zanieczyszczen pochodzenia komunikacyjnego na etapie prowadzenia
prac budowlano - montazowych. Emisja zanieczyszczen komunikacyjnych jak i emisja
zanieczyszczen z urzgdzen energetycznych zamknie sie w granicach dziatek Inwestora.

C. RODZAJ I 1LOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W wyniku dziatalnosci obiektu powstajg typowe odpady komunalne zwigzane
z funkcjonowaniem budynku dydaktycznego. Miejsce gromadzenia typowych odpaddéw bez
zmian. Zapewniono minimalng odlegtos¢ 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Kontenery sg okresowo oprdzniane przez uprawnione przedsiebiorstwo
a odpady przekazywane do ,recyclingu”. Nalezy prowadzi¢ selektywng zbidrke odpadodw,
ktore beda wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstwo na podstawie aktualnie
obowigzujacych przepiséw w tym zakresie. Rodzaj wytwarzanych odpaddéw nie ulegnie
zZmianie.

A6



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOtU SZKOt NR 1 W RUMI O SALE FITNESS | MAGAZYNEK SPORTOWY

10.

10.1.

10.2.

10.3.

D. WtASCIWOSCI AKUSTYCZNE

Zrédtami hatasu na terenie inwestycji beda:
e Instalacja wentylacji mechanicznej z centralg wentylacyjng.
e Grupa zrodet komunikacyjnych —bedg to pojazdy samochodowe osobowe poruszajgce
sie w obrebie drég dojazdowych i istniejgcych parkingdw dla samochodéw osobowych
Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata ponadnormatywnie na tereny sgsiednie,
obiekty i zdrowie ludzi ze wzgledu na wytwarzany hatas.

E. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Na terenie inwestycji wystepuje zielen niska, wysoka oraz krzewy. Projektowany obiekt nie ma

wptywu na istniejgcy drzewostan.

Teren inwestycji jest mocno przeksztatcony dziatalnoscig cztowieka, uznaje sie, ze roboty

objete niniejszym opracowaniem nie wptyng negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym glebe.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO,
W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOFENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHtODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE.
Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:
- ogrzewanie i wentylacja 40 [kWh/(m? x rok)]
- ciepta woda uzytkowa - brak przygotowania na c.w.u. - 0[kWh/(m? x rok)]

Dostepne nosniki energii
Nos$nik energii Wspdtczynnik naktadu
nieodnawialnej energii
pierwotnej — w;
Gaz ptynny 1,1
Energia elektryczna 0,7
(system PV)
Energia elektryczna 2,5
(sie¢ elektroenergetyczna)
Wegiel kamienny 1,1
Olej opatowy 1,1
Biomasa 0,2

Analiza techniczna i ekonomiczna wykorzystania odnawialnych Zrédet energii

- Energia geotermalna
Nie analizuje sie systemdw odbierania ciepta skumulowanego w gruncie od promieniowania sto-
necznego na gtebokosci 2-3 m, potocznie zwanych "ptytkg geotermia", a wytacznie instalacje od-
bioru ciepta geotermalnego z gtebi ziemi od nosnikéw jak wody ztozowe i ewentualnie suche gorace
skaty.
Wzgledy techniczne:
- brak danych na temat dostepnosci zrédta i jego parametréw energetycznych (temperatury,
sktadu chemicznego, rodzaju nosnika i typu ztoza) — w zwigzku z powyzszym analize pod wzgledem
ekonomicznym i srodowiskowym pomija sie.
- Energia wiatrowa
Ewentualne zastosowanie elektrowni wiatrowej z systemem akumulacji do zasilania autonomicz-
nych odbiornikédw niskonapieciowych lub wybranych obwodéw wewnetrznej instalacji 230V.
Wozgledy techniczne:
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- brak precyzyjnych danych na temat dostepnosci zrdodta i jego parametréw (charakterystyki

wiatru i jego miejscowych zasobow energetycznych);

- instalacje ujecia zrdédta — srednio skomplikowane do skomplikowanych;

—  wiatraki pionowe — osiowe, montowane na budynku; z uwagi na zabudowe istniejaca
i zabudowe planowang wystepujg ograniczone mozliwosci zastosowania wolnostojgcego
masztu z turbing wiatrowg o wirniku poziomo—osiowym.

—  Wozgledy ekonomiczne:

— bardzo duze naktady inwestycyjne i trudne do oszacowania granice optfacalnosci budowy
i eksploatacji, w szczegdlnosci wbudowania stabilnych uktadéw hybrydowych z ogniwami PV
i pradnica (spalinowg badz gazows);

— dodatkowe koszty przygotowania konstrukcji budynku do montazu urzadzen;

— trudne do oszacowania koszty i czas potrzebny do uzyskania wiarygodnych danych
o warunkach;

—  brak prostych mechanizmdéw wsparcia i dofinansowania inwestycji.

Wzgledy Srodowiskowe:

— ucigzliwosci wywotane hatasem i drganiami pracy rotora, dodatkowe zacienianie zabudowy
sgsiedniej.

Energia promieniowania stonecznego

Ewentualne zastosowanie systemu stonecznego z wysokosprawnymi kolektorami prdzniowymi
i systemem akumulacyjnym (urzgdzeniami— zbiornikami magazynowania krétkoterminowego)
wytgcznie jako instalacji wspomagajacej przygotowanie wody-brak instalacji c.w.u.

Wzgledy techniczne:

— dobra okresowa dostepnos¢ zrdédta i jego parametry;

—  srednio skomplikowane instalacje dla cieptej wody uzytkowej do skomplikowanych instalacji
wspomagania centralnego ogrzewania;

— niekorzystna ekspozycja potaci dachowych, orientacja osi budynku przyporzadkowana
efektywnemu i ekonomicznemu rozplanowaniu powierzchni uzytkowe;.

— W projektowanej przybudowie brak jest instalacji c.w.u.

Wzgledy ekonomiczne:

— bardzo duze nakfady inwestycyjne wybudowania aktywnych systemdéw stonecznych,
zasilajgcych niskotemperaturowe instalacje grzewcze zurzadzeniami do akumulacji
krétkoterminowej i zewnetrznymi uktadami sezonowego magazynowania energii — stabilnos¢
uzalezniona od wspomagania urzgdzeniem szczytowym (konwencjonalnym lub np. pompa
ciepta);

—  kosztowne rozwigzania ogdlnobudowlane charakteryzujgce budownictwo energooszczedne,
konieczne do minimalizacji zapotrzebowania na energie izapewnienia wtasciwego jej
wykorzystania w trakcie eksploatacji budynku;

— trudna do oszacowania granica optacalnosci budowy i eksploatacji systemu;

—  brak prostych mechanizméw wsparcia i dofinansowania inwestycji.

Wzgledy Srodowiskowe:

—  brak istotnego wptywu na $rodowisko.

11.4. Analiza _poréwnawcza _systemu konwencjonalnego oraz _systemu _alternatywnego

zaopatrzenia w ciepto
e system konwencjonalny: wezet cieplny zasilany z elektrocieptowni
e system alternatywny: pompa ciepta — woda/woda — sprezarkowa, napedzana elektrycznie
(zasilanie z sieci elektroenergetycznej)

e Qung =const.
Obliczenia przeprowadzono zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetyczne;j.

Obliczenia optymalizacyjno—porédwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie
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—nNug — Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do
granicy bilansowej budynku (energii koricowej)
—nNns — Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych
systemu grzewczego budynku (w obrebie ostony bilansowej lub poza nig)
—Nnd — Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu (dystrybucji) nosnika ciepta w obrebie
budynku (w obrebie ostony bilansowej lub poza nig)
—Nhe — $Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku (w obrebie
ostony bilansowej)
Analiza otrzymanych wynikéw EP
- Wezet cieplny zasilany z elektrocieptowni
EP = 58 [kWh/(m? x rok)]
- pompa ciepta — powietrze/woda — sprezarkowa, napedzana elektrycznie
EP =55 [kWh/(m? x rok)]
Podsumowanie
Wybrano ogrzewanie z wezta cieplnego, ktdre jest systemem istniejgcym w budynku Sali gimna-
stycznej, do ktérej wtgczmy sie z instalacjg c.o. i c.t.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKOZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURA ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Dostepne systemy automatycznej regulacji temperatury

e Gfowice termostatyczne mechaniczne
Gtowica regulujaca przeptyw cieczy grzewczej za pomoca reakcji trzpienia gtowicy na temperature.
Wzgledy techniczne:
— gtowica kompatybilna z systemami ogrzewania grzejnikowego i podtogowego;
— mozliwos¢ zastosowania przy wiekszosci systemdw ogrzewania.
Wzgledy ekonomiczne:
— niskie naktady inwestycyjne przy mozliwosci czesciowej kontroli temperatury w budynku.
e Gtowice termostatyczne elektroniczne
Gtowica regulujgca przeptyw cieczy grzewczej za programatora, potgczonego z czujnikiem tempe-
ratury, ktory ustawia stan zaworu i tym samym reguluje doptyw cieczy grzewczej do grzejnika.
Wzgledy techniczne:
—komunikacja radiowa, Bluetooth lub Wi-Fi ze zdalnym programatorem umozliwiajgcym
automatyczng kontrole temperatury w budynku;
—mozliwosé zastosowania przy wiekszosci systemow ogrzewania.
Wzgledy ekonomiczne:

— wzglednie wysokie nakfady inwestycyjne przy mozliwosci automatycznej kontroli
temperatury w budynku za pomoca centralnego programatora. Mozliwos¢ redukcji kosztéw
ogrzewania do 30%, przy zastosowaniu odpowiednich programéw sterujgcych — w tym
obiekcie nie ma systemu zintegrowanego sterowania pozostatymi gtowicami
termostatycznymi, dlatego nie uktad nie ma zastosowania.

e  System automatyki i zarzagdzania budynkiem — BMS

Zintegrowany system sterowania instalacjami w budynku BMS (Building Management System),
sktada sie z czujnikdw i detektoréw rozmieszczonych w réznych punktach oraz zintegrowa-
nego systemu zbierajgcego dane i zarzadzajgcego wszystkimi instalacjami w budynku.

Wzgledy techniczne:

— minimalizacja kosztow eksploatacji budynku;

- inteligentne sterowanie ogrzewaniem i wentylacjg za pomocg programatora oraz czujnikéw
uwzgledniajgcych zmiane temperatury zewnetrzne;j.

Wzgledy ekonomiczne:

— wysokie naktady inwestycyjne przy mozliwosci petnego zautomatyzowania i koordynacji
instalacji domowych.
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° Wybrany system automatycznej regulacji temperatury

Biorgc pod uwage wzgledy ekonomiczne i techniczne analizowanych systemdw, wybrano gtowice
termostatyczne mechaniczne, zapewniajgce wzglednie wysokg redukcje kosztow ogrzewania
przy optymalnym naktadzie sSrodkéw finansowych.

12. INFORMACIJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Budynek objety opracowaniem jest wyposazony we wszystkie instalacje i urzadzenia
niezbedne do jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem:

= instalacja wody socjalno-bytowej (zimnej i cieptej uzytkowej)

= instalacja kanalizacji sanitarnej

= instalacja kanalizacji deszczowej

= instalacja wentylacji

= instalacja grzewcza

= instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd wtyczkowych

= instalacja odgromowa

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

13.1 CHARAKTERYSTYKA CALEGO OBIEKTU — INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI,
LICZBIE KONDYGNACII

PARAMETRY
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [M?] 2957,28
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [M?] 4670,58

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ STREFY POZAROWE
BUDYNKU NETTO [M?] 100,18

WYMIARY BUDYNKU [m]

ELEWACJA POENOCNA 37,85
ELEWACJA POLUDNIOWA 44,14
ELEWACJA WSCHODNIA 117,84
ELEWACJA ZACHODNIA 117,86
WYSOKOSC BUDYNKU 11,40
KLASYFIKACJA WYSOKOSCI BUDYNEK NISKI
LICZBA KONDYGNACJI m
KUBATURA [M3] 16046,44

* Wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gérnego poziomu najwyzej
potozonego stropu/stropodachu wraz z gruboscig warstwy izolacji oraz warstwy jg ostaniajacej

13.2 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J OBIEKTU BUDOWLANEGO
NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI PROJEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)J:
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W budynku wydzielone sg obecnie cztery strefy pozarowe, wszystkie zaliczane do kategorii
ZL Ill, o powierzchni ponizej 8 000,00 m2. Projektowana nadbudowa i przebudowa stanowi
odrebng, piata strefe pozarowa.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji projektowanej,
odrebnej strefy pozarowej:
- powierzchnia wewnetrzna — 100,18 m?,
- wysokos¢ — 7,32 m,
- liczba kondygnacji — 1.

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozardw przyjetych do
celéw projektowych:
- w projektowanych pomieszczeniach nie przewiduje sie, a zastosowanie jest
zabronione, materiatdw pozarowo niebezpiecznych,
- oktadziny sufitu i scian bedg wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub trudno
zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,
- do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
- budynek Powiatowego Zespotu Szkdt nr 1 jako obiekt uzytecznosci publicznej zaliczany
do kategorii ZL IlI.
- sposob uzytkowania jako budynek dydaktyczny.
d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie na
zewnatrz pomieszczen:
- Obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. W Sali fitness moze przebywac

maksymalnie 16 osob.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe:

Projektowana rozbudowa stanowi oddzielng strefe pozarowg z ewakuacjg do innej
strefy pozarowe;.
f) maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

- Dla strefy pozarowe] kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci

obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Wymagang klasg odpornosci pozarowej budynku niskiego o dwdch kondygnacjach
nadziemnych, gdy strop nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie
wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il jest klasa ,,D” odpornosci pozarowe;.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementéw budowlanych (dla klasy ,D”
odpornosci pozarowej budynku) przedstawia ponizsza tabela.

| [ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
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KLASA .
ODI?ORNOS'CI KO(Is\lls(?l"FI{VUNKACJA KONSTRUKCIJA STROPY SCIANA SCIANA PRZEKRYCIE
POZAROWEJ NOSNA DACHU ZEWNETRZNAY? | WEWNETRZNAY DACHU?
BUDYNKU
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)
(06>1i)

Oznaczenia z powyzszej tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku. Jest to stan, w ktdorym element przestaje spetnia¢ swoje funkcje
na skutek zniszczenia mechanicznego, utraty statecznosci lub przekroczenia granicznych wartosci
przemieszczen lub odksztatcen

E - szczelno$é ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku. Jest to stan, w ktérym element przestaje spetnia¢ swoja funkcje
na skutek odpadniecia od konstrukcji lub powstania pekniec i szczelin, przez ktére przedostajg sie ptomienie
lub gorgce gazy

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementédw budynku. Jest to stan, w ktdrym element przestaje spetnia¢ swojg funkcja
oddzielajgcg na skutek przekroczenia granicznej wartosci temperatury powierzchni nienagrzewanej

(-) nie stawia sie wymagan

1 Jezeli przegroda jest czeécig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria noénosci ogniowe;j
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku

2 Klasa odpornoséci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jeéli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4 wyzej
przedstawionej tabeli.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30
(0¢=>i) — przy dziataniu ognia od strony zewnetrznej i wewnetrznej

Wszystkie elementy dla czesci projektowanej budynku bedg wykonane, jak dla klasy
odpornosci pozarowej ,,D” i spetniajagce warunek nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
h) informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i stref w ktérych wystepuje

zagrozenie wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w_inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0séb przebywajgcych w obiekcie:
Ewakuacja z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — odbywa sie do innej strefy
pozarowe;j.
j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okredleniem zakresu i celu ich stosowania:
Budynek Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Rumi jest wyposazony w nastepujgce
urzadzenia przeciwpozarowe:
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,
- przeciwpozarowy wytacznik pragdu
- hydrant zewnetrzny DN80,
- hydranty wewnetrzne Hp 25.
k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dZwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach:
Do budynku zapewniona jest istniejgca droga pozarowa.
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Dojazd pozarowy zapewniono zgodnie z mozliwosciami wynikajagcymi z § 12. 7.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, poprzez potaczenie z droga
pozarowg wyijscia z projektowanego budynku, na zasadzie utwardzonego dojscia o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dfugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Drogi pozarowe i drogi
dojazdowe do nich przebiegajag w odlegtosci co najmniej 5 m od chronionych obiektéw.
Szerokos$¢ drég pozarowych oraz dojazdowych wynosi min. 4 m aich nachylenie nie przekracza
5%. Na teren dziatki zapewniony jest wjazd z ul. Starowiejskiej. Pomiedzy droga pozarowg a
$ciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i
krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomocg podnosnikdw i drabin mechanicznych. Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi
pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez
cofanie pojazdu. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m na
catej dtugosci budynkoéw, dla ktorych jest wymagana oraz na odcinkach o dtugosci 10 m przed
i z budynkami, a jej nachylenie podtuzne nie bedzie przekraczac¢ 5 %. W pozostatych miejscach
szerokos¢ drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 3,5 m. Droga pozarowa powinna umozliwiac
przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 KN. Najmniejszy
promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie bedzie wynosi¢ mniej niz 11 m.
Wymagania dotyczgce drdg pozarowych sg spetnione.
Zapotrzebowanie na wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru z
istniejgcego hydrantu dn80 zlokalizowanego przy pétnocnej granicy dziatki nr 973/3.

[) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w_tym informacje
o parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne:

ODLEGLOSCI OD GRANIC DZIALEK W MIEJSCACH NAJMNIEJSZEGO ZBLIZENIA
ODLEGLOSC [M] RODZA)J DZIAtKI SASIADUJACE)
6,9 DZIAtKA NR 342/6 - kierunek wschodni
15,6 DZIAtKA NR 173/8 - kierunek zachodni
19,4 DZIAEKA NR 974/2 - kierunek pdlnocny
76,9 DZIAtKA NR 543/30 - kierunek potudniowy

ODLEGtOSCI MIEDZY BUDYNKAMI/OBIEKTAMI (ODLEGtOSCI NAJMNIEJSZE)

BUDYNEK LUB JEGO CZESC ODLEGLOSC [M]
ODLEGtOSC BUDYNKU OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZL NA DZIALCE INWESTORA- kierunek wschodni 20,9
ODLEGtOSC BUDYNKU OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZL NA DZIAtCE INWESTORA- kierunek zachodni 22,5
ODLEGtOSC BUDYNKU OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZL NA DZIALCE INWESTORA- kierunek pétnocny 43,3
ODLEGtOSC BUDYNKU OD ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZL NA DZIALCE INWESTORA- kierunek potudniowy 100,1

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w _zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

- nie dotyczy.

ZAKRES PODSTAWOWYCH PRAC OBJETYCH PROJEKTEM:

- rozebranie opaski z otoczakdw wraz z obrzezem betonowym,
- zdjecie warstwy humusu wraz z trawnikiem,

- wykonanie wykopoéw pod rozbudowe,

- wykonanie faw i stép fundamentowych zelbetowych wg projektu technicznego konstrukcyj-
nego,

Al13



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOtU SZKOE NR 1 W RUMI O SALE FITNESS | MAGAZYNEK SPORTOWY
- wymurowanie $cian fundamentowych gr 24 cm z bloczkédw betonowych klasy B-20 na zaprawie
cementowej z wzmocnieniem stupami zelbetowymi wg PT konstrukcyjnego,
- wykonanie izolacji poziomych i pionowych faw i scian fundamentowych,
- wykonanie izolacji termicznych scian fundamentowych z ptyt styropianowych Hydro 031 gr. 15
cm,
- wymurowanie scian zewnetrznych i wewnetrznych parteru z bloczkéw wapienno-piaskowych
na zaprawie klejowej wzmocnionej stupami zelbetowymi wg PT konstrukcyjnego,
- wykonanie wiencéw zelbetowych wg PT konstrukcyjnego,
- wykonanie konstrukcji dachu z ptyt trapezowych o wysokiej fali i gr. 1,25 mm w klasie R 30 wg
PT konstrukcyjnego,
- utozenie na dachu folii paroizolacyjnej,
- montaz do blachy trapezowej ptyt z wetny kamiennej gr. 22+3 cm,
- montazu profilu stalowego Rk-100x80x4 pod nowe okna hali sportowej (wymiana okien hali
sportowej wg odrebnego opracowania),
- wymurowaniu Scianki z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 8 cm w otworach okiennych hali
sportowej,
- utozenie papy samoprzylepnej podktadowej gr. 3 mm,
- wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50 mm,
- utozenie papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. min. 5 mm,
- osadzenie okien w profilach PCV o wsp. U=0,90 W/m2K,
- wykonanie otwordow drzwiowych w Scianie zewnetrznej hali sportowe;j,
- ocieplenie $cian parteru ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. 20 cm,
- ocieplenie $cian parteru ptytami wetny mineralnej fasadowej 036 gr. 20 cm,
- osadzeniu parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50 mm,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej scian parteru cienkowarstwowej z tynkiem silikonowym typu
,baranek” o uziarnieniu 2 mm,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej scian cokotu cienkowarstwowej z tynkiem silikonowym typu
,baranek” o uziarnieniu 2 mm,
- montaz rynien i rur spustowych
- wykonanie opaski z otoczakdw z zamknieciem obrzezem betonowym,
- wykonanie podbudowy pod posadzki z zageszczonej pospotki,
- podktad betonowy gr. 10 cm z betonu C12/15,
- izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej gr. min. 3 mm,
- utozenie ptyt ze styropianu podtogowego gr. 10 cm,
- izolacja z folii PE gr. min. 0,3 mm,
- wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej gr. 6 cm zbrojonej siatkg stalowg,
- utozenie posadzki z wykfadziny PCV spawanej i klejonej do podtoza w Sali fitness,
- utozenie posadzki z ptytek gresowych w magazynku sportowym,
- osadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm,
- osadzenie drzwi wewnetrznych El 30 w profilach aluminiowych,
- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych kat. Ill na nowych scianach wraz z cekolowaniem,
- oktadziny scian hali sportowej pytami GKF na ruszcie stalowym do REI 60,
- oktadziny stropéw ptytami GKF na stelazu stalowym do R 30,
- osadzenie luster w Sali fitness,
- malowanie sufitow farbami emulsyjnymi,
- malowanie Scian farbg zywiczno-akrylowa metodg natrysku (tzw. ptynna tapeta),
- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczen wg projektu technicznego sanitarnego,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wg projektu technicznego sanitarnego,
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- wykonanie instalacji elektrycznej $wiatta i sity z montazem osprzetu (plafony oswietleniowe,
tgczniki oraz gniazda wtyczkowe)
- odtworzenie trawnikéw i uporzadkowanie terenu,
- pomiar geodezyjny wraz z dokumentacja,
- czeSciowe zmniejszenie otworu okiennego w elewacji wschodniej przez podmurowanie blocz-
kami gazobetonowymi gr. 12 cm na wysokos$¢ 45 cm i osadzenie ksztattownikéw stalowych Rk
100x80x40,
- rozebranie zelbetowego balkonu wraz z balustradg zlokalizowanych na elewacji pétnocnej,
- zamurowanie otworu po drzwiach balkonowych bloczkami gazobetonowymi gr. 24 w elewacji
potnocnej,
- montaz balustrady ze stali nierdzewnej wys. 110 cm na elewacji potnocnej i zachodniej,
- powiekszenie otworu okiennego w elewacji zachodniej poprzez rozebranie fragmentu Sciany
ponizej parapetu do poziomu posadzki, wykonanie obrébek osciezy oraz osadzenie okna w pro-
filach PCV o wsp. U=0,90 W/mK,
- zmniejszenie otworu okiennego w elewacji wschodniej poprzez zamurowanie otworu do wyso-
kosci 85 cm nad posadzke bloczkami gazobetonowymi gr. 24 cm, uzupetnienie tynkéw oraz osa-
dzenie nowego okna w profilach PCV o wsp. U=0,90 W/mK wraz z parapetem wewnetrznym z
konglomeratu marmurowego gr. 3 cm.
Uwaga:
Roboty elewacyjne dotyczgce hali sportowej i zaplecza zostang ujete w oddzielnym opracowaniu.

Opracowanie:
mgr inZ. arch. Kamila Janczukowicz
upr. nr 567/POOKK/2013
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1. OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU

Oswiadczamy, 7e projekt architektoniczno - budowlany rozbudowy i przebudowy budynku
Powiatowego Zespotu Szkdét nr 1 w Rumi o sale fitness i magazynek sportowy na dziatce nr 973/1 i
973/3, obr. 0016 Rumia, w gminie Rumia, wojewddztwo pomorskie, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym z zapisem art. 34 ust. 3d ustawy Prawo

Budowlane.
ZAKRES NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA IMIE T NAZWISKO SPECJALNOSC DATA PODPIS
= mgr inz. arch. 567/PO0OKK/2013
©
.%_5. KAMILA 04.04.2024
§ E JANCZUKOWICZ architektoniczna
2
o]
= 3 N PO/KK/336/2010
z % mgr inz. arch.
g:‘ -§ 04.04.2024
I ANNA GALECKA architektoniczna
&
< +—
] c
X s UAN-NB 7210/100/84
= < -
n o mgr inz.
8 = BOGDAN KONIECZNY 04.04.2024
4
konstrukcyjno-budowlana

Uprawnienia Projektantéw znajdujg sie w Centralnym rejestrze osdéb posiadajgcych uprawnienia
budowlane.
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