WEGNER Stanistaw Wegner 84-230 Rumia ul. Jantarowa 1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45443000-4 Roboty elewacyjne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt powstat w 2002 r. Skfada sig z dwoch bryt: parterowej hali sportowej przykrytej jednospadowym dachem o nachy-
leniu 10% oraz dwukondygnacyjnego zaplecza, tgczgcego hale z istniejgcg szkotg. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 973/3, obr.
0018 Rumia przy ul. Staro-wiejskiej 4 w Rumi. Teren dziatki jest ogrodzony i zagospodarowany.

Hala sportowa wykonana jest w technologii mieszanej: tradycyjnej, wielkoptytowej na szkielecie stalowym z elementami monolitycznymi i
lekkiej obudowie stalowej. Konstrukcja stalowa - stupy z ksztattownikéw, kratownica spawana. Konstrukcja stalowa posadowiona na sto-
pach i tawach monoli-tycznych. Pomigdzy stopami utozone sg prefabrykowane belki podwalinowe, ocieplone warstwg 8 cm styropianu.
Sciany ostonowe hali od 0,00 do wys. 0,90 m wykonane z ptyt warstwowych prefabrykowanych gr. 28 cm z konstrukcjg stalowa ukrytg
wewnatrz sciany. Warstwy od zewnatrz: warstwa betonowa gr. 6 cm, warstwa styropianu gr. 14 cm, warstwa konstrukcyjna zelbetowa gr.
8 cm.

Sciany powyzej 0,90 do wys. 2,10 $ciany ostonowe prefabrykowane Zelbetowe gr. 28 cm. War-stwy od zewnatrz: warstwa betonowa gr.
6 cm, warstwa styropianu gr. 16 cm, warstwa konstrukcyjna zelbetowa gr. 6 cm.

Sciany powyzej 2,10 do wys. 3,30 m $ciany ostonowe wykonane w systemie lekkiej obudowy zamontowane na prefabrykowanych pty-
tach zelbetowych. Warstwy od zewnatrz: blacha faldowa, ocynkowana, powlekana, wetna mineralna gr. 15 cm., ptyta zelbetowa prefa-
brykowana gr. 8 cm.

Sciany powyzej 3,30 Sciany w systemie lekkiej obudowy. Warstwy od zewnatrz: blacha faldowa ocynkowana, powlekana, papier przeciw-
wietrzny, wetna mineralna gr. 15 cm, blacha trapezowa ocyn-kowana, powlekana. .

Sciany zaplecza wykonane w konstrukcji mieszanej: murowane i jako tarcze zelbetowe. Sciany powyzej poziomu posadzki murowane z
bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm ocieplone ptytami styro-pianowymi gr. 12 cm z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 24 cm ocieplone styropianem gr. 10 cm.

Stropodach nad salg gimnastyczng oparty na dzwigarach stalowych. Warstwy od zewnatrz: bla-cha trapezowa ocynkowana, powlekana,
styropian gr. 10 cm, twarda wetna mineralna gr. 5 cm, paroio-lacja z filii PCV, blacha trapezowa, ocynkowana Florian TR 130, dzwigary
stalowe, kratowe.

Stropodach nad zapleczem dwukondygnacyjnym oparty na ryglach stalowych. Warstwy od ze-wnatrz: papa termozgrzewalna, twarda
wetna mineralna gr. 15 cm, paroizolacja z folii PCV, blacha tra-pezowa ocynkowana Florian TR 130, rygiel stalowy, sufit podwieszany.
Stolarka okienna w profilach PCV. W partiach wejsciowych przeszklona fasada w profilach alumi-niowych. W $cianie hali od strony
wschodniej naswietle z plyt poliweglanowych dwukomorowych typu RODECA 2440 w kolorze krysztatowym.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone szktem bezpiecznym oraz drzwi stalowe petne ma-lowane proszkowo.
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PZS 1 termo budowlane P.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
1/45321000-3 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-II)
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
elewacja pét-|(20.86+11.51)*0.90*1.00 m3 29.13
nocna
elewacja po- |20.90%0.74*0.65*1.00 m3 10.05
tudniowa
elewacja (36.63+1.32)*0.65%1.00 m3 24.67
wschodnia
elewacja za- {25.96*0.80*1.00 m3 20.77
chodnia
RAZEM 84.62
2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-II; gtebo- |[m3
d.1/0320-0101 |kos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - z zageszczeniem mechanicznym
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
elewacja poét-|(20.86+11.51)*0.90*0.88 m3 25.64
nocna
elewacja po- [20.90*0.74*0.65%0.88 m3 8.85
tudniowa
elewacja (36.63+1.32)*0.65*0.88 m3 21.71
wschodnia
elewacja za- |25.96*0.80*0.88 m3 18.28
chodnia
RAZEM 74.48
3|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-05 -1
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
84.62-74.48 m3 10.14
RAZEM 10.14
4|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 6
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
10.14 m3 10.14
RAZEM 10.14
2 Roboty murarskie
5|kalkulacja Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu marmurowego szer. 30 cmigr. 3cm |m
d.2|wlasna
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
o1 2.78*2 m 5.56
02 1.05"1 m 1.05
03 2.78*2 m 5.56
08 1.01*2 m 2.02
09 1.01*1 m 1.01
010 1.50"1 m 1.50
o1 1.50*1 m 1.50
012 2.05*2 m 4.10
013 2.05*2 m 4.10
RAZEM 26.40
6|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej- |m?2
d.2|0103-09 nadmurowanie scianki kolankowej
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
(11.80+1.77)*0.40 m?2 5.43
RAZEM 5.43
3 Roboty dekarskie
7/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0545-04
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
hala sporto- [37.10 m 37.10
wa
sitownia z 29.00 m 29.00
zapleczem
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

66.10

w oo

KNR-W 4-01
0545-06
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
hala sporto-
wa

sitownia z
zapleczem

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku

8.50"4

8.40"2

34.00

16.80

RAZEM

50.80

KNR-W 4-01
0545-08
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
hala sporto-
wa

sitownia z
zapleczem

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku

21.20*0.55"2+37.10*0.45"2

(11.80+26.86)*0.35

m2

56.71

13.53

RAZEM

70.24

10
d.3

KNR 2-02
0406-02
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

hala sporto-
wa

sitownia z
zapleczem

Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

0.20*0.16%(37.10+21.20)*2

0.2070.16%26.86

3.73

0.86

RAZEM

4.59

11
d.3

kalkulacja
wiasna

SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

hala sporto-
wa

sitownia z
zapleczem

Montaz ptyty OSB gr. 25 mm

(37.10+21.20)*2*0.60

26.86*0.60+(11.80+1.77)*0.40

m2

m2

69.96

21.54

RAZEM

91.50

12
d.3

KNR 2-02
0609-01
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

hala sporto-
wa

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukgiji - klejone i przykrecane do podioza z blachy trapezowe;j - styropapa gr.
20 cm

37.10*21.20

m2

m2

786.52

RAZEM

786.52

13
d.3

KNR 2-02
0609-01
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
sitownia z
zapleczem

Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukciji - klejone do podioza z papy - styropapa gr. 20 cm

26.86*11.50

m2

m2

308.89

RAZEM

308.89

14
d.3

KNR-W 2-02
0504-02
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

hala sporto-
wa

sitownia z
zapleczem

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - z wywinieciem na
Scianki kolankowe

37.10*21.20

(26.86+0.50)*11.50

m2

m2

m2

786.52

314.64

RAZEM

1101.16

15
d.3

NNRNKB
202 0541-02
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna

hala sporto-
wa

(z.VI) Obraobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
pas kalenico-|37.10*0.55 m2 20.41
wy
pas nadryn- |37.10*0.35 m2 12.99
nowy
pas podryn- |37.10*0.55 m2 20.41
nowy
wiatrownice |21.35%0.55*2 m?2 23.49
sitownia z
zapleczem
$cianka ko- |(11.80+1.77)*0.55 m?2 7.46
lankowa
pas nadryn- |26.86*0.35 m2 9.40
nowy
pas podryn- |26.86*0.55 m2 14.77
nowy
opierzenie |(27.30+11.50)*0.35 m2 13.58
przy $cianie
wytaz dacho- |(1.30+1.30)*2*0.35 m?2 1.82
wy

RAZEM 124.33
16| NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?2
d.3|/202 0541-02 |- parapety zewnetrzne
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
o1 2.78*0.40*2 m?2 2.22
02 1.05*0.40*1 m?2 0.42
03 2.78*0.40*2 m?2 2.22
04 3.78*0.40*1 m?2 1.51
05 3.73*0.40*2 m?2 2.98
06 3.73*0.40%6 m?2 8.95
o7 3.78*0.40*1 m?2 1.51
08 1.01*0.40*2 m?2 0.81
09 1.01*0.40"1 m?2 0.40
010 1.50%0.40*1 m?2 0.60
o1 1.50%0.40"1 m?2 0.60
012 2.05*0.40*2 m?2 1.64
013 2.05*0.40*2 m?2 1.64
RAZEM 25.50
17|KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm |m
d.3/0519-04
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
hala sporto- [37.10 m 37.10
wa
sitownia z 29.00 m 29.00
zapleczem
RAZEM 66.10
18|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm m
d.3/0510-04
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
hala sporto- [8.50*2+5.10*2 m 27.20
wa
sitownia z 8.80*2 m 17.60
zapleczem
RAZEM 44.80
19|kalkulacja Odsuniecie wpustéw deszczowych na 20 cm od $ciany kpl
d.3|wtasna
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
20| kalkulacja Demontaz i ponowny montaz elementow i urzadzen zlokalizowanych na dachach |kpl
d.3|wtasna
SST 03 wy-
cena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4/45321000-3 |Elewacje
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PZS 1 termo budowlane P.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
21|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw z cegty ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. |m?2
d.4|2610-02 15 cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
SST 04 wy- |cyjnej cienkowarstwowe;j - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o
cena indywi- |uziarnieniu 2 mm - murowane $ciany nadziemia ocieplone styropianem gr 12 cm
dualna
elewacja pét-|11.51%(9.39+8.40)*0.5 m?2 102.38
nocna
minus otwory |-[5.37%1.60+0.90*1.20+5.37*0.60] m?2 -12.89
elewacja po- |0 m2 0.00
tudniowa
minus otwory |0 m2 0.00
elewacja 1.32*9.39 m2 12.39
wschodnia
minus otwory |-[0.87%1.60+0.87*0.60] m?2 -1.91
elewacja za- |28.86*8.60-2.90*3.35 m2 238.48
chodnia
minus otwory |-[1.34*1.60+0.90*1.60+3.85*1.60+1.34*0.60+0.94*2.02+3.85"0.60+9.31*6.02] m?2 -70.80
RAZEM 267.65
22|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. |m?2
d.4/2610-02 15 cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
SST 04 wy- |cyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek” o
cena indywi- |uziarnieniu 2 mm - $ciany warstwowe nadziemia z blachg trapezowg
dualna
elewacja pét-|20.86%(5.00+7.12)*0.5 m?2 126.41
nocna
elewacja po- [20.90%(5.00+7.12)*0.5 m2 126.65
tudniowa
elewacja 36.81*5.00 m2 184.05
wschodnia
minus otwory|-[9.70*3.00+21.63*2.80] m2 -89.66
elewacja za- |27.63*1.30 m2 35.92
chodnia
RAZEM 383.37
23|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na su-im2
d.4/1605-03 fitach przy wysokosci do 7 m
SST 04 wy-
cena indywi-
dualna
(36.50+20.50*2)*8.00 m?2 620.00
RAZEM 620.00
24|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. |m?2
d.4/2610-02 15 cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
SST 04 wy- |cyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek” o
cena indywi- |uziarnieniu 2 mm - zelbetowe $ciany nadziemia z blachg trapezowa
dualna
elewacja poét-|120.86%1.20 m2 25.03
nocna
elewacja po- |20.90%1.20 m2 25.08
tudniowa
elewacja 13.03%1.20 m2 15.64
wschodnia
RAZEM 65.75
25|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw z cegty ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. |m?2
d.4|2610-02 15 cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
SST 04 wy- |cyjnej cienkowarstwowe;j - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek" o
cena indywi- |uziarnieniu 2 mm - zelbetowe $ciany nadziemia
dualna
elewacja pot-20.86*2.10 m2 43.81
nocna
minus otwory |-[1.72*2.10] m2 -3.61
elewacja po- |20.90*2.10 m2 43.89
tudniowa
minus otwory|-[1.72*2.10] m2 -3.61
elewacja 13.03*2.10 m2 27.36
wschodnia
RAZEM 107.84
26|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. |m?2
d.4/2610-02 15 cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewa-
SST 04 wy- |cyjnej cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek” o
cena indywi- |uziarnieniu 2 mm - $ciany fundamentowe nad terenem
dualna
elewacja po- |20.90*0.26 m2 5.43
tudniowa
elewacja 13.03%0.26 m2 3.39
wschodnia
RAZEM 8.82
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
27|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw z cegty ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. 2|m?2
d.4|2610-02 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjne;j
SST 04 wy- |cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek” o uziarnie-
cena indywi- |niu 2 mm - oscieza okienne
dualna
elewacja pot- | (5.37+1.60*2+0.90+1.20*2+5.37+0.60*2]0.33 m?2 6.09
nocna
elewacja po- |(1.72+2.10*2)*0.33 m2 1.95
tudniowa
elewacja (31.32+3.00*2+0.87+1.60*2+0.87+0.60*2)*0.33 m?2 14.34
wschodnia
elewacja za- |(1.34+1.60*2+0.90+1.60*2+3.85+1.60*2+1.34+0.60*2+0.94+2.02*2+3.85+0.60*2+|m?2 16.37
chodnia 9.31+6.02*2)*0.33
RAZEM 38.75
28|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy m2
d.4/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fun-
SST 04 wy- |damentowych - ptyty ptyty styropianowe EPS 100 Hydro 031 gr. 14 cm
cena indywi-
dualna
elewacja pét-|(20.86+11.51)*1.00 m?2 32.37
nocna
elewacja po- |20.90*0.74 m2 15.47
tudniowa
elewacja (13.03+1.32)*1.00 m?2 14.35
wschodnia
elewacja za- |25.96%1.00 m2 25.96
chodnia
RAZEM 88.15
29|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw z cegty ptytami styropianowymi EPS Fasada 036 gr. 5|m?2
d.4|2610-02 cm metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjne;j
SST 04 wy- |cienkowarstwowej - tynk silikonowy barwiony w masie typu "baranek” o uziarnie-
cena indywi- |niu 2 mm
dualna
$cianka ko- |(11.80+1.77)*0.40 m?2 5.43
lankowa
RAZEM 5.43
5 Stolarka i slusarka
30{KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2 - okien w profilach PCV wraz z |szt.
d.5/0354-04 utylizacja
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
02 1 szt. 1.00
03 2 szt. 2.00
08 2 szt. 2.00
09 1 szt. 1.00
o1 1 szt. 1.00
013 2 szt. 2.00
RAZEM 9.00
31/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic okiennych PCV wraz z utylizacja m2
d.5/0354-05
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
o1 2.73*1.70*2 m?2 9.28
010 1.45%1.70"1 m?2 247
012 2.00*1.70*2 m?2 6.80
RAZEM 18.55
32|kalkulacja Demontaz witryny zewnetrznej z poliweglanu komorowego wrwz z utylizacjg m2
d.5|wtasna
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
31.35*3.00 m?2 94.05
RAZEM 94.05
33|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.5|0354-08 m2 - drzwi zewnetrzne
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
D1 1.80*2.14*2 m?2 7.70
D2 1.08*2.09 m?2 2.26
RAZEM 9.96

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER




PZS 1 termo budowlane P.PRD

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
34|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2
d.5|0354-08 m2 - witryna zewnatrzna w profilach ALU wraz z utylizacjg
SST 01 kal-
kulacja indy-
widualna
W1 9.40*6.10 m?2 57.34
RAZEM 57.34
35/KNR-W 2-02 |Okna PCV o powierzchni 1.0-2.0 m2 uchlno-rozwierne, o wspotczynniku przenika-|m2
d.5/1039-02 nia ciepta U= 0,9 W/mK
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
03 2.73*0.70*2 m?2 3.82
08 0.96*2.45"1 m?2 2.35
09 0.96*0.70*1 m?2 0.67
o1 1.45%0.70"1 m?2 1.02
013 2.00*0.70*2 m?2 2.80
RAZEM 10.66
36/KNR-W 2-02 |Okna PCV o powierzchni ponad 2.0 m2, uchlno-rozwierne, o wspoétczynniku prze- |m2
d.5/1039-03 nikania ciepta U= 0,9 W/mK
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
o1 2.77*2.45*2 m?2 13.57
012 2.00*2.45*2 m?2 9.80
RAZEM 23.37
37|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, petne o wspétczynniku przenikania ciepta U= 1,|m2
d.5/1040-02 3 W/mK, z samozamykaczem
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
D1 1.80*2.14*2 m?2 7.70
RAZEM 7.70
38/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, przeszklone o wspétczynniku przenikania ciep- |[m2
d.5/1040-02 ta U= 1,3 W/mK, z samozamykaczem
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
D3 2.07*2.14 m?2 4.43
RAZEM 4.43
39/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe, petne o wspétczynniku przenikania ciepta U= |m2
d.5/1040-02 1,3 W/imK,
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
D2 1.08*2.09*1 m?2 2.26
RAZEM 2.26
40|KNR-W 2-02 |Balustrady zewnetrzne z wypetnieniem pretami co 12 cm ze stali kwasoodpornej |m
d.5/1207-05 wysokosci 1,10 m od poziomu posadzki
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
5.40 m 5.40
RAZEM 5.40
41 |kalkulacja Witryna zewnetrzna w profilach ALU przeszklona szkiem bezpiecznym z elemen- |m2
d.5|wlasna tami nieprzeziernymi o wspétczynniku przenikania ciepta U= 0,9 W/mK
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
W1 9.40"6.10-2.00*2.07 m?2 53.20
RAZEM 53.20
42 |kalkulacja Witryna zewnetrzna w profilach ALU przeszklona szkiem bezpiecznym o wspét-  |m2
d.5|wlasna czynniku przenikania ciepta U= 0,9 W/mK z dodatkowym stupkiem
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
W2 3.73*3.04*1 m?2 11.34
W3 3.73*3.04*2 m?2 22.68
W4 3.73*2.80*6 m?2 62.66
W5 3.73*2.80*1 m?2 10.44
RAZEM 107.12
43| kalkulacja Zaluzje elewacyjne zewnetrzne aluminiowe sterowane automatycznie m2
d.5|wtasna
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
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hala sporto- |9.70*3.00+21.63*2.80 m?2 89.66
wa
RAZEM 89.66
44 |kalkulacja Daszek nad drzwiami o wym. 200x100 cm ze szkta bezpiecznego z mocowaniem |kpl
d.5|wlasna elementami ze stali kwasoodporne;j.
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
45| kalkulacja Daszek nad drzwiami o wym. 200x100 cm ze szkta bezpiecznego z mocowaniem |kpl
d.5|wlasna elementami ze stali kwasoodporne;j.
SST 05 wy-
cena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6 Roboty tynkarskie i oktadzinowe
46|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z betonéw zwiro- |m?2
d.6|0725-05 wych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - Sciany fundamentowe
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja pét-{11.51*1.00*30% m?2 3.45
nocna
elewacja 1.32%1.00*30% m?2 0.40
wschodnia
elewacja za- {25.96*1.00*30% m?2 7.79
chodnia
RAZEM 11.64
47|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.6/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
elewacja po6t-|5.37+1.60*2+0.90+1.20*2+5.37+0.60*2 m 18.44
nocna
elewacja po- |1.72+2.10*2 m 5.92
tudniowa
elewacja 31.32+3.00*2+0.87+1.60*2+0.87+0.60*2 m 43.46
wschodnia
elewacja za- |1.34+1.60*2+0.90+1.60*2+3.85+1.60*2+1.34+0.60*2+0.94+2.02*2+3.85+0.60*2+ |m 49.61
chodnia 9.31+6.02*2
RAZEM 117.43
48|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m2
d.6|/2009-02 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
SST 06 wy-
cena indywi-
dualna
117.43*0.30 m?2 35.23
RAZEM 35.23
7 Roboty malarskie
49/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
d.7|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
(11.00+26.06)*3.60*3 m?2 400.25
RAZEM 400.25
50{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.7|1204-02
SST 07 wy-
cena indywi-
dualna
(11.00+26.06)*3.60*3 m?2 400.25
RAZEM 400.25
8/45321000-3 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
51|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.8/0814-02
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
37.80 m 37.80
RAZEM 37.80
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52|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.8/0813-03 wej
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
21.00+1.50+11.80 m 34.30
RAZEM 34.30
53|kalkulacja Rozebranie opaski z otoczakéw na odktad do ponownego wykorzystania m2
d.8|wtasna
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
37.00*0.60+(20.95+1.95+11.80)*0.70 m?2 46.49
RAZEM 46.49
54|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowejz |m?2
d.8/0807-01 wypetnieniem spoin piaskiem
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
(22.00+29.70)*1.00 m?2 51.70
RAZEM 51.70
55|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.8/0802-01
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
22.00*1.00 m?2 22.00
RAZEM 22.00
56|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.8/0114-05 15cm
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
22.00*1.00 m?2 22.00
RAZEM 22.00
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.8/0511-03 piaskowej - kostka Inwestora z rozbiorki
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
22.00%1.00 m?2 22.00
RAZEM 22.00
58| kalkulacja Opaska z otoczakoéw - otoczaki Inwestora z rozbidrki m2
d.8|wtasna
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
37.00*0.60+(20.95+1.95+11.80)*0.70 m?2 46.49
RAZEM 46.49
59 kalkulacja Opaska z otoczakow m2
d.8|wtasna
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
29.70*0.70 m?2 20.79
RAZEM 20.79
60|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.8|0407-03 spoin piaskiem - obrzeza Inwestora z rozbiorki
SST 08 wy-
cena indywi-
dualna
37.80 m 37.80
RAZEM 37.80
61/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-|m
d.8/0403-03 piaskowej - proste
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
29.70 m 29.70
RAZEM 29.70
62| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-|m
d.8/0403-03 piaskowej - proste - krawezniki Inwestora z rozbiorki
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna
21.00+1.50+11.80 m 34.30

-10 -
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Razem

RAZEM

34.30

63
d.8

KNR 2-31
0402-03
SST 02 wy-
cena indywi-
dualna

tawa pod krawezniki betonowa zwykta

(29.70+21.00+1.50+11.80)*0.20*0.20

m3

m3

2.56

RAZEM

2.56

Roboty elektryczne

kalkulacja
wiasna

SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

Demontaz i ponowny montaz catego osprzetu znajdujgcego sie na elewacji bu-
dynku

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

65
d.9

kalkulacja
wiasna

SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

Doprowadzenie zasilania do sitownikéw okiennych z wykuciem i zaprawianiem
bruzd oraz montazem korytek PCV

19+13+1+1

kpl

kpl

34.00

RAZEM

34.00

66
d.9

kalkulacja
wiasna

SST 09 wy-
cena indywi-
dualna
skrzydto A i
B

Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej z wymiang uchwytéw, faczni-
kéw i wspornikéw na nowe

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

67
d.9

KNR-W 2-15
0142-04
SST 09 wy-
cena indywi-
dualna

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm

12

szt.

szt.

12.00

RAZEM

12.00
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