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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany centrali wentylacyjnej w budynki Sali gimnastyczne;j i
Sitowni wraz z doborem agregatu chtodniczego dla potrzeb chtodnicy centrali wentylacyjnej oraz instalacja
ciepta technologicznego dla potrzeb nagrzewnicy glikolowej centrali wentylacyjnej. Dodatkowo wskazano
odcinki przewodéw do wymiany z uwagi na predkosci krytyczne wraz z nawiewnikami 1 wywiewnikami
w skrzynkach rozpreznych. W budynku Sali gimnastycznej i sitowni znajduje si¢ instalacja wentylacji
mechanicznej, ktora zostata wykonana ok 2002r. Centrala wentylacyjna jest niesprawna technicznie i nie
mozna jej uruchomi¢ z uwagi na brak cz¢séci zamiennych do ponad dwudziestoletniego modelu urzadzenia.
Nagrzewnica zasilana jest cieptem z rozdzielni ciepta, ktore zostanie wykorzystane do poprowadzenia
nowej instalacji do centrali wentylacyjnej. Obecnie ta czg$¢ szkoty funkcjonuje bez sprawnej wentylacji
mechanicznej, dlatego wykonuje si¢ wietrzenie pomieszczen dla utrzymania wlasciwego rezimu
higienicznego. Takie dziatanie powoduje duzy ubytek energii cieplnej, ktora jest utracona bezpowrotnie.
Zastosowanie nowego uktadu centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta i sprawna recyrkulacja powietrza
wewngtrznego, znacznie obnizy koszty ogrzewania, zwigzane ze strata wentylacyjng oraz zwigkszeniem
sprawnosci wytwarzania, przesytu i regulacji ciepta dostarczanego wraz powietrzem wentylujacym.

2. Podstawa opracowania

Podstaweg opracowania stanowi:

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny,

- Projekt pierwotny instalacji wentylacji mechanicznej Sali gimnastycznej z Sitownia
- obowigzujace przepisy i normy.

3.Rozwiazanie projektowe wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej

W projekcie uwzgledniono zmodernizowanie instalacji wentylacyjnej, polegajace na wymianie
wskazanych odcinkéw instalacji, co znacznie przyczyni si¢ do obnizenia ci$nienia dyspozycyjnego i tym
samym zmniejszy si¢ zuzycie energii elektrycznej dla potrzeb pracy wentylatorow. Dodatkowo nalezy
zamontowac na wszystkich nawiewach i wywiewach nowe skrzynki rozpr¢zne z przepustnicami powietrza
i nawiewnikami wirowymi. Na gtownych odgalezieniach w miejscach mniejszych §rednic przewodow
nalezy zatozy¢ dodatkowe przepustnice powietrza dla wyregulowania przepltywow rozdzielczych. Na
nawiewach Sali gimnastycznej, nalezy wymieni¢ kratki nawiewne na skrzynki rozpr¢zne 400x400 z
przepustnicami powietrza oraz nawiewnikami wirowymi d=315mm. Po zdemontowaniu i utylizacji
istniejacej centrali wentylacyjnej, nalezy oczysci¢ wszystkie kanaty, a po zamontowaniu nowej centrali
nalezy potaczy¢ na dachu kanat nawiewny 1 wywiewny poprzez thumiki hatasu (nawiew L=2,0m i wywiew
L=2,7m). Po zakonczeniu prac montazowych ponownie nalezy oczysci¢ kanaty i podda¢ je dezynfeke;i,
poniewaz nie byly uzytkowane przez dtuzszy okres czasu.

W projekcie przyjeto maksymalng ilo§¢ powietrza zgodng z projektem pierwotnym na poziomie
v=12.000m?/h.

W budynku zaprojektowano wymiang istniejacej niesprawnej centrali wentylacyjnej na wysokosprawna
centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta, komorg recyrkulacyjng, nagrzewnicg glikolowa oraz chlodnica
powietrza wraz agregatem chlodniczym. Dodatkowo przewidziano wymiang istniejacego wentylatora
dachowego na nowy w tym samym miejscu ze sterownikiem czasowym oraz demontaz dwoch nagrzewnic
strefowych elektrycznych z instalacji elektrycznej i z uktadu kanatow.

3.1. Centrala wentylacyjna dla potrzeb Sali Gimnastycznej i Silowni
Dla budynku Sali gimnastycznej i Sitowni, ktéry wyposazony jest w istniejacg wentylacje mechaniczng
nawiewno- wywiewng, wymieniono centrale wentylacyjna na nowa z wymiennikiem krzyzowym i komorg



zmieszania (recyrkulacji). Centrala znajduje si¢ na dachu budynku-nad sitownig. Przy demontazu nalezy
zwrdci¢ uwage na mocowanie centrali, aby zdemontowaé wszystkie elementy bloczkow betonowych i
posadowi¢ na stopkach systemowych nowy podest stalowo-azurowy, na ktorym nalezy rozmiescic centrale
wentylacyjng. Dla przygotowania zasilenia uktadu grzewczego nalezy wymieni¢ przewody grzewcze
instalacji c.t. na nowe o $rednicy Dz54 oraz zamontowa¢ dodatkowy wymiennik glikolowo-wodny z
uktadem zabezpieczenia instalacji glikolowej naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa. Chtod
przygotowywany bedzie w chlodnicy z czynnikiem chlodniczym R410A. Nalezy zamontowaé nowy
agregat chlodniczy na dachu obok centrali wentylacyjnej. Agregat nalezy posadowi¢ na podescie
azutowym100x150cm. Dla poprawnego zamontowania uktadu wentylacji nalezy najpierw zdemontowac
caty uktad kanatowy wraz z centralg i przytaczami ciepta na dachu budynku sitowni, a nastgpnie wykonaé
nowe wigczenia kanatami do centrali wentylacyjnej z uwzglednieniem montazu nowych ttumikow hatasu.
Dla przylaczenia ciepta technologicznego nalezy wykonaé nowy odcinek przytaczenia uktadu
hydraulicznego z glikolowym wymiennikiem ciepta. Dla podiaczenia chiodu nalezy wykona¢ nowa
instalacj¢ dla czynnika chtodniczego R410A. Na koncu podtgczy¢ zasilanie instalacji elektrycznej centrali
wentylacyjnej i agregatu chtodniczego do istniejgcej instalacji elektrycznej przeznaczonej dla istnicjacej
centrali wentylacyjnej z wykonaniem nowych elementow rozdzielni.

Zdemontowane urzadzenia gtéwnie centrali wentylacyjnej wraz z osprzetem i wymienianymi kanatami,
nalezy zutylizowa¢ w miejscach do tego wyznaczonych.

Centrala wentylacyjna dla potrzeb Budynku Sali gimnastycznej oraz Silowni PZS nr 1 w Rumi
Dobrana centrala wentylacyjna posiada nastepujgce parametry:

Dane ogdlne:

Nawiew/Wywiew v=12.000m>/h

Izolacja centrali -40mm wetna mineralna

Masa zestawu (£10%) — 1262kg

TDS Eurowent Class: A+ (2016)

NAWIEW:

- Filtr dziatkowy na nawiewie E

- przeciwpradowy rekuperator heksagonalny:

ZIMA:

NAWIEW: twlot DBT/RH:-16°C/100%, twylot DBT/RH:16,4°C/8% moc odzysku energii
jawna/catkowita: 130,8kW, sprawno$¢ rzeczywista/ Przeptyw zbalansowany Real: 90% / 90%
WYWIEW: twlot DBT/RH:20°C/50%, twylot DBT/RH: -2,0°C /97%

-komora mieszania zintegrowana z obejsciem wymiennika krzyzowego

Komora mieszania recyrkulacja 0%

Wilot wywiewu DBT/RH 20°C, 50%; Wlot nawiewu 16,4°C/8%;WIlot nawiewu DBT/RH 16,4°C, 8%
Jawna moc odzysku OkW

- sekcja wentylatora (ilo$¢ w sekcji x7):

wentylator sprawno$¢ wirnika statyczna/catkowita: 71%/74%, moc na wale 0,66kWx7,

Silnik EC _50Hz: Napigcie robocze 230V/1 ph/SOHz, obroty nominalne silnika 4000 obr/min., moc
nominalna silnika 0,70kWx7

Regulator silnika EC: ustawienie regulatora silnika EC 45Hz

Praca zimag Praca latem

Pobér mocy - filtry 50% zabrudzone 5,33 kW  Pobdr mocy - filtry 50% zabrudzone 5,50 kW
Pobor mocy - filtry czyste 5,15 kW Pobor mocy - filtry czyste 5,32 kW

SFP - filtry czyste 1,55 kW/m?/s SFP - filtry czyste 1,60 kW/m?/s

-nagrzewnica glikolowa (glikol etylenowy 30%) 2 rzgdowa:
Przytacze zasilanie/ powrét: 1 1/4”/1/1/4”

moc grzewcza 30,5kW,

powietrze wlotowe DBT/RH: 16,4°C / 8%



powietrze wylotowe DBT/RH: 24°C / 6%,
temperatura czynnik grzewczego: 40/30°C,
spadek ci$nienia czynnika grzewczego: 4,35kPa;

-chtodnica z bezposrednim odparowaniem (czynnik ~ R410A-maks.cisn.robocze=38bar)
2rzedowa(sekcje 1):

Przytacze zasilanie/ powrét: Dz22 / Dz35

moc chtodnicza Jawna/Catkowita:20,6/31,4 kW,

powietrze wlotowe DBT/RH: 28°C / 52%

powietrze wylotowe DBT/RH: 23°C / 64%,

temperatura odparowania: 6°C,

-Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m [dB(A)] =50,4
WYWIEW:

- Filtr dziatkowy na wywiewie E

- sekcja wentylatora (ilo$¢ w sekcji x7):

wentylator sprawno$¢ wirnika statyczna/catkowita: 71%/75%, moc na wale 0,6 1kWx7,

Silnik EC_50Hz: Napigcie robocze 230V/1 ph/50Hz, obroty nominalne silnika 4000obr/min, moc
nominalna silnika 0,70kWx7

Regulator silnika EC: ustawienie regulatora silnika EC 44Hz

Praca zima Praca latem

Pobér mocy - filtry 50% zabrudzone 4,90 kW Pobdr mocy - filtry 50% zabrudzone 4,90 kW
Pobor mocy - filtry czyste 4,66 kW Pobor mocy - filtry czyste 4,66 kW

SFP - filtry czyste 1,40 kW/m?3/s SFP - filtry czyste 1,40 kW/m?/s

-komora mieszania zintegrowana z obejsciem wymiennika krzyzowego

Komora mieszania recyrkulacja 0%

Wilot wywiewu DBT/RH 0,0 °C, 0%; Wlot nawiewu 0,00 °C/ 0%; Wlot nawiewu DBT/RH 0.00 °C, 0%
Jawna moc odzysku 0 kW

-Poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m [dB(A)] =49,7

Wezel pompowy (zespot regulacji mocy nagrzewnicy glikolowej) zapewnia ptynng regulacj¢ mocy
grzewczej oraz skuteczne zabezpieczenie przeciw zamrozeniowe. Uktad WPG (Water Pump Group)
sktada si¢ z: obudowy wykonanej z EPP, termo-manometrow, filtra siatkowego., pompy wodnej,
trojdrogowego zaworu z sitownikiem kv=10, zaworoéw odcinajacych od Zrédta ciepta.

- Punkt podiaczenia centrali wentylacyjne;j:
Moc znamionowa 9,80kW; Podlaczenie zasilania 3x400V AC; Podfaczenie zasilania +N+PE; Prad
znamionowy: 38,0A; Przewod zasilajacy 5x10,00mm2.

Zestawienie parametrow central wentylacyjnych

Nazwa strefy Vnaw Viyw APnNaw APwyw | Pnagrzewn tz/tp Czynnik Dchisd catk | Czynnik

Wymieniana centrala
wentylacyjna Sali 12.000 12.000 Glikol

Gimnastycznej i Sitowni m3/h m3/h 250Pa 450Pa | 30,5kW | 40/30°C | Ethylene 31,4kW | R410A




4. Przygotowanie ciepla technologicznego

Projektuje si¢ demontaz istniejacej i wykonanie nowej instalacji zasilania ciepta technologicznego dla
potrzeb wymienianej centrali wentylacyjnej Sali gimnastycznej i Sitowni.

Nowy uktad przewodoéw wyprowadzony zostanie z pomieszczenia rozdzielni ciepta na parterze, gdzie
wykonane zostanie wiaczenie do istniejagcego wyjscia dla potrzeb zasilenia nagrzewnicy z istniejacego
rozdzielacza c.o.

Dla potrzeb zasilenia cieptem nagrzewnicy nowej centrali wentylacyjnej zaprojektowano nowe przewody
Dz54 z rozdzielacza c.o. w istniejacej rozdzielni ciepta technologicznego. Trase¢ prowadzenia przewodow
przedstawiono na rysunkach. Centrala wentylacyjna zostanie zmieniona na nowa z glikolowa nagrzewnica
powietrza o mocy Q=30,5kW oraz chtodnicg powietrza z bezposrednim odparowaniem na czynnik roboczy
R410A. Przed nagrzewnica powietrza nalezy wykona¢ na instalacji w pomieszczeniu rozdzielni ciepla
uktad wymiennikowy z wymiennikiem glikol/woda o mocy 35kW i parametrach temperaturowych:
(70/50)/(50/40). Dodatkowo w uktadzie glikolowym nalezy zamontowaé naczynie wzbiorcze i zawor
bezpieczenstwa, ktory bedzie posiadat odprowadzenie upustowe dla glikolu do zamknigtego zbiornika.
Wszystkie przewody nalezy starannie zaizolowac izolacja o odpowiedniej grubosci — zgodnie z WT.

5. Wytyczne montazu wentylacji mechaniczne;j

1. Centrale wentylacyjna wyposazono w chiodnice, ktéra zasilana bedzie w chidod z agregatu
chtodniczego zaprojektowanego na dachu budynku.
2. Zamocowa¢ 1 podiaczyé centrale wentylacyjng w ten sposob, aby mozliwe bylo wykonanie

inspekcji wszystkich sekcji i ewentualny ich demontaz. Przewidzie¢ otwieranie rewizyjne
elementow eksploatacyjnych na zewnatrz — tj. w kierunku tarasu widokowego.

3. Wszystkie odcinki przewodéw prowadzonych na dachu oraz przy przejsciach przez strop
zaizolowa¢ otuling z welny mineralnej w ptaszczu z blachy ocynkowanej — gr izolacji min. 15cm.
4. Wszystkie podciagi, shupy i inne elementy konstrukcyjne bez naruszenia nalezy obej$¢ kanatami.

Przewody montowac¢ do stropow lub $cian bedacych wypetnieniem. Kanatdéw nie mocowaé
bezposrednio do elementéw konstrukcyjnych.

5. W celu wytlumienia drgan przenoszonych na przegrody nalezy wszystkie kanaty, przy przej$ciach
przez stropy i $ciany, obtozy¢ matg z filcu gr. co najmniej 10mm lub innym materialem o takich
wlasciwosciach.

6. Centrale wentylacyjna posadowi¢ na mocowaniach z wibroizolacja, chronigc konstrukcje budynku
przed drganiami.

7. Na kratkach nawiewnych i wywiewnych zamontowac przepustnice powietrza, dodatkowo w

miejscach rozdzialu powietrza przy duzych réznicach wartosci przeplywu objetosciowego
powietrza wentylujacego.

8. Nagrzewnica centrali wentylacyjnej zasilana czynnikiem grzewczym: wodnym roztworem 30-35%
glikolu etylenowego o parametrach temperaturowych 40/30°C z rozdzielni ciepta poprzez
wymiennik ciepta. Centrala wentylacyjna wyposazona jest w przeciwpradowy rekuperator
(heksagonalny) o wysokim stopniu sprawnos$ci odzysku ciepla. Centralg wentylacyjna
umieszczono na dachu Sitowni na ptaskiej plaszczyznie. Pod stopkami ramy konstrukcyjnej central
wentylacyjnych nalezy zatozy¢ sprezyny wibroizolacyjne. Przej$cia przewodow przez przegrody
budowlane wytlumi¢ matami welny mineralnej lub innymi materiatami thumigcymi hatas i drgania.

9. Przej$cia przez przegrody, jak w wentylacji nalezy wytlumi¢ odpowiednim materiatem
izolacyjnym.

10. Przewody zasilajace c.t. zaizolowa¢ normatywnie -izolacja zewnetrzng na zewnatrz budynku i
wewngtrzna wewnatrz budynku.

11. Proby szczelnosci kanatow wentylacyjnych wykonaé zgodnie z PN-przyjmujac odpowiednie
warto$ci dopuszczalnych spadkow cisnienia na badanym odcinku.

12.  Po pozytywnym przebiegu prob szczelnosci mozna przystapi¢ do prac izolacyjnych.

13.  Wymieniany na nowy istniejacy wentylator dachowy dla potrzeb odprowadzenia powietrza
usuwanego z pomieszczen WC zostanie zamontowany w tym samym miejscu co obecnie
funkcjonujacy oraz wpigty takze do istniejacej instalacji zasilajacej obecny wentylator. Nalezy
wykona¢ dodatkowy uktad sterownia czasowego ze sterownika wewnetrznego.

14.  Przy nawiewie szatni nalezy zdemontowac nagrzewnice strefowe i je odlaczy¢ od inst.elektryczne;.



6. Warunki wykonania prac instalacyjnych

Cato$¢ robdt (w tym szczeg6élnie roboty instalacji wentylacyjnej), proby ciSnieniowe oraz odbior
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych, (Instalacje Sanitarne-wentylacja) wyd. Cordbi-Instal. Regulacja nawiewu odbywac¢ si¢
bedzie przez przepustnice powietrza znajdujace si¢ przy kratkach nawiewnych. Nalezy tak ustawié
kierownice strumieni, aby w kazdej kratce nawiewnej uzyska¢ jednakowy wyplyw powietrza (z
projektowanymi wydatkami i pr¢dko$ciami powietrza). Rowniez przy kratkach wywiewnych nalezy
zastosowaé przepustnice powietrza, ktore nalezy tak ustawi¢, aby uzyskac¢ jednakowe strumienie w
kratkach wywiewnych.

- Przewody nalezy montowaé¢ w stalowych uchwytach przewidzianych do kanalow wentylacyjnych w
sposob trwaly, zapewniajacy stabilno$¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania. Pomigdzy uchwytem, a
kanatem wentylacyjnym nalezy stosowa¢ przektadki tlumigce drgania (wibracje) oraz hatas. Przy
przejSciach przez przegrody budowlane kanaty izolowa¢ matami filcowymi lub innymi materialami
thumigcymi drgania.

- Przy montazu i regulacji kratek nawiewnych i wywiewnych z zaluzjami nalezy zwroci¢ uwage na
wlasciwy kierunek strumienia powietrza. Nawiewniki w pomieszczeniach umieszczone nad oknami
narazone sg na konwekcyjne dziatanie grzejnikow, dlatego kierunek strumienia powietrza powinien
zosta¢ skierowany na $rodek pomieszczenia

- Na dachu Sitowni dla utatwienia przejs¢ do kanatdow i urzadzen wentylacyjnych, nalezy wykona¢ podest
techniczny azurowy, po ktérych mozna bezpiecznie si¢ przemieszcza¢ i wykonywac niezbgdne prace
naprawcze, serwisowe, eksploatacyjne i inne zwigzane z dozorem urzadzen.



7. Dobor agregatu chlodniczego

7.3 Agregat chlodniczy dla potrzeb chlodnicy powietrza wentylujacego w
projektowanej centrali wentylacyjnej

Dla potrzeb chlodnicy centrali wentylacyjnej Budynku Sali Gimnastycznej 1 Sitowni, ktdra jest
elementem sktadowym dobranej centrali wentylacyjnej w sekcji nawiewu nalezy wlaczy¢
odpowiednio dobrany agregat chtodniczy.

Parametry chtodnicy centrali wentylacyjne;j:

-chtodnica  z  bezpo$rednim  odparowaniem  (czynnik  R410A-maks.ci$n.robocze=38bar)
2rzedowa(sekcje 1):

Przytacze zasilanie/ powrét: Dz22 / Dz35

moc chtodnicza Jawna/Calkowita:20,6/31,4 kW,

powietrze wlotowe DBT/RH: 28°C / 52%

powietrze wylotowe DBT/RH: 23°C / 64%,

temperatura odparowania: 6°C,

Dobrano urzadzenie z czynnikiem chtodniczym R410A typu VRF — przygotowujace chtod dla jednego
urzadzenia wewnetrznego — chlodnicy centrali wentylacyjnej. Ponizej w tabelach przedstawiono
wazniejsze dane techniczne jednostki wewngtrzne-chtodnicy centrali wentylacyjnej oraz dobranego
urzadzenia -agregatu chtodniczego.

1.Wykaz urzadzen

1.1.Wykaz urzadzen

Seria:Pojedynczy

Nazwa [los¢
Uednostka wewnegtrzna-chtodnica powietrza 1
31kW 1
Uednostka zewngtrzna VRF 1

1.2. Wykaz urzadzen 2 (Rury)

Seria:Pojedynczy
IDlugos¢ rury (m)

12,70 28,58
Suma 10,0 10,0

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulacja dodatkowej ilo$ci czynnika chlodniczego)

Seria:Pojedynczy
Czynnik chl. kg

R410A




2.Szczegolowe dane jednostki wewnetrznej

2.1.Tabela skrotow

DX

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajnos¢ grzewcza (z kompensacjg
odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia \Wydajnos¢ powietrza |Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokie]
predkosci wentylatora
RC C Nominalna wydajnos¢ chtodnicza ESP Zewnetrzne cisnienie statyczne
RC H Nominalna wydajnos$¢ grzewcza Dzwigk Cisnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prekosci
wentylatora
Temp. C Temperatura wewnetrzna dla chtodzeniaMCA Minimalny pobor pradu
(outside condition for AHU/OAU)
Rq TC \Wymagana wydajnosé chtodnicza WxSxG \Wysokosc¢ x Szerokos¢ x Gtebokosé
TC t3czna rzeczywista wydajnosé chtodnicza Masa Masa urzadzenia
Rq SC Wymagana jawna moc chtodnicza T. naw. C Temperatura nawiewu dla chtodzenia
ISC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T. naw. G [Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G Temperatura  wewnetrzna dla  grzaniaHE Pojemnos¢ wymiennika ciepta
(outside condition for AHU/OAU)
Rgq HC Wymagana wydajnos¢  grzewcza (z|Rated Rated current
kompensacja odszraniania)
2.2.Chlodnica powietrza (Pojedynczy)
INazwa Model RCC [RCH [Temp.C Rq TC TC IRq SC SC Temp. G |Rq HC |[HC
(kW) (kW)  [(C/%) (kW) (kW) (kW) (kW) (C) (kW) (kW)
DX1 Chtodnica [33,5 33,0/67,1 33,5 33,5 0,0 0,0
DX
INazwa Model
DX1 Chtodnica



3.Szczegolowe dane jedn. zewn.

3.1.Tabela skrotow

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia Temp. G [Temp. zewn. (termometru suchego) dla grzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC \Wydajnos¢ grzewcza
EER/EER2 \Wskaznik efektywnosci energetycznej przy[MCA Minimalny pobor pradu

pojemnosci znamionowej/Capacity?2
COP/COP2 \Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej(MFA Prad gtdwnego bezpiecznika (wytacznika

przy pojemnosci znamionowej/Capacity2 obwodowego)
RC C Nominalna wydajnos¢ chtodnicza WxSxG \Wysokos¢ x Szerokosé¢ x Gtebokos¢
RC H Nominalna wydajnos¢ grzewcza Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczen ICzynnik cht. |Fabrycznie napetniona ilo$¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dlajRated C Rated current Cooling

chtodzenia
TC k3aczna rzeczywista wydajnosé chtodnicza [Rated H Rated current Heating
3.2.Szczegolowe dane jedn. zewn.
Seria:Pojedynczy
INazwa EER [EER2 [COP|COP2 [Komb.RC C [RCH Temp. C|TC Temp. GIHC

(Yo) |(KW) (kW) |(C) (kW) |(C) (kW)
IAgregat VRF 3,22 - 4,1 - 100 33,5 33,5 [35,0 36,5 7,0 37,9
Nazwa Zasilanie Rated C |Rated HMCA MFA [WxSxG Masa [Czynnikchl.Obraz
(A) (A) (A) ((A) (mm) (kg) (kg)

IAgregat typu VRF 3N, 400V, 50Hz [16.5 13.3 22,5 [25 1428x1080x480 |178,00 7,50 G

Agregat chtodniczy zaprojektowano - jako jednostke zewnetrzna, umieszczong na zaprojektowanym
podescie technicznym stalowym o wymiarach 100x150cm. Mocowanie jednostki zewngtrznej
wykona¢ w sposob bezpieczny z zastosowanie przektadek wibroizolacyjnych oraz zapewniajacy
bezpieczenstwo konstrukc;ji.




8. Wytyczne instalacji elektrycznych dla potrzeb projektowanej wymiany
centrali wentylacyjnej i ciepla technologicznego

8.1. Podstawowe dane

W opracowaniu przyje¢to:

Zasilanie projektowanej centrali odbywaé si¢ bedzie z istniejgcej rozdzielnicy za pomoca kabla YKY
S5x6mm? (miedz) w systemie TN-S. Napigcie Un=230/400V; moc obliczeniowa P,=12,5kW; prad
obliczeniowy 1,=22,5A; wspotczynnik mocy tgd=0,80; prad bezpiecznika [,=25A; wylacznik trojfazowy
réznicowopradowy 30mA.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ takg samg klas¢ odporno$ci
ogniowej (EIS) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach
i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej
EI60 Iub REI60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Projektowane elementy wentylacji mechanicznej oraz projektowanej instalacji elektrycznej nalezy
bezwzglednie zintegrowaé z systemami pozarowymi budynku, pomieszczenia techniczne powinny
posiada¢ o$wietlenie awaryjne.

Wszystkie kable opisa¢ w sposob trwaly.

Potaczenia migdzy aparatami wykonaé w sposob trwaly, przejrzysty i estetyczny.

Stosowaé materiaty posiadajace odpowiednie certyfikaty i atesty, renomowanych producentow.
Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego kabla zasilajacego oraz istniejacego zabezpieczenia, pod
warunkiem spetnienia zalozonych w projekcie warunkoéw oraz doktadnego zbadania tych elementow.
Przed wykonaniem w/w czynno$ci wykonawca powinien (zbada¢ kabel i zabezpieczenie), doktadnie
obejrze¢ 1 pomierzy¢ ich parametry, w przypadku odstgpstw od obowigzujacych norm, kabel i
zabezpieczenie nalezy w calosci wymieni¢. Moce projektowanych odbiorow elektrycznych sg nizsze od
istniejagcych, tym samym stwierdzono, iz istniejacy kabel warunkowo nadaje si¢ do zasilania
projektowanych urzadzen.

Na obudowie projektowanej centrali umieszczona jest RZS (rozdzielnia elektryczna zasilajaco - sterujaca),
ktoéra dostarczona jest wraz z urzadzeniem. Centrala jest fabrycznie okablowana, na budowie nalezy jedynie
podpia¢ RZS do zasilania oraz potagczyé RZS z elementami peryferyjnymi. Do urzadzen peryferyjnych
nalezy zastosowa¢ okablowanie zgodne z zaleceniami producenta danego urzadzenia. Automatyke
dostarcza producent centrali i jest ona w pelni kompatybilna z projektowanymi urzadzeniami.

8.2. Instalacja odgromowa

W celu ochrony zewnetrznych elementow wentylacji mechanicznej przed wyladowaniami
atmosferycznymi nalezy wykorzysta¢ istniejgcg instalacje odgromows. Dopuszcza sie
wykorzystanie istniejagcych zwodow oraz iglic, pod warunkiem spetnienia zatozonych w projekcie
warunkow oraz doktadnego zbadania tych elementéw. Przed wykonaniem w/w czynnos$ci wykonawca
powinien (zbada¢ iglice i zwody), doktadnie obejrze¢ i pomierzy¢ ich parametry, w przypadku
odstepstw od obowigzujacych norm, elementy nalezy w catosci wymieni¢. Do instalacji
odgromowej podigczy¢ wszystkie metalowe elementy. Po remoncie poszycia dachowego
ostateczng wysokos$¢ i lokalizacje iglic zweryfikowaé na budowie, zgodnie sadg toczacej si¢ kuli.
Przewody odprowadzajace oraz iglice nalezy uktada¢ na wspornikach systemowych. Wymagana
rezystancja uziemienia R<10Q.

8.3. Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu realizacji podstawowej ochrony przed przepieciami, wymaga si¢ zastosowania ogranicznika
przepie¢ minimum, typu 2 klasy B+C. Dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacego ogranicznika, pod
warunkiem spetnienia zalozonych w projekcie warunkoéw oraz doktadnego jego zbadania.

Przed wykonaniem w/w czynnosci wykonawca powinien zbada¢ zabezpieczenie, doktadnie obejrze¢ i
pomierzy¢ jego parametry, w przypadku odstepstw od obowigzujacych norm, zabezpieczenie nalezy w
wymienic.



8.4. Automatyka wentylacji

Sterowanie wentylacji mechanicznej odbywac si¢ bedzie poprzez automatyke sterujaca zintegrowang z
projektowang centralg. Na obudowie centrali wentylacyjnej umieszczona jest szafka zasilajaco sterujaca
catym uktadem wentylacji, szafke nalezy zasili¢ kablem YKY 5x6mm?, napieciem 400V. Do automatyki
nalezy podlaczy¢ projektowane elementy wykonawcze, przewody nalezy podiaczyé zgodnie z wytycznymi
producenta, a nastgpnie zaprogramowac sterownik zgodnie z instrukcja. Potaczenia wykona¢ w sposob
trwaly, przejrzysty. Prowadzenie i mocowanie przewodéw wykonaé w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

8.5. Wytyczne instalacji urzadzen przygotowania ciepla technologicznego
Projektuje si¢ wykonanie nowej instalacji zasilania ciepta technologicznego dla potrzeb projektowanej
centrali wentylacyjnej. Nowy uktad przewiduje zamontowanie zaworu tréjdrogowego i pompy obiegowe;.
Do projektowanych urzadzen nalezy doprowadzié zasilanie z istniejacej rozdzielnicy zasilajacej wezet
cieplny, kablami typu OMY 3x15mm?. W istniejgcej rozdzielnicy weztowej nalezy wydzieli¢ nowy obwadd
dedykowany projektowanym urzadzeniom, oraz zabezpieczyé go bezpiecznikiem kombinowanym
réznicowopragdowym z cztonem nadpradowym o parametrach [;=16A/30mA

Projektowane elementy wentylacji mechanicznej oraz projektowanej instalacji elektrycznej nalezy
bezwzglednie zintegrowac z systemami pozarowymi budynku. Pomieszczenie wezta cieplnego powinno
posiada¢ o§wietlenie awaryjne.

Nad poprawno$cig dziatania catego uktadu, czuwaé bedzie automatyka sterujagca. Do automatyki nalezy
podlaczy¢ projektowane pompy, oraz elementy peryferyjne. Na zaciski sterownika nalezy podtaczyé
przewody zgodnie z wytycznymi producenta, a nastgpnie sterownik zaprogramowa¢ zgodnie i instrukcjg
obstugi. Potaczenia wykonac w sposob trwaty, przejrzysty. Prowadzenie i mocowanie przewodow wykonac
W sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania obiektu i pomieszczenia. Do urzadzen peryferyjnych
nalezy zastosowa¢ okablowanie zgodne z zaleceniami producenta danego urzadzenia.

8.6. Uwagi koncowe

Uruchomienia centrali dokonuje firma z autoryzacja producenta urzadzenia i dostarcza protokot
uruchomienia, prob rozruchu oraz karty gwarancyjne z instrukcjg obstugi central.

Wszystkie kable i przewody po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ pod katem spelnienia warunkow
technicznych producenta i zgodno$ci z normami.

Kable odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kable uktadaé w miejscach
wystarczajaco bezpiecznych (np. w korytkach kablowych, szybach kablowych, kanatach kablowych).
Wytrzymato$¢ mechaniczna kabli jest adekwatna do sposobu i miejsca montazu.

W instalacjach niskopragdowych w celu uniknigcia uszkodzen urzadzenia (wlacznie z okablowaniem) nie
powinny by¢ instalowane w miejscach, w ktorych moga wystepowaé wysokie poziomy zaburzen
elektromagnetycznych. Gdy takie rozwigzanie nie jest mozliwe, nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki
ochrony przed wptywami zaburzen elektromagnetycznych.

Wszystkie elementy systemu nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem technicznym, a potgczenia wykonaé
zgodnie z DTR poszczegolnych urzadzen.

W przypadku zmian, przewody zasilajace i zabezpieczenia nalezy przeliczy¢ i dobra¢ do parametrow
zainstalowanych docelowo odbiornikow, zgodnie z przepisami, normami oraz zaleceniami producentow.
Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonawstwa i
eksploatacji instalacji urzadzen elektrycznych.

Opracowalt:

dr inz. Mariusz Kryza

upr. nr 112/Gd/00



9. Obliczenie uktadu hydraulicznego dla ciepta technologicznego- zasilanie
glikolowe nagrzewnicy powietrza

Obliczenia hydrauliczne -

Glikol etylenowy 35% (-30..70 0C)
tz= 40 [°C tSr= 35,0 | °C
1,61E-
tp=| 30|°C v= 06 | m%s
k=| 0,05| mm p=|1045,29 | kg/m?
udzial op. m. a=| 0,00 cp=| 3,6748 | kJ/kgK
dz
® | wsp. | 1 [mm | m | Mkr | Mkor | Mkor dw R w RI+Z
Nr odc. [kW]| kor | [m] |dzeta| ] |[kg/s]|[kg/s]|[t/h]|[m*h]| [mm] | [Pa/m] |[m/s]| RI[kPa] | [kPa]
wymiennik ciepta opory
przeplywu 7,000
Instalacja_stal CT-
Nagrzewnica centr.went. | 30,5 | 1,0 [40,0 | 8,00 | 54 | 0,83 | 0,83 | 2,99 | 2,86 50,0 52,6 | 0,40 2,10 2,787
Nagrzewnica -opory
przeptywu 7,000
Zawor Trojdrog. kv 10,00 8,54
RAZEM | 25,33

obliczenie zaworu
bezpieczenstwa oraz NW
maksymalne ci$nienie w
naczyniu wzbiorczym Pmaxs | 3,00 | bar

pojemno$¢ instalacji c.0. | Vew | 78,50 | dm?

przepustowo$¢ zaworu

bezpieczenstwa M 0,03 | kg/s
wspotczynnik wyplywu
zaworu bezpieczenstwa Olc 0,27

srednica krocca
doptywowego zaworu
bezpieczenstwa do 2,72 | mm
przyjeta Srednica
dolotowa zaworu
bezpieczenstwa [mm] do 20 | mm
przyjeta Srednica
nominalna zaworu
bezpieczenstwa dn 25 | mm

temperatura poczatkowa

wody t1 10| °C
wymagana pojemnos¢
uzytkowa NW Vu 2,68 | dm’

minimalne ci$nienie w
instalacji (nadci$nienie) Pmin 1,20 | bar
maksymalne ci$nienie w
instalacji (nadci$nienie) | pPmax 3,00 | bar
wymagana pojemnos¢

calkowita NW Ve 5,96 | dm?
przyjeta pojemnosé

catkowita NW Ve 8 | dm’
wymagana wydajno$¢

pompy [m’/h] Vp | 2,86 | m’h

wymagana wysokos¢
podnoszenia pompy [m] H, 2,47 | m

| Dobrano pompe zmiennopredko$ciowa: | 32-80




10. Specyfikacja techniczna elementéw wymienianych i projektowanych
wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej

Wymieniany Nawiew - N

typ oznaczenie wymiar ilos¢ | dtugos¢
nawiewnik N-1 200 4|-
nawiewnik N-2 315| 12-
nawiewnik N-3 400 2|-
nawiewnik N-4 250 6|-
nawiewnik N-5 150 8-
nawiewnik N-6 100 6|-
nawiewnik N-7 125 2|-
Czwoérnik NC-1 400/250/400/250 1]-
Czwoérnik NC-2 500/160/500/160 1]-
Czwoérnik NC-3 250/100/250/100 1]-
Czwoérnik NC-4 315/630/1000x500/630 1]-
Czwoérnik NC-5 200/630/200/630 1]-
Czwdérnik NC-6 315/200/200/125 1]-
prostka NP-1 250 1 1,3
prostka NP-1 250 1 1,5
prostka NP-1 250 1 4,25
prostka NP-1 250 1 1,94
prostka NP-2 630 1 13,65
prostka NP-3 160 1 1,9
prostka NP-3 160 1 5,15
prostka NP-4 200 1 4,6
prostka NP-4 200 1 4,7
prostka NP-5 500 2 4,2
prostka NP-6 125 2 0,5
prostka NP-6 125 1 1,7
prostka NP-7 315 1 5,95
zwezka NZ-1 400/250 1]-
zwezka NZ-2 250/100 1]-
zwezka NZ-3 250/200 2|-
zwezka NZ-4 500/400 1]-
zwezka NZ-5 500/250 1]-
zwezka NZ-6 630/500 1]-
zwezka NZ-7 200/160 1]-
tréjnik NT-1 250/250/250 2|-
tréjnik NT-2 160/200/160 1)-
tréjnik NT-3 500/500/500 1|-
tréjnik NT-4 100/200/160 1|-
tréjnik NT-5 200/125/200 1|-
tréjnik NT-6 125/100/100 1|-
kolano NK-1 125 1(-




Wymieniany wywiew - W

typ oznaczenie |wymiar ilos¢ | dtugosc
wywiewnik W-1 500 4|-
wywiewnik W-2 100 3|-
wywiewnik W-3 150 5]-
wywiewnik W-4 220 4|-
wywiewnik W-5 80 2]|-
wywiewnik W-6 125 1(-
wywiewnik W-7 200 2|-
wywiewnik W-8 400 3|-
wywiewnik W-9 250 3|-
wywiewnik W-10 630 1(-
prostka WP-1 315 4 1,7
prostka WP-1 315 1 1,2
prostka WP-1 315 1 5,95
prostka WP-1 315 1 7
prostka WP-1 315 2 1,2
prostka WP-1 315 1 11,8
prostka WP-1 315 1 3,25
prostka WP-1 315 1 14,7
prostka WP-1 315 1 1,7
prostka WP-1 315 1 6,2
prostka WP-2 630 1 1,5
prostka WP-3 250 1 1,9
prostka WP-3 250 1 4,7
prostka WP-3 250 1 1
prostka WP-4 150 1 2,8
prostka WP-5 400 1 1
prostka WP-5 400 1 1,2
prostka WP-6 125 1 3,6
prostka WP-7 500 1 6,4
prostka WP-7 500 1 3,6
prostka WP-7 500 1 4,7
prostka WP-8 200 1 2,4
kolano WK-1 315 2|-
zwezka Wz-1 500/315 2-
zwezka W2z-2 500/400 1]-
zwezka W2z-3 400/315 1]-
zwezka WZzZ-4 250/100 1(-
zwezka WZ-5 315/125 1(-
zwezka WZ-6 250/200 1(-
zwezka wWz-7 500/250 1(-
Tréjnik WT-1 500/630/500 1]-
Troéjnik WT-2 500/315/500 1]-
Troéjnik WT-3 400/315/400 1)-
Tréjnik WT-4 250/250/250 1]-
Troéjnik WT-5 100/315/315 1-
Tréjnik WT-6 315/315/315 2|-




Trojnik WT-7 500/400/500 1
Tréjnik WT-8 500/500/500 1
Czwornik WC-1 250/200/200/200 1
Czwornik WC-2 630/150/250/630 1
Czwornik WC-3 250/100/250/100 1
Czwornik WC-4 630/500/1000x500/400 1




Nawiew projektowany na dachu budynku - WP.

typ oznaczenie wymiar ilos¢ | dtugosé
Centrala wentylacyjna N/W
v=12.000m3/h WP-1
Redukcja adapter WP-2 1791x872/2000x500 1
Ttumik hatasu prostokatny z
kulisami WP-3 2000x500 1 2700
Redukcja prostokatna WP-4 2000x500/1000x500 1 750
Prostka prostokatna WP-5 1000x500 1 850
Kolano prostokatne WP-6 1000x500 3|-
Prostka prostokatna WP-7 1000x500 1 150
Prostka prostokatna WP-9 1000x500 1 370
Odcinek istniejacy WP-10 1000x500 1]-

Nawiew projektowany na dachu budynku - NP.

typ oznaczenie wymiar ilos¢ | dtugosé
Redukcja adapter NP-1 1791x872/2000x500 1
Ttumik hatasu prostokatny z
kulisami NP-2 2000x500 1 2000
Redukcja prostokatna NP-3 2000x500/1000x500 1 750
Kolano prostokatne NP-4 1000x500 3|-
Prostka prostokatna NP-5 1000x500 1 370
Odcinek istniejgcy NP-6 1000x500 1]-




11. Obliczenia hydrauliczne i optymalizacja istniejgcej instalacji nawiewno-wywiewnej do centrali wentylacyjnej oraz
wywiewnej z WC

Obliczenia hydrauliczne - Nawiew z centrali wentylacyjnej

temp= 22 gestosé= 1,196 lepkosé= 2E-05 k= 1,5 50,00
Nr odc. V [m¥h] VK [m¥h] | [mm] d [mm] a[mm] b [mm] dh [mm] R [Pa/m] | w [m/s] RI [Pa] 2L pd [Pa] Z [Pa] RI+Z [Pa] pc [Pa]
cz. 1

1 35,00 35 0,5 100 100,0 0,45 1,25 0,22 1,00 0,93 0,93 1,15 51,15
2 35 35 8,0 80 80,0 1,44 1,95 11,49 1,90 2,27 4,31 15,80 66,96
3 35,00 35 0,5 100 100,0 0,45 1,25 0,22 2,50 0,93 2,32 2,55 52,55
4 70,00 70 75 80 80,0 5,57 3,89 41,76 1,20 9,07 10,89 52,65 119,61
5 35 35 1,0 100 100,0 0,45 1,25 0,45 1,20 0,93 1,11 1,56 51,56
6 105,00 106 7,0 100 100,0 3,78 3,74 26,49 1,00 8,36 8,36 34,86 154,46
cz.2

1 35,00 35 0,5 80 80,0 1,44 1,95 0,72 1,00 2,27 2,27 2,99 52,99
2 35 35 8,0 80 80,0 1,44 1,95 11,49 1,90 2,27 4,31 15,80 68,79
3 35,00 35 0,5 80 80,0 1,44 1,95 0,72 2,50 2,27 5,67 6,39 56,39
4 70,00 70 1,5 80 80,0 5,57 3,89 8,35 1,20 9,07 10,89 19,24 88,03
5 175,00 176 4,7 125 125,0 3,17 3,99 14,92 2,80 9,51 26,64 41,56 196,03
cz.3

1 80,00 81 0,5 150 150,0 0,27 1,27 0,13 1,00 0,96 0,96 1,09 51,09
2 80 81 3,9 100 100,0 2,22 2,85 8,66 1,20 4,85 5,83 14,48 65,58
3 185,00 186 0,5 250 250,0 0,10 1,05 0,05 1,00 0,66 0,66 0,71 50,71

4 185 186 2,5 160 160,0 0,97 2,57 2,41 1,00 3,96 3,96 6,37 57,09
5 185,00 186 0,5 250 250,0 0,10 1,05 0,05 1,00 0,66 0,66 0,71 50,71

6 185 186 1,0 160 160,0 0,97 2,57 0,97 1,00 3,96 3,96 4,93 55,64
7 370 373 4,5 160 160,0 3,77 5,15 16,96 1,00 15,84 15,84 32,80 89,89
8 450 453 52 H 200,0 1,71 4,01 8,89 1,20 9,60 11,52 20,41 110,30
cz. 4




1 90,00 91 0,5 150 150,0 0,33 1,42 0,17 1,00 1,21 1,21 1,38 51,38
2 90 91 1,7 100 100,0 2,80 3,20 4,75 1,00 6,14 6,14 10,90 62,28
3 80,00 81 0,5 150 150,0 0,27 1,27 0,13 1,00 0,96 0,96 1,09 51,09
4 80 81 1,0 100 100,0 2,22 2,85 2,22 1,00 4,85 4,85 7,07 58,17
5 170 171 1,0 -I 125,0 3,00 3,87 3,00 1,50 8,98 13,47 16,47 78,75
6 620 624 1,9 200 200,0 3,22 5,52 6,11 1,20 18,22 21,87 27,98 138,28
cz.5
1 70,00 70 0,5 150 150,0 0,21 1,11 0,10 1,00 0,73 0,73 0,84 50,84
2 70 70 4,2 100 100,0 1,71 2,49 7,18 1,00 3,72 3,72 10,90 61,74
3 185,00 186 0,5 250 250,0 0,10 1,05 0,05 1,00 0,66 0,66 0,71 50,71
4 185 186 1,0 160 160,0 0,97 2,57 0,97 1,00 3,96 3,96 4,93 55,64
5 255 257 2,3 160 160,0 1,81 3,55 4,16 1,70 7,53 12,79 16,96 78,70
6 185,00 186 0,5 250 250,0 0,10 1,05 0,05 1,00 0,66 0,66 0,71 50,71
7 185 186 1,0 160 160,0 0,97 2,57 0,97 1,00 3,96 3,96 4,93 55,64
8 440 443 2,3 -I 200,0 1,64 3,92 3,76 1,70 9,18 15,60 19,36 98,06
| 9 1060 1067 0,5 -I 315,0 0,85 3,80 0,43 1,00 8,66 8,66 9,08 147,36
10 1235,00 1243 5,5 -I 315,0 1,15 4,43 6,32 1,20 11,75 14,10 20,43 216,45
cz.6
1 60,00 60 0,5 125 125,0 0,39 1,37 0,20 1,00 1,12 1,12 1,32 51,32
2 60 60 33 100 100,0 1,27 2,14 4,18 1,00 2,73 2,73 6,91 58,23
3 60,00 60 0,5 125 125,0 0,39 1,37 0,20 1,00 1,12 1,12 1,32 51,32
4 60 60 33 100 100,0 1,27 2,14 4,18 1,00 2,73 2,73 6,91 58,23
5 120 121 1,5 100 100,0 4,92 4,27 7,38 1,50 10,92 16,38 23,77 81,99
10 1355,00 1364 75 315 315,0 1,38 4,86 10,36 1,00 14,14 14,14 24,50 240,95
cz. 7
1 80,00 81 0,5 150 150,0 0,27 1,27 0,13 1,00 0,96 0,96 1,09 51,09
2 80 81 6,6 100 100,0 2,22 2,85 14,65 1,90 4,85 9,22 23,88 74,97




3 30,00 30 0,5 100 100,0 0,33 1,07 0,17 1,00 0,68 0,68 0,85 50,85
4 30 30 3,5 80 80,0 1,07 1,67 3,73 1,20 1,67 2,00 5,73 56,58
5 80,00 81 0,5 150 150,0 0,27 1,27 0,13 1,00 0,96 0,96 1,09 51,09
6 80 81 3,5 100 100,0 2,22 2,85 7,77 1,00 4,85 4,85 12,63 63,72
7 110 111 1,7 100 100,0 4,15 3,92 7,05 1,50 9,18 13,77 20,82 84,53
| 8 | 190 | 191 1,7 -I | | 125,0 3,73 4,33 6,35 1,90 11,22 21,31 | 27,66 | 112,19
II_ 1556 13,0 315 | | | 315,0 1,79 5,54 23,26 4,70 18,39 86,43 | 109,69 | 350,64
Pietro
CzA1
1 725,00 730 0,5 315 315,0 0,40 2,60 0,20 1,50 4,05 6,07 6,28 56,28
2 725 730 5,0 200 200,0 4,38 6,45 21,92 1,90 24,92 47,34 69,26 125,54
3 725,00 730 0,5 315,0 0,25 2,04 0,13 1,50 2,50 3,75 3,87 53,87
4 725 730 5,0 200 200,0 4,38 6,45 21,92 0,90 24,92 22,43 44,34 98,22
5 1450 1460 8,0 315 315,0 1,58 5,20 12,63 1,20 16,20 19,44 32,06 157,60
6 725,00 730 0,5 315,0 0,25 2,04 0,13 1,50 2,50 3,75 3,87 53,87
7 725 730 5,0 200 200,0 4,38 6,45 21,92 0,90 24,92 22,43 44,34 98,22
8 725,00 730 0,5 315,0 0,25 2,04 0,13 1,50 2,50 3,75 3,87 53,87
9 725 730 5,0 200 200,0 4,38 6,45 21,92 0,90 24,92 22,43 44,34 98,22
10 2900 2920 4,5 400 400,0 1,77 6,45 7,98 1,00 24,92 24,92 32,90 190,50
11 725,00 730 0,5 315,0 0,25 2,04 0,13 1,50 2,50 3,75 3,87 53,87
11 725,00 730 0,5 315,0 0,25 2,04 0,13 1,50 2,50 3,75 3,87 53,87
12 725 730 5,0 200 200,0 4,38 6,45 21,92 0,90 24,92 22,43 44,34 98,22
13 725,00 730 0,5 315,0 0,25 2,04 0,13 1,50 2,50 3,75 3,87 53,87
14 725 730 5,0 200 200,0 4,38 6,45 21,92 0,90 24,92 22,43 44,34 98,22
15 1450 1460 8,0 315 315,0 1,58 5,20 12,63 1,20 16,20 19,44 32,06 130,28
16 725,00 730 0,5 H 315,0 0,25 2,04 0,13 1,50 2,50 3,75 3,87 53,87
17 725 730 5,0 200 200,0 4,38 6,45 21,92 0,90 24,92 22,43 44,34 98,22




18 725,00 730 0,5 -— 315,0 0,25 2,04 0,13 1,50 2,50 3,75 3,87 53,87
19 725 730 5,0 200 200,0 4,38 6,45 21,92 0,90 24,92 22,43 44,34 98,22
20 2900 2920 4,5 400 400,0 1,77 6,45 7,98 1,00 24,92 24,92 32,90 163,18
| 21 5800 5840 10,0 -I 630,0 0,65 5,20 6,47 1,20 16,20 19,44 25,91 216,41
Cz.2
1 150,00 151 0,5 200 200,0 0,20 1,34 0,10 1,00 1,07 1,07 1,17 51,17
2 150 151 6,5 200 200,0 0,20 1,34 1,31 1,90 1,07 2,03 3,33 54,50
3 150,00 151 0,5 200 200,0 0,20 1,34 0,10 1,00 1,07 1,07 1,17 51,17
4 150 151 0,5 200 200,0 0,20 1,34 0,10 1,00 1,07 1,07 1,17 52,33
5 300 302 8,0 200 200,0 0,77 2,67 6,17 1,20 4,27 5,12 11,29 65,80
6 150,00 151 0,5 200 200,0 0,20 1,34 0,10 1,00 1,07 1,07 1,17 51,17
7 150 151 5,5 200 200,0 0,20 1,34 1,11 2,40 1,07 2,56 3,67 54,83
8 6250 6293 3,5 630 630,0 0,75 5,61 2,63 1,00 18,81 18,81 21,43 237,84
9 7795,00 7848 0,5 630 630,0 1,16 6,99 0,58 1,20 29,26 35,11 35,69 386,33
Cz.3
1 370,00 373 0,5 315 315,0 0,11 1,33 0,05 1,00 1,05 1,05 1,11 51,11
2 370 373 4,4 200 200,0 1,16 3,29 5,12 1,00 6,49 6,49 11,61 62,72
3 370,00 373 0,5 315 315,0 0,11 1,33 0,05 1,00 1,05 1,05 1,11 51,11
4 370 373 0,5 200 200,0 1,16 3,29 0,58 1,50 6,49 9,73 10,32 61,43
5 740 745 1,0 -I 250,0 1,41 4,22 1,41 1,20 10,63 12,76 14,17 76,89
6 140,00 141 0,5 200 200,0 0,18 1,25 0,09 1,00 0,93 0,93 1,02 51,02
140 141 4,4 100 100,0 6,67 4,99 29,35 1,00 14,87 14,87 44,22 95,23
| 8 880,00 886 0,5 | 250 250,0 1,98 5,01 0,99 1,00 15,04 15,04 16,03 111,26
9 680,00 685 0,5 400 400,0 0,10 1,51 0,05 1,00 1,37 1,37 1,42 51,42
10 680 685 1,5 250,0 1,19 3,87 1,79 1,50 8,98 13,47 15,26 66,68
11 1560,00 1571 0,5 400 400,0 0,52 3,47 0,26 1,20 7,21 8,65 8,91 120,18




12 680,00 685 0,5 400 400,0 0,10 1,51 0,05 1,00 1,37 1,37 1,42 51,42
13 680 685 4,0 250,0 1,19 3,87 4,77 1,50 8,98 13,47 18,24 69,66
14 2240,00 2255 6,0 400 400,0 1,06 4,99 6,39 1,20 14,87 17,84 24,23 144,40
15 345,00 347 0,5 315 315,0 0,10 1,24 0,05 1,00 0,92 0,92 0,96 50,96
16 345 347 1,5 160 160,0 3,28 4,80 4,92 1,50 13,78 20,66 25,59 76,55
17 2585,00 2603 0,5 -I 500,0 0,44 3,68 0,22 1,20 8,11 9,73 9,95 154,35
18 345,00 347 0,5 315 315,0 0,10 1,24 0,05 1,00 0,92 0,92 0,96 50,96
19 345 347 4,0 160 160,0 3,28 4,80 13,13 1,50 13,78 20,66 33,79 84,76
20 2930,00 2950 6,0 -I 500,0 0,56 4,17 3,38 1,20 10,42 12,50 15,88 170,23
Cz.4
1 220,00 222 0,5 250 250,0 0,13 1,25 0,07 1,00 0,94 0,94 1,01 51,01
2 220 222 1,7 ‘ 160,0 1,36 3,06 2,30 1,00 5,60 5,60 7,91 58,91
3 220,00 222 0,5 250,0 0,13 1,25 0,07 1,00 0,94 0,94 1,01 51,01
4 220 222 4,7 ‘ 160,0 1,36 3,06 6,37 1,00 5,60 5,60 11,97 62,98
5 440 443 4,7 ‘ 200,0 1,64 3,92 7,69 1,20 9,18 11,01 18,70 81,68
6 80,00 81 0,5 150 150,0 0,27 1,27 0,13 1,00 0,96 0,96 1,09 51,09
7 80 81 1,7 100 100,0 2,22 2,85 3,77 1,00 4,85 4,85 8,63 59,72
8 520 524 0,5 -I 200,0 2,27 4,63 1,14 1,00 12,82 12,82 13,96 95,63
9 80,00 81 0,5 150 150,0 0,27 1,27 0,13 1,00 0,96 0,96 1,09 51,09
10 80 81 4,0 100 100,0 2,22 2,85 8,88 1,00 4,85 4,85 13,74 64,83
11 600 604 1,9 -I 250,0 0,93 3,42 1,77 1,20 6,99 8,39 10,16 105,80
| 12 3530,00 | 3554 4,0 -I | 500,0 0,81 5,03 3,25 1,20 | 15,12 | 18,15 | 21,40 191,63
| 13 11325,00 | 11402 10,0 | | 1000 | 500 666,7 0,89 6,33 8,89 2,00 | 24,00 | 48,01 | 56,89 443,23




Obliczenia hydrauliczne - Wywiew do centrali wentylacyjnej

Nr odc. V [m¥/h] Vk [m%h] | [mm] d[mm] | a[mm] | b[mm] | dh[mm] R [Pa/m] w [m/s] RI [Pa] 2L pd [Pa] Z [Pa] RI+Z [Pa] pc [Pa] ps [Pa]
parter 30,00

Cz.A1

1 1120 1128 0,5 500 500,0 0,09 1,60 0,04 1,00 1,52 1,52 1,57 31,57 33,09
2 1120 1128 7,5 315,0 0,95 4,02 7,15 2,10 9,66 20,29 27,44 59,01 68,67
3 1120 1128 0,5 500,0 0,09 1,60 0,04 1,00 1,52 1,52 1,57 31,57 33,09
4 1120 1128 1,0 315,0 0,95 4,02 0,95 1,50 9,66 14,50 15,45 47,01 56,68
5 2240 2255 74 400 400,0 1,07 4,99 7,91 1,20 14,87 17,84 25,75 84,75 99,62
6 1120 1128 0,5 500,0 0,09 1,60 0,04 1,00 1,52 1,52 1,57 31,57 33,09
7 1120 1128 1,0 315,0 0,95 4,02 0,95 1,50 9,66 14,50 15,45 47,01 56,68
8 3360 3383 1,5 500 500,0 0,74 4,79 1,11 1,20 13,70 16,44 17,55 102,30 116,01
9 1120 1128 0,5 500,0 0,09 1,60 0,04 1,00 1,52 1,52 1,57 31,57 33,09
10 1120 1128 6,5 315,0 0,95 4,02 6,19 1,50 9,66 14,50 20,69 52,26 61,92
11 4480 4511 1,5 630,0 0,39 4,02 0,59 1,50 9,66 14,50 15,08 117,39 127,05
cz.2

1 70 70 0,5 150 150,0 0,21 1,11 0,10 1,00 0,73 0,73 0,84 30,84 31,57
2 70 70 1,0 100 100,0 1,72 2,49 1,72 1,00 3,72 3,72 5,44 36,28 39,99
3 30 30 0,5 100 100,0 0,34 1,07 0,17 1,00 0,68 0,68 0,85 30,85 31,53
4 30 30 2,0 100 100,0 0,34 1,07 0,68 1,00 0,68 0,68 1,36 32,21 32,89
5 100 101 7,0 100 100,0 3,46 3,56 24,20 1,20 7,58 9,10 33,30 69,58 77,16
6 190 191 0,5 220 220,0 0,20 1,40 0,10 1,00 1,17 1,17 1,27 31,27 32,44
7 190 191 1,2 200 200,0 0,32 1,69 0,38 1,00 1,71 1,71 2,10 33,36 35,07
8 190 191 0,5 220 220,0 0,20 1,40 0,10 1,00 1,17 1,17 1,27 31,27 32,44
9 190 191 1,2 200 200,0 0,32 1,69 0,38 1,00 1,71 1,71 2,10 33,36 35,07
10 380 383 1,2 200 200,0 1,23 3,38 1,48 1,20 6,85 8,21 9,69 43,06 49,90
11 190 191 0,5 220 220,0 0,20 1,40 0,10 1,00 1,17 1,17 1,27 31,27 32,44
12 190 191 1,2 200 200,0 0,32 1,69 0,38 1,00 1,71 1,71 2,10 33,36 35,07
13 570 574 1,2 200 200,0 2,74 5,07 3,28 1,20 15,40 18,48 21,76 64,82 80,22
14 190 191 0,5 220 220,0 0,20 1,40 0,10 1,00 1,17 1,17 1,27 31,27 32,44




15 190 191 1,2 200 200,0 0,32 1,69 0,38 1,00 1,71 1,71 2,10 33,36 35,07
16 760 765 2,0 250,0 1,49 4,33 2,98 1,50 11,22 16,82 19,81 84,63 95,84
| 17 | 860 866 4,7 - 250,0 1,90 4,90 | 8,94 1,00 14,36 14,36 | 23,30 56,67 71,03
18 80 81 0,5 150 150,0 0,27 1,27 0,13 1,00 0,96 0,96 1,09 31,09 32,05
19 80 81 1,0 100 100,0 2,23 2,85 2,23 1,00 4,85 4,85 7,09 38,18 43,04
20 940 946 2,5 250 250,0 2,27 5,36 5,67 1,00 17,16 17,16 22,83 79,49 96,65
21 20 20 0,5 80 80,0 0,50 1,11 0,25 1,00 0,74 0,74 0,99 30,99 31,73
22 20 20 1,0 80 80,0 0,50 1,11 0,50 1,00 0,74 0,74 1,24 32,23 32,97
23 960 967 9,8 250 250,0 2,36 5,47 23,16 1,90 17,90 34,00 57,16 136,66 154,55
24 50 50 0,5 125 125,0 0,28 1,14 0,14 1,00 0,78 0,78 0,92 30,92 31,69
25 50 50 1,0 100 100,0 0,90 1,78 0,90 2,00 1,90 3,79 4,69 35,61 37,50
26 1010 1017 4,8 250 250,0 2,61 5,75 12,54 1,30 19,81 25,75 38,29 174,95 194,76
Cz.3
1 80 81 0,5 150 150,0 0,27 1,27 0,13 1,00 0,96 0,96 1,09 31,09 32,05
2 80 81 3,5 100 100,0 2,23 2,85 7,82 1,90 4,85 9,22 17,04 48,14 52,99
3 160 161 0,5 200 200,0 0,23 1,42 0,12 1,00 1,21 1,21 1,33 31,33 32,54
4 160 161 1,0 125 125,0 2,68 3,65 2,68 1,50 7,95 11,93 14,61 45,93 53,89
5 240 242 2,0 125 125,0 5,94 5,47 11,88 1,20 17,90 21,47 33,35 81,49 99,39
6 30 30 0,5 100 100,0 0,34 1,07 0,17 1,00 0,68 0,68 0,85 30,85 31,53
7 30 30 1,0 100 100,0 0,34 1,07 0,34 1,50 0,68 1,02 1,36 32,21 32,90
8 270 272 3,0 - 150,0 2,86 4,27 8,58 1,50 10,92 16,38 24,96 106,45 117,38
| 9 | 1280 | 1289 0,5 - 315,0 | 1,24 4,59 | 0,62 1,20 12,62 15,15 | 15,77 | 190,72 | 203,34
| 10 | 5760 | 5799 2,5 | 630 630,0 | 0,64 5,17 | 1,60 1,20 15,97 19,17 | 20,77 | 211,49 | 227,46
Cz.4
1 20 20 0,5 80 80,0 0,50 1,11 0,25 1,00 0,74 0,74 0,99 30,99 31,73
2 20 20 3,5 80 80,0 0,50 1,11 1,74 1,90 0,74 1,41 3,14 34,13 34,87
3 20 20 0,5 80 80,0 0,50 1,11 0,25 1,00 0,74 0,74 0,99 30,99 31,73
4 20 20 1,0 80 80,0 0,50 1,11 0,50 1,50 0,74 1,11 1,61 32,60 33,34




|5 | 4o| 40 | 2,0 | 80,0 | 1,88 | 2,23 | 3,75 |2,80| 2,96 | 8,30 | 12,05 | 46,18 | 49,15

80
IC- 5840 | 25 | 630 | | | 630,0 | 0,65 | 5,20 | 1,62 | 1,20 | 16,20 | 19,44 | 21,06 | 232,55 | 248,75
pietro
Cz.1
1 30 30 0,5 100 100,0 0,34 1,07 0,17 1,00 0,68 0,68 0,85 30,85 31,53
2 30 30 1,0 80,0 1,08 1,67 1,08 1,30 1,67 2,17 3,24 34,10 35,76
3 800 805 0,5 400,0 0,14 1,78 0,07 1,00 1,90 1,90 1,97 31,97 33,86
4 800 805 1,0 315,0 0,49 2,87 0,49 1,50 4,93 7,40 7,89 39,86 44,79
5 830 836 11,0 315,0 0,53 2,98 5,83 1,00 5,31 5,31 11,13 50,99 56,30
6 800 805 0,5 400,0 0,14 1,78 0,07 1,00 1,90 1,90 1,97 31,97 33,86
7 800 805 15,0 315,0 0,49 2,87 7,40 1,90 4,93 9,37 16,76 48,73 53,66
8 275 277 0,5 250,0 0,21 1,57 0,10 1,00 1,47 1,47 1,57 31,57 33,04
9 275 277 1,0 200,0 0,66 2,45 0,66 1,50 3,59 5,38 6,03 37,60 41,19
10 1075 1082 3,5 315,0 0,88 3,86 3,08 1,00 8,90 8,90 11,98 60,71 69,61
| 11 | 1905 | 1918 | 1,5 - | | 400,0 | 0,78 | 4,24 | 1,17 | 1,50 | 10,75 | 16,13 | 17,29 | 78,00 | 88,76
| 12 | 7705 | 7758 | 0,5 | 630 | | | 630,0 | 1,14 | 6,91 | 0,57 | 1,50 | 28,59 | 42,88 | 43,45 | 121,45 | 150,04
Cz.2
1 140 141 0,5 200,0 0,18 1,25 0,09 1,00 0,93 0,93 1,02 31,02 31,95
2 140 141 3,5 125,0 2,06 3,19 7,21 1,20 6,09 7,31 14,52 45,54 51,63
3 740 745 0,5 400,0 0,12 1,65 0,06 1,00 1,62 1,62 1,68 31,68 33,31
4 740 745 1,5 315,0 0,42 2,66 0,64 1,50 4,22 6,33 6,96 38,65 42,87
5 880 886 6,2 315,0 0,59 3,16 3,68 1,20 5,97 7,16 10,84 56,38 62,34
6 1360 1369 0,5 630,0 0,04 1,22 0,02 1,00 0,89 0,89 0,91 30,91 31,80
7 1360 1369 1,5 400,0 0,40 3,03 0,60 1,50 5,48 8,22 8,82 39,73 45,21
8 2240 2255 5,9 500,0 0,33 3,19 1,97 1,20 6,09 7,31 9,28 65,65 71,74
9 690 695 0,5 400,0 0,11 1,54 0,05 1,00 1,41 1,41 1,46 31,46 32,88
10 690 695 1,5 315,0 0,37 2,48 0,55 1,50 3,67 5,50 6,06 37,52 41,19
11 2930 2950 3,9 500,0 0,57 4,17 2,20 1,20 10,42 12,50 14,71 80,36 90,78




Cz.3

1 220| 222 0,5 250 250,0 0,13 1,25 0,07 1,00 0,94 0,94 1,01 31,01 31,95
2 220 | 222 3,5 125 125,0 5,00 5,01 17,51 1,00 | 15,04 15,04 32,55 63,56 78,59
3 220 | 222 0,5 250 250,0 0,13 1,25 0,07 1,00 0,94 0,94 1,01 31,01 31,95
4 220 | 222 15 180 180,0 0,74 2,42 1,10 1,00 3,50 3,50 4,60 35,61 39,11
5 440 | 443 6,2 - 200,0 1,64 3,92 10,19 1,00 9,18 9,18 19,37 82,93 92,10
6 80 81 0,5 150 150,0 0,27 1,27 0,13 1,00 0,96 0,96 1,09 31,09 32,05
7 80 81 1,5 100 100,0 2,23 2,85 3,35 1,00 4,85 4,85 8,21 39,30 44,15
8 520 | 524 0,5 - 200,0 2,28 4,63 1,14 1,00 | 1282 12,82 13,96 96,89 109,70
9 80 81 0,5 150 150,0 0,27 1,27 0,13 1,00 0,96 0,96 1,09 31,09 32,05
10 80 81 2,5 100 100,0 2,23 2,85 5,59 1,00 4,85 4,85 10,44 41,53 46,39
11 600| 604 0,8 - 250,0 0,94 3,42 0,75 1,30 6,99 9,09 9,84 106,72 113,71
[12 | 3530|3554 45 - | | s000 0,82 5,03 3,67 170 | 1512 | 2571 29,38 136,10 151,22
11312 7.2 | | 1000 | 500 | 666,7 0,88 6,28 6,32 2,00 | 23,62 | 47,25 53,56 189,67 213,29




Obliczenia hydrauliczne - Wywiew z WC

temp= 20 =
Nr odc. V [m¥h] Vk [m®/h] | [mm] d[mm] | a[mm] | b[mm] | dh[mm] R [Pa/m] w [m/s] RI [Pa] 2L pd [Pa] Z [Pa] RI+Z [Pa] pc [Pa] ps [Pa]
30,00
Parter
1 70 70 0,5 80 80,0 5,60 3,89 2,80 1,00 9,07 9,07 11,87 41,87 50,95
2 70 70 1,8 80 80,0 5,60 3,89 10,07 1,20 9,07 10,89 20,96 62,83 71,91
3 70 70 0,5 80 80,0 5,60 3,89 2,80 1,00 9,07 9,07 11,87 41,87 50,95
4 70 70 0,8 80 80,0 5,60 3,89 4,48 1,20 9,07 10,89 15,37 57,24 66,31
5 140 141 1,5 125 125,0 2,06 3,19 2,99 1,20 6,09 7,31 10,29 73,13 79,22
6 50 50 0,5 80 80,0 2,90 2,78 1,45 1,00 4,63 4,63 6,08 36,08 40,71
7 50 50 0,7 80 80,0 2,90 2,78 2,03 1,20 4,63 5,56 7,58 43,66 48,29
8 190 191 0,7 125 125,0 3,75 4,33 2,62 1,20 11,22 13,46 16,08 89,21 100,43
9 50 50 0,5 80 80,0 2,90 2,78 1,45 1,00 4,63 4,63 6,08 36,08 40,71
10 50 50 0,7 80 80,0 2,90 2,78 2,03 1,20 4,63 5,56 7,58 43,66 48,29
11 240 242 1,0 125 125,0 5,94 5,47 5,94 1,20 17,90 21,47 27,41 116,63 134,52
12 50 50 0,5 80 80,0 2,90 2,78 1,45 1,00 4,63 4,63 6,08 36,08 40,71
13 50 50 6,9 80 80,0 2,90 2,78 19,85 1,20 4,63 5,56 25,40 61,48 66,11
14 290 292 3,2 125 125,0 8,63 6,61 27,54 1,20 26,13 31,35 58,89 175,51 201,64
15 50 50 0,5 80 80,0 2,90 2,78 1,45 1,00 4,63 4,63 6,08 36,08 40,71
16 50 50 4,8 80 80,0 2,90 2,78 13,91 1,20 4,63 5,56 19,46 55,54 60,17
17 340 342 5,3 160 160,0 3,20 4,73 16,97 1,20 13,38 16,06 33,03 208,54 221,92
18 70 70 0,5 80 80,0 5,60 3,89 2,80 1,00 9,07 9,07 11,87 41,87 50,95
19 70 70 0,5 80 80,0 5,60 3,89 2,80 1,20 9,07 10,89 13,69 55,56 64,63
20 410 413 7,4 160 160,0 4,63 5,70 34,05 1,20 19,46 23,35 57,39 265,94 285,39
Pietro
21 50 50 0,5 80 80,0 2,90 2,78 1,45 1,00 4,63 4,63 6,08 36,08 40,71
22 50 50 1,6 80 80,0 2,90 2,78 4,64 1,20 4,63 5,56 10,19 46,27 50,90
23 50 50 0,5 80 80,0 2,90 2,78 1,45 1,00 4,63 4,63 6,08 36,08 40,71
24 50 50 0,5 80 80,0 2,90 2,78 1,45 1,20 4,63 5,56 7,00 43,08 47,71
25 100 101 3,5 80 80,0 11,29 5,56 39,51 1,20 18,52 22,22 61,74 108,01 126,52
Zbiorczy
26 510 513 3,0 160 160,0 7,13 7,09 21,39 1,20 30,10 36,12 57,51 323,45 353,55
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Odcinek instalacji nawiewnej
pozostajgcy bez zmian

Odcinek instalacji nawiewnej -
B wymieniany z redukcja

Odcinek instalacji wywiewnej
pozostajgcy bez zmian

Odcinek Instalac) wywiewnej
wymieniany z redukcjg

Instalacja wywiewna z WC-
pozostaje bez zmian
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wibrolzolacyjng
V=510 m3/h
dP=350 Pa

fundamentowe] systemowe] z przekiadka

Istniejace agregaty

Agregat chtodniczy typu VRF o nominalnej mocy

chfodnicze] Qch=33,5kW WxSx
1428x1080x480; masa 178kg; czynnik ozoazon/

TE=S
AW /1 9,52x15,88 Z@nﬂ
n | —
ip]

R410A Tlog¢: 7,50kg(CO2eq—T); zasilanie: 3N, 400DV,
50Hz, min.pobdr prqdu 22,5A — umiesci¢ na
azurowym stalowym podescie technicznym. Dla
odprowadenia kondensatu nalezy przewody prowadzic
pod stropem korytarza do pionu ks w fazienkach.
Uktad cisnieniowy wyposazyé w pompkie
kondensati.

10,00m

Centrala wentylacyjna N/W v=12.000m’/h
z nagrzewnica glikolowa Q=30,5kW,
chiodnicy z bezpoérednim odparowaniem
R410A Qch(c)=31,4kW, komorg recyrkulacjl
oraz wymiennikiem krzyzowym
(heksagonainym)

aZurowy montowany na podporach
systemowych z wibrolzolacjy

NP-3

Wywiew L=2,50m

Centrala in_.k.s-ns_:- z
czerpniy | 3
zespolong- zamonotowaé
elementy mowe

el T a1

Dz54-Glikol

|
1l Pion P1

Wentylacja mechaniczna

Rzut dachu
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Agregat chfodniczy typu VRF o nominalnej mocy
chfodnicze] Qch=33,5kW Wx5x
1428x1080x480; masa 178kg; czynnik chfodnicz
R410A ilose: 7,50kg(CO2eq—T); zasilanie: 3N, 400V)
50Hz, min.pobdr prgdu 22,5A — umiesci¢ na
azurowym stalowym podescie technicznym. Dla
odprowadenia kondensatu nalezy przewody prowadzié
pod stropem korytarza do pionu ks w fazienkach.
Ukfad cisnieniowy wyposazye w pompke
kondensatu.

Centrala wentylacyjna N/W v=12.000m’/h

Z nagrzewnica, glikolowa Q=30,5kW,
chiodnica, z bezpoérednim odparowaniem
R410A Qch(c)=31,4kW,komorg recyrkulag)i Przewody wentylacyjne na
podest techniczny 10,0x5,50m stalowy- oraz wymlennikiem krzyzowym dachu zalzolowaé weing
TOWy m ny na podpoi WP-1 (heksagonainym) mineraing gr. 15w
systemowych z wibrolzolacla \ WP-2 WP-3 WP-4 WR-5 WP-6 plaszczu z blachy
A . ocynkowanej
; = na nézkach
P l l WP-7 [systemowych
. I L |/ wps E@um\ WP-6
&
! NP-2 [p3 7 = : WPR-9
\ NP4 =] NP-g — WP-10

NP-5_] [ s.52x15.88 | |
NP-1 Wykonaé przejécle szczelne ﬂﬁﬁ:ﬂm przejécie szczeine \

kanatu wentylacyjnego \ kanatu wentylacyjnego
przez dach przez dach
Podiaczyé do Istniejace] Podiaczyé do Istniejace]
Instalacjl wentylacyjnej Instalac)l wentyiacyjnej
w budynku w budynku

Wentylacja mechaniczna
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WP-1 Centrala wentylacyjna N/W v=12.000m?/h

Agregat chtodniczy typu VRF o nominalnej mocy WP-3 Z nagrzewnicq glikolows Q=30,5kW,
chfodnicze] Qch=33,5kW WxSxG WP-2 chiodnica, z bezpoérednim odparowaniem
A%Nmiomoifmoﬂﬁgomm 178kg; nNAVSJ% chtodniczy WP-4 R410A Qch(c)=31,4kW,komora recyrkulagjl
R410A ilose: 7,50kg(C0O2eq—T); zasilanie: 3N, 400V, oraz wymiennikiem krzyZowym
50Hz, min.pobor prqdu 22,5A — umiesci¢ na ..ul..ll. (heksagonal )
azurowym stalowym podescie technicznym. Dla NP-1 nym,
odprowadenia kondensatu nalezy przewody prowadzic
pod stropem korytarza do pionu ks w fazienkach. NP-2 L WP-6
Ukfad cisnieniowy wyposazyé w pompke NP-3 - — - WP-5
kondensatu. — =
NP4 = WP-7 T
A WP-§
I ” -
NP5 Ji I WP-S |
P-10
NP6 i |
Wykonaé przejécle szczelne m N
kanatu wentylacyinego /L= _
przez dach | £
Podiaczy¢ do Istniejace] _
instalacjl wentylacyjne] _
w budynku _ -
il _
| _
_
_
_
_
1
=== = === ——— = T
Dz54-Do rozdzielni
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PWC @®=35kW

Woda/Glkol Nazwa elementu Ilos¢
(50/40>/¢40/30> Przygotowanie c.t. dla centrali 1. wymlennik ciepta woda/glikol o mocy Q=10kW dP=5/5kPa 1 szt.
AP=5SkPo<P>/SkPalW> wentylacy jneJ Sall gimnastyczne ) ®=30,5kW|(50/405/¢<40/30>
\V g 7 I@\J“Jﬂ 2. Zawdr troJdrogowy-DN25 Kvi0 z sitownlkiem 3P, 35S 1 szt
_.mv |/%_._ ) 3 | 3. Sterownlk centrall wentylacy Jne J- w komplecle z centr. 1 szt.
P, I M&v w 4, Nagrzewnica glikolowa centrali wentyl. @=30,5kW 1 szt
F————— ] I W | 5. Agregat chtodn.VRF Qc=33,5kW R410A, 3x400V, EER=3,22 1 szt.
_ D=54 6. Chtodnica z bezposrednim odparowanlem Qc=31,4kW R410A 1 szt.
_ 4 7. Pompa obleg.zmlennopredk. 32-80 (v=2,86m3/h;dP=2,47m> 1 szt,
_ Dz54 8. Naczynle wzblorcze Vc=8dm3 1 szt
_ 8 9. Zawbr bezpleczefistwa- 1’ 3bar 1 szt.
_ 10. Termometr tarczowy 0-120 d=100mm 3 szt
11, Monometr tarczowy 63/6x1/2" 2 szt.
“ 12. Istnle Jace zawory regulacy jne - pozostaJa bez zmlon 3 szt.
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pozlom posadzkl w Rozdzielni Clepta w budynku Sltownl
ISTNIEJACE ROZDZIELACZE C.O. BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ I SILOWNI
Potoczenle urzadzenla chtodniczego VRF z chtodnico z
bezposrednim odparowaniem z czynnikiem chtodniczym
Centrali wentylacy Jnej dla Sali gimnhast. | Sitownl
S
Ten aarm poziom Indr1
xpe oM Yivavys |
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Ciepto technologiczne
zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjne] Praedsigblorstwo Handiowo-Uskugows 'MARPOL"
. . . . . 84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050
Q _ a m @ @ Irmmndas .ﬁ V\O N @; m +O WnN Projek modernizacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb budynku Sali
m _J .W .ﬁ j _ s Gimnastycznej i Sifowni PZS nr 1 w Rumi przy ul. Starowiejskiej 4
Lokalizacja |Istniejgcy budynek Sali Gimnastycznej i Sitowni w PZS nri
cnemd ecnno O@ 1czn v\ w Rumi ul. Starowiejska 4, 84—230 Rumia, dz.nr 973/3
Inwestor PZS nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4
Tytut Ciepto technologiczne zasilanie nagrzewnicy centrali [Data:
rysunku wentyl.dla Sali Gimn. i Sitow—Schemat technologiczny|02.2023
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Frofektowal|yariusz Kryza 112,/Gd,/00 Nr rys.
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Ciepfo technologiczne — zasilanie nagrzewnicy
centrali wentylacyjne]
Rzut pomieszczenia rozdzielni ciepfa
Skala 1: 50

Przedsieblorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 060

Projek modernizacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb budynku Sali
Gimnastycznej i Sitowni PZS nr 1 w Rumi przy ul. Starowiejskiej 4

Lokalizacja |Istniejgcy budynek Sali Gimnastycznej i Sitowni w PZS nr1
w Rumi ul. Starowiejska 4, 84—230 Rumia, dz.nr 973/3

Inwestor PZS nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4

Tytut Ciepfo technologiczne— zasilanie nagrzewnicy centrali [Data:
rysunku wentylacyjnej— Rzut pomieszczenia rozdzielni ciepta [02.2024

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis |1:50
Projektowaf

brenzs sanima|Mariusz Kryza 112,/Gd /00 NF rys.
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Dz54-Glikol

Przewody poziome Dz54Stal

R —" A\ N /————

Dz54-Glikol

Pion P1

prowadzié w przesirzni
migdzystropowej

Pion P1

ZdS

Ciepfo technolog
anie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
dla Sali Gimnastycznej i Sifowni

Rzut parteru Skala 1:100

czne

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projek modernizacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb budynku Sali

Gimnastycznej i Sifowni PZS nr 1 w Rumi przy ul. Starowiejskiej 4

Lokalizacja |Istniejgcy budynek Sali Gimnastycznej i Sitowni w PZS nri
w Rumi ul. Starowiejska 4, 84—230 Rumia, dz.nr 973/3
Inwestor PZS nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4
Tytut Ciepto technologiczne zasilanie nagrzewnicy centrali |Data:
rysunku wentyl.dla Sali Gimn. i Sitow—Rzut parteru 02.2023
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [1:100
Frofektowal|yariusz Kryza 112,/Gd,/00 Nr rys.
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Pion P1
Dz54Stal
-Zabudowaé G-K

VACK

Ciepto technologiczne
anie nagrzewnicy centrali wentylacyjne]
dla Sali Gimnastycznej i Sitowni

Rzut pietra Skala 1:100

®

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projek modernizacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb budynku Sali

Gimnastycznej i Sifowni PZS nr 1 w Rumi przy ul. Starowiejskiej 4

Lokalizacja |Istniejgcy budynek Sali Gimnastycznej i Sitowni w PZS nri
w Rumi ul. Starowiejska 4, 84—230 Rumia, dz.nr 973/3
Inwestor PZS nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4
Tytut Ciepto technologiczne zasilanie nagrzewnicy centrali |Data:
rysunku wentyl.dla Sali Gimn. i Sitow—Rzut pietra 02.2023
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [1:100
Frofektowallyariusz Kryza 112,/Gd,/00 Nr rys.
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Centrala acyjna N/W v=12.000m?/h
z nagrzewnica, glikolowa Q=30,5kW,
chiodnica z bezpoérednim odparowaniem
R410A Qch(c)=31,4kW,komora recyrkulacjl
oraz wymiennikiem krzyZzowym

Agregat chfodniczy typu VRF o nominalnej mocy chfodnicze]j
Qch=233,5kW WxSxG 1428x1080x480; masa 178kg; czynnik
chtodniczy R410A lilos¢: 7,50kg{CO2eq—T); zasilanie: 3N, 400V, ~—
50Hz, min.pobdr pragdu 22,5A — umiescic na azurowym stalowym —
podescie technicznym. Dla odprowadenia kondensatu nalezy
przewody prowadzi¢ pod stropem korytarza do pionu ks w |
fazienkach. Ukfad cisnieniowy wyposazye w pompke kondensatu. 5 52015 08

— | Dz54-Glikol
] ] e L2 %om HE—

A@ - 1 Plon Pl @
Istniejgce agregaty

Ciepfo technologiczne

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"

0S| 84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

anie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Projek modernizacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb budynku Sali
Gimnastycznej i Sifowni PZS nr 1 w Rumi przy ul. Starowiejskiej 4

dla Sa

Gimnastycznej i Sitfowni

Lokalizacja |Istniejgcy budynek Sali Gimnastycznej i Sitowni w PZS nri
w Rumi ul. Starowiejska 4, 84—230 Rumia, dz.nr 973/3

Rzut dachu Skala 1:100

Inwestor PZS nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4
Tytut Ciepto technologiczne zasilanie nagrzewnicy centrali |Data:
L. rysunku wentyl.dla Sali Gimn. i Sitow—Rzut dachu 02.2023
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [1:100
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LEGENDA:

SYMBOL orPIS
\ istn. iglica odgromowa FeZn

do wykorzystania
— | przewéd odprowadzajgcy FeZn®8

«———o | polgczenie rwale FeZn#8

RZS | rozdzielnia elektryczna zasllajaca
[ | projektowane urzadzenia wentylacyjne

=====| projektowany WLZ w rurze ochronnej

Przedsigbiorstwo Handlowo-Usiugowe "MARPOL"
84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4, tel. 501 026 050

Projek modernizacji wentylacji mechanicznej dla potrzeb budynku Sali

Gimnastycznej i Sifowni PZS nr 1 w Rumi przy ul. Starowiejskiej 4

Lokalizacja |Istniejgcy budynek Sali Gimnastycznej i Sitowni w PZS nri
w Rumi ul. Starowiejska 4, 84—230 Rumia, dz.nr 973/3
Inwestor PZS nr 1 w Rumi, ul. Starowiejska 4
Tytut Instalacje elektryczne — Rzut dachu Data:
rysunku 02.2023
Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis [1:100
Frofektowal|yariusz Kryza 112,/Gd,/00 Nr rys.
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