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wymiar w $wietle osciezy S, 2770 2730 960 960 1450 2000 2000
zewnetrznych [mm] H, 2450 700 245 700 700 2450 700
ILOSC ELEWACJA POELNOCNA 2 2
ILOSC ELEWACJA POLUDNIOWA
ILOSC ELEWACJA WSCHODNIA 1
ILOSC ELEWACJA ZACHODNIA 1 1 2 2
ILOSC RAZEM 2 2 1 1 1 2 2
UWAGI okno uchylno-rozwierne okno okno okno okno okno uchylno-rozwierne okno
w profilach PCV, uchylno-rozwierne uchylno-rozwierne | uchylno-rozwierne | uchylno-rozwierne w profilach PCV, uchylno-rozwierne
U=0,9 W/mK w profilach PCV, w profilach PCV, | w profilach PCV, w profilach PCV, U=0,9 W/mK w profilach PCV,
z dodatkowym stupkiem U=0,9 W/mK U=0,9 W/mK U=0,9 W/mK U=0,9 W/mK wewnetrzna szyba matowa U=0,9 W/mK
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wymiar w $wietle osciezy | So 1800 1080 214
zewnetrznych [mm] H, 2140 2090 2090
ILOSC ELEWACJA POENOCNA 1
ILOSC ELEWACJA POLUDNIOWA 1
ILOSC ELEWACJA WSCHODNIA
ILOSC ELEWACJA ZACHODNIA 1 1
ILOSC RAZEM 2 1 1
UWAGI drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe | drzwi zewngtrzne jednoskrzydtowe drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe
w profilach ALU, petne w profilach ALU, petne w profilach ALU, przeszklone
U=1,3 W/mK, skrzydto gtéwne U=1,3 W/mK, skrzydto gtéwne U=1,3 W/mK, skrzydto gtéwne
z samozamykaczem i blokada, z samozamykaczem i blokadg, z samozamykaczem i blokada,
malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo
w kolorze RAL 8017 w kolorze RAL 8017 w kolorze biatym

UWAGI:

- doktadne wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie,

- okna w profilach PCV w kolorze biatym,

- klamki aluminiowe malowane farbg proszkowa,

- okna powinny posiada¢ oznakowania w przestrzeni miedzyszybowej okreslajgce
nazwe producenta, date produkcji oraz wspotczynnik przenikania U,

- wspotczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej dla szyb g max 60% dla elewacji potudniowej i zachodniej

- drzwi w profilach ALU w kolorze brgzowym RAL 8017,
- gtéwnie skrzydta drzwiowe wyposazone w samozamykacz i blokade zamykania,
- oznakowanie ,M” - wewnetrzna szyba matowa.

ZESTAWIENIE DRZWI
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NS.Z';{Vf ’ba‘ges BUDYNEK POWIATOWEGO ZESPOtU SZKOL NR 1
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