PHU MARPOL 84-242 Luzino, ul. Brzozowa 4

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Powiatowego Zespotu Szkét o sale fitness i magazynek sportowy
ADRES INWESTYCJI : 84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4

INWESTOR : Powiatowy Zespoét Szkét nr 1 w Rumi

ADRES INWESTORA : 84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz. Marcin Cygan (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 29.03.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29.03.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



2 PZS 1 rozbudowa sanitarne P.PRD

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz

Razem

Wentylacja mechaniczna oraz instalacja grzejnikowa i ciepta technologicznego dla projektowanych pomieszczen sali fitnes i ma-|
gazynku sprzetu sportowego

-2.

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER

1 INSTALACJA C.O0.
1 Spuszczenie wody z uktadu istniejgcego i ponowne napuszczenie po wykonaniu | kpl
d.1|kalk. wiasna |wcinki
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy ze- |m
d.1/0101-05 wnetrznej 22 mm - metodg zaprasowywania
z.0.2.8.
(1+3)*2 m 8.00
RAZEM 8.00
3|KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy ze- |m
d.1/0101-04 wnetrznej 18 mm - metodg zaprasowywania
z.0.2.8.
(4+4+2)*2 m 20.00
RAZEM 20.00
4/KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy ze- |m
d.1]0101-03 wnetrznej 15 mm - metodg zaprasowywania
z.0.2.8.
(7.5+9)*2+6 m 39.00
RAZEM 39.00
5/KNR 9-35 Montaz ksztaltek na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 22 mm - o dwoch zapraiszt.
d.1/0403-05 sowaniach
z.0.2.8.
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
6/KNR 9-35 Montaz ksztaltek na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 18 mm - o dwéch zapraiszt.
d.1/0403-04 sowaniach
z.0.2.8.
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
7|KNR 9-35 Montaz ksztaltek na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 15 mm - o dwéch zapraiszt.
d.1/0403-03 sowaniach
z.0.2.8.
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
8/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - VK 22 |szt.
d.1/0418-07 600/1000
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - VK 22 |szt.
d.1/0418-07 600/800
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
10|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1/0215-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
11|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm -p/a odpowietrznik automa- |szt.
d.110412-07 tyczny grzejnikowy
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
12|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm -zawor zespolony podwaéjny katowy|szt.
d.1/0412-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
13|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 18 mm do grzejnikow kpl.
d.1/0429-05
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
14| KNR INSTAL | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0. o $r. 15 mm szt.
d.1/0309-09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR INSTAL | Zawory przelotowe gwintowane o $r. nom. 15 mm w instalaciji c.o. szt.
d.1/0308-02
poz.14 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny DN15 szt.
d.1{0411-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-20 Termometry techniczne kgtowe 90 st. o dlugosci kroéca 30-50 mm szt.
d.1/0312-04
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.0. 2X m
d.1{0307-01 Krotnos¢ = 2
p0z.3+poz.4+poz.2 m 67.00
RAZEM 67.00
19|KNR INSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco z dokonaniem reqgurzadz.
d.1/0307-04 lacji
6 urzadz. 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0307-03
poz.18 m 67.00
RAZEM 67.00
21|KNR INSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco z dokonaniem requrzadz.
d.1/0307-04 lacji
6 urzadz. 6.00
RAZEM 6.00
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) mgm
d.1]0107-03 todg izolowania po montazu rurociggu -18/9 stabil
poz.3 m 20.00
RAZEM 20.00
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) mgm
d.1]0107-03 todg izolowania po montazu rurociggu -15/9 stabil
poz.4+6 m 45.00
RAZEM 45.00
24|KNR 9-31 Wykonanie izolacji rurociggéw o $rednicy zewn. 28 mm otulinami TECLIT PSo |m
d.1]0102-03 grubosci 30 mm - wetna 25/30
z.0.2.9.
poz.2 m 8.00
RAZEM 8.00
2 ROZDZIELNIA CIEPLA
25|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25-32 mm -wspawanie w istniejgcyszt.
d.2|0505-02 przewdd
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR INSTAL | Zawory przelotowe gwintowane o $r. nom. 25 mm w instalacji c.o. szt.
d.2|0308-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
27|KNR INSTAL |Rozdzielacz z rur miedzianych do pomp i wymiennikéw o $r. zew.do 108 mm o pm
d.2/0411-01 taczeniach gwintowanych o $r. nom.kré¢céw do 25 mm -DN50 L=0,6
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
28|KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy ze- |m
d.2/0101-05 wnetrznej 22 mm - metodg zaprasowywania
z.0.2.8.
(1+3)*2 m 8.00
RAZEM 8.00
29|KNR 9-35 Montaz ksztaltek na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 22 mm - o dwoch zaprajszt.
d.2/0403-05 sowaniach
z.0.2.8.
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
30|KNR 2-20 Termometry techniczne kgtowe 90 st. o dlugosci kroéca 30-50 mm szt.
d.2|0312-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowag szt.
d.2|0312-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm -zaw6r spustowy DN15 szt.
d.2|0135-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 9-31 Wykonanie izolacji rurociggéw o $rednicy zewn. 28 mm otulinami TECLIT PSo |m
d.2/0102-03 grubosci 30 mm - wetna 25/30
z.0.2.9.
poz.28 m 8.00
RAZEM 8.00
3/45300000-0 |CIEPLO TECHNOLOGICZNE
34|0Orgbud 935 |Montaz w budynkach rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych metodg zaprasgm
d.3|/R935010105 |wywania,przy $rednicy zewnetrznej rur: 22 mm
00




2 PZS 1 rozbudowa sanitarne P.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14*2 m 28.00
RAZEM 28.000
35|KNR 9-35 Montaz ksztaltek na rurociggach o $rednicy zewnetrznej 22 mm - o dwéch zapraiszt.
d.3/0403-05 sowaniach
2.0.2.7. 9901+
02
30 szt. 30.00
RAZEM 30.000
36|KNP 05 P/a -Zawdr tréjdrogowy-DN15 Kv2,5 z sitownikiem 3P, 35S -dostawa z centralg |szt.
d.3/0835-01.03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-15 | Zawor kulowy 25 szt.
d.3/0411-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR INSTAL | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0. o $r. 15 mm szt.
d.3/0309-09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2-15 | Zawér kulowy DN15 szt.
d.3|0411-01
poz.38 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40/ KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny DN15 szt.
d.3|0411-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41/ KNR 2-20 Termometry techniczne kgtowe 90 st. o dlugosci kroéca 30-50 mm szt.
d.3/0312-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. -2X m
d.3/0307-01 Krotnos¢ = 2
poz.34 m 28.00
RAZEM 28.00
43|KNR 4-07 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - rurociag m
d.3/0310-03
poz.42 m 28.00
RAZEM 28.00
44| KNR 9-31 Wykonanie izolacji rurociggéw o $rednicy zewn. 28 mm otulinami TECLIT PSo |m
d.3/0102-03 grubosci 30 mm -np. wetna 25/30
z.0.2.9.
poz.34 m 28.00
RAZEM 28.00
45 Wykonanie ptaszcza z blachy stalowej
d.3|wycena indy-
widualna
poz.44 28.00
RAZEM 28.000
4 WENTYLACJA
41 Przewody wraz z urzagdzeniami i uzbrojeniem
46/ KNR 2-17 P/a Centrala wentylacyjna podstropowa N/W v=800m3*/h z nagrzewnicg wodng |szt.
d.4.|0323-01 Q=2,8kW, chtodnicg z bezposrednim odparowaniem R32 Qch(c)=1,9kW, wy-
1|z.0.3.2. 9902- miennikiem krzyzowym (heksagonalnym) z automatykg
12
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47 KNR-W 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokgtnym i obwodach do 460 szt.
d.4./0209-08 mm
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 18{m?2
d.4./0102-05 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
49| KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o o szt.
d.4./0130-03 wodzie do 1600 mm
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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50|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.4./0138-03 wych i aluminiowych
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
51|KNR-W 2-17 |Czerpnie wyrzutnie dachowe prostokgtne typ A i B o obwodzie do 2520 mm szt.
d.4./0143-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-17 |wyrzutnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.4./0146-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym mgm? izo-
d.4./0203-04 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki samo- |lacji
1 przylepne - udziat ksztattek do 35%; obwod kanatéw do 2000 mm
60 m?2 izo- 60.00
lacji
RAZEM 60.00
4.2 Uktad chtodzenia dla centrali wentylacyjnej sali fithes
54 Dostawa urzadzen zestaw Split -Agregat chtodniczy typu SPLIT o nominalnej mgkpl
d.4.|kalk. wtasna |cy chiodniczej Qch=4,3kW WxSxG 542x799x290;masa 33(73)kg; czynnik chtod-
2 niczy R32 ilos¢: 0,85kg(CO2eq-T); zasilanie: 1N, 230V, 50Hz, max.pobér pradu
10,2A - umiesci¢ na azurowym stalowym podescie technicznym.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
55|KNR 7-24 P/a Montaz jednostki zewnetrznej i wewnetrznej w centrali szt.
d.4./0153-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
56|KNR 2-15 Rurociaggi miedziane na ci$nienie do 15.0 MPa o $r.zew. 8-10 mm w instalacjachm
d.4./0603-01 gazéw medycznych -6,35 mm
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
57|KNR 2-15 Rurociaggi miedziane na ci$nienie do 15.0 MPa o $r.zew. 8-10 mm w instalacjachm
d.4./0603-01 gazéw medycznych -9,52 mm
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
58|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydajnagkpl.
d.4./0513-01 ci 0.5 tys.kcalh
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw czynnikie kpl.
d.4./0515-02 chtodniczym - wydajnos$é 1.0 tys.kcal/h
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 1.0 kpl.
d.4./0514-02 tys.kcal/h
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos$¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.4./0516-01
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62 Pompka do skroplin
d.4.|wycena indy-
2|widualna
1 1.00
RAZEM 1.000
63 Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin kpl
d.4.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.000
5 PRACE BUDOWLANE
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64| KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 80 kg -podest techniczny pod agregat szt.
d.5/0212-02 chiodnicze
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65 Wykonanie niezbednych przeku¢, zamurowan kpl
d.5|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
66| KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynm?
d.5/2004-02 czych jednowarstwowo 75-01 -p/a obudowa kanatéw wentylacyjnych
m?2 30.00
RAZEM 30.00
67|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoinowa m?2
d.5/1402-05 nych szpachlowanych
poz.66 m? 30.00
RAZEM 30.00
6 PRACE ELEKTRYCZNE
68 Podiagczenie zasilania i automatyki centrali wentylacyjnej, uruchomienie, regulacjkpl
d.6|kalk. wiasna |instalacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
69 Wykonanie instalacji elektrycznej do uktadu Split kpl
d.6|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
70 Wykonanie niezbednych badan i pomiaréw instalacji kpl
d.6|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 KANALIZACJA DESZCZOWA -ZEWN.
71 Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.7|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - wygrodzenie terenu prowam
d.7/0417-01 dzenia prac
50*2 m 100.00
RAZEM 100.00
73|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.7/0801-03
10*3 m?2 30.00
RAZEM 30.00
74/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?2
d.7/0801-04 Krotnos¢ = 8
poz.73 m? 30.00
RAZEM 30.00
75/KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1,5 m na zeym3
d.7/0310-02 wnatrz budynku w gruncie kat. 11l -pod rurociagi
35*0.8*0.9+9*0.8*1 m?3 32.40
RAZEM 32.40
76| KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparkami podsig m3
d.7/0212-04 biernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IV -pod studnie
3*2*2*1.5 m?3 18.00
RAZEM 18.00
77/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm -pod studnie |m3
d.7/1411-03 Krotnos¢ = 3
2%2*0.2 m?3 0.80
RAZEM 0.80
78/ KNNR 4 Kanalty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm -160x4,7 SN8 m
d.7|1308-02
4*1.5 m 6.00
RAZEM 6.00
79/KNNR 4 Kanalty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm -200x5,9 SN8 m
d.7/1308-03
38 m 38.00
RAZEM 38.00
80|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 m szt
d.7|1321-02
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
81|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.7|0501-02
(poz.78+p0oz.79)*1 m? 44.00
RAZEM 44.00
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82|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.7/0501-04
poz.81 m? 44.00
RAZEM 44.00
83|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gitstud.
d.7|1413-01 bokosci 3 m -S1,52,S3
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
84|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.7/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
Krotnos¢ = 3
-1.5 [0.5m] -1.50
stud.
RAZEM -1.50
85|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm -pod studnie |m3
d.7/1411-03
2%2*0.2+1 m?3 1.80
RAZEM 1.80
86|KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.7|1410-02
2+2*0.1+1 m?3 1.40
RAZEM 1.40
87 Demontaz istniejacej studni i kanalizacji deszczowe;j kpl
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
88 Wigczenie do istniejgcej studni S4 kpl
d.7|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
89 Podiaczenie istniejacych wpustéw deszczowych W1, W2 kpl
d.7|wycena indy-
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
90 Podigczenie rur spustowych R1, R2 kpl
d.7|wycena indy-
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
91|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdym3
d.7/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
poz.76-2 m3 16.00
RAZEM 16.00
92|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdym3
d.7/0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$é
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
poz.75+p0z.76-4 m3 46.40
RAZEM 46.40
93|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 12 cm z |m?2
d.7/0309-01 wypetnieniem spoin piaskiem -ptyty odciazajgce w pasie drogi pozarowej
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
94|KNR 19-01 |lzolacje cieplne z kruszywa keramzytowego o gr. 18 cm m?2
d.7/0626-03 Krotnos¢ = 1.5
29*1 m?2 29.00
RAZEM 29.00
95|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.7|0417-02
poz.72 m 100.00
RAZEM 100.00
96|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.7/0526-03
8 m 8.00
RAZEM 8.00
97|KNKRB 2 Rynny potokragte o $rednicy 18 cm m
d.7|0502-02
24 m 24.00
RAZEM 24.00
98|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.7/0222-03
2 szt. 2.00

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER




2 PZS 1 rozbudowa sanitarne P.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
99|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m?2
d.7|0308-01
poz.73 m? 30.00
RAZEM 30.00
100|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
d.7/0308-03
poz.99 m? 30.00
RAZEM 30.00

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WEGNER




